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. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW.

Oswiadczenie projektantéw o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

My nizej podpisani po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290) zgodnie z art. 20 ust.4 tej ustawy
oswiadczamy, ze:

Projekt budowlano - wykonawczy, opracowany dla:

GMINA BARLINEK
UL. NIEPODLEGLOSCI 20, 74-320 BARLINEK
Dotyczacy:
ZAGOSPODAROWANIE PLACU PUBLICZNEGO POMIEDZY ULICAMI SZEWSKA, NIEPODLEGLOSCI,
SADOWA | RYNEK W BARLINKU NA TERENIE DZIAtEK NR EWID. 205/10, 205/11,207, 141/1
OBREB 2 BARLINEK, GMINA BARLINEK

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami wiedzy technicznej

Swiadomi odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy, zgodnie z
art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzamy wtasnorecznym podpisem prawdziwoéé danych
zamieszczonych powyzej.

ZESPOt PROJEKTOWY
NUMER
FUNKCIA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN PODPIS ,

PROJEKTANT inz. Grzegorz J6zefowicz 10/94/Gw //
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URZAD WOJIERWODZKI Gorzow Wlkp. ,dnia .20.65. . 1994 r.
w Gorzowie Wlkp.
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Zaswiadczenie
© rumenze weryfikacyym:
ZAP-FLV-WGQ-2MG *

Pan Grzegorz JOZEFOWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/3610/02

adres zamieszkania ul. Sienkiewicza 19, 74-320 BARLINEK

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaSwiadzenie jest waine od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-27 roku przez:

Jan Bobliewicz, Pr dniczacy Rady Zachodni

P iej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(z;amie_ln._!uslua:q_xul'-uwn_ﬁni-mmr._opoupiﬂemmym(Dz_u.zm%mﬂopw.luo]me-pmd

A % precy Y™ Pr3y pomocy weinzgo kwefSiowanego certyfatu 53
rownowsine pod wgiedem skutkow prawrvych isami sozTymi.)

* Weryfikacje p o< danych w niniej: fwisdezeniu mana 5iE 23 pomocy numer wery yiego miwinacenia m
stroese Polstej by Budownictws www.piib.org.pl dub kontaktujgc sig 2 birem winsciwej Okrggowej lzby Infynierow

Budownictwa.
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Il.
1.

1.1

1.2

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY.
OPIS TECHNICZNY.

PODSTAWA OPRACOWANIA.

Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0. 0. nr 17790/2019/0D2/ZR2 z dnia
18.04.20109r.
Kopia decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego wydanej przez Burmistrza Barlinka znak
RGPI.VII.6733.5.2019 z dnia 07.05.2019r.
Karta rejestracyjna mapy.
Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500,
Wizja lokalna,
Obowigzujgce normy i przepisy prawne,
Ustalenia materiatowe z inwestorem,
Aktualne przepisy PBUE i Polskie Normy
PN-84/E-02033
PN-92/E-05009/41
PN-86/E-05003/01
PN-90/E-05023
PN-92/E-05031
PN-92/N-01256/02

PRZEDMIOT INWESTYCII.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa o$wietlenia parkowego w Barlinku na DZ. NR 205/10 ;

205/11; 207 ; 141/1.

Zakres opracowania obejmuje:
Zasilanie,
Sterowanie oswietleniem i fontannag,

° Stupy, oprawy oswietleniowe, fontanna,

° Instalacja uziemiajaca,

° Ochrona od porazen,

° Wytyczne branzowe i uwagi koricowe

1.3 CHARAKTERYSTYKA ELEKTROENERGETYCZNA.

Napiecie zasilania: U=230/400V ; 50Hz

Moc przytaczeniowa: Pz= 4KW

Uktad pomiarowy: licznik istniejacy w ZK1-1P

Ochrona od porazen wyt. réznicowo-pradowe, izolacja
ochronna i samoczynne wytgczenie zasilania

1.4  ZASILANIE.

Zasilanie linii oswietleniowej i fontanny wykonaé jako obwdd zalicznikowy z istniejgcej tablicy ZK1-1P do

projektowanej szafki oswietleniowej TO ustawionej obok szafy ZK1-1P kablem YKY 5x10mm. Z szafki TO do stupow

utozy¢ kabel YAKY 5x16mm , a do tablicy sterowniczej fontanny kabel YKY 5x6mm.

Warunki utozenia kabli w ziemi okresla norma PN-76/E-05125. Kable nalezy uktada¢ w wykopie na gtebokosci

0,7 m na podsypce z piasku grubosci 10 cm. Utozone kable nalezy zasypa¢ warstwa piasku 10 cm, warstwg rodzimego
gruntu min. 15 cm i przykry¢ folig igelitowa koloru niebieskiego. Wykop zasypaé ubijajac ziemie warstwami. Linie
kablowe na catej dtugosci nalezy oznakowa¢ za pomoca opasek z tworzyw sztucznych naktadanych na kable min. co 10
m. Oznaczniki nalezy takze umiesci¢ przy wejéciach do przepustow rurowych, przy skrzyzowaniach z innymi kablami.
Na opaskach nalezy wykona¢ trwale napisy zawierajace:

a) symbol i numer ewidencyjny linii
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b) oznaczenia kabla

c) znak uzytkownika kabla

d) rok utozenia kabla

Przy skrzyzowaniach kabli z kablami tego samego rodzaju i sygnalizacyjnymi nalezy zachowa¢ odlegto$é min. 25
cm. Na odcinkach linii, gdzie we wspdélnym wykopie uktadane bedg 2 kable nalezy zachowaé miedzy nimi odlegto$é
min. 10 cm. Przy skrzyzowaniach kabli z rurociggami wodociggowymi, cieplnymi i kanalizacyjnymi oraz kablami
telekomunikacyjnymi kable energetyczne nalezy ostoni¢ rurg z polietylenu o wysokiej gestosci o 50 (np. AROT DVK50)
po 50 cm z kazdej strony skrzyzowania. Przy skrzyzowaniu kabli z gazociggiem oraz pod jezdniami kable nalezy ostonié
rurg SRS50 po 50 cm z kazdej strony skrzyzowania. Kable nalezy uktadaé¢ pod chodnikiem lub pod trawnikiem
zachowujac odlegtos¢ od kraweznika jezdni i od fundamentéw min. 50 cm.

1.5 STEROWANIEM OSWIETLENIEM | FONTANNA.

Sterowanie o$wietleniem terenu i fontanng odbywac sie bedzie za pomocy zegara astronomicznego, ktéry
nalezy zamontowaé w projektowanej szafce oswietleniowej TO w obudowie IP65. W szafce zaprojektowano réwniez
tacznik umozliwiajacy reczne zataczanie fontanny i oswietlenia terenu niezaleznie od zegara.

1.6  SLUPY | OPRAWY OSWIETLENIOWE.

Do oswietlenia przewidziano zastosowanie stupéw o wysokosci 4m wraz z oprawa ledowg 82W np. firmy
PHILIPS CLASSIC STREET na fundamencie B-40 . Przewidziano zainstalowanie ztgcza stupowego TB-1 we wnece
stupowej . Wneke stupowgq zabezpiecza pokrywa zapewniajgca ochrone wneki w stopniu IP 43. Jako zabezpieczenie
opraw oswietleniowych przewidziano zainstalowanie bezpiecznikéw D01 6A/400V. Zasilanie opraw wewnatrz stupéw
wykona¢ nalezy przewodami YDY 3x2,5 mmz2.

Na stupach nalezy zamontowa¢ oprawy oswietleniowe firmy PHILIPS o stopniu ochrony IP65 wykonane w 11 kl.
izolacji.

Fontanna z poddwietleniem o mocy zapotrzebowanej 3kw - Wszystkie elementy sktadowe fontanny beda
dostarczone wraz z fontanng — zgodnie z projektem budowlanym. Zasilanie doprowadzi¢ nalezy do tablicy
sterowniczej dostarczonej razem z fontanna.

1.7  INSTALACIA UZIEMIAJACA.

Nalezy wykonaé uziom stupéw koricowych ptaskownikiem FeZn 24x3mm. Cato$¢ prac wykonaé w oparciu o PN-
86-E-05003/01.
Po zakonczeniu prac wykona¢ pomiary powykonawcze. Opornos$¢ uziemienia nie moze przekroczyé 30Q.

1.8 OCHRONA OD PORAZEN.

Jako ochrone przeciwporazeniowg dodatkowa dla sieci zasilajacej nalezy stosowac izolacje ochronna-ll kl.
ochronnos$ci. Ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim spetnia sie przez zastosowanie urzadzen
izolowanych , posiadajgcych atest oraz odpowiedni stopier ochrony.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen w instalacjach odbiorczych przyjeto szybkie samoczynne
wytgczanie zasilania.

W celu wyréwnania potencjatow instalacje uziemiajaca linii oswietleniowej potaczy¢ z uziomem budynku .

1.9  WYTYCZNE BRANZOWE | UWAGI KONCOWE.

Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t bud.-montazowych
cze$¢ V - instalacje elektryczne", zgodnie z normg PN-76/E-05125, z normg PN-91/E-05009 oraz zgodnie z
Rozporzadzeniem Min. Przemyst u z dn. 8.10.1990 r w sprawie warunkéw techn., jakim powinny odpowiada¢
urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej.
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1.10 OBLICZENIA TECHNICZNE.

Kable zostaty obliczone na obcigzalnos¢ dtugotrwaty , dopuszczalne spadki napiecia , oraz skuteczno$¢ ochrony
dodatkowej przed porazeniem.

Dobor przekroju kabli i zabezpieczeri wykonano w oparciu 0 —PBUE 10.t 16 i t.5.

Natezenie $wiatta przyjeto wg normy PN-EN 12193:2007 ,Swiatto i o$wietlenie”. Obliczenia wykonano za pomoca
programu CALCULUX

Spadek napigcia na zasilaniu pozostanie bez zmian
Spadek napigcia linii oswietleniowej
4000 x 155 x 100

AU% = =0,73 %
33 x 16 x 160000

Spadek napiecia jest zachowany.

Prad obcigzenia ciggtego linii oSwietleniowej

P 4000
I = = =5,96A
1,73 x U x cos¢p 1,73 x 400 x 0,97
inz. Grzégorz J6zefowicz
&
7
///\,

UWAGA:
Wszystkie zastosowane materialy i urzqdzenia wbudowane muszq posiada¢ aktualne aprobaty i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania.

Technologie i materialy uiyte w projekcie sq przyktadowe, dopuszcza sig uzycie innych materiatéw i technologii o réwnorzednych lub wyiszych parametrach
technicznych po konsultacji
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lIl. INFORMACJA  BEZPIECZENSTWA |  OCHRONY
ZDROWIA

ZAGOSPODAROWANIE PLACU PUBLICZNEGO POMIEDZY ULICAMI SZEWSKA,
ZADANIE NIEPODLEGLOSCI, SADOWA | RYNEK W BARLINKU NA TERENIE DZIAtEK NR
EWID. 205/10, 205/11 OBREB 2 BARLINEK, GMINA BARLINEK, W ZAKRESIE
PRZYEACZY DZIALKI NR 207, 141/1 W BARLINKU
Barlinek
Gmina: Barlinek; Powiat: Mysliborski;
LOKALIZACIA Wojewddztwo: Zachodniopomorskie
Obreb: 2 Barlinek
Dziatki nr ewidencyjny: 205/10, 205/11, 207, 141/1
KATEGORIA OBIEKTU KATEGORIA V — OBIEKTY SPORTU | REKREACII
GMINA BARLINEK
INWESTOR ul. Niepodlegtosci 20
74-320 Barlinek
Ustugi Projektowe Maciej Krasowski
WYKONAWCA Al. 1-go Maja 26
74-320 Barlinek
AUTOR PROJEKTU IMIE | NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN
(W ROZUMIENIU ART.20 USTAWY — _ — ]
PRAWO BUDOWLANE) mgr inz. arch. Maciej Krasowski 24/ZPOIA/OKK/2008
DATA LUTY 2019

Na podstawie ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r (Dz. U. Nr 120, pdz. 1126) w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
sporzadzono niniejsze opracowanie w zakresie objetym projektem branzy elektrycznej.
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1. ZAKRES OPRACOWANIA.

Wykonywanie rob6t budowlanych wigze sie z narazeniem pracownikéw na oddziatywanie czynnikéw niebezpiecznych,
stwarza wiele potencjalnych mozliwosci wystepowania groznych wypadkéw przy pracy i wymaga zachowywania na co
dzieri szczegdInych zasad bezpieczeristwa i higieny pracy, regulowanych na ogét stosownymi aktami prawnymi. Zakres
opracowania obejmuje wszystkie roboty elektryczne na terenie objetym opracowaniem .

2. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA.

W rejonie przewidywanych robét elektrycznych wystepujg elementy zagospodarowania, ktére moggy stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — uzbrojenie trenu, instalacje elektryczne oraz gazowe, wodociggowe.
Zagrozenia mogg wystapi¢ podczas prac ziemnych przy wykonaniu wykopdw.

3. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PRZY REALIZACJI PRAC.

Zakres robét elektrycznych stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Zagrozenia moga wystapic przy:

e prace pod napigciem oraz przy uzyciu elektronarzedzi —(porazenie pradem elektrycznym),

e prace wykonywane na wysokosci (narazenie uszkodzenia ciata),

e  cigcie reczne i mechaniczne elementdw i konstrukcji metalowych,

® wiercenie i kucie bruzd oraz otworéw w tynku, murze, betonie (narazenie uszkodzenia ciata).

4. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Przed przystapieniem do wykonywania robét nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy pracownikéw. Do pracy
mozna dopusci¢ pracownika, ktdry:
e posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska
e posiada aktualne zaswiadczenie lekarskie o zdolnosci do pracy, zostat przeszkolony z zakresu BHP na danym
stanowisku

Pracownicy wykonujacy roboty elektryczne powinni byé przeszkoleni w zakresie BHP przy urzadzeniach i instalacjach
elektrycznych. oraz powinni posiada¢ aktualne swiadectwa kwalifikacyjne.

° przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na ktérych majg byc¢
wykonywane prace, w tym ich stabilno$¢, wytrzymato$é na przewidywane obciazenie oraz zabezpieczenie
przed nie przewidywang zmiang potozenia, a takze stan techniczny statych elementéw konstrukcji lub
urzadzen majacych stuzy¢ do mocowania linek bezpieczeristwa,

e zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzetu
chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linkg bezpieczeristwa przymocowang
do statych elementéw konstrukcji, szelki bezpieczefistwa z pasem biodrowym (do prac w podparciu - na
stupach, masztach itp.),

® zapewnic stosowanie przez pracownikéw hetméw ochronnych przeznaczonych do prac na wysokosci

Przy robotach ziemnych nalezy zapewnié:

e zabezpieczenie terenu budowy, wykopu dla kabli oraz robét fundamentowych pod stupy,

e obowigzkowe zabezpieczenie $cian wykopu poczawszy od 1 m gtebokosci poprzez wykonanie wykopu ze
Scianami (skarpami) pochylonymi,

e sktadowanie materiatéw i urobku w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu,

° przy wykonywaniu wykopdw sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng zwigzang z
praca tych maszyn,

e  Wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom,

e wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych.
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Przed rozpoczeciem prac sprawdzié czy nie wystepujg potencjalne zagrozenia.

W trakcie wykonywania prac powinien by¢ sprawowany nadzor przez kierownika robét, nie nalezy podejmowac prac
przy widocznej niesprawnosci urzadzen oraz przedmiotdw niezbednych do pracy, przy urzadzeniach elektrycznych
zachowac szczegblng ostroznos$¢, nalezy korzysta¢ z instalacji sprawnej gwarantujacej ochrone przed dotykiem
bezposrednim oraz posrednim (odpowiednia ochrona przeciwporazeniowa).

Osobg odpowiedzialng za przestrzeganie przepiséw BHP jest kierownik robét, ktéry zapewnia:

organizacje pracy w sposob gwarantujacy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

przestrzeganie przepisow oraz zasad bezpieczeristwa i higieny pracy, usuwanie stwierdzonych uchybiert w
tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania przepiséw,

zapewnia wykonanie nakazéw, wystapiert decyzji i zarzadzen wydawanych przez organy nadzoru nad
warunkami pracy

zna, w zakresie niezbedny do wykonywania cigzacych na nim obowigzkéw, przepisy o ochronie pracy, w tym
przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny pracy,

zaznajomienie pracownikéw z zakresem ich obowigzkdw, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych
stanowiskach, w tym zapewnia przeszkolenie pracownikéw w zakresie bezpieczefstwa i higieny pracy przed
dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia prowadzenie okresowych szkoler w tym zakresie,

wyznacza koordynatora sprawujgcego nadzér nad bezpieczeristwem i higieng, w razie gdy jednoczesnie w
tym samym miejscu wykonuja prace pracownicy zatrudnieni przez réznych pracodawcéw

Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach budowlanych bez stropdéw, a takze przy ustawianiu lub rozbiérce
rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokosci powyzej 2 m nad poziomem terenu zewnetrznego
lub podtogi nalezy prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami a w szczegélnosci:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas robét budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47, poz.401)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w prawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. 129, poz. 844)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. W sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Z 1999r. Nr 80 poz 912)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrzesnia 1996r. w sprawie rodzajéw prac, ktére
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996r. Nr 62 poz. 288)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac
wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej.(Dz. U. Nr 62, poz. 287)

Opracowali:
inz. Grzegorz J6zefowicz

/
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IV. CZESC RYSUNKOWA.

NUMER TYTUL RYSUNKU: SKALA:
RYSUNKU:
E.1. PLAN USYTUOWANIA SEUPOW OSWIETLENIOWYCH | ULOZENIA KABLI 1:500
E.2. SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA
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