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PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Bud. mieszk. - wymiana stolarki okiennej ul. Szamarzewskiego 31 m 16
Obiekt: Lok. mieszk. - wymiana stolarki okiennej ul. Szamarzewskiego 31 m 16

Adres: Poznan ul. Szamarzewskiego 31 m 16

Wymiana stolarki okiennej ul. Szamarzewskiego 31 m 16

Inwestor : Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych Sp.z0.0.
60-770 Poznan, ul Matejki 57

Jednostka autorska :  ZKZL Sp. z 0.0. POK-1
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PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 180-INW-004 KOBRA wer. 9.5

Wymiana stolarki okiennej ul. Szamarzewskiego 31 m 16

Budowa: Bud. mieszk. - wymiana stolarki ckiennej ul. Szamarzewskiego 31 m 16
Obiekt: Lok. mieszk. - wymiana stolarki okiennej ul. Szamarzewskiego 31 m 16

Adres: Poznan ul. Szamarzewskiego 31 m 16
Data : 2024-02-22 Str: 1

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary

1| Stolarka okienna

1| KNR 019-0930-10-00 IGM Warszawa 426 m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. |

Wymiana okien skrzynkowych drewnianych na okna uchylne rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z
PCV, o powierzchni: ponad 2,0 do 2,5 m2

kuchnia - istn. okno skrzynk.: (1.14*1.87)*1 = 2,13
pokoj P-1 - istn. okno skrzynk.: (1.14*1.87)*1 = 2,13
Razem =: 4,26 | m2
2| KNR 401-0354-11-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa : 2,50—‘ m B

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Wykucie z muru: podokiennikéw drewnianych i

kuhnia - istn. parapet wewn.: 126%1= 1.25{
pok. P-1 -istn. parapet wewn.: 125%1= 1,25|
Razem = 2.50! m
3| KNR 401-0321-01-00 IGM Warszawa B 2,00 szt

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 1. ]

Obsadzenie w $cianach z cegiel, podokiennikéw: drewnianych o df. do 1,5 m

pok. P-1 -istn.parapet wewn.: 1= 1,00
pok. P-1 - istn.parapet wewn.: 1= 1,00
Razem = 2,00 | szt
4[KNR 401-0530-08-00 IGM Warszawa 0,44| m2

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. |
Uzupetnienie obrébek blacharskich podokiennikéw z blachy: tytan-cynk.

pok. P-1- parapet zewn.: (1.10*0.20)*1 = 0,22
pok. P-1- parapet zewn.: (1.10*0.20)*1 = 0,22

Razem = 0,44 | m2

2| Rozne pozostate '

5 KNR 401-0108-05-00 IGM Warszawa ) 1,36 m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 1. ] |

Wywoz stolarki okiennej samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, z zatadowaniem i
wyltadowaniem gruntu kategorii: I-ll 3
kuchnia - okno z rozbiérki: (1.14*1.87)*2*0.16 = 0,68 |

pok. P-1 - okno z rozbiorki: (114*1.87)*2*0.16 = 0,68
Razem = 1,36 | m3
6 | KNR 401-0108-08-00 1,36 m3
Dodatek do wywozu ziemi samochodami samowyladowczymi, za kazdy 1 km powyzej pierwszego
kuchnia - okno z rozbiorki: (114 *1.87)*2*0.16 = 0,68
pok. P-1 - okno z rozhicrki: (1.14*1.87)*2*0.16 = 0,68
Razem = 1,36 | m3
7] 000-0001-01-00 - 192/t
Utylizacja gruzu
kuchnia - okno z rozbiorki: (1.14*1.87)*2*0.16*14 = 0,96
pok. P-1 - okno z rozbiorki: (1.14*187)*2*0.16*14 = 0,96
Razem = 1,92 |t

- Koniec wydruku ---




