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PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Bud. mieszk. - wymiana stolarki okiennej ul. Drzymaty 20 m 4
Obiekt: Lok. mieszk. - wymiana stolarki okiennej ul. Drzymaly 20 m 4

Adres: Poznan ul. Drzymaty 20 m 4

| Wymiana stolarki okiennej ul. Drzymaly 20 m 4
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60-770 Poznan, ul Matejki 57
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PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : 197-INW-004 KOBRA wer. 9.5
Wymiana stolarki okiennej ul. Drzymaty 20 m 4
Budowa: Bud. mieszk. - wymiana stolarki okiennej ul. Drzymaly 20 m 4
Obiekt: Lok. mieszk. - wymiana stolarki okiennej ul. Drzymaly 20 m 4
Adres: Poznan ul. Drzymaly 20 m 4
Data : 2024-02-22 Str: 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosc Jedn. miary
1| Stolarka okienna
1] KNR 018-0929-09-00 IGM Warszawa 3,64 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . |
Wymiana okien zespolonych drewnianych na okna uchylne rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne
drewniane EURO, o powierzchni: ponad 1,5 do 2,0 m2
pok. P-1 - okno zesp.drewn.na zesp., EURO: (1.30*1.40)* 1= 1,82
pok. P-2- okno zesp. na zesp., drewn. EURO: (1.30%1.40)*1= 1,82
Razem =| 3,64 | m2
2| KNR 019-0929-11-00 IGM Warszawa 3,12| m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wymiana okien zespolonych drewnianych na okna uchylne rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne,
drewniane EURO o powierzchni: ponad 2,5 m2
pok. P-1 - okno skrzynk. na zesp., drewn.: (252*1.24)*1= 312
Razem = 312 | m2
3| KNR 401-0354-11-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 550|m
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Wykucie z muru: podokiennikow drewnianych
pok, P-1 - istn. parapet drewn.: 145*1+260*1= 4,05
pok. P-2  -istn. parapet drewn.: 145%1= 1,45
Razem = 550 | m
4| KNR 401-0321-01-00 IGM Warszawa 2,00| szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Obsadzenie w $cianach z cegiel, podokiennikéw: drewnianych o di. do 1,5 m
pok. P-1 - nowy parapet drewn.: 1= 1,00
pok. P-2 - nowy parapet drewn.: 1= 1,00
Razem = 2,00 | szt
5 | KNR 401-0321-02-00 IGM Warszawa 1,00| szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Obsadzenie w scianach z cegiel, podokiennikéw: drewnianych o di. ponad 1,5 m
pok. P-1 - nowy parapet drewn.: 1= 1,00
Razem = 1,00 szt
6| KNR 401-0530-08-00 IGM Warszawa 0,99 m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Uzupetnienie obrobek blacharskich podokiennikéw z blachy: tytan-cynk.
pok. P-1 - parapet zewn.: 125%0.20%1+245*0.20*1 = 0,74
pok. P-2 - parapet zewn.: 1.26%0.20*1= 0,25
Razem = 0,99 | m2
2| Rézne pozostale
7| KNR 401-0108-05-00 IGM Warszawa 0,71 m3
| Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Wywoz stolarki okiennej samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, z zatadowaniem i
wyladowaniem gruntu kategorii: Il
pok. P-1 - okno skrzynk. z rozbidrki: (1.301.40)*1*0.10+(2.60 *1.34)*1*0.10 = 0,53
pok. P-2 - okno skrzynk. z rozbidrki: (1.30*1.40)*1*0.10= 0,18
Razem = 0,71 m3
8| KNR 401-0108-08-00 ) 0,71| m3
Dodatek do wywozu ziemi samochodami samowyladowczymi, za kazdy 1 km powyzej pierwszego
pok. P-1 - okno skrzynk. z rozbiorki: (1.30*1.40)*1*0.10 + (260 *1.34) *1*0.10 = 0,53
pok. P-2 - okno skrzynk. z rozbiorki: (1.30*1.40)*1*0.10= 0,18
Razem = 0,71 m3
- 9/000-0001-01-00 099t
Utylizacja gruzu
pok. P-1 - okno skrzynk. z rozbiorki: (1.30%1.40)*1*0.10*1.4 + (260 *1.34)*1*0.10* 14 = 0,74
pok. P-2 - okno skrzynk. z rozbiorki: (1.30*1.40)*1*0.10*14 = 0,25
Razem = 099/t




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznari

- Temat nr : 197-INW-004 KOBRA wer. 9.5

Wymiana stolarki okiennej ul. Drzymaty 20 m 4
2. Rozne pozostale
Data : 2024-02-22 Str: 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llos¢ Jedn, miary
10 | kalk. wtasna 1,00 kpl.
Wykonanie projektu wraz z uzyskaniem pozwolenia od Miejskiego Konserwatora Zabytkéw
1= 1,00
Razem =| 1,00 | kpl.
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(fh"zej Raniggzyk
/
dhsia

I}[x\.



