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Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania nowej stolarki okiennej zespolonej, jednoramowej z PCV i drewniane;j
wraz z parapetami i nawiewnikami higrosterowalnymi oraz drzwi, nastepnie
wymiana starej zuzytej technicznie stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach
mieszkalnych i uzytkowych.

Zarzadu Komunalnych Zasobow Lokalowych Sp. z 0.0. w Poznaniu
CPV 45421000-4

Zakres stosowania specyfikacji.

Ustalenia zawarte w przedmiotowej specyfikacji obejmujg prace zwigzane z
dostawg materiatdow i wykonaniem robot wymiany stolarki okienne;j.

Przed wykonaniem dostawca okien i drzwi powinien dokonaé pomiaru kontrolnego
oSciezy otwordow okiennych i podziatu okien, wymiarow parapetéw i wymiarow
oSciezy otworow drzwiowych. Jedynie te pomiary mogg stanowi¢ podstawe do
wyprodukowania i dostawy okien i drzwi

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych 1.1

Zakres robét objetych specyfikacja.;

- rozbidrka stolarki okiennej drewnianej i PCV

- rozbiérka zewnetrznych (z blachy ocynkowanej, betonowych, ceramicznych)

- rozbiorka parapetow wewnetrznych drewnianych i betonowych

- montaz okien typu PCV lub drewnianych rozwieralno — uchylnych

- montaz parapetow zewnetrznych z blachy stalowej powlekanej

- montaz parapetow wewnetrznych wykonaé zgodnie z obmiarem inwestorskim

- montaz nawiewnikéw higrosterowanych w kazdym pomieszczeniu lokalu.

- rozbiorka stolarki drzwiowej

- montaz stolarki drzwiowej

- uzupetnienie tynkoéw osciezy okiennych (zewnetrznych i wewnetrznych) zgodnie
z obmiarem inwestorskim.

- uzupetnienie tynkow uszkodzonych w trakcie wykonania robaét.

1.4 Wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz zgodnosé
ich wykonania z umowa, specyfikacjg, jakos¢ zastosowanych materiatow
i wykonania robot, za ich zgodno$¢ z obmiarem i zaleceniami Inspektora Nadzoru,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i Ustawg Prawo budowlane, BHP oraz norm
PN, BN; odpowiednich wytycznych i instrukcji ITB.

Wszelkie btedy spowodowane przez Wykonawce dotyczace wykonanych robot
zostang, zgodnie z poleceniem Inspektora Nadzoru, poprawiane przez Wykonawce
na wtasny koszt.

Wykonawca pozostawi Najemcy (za potwierdzeniem odbioru) instrukcje
uzytkowania, konserwacji i regulacji stolarki okiennej i drzwiowej
z uwzglednieniem informacji o koniecznosci regulacji oku¢ raz w roku.
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Materiaty

Zastosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ atest higieniczny
stosowalnos¢ w obiektach budownictwa mieszkalnego, uzytkowego, certyfikaty,
oceny higieniczne i aprobaty techniczne zastosowanych materiatéw i wyrobow.
Stolarka okienna musi spetnia¢ warunki Polskich Norm oraz Norm Europejskich,
PN-EN14351-1+A2:2016-10 ,Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wiasciwosci
eksploatacyjne - Czes$¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne bez wiasciwosci dotyczacych
odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci”

Konstrukcja okien i wykonanie powinno zapewniaé:

dobrg sztywnos$¢, odpornos¢ na obcigzenia wiatrem, wodoszczelnosé,
przepuszczalno$¢ powietrza ,energooszczednosc¢ i izolacyjnos¢ i bezpieczne
uzytkowanie.

Stolarka okienna winna posiadac nastepujgce dane techniczne okien :

- profil sze$ciokomorowy z nieplastyfikowanego PCV zakwalifikowanego do
materiatdw niezapalnych wewnatrz, wzmocnienie z ksztaltownika stalowego,
bezotowiowy i bezkadmowy, szerokos$¢ profilu minimum 7 cm w kolorze biatym lub
wskazanym przez MKZ wg okreslonych przez producenta norm.

- okna drewniane sosnowe, fgczone na mikrowczepy, impregnowane, lakierowane
zgodnie z normami

- stolarka winna by¢ przeznaczona do stosowania w obiektach budownictwa
mieszkaniowego (komunalna substancja mieszkaniowa starego typu, objeta m.in.
gminnym rejestrem zabytkéw miasta Poznania).

- okna powinny spetniaé warunki wytrzymatosciowe wynikajgce z obliczen
statycznych , w ktérych nalezy uwzglednia¢ dopuszczalne obcigzenie wiatrem wg
PN — 77/B-2011, PN-EN 1991-1-4:2008

- podziat powierzchni i sposéb otwierania skrzydet dostosowaé do istniejgcego
uktadu skrzydet okiennych, w przypadku drzwi balkonowych, ktére sg jedynym
otworem okiennym w pomieszczeniu powinny posiadac funkcje rozwierno - uchylng
- okna powinny spetnia¢ wymagania ochrony cieplnej budynkdw i gwarantowac
uzyskanie wspotczynnika przenikania ciepta dla pomieszczeh przy temp > 16 °C
Umax= 0,9 W/m%K zgodnie z PN-EN 1SO 6946:2021 wraz z aktualnymi Warunkami
Technicznymi jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

- szyby zespolone dwukomorowe, trzy szybowe, pakiet szybowy powinien
gwarantowac uzyskanie wspotczynnika przenikania ciepta na poziomie 0,6 W/m?2K,
oraz ochrony przed hatasem w budynkach PN-B-02151-4:2015-06 wspotczynnik
izolacyjnosci akustycznej wtasciwej rowny RW 30 dB

- okucia w oknach z ksztattownikow PCV nalezy stosowa¢ kompletne objete
normami, certyfikatem ITB zgodnosci do aprobaty technicznej. Okucia winny by¢
dostosowane do ciezaru wiasnego skrzydta i do obcigzen eksploatacyjnych,
skrzydta rozwieralne winny by¢ wyposazone w ograniczniki rozwieralnos$ci.

- okna powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepuszczalnosci powietrza
zgodnie z PN-EN 12207:2001 / metoda badania / rozszczelnienie, wspétczynnik
infiltracji powietrza powinien wynosi¢ a < 0,3 m3/(m*h*daPa 2. ) oraz winny by¢
zaopatrzone w otwory odprowadzajgce wode /skropliny/ zgodnie z PN-EN 1027-
2001 Wodoszczelnos¢ /metoda badania / PN-EN 12208-2001 Wodoszczelnos¢
/klasyfikacja /

- strumien powietrza przeptywajgcego przez catkowicie otwarty nawiewnik powinien
wynosi¢ od 20-50 m?/h

- nawiewniki higrosterowane samoregulujgce, wyposazone w samoczynnie
dziatajagcy regulator przeptywu ilosci nawiewnego powietrza z mozliwoscig recznej
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regulacji — montaz winien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13141:2006
/wentylacja budynkéw — urzgdzenia do przeptywu powietrza montowane w
przegrodach wewnetrznych i zewnetrznych.

- otwory na nawiewniki winne by¢ wykonane w trakcie produkcji okien -
fabrycznie

- uszczelki przylgowe powinny by¢ na catym obwodzie okna i odpowiada¢ normom
producenta

- parapety zewnetrzne nalezy montowaé wraz z zakonczeniami bocznymi
wykonanymi z tworzywa sztucznego. Zakonczenia boczne /zatyczki / posiadajg od
strony budynku zamknieta rynienke odprowadzajgcg wode na zewnatrz przez co
unika sie zawilgocenia muru.

Drzwi wejsciowe do lokalu nr 27 przy ul. Staszica 6 sktadajg sie ze skrzydia
wewnetrznego i zewnetrznego. Przedmiotem wymiany jest skrzydio zewnetrzne,
ktére nalezy zdemontowac z przynalezng oscieznicg. Nastepnie nalezy dopasowaé
i zamontowac wtasciwe drzwi antywtamaniowe.

SPRZET

Rodzaj sprzetu uzytego do wykonania zadania pozostawia sie do decyzji -
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego
sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc robot.

Roboty nalezy wykona¢ przy uzyciu sprzetu przeznaczonego do tego celu,
sprawnego, bezpiecznego, posiadajgcego aprobaty techniczne, certyfikat
bezpieczenstwa i odpowiadajgcy przepisom BHP.

TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowag
obowigzujgcymi przepisami wymaganiami specyfikacji oraz poleceniami
przedstawiciela Zamawiajgcego.

Stolarka okienna i drzwiowa, materiaty budowlane winny byé przewozone s$rodkami
transportu przeznaczonymi do tego celu. Za $rodki transportu ich stan techniczny
bezpieczenstwo odpowiada Wykonawca.

Zatadunek i roztadunek materiatdéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp
oraz przepisami o ruchu drogowym.

WYKONANIE ROBOT

Pomiary okien i drzwi

- Przed wykonaniem dostawca okien powinien dokonaé pomiaru kontrolnego
oSciezy otwordw okiennych, podziatu okien i wymiaréw parapetéw oraz pomiaru
otwordéw drzwiowych. Jedynie te pomiary mogg stanowi¢ podstawe do produkcji
i dostawy okien.

- dostosowac szerokos¢ szprosow miedzyokiennych i miedzyszybowych do okien
wczesniej wymienionych w danym budynku.

- podziat skrzydet w danym oknie winien by¢ zgodny z istniejgcym podziatem lub
decyzjg MKZ oraz z podziatem skrzydet wczesniej wymienionych oknach w danym
budynku

- przy dokonywaniu pomiaréw okna nalezy zachowac istniejgce kierunki otwierania
okien



- wysoko$¢ zamontowania okucia klamki w oknie dostosowaé¢ do wysokosci
uzytkownika a szczegodlnosci przy oknach jednoptytowych zamontowa¢ w
wysokosci 1/3 skrzydta

-rozbiorka istniejgcej stolarki / rozbiérka reczna z uzyciem prostych narzedzi
/zabezpieczenie pomieszczen folig.

- rozbiérka parapetow zewnetrznych/z blachy cynkowanej, betonowych,
ceramicznych/

- rozbiorka parapetéw wewnetrznych / drewnianych i betonowych / - wykonanie
spadkéw podokiennych z zaprawy cementowej

- montaz oscieznic okiennych i drzwiowych po doktadnym oczyszczeniu muru z
skruszonej cegly i pytu

- montaz nowej stolarki okiennej z PCV i drewnianej oraz stolarki drzwiowej - kolor
stolarki okiennej biaty lub wskazany przez MKZ, kolor stolarki drzwiowej
dopasowany do koloru sgsiednich lokali, montaz za pomocg kotew lub specjalnie
do tego przeznaczonych kotkdéw i wkretow.

- okna i drzwi winny by¢ konstrukcyjnie i stabilnie osadzone w murze zgodnie ze
sztukg budowlang

- montaz parapetow wewnetrznych / kolor biaty / lub dostosowany do istniejgcych

- montaz parapetéw zewnetrznych / kolor biaty / dostosowany do istniejgcych lub
decyzji MKZ

- montaz nawiewnikéw higrosterowanych

- domurowanie cegiet /przy oknach typu skrzynkowego / weglarka z otynkowaniem
szpachlowaniem, malowaniem lub wykonczenie styropianem i ptytg karton- gips
wodoodporny w razie zaistnienia takiej potrzeby

- po demontazu parapetu wewnetrznego podmurowac cegtg petng lub bloczkiem
»Siporex”

- uszczelnié¢ styki parapetéw zewnetrznych i ram stolarki okiennej silikonem
odpornym

na zewnetrzne warunki atmosferyczne .

- obrébka o$ciezy okiennych i drzwiowych zewnetrznych i wewnetrznych wg
zalecen Zamawiajgcego / uzupetnienie tynku, wykonanie nowego tynku kat. Il z
montazem naroznikbw , wykonanie gtadzi gipsowych na nowo wykonanych
tynkach malowanie farbg emulsyjng / w razie zaistnienia takiej potrzeby / kolor farby
dopasowac do istniejgcej malatury.

- na biezgco wywozi¢ materiat i powstaty gruz z rozbiorki /zakaz sktadowania pod
budynkiem /

- za wynikte szkody oraz bhp w trakcie realizacji zadania odpowiedzialnos¢ ponosi
Wykonawca robot.

-Wykonawca zabezpieczy teren zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp
odnosnie montazu okien / miedzy innymi ogrodzi teren tasmg ostrzegawcza,
ustawi tablice ostrzegawcze /

Dobér odpowiedniego legalnego miejsca wywozu gruzu Wykonawca ustala
we wilasnym zakresie oraz ponosi koszty sktadowania.

KONTROLA JAKOSCI

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robodt, jakosé wyrobow i
materiatéw budowlanych. Ocena jakosci bedzie obejmowac :

Okna :

- sprawdzenie zgodnosci cech stolarki okiennej z deklarowanymi

- sprawdzenie zgodnos$ci wymiaréw
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- sprawdzenie pionowosci zamontowanych okien i poprawnos¢ zamykania (otwarte
okno ma pozosta¢ w pozycji otworzonej, nie moze sie samoczynnie otwiera¢ ani
zamykac /

- szczelno$¢ stykow okien z murami

- sprawdzenia dziatania skrzydet i elementéw  ruchomych, okué oraz ich
funkcjonowania

- sprawdzenie prawidtowosci osadzenia i uszczelnienia

Parapety:

- sprawdzenie mocowania parapetéw do Scian

- sprawdzenie poprawnosci spadkow parapetdw wewnetrznych i zewnetrznych

- sprawdzenie prawidiowosci wykonania wewnetrznych tynkéw osciezy pod
wzgledem estetycznym / bezwzgledna liniowos¢ ,brak zagtebien i odwarstwien /,
jednorodnosc¢ struktury uzupetnionego tynku z tynkiem pierwotnym lub w razie
odparzenia wykonanie nowych.

OBMIAR ROBOT

ilo$¢ robot okresla przedmiar robét
dostawa i wymiana okien i drzwi

dostawa i montaz nawiewnikow

dostawa i montaz parapetow zewnetrznych
dostawa i montaz parapetow wewnetrznych

ODBIOR ROBOT

- odbior robot nastgpi sukcesywnie po wykonanej wymianie stolarki okiennej lub
drzwiowej w lokalu zgodnie z Umowg po przedstawieniu Atestéw i Deklaracji na
dostarczone wyroby.

GWARANCJA NA WYKONANE PRACE
Gwarancja wynosi 5 lat

ROZLICZENIE ROBOT - PLATNOSC
rozliczenie robot i ptatnos¢ za wykonane roboty nastgpi zgodnie z zawartg umowa.

PRZEPISY ZWIAZANE

- stolarka musi spetniaC warunki Polskich Norm oraz Norm Europejskich
przytoczone w pkt 2 - Materiaty

- Poradniki Instytut Techniki Budowlanej / Warunki Techniczne Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych

- Warunki Techniczne jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.



