STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 200-INW-004 KOBRA wer. 9.5

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Bud. mieszk. - wymiana stolarki drzwiowej stolarki drzwiowej ul. Szamarzewskiego 54 (poczta)
Obiekt: Lok. mieszk. - wymiana stolarki drzwiowej ul. Szamarzewskiego 54 (poczta)

Adres: Poznan ul. Szamarzewskiego 54

Wymiana stolarki drzwiowej ul. Szamarzewskiego 54 (poczta) ‘

Inwestor : Zarzad Komunalnych Zasobdéw Lokalowych Sp.z o.0.
60-770 Poznan, ul Matejki 57

Jednostka autorska:  ZKZL Sp. z 0.0. POK-1
Opracowat: Andrzej Panigczyk Data : 2021-02-23




PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : 200-INW-004 KOBRA wer. 9.5
Wymiana stolarki drzwiowej ul. Szamarzewskiego 54 (poczta)
Budowa: Bud. migszk. - wymiana stolarki drzwiowej stolarki drzwiowej ul. Szamarzewskiego 54 (poczta)
Obiekt: Lok. mieszk. - wymiana stolarki drzwiowej ul. Szamarzewskiego 54 (poczta)
Adres: Poznan ul. Szamarzewskiego 54
Data : 2024-02-22 Str: 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llosé Jedn. miary
1| Stolarka drzwiowa
1] KNR 401-0354-05-00 IGM Warszawa 2,51 m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni: ponad 2 m2
drzwi wejsciowe: (1.14*220)*1= 2,51
Razem = 2,51 m2
2| PKZ 004-0005-76-00 PP PKZ 2,51 szt
[ Wyd.PPPKZ W-wa 1983 |
Osadzenie oscieznic drewnianych okiennych lub drzwiowych w murach z cegly - wewnetrznych, o pow. ponad
1do 2 m2
drzwi wejsciowe: (1.14%220)*1= 2,51
Razem = 2,51 szt
3| KNR 202-1019-08-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 251|m2
[ Wydanie - Warszawa 1885 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Skrzydla drzwiowe przeszklone wejsciowe, fabrycznie wykoriczone z fukiem: szyby olejone folia
antywlamaniowa
drzwi wejsciowe z lukiem: (1.14*2.20)*1 = 251
Razem = 2,51 | m2
2| Rézne pozostate
41 KNR 401-0108-05-00 IGM Warszawa 0,30 m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 1. ]
Wywéz stolarki okiennej samochodami samowytadowczymi na odleglo$é do 1 km, z zatadowaniem i
wyladowaniem gruntu kategorii: Il
drzwi wejsciowe - z rozbiorki: (114*220)*1*0.12= 0,30
Razem = 0,30 m3
5| KNR 401-0108-08-00 ©030/m3
Dodatek do wywozu ziemi samochodami samowytadowczymi, za kazdy 1 km powyzej pierwszego
drzwi wejsciowe - z rozhiorki: (1.14*220)*1*0.12 = 0,30
Razem = 0,30 m3
6| 000-0001-01-00 0,42|1t
Utylizacja gruzu
drzwi wejsciowe - z rozbidrki: (1.14*2.20)*1*0.12*1.4 = 042
Razem = 042t
7| kalk. wiasna 1,00 kpl.
Wykonanie projektu wraz z uzyskaniem pozwolenia od Miejskiego Konserwatora Zabytkow
1= 1,00
Razem = 1,00 | kpl.

- Koniec wydruku ---




