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                                                     OPIS TECHNICZNY
1.0. Podstawa opracowania:

· Zlecenie i ustalenia z Inwestorem,

· Inwentaryzacja konstrukcyjna stanu trchnicznego elementów konstrukcyjnych dachu

· Inwentaryzacja konstrukcyjna

· Projekt branży architektonicznej

· Program remontowy i jego zakres

· Wywiad z przedstawicielami  Użytkownika

· Aktualne przepisy.
2.0.  Cel i zakres opracowania.
            Celem opracowania jest:
· określenie stanu technicznego elementow konstrukcyjnych dachu
· określenie koniecznych i zalecanych robot wzmacniających
· określenie sposobu wzmacniania elementow osłabionych korozją biologiczną
3.0.  Stan istniejący.

Sposób użytkowania: szkoła publiczna - pozostaje bez zmian,

Program użytkowy:

Budynek główny:

- kondygnacja piwnicy: pomieszczenia pomocnicze,

- parter, I piętro: pomieszczenia edukacyjno-wychowawcze szkoły wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi, aula na II piętrze,

- poddasze nieużytkowe.

Kondygnacje połączone klatką schodową, która jest centralnie położona.

Projektuje się wymianę pokrycia dachowego wraz z pracami towarzyszącymi obiektu głównego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. 
 Budynek główny: Budynek jest okazałym zabytkowym pałacem. Klasyczna bryła posiada piękną rozbudowaną formę, z charakterystycznymi wieżami. Budynek posiada dach wielospadowy.  Jest pokryty blachą na rąbek stojący. Budynek posiada rozrzeźbione gzymsy. Więźba dachowa oraz strop poddasza jest drewniany.

Budynek znajduje się w wojewódzkim rejestrze zabytków, został wpisany do rejestru zabytków decyzją z dnia 12.03.1987 r. nr KL.II-5340/6/87, nr rejestru woj. pomorskiego A-1148 i podlega ochronie konserwatorskiej.
Dach budynku wymaga remontu. Jest nieszczelny, w części poddasza występują liczne zacieki oraz przecieki. Spowodowało to, że występują  korozje belek dachowych oraz deskowania. obawa, że na skutek złego stanu technicznego dachu odnowiona w latach 2019-2021 elewacja pałacu, zostanie uszkodzona i utraci swoje walory historyczne i estetyczne.
4.0.Zamierzenie projektowe
4.1. Zakres prac.   Projektuje się wymianę pokrycia dachowego wraz z pracami towarzyszącymi obiektu głównego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.
4.2. Cel zadania  . 
Celem zadania jest przeprowadzenie prac remontowych mających zapobiec i przeciwdziałać niebezpieczeństwu uszkodzenia pałacu. Planowane prace mają na celu zahamowanie destrukcji i przywrócenie dobrego stanu technicznego zabytku. Zły stan zachowania powoduje dalsze niszczenie pałacu co sprawia, że zabytek jest realnie zagrożony i wymaga niezwłocznej interwencji. Wieloletnie narażenie połaci dachu na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych powoduje znaczne obniżenie parametrów dachu oraz budynku. Pogorszeniu ulegają walory estetyczne i szczelność. Istnieje obawa, że na skutek złego stanu technicznego dachu odnowiona w latach 2019-2021 elewacja pałacu, zostanie uszkodzona i utraci swoje walory historyczne i estetyczne. 
4.3. Zakres robot.

           Projektuje się:

a) usunięcie pokrycia dachowego oraz uszkodzonego, skorodowanego deskowania,

b) wymianę lub wzmocnienie elementów konstrukcji dachu porażonych korozją biologiczną,

c) dokładne zaimpregnowanie chemiczną powłoką całości więźby oraz wszystkich elementów drewnianych 
d) montaż maty strukturalnej z folią paroprzepuszczalną
e) montaż nowych wszystkich obróbek blacharskich występujących w obrębie dachu (w tym także kominów, okien); rynny i rury spustowe należy wykorzystać istniejące,
f) montaż  nowego pokrycia dachowego tj blachy ,
Dach będzie miał dotychczasową formę. Odprowadzenie wody deszczowej bez zmian za pomocą istniejących rur spustowych . 
4.4.Warstwy dachu (od zewnątrz): 

· projektowane:

· blacha:

· tytan-cynk na rąbek stojący,
· tytan-cynk w systemie „łuski” kwadratowej karo – pokrycie wieży głównej,

· blacha miedziana system "łuski" prostokątnej (poziomej) - zwieńczenie kopuł, 
· mata strukturalna,

· membrana dachowa, 
· warstwy istniejące:
· deskowanie pełne (do uzupełnienia w zakresie uszkodzonych elementów),

· istniejąca konstrukcja dachu – istniejąca więźba (do uzupełnienia – wzmocnienia w zakresie uszkodzonych elementów).

4.5.Wykończenie zewnętrzne:

pokrycia zewnętrzne dachu głównego:

· główne panele z blachy tytan-cynk na rąbek stojący: grubości 0,7mm, wysokość rąbka – ok. 25mm, szerokość panelu – 500mm, skład stopu cynk 99,995% (Z1 zgodnie z PN-EN 1179), miedź    0,10 – 0,18%, tytan 0,06 – 0,12%, aluminium ≤ 0,015%,

· pokrycie wieży:

· blacha w systemie „łuski” kwadratowej z blachy tytan-cynk (układ karo): grubości 0,7mm, wielkość panelu ok 30/30cm, skład stopu cynk 99,995% (Z1 zgodnie z PN-EN 1179), miedź 0,10 – 0,18%, tytan 0,06 – 0,12%, aluminium ≤ 0,015%,

· blacha miedziana: kopuły (2 szt.) łuska prostokątna z blachy miedzianej gr. 0,7mm  (układ pasmowy poziomy) 
uwaga: jeśli w trakcie realizacji okaże się, że stan blachy miedzianej jest w bardzo dobrym stanie dopuszcza się pozostawienie jej, wówczas należy jedynie przeprowadzić konserwację i czyszczenie w uzgodnieniu z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz inwestorem,

· elementy iglic: należy przewidzieć do wymiany, jednak sprawdzić ich stan, w przypadku dobrego stanu należy jedynie je oczyścić, poddać konserwacji,
-Impregnacja więźby dachowej: 


owadobójczo (np. Anti-Insekt, Remmers). Czynność należy powtarzać co 3 lata Po oczyszczeniu elementów drewnianych z luźnych elementów, usunięciu ewentualnych owadów drewno więźby dachowej i belek stropowych w całości zaimpregnować przeciwgrzybiczo i.
5.0.Występujące uszkodzenia elementów dachu korozją biologiczną.

5.1.
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  Foto 1.

Końcówki krokwi porażone korozją na długości około 1/3 dlugości. Tram również w złym stanie. Oczyścić ,zakonserwować i zabezpieczyć powłokami.

5.2. Foto 2. [image: image2.png]



Zniszczone oparcie krokwi na ścianie. Końcówkę krokwi zniszczoną odciąć i wykonać nakladki drewniane lub stalowe.

5.3.Foto 3 [image: image3.png]B 2 U 90 0 8 &





Stan  elementów drewn.

5.4. Foto 4 [image: image4.png]



Przecieki z dachu przy kominie. Konieczne jest odkrycie stropu i ocena szczegółowa elementow pod podłogą. Może wystąpić konieczność wzmocnienia lub wymiany fragmentu w rejonie przeciekow.

5.5.Foto 5. [image: image5.png]



Przecieki przy kominie.Porażone elementy przy przeciekach.

5.6. Foto 6
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Stan zastrzałów –konieczne zakonserwowanie i wzmocnienie
5.7.Foto 7.
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Belki stropowe  do wymiany ze wszystkimi warstwami stropu.
5.8. Foto 8
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Zastrzaly do wymiany lub wzmocnienia nadbitkami
5.9. Foto 9
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Belka osłabiona na dł. 1,0 m. Należy wzmocnić lub wymienić.
5.10 Foto 10. 
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Krokwie poważnie osłabione-konieczne wzmocnienie lub wymiana
5.11. Foto 11
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Narożnik zniszczony od przecieków. Konieczna wymiana murłaty na  dl. 6 m. ,wzmocnienie krokwi,wymiana deskowania  o pow. ok.4 m2
      5.12.   Foto 12  [image: image12.png]



 Porażona belka. Oczyścić ,zakonserwować i zabezpieczyć powłokami.
5.13. Foto 13 [image: image13.png]



Strop na podwyższeniu zawilgocony do wymiany . Osłabiony od przecieków
5.14 i 5.15   Foto 14 i 15   Stan  ogólny na poddaszu
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Foto 14
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Foto 15
5.16. Foto 16
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 Elementy narożnika do wymiany
5.17.Foto 17

5.17.Foto 17[image: image17.png]



Sprochniale elementy do wymiany
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5.18 i 5.19. Stan naroży  Foto 18 i 19.
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5.20 i 5.21  Foto 20 i 21   Stan elementow wieży –dobry.
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6.0. Stan elementów konstrukcyjnych  drewnianych dachu.
Dach o konstrukcji drewnianej z uwzględnieniem jego wieku ocenia się,że jest w dość dobrym stanie technicznym głównie z tego powodu że nie występuje zagrożenie bezpieczeństwa użytkowania. Jednak występują miejsca ,w których elementy drewniane są osłabione. Wystepują również miejsca ,gdzie  pewne fragmenty elementow drewnianych są zniszczone calkowicie. Takie zniszczenia wystepują w obszarach,gdzie występowaly nieszczelnosci dachu,więc występowało ciągłe oddziaływanie wilgoci.
Charakter  uszkodzeń elementów konstrukcyjnych  drewnianych dachu:

-powierzchowne występowanie prochnicy

-zaatakowanie prochnicą na znacznym obszarze przekroju powierzchniowe

- zaatakowanie prochnicą na znacznym obszarze przekroju głębsze
- zaatakowanie prochnicą na znacznym obszarze przekroju głębsze powodujące osłabienie przekroju z koniecznością wzmocnienia lub wymiany.

-wystepowanie grzyba domowego
6.1. Okreslenie robót wzmacniających.
6.1.1. Belki (stropowe,krokwiowe,płatwiowe i inne).
Belki są osłabione korozją biologiczną w rożnym stopniu. Poszczególne  belki  z ich stanem technicznym przedstawione są na rys.1 i fotografiach
Zakłada się następujące podejście do  problemu wzmocnienia belek :

-belki o stopniu zniszczenia do 10-15 % pozostawia się bez dodatkowego wzmocnienia.

-gniazda  tj oparcia na murze do wymiany w miejscach,gdzie  jest spróchniały fragment oparcia 

-belki o stopniu  osłabienia  większym od 10-15% należy wzmocnić.

6.1.2. Wzmocnienie belek.
· Roboty poprzedzające wzmocnienia belek.

Przed wykonaniem robót wzmacniających należy wykonać szczegółową ocenę i przyjąć sposób naprawy stosowny do stanu elementu. Pierwsze działanie to oczyszczenie  z próchnicy belek na całej długości..Metody mogą być różne,ważne aby efekt końcowy był taki,że prochnica będzie zlikwidowana.  Następnie należy wykonać impregnację w sposób skuteczny zgodnie z zaleceniami  producenta środka przeciw owadom i grzybom.  Następnie wykonać  zabezpieczenie przeciw owadom i grzybom w sposób określony przez producenta środka.Do wzmacniania stosowac łączniki metalowe ocynkowane.
· Wykonanie wzmocnienia belki .

Wzmocnienie polega na dodaniu do belki drewnianej belki stalowej  złożonej z 2-ch ceownikow i wykonanie polączenia śrubami w sposób zapewniający wspólpracę belek. Zamiast belki stalowej można zastosować wzmocnienie nakładkami drewnianymi.Rozwiązanie to jest przedstawione na rys.

· Wykonanie nowego oparcia na ścianach.

-Nowe oparcie składa się z 2-ch belek ceowych złączonych z belką drewnianą śrubami

- Końcówka belki musi być dokładnie oczyszczona z próchnicy w sposób mechaniczny,po oczyszczeniu owinięta gazą nasączoną środkiem chemicznym po  uprzednim wykonaniu nasączenia powierzchniowego. 

- Elementy stalowe zastosowane do wzmocnień muszą być zabezpieczone antykorozyjnie przez 2-krotne pomalowanie  farbą podkładową  antykorozyjną.

 7.0. WNIOSKI KOŃCOWE I ZALECENIA
1. Stan ogólny elementów drewnianych dachu ocenia się jako dobry, gdyż w zasadniczej części  spełnia podstawowe wymagania w zakresie nośności i funkcjonalności.

2. Jednak występują miejsca ,w których elementy drewniane są osłabione.Miejsca te przedstawione są na rys.1 i fotografiach1-21.
3. Osłabienia elementów spowodowane są następującymi czynnikami;

-działanie wilgoci

-przecieki dachu

-działania grzybow i owadów

-przyczyny zwiazane z użytkowaniem.

4. Zalecane podejście do procesu naprawy elementów drewnianych:

--właściwa ocena

-przyjęcie odpowiedniego sposobu naprawy stosownie do objawów z uwzględnieniem oczyszczenia,ociosania z próchnicy,impregnacja wgłębna i powierzchniowa z zabezpieczeniem powierzchni  środkami zabezpieczajacymi.
-elementy osłabione w stopniu wiekszym od 15 % kwalifikuje się do wzmocnienia przez zamontowanie nowego elementu lub wykonanie wzmocnienia nakładkami.

5.Należy zwrocić szczególną uwagę na powierzchnie zakryte np. od góry deskowaniem.

6.Zasady główne przy naprawie:

-części  porażone próchnicą i grzybem domowym  muszą być usunięte

-oczyszczone elementy muszą być odpowiednio zaimpregnowane i zabezpieczone , do impregnacji zastosować kompletny produkt dający gwarancją jakości wykonanych robót.
-remontowany dach nie może mieć przecieków.

-przy wzmacnianiu należy wybrać optymalne podejście
Autor:       mgr inż. Eugeniusz Lonski
                                         upr. proj. w specj. konstr.bud.
                                         do projekt. bez ograniczeń AN/8346/158/79
OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE                                    Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane, 
(Dz. U. z 2020r. poz. 1333): Oświadczam, że projekt architektoniczno- budowlany wymiany pokrycia dachowego: projekt wymiany pokrycia dachowego, wzmocnienia niektórych elementów konstrukcji dachu na działce nr 180, obr. geo.  [004] Damnica, jedn. ewid. Damnica [221201_20004], opracowany został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami wiedzy technicznej.
	data: 20 XI 2023r.


	autor projektu: mgr inż. Eugeniusz Lonski
                                         upr. proj. w specj. konstr.bud.
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