Znak sprawy: S.270.2.4.2024

Zatgcznik nr 9 do SWZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa zaméwienia: "Dostawa elementow do budowy dwoch modutowych pomostow ptywajgcych”.

Zakres zamowienia obejmuje dostawe do miejsca dostawy [OSW Malindbwka] elementéw do budowy dwoch modutowych pomostéw
ptywajgcych. Pomosty sktada sie z systemowych modutéw o konstrukcji z tworzyw sztucznych - polietylenu oraz trapow stalowo-

drewnianych.

Opis szczegodtowy parametrow technicznych przedmiotu zamdéwienia:

1. Parametry techniczne pomostu w ksztafcie litery "L":

- wymiary dtuzszego ramienia: dlugosc¢ - 60,61 m [dopuszcza sie dtugos¢ nie mniejszg niz 60,30 m] ; szerokos¢ - 2,46 m [ dopuszcza
sie szerokos¢ w zakresie od 2,40 m do 2,50 m]
- wymiary krétszego ramienia: dtugosc¢ - 7,38 m [dopuszcza sie dtugosc nie mniejsza niz 7,00 m]; szerokosc¢ - 2,46 m [dopuszcza
sie szerokos¢ w zakresie od 2,40 m do 2,50 m]
- dtugos¢ catkowita pomostu [maksymalna] - 67,99 m [ dopuszcza sie nie mniejszg niz 67,00 m] w tym trap o konstrukcji stalowej [lub
aluminiowej] z drewnianymi zaimpregnowanymi deskami o wymiarach [szerokos¢ x dtugosc] : 2,46m [dopuszcza sie szerokos¢ w

zakresie od 2,40 m do 2,50 m] x 2,80 m [dopuszcza sie dlugosc¢ w zakresie od 2,40 m do 3,20 m]
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- zerdzie kotwigce wykonane z rur stalowych fi od 60 mm do 80 mm zakonczonych swidrem (metoda kotwienia pomostu za pomocag
zerdzi kotwigcych)

- drabinki ptywackie ze stali nierdzewnej 3 stopniowe [udzwig co najmniej 180 kg]

- mocowanie ptywakow za pomocg tgcznikow systemowych

- mocowanie zerdzi do modutéw ptywakéw za pomoca tgcznikdéw systemowych

- mocowanie drabinek za pomocg tgcznikdw systemowych lub w inny sposéb zgodny z wymaganiami producenta drabinek

ptywackich

Moduty ptywakoéw muszg spetniaé¢ i posiadaé nastepujace cechy:

- wymiary modutu: szerokos¢ - 2,46m [dopuszcza sie szerokos¢ w zakresie od 2,40 m do 2,50 m]; dlugos¢ 1,23m [dopuszcza sie
dtugos¢ w zakresie od 1,00 m do 1,40 m]; wysokos¢ 0,50m [dopuszcza sie wysokos$¢ w zakresie od 0,45 m do 0,55 m],

- antyposlizgowa powierzchnia,

- materiat odporny na promieniowanie UV,

- stabilna i sztywna konstrukcja,

- tatwy montaz i demontaz,

- masa jednego modutu do 100 kg,

- obcigzenie uzytkowe co najmniej 300 kg/m2,

- Zastosowane materiaty winny odpowiadaé¢ deklaracjom zgodnosci z Polskimi Normami, atestami i aprobatami technicznymi oraz
spetnia¢ wymagania Dyrektywy 2001/95/WE oraz norme PN-EN 1SO12217-1:2017-12.
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Zestawienie elementéw pomostu w ksztalcie listery ,L”

Wymiary elementéow [cm] | llos¢ sztuk wg . .
.. . Dopuszczalne zmiany ilosci
Lp. Nazwa elementu wg dokumentagji dokumentacji )
. . . . elementow
projektowej projektowej
246x123x50 [szerokos¢ x [ dopuszczalna zmiana ilosci
modut podstawowy ptywaka ., ., 53 . .,
dtugosé x wysokosc] zalezna od wymiaréw modutu]
. . 246x280 [szerokosc¢ x . S
trap wejsciowy drewniany L 1 zmiana ilosci niedopuszczalna
dtugosd]
200 cm [wysokos¢
zerdz kotwiaca minimalna] o fi od 60 mm 12 [minimalnailos¢]
do 80 mm
300 cm [wysokosé
zerdz kotwiagca minimalna] o fi od 60 mm 11 [minimalnailos¢]
do 80 mm
2. Kosztorys _ _ - wymagany wg projektu [ilosci wynika z ilosci zerdzi
pomostu w ostona zerdzi kotwigcej . 23 .
o Zamawiajacego kotwiacych]
ksztafcie litery
“" drabinka ptywacka 3-stopniowa 2 zmiana ilosci niedopuszczalna
jesli jest wymagany do . o
. . . . [ dopuszczalna zmiana ilosci
facznik akcesoriow montazu drabinek 4 . o .
. . zalezna od technologii montazu]
ptywackich (opcja)
wymagany do montazu [ dopuszczalna zmiana ilosci
tacznik stupka zerdzi kotwiacych wg 23 zalezna od wymiaréw modutu i
projektu Zamawiajacego technologii montazu]
wymagany do montazu [ dopuszczalna zmiana ilosci
facznik ptywaka ptywakéw wg projektu 208 zalezna od wymiaréw modutu i

Zamawiajacego

technologii montazu]
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2. Parametry techniczne pomostu w ksztafcie litery "I":

- szerokosc¢ uzytkowa pomostu - 1,55 m [dopuszcza sie szerokos¢ w zakresie od 1,50 m do 1,60 m]

- dtugosc catkowita pomostu [maksymalna] - 24,84 m [ dopuszcza sie dlugos¢ nie mniejsza niz 24,50 m]w tym trap o konstrukciji
stalowej [lub aluminiowej] z drewnianymi zaimpregnowanymi deskami o wymiarach: szerokosc¢ - 1,55 m [dopuszcza sie szerokosc

w zakresie od 1,50 m do 1,60 m]; dtugos¢ - 2,80 m [dopuszcza sie dlugos¢ w zakresie od 1,60 m do 3,20 m]

- zerdzie kotwigce wykonane z rur stalowych fi od 60 mm do 80 mm zakonczonych swidrem (metoda kotwienia pomostu za pomocag
zerdzi kotwigcych)

- mocowanie ptywakow za pomocag tgcznikow systemowych

- mocowanie zerdzi do modutéw ptywakéw za pomoca tgcznikdéw systemowych

Moduty ptywakow dituzszych muszg spetnia¢ i posiadaé¢ nastepujace cechy:

- wymiary modutu: szerokosc¢ - 1,55m [dopuszcza sie szerokos¢ w zakresie od 1,50 m do 1,60 m]; dtugos¢ - 2,32 m [dopuszcza sie

dtugos¢ w zakresie od 2,00 m do 2,50 m] wysokos$¢ - 0,25m [dopuszcza sie wysokos¢ w zakresie od 0,22 m do 0,28 m],
- antyposlizgowa powierzchnia,

- materiat odporny na promieniowanie UV,

- stabilna i sztywna konstrukcja,

- tatwy montaz i demontaz,

- masa jednego modutu do 80 kg,

- obcigzenie uzytkowe co najmniej 180 kg/m2,
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- zastosowane materiaty winny odpowiadac¢ deklaracjom zgodnosci z Polskimi Normami, atestami i aprobatami technicznymi oraz
spetnia¢ wymagania Dyrektywy 2001/95/WE oraz norme PN-EN 1SO12217-1:2017-12.

Moduty ptywak krétkiego , [ wymagana 1 sztuka zgodnie z projektem] musi spetnia¢ i posiadaé nastepujace cechy:

- wymiary modutu: szerokos¢ 1,55 m [dopuszcza sie szeroko$¢ w zakresie od 1,50 m do 1,60 m] ; dtugos¢ 1,16 m [dopuszcza sie

dtugos¢ w zakresie od 1,00 m do 1,30 m]; wysokos$¢ 0,25m [ [dopuszcza sie wysoko$¢ w zakresie od 0,22 m do 0,28 m],
- antyposlizgowa powierzchnia,

- materiat odporny na promieniowanie UV,

- stabilna i sztywna konstrukcja,

- tatwy montaz i demontaz,

- masa jednego modutu do 50 kg,

- obcigzenie uzytkowe co najmniej 180 kg/m2,

- zastosowane materiaty winny odpowiadac¢ deklaracjom zgodnosci z Polskimi Normami, atestami i aprobatami technicznymi oraz
spetnia¢ wymagania Dyrektywy 2001/95/WE oraz norme PN-EN 1SO12217-1:2017-12.
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Zestawienie elementéw pomostu w ksztatcie listery ,I”

Lp.

Nazwa elementu

Wymiary elementow [cm]
wg dokumentacji
projektowej

llos¢ sztuk wg
dokumentacji
projektowej

Dopuszczalne zmiany ilosci
elementow

1. Kosztorys
pomost w
ksztafcie litery

"I"

modut podstawowy ptywaka

155x232x25 [szerokosc¢ x
dtugosé x wysokosé]

[ dopuszczalna zmiana ilosci
zalezna od wymiaréw modutu]

modut dodatkowy ptywaka

155x116x25 [szerokosc¢ x
dtugosé x wysokosc]

[ dopuszczalna zmiana ilosci
zalezna od wymiaréw modutu]

trap wejsciowy drewniany

155x280 [szerokos¢ x
dtugosd]

zmiana ilosci niedopuszczalna

zerdz kotwigca

200 cm [wysokosé
minimalna] fi od 60 mm do

10

[minimalnailos¢]

ostona zerdzi kotwigcej

wymagany wg projektu
Zamawiajacego

10

[ilosci wynika z iloSci zerdzi
kotwiacych]

Knaga do pomostu
modutowego

do cumowania tédek,
rowerdow wodnych itp..

20

zmiana ilosci niedopuszczalna

tacznik stupka

wymagany do montazu
zerdzi kotwiacych wg
projektu Zamawiajacego

10

[ dopuszczalna zmiana ilosci
zalezna od wymiaréw modutu i
technologii montazu]

tacznik ptywaka

wymagany do montazu
ptywakéw wg projektu
Zamawiajgcego

36

[ dopuszczalna zmianailosci
zalezna od wymiaréw modutu i
technologii montazu]
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Moduty muszg by¢ odporne na zmienne warunki atmosferyczne w tym na 16d. Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia stanowi
zatgcznik nr 2 - wyciagi z projektow technicznego i budowlanego. Wszystkie zastosowane elementy maja by¢ fabryczne nowe,
dopuszczone do obrotu w handlu i posiada¢ wszelkie atesty dopuszczenia do uzytkowania. Dodatkowo zastosowane elementy
powinny spetniaC okreslone prawem normy bezpieczenstwa. Zastosowane materiaty winny odpowiadac¢ deklaracjom zgodnosci z
Polskimi Normami, atestami i aprobatami technicznymi oraz spetnia¢c wymagania Dyrektywy 2001/95/WE oraz norme PN-EN
1ISO12217-1:2017-12. Podane w niniejszej SWZ, oraz zatgcznikach do niej nazwy wtasne (pochodzenie, producent, itd.) majg jedynie
charakter pomocniczy dla okreslenia podstawowych parametrow i cech zastosowanych materiatéw, produktéw, urzgdzen czy
wyposazenia. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie rozwigzan rownowaznych [ w zakresie dopuszczonych wymiaréw elementow
sktadowych pomostéw] stosownie do postanowien pzp w tym art. 101. Produkt rownowazny to taki, ktéry ma te same cechy
funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakos¢ nie moze by¢ gorsza od jakosci
okreslonego w specyfikacji i dokumentacji budowlanej produktu oraz powinien mie¢ parametry nie gorsze niz wskazany produkt.

W zatgczniku 11 do SWZ zalgczono wycigg z dokumentacji projektowej budowy pomostow, ktory jest informacjg pogladowg w

zakresie parametrow 2 pomostow. Na diuzszy pomost uzyskano pozwolenie na budowe, a krotszy pomost zostanie zbudowany na
podstawie zgtoszenia z projektem.
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