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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiot zamierzenia budowlanego obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarne;j
w miejscowosci Debowiec dz. nr 721/6, 722/2, 722/1, 724/4, 724/6, 724/5, 724/2, 725/1,
725/3,725/4, 713/2, 2261.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Teren na ktorym lokalizowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej znajduje si¢ na
obszarze istniejacej zabudowy mieszkaniowej, terendw uprawnych oraz obszarow
przewidzianych do =zabudowy mieszkaniowej. Teren inwestycji nie jest objety
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy D¢bowiec. Istniejaca
infrastrukture podziemng stanowi sie¢ gazowa S$redniego ci$nienia, sie¢ kanalizacji
sanitarnej oraz sie¢ elektroenergetyczna i wodociggowa.

Obecnie budynki mieszkalne zaopatrywane sa w wode z sieci wodociggowej 1 studni
indywidualnych a $cieki sanitarne odprowadzane sa do zbiornikéw bezodptywowych.
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej umozliwi podtaczenie istniejacych i1 przysztych
odbiorcow.

Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej.

Obiekty liniowe:

- Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC SN8 DN 160 mm, L= 54,7 m.
- Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC SN8 DN 200 mm, L =237,2 m.
- Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PE100 SDR17 DN 160 mm, L = 87,5 m.
- Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PE100 SDR17 DN 200 mm, L = 25,8 m.

Razem sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej L = 405.2 m

Urzadzenia na sieci:

- studzienki nieprzetazowe @400/PP z wtazem A15 — 7 szt.,
- studzienki nieprzetazowe ¥400/PP z wiazem B125 - 2szt.,
- studzienki nieprzetazowe @315/PP z wlazem A15 - 2szt,

- studzienki nieprzetazowe ¥315/PP z wiazem B125

1 szt.,
Obiekty powierzchniowe:

- brak

Informacije i dane.

Miejsce projektowanej inwestycji lezy w granicach administracyjnych Gminy
De¢bowiec. Spadek terenu biegnie w kierunku wschodnio-pétnocnym. Na rozpatrywanym



terenie istnieje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zagrodowa oraz tereny uprawne.
Teren pozwala na grawitacyjne odprowadzenie S$ciekéw do istniejacej sieci kanalizacji
sanitarnej.

Przedmiotowe przedsigwzigcie inwestycyjne nie jest kwalifikowane, jako
przedsigwziecie mogace zawsze znaczaco oddzialywaé na $rodowisko ani tez, jako
przedsigwzigcie mogace potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

Na obszarze dziatek objetych budowg sieci kanalizacji sanitarnej nie wystepujg obszary
objete formami ochrony przyrody.

Na obszarze dziatek objetych budowg sieci kanalizacji sanitarnej nie wystepujg obszary
objete formami ochrony zabytkow.

Dzialki objete budowg sieci kanalizacji sanitarnej potozone sg poza obszarem narazonym
na niebezpieczenstwo powodzi.

Dzialki objete budowg sieci kanalizacji sanitarnej nie znajdujg si¢ w obszarze goérniczym.

5. Skrzvzowania projektowanvch sieci Z uzbrojeniem podziemnym.

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wystgpuja skrzyzowanie z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.
Sa to skrzyzowania z:

- gazociggiem o $rednicy 50 mm $r./c - 1 raz,
- wodociagiem o $rednicy 90 mm - 1 raz,
- kablami elektroenergetycznymi eNN - 2 razy.

Roboty przy skrzyzowaniu z gazociggiem wykonywaé recznie pod nadzorem
administratora sieci gazowej tj. PSG Gazownia w Jasle.

Na skrzyzowaniu kanalizacji sanitarnej z gazociggiem projektuje si¢ zabezpieczenie
kanalizacji sanitarnej rurg ochronng PCV Dn 315 x 9,2 mm o dtugosci 3,0 m.

Pomigdzy $cianka rury ochronnej na kanalizacji 1 $cianka zewngtrzng gazociagu bedzie
zachowana odlegto$¢ w pionie min. 20 cm.

Z wykonanych prac sporzadzi¢ protokoty odbioru z pracownikiem PSG Gazowni w Jasle.
Roboty przy skrzyzowaniu z kablami elektroenergetycznymi wykonywaé r¢cznie pod
nadzorem administratora sieci tj. RE w Kros$nie.

Na skrzyzowaniu kanalizacji sanitarnej z kablami projektuje si¢ zabezpieczenie kabli rurg
ochronng PVC 110 dwudzielng o dlugosci 2,0 m.

Z wykonanych prac sporzadzi¢ protokoty odbioru z pracownikiem RE w Kro$nie.
Pozostate skrzyzowania projektowanej sieci nie wymagaja stosowania zabezpieczen.

6. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

6.1. Wskazanie przepiséw prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania.

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2019r. poz.
1065 oraz z 2020 r. poz. 1608 )

2. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 )



6.2. Zasigg obszaru oddziatywania.

Obszar oddzialywania projektowanej inwestycji — nie wykracza poza granice dzialek
objetych inwestycja oraz nie narusza granic z dzialkami sasiednimi.
Ponadto projektowany obiekt nie bedzie stanowit zadnych ucigzliwosci dla dziatek sgsiednich.

Z uwagi na zastosowane materialy budowlane, gabaryty projektowanego obiektu,
zachowane odlegtosci od granic z dziatkami sgsiednimi, jak i1 funkcj¢ uzytkowa projektowanego
obiektu — przedmiotowa inwestycja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia pozarowego dla obiektow
zlokalizowanych na dziatkach sgsiednich. Minimalna odlegtos¢ sieci kanalizacji sanitarnej do
dziatki sgsiedniej nie objetej postgpowaniem ( dz. nr ew. 715 ) wynosi 2,8 m ( glebokos¢
posadowienia kanalizacji sanitarnej w miejscu zblizenia 1,85 m ).

Projektowana inwestycja nie bedzie powodowac¢ zmiany warunkow gruntowo - wodnych
na dziatkach sgsiednich, w tym: zalewania, podtapiania oraz obsuwania mas gruntu.

Projektowana inwestycja nie bedzie powodowaé zanieczyszczenia Srodowiska (ziemi,

powietrza, wod) ani przekroczen dopuszczalnych poziomoéw hatasu, jak dla zabudowy
mieszkaniowej, okreslonych w przepisach prawa ochrony $rodowiska.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn. 10.09.2019r. w sprawie przedsigwziec¢
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz.U. z 2019r. poz. 1839) przedmiotowa
inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na
srodowisko.

Opracowat:
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA PROJEKTU
BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI DEBOWIEC

1. Zakres robot oraz kolejnos¢ ich realizacji.

Zakres robot obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej.

Kolejno$¢ wykonywania robot:

- geodezyjne wytyczenie trasy sieci,

- roboty ziemne — wykonanie wykopow o gteboko$ci powyzej 1,0m,

- wykonanie podsypki pod rurociagi,

- montaz rurociagow,

- wykonanie obsypki rurociaggow,

- zasypanie wykopow,

- wykonanie proby szczelno$ci sieci kanalizacji sanitarne;j,

- roboty wykonczeniowe — plantowanie terenu po wykonanych pracach.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

W obrebie prowadzonych robdt znajduja si¢ budynki mieszkalne jednorodzinne i obiekty zagrodowe.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W obrgbie planowanych robot nie wystepuja elementy zagospodarowania, ktore moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych:

W trakcie wykonywania robdt montazowych sieci kanalizacji sanitarnej moga wystepowac nastepujace zagrozenia
bezpieczenstwa ludzi:

- wykonywanie prac montazowych w glebokich wykopach — mozliwos¢
zasypania ziemia,

- prace przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego,

- prace wykonywane przy uzyciu elektronarzg¢dzi — porazenie pradem
elektrycznym,

- przygniecenie lub uderzenie spadajacym elementem budowlanym.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:

- przed przystapieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych nalezy udzieli¢ pracownikom instruktazu
obejmujacego:

- szkolenie pod wzgledem BHP,

- stosowanie srodkow ochrony indywidualnej,

- zasady postgpowania w przypadku wystapienia réznego rodzaju zagrozen,
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi

Wszystkie roboty budowlane musza by¢ wykonywane przez osoby posiadajace wymagane kwalifikacje stosowne do
rodzaju prowadzonych rob6t. Wymienione wyzej informacje powinny by¢ zawarte w sporzadzonym przez
kierownika budowy Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia ,,BIOZ”.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym

zapewniajgce bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.




Nadzor nad srodkami technicznymi i organizacyjnymi sprawuje Inwestor lub osoba przez niego powotana.
Wszystkie roboty zwigzane z budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej nalezy wykonywaé pod nadzorem
kierownika budowy posiadajacego odpowiednie uprawnienia.

Przed rozpoczgciem robot nalezy:

- wyznaczy¢ strefy niebezpieczne,

- miejsca do sktadowania materiatow,

- ciggi komunikacyjne,

- teren budowy ogrodzi¢ taSma ostrzegawcza,

- umiesci¢ tablice ostrzegawcze,

- zakaza¢ sktadowania materiatow budowlanych w stosy o duzej wysokosci
oraz w strefie niebezpiecznej 1 wyznaczonych ciagach komunikacyjnych,

- teren budowy nalezy wyposazy¢ w sprzet do gaszenia pozarow oraz ogodlnie
dostepna apteczke z podstawowymi Srodkami shuzacymi ratowaniu zycia
i zdrowia ludzi.

Wykopy o glebokosci powyzej 1,0 m nalezy zabezpieczy¢ szalunkami a pracownikéw pracujacych w wykopie
asekurowac.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycie i zdrowia pracownikoéw osoba nadzorujaca prace
obowiazana jest do niezwlocznego wstrzymania robo6t i podjecia dzialan w celu usunigcia zagrozenia.

Opracowat:



