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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Podstawa opracowania.

a) Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1/500,

b) Umowa z Inwestorem,

¢) Warunki techniczne na rozbudowge sieci kanalizacji sanitarnej wydane przez ZGK
w Debowcu — pismo znak: ZGK.4310.45.2021,

d) Odpis protokotu z narady koordynacyjnej w sprawie Nr GN-I11.6630.60.2022,

e) Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Wojta
Gminy D¢bowiec — znak: RG.6733.44.2021 z dn. 22.11.2021 r.,

f) Decyzja Starosty Jasielskiego w sprawie zatwierdzenia Dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej na potrzeby posadowienia obiektu budowlanego
inwestycji liniowej — rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Debowiec —
znak: 0S.6541.3.2022 z dn. 21.04.2022 1.,

g) Oswiadczenie o zapewnieniu dostawy energii elektrycznej oraz warunkow
przytaczenia obiektu budowlanego do sieci dystrybucyjnej,

h) Wizja lokalna, pomiary w terenie i ustalenia z Inwestorem.

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiot zamierzenia budowlanego obejmuje budowg sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Debowiec.

3. Lokalizacja projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

Teren na ktérym lokalizowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej znajduje si¢ na
obszarze istniejacej zabudowy mieszkaniowej, terendéw rolnych oraz obszaréw
przewidzianych do zabudowy mieszkaniowej. Teren inwestycji nie jest objety
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Dgbowiec.
Projektowana inwestycja znajduje si¢ w poludniowo wschodniej cz¢$ci gminy Dgbowiec.

4. Charaktervstyczne dane techniczne sieci kanalizacji sanitarnej.

Projekt techniczny obejmuje:

a) budowg sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
b) budowe przepompowni $ciekéw sanitarnych,

c) budowg sieci kanalizacji ciSnieniowe;.



Obiekty liniowe:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC SN8 DN 200 mm, L =706,8 m
- sie¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowej z rur PE 100 SDR17 DN 90 mm, L=471,2 m
Razem sie¢ kanalizacji sanitarnej — 1178,0 m.

Urzadzenia na sieci:

- studzienki nieprzetazowe ¥400/PP z wlazem A15 — 11 szt.,
- studzienki nieprzetazowe ©@400/PP z wtazem D400 — 65zt
- studzienki przetazowe ¥1000/beton z wlazem A15 - 1szt.,
- studzienki przetazowe ¥1000/beton z wtazem D400 — 1szt.,
- przepompownia §ciekdw sanitarnych - 1 szt

Obiekty powierzchniowe:

- wygrodzenie przepompowni sciekow 5,0 m x 5,0 m z utwardzeniem nawierzchni kostka
o powierzchni 25 m?.

W tabeli ponizej zamieszczono parametry charakterystyczne projektowanych studzienek.
Tabela nr 1

Studzienki na sieci kanalizacyjne;.

L.p. Nr studni Rzedna Rzedna dna Glegbokosé Srednica Wtaz
terenu studni materiat

1 K1 251,60 249,90 1,70 0400/PP AlS
2 K2 251,60 249,70 1,90 0400/PP AlS
3 K3 251,60 249,45 2,15 0400/PP AlS
4 K4 251,90 249,27 2,63 0400/PP AlS
5 K5 251,30 248,89 2,41 ?400/PP AlS
6 Koé 251,30 248,81 2,49 ©¥400/PP AlS
7 K7 251,30 248,66 2,64 ?¥400/PP AlS
8 K8 251,15 248,49 2,66 ©¥400/PP AlS
9 K9 251,10 248,36 2,74 ?400/PP AlS
10 K10 251,20 248,24 2,96 0400/PP AlS
11 K11 251,20 248,13 3,07 0400/PP AlS
12 K12 251,20 248,02 3,18 ©1000/bet. D400
13 K13 251,10 247,92 3,18 0400/PP D400
14 K14 251,05 247,64 3,41 0400/PP D400
15 K15 250,65 247,35 3,30 0400/PP D400
16 K16 250,40 247,16 3,24 0400/PP D400
17 K17 251,60 250,19 1,41 ?¥400/PP D400
18 K18 251,95 250,44 1,51 0400/PP D400
19 K19 252,10 250,70 1,40 ©1000/bet. Al5




5. Istniejacy stan uzbrojenia terenu.

Na podstawie aktualnej mapy do celéw projektowych w skali 1:500 oraz wizji
lokalnej w terenie zaznaczono nast¢pujgce uzbrojenie terenu:
- gazociag o $rednicy 63 mm $/c,
- kable elektroenergetyczne eNN, i SN
- kanalizacje sanitarng grawitacyjng o $rednicy 200 mm

6. Opis rozwiazan projektowych.

Trasa kanalizacji sanitarne;j.

Odprowadzenie $ciekOw z omawianego terenu w przewidziano rurociggiem
grawitacyjnym PVC o $rednicy 200mm. Miejsce wiaczenia projektowanej kanalizacji nastapi do
studzienki K o rzednych 252,20/250,46 zabudowanej na istniejacej sieci. Trase¢ przebiegu sieci
kanalizacji sanitarnej pokazano na planszy zagospodarowania terenu ( Rys. nr 1 i nr 2).
Wilaczenie nalezy wykona¢ w rure¢ wznoszacg studzienki na rzednej 260,69. Projektowana sie¢
kanalizacji sanitarnej prowadzona bedzie przez tereny prywatne i zwirowg droge gminng. Przy
trasowaniu sieci zachowano wymogi minimalnych odlegtosci od innych urzadzen i obiektéw
okres$lonych normami branzowymi.

Material.

Jako material na przewody sieci kanalizacji sanitarnej przewidziano kielichowe rury
kanalizacyjne PVC o $cianach litych typu S ( SDR 34 ), ztagczach P i §rednicy ©200 x 5,9 mm,
spelniajace wymagania PN-EN 1401:1999. Rury kanalizacyjne PVC nalezy faczy¢ na wcisk na
uszczelke gumowa. Projektowane rurociagi kanalizacji ttocznej wykonac z rur ci$nieniowych PE
100 typu SDR17 o $rednicy ¥90 x 5,4 mm. Rury i ksztattki PE nalezy laczy¢ za pomoca ztaczy
zgrzewanych czotowo.

Uzbrojenie sieci.

Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej stanowia studzienki kanalizacyjne rewizyjne. Studzienki
nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-10729:1999 i PN-EN 476:2000 tak by speilniaty wymogi
szczelnosci. Do budowy niniejszej sieci zaprojektowano studzienki kanalizacyjne z tworzyw
sztucznych — PP nie przelazowe @400 oraz przetazowe (31000 betonowe. Studzienki nalezy
wyposazy¢ we wlazy zeliwne A15 i1 D400. Jako studzienki nie przetazowe zaprojektowano
studzienki kanalizacyjne PP 400, sktadajace si¢ z prefabrykowanej kinety PP z fabrycznie
zamontowanymi uszczelkami w kielichach kinety ¥¥200, karbowanej rury trzonowej, uszczelki
manszetowej, rury teleskopowej i wilazu zeliwnego typu D400 lub Al5. Szczegdtowe
zestawienie typow studzienek, projektowanych rzednych oraz typow wilazéw znajduje si¢ w
tabeli nr 1 niniejszego opracowania.

Przepompownia sciekow.
Przepompownia ,,P” usytuowana bedzie na dzialce nr ew. 1900. Projektowana

przepompownia S$ciekow jest prefabrykowang przepompownig zbiornikowa wykonang z
polimerobetonu o $rednicy 2000mm i wysokosci catkowitej 4,8 m. Zbiornik bedzie zakonczony



wlazem ze stali nierdzewnej 1 wyposazony w drabinke wlazowa ze stali nierdzewne;.
Pompownia przystosowana jest do zabudowy w terenie nieutwardzonym. Pompowni¢
zaprojektowano jako dwupompowg z alternatywng praca pomp. Przyjeto pompy o mocy 2,4 kW
kazda. Pompa powinna by¢ pompg wirowg odsrodkowa monoblokowa, zatapialng do instalac;ji
stacjonarnej montowanej na kolanie sprz¢gajacym DNS8O, opuszczang po dwoch prowadnicach
rurowych ze stali nierdzewnej EN 1.4301 (AISI 304);

Pompy wyposazone w wirniki otwarte lub poétotwarte symetryczne. Wirnik powinien umozliwia¢
pompowanie sciekoOw zawierajacych ciala state 1 widkniste oraz osady $ciekowe.

Wirnik oraz dyfuzor wlotowy pompy wykonany z utwardzonego zeliwa wysokochromowego, z
min. 25% chromu. Powierzchnia robocza wirnika utwardzona do min. 60 HRC;

Silnik pompy 2 - biegunowy; IP68, 3~/400V/50Hz; In = 4,7 A.

Sterowanie pompowni posiada funkcj¢ automatycznego odblokowania i czyszczenia pompy,
funkcja polega na zatrzymaniu i uruchomieniu pompy a nast¢pnie uruchomieniu pompy w
kierunku przeciwnym, majacym na celu usunig¢cia elementow blokujacych pompg.

Punkt pracy pompy powinien by¢ zgodny z wymaganiami szczeg6élowymi i aktualnymi
wymogami eksploatatora oraz danymi projektowymi.

Wydatek Q = 6,27 1/s przy Hc = 14,1 m przy pracy optymalne;j;

Wydatek Qmin=8,2 I/s przy Hc=14,0 m w momencie ptukania rurociggu ttocznego;

Ciagta charakterystyka hydrauliczna pompy w zakresie od Q =0 I/s do Q = 18 I/s;

Pobdr mocy na wale pompy przy pracy optymalnej P = 1,67 kW;

Maksymalna moc znamionowa silnika elektrycznego: P = 2,4 kW;

Pompa wyposazona w kabel ekranowany L=10m:;

Masa pompy do 68 kg.

Przepompownia wyposazona bedzie w wewnetrzny uktad hydrauliczny sktadajacy sie z:

- stopy sprze¢gajacej DN 80 mm — 2 szt.,

- zaworu zwrotnego DN 80 mm — 2 szt.,

- zasuwy mig¢kkouszczelnionej DN 80 mm — 2 szt.,

- zasuwa nozowa na wlocie do przepompowni Dn 200 mm — 1 szt.,

- orurowania przepompowni ze stali nierdzewnej DN 80 mm.

Ponadto przepompownia wyposazona bedzie w:

- pomost roboczy ze stali nierdzewnej,

- fancuch do podnoszenia i opuszczania pomp,

- fancuch z obcigznikiem Zeliwnym,

- sondg¢ hydrostatyczna,

- sygnalizatory poziomu z kablem,

- prowadnice pomp ze stali nierdzewnej z mocowaniem,

- krate koszowa ze stali nierdzewnej,

- kominek wentylacyjny.

Sterowanie praca przepompowni odbywac¢ si¢ bedzie poprzez sterownik zabudowany w
zewngetrznej szafie sterowniczej z sygnalizacjg §wietlng 1 dzwigkowa. Obudowa szatki wykonana
z tworzywa z podwojnymi drzwiami, wytacznik glowny ( sie¢/agregat), wylacznik
przeciwporazeniowy, przetacznik rodzaju sterowania: automatyczne/reczne, licznik czasu pracy
pomp, lampki sygnalizacyjne, pomiar pradu, przemienno$¢ pracy pomp, niejednoczesnosc¢
rozruchu pomp, zabezpieczenie zwarciowe 1 przecigzeniowe, zabezpieczenie przed
suchobiegiem, gniazdo robocze 400V, gniazdo robocze 230V, gniazdo 24V, gniazdo do
podiaczenia agregatu, ogrzewanie szafy z termoregulatorem, ogranicznik przepigciowy w
obwodzie sterownika.

Sterownik bedzie wpiety do systemu monitoringu ZGK w Debowcu

Teren przepompowni nalezy ogrodzi¢. Ogrodzenie przepompowni nalezy wykona¢ o wysokosci
2,0 m. w ogrodzeniu przepompowni osadzi¢ furtke o szerokosci min. 1,2m. Przepompownie



nalezy wyposazy¢ w przenosny zurawik. Na terenie przepompowni wykona¢ punkt do
przenos$nego oswietlenia.

7. Wytycezne realizacji inwestycji.

Pomiary geodezyine.

Przy budowie sieci zewng¢trznych wazng czynnos$cig sg pomiary geodezyjne, w szczegdlnosci
wysokosciowe. W celu utrzymania zatozonych spadkow rurociaggdéw nalezy wykonywac¢ pomiary
w nawigzaniu do reperéw sieci panstwowej na poszczegolnych odcinkach trasy. Pomiary
geodezyjne powinny by¢ wykonane przez uprawnionego geodete i wpisane do dziennika
budowy.

Roboty ziemne.

Roboty ziemne zwigzane z budowg sieci kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami branzowymi, stosowanymi normami ( BN-83/8836-02 ,,Przewody
podziemne. Roboty ziemne” i PN-68/B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane”) oraz przepisami
BHP. Na trasie projektowanego kanatu sanitarnego nalezy wykonywaé¢ wykopy liniowe wasko
przestrzenne o $cianach pionowych i szerokosci min. 0,8 m. Przed przystapieniem do
rozktadania wykopu nalezy doktadnie rozpozna¢ cata tras¢ wzdhuz wytyczonej osi, przygotowaé
punkty wysokosciowe a kotki wyznaczajace o$ rurociggu zabezpieczy¢.

Humus w czasie realizacji robot ziemnych bedzie shatdowany a po zakonczeniu robot zostanie
ponownie wbudowany w wierzchnig warstwe zasypki wykopow.

Rozpoczecie robdt ziemnych nalezy zgtosi¢ do uzytkownikow uzbrojenia podziemnego i
nadziemnego, dokona¢ odkrywek kontrolnych w celu dokonania zlokalizowania tego uzbrojenia.
Roboty w rejonie wystepujacego uzbrojenia prowadzi¢ pod nadzorem ich wiascicieli. Odkryte
uzbrojenie podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez podparcie lub
podwieszenie do krawedziakow lub bali.

Wykopy pod projektowany kanat zaprojektowano w zasadzie sposobem mechanicznym, poza
rejonami skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem, gdzie wykopy nalezy wykonaé sposobem
recznym. Roboty ziemne prowadzi¢ w miare mozliwosci w okresach suchych. Roboty nalezy
prowadzi¢ od miejsc najnizszych w gér¢ w celu ulatwienia sptywu ewentualnych wod
opadowych. Pod projektowane rurociagi sieci kanalizacji sanitarnej wykona¢ podsypke
piaskowa grubosci min. 10 cm. Rurociag nalezy obsypa¢ piaskiem lub pospodtka do wysokosci
20 cm ponad wierzch rury. Do zasypania wykopow nalezy uzy¢ gruntu rodzimego. Do
ponownego wykorzystania nie nadaja si¢ grunty organiczne.

W trakcie wykonywania robot geologicznych natrafiono na grunty stabono$ne. Mapy stropu
utwordw stabonosnych ( grunty warstwy geotechnicznej I i II) przedstawiono na zatgczniku 9 w
Dokumentacji geologiczno-inzynierskiej. W otworze nr ,,4” stwierdzono I warstwe
geotechniczng ktdrg stanowi namut gliniasty. Wystepowanie tego gruntu stwierdzono na
glebokosci 0,3 — 1,0 m. Rurociag ttoczny ( PE Dn 90 mm) w rejonie wystepowania ww. gruntu
bedzie posadowiony na glgbokosci ok. 1,2 — 1,5 m p.p.t. czyli na warstwie nosnej. W otworze nr
2" stwierdzono IIA warstwe geotechniczng ktdrag stanowi glina migkko plastyczna..
Wystepowanie tego gruntu stwierdzono na glgbokosci 1,2 — 2,0 m. Rurociag grawitacyjny ( PCV
Dn 160 mm) w rejonie wystepowania ww. gruntu bedzie posadowiony na gtebokosci ok. 2,9 —
3,3 m p.p.t. czyli na warstwie nosnej. W przypadku gdzie rurocigg ma by¢ posadowiony na
stabonosnej warstwie geotechnicznej ( plastyczna, mi¢kkoplastyczna ) nalezy dokona¢ wymiany
gruntu na pospotke lub piasek. Dodatkowo pospotke mozna poddac stabilizacji cementem i
zaggscic.



Zbiornik przepompowni moze zosta¢ posadowiony tylko w suchym wykopie. Wykop pod
przepompowni¢ wykonac¢ jako szerokoprzestrzenny. Przepompownia posadowiona bgdzie na
gruncie stabilnym ( VI kategoria geotechniczna). Dno przepompowni bedzie posadowione na
rzednej 245,90 m n.p.t.. Rzedna terenu — 250,40. W miejscu posadowienia przepompowni
napotkano wody gruntowe na glebokosci od 1,6 m do 4,1 . w postaci zwierciadta swobodnego.
Po wykonaniu wykopu poziom wody gruntowej nalezy obnizy¢ o okoto 2,5m. Z uwagi na
niebezpieczenstwo ,,wyptynigcia” zbiornika nalezy wykona¢ pod nim plyt¢ zelbetowa o grubosci
30 cm 1 wymiarach 2,8 m x 2,8 m. Plyte fundamentowa wykona¢ z betonu C25/30. Kotwienie
zbiornika wykona¢ przy pomocy stalowych ptaskownikéw ocynkowanych 60 x 6 m zatopionych
w plycie balastowej. Pod ptytg zelbetowa wykona¢ podsypke z pospotki gr. 30 cm i zaggscié
warstwami. Zbiornik przepompowni zamontowac¢ zgodnie ze wskazowkami producenta. Wykop
wokot przepompowni zakopac ubijajac piasek lub pospotke warstwami co 30 cm, rOwnomiernie
na catym obwodzie. Jest to szczegdlnie wazne poniewaz zabezpiecza zbiornik przed
wyptynigciem.

Obudowa $cian wykopu.

Sciany wykopow pionowych powinny byé zabezpieczone przed osuwaniem si¢ ziemi, za
pomoca szczelnej obudowy. Obudowa tradycyjna sktada si¢ z desek z drewna o grubosci SO0mm
lub wyprasek stalowych uktadanych poziomo oraz drewnianych naktadek pionowych i rozpér. W
gruntach suchych dopuszcza si¢ deskowanie azurowe. Zaleca si¢ zastosowanie obudowy
przenosnej typu ,,box” z nadstawka.

Roboty odwodnieniowe.

Przed rozpoczeciem robdt montazowych nalezy wykona¢ odwodnienie wykopow. Odwodnienie
wykopow mozna wykona¢ za pomoca pomp spalinowych w miare¢ glgbienia wykopu. Z analizy
warunkow gruntowo-wodnych wynika, ze woda gruntowa w postaci zwierciadla napigtego
powinna pojawi¢ w trakcie prowadzonych prac ziemnych. Nalezy liczy¢ si¢ z pompowaniem
wody z dna wykopu w trakcie prowadzonych prac.

W opracowanej ,,Dokumentacji geologiczno — inzynierskiej” zostaly zalaczone mapy z
wytypowanymi odcinkami sieci, gdzie ze wzgledu na warunki geologiczno-inzynierskie
konieczne moze by¢ odwodnienie wykopow ( Zal. 7). Prace ziemne nalezy wykonywa¢é¢ w
okresach suchych.

Zasypywanie wykopow.

Po dokonaniu odbioru mozna przystapi¢ do zasypu wykopu. Zasypywanie rurociaggdw nalezy
rozpocza¢ od rownomiernego obsypania rur z bokow 1 nad nimi warstwg piasku z doktadnym
ubiciem ziemi warstwami 10-20 cm drewnianymi ubijakami. Do zasypu uzywac gruntow
sypkich mato spoistych, nie zawierajgcych kamieni i gruzu. Zasypywanie do wysokosci strefy
niebezpiecznej (30-40 cm ponad rure ) wykonywacé rgcznie. Zasypywanie wykopu do poziomu
terenu, ponad stref¢ niebezpieczng mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie warstwami
ziemi rodzimej o grubo$ci 20-30 cm ubijajac ubijakami.

Roboty montazowe.

Rurociagi.



Projektowane odcinki kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej wykona¢ nalezy zgodnie z
Rys. nr 1a i 1b (Projekt zagospodarowania terenu) oraz Rys. nr la — 1f profile podtuzne (Projekt
architektoniczno-budowlany). Technologia budowy rurociggéw musi gwarantowac utrzymanie
trasy 1 spadkow zgodnie z dokumentacja.

Kanalizacja sanitarna tfoczna

Rury ci$nieniowe PE laczy¢ metoda zgrzewania czolowego. Zmiany kierunkow o kacie
wiekszym niz 11° dokonywa¢ z zastosowaniem tukow prefabrykowanych. Przy elementach tj.
tuki, tréjniki z PE nalezy szczeg6lnie starannie zagesci¢ obsypke ze wzgledu na wystepujace
uderzenia hydrauliczne. Po przygotowaniu wykopu, odwodnieniu i utozeniu podsypki z
zageszczonego piasku drobnoziarnistego grubosci 10cm w terenach suchych i 20cm w terenach
nawodnionych nalezy przystapi¢ do uktadania rur wg Rys. nr 1. UloZone odcinki rur wymagaja
obsypki ochronnej z piasku drobnego lub srednioziarnistego o grubosci 30 cm z obu stron rury
do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury z doktadnym jej zaggszczeniem.

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna.

Zasada jest by budowg kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ od wiaczenia odplywu. Rury uktadaé
kielichami w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Rury nalezy taczy¢ na wcisk. Potaczenia
kielichowe nalezy uszczelni¢ uszczelkami gumowymi.

Po przygotowaniu wykopu, odwodnieniu i utozeniu podsypki z zageszczonego piasku
drobnoziarnistego grubosci 10cm w terenach suchych i 20cm w terenach nawodnionych nalezy
przystapi¢ do uktadania rur wg Rys. nr 1. Powierzchnia podioza powinna by¢ zgodna za
spadkiem podtuznym kanatéw. Utozone odcinki rur wymagaja obsypki ochronnej z piasku
drobnego lub $rednioziarnistego o grubosci 30 cm z obu stron rury do wysokosci 20 cm ponad
wierzch rury z doktadnym jej zageszczeniem. Zageszczenie warstwy ochronnej powinno by¢
prowadzone szczegdlnie ostroznie z uwagi na kruchos$¢ materiatu. Warstwa ochronna powinna
by¢ doktadnie, rownomiernie ubijana ubijakami po obu stronach przewodu. Grubos$¢ ubijane;j
warstwy nie powinna przekracza¢ 1/3 $rednicy rury.

Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej.

Studzienki z tworzyw sztucznych i studnie betonowe nalezy montowac stosujac si¢ scisle do
instrukcji podanej przez producenta. Studzienki rewizyjne umiesci¢ na odpowiedniej gtebokosci
na ubitym z piasku podtozu o grubosci 15 cm i podtaczy¢ rury. Wiaczenia do kinet studzienek
nie przetazowych wykonywane sa pod katem 45°. W przypadkach wlaczen rur pod innym katem
nalezy stosowa¢ odpowiednie ksztaltki. Niewykorzystane wloty do kinet musza by¢ zaslepione
korkiem. W przypadku zmiany $rednicy rur kanalizacyjnych przy wiaczeniach w kinete nalezy
stosowac ksztattki redukcyjne. Regulacje wysokosci studni przeprowadzi¢ przez odpowiednie
dopasowanie poziomu rury teleskopowej. Wszystkie studzienki nieprzetazowe nalezy
wyposazy¢ w kinety zbiorcze ( 3 doplywy).

Skrzyzowania wystepujace na trasie siecl.

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wystepuja skrzyzowanie z istniejagcym
uzbrojeniem podziemnym.

Sa to skrzyzowania z:

- gazociggiem o $rednicy 63 mm $r./c - 1 raz,



- kablem elektroenergetycznym eNN - 1 raz,

- kablem elektroenergetycznym SN - 1 raz,

- projektowanym kablem elektroenergetycznym eNN - 1 raz.

Roboty przy skrzyzowaniach wykonywa¢ recznie pod nadzorem administratorow sieci tj. PSG
Gazownia w Jasle i RE w Kroénie.

Z wykonanych prac sporzadzi¢ protokoty odbioru z pracownikiem PSG Gazowni w Jasle.

Kabel elektryczny niskiego napigcia w miejscu skrzyzowania zabezpieczy¢ rurg PCV dwudzielng
o S$rednicy 110 mm 1 dlugosci 3,0 m. Kabel elektryczny $redniego napigcia w miejscu
skrzyzowania zabezpieczy¢ rurg PCV dwudzielng o $rednicy 160 mm i dlugosci 3,5 m. Z
wykonanych prac sporzadzi¢ protokot odbioru z pracownikiem Rejonu Energetycznego w
Kroénie.

Pozostate skrzyzowania projektowanych sieci nie wymagajg stosowania zabezpieczen.

8. Probyv hydrauliczne i rewizja kamera TV.

Odbiory robét dla rurociggow sieci kanalizacyjnej nalezy prowadzi¢ w oparciu o norme
PN-92/B-10735 ,,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Po
wykonaniu wykopow 1 zamontowaniu rurociggu a przed jego zasypaniem nalezy zgtosi¢
Inzynierowi celem przeprowadzenia odbioru. Po ulozeniu kanalu w wykopie i czg§ciowym jego
przysypaniu nalezy przeprowadzi¢ probe wodng w obecnosci Inspektora Nadzoru. Po wykonaniu
kanatu ci$nieniowego nalezy wykona¢ probe szczelnosci na ci$nienie 1,0 MPa w czasie 30 minut
zgodnie z PN-81/B-10725 1 BN/9192-06 pod nadzorem uzytkownika sieci.

Kanat grawitacyjny nalezy podda¢ inspekcji kamera TV i na tej podstawie oceni¢ jako$¢
potaczen rurociagu oraz dokona¢ wizualnej oceny szczelnosci.

Przed zasypaniem rurociagoéw zleci¢ uprawnionemu geodecie lub jednostce geodezyjnej
wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

Wykonat:



