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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Podstawa opracowania.

a) Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1/500,

b) Umowa z Inwestorem,

¢) Warunki techniczne na rozbudowe sieci kanalizacji sanitarnej wydane przez ZGK
w Debowcu — pismo znak: ZGK.4310.74.2023,

d) Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Wojta
Gminy Debowiec,

e) Wizja lokalna, pomiary w terenie i ustalenia z Inwestorem.

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiot zamierzenia budowlanego obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarne;j
w miejscowosci Debowiec.

3. Lokalizacja projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej.

Teren na ktérym lokalizowana jest budowa kanalizacji sanitarnej znajduje si¢ na obszarze
istniejgcej zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej, terendOw rolnych oraz obszaréw
przewidzianych do zabudowy mieszkaniowej. Teren inwestycji nie jest objety
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Dgbowiec.
Projektowana inwestycja znajduje si¢ w poéinocnej czgsci gminy Debowiec.

4. Charaktervstyczne dane techniczne wodociagu i kanalizacji sanitarnej.

Zagospodarowanie terenu obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;.
Obiekty liniowe:
- Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC SN8 DN 160 mm, L= 54,7 m.
- Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC SN8 DN 200 mm, L =237,2 m.
- Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PE100 SDR17 DN 160 mm, L = 87,5 m.
- Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PE100 SDR17 DN 200 mm, L = 25,8 m.

Razem sie¢ kanalizacii sanitarnej grawitacyjnej L = 405.2 m

Urzadzenia na sieci:

- studzienki nieprzetazowe ¥400/PP z wlazem A15 — 7 szt.,
- studzienki nieprzetazowe ¥400/PP z wtazem B125 — 2szt.,
- studzienki nieprzetazowe ¥315/PP z wlazem A15 - 2szt.,
- studzienki nieprzetazowe @315/PP z wtazem B125 — szt

Obiekty powierzchniowe:
- brak



5.

6.

Istniejacy stan uzbrojenia terenu.

Na podstawie aktualnej mapy do celéw projektowych w skali 1:500 oraz wizji
lokalnej w terenie zaznaczono nast¢pujgce uzbrojenie terenu:
- gazociag $redniego cisnienia Dn 50 mm,
- 2 kable elektroenergetyczne eNN,
- wodociag Dn 90 mm,
- kanalizacje sanitarng grawitacyjng o srednicy 200 mm.

Opis rozwiazan projektowych.

Trasa kanalizacji sanitarnej.

Odprowadzenie $cieckow z omawianego terenu w przewidziano rurociggiem
grawitacyjnym PVC o $rednicy 200 mm i 160 mm oraz PE o $rednicy 200 mm i 160 mm .
Miejsca wlaczenia projektowane] kanalizacji nastagpi do studzienki ,,K” o rzednych
266,76/264,96. Tras¢ przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej pokazano na planszy
zagospodarowania terenu ( Rys. nr 1). Wiaczenie odcinka kanalizacji nalezy wykona¢ w
kinete studzienki ,,K" na rzednej 264,96 m n.p.m.. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej
prowadzona bedzie przez tereny zielone, dziatki zabudowane domami jednorodzinnymi
oraz drog¢ gminng. Przy trasowaniu sieci zachowano wymogi minimalnych odleglosci od
innych urzadzen 1 obiektow okreslonych normami branzowymi.

Material.

Jako material na przewody sieci kanalizacji sanitarnej przewidziano kielichowe rury
kanalizacyjne PVC o §cianach litych typu SN8, ztgczach P i §rednicy ©¥200 mm spetniajace
wymagania PN-EN 1401:1999. Rury kanalizacyjne PVC nalezy taczy¢ na wcisk na
uszczelk¢ gumowa. Odcinek kanalizacji pomie¢dzy studzienkg ,K” i studzienka ,,K1”
przebiegajacy pod droga gminng wykona¢ rurg PE100 SDR 17 o $rednicy 200 mm.
Rowniez odcinek kanalizacji sanitarnej pomi¢dzy studzienkami ,,K7” 1 ,,K8” wykona¢ rurg
PE100 SDRI17 o s$rednicy 160mm. Obydwa odcinki wykona¢ metodg przewiertu
sterowanego.

Uzbrojenie sieci.

Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej stanowia studzienki kanalizacyjne rewizyjne. Studzienki
nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-10729:1999 i PN-EN 476:2000 tak by spetnialty wymogi
szczelnosci. Do budowy niniejszej sieci zaprojektowano studzienki kanalizacyjne z
tworzyw sztucznych — PP nie przetazowe ©400 i ¥315. Jako studzienki nie przetazowe
zaprojektowano studzienki kanalizacyjne PP ©400 1 ©315, skladajace si¢ =z
prefabrykowanej kinety PP z fabrycznie zamontowanymi uszczelkami w kielichach kinety
1200 1 D160, karbowanej lub gladkiej rury trzonowej, uszczelki manszetowej, rury
teleskopowej 1 wlazu zeliwnego typu B125 i PP A15. Szczegdlowe zestawienie typow
studzienek, projektowanych rzednych oraz typéw wlazow znajduje si¢ w projekcie
architektoniczo-budowlanym.



7. Roboty ziemne i montazowe.

7.1.1 Pomiary geodezyine.

Przy budowie sieci zewngtrznych wazng czynno$cig sg pomiary geodezyjne, w
szczegblnosci wysokosciowe. W celu utrzymania zatozonych spadkow rurociggdw nalezy
wykonywa¢ pomiary w nawigzaniu do reperdw sieci panstwowej na poszczegolnych
odcinkach trasy. Pomiary geodezyjne powinny by¢ wykonane przez uprawnionego geodete
1 wpisane do dziennika budowy.

7.1.2. Roboty ziemne.

Roboty ziemne zwigzane z budowg sieci wodociggowej nalezy prowadzi¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami branzowymi, stosowanymi normami ( BN-83/8836-02
,Przewody podziemne. Roboty ziemne” i PN-68/B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane™)
oraz przepisami BHP. Na trasie projektowanego wodociggu nalezy wykonywac¢ wykopy
liniowe wasko przestrzenne o $cianach pionowych i1 szeroko$ci min. 0,8 m. Przed
przystapieniem do rozktadania wykopu nalezy doktadnie rozpoznaé caly tras¢ wzdtuz
wytyczonej osi, przygotowa¢ punkty wysokosciowe a kotki wyznaczajace o$ rurociggu
zabezpieczy¢. Humus w czasie realizacji robot ziemnych bedzie shaldowany a po
zakonczeniu robot zostanie ponownie wbudowany w wierzchnig warstwe zasypki
wykopdéw. Nadmiar ziemi nalezy wywiesc¢.

Rozpoczecie robot ziemnych nalezy zgtosi¢ do uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego i
nadziemnego, dokona¢ odkrywek kontrolnych w celu dokonania zlokalizowania tego
uzbrojenia. Roboty w rejonie wystepujacego uzbrojenia prowadzi¢ pod nadzorem ich
wiascicieli. Odkryte uzbrojenie podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
poprzez podparcie lub podwieszenie do krawedziakéw lub bali. W przypadku
prowadzenia robot w okresie zimowym odkryte przewody wodociggowe nalezy
zabezpieczy¢ przed przemarzaniem (wodocigg). Ocieplenie mozna wykonaé przez
zatozenie na odkryte przewody waty szklanej grubosci 15 cm oraz zabezpieczy¢ papa
asfaltows.

Wykopy pod projektowany wodociag zaprojektowano w zasadzie sposobem
mechanicznym, poza rejonami skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem, gdzie wykopy
nalezy wykona¢ sposobem rgcznym. Roboty ziemne prowadzi¢ w miar¢ mozliwosci w
okresach suchych. Roboty nalezy prowadzi¢ od miejsc najnizszych w gore w celu
utatwienia splywu ewentualnych wod opadowych. Pod projektowane rurociagi sieci
kanalizacji sanitarnej wykona¢ podsypke piaskowa grubosci min. 10 cm.

Odcinki kanalizacji pomi¢dzy studzienkami ,,K” i ,,K1” oraz pomigdzy studzienkami
K771, K8” wykona¢ metodg przewiertu starowanego.

Obudowa $cian wykopu.

Sciany wykopow pionowych powinny by¢ zabezpieczone przed osuwaniem si¢ ziemi, za
pomocg szczelnej obudowy. Obudowa tradycyjna sktada si¢ z desek z drewna o grubosci
50mm lub wyprasek stalowych uktadanych poziomo oraz drewnianych naktadek
pionowych i rozpér. W gruntach suchych dopuszcza si¢ deskowanie azurowe. Zaleca si¢
zastosowanie szalunku typu BOX.



Roboty odwodnieniowe.

Przed rozpoczgciem robdt montazowych nalezy wykonaé odwodnienie wykopow.
Odwodnienie wykopdéw mozna wykona¢ za pomocg pomp spalinowych w miar¢ giebienia
wykopu. Z analizy warunkow gruntowo-wodnych wynika, ze woda gruntowa nie powinna
pojawi¢ w trakcie prowadzonych prac ziemnych.

Zasypywanie wykopow.

Po dokonaniu odbioru mozna przystapi¢ do zasypu wykopu. Zasypywanie rurociaggow
nalezy rozpocza¢ od rownomiernego obsypania rur z bokéw i nad nimi warstwg piasku z
doktadnym ubiciem ziemi warstwami 10-20 cm drewnianymi ubijakami. Do zasypu
uzywa¢ gruntoéw sypkich malo spoistych, nie zawierajacych kamieni 1 gruzu.
Zasypywanie do wysokosci strefy niebezpiecznej (30-40 cm ponad rur¢ ) wykonywaé
recznie. Zasypywanie wykopu do poziomu terenu, ponad strefe¢ niebezpieczng mozna
wykonywa¢ mechanicznie lub recznie warstwami ziemi rodzimej o grubosci 20-30 cm
ubijajac ubijakami.

7.1.3. Roboty montazowe.

Rurociagi.

Projektowane odcinki sieci kanalizacji sanitarnej wykona¢ nalezy zgodnie z Rys. nr 1
(Projekt zagospodarowania terenu) oraz Rys. nr 2, 3, 4 - profile podtuzne (Projekt
architektoniczno-budowlany). Technologia budowy rurociggdéw musi gwarantowaé
utrzymanie trasy i spadkow zgodnie z dokumentacja.

Budowe sieci kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ od studzienki istniejacej. Rury uklada¢
kielichami w kierunku przeciwnym do spadku kanalu. Rury nalezy taczy¢ na wecisk.
Potaczenia kielichowe nalezy uszczelni¢ uszczelkami gumowymi.

Po przygotowaniu wykopu, odwodnieniu i utozeniu podsypki z zageszczonego piasku
drobnoziarnistego grubosci 10cm w terenach suchych i 20cm w terenach nawodnionych
nalezy przystgpi¢ do uktadania rur wg Rys. nr 1 (projekt techniczny). Powierzchnia
podtoza powinna by¢ zgodna za spadkiem podtuznym kanatéw. Utozone odcinki rur
wymagajg obsypki ochronnej z piasku drobnego lub $rednioziarnistego o grubosci 30 cm
z obu stron rury do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury z doktadnym jej zageszczeniem.
Zageszezenie warstwy ochronnej powinno by¢ prowadzone szczegdlnie ostroznie z uwagi
na krucho$¢ materialu. Warstwa ochronna powinna by¢ doktadnie, rOwnomiernie ubijana
ubijakami po obu stronach przewodu. Grubos¢ ubijanej warstwy nie powinna przekraczaé
1/3 $rednicy rury.

Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej.

Studzienki z tworzyw sztucznych nalezy montowaé stosujgc si¢ $cisle do instrukcji
podanej przez producenta. Studzienki rewizyjne umiesci¢ na odpowiedniej glebokosci na
ubitym z piasku podtozu o grubosci 15 cm 1 podlaczy¢ rury. Wiaczenia do kinet
studzienek nie przetazowych wykonywane sa pod katem 45°. W przypadkach wlaczen rur
pod innym katem nalezy stosowa¢ odpowiednie ksztattki. Niewykorzystane wloty do
kinet muszg by¢ zaslepione korkiem. W przypadku zmiany $rednicy rur kanalizacyjnych



przy wiaczeniach w kinete nalezy stosowaé ksztattki redukcyjne. Regulacje wysokosci
studni przeprowadzi¢ przez odpowiednie dopasowanie poziomu rury teleskopowe;.
Wszystkie studzienki nie przetazowe nalezy wyposazy¢ w kinety zbiorcze ( 3 doptywy).

7.1.4. Skrzyzowania wystepujace na trasie sieci.

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wystepuja skrzyzowanie z istniejagcym
uzbrojeniem podziemnym.
Sa to skrzyzowania z:

- gazociggiem o $rednicy 50 mm $r./c - 1 raz,
- wodociagiem o $rednicy 90 mm - 1 raz,
- kablami elektroenergetycznymi eNN - 2 razy.

Roboty przy skrzyzowaniu z gazociggiem wykonywaé recznie pod nadzorem
administratora sieci gazowej tj. PSG Gazownia w Jasle.

Na skrzyzowaniu kanalizacji sanitarnej z gazociggiem projektuje si¢ zabezpieczenie
kanalizacji sanitarnej rurg ochronng PCV Dn 315 x 9,2 mm o dtugosci 3,0 m.

Pomigdzy $cianka rury ochronnej na kanalizacji 1 $cianka zewngtrzng gazociagu bedzie
zachowana odlegto$¢ w pionie min. 20 cm.

Z wykonanych prac sporzadzi¢ protokoty odbioru z pracownikiem PSG Gazowni w Jasle.
Roboty przy skrzyzowaniu z kablami elektroenergetycznymi wykonywaé r¢cznie pod
nadzorem administratora sieci tj. RE w Kros$nie.

Na skrzyzowaniu kanalizacji sanitarnej z kablami projektuje si¢ zabezpieczenie kabli rurg
ochronng PVC 110 dwudzielng o dlugosci 2,0 m.

Z wykonanych prac sporzadzi¢ protokoty odbioru z pracownikiem RE w Krosnie.
Pozostate skrzyzowania projektowanej sieci nie wymagaja stosowania zabezpieczen.

8. Proby hydrauliczne.

Odbiory robot dla rurociggdéw sieci kanalizacyjnej nalezy prowadzi¢ w oparciu o normeg
PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania 1 badania przy
odbiorze”. Po wykonaniu wykopoéw i zamontowaniu rurociggu a przed jego zasypaniem
nalezy zglosi¢ Inzynierowi celem przeprowadzenia odbioru. Po utozeniu kanatu w wykopie 1
czgsciowym jego przysypaniu nalezy przeprowadzi¢ prébe wodng w obecnosci Inspektora
Nadzoru. Cato$¢ wykonanej sieci kanalizacji nalezy poddac inspekcji kamerg TV.

Przed zasypaniem rurociagow zleci¢ uprawnionemu geodecie lub jednostce geodezyjnej
wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

Wykonat:



