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1. Informacje ogélne

- inwestor: Gmina Debowiec, Debowiec 101, 38-220 Debowiec

- typ opracowania: dokumentacja badan podtoza gruntowego z opinig geotechniczng i projektem geotechnicznym
- prace terenowe wykonano: listopad 2023

1.1. Wykorzystane materiaty

- mapa topograficzna w skali 1:50000
- mapa geologiczna w skali 1:50000

- mapa sytuacyjna w skali 1:500

- obowigzujace normy

1.2. Literatura

- Z.Witun, Zarys geotechniki, Wydawnictwa Komunikacji i t aczno$ci, Warszawa 1987.

- W.Jaroszewski i in., Stownik geologii dynamicznej, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1985.
- E. Myslinska, Laboratoryjne badania gruntéw i gleb, WUW, Warszawa 2019.

1.3. Roboty ziemne

rodzaj szt. gtebokosé (m) wykonawca:

sondowanie 1 2,50 mgr inz. Grzegorz Staporek, upr. hydrogeolog. V-1415, upr. geol.-inz. VII-1277

UWAGA: llos¢, gtebokosc¢ i lokalizacje otworéw badawczych okreslit Projektant sieci.

1.4. Wykonane badania

- wizja lokalna w terenie

- analiza geotechniczna terenu badan

- badania polowe prébek gruntu

- badania gruntu "in situ"

- laboratoryjne badania pobranych prébek gruntow

1.5. Prace kameralne

- zestawienie wynikoéw badan

- opracowanie cze$ci tekstowej

- opracowanie zatacznikéw graficznych

2. Charakterystyka inwestycji - zatozenia
Projektowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej PCV @200 mm o diugosci 237,2 m, PCV ®160 mm o diugosci 54,7 m i PE ©200 mm o dtugo$ci 87,5 m.
UWAGA: W chwili obecnej Inwestor nie posiada ostatecznego projektu obiektu - zostanie on dostosowany do warunkéw scharakteryzowanych w niniejszym opracowaniu.

3. Polozenie terenu

- miejscowos¢: Debowiec

- gmina: Debowiec

- powiat: jasielski

- wojewddztwo: podkarpackie

Wspoétrzedne geograficzne GPS (uktad BL WGS 84) otworu 1:

stopnie [] minuty [] sekundy [']
N 49 40 19,46
E 21 26 59,27

4. Morfologia

- potozenie: wyniesienie

- rznica wysoko$ci w miejscu projektowanej inwestycji: okoto 9,0 m
- ekspozycja: NE

5. Warunki gruntowe i kategoria geotechniczna
- warunki gruntowe: proste
- kategoria geotechniczna: Il

Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu inwestycji do kategorii geotechnicznej nalezy do Projektanta i powinna uwzglednia¢ przedstawiong w opracowaniu charakterystyke
terenu badan, parametry fizyczno-mechaniczne gruntéw, zatozenia projektowe i rozwigzania konstrukcyjne.
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6. Budowa geologiczna

W rejonie badan nad podfozem skalnym wystepuje warstwa czwartorzedowych zwietrzelin i zwietrzelin gliniastych rozwinietych "in situ" na bazie podioza skalnego. W
zaleznosci od rodzaju skaty macierzystej zwietrzeliny te zawierajg zmienng ilos¢ okruchow skalnych o réznej wielkosci. Zwietrzeling moga w catosci sktadac sie z okruchow,
bez gliniasto-ilastego materiatu wypetniajacego, lub by¢ w catosci utworzone z materiatu gliniastego, zachowujac jedynie strukture skaty macierzystej. Niejednokrotnie
przejscie miedzy podtozem skalnym a zwietrzeling ma charakter ptynny i nie wystepuje tu wyrazna granica.

Obszary wyniesien budujg grunty o charakterze rumoszy gliniastych zdeponowanych w nizszych partiach wzniesient oraz grunty stanowigce gérny profil wietrzenia - przede
wszystkim grunty spoiste wyksztatcone jako gliny, gliny piaszczyste i pylaste, rzadziej gliny zwigzte. W gérnych partiach profilu gruntowego moga wystepowaé réwniez grunty
o charakterze peryglacjalnym.

6.1. Charakterystyka negatywnych procesow geodynamicznych
Do negatywnych proceséw geodynamicznych, ktére na ogét moga negatywnie oddziatywac na projektowane inwestycje, zalicza sie np. osuwiska i obrywy mas gruntu,
sptywy warstw przypowierzchniowych, czy erozyjng dziatalno$¢ ciekdw, tworzacych skarpy w rejonie ich koryt.

Na dostepnych mapach Systemu Ostony Przeciwosuwiskowej badany obszar nie znajduje sie w obrebie osuwiska i terenu zagrozonego ruchami masowymi. W czasie wizji
lokalnej w terenie, nie stwierdzono wystepowania form morfologicznych $wiadczacych o wystepowaniu proceséw osuwiskowych w rejonie projektowanej inwestycji.

6.2. Charakterystyka negatywnych proceséw antropogenicznych

Do negatywnych proceséw antropogenicznych zaliczy¢ mozna wszelkie zjawiska wywotane dziatalnoscig cztowieka, ktérych istnienie moze negatywnie oddziatywac na
projektowane inwestycje, np. deponowanie nasypéw niebudowlanych, czy przeksztatcanie powierzchni terenu - skarpowanie, podcinanie zbocza, odprowadzanie wéd w
grunt, itp.

W rejonie projektowanej inwestycji wystapuja procesy antropogeniczne w postaci nasypdw niebudowlanych.

6.3. Charakterystyka wydzielonych zespotéw gruntow

Na podstawie przeprowadzonych badan pobranych prébek gruntu, w oparciu o obowigzujace normy, wystepujace w podtozu grunty zakwalifikowano do odrebnych warstw
geotechnicznych w oparciu o ich wilasciwosci, geneze i stratygrafie. Charakterystyke wiasnosci fizyczno-mechanicznych wydzielonych warstw geotechnicznych oraz
gtebokosci ich wystepowania przedstawiono na zatgcznikach 2 i 3.

7. Warunki wodne

Warunki hydrogeologiczne terenu s $cisle zwigzane z jego budowg geologiczna. Na terenie opracowania wystepuja dwa horyzonty wodono$ne wdd podziemnych, gteboki,
zwigzany z wodami wystepujacymi w podtozu skalnym i ptytki czwartorzedowy.

Woda gruntowa horyzontu czwartorzedowego w obrebie gruntéw spoistych nie posiada swobodnego zwierciadta - wystepuje w postaci saczen zasilanych gtéwnie wodami
infiltracyjnymi opadowymi oraz rzadziej, wodami wyplywajacymi z gtebszego podioza (tzw. wychodnie podczwartorzedowe). Saczenia te wystepuja na zmiennej glebokosci i
posiadaja zréznicowane wydajnosci uzaleznione gtéwnie od por roku. Saczenia wody gruntowej znajdujace sig w obrebie warstwy gruntéw spoistych czesto powodujg wzrost
ich wilgotnosci i pogorszenie parametréw geotechnicznych. W gruntach niespoistych woda gruntowa posiada zwierciadto swobodne lub napigte, a jego pionowy zasieg jest
na ogét ograniczony spagiem nadlegtej warstwy gruntéw spoistych.

Wykonane prace geotechniczne nie wykazaty wystepowania wod podziemnych do osiggnietej gtebokosci.

8. Zabezpieczenie wykopow
Sposéb zabezpieczenia wykopow nalezy dostosowaé do stwierdzonych warunkéw gruntowych.

9. Wnioski

1. Podtoze gruntowe terenu badan budujg grunty, ktére zakwalifikowano do 2 warstw geotechnicznych zréznicowanych pod wzgledem wtasciwosci geotechnicznych.
2. W trakcie prowadzenia prac rozpoznawczych w terenie nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.

3. Stwierdzono proste warunki gruntowe.

4. Inwestycje nalezy zaliczy¢ do Il kategorii geotechniczne;.

5. W zwigzku z punktowym rozpoznaniem budowy geologicznej, zaleca sig komisyjne ogledziny gruntu w wykopie celem ustalenia kategorii jego urabialnosci.

6. Projekt nalezy dostosowac do warunkow stwierdzonych w niniejszym opracowaniu.

7. Nie nalezy prowadzi¢ rob6t ziemnych w okresach mokrych - po roztopach lub po i w trakcie intensywnych i dlugotrwatych opadéw, a wszystkie powstate skarpy w wyniku
rob6t ziemnych, zabezpieczy¢ niezwtocznie po ich wykonaniu.
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TABELA 1. Zestawienie kategorii urabialnoci gruntu i podstawowych parametréw geotechnicznych w wykonanym otworze

T
£ 2 2
3 2 5 2
5 2 przelot (m) ) ) ¢ b wilgotnosé ‘ ¢ <
S H g opis gruntu arwa ((%) Stan gruntu ;
B g € 5
2 ® 9
<] 2
z g
< od do
| 1 0,00 | 0,50 nN Nasyp niebudowlany - droga: gruz + kamienie zZmienna w In/szg 5
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Il p pi y: g 1,=0,33; pl
] 1 2,00 | 2,50 Gp Glina piaszczysta brazowoszara 19,3 1,=0,48; pl 4
metraz tacznie: 250 m 100 %
metraz - kategorie urabialno$ci:
kat. 1: 0,00 m 0,00 %
TABELA 2. Zestawienie ilosciowe i kat. 2: 0,00 m 0,00 %
procentowe gruntu w poszczegélnych kat. 3: 0,00 m 0,00 %
kategoriach urabialnosci kat. 4: 0,50 m 20,00 %
kat. 5: 2,00 m 80,00 %
kat. 6: 0,00 m 0,00 %
kat. 7: 0,00 m 0,00 %

TABELA 3. Objasnienia do podziatu na kategorie urabialnosci

Kategoria 1: Gleba
Wierzchnia warstwa gruntu zawierajaca oprécz materiatéw nieorganicznych: zwiru, piasku, pytu, itu, rowniez czesci organiczne: préchnice (humus) oraz organizmy zywe.

Kategoria 2: Grunty plynne
Grunty w stanie ptynnym, trudno oddajace wodg.

Kategoria 3: Grunty fatwo urabialne

a) grunty niespoiste i mato spoiste: grunty frakcji zwirowej lub piaskowej oraz ich mieszaniny, z domieszka do 15% czastek frakcji pytowej i itowej, zawierajace mniej niz 30%

kamieni i gtazéw o objetosci do 0,01 m? (co odpowiada kuli o $rednicy 0,30 m),
b) grunty organiczne o matej zawartosci wody, dobrze roztozone, stabo skonsolidowane.

Kategoria 4: Grunty $rednio urabialne

a) mieszaniny frakcji zwirowej, piaskowej, pytowej i itowej, zawierajgce wiecej niz 15% czastek frakcji pytowej i itowej,

b) grunty spoiste o wskazniku plastycznosci Ip < 15 %, w stanie od plastycznego do potzwartego, zawierajace nie wiecej niz 30% kamieni i gtazéw o objetosci do 0,01 m°,
c) grunty organiczne skonsolidowane ze szczatkami drzew.

Kategoria 5: Grunty trudno urabialne

a) grunty jak w kategorii 3 i 4, lecz zawierajace wiecej niz 30% kamieni i gtazéw o objetosci do 0,01 m°,

b) grunty niespoiste i spoiste zawierajace mniej niz 30% gtazéw o objetosci od 0,01 m*do 0,1 m* (objetosc 0,1 m° odpowiada kuli o $rednicy. 0,60 m),
c) grunty bardzo spoiste (W > 70 %), w stanie od plastycznego do potzwartego (0,50 > I, > 0).

Kategoria 6: Skaly tatwo urabialne i poréwnywalne rodzaje gruntu
a) skaly majace wewnetrzng cementacje ziaren, lecz mocno spekane, tamliwe, kruche, tupkowate, migkkie lub zwietrzate,
b) poréwnywalne grunty zwiezte lub zestalone (np. przez wyschnigcie, zamrozenie, zwigzanie chemiczne), spoiste lub niespoiste,

¢) grunty niespoiste i spoiste zawierajace wiecej niz 30% gtazow o objetosci od 0,01 m* do 0,1 m*,

Kategoria 7: Skaly trudno urabialne
a) skaly majace wewnetrzng cementacje ziaren i duza wytrzymato$¢ strukturalng, lecz spekane lub zwietrzate,
b) zwiezle, nie zwietrzate tupki ilaste, warstwy zlepiencéw, hutnicze hatdy zuzlowe itp.

c) gtazy o objetosci powyzej 0,1 m’.
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Projektowana siet kanalizacji sanitarnej POV @200 mm - L= 237,2 m,
PCV @160 mm - L = 54,7m, PE 8200 mm - 25,8m, PE 3160 mm - 87,5 m
Projektowane studzienki kanalizacji sanitarnej @400 mm, @315 mm

- lokalizacja sondowania badawczego
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LEGENDA DO PROFILI

miejscowos¢: Debowiec

data wykonania: listopad 2023
obiekt: budowa sieci kanalizacji sanitarnej

OBJASNIENIA GEOLOGICZNE

PARAMETRY GEOTECHNICZNE
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data wykonania: listopad 2023

miejscowo$¢: Nowy Sacz ZAL . 4

OPINIA GEOTECHNICZNA

Inwestor: Gmina Debowiec, Debowiec 101, 38-220 Debowiec
obiekt: budowa sieci kanalizacji sanitarnej

miejscowo$¢: Debowiec

1.Warunki gruntowe i kategoria geotechniczna:
- Stwierdzono proste warunki gruntowe.
- Kategoria geotechniczna obiektu: II.

2. Okreslenie przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa
Grunty wystepujgce w podiozu projektowanego obiektu nadajg si¢ do jego posadowienia, z uwzglednieniem zaleceh zawartych w
Dokumentaciji badar podtoza gruntowego w punkcie 9.



data wykonania: listopad 2023
miejscowo$¢: Nowy Sacz Z AL . 5

PROJEKT GEOTECHNICZNY

Inwestor: Gmina Debowiec, Debowiec 101, 38-220 Debowiec
obiekt: budowa sieci kanalizacji sanitarnej

miejscowo$¢: Debowiec

1. Prognoza zmian wiasciwosci gruntow w czasie

Procesy zmiany wtasciwosci gruntow w rejonie zaktadanej inwestycji rozpoczna sie praktycznie w chwili rozpoczecia jej realizacji i beda trwaty po
zakonczeniu budowy i w trakcie uzytkowania obiektu. Procesy te obejma przede wszystkim:

+ konsolidacje i osiadanie gruntu wywotane obcigzeniem pochodzacym od cigzaru instalacji, co grozi naruszeniem konstrukcji. Konieczny jest
dobdr takich rozwigzan projektowych, ktore zapobiegng nierownomiernemu osiadaniu gruntu pod inwestycja;

* zmiang rozktadu sit dziatajacych na terenie, na ktorym projektuje sie wykonanie inwestycji;

+ zmiane parametréw stateczno$ci osrodka gruntowego w czasie wykonywanie robét ziemnych. Pozostawienie niezabezpieczonych wykopdw na
dtuzszy okres czasu moze spowodowac obrywanie sie mas gruntu. Dlatego tez wykopy powinny zosta¢ wypetione jak najszybciej po ich
wykonaniu.

2. Okreslenie obliczeniowych parametréow geotechnicznych.
Parametry geotechniczne dla warstwy, w ktérej zaprojektowano posadowienie obiektu przedstawiono na zatgcznikach 2 i 3 Dokumentaciji badan
podtoza gruntowego.

3. Okreslenie czesciowych wspodtczynnikdw bezpieczenstwa dla obliczen.
Nie dotyczy.

4. Okreslenie oddziatywan od gruntu
Sposdb posadowienia i typ inwestycji, a takze typ podtoza gruntowego w jakim projektuje sie posadowienie obiektu minimalizujg oddziatywanie
gruntu na konstrukcje projektowanej inwestycii.

5. Przyjecie modelu obliczeniowego podtoza gruntowego.
Model obliczeniowy nalezy przyja¢ na podstawie Dokumentacji badan podfoza gruntowego, przyjmujac do obliczen parametry warstw
stwierdzonych w wykonanych otworach geotechnicznych.

6. Okreslenie nosnosci i osiadania podtoza gruntowego.
Okreslenia nosnosci i osiadan nalezy dokona¢ na podstawie obliczen w oparciu o dane przedstawione w Dokumentacji badan podioza
gruntowego. Do obliczen osiadan nalezy przyja¢ parametry warstw stwierdzonych w wykonanych otworach geotechnicznych.

7. Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentow.
Nie dotyczy.

8. Wykonawstwo robét ziemnych.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami z zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa i uwzglednieniem warunkdw
geotechnicznych przedstawionych w Dokumentacji badan podtoza gruntowego.

9. Okreslenie szkodliwosci oddziatywan wéd gruntowych na obiekt.
Nie przewiduje sie negatywnego wptywu wod podziemnych na projektowany obiekt.

10. Monitoring projektowanego obiektu

Nie przewiduje sie specjalnego monitorowania obiektu. W czasie budowy w przypadku wystapienia jakichkolwiek niekorzystnych zjawisk o
charakterze geodynamicznym lub innych, mogacych spowodowac zagrozenie dla konstrukcji inwestycji, kierownik budowy powinien niezwtocznie
zawiadomi¢ Projektanta obiektu w celu ustalenia dalszego postepowania. Po wykonaniu inwestycji nie przewiduje sie wplywu realizacji na
budynki sasiednie, a tym samym prowadzenia specjalnego monitoringu tych budynkow.



