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Cel dokumentacji: określenie warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby posadowienia obiektu 
budowlanego inwestycji liniowej - rozbudowę sieci kanalizacji santarnej w miejscowości Dębowiec oraz określenie 
przydatności terenu do celów posadowienia obiektu. 
 
 
1. Opis położenia geograficznego i administracyjnego dokumentowanego terenu 
1.1. Położenie geograficzne 

 prowincja: Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem Zachodnim i Północnym 
 podprowincja: Zewnętrzne Karpaty Zachodnie 
 makroregion: Pogórze Środkowobeskidzkie 
 mezoregion: Kotlina Jasielsko-Krośnieńska (513.67) 
Współrzędne geograficzne projektowanej sieci: 

na północ (WGS): N 49˚ 39' 56,15" E 21˚ 28' 16,05" 
na południe (WGS): N 49˚ 39' 43,56" E 21˚ 28' 27,43" 

1.2. Położenie administracyjne  

 nr działek na których prowadzone były roboty geologiczne: 1900 (otwór 1), 1898/1 (otwór 2), 1894 
(otwór 3), 1908 (otwór 4) i 1887 (otwór 5) 

 miejscowość: Dębowiec 
 gmina: Dębowiec 
 powiat: jasielski 
 województwo: podkarpackie 

 
 
2. Ogólne informacje o dokumentowanym terenie dotyczące jego zagospodarowania z uwzględnieniem 
infrastruktury podziemnej 

 zagospodarowanie: tereny zabudowane z infrastrukturą techniczną i drogową 
 infrastruktura podziemna w bezpośrednim sąsiedztwie robót: brak 
 inwestor: Gmina Dębowiec, 38-220 Dębowiec 101 
 numery działek na których były prowadzone roboty geologiczne i właściciele działek:  

- działka nr 1900 (otwór 1) - właściciel: Jacek Świątek, Załęże 63, 38-223 Osiek Jasielski, 
- działka nr 1898/1 (otwór 2) - właściciel: Beata Bieniek, Wojciech Bieniek, Dębowiec 643, 38-220 

Dębowiec, 
- działka nr 1894 (otwór 3) - właściciel: Natalia Musiał, Świerchowa 93, 38-223 Osiek Jasielski, 
- działka nr 1908 (otwór 4) - właściciel: Krystyna Gumienny, ul. Dołęga 25, 36-051 Rzeszów (zam. Wola 

Dębowiecka 10) i Józef Gumienny, Wola Dębowiecka 10, 38-220 Dębowiec, 
- działka nr 1887 (otwór 5) - właściciel: Mariusz Gumienny, Barbara Gumienna, Dębowiec 651, 38-220 

Dębowiec. 
 

 
3. Informacje o wymaganiach techniczno-budowlanych i kategorii geotechnicznej projektowanej 
inwestycji oraz o warunkach gruntowych w zależności od stopnia ich skomplikowania 
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 1886/3, 1886/1, 1887, 1888, 
1889, 1890, 1893, 1894, 1897/4, 1897/1, 1898/1, 1898/2, 1900 i 1908 na terenie miejscowości Dębowiec, gmina 
Dębowiec, powiat: jasielski, województwo podkarpackie.  
W ramach zadania projektuje się budowę: 
- kanału grawitacyjnego o długości L=706,8 m z rur PCV 200 mm, głębokość posadowienia od 1,70 m ppt do 
3,41 m ppt, 
- kanału tłocznego o długości L=467,4 m z rur PE 90 mm, głębokość posadowienia od 1,15 m ppt do 
1,50 m ppt, 
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- studzienek kanalizacji sanitarnej o 400 mm i 1000 mm, 
- przepompowni - głębokość posadowienia ok. 4,85 m ppt. 
 
Ze względu na występowanie w poziomie posadowienia sieci zwierciadła wody i gruntów słabonośnych, warunki 
gruntowe należy uznać za złożone, projektowaną inwestycję należy zaliczyć do II kategorii geotechnicznej. 
Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu inwestycji do kategorii geotechnicznej należy do Projektanta i powinna 
uwzględniać przedstawioną w opracowaniu charakterystykę terenu badań, parametry fizyczno-mechaniczne 
gruntów i założenia projektowe. 
 
 
4. Opis budowy geologicznej z uwzględnieniem tektoniki, krasu, litologii i genezy warstw oraz procesów 
geodynamicznych, w szczególności wietrzenia, deformacji filtracyjnych, pełzania, pęcznienia, osiadania 
zapadowego i procesów antropogenicznych 
Według mapy geologicznej głębsze podczwartorzędowe podłoże terenu badań budują warstwy krośnieńskie 
dolne wykształcone w postaci piaskowców cienko- i średnioławicowych i łupków datowane na paleogen.  
Profil gruntowy formacji terasowych dolin cieków budują typowe grunty aluwialne, wykształcone najczęściej jako 
naprzemianległe warstwy gruntów spoistych i niespoistych, lokalnie z wkładkami słabonośnych namułów 
gliniastych i piaszczystych, osadzonych ze stagnujących wód powodziowych. Charakteryzują się one zmienną 
ilością materiału organicznego i niskimi parametrami wytrzymałościowymi. 
Charakterystykę zagrożeń procesami antropogenicznymi i geodynamicznymi przedstawiono w rozdziale 12. 
Na badanym terenie nie występują negatywne zjawiska tektoniczne i krasowe. 
 
 
5. Opis właściwości fizyczno-mechanicznych gruntów i skał 
Badania laboratoryjne wykonano w oparciu o obowiązujące normy. Objęły one pomiar granicznej siły Qf będącej 
wytrzymałością gruntu na ściskanie jednoosiowe na nienaruszonym rdzeniu za pomocą penetrometu, oznaczenie 
wytrzymałości na ścinanie gruntu f za pomocą stacjonarnej ścinarki obrotowej, gęstości objętościowej, 
oznaczenie granicy płynności metodą Cassagrande’a oraz oznaczenie granicy plastyczności. Na zał.6.1-6.2 
przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych z wykresami z oznaczania granicy płynności. Próbki gruntu zostały 
pobrane z głębokości: 
- 0,50 m ppt z otworu 1,  
- 0,80 m ppt; 1,50 m ppt; 2,50 m ppt; 4,00 m ppt z otworu 2, 
- 1,00 m ppt z otworu 3, 
- 1,50 m ppt; 2,20 m ppt z otworu 4,  
- 1,00 m ppt; 2,00 m ppt z otworu 5. 
 
Na podstawie przeprowadzonych badań pobranych próbek gruntu występujące w podłożu grunty zakwalifikowano 
do odrębnych warstw geologiczno - inżynierskich w oparciu o ich właściwości, genezę i stratygrafię. Poniższe 
zestawienie przedstawia charakterystykę własności fizyczno-mechanicznych wydzielonych warstw.  
 
Do warstwy I zaliczono plastyczne i wilgotne namuły gliniaste, o barwie popielatej. Dla warstwy tej nie określono 
wartości parametrów fizyczno-mechanicznych. Występowanie tego gruntu stwierdzono jedynie w otworze 4 na 
głębokości od 0,30 m ppt do 1,00 m ppt.  
 
Do warstwy IIA zaliczono miękkoplastyczne gliny, o barwie brązowej. Występowanie tego gruntu stwierdzono 
jedynie w otworze 2 na głębokości od 1,20 m ppt do 2,00 m ppt. 
Dla warstwy tej określono wartości parametrów fizyczno-mechanicznych, które przedstawiają się następująco: 
 stopień plastyczności   IL   = 0,53 (stan miękkoplastyczny) 
 wilgotność naturalna   WN  = 26,8% 
 gęstość objętościowa     = 1,95 t∙m-3 
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 spójność    Cu  = 8 kPa 
 kąt tarcia wewnętrznego   u  = 90 
 moduł odkształcenia pierwotnego Eo = 10 000 kPa 

wytrzymałość na ścinanie  f = 0,08 kG/cm2 

 wytrzymałość na ściskanie jednoosiowe  Qf = 52 kPa 
prędkość rozmakania   38 min. 
 

Do warstwy IIB zaliczono plastyczne gliny zwięzłe, o barwie szarobrązowej. Występowanie tego gruntu 
stwierdzono jedynie w otworze 4 na głębokości od 1,00 m ppt do 2,00 m ppt. 
Dla warstwy tej określono wartości parametrów fizyczno-mechanicznych, które przedstawiają się następująco: 
 stopień plastyczności   IL   = 0,40 (stan plastyczny) 
 wilgotność naturalna   WN  = 23,2% 
 gęstość objętościowa     = 2,00 t∙m-3 
 spójność    Cu  = 11 kPa 
 kąt tarcia wewnętrznego   u  = 120 
 moduł odkształcenia pierwotnego Eo = 13 000 kPa 

wytrzymałość na ścinanie  f = 0,11 kG/cm2 

 wytrzymałość na ściskanie jednoosiowe  Qf = 100 kPa 
prędkość rozmakania   6,5 h 

 
Do warstwy IIC zaliczono twardoplastyczne gliny, gliny zwięzłe i gliny piaszczyste na pograniczu gliny, o barwie 
brązowoszarej i brązowej. Występowanie tego gruntu stwierdzono na głębokości: od 0,30 m ppt do 1,00 m ppt 
w otworze 1, od 0,30 m ppt do 1,20 m ppt w otworze 2, od 0,30 m ppt do 1,80 m ppt w otworze 3 oraz od 2,00 m 
ppt do 2,40 m ppt w otworze 4. 
Dla warstwy tej określono wartości parametrów fizyczno-mechanicznych, które przedstawiają się następująco: 
 stopień plastyczności   IL   = 0,12 – 0,23 (stan twardoplastyczny) 
 wilgotność naturalna   WN  = 14,5 – 18,1% 
 gęstość objętościowa     = 2,10 – 2,20 t∙m-3 
 spójność    Cu  = 16 - 21 kPa 
 kąt tarcia wewnętrznego   u  = 14 - 160 
 moduł odkształcenia pierwotnego Eo = 19 000 - 25 000 kPa 

wytrzymałość na ścinanie  f = 0,16 – 0,21 kG/cm2 

 wytrzymałość na ściskanie jednoosiowe  Qf = 176 - 240 kPa 
prędkość rozmakania   10 min – 7,25 h 
 

Do warstwy IID zaliczono półzwarte gliny na pograniczu gliny piaszczystej, o barwie brązowoszarej. 
Występowanie tego gruntu stwierdzono jedynie w otworze 5 na głębokości od 0,40 m ppt do 1,40 m ppt.  
Dla warstwy tej określono wartości parametrów fizyczno-mechanicznych, które przedstawiają się następująco: 
 stopień plastyczności   IL   < 0 (stan półzwarty) 
 wilgotność naturalna   WN  = 13,2% 
 gęstość objętościowa     = 2,20 – 2,25 t∙m-3 
 spójność    Cu  = 30 kPa 
 kąt tarcia wewnętrznego   u  = 180 
 moduł odkształcenia pierwotnego Eo = 34 000 kPa 

wytrzymałość na ścinanie  f = 0,29 kG/cm2 

 wytrzymałość na ściskanie jednoosiowe  Qf = 340 kPa 
prędkość rozmakania   15 min 
 

Do warstwy IIIA zaliczono miękkoplastyczne piaski gliniaste z domieszką żwiru gliniastego, o barwie szarej. 
Występowanie tego gruntu stwierdzono jedynie w otworze 2 na głębokości od 2,00 m ppt do 3,30 m ppt. 
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Dla warstwy tej określono wartości parametrów fizyczno-mechanicznych, które przedstawiają się następująco: 
 stopień plastyczności   IL   = 0,53 (stan miękkoplastyczny) 
 wilgotność naturalna   WN  = 18,9% 
 gęstość objętościowa     = 2,05 t∙m-3 
 spójność    Cu  = 8 kPa 
 kąt tarcia wewnętrznego   u  = 90 
 moduł odkształcenia pierwotnego Eo = 10 000 kPa 

wytrzymałość na ścinanie  f = 0,08 kG/cm2 

 wytrzymałość na ściskanie jednoosiowe  Qf = 52 kPa 
 

Do warstwy IIIB zaliczono plastyczne żwiry gliniaste z domieszką pospółki, o barwie brązowej. Występowanie 
tego gruntu stwierdzono jedynie w otworze 5 na głębokości od 1,40 m ppt do 3,00 m ppt. Spągu tej warstwy nie 
osiągnięto. 
Dla warstwy tej określono wartości parametrów fizyczno-mechanicznych, które przedstawiają się następująco: 
 stopień plastyczności   IL   = 0,35 (stan plastyczny) 
 wilgotność naturalna   WN  = 16,3% 
 gęstość objętościowa     = 2,10 t∙m-3 
 spójność    Cu  = 12 kPa 
 kąt tarcia wewnętrznego   u  = 120 
 moduł odkształcenia pierwotnego Eo =  15 000 kPa 

wytrzymałość na ścinanie  f =  0,12 kG/cm2 

 wytrzymałość na ściskanie jednoosiowe  Qf = 120 kPa 
 

Do warstwy IV zaliczono luźne i nawodnione piaski średnie z domieszką żwiru, o barwie szarej. Występowanie 
tego gruntu stwierdzono jedynie w otworze 1 na głębokości od 2,40 m ppt do 4,10 m ppt. 
Dla warstwy tej określono wartości parametrów fizyczno-mechanicznych, które przedstawiają się następująco: 
 stopień zagęszczenia   ID   = 0,20 (stan luźny) 
 gęstość objętościowa     = 1,95 t∙m-3 
 kąt tarcia wewnętrznego   u  = 310 
 moduł odkształcenia pierwotnego Eo =  45 000 kPa 
 
Do warstwy V zaliczono średniozagęszczone pospółki z domieszką żwiru gliniastego, żwir z domieszką 
otoczaków o pospółki z domieszką otoczaków, o barwie brązowej i szarej. Występowanie tego gruntu stwierdzono 
na głębokości: od 1,00 m ppt do 2,40 m ppt w otworze 1,  od 1,80 m ppt do 4,00 m ppt w otworze 3 oraz od 
2,40 m ppt do 3,00 m ppt w otworze 4. 
W otworze 4 spągu tej warstwy nie osiągnięto. 
Dla warstwy tej określono wartości parametrów fizyczno-mechanicznych, które przedstawiają się następująco: 
 stopień zagęszczenia   ID   = 0,40 – 0,45 (stan średniozagęszczony) 
 gęstość objętościowa     = 1,90 – 2,05 t∙m-3 
 kąt tarcia wewnętrznego   u  = 380 
 moduł odkształcenia pierwotnego Eo =  120 000 - 130 000 kPa 
 
Do warstwy VIA zaliczono mało wilgotne i średniozagęszczone zwietrzeliny przewarstwione półzwartą 
zwietrzeliną gliniastą, o barwie szarej. Występowanie tego gruntu stwierdzono na głębokości od 4,10 m ppt do 
6,00 m ppt w otworze 1 oraz od 4,00 m ppt do 5,00 m ppt w otworze 3. Spągu tej warstwy nie osiągnięto. Dla 
warstwy tej nie określono wartości parametrów fizyczno-mechanicznych. 
 
Do warstwy VIB zaliczono półzwarte zwietrzeliny gliniaste łupka, o barwie szarej. Występowanie tego gruntu 
stwierdzono jedynie w otworze 2 na głębokości od 3,30 m ppt do 5,00 m ppt. Spągu tej warstwy nie osiągnięto.  
Dla warstwy tej określono wartości parametrów fizyczno-mechanicznych, które przedstawiają się następująco: 
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stopień plastyczności   IL   < 0 (stan półzwarty) 
 wilgotność naturalna   WN  = 14,3,1% 
 gęstość objętościowa     = 2,20 t∙m-3 
 spójność    Cu  = 30 kPa 
 kąt tarcia wewnętrznego   u  = 180 
 moduł odkształcenia pierwotnego Eo = 34 000 kPa 

wytrzymałość na ścinanie  f = 0,29 kG/cm2 

 wytrzymałość na ściskanie jednoosiowe  Qf = 340 kPa 
prędkość rozmakania   5,5 h 

 
Poniższa tabela przedstawia zestawienie kategorii urabialności gruntu i podstawowych parametrów fizyko-
mechanicznych w wykonanych otworach: 
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- 1 0,00 0,30 Gb Gleba brunatna w - 1 

- 2 0,00 0,30 Gb Gleba brunatna w - 1 

- 3 0,00 0,30 Gb Gleba brunatna w - 1 

- 4 0,00 0,30 Gb Gleba brunatna w - 1 

- 5 0,00 0,40 Gb Gleba brunatna w - 1 

I 4 0,30 1,00 Nmg Namuł gliniasty popielata w pl 3 

IIA 2 1,20 2,00 G Glina  brązowa 26,8 IL=0,53; mpl 4 

IIB 4 1,00 2,00 Gz Glina zwięzła szarobrązowa 23,2 IL=0,40; pl 4 

IIC 1 0,30 1,00 Gp/G Glina piaszczysta na pograniczu gliny brązowoszara 15,3 IL=0,23; tpl 4 

IIC 2 0,30 1,20 G Glina  brązowa 16,2 IL=0,12; tpl 4 

IIC 3 0,30 1,80 G Glina  brązowa 18,1 IL=0,23; tpl 4 

IIC 4 2,00 2,40 Gz Glina zwięzła szarobrązowa 14,5 IL=0,15; tpl 4 

IID 5 0,40 1,40 G/Gp Glina na pograniczu gliny piaszczystej brązowoszara 13,2 IL<0; pzw 4 

IIIA 2 2,00 3,30 Pg+Żg Piasek gliniasty z domieszką żwiru gliniastego szara 18,9 IL=0,53; mpl 4 

IIIB 5 1,40 3,00 Żg+Po Żwir gliniasty z domieszką pospółki brązowa 16,3 IL=0,35; pl 5 

IV 1 2,40 4,10 Ps+Ż Piasek średni z domieszką żwiru szara nw ID=0,20; ln 4 

V 1 1,00 2,40 Ż+KO Żwir z domieszką otoczaków brązowa w/nw ID=0,40; szg 5 

V 3 1,80 4,00 Po+KO Pospółka z domieszką otoczaków szara nw ID=0,45; szg 5 

V 4 2,40 3,00 Po+Żg Pospółka z domieszką żwiru gliniastego brązowa nw ID=0,40; szg 5 

VIA 1 4,10 6,00 KW//KWg Zwietrzelina przewarstwiona zwietrzeliną gliniastą szara mw szg//pzw 6 

VIA 3 4,00 5,00 KW//KWg Zwietrzelina przewarstwiona zwietrzeliną gliniastą szara mw szg//pzw 6 

VIB 2 3,30 5,00 KWg Zwietrzelina gliniasta łupka szara 14,3 IL<0; pzw 6 
 

 
Poniższa tabela zawiera zestawienie ilościowe i procentowe gruntu w poszczególnych kategoriach urabialności: 

metraż łącznie: 22,00 m 100 % 

metraż - kategorie urabialności:         

kat. 1: 1,60 m 7,27 % 

kat. 2: 0,00 m 0,00 % 

kat. 3: 0,70 m 3,18 % 

kat. 4: 9,30 m 42,27 % 

kat. 5: 5,80 m 26,37 % 

kat. 6: 4,60 m 20,91 % 

kat. 7: 0,00 m 0,00 % 
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6. Opis warunków hydrogeologicznych 
Wody powierzchniowe reprezentowane są przez rzekę Wisłokę płynącą w odległości minimalnej około 400 
metrów na południowy wschód od badanego terenu. 
Wody powierzchniowe pozostają w częściowym kontakcie hydraulicznym z wodami podziemnymi badanego 
obszaru. Wody powierzchniowe drenują przyległe obszary. 
Warunki hydrogeologiczne terenu są ściśle związane z jego budową geologiczną. Na terenie opracowania 
występują dwa horyzonty wodonośne wód podziemnych - głęboki, związany z wodami występującymi w podłożu 
skalnym i płytki czwartorzędowy. 
Woda gruntowa horyzontu czwartorzędowego w obrębie gruntów spoistych nie posiada swobodnego zwierciadła - 
występuje  w postaci sączeń zasilanych głównie wodami infiltracyjnymi opadowymi oraz rzadziej, wodami 
wypływającymi z głębszego podłoża (tzw. wychodnie podczwartorzędowe). Sączenia te występują na zmiennej 
głębokości i posiadają zróżnicowane wydajności uzależnione głównie od pór roku. Sączenia wody gruntowej 
znajdujące się w obrębie warstwy gruntów spoistych często powodują wzrost ich wilgotności i pogorszenie 
parametrów fizyko-mechanicznych. W gruntach niespoistych woda gruntowa posiada zwierciadło swobodne lub 
napięte, a jego pionowy zasięg jest na ogół ograniczony spągiem nadległej warstwy gruntów spoistych. Wody 
powierzchniowe pozostają w częściowym kontakcie hydraulicznym z wodami podziemnymi.  
Teren inwestycji położony jest w terenach zagrożonych podtopieniami - zał.8 (wg. map z serwisu geoportal – 
nakładka PIG potopienia) i w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP 443 – Dolina rzeki Wisłoka. 
Grunty poszczególnych warstw geologiczno - inżynierskich występujących w podłożu charakteryzują się 
następującą przepuszczalnością: 
- warstwa I – grunty o zmiennym współczynniku filtracji, 
- warstwa IIA, IID, VIA – grunty nieprzepuszczalne, o współczynniku filtracji 10-3-10-2m/d, 
- warstwa IIB, VIB – grunty nieprzepuszczalne, o współczynniku filtracji 10-5-10-4m/d, 
- warstwa IIC – grunty nieprzepuszczalne, o współczynniku filtracji 10-5-10-2m/d, 
- warstwa IIIA – grunty słabo przepuszczalne, o współczynniku filtracji 0,1 – 1 m/d, 
- warstwa IIIB, IV – grunty średnio przepuszczalne, o współczynniku filtracji 10 – 25 m/d, 
- warstwa geologiczno - inżynierska V – grunty mocno przepuszczalne, o współczynniku filtracji 25 – 200 m/d. 
 
 
7. Opis i ocena warunków geologiczno-inżynierskich wraz z prognozą wpływu projektowanej inwestycji 
na środowisko gruntowo-wodne 
Warunki gruntowe w rejonie projektowanej inwestycji należy uznać za złożone. Obiekt należy zaliczyć do II 
kategorii geotechnicznej.  
Podczas budowy i użytkowania inwestycji należy wziąć pod uwagę scharakteryzowane poniżej zagrożenia dla 
środowiska gruntowo-wodnego. 
Zmiany warunków geologiczno-inżynierskich nastąpią wszędzie tam, gdzie grunt rodzimy zostanie zastąpiony 
instalacjami i konstrukcjami podziemnymi.  
Procesy zmiany warunków geologiczno-inżynierskich w rejonie zakładanej inwestycji rozpoczną się praktycznie 
w chwili rozpoczęcia jej realizacji i będą trwały po zakończeniu budowy i w trakcie użytkowania obiektu.  
Wykopy powstałe w wyniku robót ziemnych powinny zostać wypełnione jak najszybciej po ich wykonaniu i 
ukończeniu robót. 
 
 
8. Informacje o lokalizacji i zasobach złóż kopalin, które mogą być wykorzystane przy wykonywaniu 
projektowanej inwestycji oraz ich jakości 
Grunty czwartorzędowe występujące w podłożu projektowanej inwestycji w stopniu ograniczonym nadają się do 
powtórnego wykorzystania na potrzeby budowy. 
Złoża kopalin, które mogą być wykorzystane przy wykonywaniu projektowanej inwestycji mogą zostać 
sprecyzowane po jakościowym i ilościowym określeniu materiału przez projektanta. Wybór dostawców materiałów 
nastąpi na etapie realizacji inwestycji.  
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9.  Dane umożliwiające wariantowe rozwiązanie przebiegu trasy projektowanego obiektu budowlanego 
inwestycji liniowej  
Nie przewiduje się wariantowego rozwiązania przebiegu projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej ze względu na 
zbliżone warunki geologiczno – inżynierskie na całym obszarze badań oraz na lokalizację zabudowań.  
 

 
10. Opis badań wykonanych dla projektowanego obiektu budowlanego inwestycji liniowej lub etapu jego 
realizacji ustalonego w projekcie prac geologicznych lub projekcie robót geologicznych  
z uwzględnieniem niwelety trasy dla danego etapu projektowanego obiektu inwestycji liniowej 
Wykonano następujące badania terenowe: 
- sondowania rdzeniowane: 5 szt o głębokości od 3,00 m (otwór 4 i 5) do 6,00 m (otwór 1) - napęd spalinowy, 
RKS, wiercenie udarowe 50, w sumie 22,0 mb, 
- pomiar zwierciadła wody gruntowej, 
- ustalenie rzędnych otworów badawczych przez niwelację, 
- ustalenie współrzędnych otworów badawczych, 
- badania polowe (ustalenie nazwy gruntu i jego stanu), 
- analiza geologiczno – inżynierska terenu badań, 
- kartowanie geologiczne terenu, 
- pobór prób gruntu do badań laboratoryjnych. 
oraz badania laboratoryjne: 
- wilgotność naturalna: 10 szt, 
- stopień plastyczności: 10 szt, 
- gęstość objętościowa: 1 szt, 
- wytrzymałość na ścinanie: 10 szt, 
- wytrzymałość na ściskanie jednoosiowe: 10 szt, 
- prędkość rozmakania: 8 szt. 
Lokalizację otworów ustalono w oparciu o niweletę i zalecenia od projektanta obiektu. 
 
Zakres wykonanych badań terenowych i laboratoryjnych jest zgodny z projektem robót geologicznych. Jest on 
również wystarczający dla ustalenia i oceny warunków geologiczno – inżynierskich w rejonie projektowanego 
obiektu w odniesieniu do niwelety. Zakres ten jest wystarczający dla drugiej kategorii geotechnicznej w złożonych 
warunkach gruntowych. 
 
11. Charakterystyka dokumentowanego terenu dla danego etapu projektowanego obiektu budowlanego 
inwestycji liniowej 

a) opis środowiska geologicznego 
Według mapy geologicznej głębsze podczwartorzędowe podłoże terenu badań budują warstwy krośnieńskie 
dolne wykształcone w postaci piaskowców cienko- i średnioławicowych i łupków datowane na paleogen.  
Profil gruntowy formacji terasowych dolin cieków budują typowe grunty aluwialne, wykształcone najczęściej jako 
naprzemianległe warstwy gruntów spoistych i niespoistych, lokalnie z wkładkami słabonośnych namułów 
gliniastych i piaszczystych, osadzonych ze stagnujących wód powodziowych. Charakteryzują się one zmienną 
ilością materiału organicznego i niskimi parametrami wytrzymałościowymi. 
Na badanym terenie nie występują negatywne zjawiska tektoniczne i krasowe. 

b) analiza przeprowadzonych badań geologiczno-inżynierskich 
Na potrzeby dokumentacji wykonano następujące badania terenowe: 
- sondowania rdzeniowane: 5 szt o głębokości od 3,00 m (otwór 4 i 5) do 6,00 m (otwór 1) - napęd spalinowy, 
RKS, wiercenie udarowe 50, w sumie 22,0 mb, 
- pomiar zwierciadła wody gruntowej, 



Dokumentacja geologiczno-inżynierska pod rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 1886/3, 1886/1, 1887, 1888, 1889, 1890, 1893, 1894, 1897/4, 1897/1, 
1898/1, 1898/2, 1900 i 1908 na terenie miejscowości Dębowiec, 

 9 

- ustalenie rzędnych otworów badawczych przez niwelację, 
- ustalenie współrzędnych otworów badawczych, 
- badania polowe (ustalenie nazwy gruntu i jego stanu), 
- analiza geologiczno – inżynierska terenu badań, 
- kartowanie geologiczne terenu, 
- pobór prób gruntu do badań laboratoryjnych. 
oraz badania laboratoryjne: 
- wilgotność naturalna: 10 szt, 
- stopień plastyczności: 10 szt, 
- gęstość objętościowa: 1 szt, 
- wytrzymałość na ścinanie: 10 szt, 
- wytrzymałość na ściskanie jednoosiowe: 10 szt, 
- prędkość rozmakania: 8 szt. 
Lokalizację otworów ustalono w oparciu o niweletę i zalecenia od projektanta obiektu. 

c) opis zagospodarowania terenu i istniejących obiektów budowlanych 
Obszar objęty pracami dokumentacyjnymi zagospodarowany jest jako tereny zabudowane z infrastrukturą 
techniczną i drogową. 

d) wskazanie terenów niekorzystnych na potrzeby posadowienia odcinka trasy lub obiektu budowlanego 
inwestycji liniowej 
Inwestycji położona jest na terenach zagrożonych podtopieniami. Dodatkowo w poziomie posadowienia sieci 
występuje woda gruntowa i grunty słabonośne. Z tego względu należy uznać, że są to warunki niekorzystne dla 
projektowanej inwestycji, co stwarza konieczność zastosowana rozwiązań na etapie budowy i użytkowania, które 
zminimalizują negatywny wpływ inwestycji na środowisko gruntowo-wodne.  
 

12. Przedstawienie występujących na trasie projektowanego obiektu budowlanego inwestycji liniowej i w 
jego sąsiedztwie zjawisk i procesów geodynamicznych, deformacji filtracyjnych i przekształceń 
antropogenicznych oraz ocena wielkości wpływu tych procesów na realizację tego obiektu oraz karta 
rejestracyjna osuwiska i terenu zagrożonego ruchami masowymi ziemi, o których mowa w przepisach w 
sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi – jeżeli zostały opracowane 
Wg mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi (PIG, SOPO) projektowana inwestycja nie znajduje 
się w obrębie osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi. Dla badanego terenu nie została opracowana 
karta rejestracyjna osuwiska i terenu zagrożonego ruchami masowymi. 
W czasie geologicznego kartowania terenu nie stwierdzono form morfologicznych charakterystycznych dla 
osuwisk w miejscu projektowanej inwestycji oraz innych form świadczących o niekorzystnych zjawiskach 
geodynamicznych, deformacji filtracyjnych i przekształceń antropogenicznych. 
Procesy antropogeniczne w rejonie badań wiążą się z przekształcaniem terenu związanym z użytkowaniem 
rolniczym, budową obiektów kubaturowych oraz infrastruktury - podziemnej, napowietrznej oraz dróg. Na trasie 
projektowanej sieci mogą występowanić lokalnie nasypy niebudowlane. 
Inwestycji położona jest na terenach zagrożonych podtopieniami. Dodatkowo w poziomie posadowienia sieci 
występuje woda gruntowa i grunty słabonośne. Z tego względu należy uznać, że są to warunki niekorzystne dla 
projektowanej inwestycji, co stwarza konieczność zastosowana rozwiązań na etapie budowy i użytkowania, które 
zminimalizują negatywny wpływ inwestycji na środowisko gruntowo-wodne.  
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13. Opis warunków hydrogeologicznych i hydrologicznych, w tym poziomów wodonośnych, dynamiki 
wód i kontaktów hydraulicznych między nimi na trasie projektowanego obiektu budowlanego inwestycji 
liniowej i w jego sąsiedztwie 
Wody powierzchniowe reprezentowane są przez rzekę Wisłokę płynącą w odległości minimalnej około 400 
metrów na południowy wschód od badanego terenu. 
Wody powierzchniowe pozostają w częściowym kontakcie hydraulicznym z wodami podziemnymi badanego 
obszaru. Wody powierzchniowe drenują przyległe obszary. 
Warunki hydrogeologiczne terenu są ściśle związane z jego budową geologiczną. Na terenie opracowania 
występują dwa horyzonty wodonośne wód podziemnych - głęboki, związany z wodami występującymi w podłożu 
skalnym i płytki czwartorzędowy. 
Woda gruntowa horyzontu czwartorzędowego w obrębie gruntów spoistych nie posiada swobodnego zwierciadła - 
występuje  w postaci sączeń zasilanych głównie wodami infiltracyjnymi opadowymi oraz rzadziej, wodami 
wypływającymi z głębszego podłoża (tzw. wychodnie podczwartorzędowe). Sączenia te występują na zmiennej 
głębokości i posiadają zróżnicowane wydajności uzależnione głównie od pór roku. Sączenia wody gruntowej 
znajdujące się w obrębie warstwy gruntów spoistych często powodują wzrost ich wilgotności i pogorszenie 
parametrów fizyko-mechanicznych. W gruntach niespoistych woda gruntowa posiada zwierciadło swobodne lub 
napięte, a jego pionowy zasięg jest na ogół ograniczony spągiem nadległej warstwy gruntów spoistych. Wody 
powierzchniowe pozostają w częściowym kontakcie hydraulicznym z wodami podziemnymi.  
Teren inwestycji położony jest w terenach zagrożonych podtopieniami - zał.8 (wg. map z serwisu geoportal – 
nakładka PIG potopienia) i w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP 443 – Dolina rzeki Wisłoka. 
W czasie robót stwierdzono występowanie wody gruntowej na głębokości: 
- od 1,60 m ppt do 4,10 m ppt w postaci zwierciadła swobodnego w otworze 1, 
- od 2,00 m ppt do 3,30 m ppt, stabilizacja na 1,30 m ppt w postaci zwierciadła napiętego w otworze 2, 
- od 1,80 m ppt do 4,00 m ppt, stabilizacja na 0,50 m ppt w postaci zwierciadła napiętego w otworze 3, 
- od 2,40 m ppt do 3,00 m ppt, stabilizacja na 1,30 m ppt w postaci zwierciadła napiętego w otworze 4, 
- od 2,70 m ppt do 3,00 m ppt w postaci zwierciadła swobodnego w otworze 5. 
W wyjątkowo mokrych okresach roku – w czasie długotrwałych opadów deszczu lub intensywnych roztopów – 
woda gruntowa w postaci sączeń pojawić się może w górnych partiach profilu spoistego czwartorzędu, powodując 
zwiększenie stopnia plastyczności gruntu i pogorszenie jego parametrów wytrzymałościowych. Należy zwrócić 
uwagę na fakt, że stwierdzony w profilach poziom wody gruntowej nie jest wartością stałą i w trakcie prowadzenia 
robót może być zarówno wyższy, jak i niższy od stwierdzonego. 
Grunty poszczególnych warstw geologiczno - inżynierskich występujących w podłożu charakteryzują się 
następującą przepuszczalnością: 
- warstwa I – grunty o zmiennym współczynniku filtracji, 
- warstwa IIA, IID, VIA – grunty nieprzepuszczalne, o współczynniku filtracji 10-3-10-2m/d, 
- warstwa IIB, VIB – grunty nieprzepuszczalne, o współczynniku filtracji 10-5-10-4m/d, 
- warstwa IIC – grunty nieprzepuszczalne, o współczynniku filtracji 10-5-10-2m/d, 
- warstwa IIIA – grunty słabo przepuszczalne, o współczynniku filtracji 0,1 – 1 m/d, 
- warstwa IIIB, IV – grunty średnio przepuszczalne, o współczynniku filtracji 10 – 25 m/d, 
- warstwa geologiczno - inżynierska V – grunty mocno przepuszczalne, o współczynniku filtracji 25 – 200 m/d. 
 

14. Wyniki geologiczno-inżynierskich prac kartograficznych umożliwiające sporządzenie mapy 
geologiczno-inżynierskiej 
Na potrzeby sporządzenia mapy geologiczno-inżynierskiej dokonano analizy profili gruntu oraz niwelety w celu 
określenia wzajemnego oddziaływania projektowanej inwestycji i środowiska gruntowo – wodnego. Na tej 
podstawie podzielono inwestycję ze względu na kategorię urabialności gruntu występującego w poziomie 
posadowienia sieci. Na mapie tej zaznaczono również odcinki sieci, na których, wg daty wykonanych badań, 
konieczne byłoby odprowadzenie wody gruntowej z wykopów pod kanalizację przy robotach ziemnych. 
Mapa geologiczno-inżynierska została przedstawiona na zał.7. 
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Na mapie stropu utworów słabonośnych z naniesioną ich miąższością (zał.9) zaznaczono dodatkowo odcinki 
sieci, które zostaną wykonane w gruntach miękkoplastych, luźnych i organicznych. 
 

15. Charakterystykę wydzielonych zespołów gruntów i skał, w tym serii litologiczno – genetycznych  
i ocenę właściwości fizyczno-mechanicznych gruntów i skał tworzących te zespoły 
Charakterystykę wydzielonych zespołów gruntów i skał, w tym serii litologiczno – genetycznych i ocenę 
właściwości fizyczno-mechanicznych gruntów i skał tworzących te zespoły przedstawiono w rozdziale 5. 
 

16. Określenie kierunków rekultywacji obszarów zmienionych antropogenicznie występujących na trasie 
projektowanego obiektu budowlanego inwestycji liniowej 
Na trasie projektowanego obiektu budowlanego inwestycji liniowej nie występują obszary wymagające 
rekultywacji.  
 

17. Ocena wpływu przebiegu trasy projektowanego obiektu budowlanego inwestycji liniowej na 
środowisko gruntowo-wodne, a w szczególności ze względu na możliwe zagrożenia, w tym związane  
z podziemną eksploatacją kopalin z uwzględnieniem działalności górniczej prowadzonej w przeszłości  
i właściwościami filtracyjnymi gruntów 
Wpływ projektowanej inwestycji na środowisko gruntowo-wodne zostanie ograniczony do minimum - przy 
bezawaryjnym użytkowaniu sieci nie przewiduje się negatywnego jej wpływu. Negatywny wpływ na środowisko 
gruntowo wodne może nastąpić w przypadku uszkodzenia inwestycji i konieczności wykonywania naprawczych 
robót ziemnych. 
 

18. Określenie przydatności gruntów z wykopów powstałych przy budowie obiektu budowlanego 
inwestycji liniowej do budowy nasypów tego obiektu 
Możliwe będzie częściowe wykorzystanie gruntu rodzimego do zasypu wykopów, pod warunkiem, że uzyska on 
parametr wymagany przez projektanta. Do ponownego wykorzystania nie nadają się grunty organiczne. 
 

19. Wskazanie odcinków trasy oraz obiektów budowlanych wymagających monitoringu ze względu na 
niekorzystne warunki geologiczno-inżynierskie 
Ze względu na uzyskany profil gruntowy, poziom występowanie wody gruntowej oraz na położenie projektowanej 
inwestycji w obrębie terenów zagrożonych podtopieniami warunki geologiczno-inżynierskie należy uznać za 
niekorzystne. Wskazany jest monitoring sieci przez gminne służby komunalne. 
 

20. Wnioski (wskazania dotyczące racjonalnego posadowienia obiektu) z oceną możliwości zrealizowania 
inwestycji 
 
1. Ze względu na występowanie w poziomie posadowienia wody gruntowej i gruntów słabonośnych, warunki 
gruntowe należy uznać za złożone. 
 
2. Projektowaną inwestycję należy zaliczyć do II kategorii geotechnicznej. 
 
3. Zaleca się: 

- dostosowanie projektu inwestycji do stwierdzonych parametrów gruntowych 
- maksymalne skrócenie czasu trwania robót ziemnych. 
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4. Bezwzględnie nie należy: 

- pozostawiać niezabezpieczonych wykopów - może to wywołać obrywy mas gruntu, szczególnie przy 
intensywnych opadach, 

- prowadzić robót ziemnych w mokrych okresach roku - po roztopach lub po i w trakcie intensywnych  
i długotrwałych opadów atmosferycznych. 

 
5. Ze względu na głębokość występowania czwartorzędowego poziomu wodonośnego może zachodzić 
konieczność czasowego obniżenia zwierciadła wody w wykopach ziemnych. 

 
6. W ujęciu geologicznym inwestycja jest możliwa do wykonania, jednak ze względu na występujące zagrożenia 
konieczne jest spełnienie warunków zawartych w punkcie 20.3. W przypadku uszkodzenia sieci konieczne będzie 
niezwłoczne odcięcie dopływu ścieków na uszkodzony fragment kolektora.  
 
7. Parametry fizyko-mechaniczne gruntów pozwalają na wykonanie inwestycji. 
 
 
21. Spis literatury i materiałów archiwalnych wykorzystanych przy sporządzaniu dokumentacji 

 Projekt robót geologicznych pod pod rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 1886/3, 
1886/1, 1887, 1888, 1889, 1890, 1893, 1894, 1897/4, 1897/1, 1898/1, 1898/2, 1900 i 1908 na terenie 
miejscowości Dębowiec, gmina: Dębowiec, powiat: jasielski, województwo podkarpackie, 
Pro Geo Grzegorz  Stąporek, Nowy Sącz, 2021 r. 

 Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji 
hydrogeologicznej i geologiczno – inżynierskiej (Dz.U. 2016, poz.2033) 

 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze  
 mapy z zasobów internetowych geoportal.gov.pl  
 mapy topograficzne w skali 1:50000, 1:25000, 1:10000  
 mapy geologicznej w skali 1:200000, arkusz: Jasło (opracowali: P.Nescieruk, Z.Paul, W.Ryłko, 

F.Szymanowska, A. Wójcik, K. Żytko, 1992 r.) 
 mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:1000 
 Z.Wiłun, Zarys geotechniki, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1987r. 
 W.Jaroszewski i in., Słownik geologii dynamicznej, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1985 r. 
 E. Myślińska, Laboratoryjne badania gruntów i gleb, WUW, Warszawa 2019 r. 
 materiały geodezyjno-kartograficzne pozyskano z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 
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obiekt: rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej

miejscowość: Dębowiec data wykonania: luty 2022
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rzędna: 250,40 m npm

0,00 0,30 0,30 Gb Gleba brunatna - - w 1

0,30 1,00 0,70 Gp/G Glina piaszczysta na pograniczu gliny brązowoszara IIC IL=0,23; tpl 15,3 4

1,00 2,40 1,40 Ż+KO Żwir z domieszką otoczaków brązowa V ID=0,40; szg w/nw 5

2,40 4,10 1,70 Ps+Ż Piasek średni z domieszką żwiru szara IV ID=0,20; ln nw 4

4,10 6,00 1,90 KW//KWg Zwietrzelina przewarstwiona zwietrzeliną gliniastą szara VIA szg//pzw mw 6

rzędna: 251,20 m npm

0,00 0,30 0,30 Gb Gleba brunatna - - w 1

0,30 1,20 0,90 G Glina brązowa IIC IL=0,12; tpl 16,2 4

1,20 2,00 0,80 G Glina brązowa IIA IL=0,53; mpl 26,8 4

2,00 3,30 1,30 Pg+Żg Piasek gliniasty z domieszką żwiru gliniastego szara IIIA IL=0,53; mpl 18,9 4

3,30 5,00 1,70 KWg Zwietrzelina gliniasta łupka szara VIB IL<0; pzw 14,3 6

rzędna: 251,30 m npm

0,00 0,30 0,30 Gb Gleba brunatna - - w 1

0,30 1,80 1,50 G Glina brązowa IIC IL=0,23; tpl 18,1 4

1,80 4,00 2,20 Po+KO Pospółka z domieszką otoczaków szara V ID=0,45; szg nw 5

4,00 5,00 1,00 KW//KWg Zwietrzelina przewarstwiona zwietrzeliną gliniastą szara VIA szg//pzw mw 6

rzędna: 252,30 m npm

0,00 0,30 0,30 Gb Gleba brunatna - - w 1

0,30 1,00 0,70 Nmg Namuł gliniasty popielata I pl w 3

1,00 2,00 1,00 Gz Glina zwięzła szarobrązowa IIB IL=0,40; pl 23,2 4

2,00 2,40 0,40 Gz Glina zwięzła szarobrązowa IIC IL=0,15; tpl 14,5 4

2,40 3,00 0,60 Po+Żg Pospółka z domieszką żwiru gliniastego brązowa V ID=0,40; szg nw 5

rzędna: 251,60 m npm

0,00 0,40 0,40 Gb Gleba brunatna - - w 1

0,40 1,40 1,00 G/Gp Glina na pograniczu gliny piaszczystej brązowoszara IID IL<0; pzw 13,2 4

1,40 3,00 1,60 Żg+Po Żwir gliniasty z domieszką pospółki brązowa IIIB IL=0,35; pl 16,3 5
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data wykonania: luty 2022

Wilgot- Kąt Wytrzy- Wytrzyma-

profil Nr Symb. ność Gęstość tarcia małość łość na Moduł Wytrzy- Współ-

stratygrafia stratygraf.- warstwy Rodzaj geolog. zagę- plasty- natural- objętoś- Spój- wewnę-  na ściskanie pierwotnego małość na czynnik

litologiczny geolo- gruntu konsoli- szczenia czności na ciowa ność trznego  ścinanie jednoosio- odkształcenia ściskanie filtracji

gicznej dacji we

gruntu ID IL Wn r Cu Fu tf E0 Rc k

% t/m3 kPa stopn. kG/cm2 kPa kPa MN/m2 m/d

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

plastyczne I Nmg - ln pl w - - - - - - - zmienny

miękkoplastyczne IIA G c - 0,53* 26,8* 1,95       8 9 0,08* 52* 10000 - 10-3 - 10-2

plastyczne IIB Gz c - 0,40* 23,2* 2,00       11 12 0,11 100* 13000 - 10-5 - 10-4

twardoplastyczne IIC Gp/G, G, Gz c -
0,12* - 
0,23*

14,5* - 
18,1*

 2,10 - 2,20 16 - 21 14 - 16 0,16* - 0,21* 176* - 240* 19000 - 25000 - 10-5 - 10-2

półzwarte IID G/Gp c - <0* 13,2*  2,20 - 2,25 30 18 0,29* 340* 34000 - 10-3 - 10-2

miękkoplastyczne IIIA Pg+Żg c - 0,53* 18,9* 2,05       8 9 0,08* 52* 10000 - 0,1 - 1

plastyczne IIIB Żg+Po c - 0,35* 16,3* 2,10 12 12 0,12* 120* 15000 - 10 - 25

luźne IV Ps+Ż - 0,20 - nw 1,95 - 31 - - 45000 - 10 - 25

średniozagęszczone V
Po+Żg, Ż+KO, 

Po+KO
- 0,40-0,45 - w/nw, nw 1,90 - 2,05 - 38 - - 120000 - 130000 - 25 - 200

średniozagęszczone VIA KW//KWg - szg//pzw - mw - - - - - - - 10-3 - 10-2

półzwarte VIB KWg c - <0* 14,3* 2,20 30 18 0,29* 340* 34000 - 10-5 - 10-4

* - parametry otrzymane z badań laboratoryjnych

OBJAŚNIENIA:
nB nasyp budowlany Gpz glina piaszczysta zwięzła H humus szg grunt średniozagęszczony mpl stan gruntu miękkoplastyczny

nN nasyp niebudowlany Gz glina zwięzła Nm namuł zg grunt zagęszczony pl stan gruntu plastyczny

Gb gleba Gpz glina pylasta zwięzła / pogranicze innego gruntu (parametru) bzg grunt bardzo zagęszczony tpl stan gruntu twardoplastyczny

Pd piasek drobny Ip ił piaszczysty // przewarstwienie + domieszka pzw stan gruntu półzwarty

Ps piasek średni I ił Łi łupek ilasty KWg zwietrzelina gliniasta zw stan gruntu zwarty

Pr piasek gruby Ip ił pylasty Łp łupek pylasty KRg rumosz gliniasty IL stopień plastyczności

Pp piasek pylasty Po pospółka Łp łupek piaszczysty T torf ID stopień zagęszczenia

Pg piasek gliniasty Pog pospółka gliniasta Ł-k łupek SM grunt skalisty miękki N - S kierunek przekroju

pp pył piaszczysty Ż żwir P-c piaskowiec ST grunt skalisty twardy Q utwory czwartorzędowe

p pył Żg żwir gliniasty w grunt wilgotny Li skała lita T utwory trzeciorzędowe

Gp glina piaszczysta KW zwietrzelina m grunt mokry m.sp. skała mało spękana Cr utwory kredowe

G glina KR rumosz nw grunt nawodniony s.sp. skała średnio spękana Pg utwory paleogeńskie

Gp glina pylasta KO otoczaki ln grunt luźny b.sp. skała bardzo spękana

otwór/sondowanie 7 nr wyrobiska zwierciadło wody nawiercone sączenie wody gruntowej

wykop 330,20 rzędna zwierciadło wody ustabilizowane strefa nawodnienia

Z
A

Ł
.5

Qczwartorzęd

zwietrzeliny

grunty niespoiste

grunty zwięzło i średnio spoiste

grunty mało spoiste

grunty organiczne

opis litologiczno-genetyczny

3

Stan gruntu

stopień

miejscowość: Dębowiec
obiekt: rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej

PARAMETRY FIZYKO - MECHANICZNE

LEGENDA DO PROFILI

OBJAŚNIENIA GEOLOGICZNE

1
1

I linia i nr przekroju



WYNIKI BADAŃ LABORATORYJNYCH
obiekt: rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dębowiec
data wykonania: luty 2022

nr próbki: P-1
otwór nr: 1
głębokość: 0,50 m ppt

WYNIKI BADAŃ:
stopień plastyczności IL: 0,23; tpl
wilgotność naturalna Wn [%]: 15,3

gęstość objętościowa r [g/cm3]: -

wytrzymałość na ścinanie tf [kG/cm2]: 0,16
wytrzymałość na ściskanie jednoosiowe [kPa]: 176

10

nr próbki: P-2
otwór nr: 2
głębokość: 0,80 m ppt

WYNIKI BADAŃ:
stopień plastyczności IL: 0,12; tpl
wilgotność naturalna Wn [%]: 16,2

gęstość objętościowa r [g/cm3]: -

wytrzymałość na ścinanie tf [kG/cm2]: 0,21
wytrzymałość na ściskanie jednoosiowe [kPa]: 240

35

nr próbki: P-3
otwór nr: 2
głębokość: 1,50 m ppt

WYNIKI BADAŃ:
stopień plastyczności IL: 0,53; mpl
wilgotność naturalna Wn [%]: 26,8

gęstość objętościowa r [g/cm3]: -

wytrzymałość na ścinanie tf [kG/cm2]: 0,08
wytrzymałość na ściskanie jednoosiowe [kPa]: 52

38

nr próbki: P-4
otwór nr: 2
głębokość: 2,50 m ppt

WYNIKI BADAŃ:
stopień plastyczności IL: 0,53; mpl
wilgotność naturalna Wn [%]: 18,9

gęstość objętościowa r [g/cm3]: -

wytrzymałość na ścinanie tf [kG/cm2]: 0,08
wytrzymałość na ściskanie jednoosiowe [kPa]: 52

-

nr próbki: P-5
otwór nr: 2
głębokość: 4,00 m ppt

WYNIKI BADAŃ:
stopień plastyczności IL: <0; pzw
wilgotność naturalna Wn [%]: 14,3

gęstość objętościowa r [g/cm3]: -

wytrzymałość na ścinanie tf [kG/cm2]: 0,29
wytrzymałość na ściskanie jednoosiowe [kPa]: 340

5,5

prędkość rozmakania [sek]

prędkość rozmakania [h]

prędkość rozmakania [min]

ZAŁ.6.1
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WYNIKI BADAŃ LABORATORYJNYCH
obiekt: rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dębowiec
data wykonania: luty 2022

nr próbki: P-6
otwór nr: 3
głębokość: 1,00 m ppt

WYNIKI BADAŃ:
stopień plastyczności IL: 0,23; tpl
wilgotność naturalna Wn [%]: 18,1

gęstość objętościowa r [g/cm3]: 2,11

wytrzymałość na ścinanie tf [kG/cm2]: 0,16
wytrzymałość na ściskanie jednoosiowe [kPa]: 176

31

nr próbki: P-7
otwór nr: 4
głębokość: 1,50 m ppt

WYNIKI BADAŃ:
stopień plastyczności IL: 0,40; pl
wilgotność naturalna Wn [%]: 23,2

gęstość objętościowa r [g/cm3]: -

wytrzymałość na ścinanie tf [kG/cm2]: 0,11
wytrzymałość na ściskanie jednoosiowe [kPa]: 100

6,5

nr próbki: P-8
otwór nr: 4
głębokość: 2,20 m ppt

WYNIKI BADAŃ:
stopień plastyczności IL: 0,15; tpl
wilgotność naturalna Wn [%]: 14,5

gęstość objętościowa r [g/cm3]: -

wytrzymałość na ścinanie tf [kG/cm2]: 0,2
wytrzymałość na ściskanie jednoosiowe [kPa]: 220

7,25

nr próbki: P-9
otwór nr: 5
głębokość: 1,00 m ppt

WYNIKI BADAŃ:
stopień plastyczności IL: <0; pzw
wilgotność naturalna Wn [%]: 13,2

gęstość objętościowa r [g/cm3]: -

wytrzymałość na ścinanie tf [kG/cm2]: 0,29
wytrzymałość na ściskanie jednoosiowe [kPa]: 340

15

nr próbki: P-10
otwór nr: 5
głębokość: 2,00 m ppt

WYNIKI BADAŃ:
stopień plastyczności IL: 0,35; pl
wilgotność naturalna Wn [%]: 16,3

gęstość objętościowa r [g/cm3]: -

wytrzymałość na ścinanie tf [kG/cm2]: 0,12
wytrzymałość na ściskanie jednoosiowe [kPa]: 120

-

prędkość rozmakania [h]
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2 

MAPA GEOLOGICZNO - INŻYNIERSKA 
Skala 1:2000 

Obiekt: rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej 

Objaśnienia: 
 

      Lokalizacja otworów geologicznych 
 
 
      

 

1 

1 

3 

4 

5 

Kategoria urabialności gruntu występującego poziomie posadowienia kanalizacji: 
 

Kategoria 3 
 

Kategoria 4 
 

Kategoria 5 
 

Kategoria 6 
 
 
 

Odcinek sieci na którym może wystąpić dopływ do wykopu 
 

I 

I 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ZAŁ.8  

LEGENDA: 

- zasięg obszarów zagrożonych podtopieniami  
(wg serwisu geoportal.gov.pl z nakładką obszary zagrożone podtopieniami) 
 
 
- przebieg projektowanej sieci 

MAPA OBSZARÓW ZAGROŻONYCH PODTOPIENIAMI 
skala 1:10000 



 

ZAŁ.9 

2/2,1 

MAPA STROPU UTWORÓW SŁABONOŚNYCH Z NANIESIONĄ ICH MIĄŻSZOŚCIĄ 
Skala 1:2000 

Obiekt: rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej 

Objaśnienia: 
 

      Lokalizacja otworów geologicznych  z miąższością utworów słabonośnych w metrach 
 
 
      

 

1/1,0 

1/1,70 

3/0,0 

4/0,7 

5/0,0 

Izolinia stropu utworów słabonośnych (luźnych, miękkoplastycznych i organicznych) 
 
 
 
 
 
Odcinki kanalizacji na których w poziomie posadowienia występują utwory 
słabonośne (luźne, miękkoplastyczne i organiczne) 
 
 
 

I 

I 

250 

250 
248 

252 


