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D‘ECYZJA-

Na podstawie art. 79 ust. 1, art. 80 ust. 1 i art. 161 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca
2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U. z 2021 r., poz. 1420), oraz art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U.z 2021 r. poz. 735
ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Debowiec, Debowiec 101, 38-220 Debowiec,
w sprawie zatwierdzenia projektu robét geologicznych

zatwierdzam

»Projekt robét geologicznych dla zadania pn: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej
na dziatkach nr 1886/3, 1886/1, 1887, 1888, 1889, 1890, 1893, 1894, 1897/4, 1897/1,
1898/1, 1898/2, 1900 i 1908 na terenie miejscowosci Debowiec”, gmina Debowiec,
powiat jasielski, wojewodztwo podkarpackie.

Termin waznosci decyzji ustala sie do dnia 30 grudnia 2022 r.

UZASADNIENIE

W dniu 13 grudnia 2021 r. do tut. Starostwa wptynagt wniosek Gminy Debowiec,
Debowiec 101, 38-220 Debowiec, w sprawie zatwierdzenia zatgczonego do pisma ,Projektu
roboét geologicznych dla zadania pn: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na dziatkach
nr 1886/3, 1886/1, 1887, 1888, 1889, 1890, 1893, 1894, 1897/4, 1897/1, 1898/1, 1898/2,
1900 11908 na terenie miejscowosci Debowiec”, gmina Debowiec, powiat jasielski,
wojewodztwo podkarpackie.

Celem projektowanych robét geologicznych jest rozpoznanie warunkéw geologiczno-
inzynierskich w rejonie projektowanej inwestycji polegajgcej na posadowieniu obiektu
budowlanego inwestycji liniowej oraz oceny przydatnosci terenu pod projektowang
inwestycje. Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na dziatkach
1886/3, 1886/1, 1887, 1888, 1889, 1890, 1893, 1894, 1897/4, 1897/1, 1898/1, 1898/2, 1900
i 1908 na terenie miejscowosci Debowiec. W ramach zadania projektuje sie budowe kanatu
grawitacyjnego o dtugosci 706,8m z rur PCV o $rednicy 200mm, gtgbokos¢ posadowienia
od 1,70m p.p.t do 3,41m p.p.t; kanatu ttocznego o dtugosci 467,4m z rur PE o $rednicy
90mm, gteboko$é posadowienia od 1,15m p.p.t do 1,50m p.p.t; studzienek kanalizacji
sanitarnej o $rednicy 400mm i 1000mm; przepompowni o gtebokosci posadowienia
ok. 4,85m p.p.t.

Dla okreslenia warunkéw geologiczno-inzynierskich projektuje sie wykonanie pieciu
otworédw badawczych o gtebokosci od 3,00 — 6,00m p.p.t systemem mechanicznym.
Gtebokosé otwordw zostata dostosowana do gtebokosci posadowienia sieci i wyniesie 6,00m
p.p.t dla otworu 1, 500m p.p.t dla otworu 2 i 3 oraz 3,00m p.p.t dla otworu 4 i 5.
Rozpoznanie za pomoca projektowanych otwordw jest wystarczajgca dla osiggniecia celu
robot geologicznych. Nie przewiduje sie zamykania horyzontéw wodonosnych. Wykonane
otwory badawcze zostang zlikwidowane po opisaniu, pobraniu prébek gruntéw i dokonaniu
pomiardw zwierciadta wody. Likwidacja otworu polega¢ bedzie na jego zacementowaniu,
bezposrednio po wykonaniu pomiardw. Nie przewiduje sie wykonywania badan
geofizycznych i geochemicznych.

Pomiary geodezyjne beda polegaty na wytyczeniu w terenie, zgodnie z jego
lokalizacjg na planach sytuacyjnych, projektowanvch punkiéw badawczych oraz ich pomiaru
wysokosciowego.



Przedtozony projekt prac geologicznych rozpatrzono i zatwierdzono do realizacji
wedtug ujetego zakresu prac.

Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i gérnicze — prace geologiczne
z zastosowaniem robét geologicznych mogag byé wykonywane tylko na podstawie projektu
robét geologicznych.

Zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i gérnicze — projekt robét
geologicznych, ktérych wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji, zatwierdza organ
administracji geologicznej w drodze decyzji i w zwigzku z przedstawionym stanem
faktycznym ma zastosowanie przy rozstrzygnieciu przedmiotowej sprawy. W mys$l| art. 161
ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo geologiczne i gérnicze starostowie, dziatajg jako organy
administracji geologicznej pierwszej instancji w sprawach zwigzanych z zatwierdzaniem
projektéw robét geologicznych dotyczacych badan geologiczno - inzynierskich
wykonywanych na potrzeby posadawiania obiektéw budowlanych.

Weéjt Gminy Debowiec nie zajgt stanowiska w przedmiotowe] sprawie
w obowigzujgcym terminie 14 dni od dnia doreczenia projektu decyzji, okreslonym w art. 9
ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i gérnicze. W zwigzku z tym rozstrzygniecie uwaza sie
za przyjete w brzmieniu przedtozonym przez organ administracji geologicznej.

POUCZENIE

1. Wykonawca prac geologicznych zobowigzany jest posiadaé dokumentacje prowadzonych prac i uzupetniaé
ja w miare postepu robét. Prace nalezy prowadzi¢ pod fachowym nadzorem.

2. Zamiar przystgpienia do wykonywania robét geologicznych nalezy zgtosié zgodnie z art. 81 ustawy Prawo
geologiczne i gérnicze.

3. Wyniki prac geologicznych wraz z ich interpretacjg oraz stopniem osiggnigcia zamierzonego celu nalezy
przedstawi¢ w dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.

4. Od niniejszej decyzji przystuguje prawo wniesienia do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego
w Krosnie za moim posrednictwem, w terminie 1 dg'Bd' aty/jej otrzymania.

5. Zgodnie z art. 127a kpa strona moze zrzec i é‘nja odwotania wobec organu administracji
publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dnienz 6 gwi‘ administracji publicznej oswiadczenia
0 zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odw éﬁ stathi rze\ stron postepowania, decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna. "?ﬂ AN i(f;
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Bartosz Rogoziniski
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Otrzymuja:

1. Gmina Debowiec,

Debowiec 101, 38-220 Debowiec,

Natalia Musiat, zam. Swierchowa,

Jézef Gumienny, zam. Wola Debowiecka,
Krystyna Gumienny, zam. Gérno,
Wojciech Bieniek, zam. Zawadka Osiecka,
Beata Bieniek, zam. Zawadka Osiecka,
Jacek Swiatek, zam. Zateze,

Mariusz Gumienny, zam. Debowiec,

. Barbara Gumienna, zam. Debowiec,

10. Ala.

Do wiadomosci:

1. Ministerstwo Srodowiska,

2. Marszatek Wojewddztwa Podkarpackiego,
3. Dyrektor Okregowego Urzedu Gérniczego w Krosnie.
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Dokumentacja geologiczno-inzynierska pod rozbudowe sieci kanalizacji sanitarnej na dziatkach nr 1886/3, 1886/1, 1887, 1888, 1889, 1890, 1893, 1894, 1897/4, 1897/1,
1898/1, 1898/2, 1900 i 1908 na terenie miejscowosci Debowiec,

Cel dokumentacji: okre$lenie warunkdw geologiczno-inzynierskich na potrzeby posadowienia obiektu
budowlanego inwestyciji liniowej - rozbudowe sieci kanalizacji santarnej w miejscowosci Debowiec oraz okreslenie
przydatnosci terenu do celéw posadowienia obiektu.

1. Opis potozenia geograficznego i administracyjnego dokumentowanego terenu
1.1. Potozenie geograficzne
e prowincja: Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem Zachodnim i Pétnocnym
e podprowincja: Zewnetrzne Karpaty Zachodnie
e makroregion: Pogérze Srodkowobeskidzkie
e mezoregion: Kotlina Jasielsko-Kro$nienska (513.67)
Wspdirzedne geograficzne projektowane; sieci:
na potnoc (WGS): N 49° 39' 56,15" E 21° 28" 16,05"
na potudnie (WGS): N 49° 39'43,56" E 21° 28' 27,43"

1.2. Potozenie administracyjne

e nr dziatek na ktorych prowadzone byly roboty geologiczne: 1900 (otwér 1), 1898/1 (otwor 2), 1894
(otwor 3), 1908 (otwdr 4) i 1887 (otwor 5)

miejscowos$¢: Debowiec

gmina: Debowiec

powiat: jasielski

wojewddztwo: podkarpackie

2. Ogolne informacje o dokumentowanym terenie dotyczace jego zagospodarowania z uwzglednieniem
infrastruktury podziemnej
e zagospodarowanie: tereny zabudowane z infrastrukturg techniczng i drogowq
e infrastruktura podziemna w bezpo$rednim sasiedztwie robot: brak
e inwestor: Gmina Debowiec, 38-220 Debowiec 101
e numery dziatek na ktorych byty prowadzone roboty geologiczne i wtasciciele dziatek:
- dziatka nr 1900 (otwér 1) - wtasciciel: Jacek Swiatek, Zateze 63, 38-223 Osiek Jasielski,
- dziatka nr 1898/1 (otwér 2) - wiasciciel: Beata Bieniek, Wojciech Bieniek, Debowiec 643, 38-220
Debowiec,
- dziatka nr 1894 (otwér 3) - wasciciel: Natalia Musiat, Swierchowa 93, 38-223 Osiek Jasielski,
- dziatka nr 1908 (otwér 4) - wiasciciel: Krystyna Gumienny, ul. Dotega 25, 36-051 Rzeszow (zam. Wola
Debowiecka 10) i Jozef Gumienny, Wola Debowiecka 10, 38-220 Debowiec,
- dziatka nr 1887 (otwér 5) - wiasciciel: Mariusz Gumienny, Barbara Gumienna, Debowiec 651, 38-220
Debowiec.

3. Informacje o wymaganiach techniczno-budowlanych i kategorii geotechnicznej projektowanej
inwestycji oraz o warunkach gruntowych w zaleznosci od stopnia ich skomplikowania

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na dziatkach nr 1886/3, 1886/1, 1887, 1888,
1889, 1890, 1893, 1894, 1897/4, 1897/1, 1898/1, 1898/2, 1900 i 1908 na terenie miejscowosci Debowiec, gmina
Debowiec, powiat: jasielski, wojewddztwo podkarpackie.

W ramach zadania projektuje sie budowe:

- kanatu grawitacyjnego o dtugosci L=706,8 m z rur PCV ®200 mm, gtebokos¢ posadowienia od 1,70 m ppt do
3,41 m ppt,

- kanatu tlocznego o dtugosci L=467,4 m z rur PE ®90 mm, gleboko$¢ posadowienia od 1,15 m ppt do
1,50 m ppt,
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- studzienek kanalizacji sanitarnej o ®400 mm i ®1000 mm,
- przepompowni - gteboko$¢ posadowienia ok. 4,85 m ppt.

Ze wzgledu na wystepowanie w poziomie posadowienia sieci zwierciadta wody i gruntéw stabono$nych, warunki
gruntowe nalezy uznac za ztozone, projektowang inwestycje nalezy zaliczy¢ do |l kategorii geotechniczne;.
Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu inwestycji do kategorii geotechnicznej nalezy do Projektanta i powinna
uwzgledniaC przedstawiong w opracowaniu charakterystyke terenu badan, parametry fizyczno-mechaniczne
gruntow i zatozenia projektowe.

4. Opis budowy geologicznej z uwzglednieniem tektoniki, krasu, litologii i genezy warstw oraz procesow
geodynamicznych, w szczeg6lnosci wietrzenia, deformaciji filtracyjnych, petzania, pecznienia, osiadania
zapadowego i proces6w antropogenicznych

Wedtug mapy geologicznej gtebsze podczwartorzedowe podioze terenu badan budujg warstwy kro$nienskie
dolne wyksztatcone w postaci piaskowcdw cienko- i Sredniotawicowych i tupkéw datowane na paleogen.

Profil gruntowy formacji terasowych dolin ciekow budujg typowe grunty aluwialne, wyksztatcone najczesciej jako
naprzemianlegte warstwy gruntdw spoistych i niespoistych, lokalnie z wktadkami stabono$nych namutéw
gliniastych i piaszczystych, osadzonych ze stagnujgcych wod powodziowych. Charakteryzujg sie one zmienng
iloscig materiatu organicznego i niskimi parametrami wytrzymato$ciowymi.

Charakterystyke zagrozen procesami antropogenicznymi i geodynamicznymi przedstawiono w rozdziale 12.

Na badanym terenie nie wystepujg negatywne zjawiska tektoniczne i krasowe.

5. Opis wiasciwosci fizyczno-mechanicznych gruntow i skat

Badania laboratoryjne wykonano w oparciu 0 obowigzujace normy. Objety one pomiar granicznej sity Qs bedace;
wytrzymato$cig gruntu na Sciskanie jednoosiowe na nienaruszonym rdzeniu za pomocg penetrometu, oznaczenie
wytrzymato$ci na $cinanie gruntu T za pomocq stacjonarnej Scinarki obrotowej, gestosci objetoSciowej,
oznaczenie granicy ptynno$ci metodg Cassagrande’a oraz oznaczenie granicy plastycznosci. Na zat.6.1-6.2
przedstawiono wyniki badan laboratoryjnych z wykresami z oznaczania granicy ptynnosci. Probki gruntu zostaty
pobrane z gteboko$ci:

- 0,50 m ppt z otworu 1,

- 0,80 m ppt; 1,50 m ppt; 2,50 m ppt; 4,00 m ppt z otworu 2,

- 1,00 m ppt z otworu 3,

- 1,50 m ppt; 2,20 m ppt z otworu 4,

- 1,00 m ppt; 2,00 m ppt z otworu 5.

Na podstawie przeprowadzonych badarn pobranych probek gruntu wystepujace w podtozu grunty zakwalifikowano
do odrebnych warstw geologiczno - inzynierskich w oparciu o ich wtadciwosci, geneze i stratygrafie. Ponizsze
zestawienie przedstawia charakterystyke wtasnosci fizyczno-mechanicznych wydzielonych warstw.

Do warstwy | zaliczono plastyczne i wilgotne namuty gliniaste, o barwie popielatej. Dla warstwy tej nie okreslono
wartosci parametrow fizyczno-mechanicznych. Wystepowanie tego gruntu stwierdzono jedynie w otworze 4 na
gtebokosci od 0,30 m ppt do 1,00 m ppt.

Do warstwy llA zaliczono miekkoplastyczne gliny, o barwie brgzowej. Wystepowanie tego gruntu stwierdzono
jedynie w otworze 2 na gtebokosci od 1,20 m ppt do 2,00 m ppt.
Dla warstwy tej okreslono warto$ci parametrow fizyczno-mechanicznych, ktore przedstawiajq sie nastepujaco:

stopien plastycznosci I =0,53 (stan miekkoplastyczny)
wilgotno$¢ naturalna Wy =26,8%
gestos¢ objetosciowa p =195tm3
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spojnosé Cu =8kPa

kat tarcia wewnetrznego du =90

modut odksztatcenia pierwotnego Eo =10 000 kPa
wytrzymato$¢ na Scinanie 7= 0,08 kG/cm?
wytrzymato$¢ na Sciskanie jednoosiowe Qs = 52 kPa
predko$¢ rozmakania 38 min.

Do warstwy lIB zaliczono plastyczne gliny zwiezle, o barwie szarobrazowej. Wystepowanie tego gruntu
stwierdzono jedynie w otworze 4 na gtebokos$ci od 1,00 m ppt do 2,00 m ppt.
Dla warstwy tej okreslono warto$ci parametrow fizyczno-mechanicznych, ktore przedstawiajq sie nastepujaco:

stopieni plastycznosci I = 0,40 (stan plastyczny)
wilgotno$¢ naturalna Wy =23,2%

gestos¢ objetosciowa p =2,00tm3

spojnos¢ Cu=11kPa

kat tarcia wewnetrznego du =120

modut odksztatcenia pierwotnego Eo=13 000 kPa
wytrzymato$¢ na scinanie 7= 0,11 kG/cm?
wytrzymato$¢ na Sciskanie jednoosiowe Qs = 100 kPa

predkos¢ rozmakania 6,5h

Do warstwy IIC zaliczono twardoplastyczne gliny, gliny zwigzte i gliny piaszczyste na pograniczu gliny, o barwie
bragzowoszarej i bragzowej. Wystepowanie tego gruntu stwierdzono na gtebokos$ci: od 0,30 m ppt do 1,00 m ppt
w otworze 1, od 0,30 m ppt do 1,20 m ppt w otworze 2, od 0,30 m ppt do 1,80 m ppt w otworze 3 oraz od 2,00 m
ppt do 2,40 m ppt w otworze 4.

Dla warstwy tej okreslono warto$ci parametrow fizyczno-mechanicznych, ktore przedstawiajqg sie nastepujaco:

stopien plastycznosci IL =0,12 - 0,23 (stan twardoplastyczny)
wilgotno$¢ naturalna Wn =14,5-18,1%

gestos¢ objetosciowa p =2,10-220tm?3

spojnosé Cu=16-21kPa

kat tarcia wewnetrznego du =14 -16°

modut odksztatcenia pierwotnego Eo=19 000 - 25 000 kPa

wytrzymato$¢ na Scinanie 11= 0,16 — 0,21 kG/cm?

wytrzymato$¢ na Sciskanie jednoosiowe Qs = 176 - 240 kPa

predkos¢ rozmakania 10 min-7,25h

Do warstwy IID zaliczono pdfzwarte gliny na pograniczu gliny piaszczystej, o barwie brazowoszare;.
Wystepowanie tego gruntu stwierdzono jedynie w otworze 5 na gtebokosci od 0,40 m ppt do 1,40 m ppt.
Dla warstwy tej okreslono warto$ci parametréw fizyczno-mechanicznych, ktére przedstawiajq sie nastepujaco:

stopien plastycznosci I <0 (stan potzwarty)
wilgotno$¢ naturalna Wy =13,2%

gesto$¢ objetosciowa p =2,20-225tm3
spojnos¢ Cu =30 kPa

kat tarcia wewnetrznego du =180

modut odksztatcenia pierwotnego Eo= 34 000 kPa
wytrzymato$¢ na scinanie 7t = 0,29 kG/cm?
wytrzymato$¢ na $ciskanie jednoosiowe Qf = 340 kPa

predko$¢ rozmakania 15 min

Do warstwy llIA zaliczono migkkoplastyczne piaski gliniaste z domieszkg zwiru gliniastego, o barwie szare;j.
Wystepowanie tego gruntu stwierdzono jedynie w otworze 2 na gtebokosci od 2,00 m ppt do 3,30 m ppt.
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Dla warstwy tej okreslono warto$ci parametréw fizyczno-mechanicznych, ktére przedstawiajq sie nastepujaco:
stopien plastycznos$ci I =0,53 (stan miekkoplastyczny)

wilgotno$¢ naturalna Wy =18,9%
gestos¢ objetosciowa p =2,05tm3
spdjnosé Cu =8 kPa

kat tarcia wewnetrznego ¢y =90

modut odksztatcenia pierwotnego Eo=10 000 kPa
wytrzymato$¢ na $cinanie 7t = 0,08 kG/cm?
wytrzymato$¢ na Sciskanie jednoosiowe Qs = 52 kPa

Do warstwy IlIB zaliczono plastyczne zwiry gliniaste z domieszkg pospotki, o barwie brgzowej. Wystepowanie

tego gruntu stwierdzono jedynie w otworze 5 na gtebokosci od 1,40 m ppt do 3,00 m ppt. Spagu tej warstwy nie

osiggnieto.

Dla warstwy tej okreslono warto$ci parametrow fizyczno-mechanicznych, ktore przedstawiajq sie nastepujaco:
stopien plastycznosci I =0,35 (stan plastyczny)

wilgotno$¢ naturalna Wn =16,3%
gesto$¢ objetosciowa p =210tm3
spojnosé Cu=12kPa
kat tarcia wewnetrznego du =120

modut odksztatcenia pierwotnego Eo= 15000 kPa
wytrzymato$¢ na Scinanie 1= 0,12 kGlcm?
wytrzymato$¢ na $ciskanie jednoosiowe Qf = 120 kPa

Do warstwy IV zaliczono luzne i nawodnione piaski $rednie z domieszkq zwiru, o barwie szarej. Wystepowanie
tego gruntu stwierdzono jedynie w otworze 1 na gtebokosci od 2,40 m ppt do 4,10 m ppt.
Dla warstwy tej okreslono warto$ci parametréw fizyczno-mechanicznych, ktére przedstawiajq sie nastepujaco:

stopien zageszczenia

gestos¢ objetosciowa

kat tarcia wewnetrznego

modut odksztatcenia pierwotnego

Io =0,20 (stan luzny)
p =1,95tm3

du =310

Eo= 45000 kPa

Do warstwy V zaliczono $redniozageszczone pospdtki z domieszkg zwiru gliniastego, zwir z domieszkq
otoczakdw o pospdtki z domieszka otoczakdw, o barwie brazowej i szarej. Wystepowanie tego gruntu stwierdzono
na gtebokosci: od 1,00 m ppt do 2,40 m ppt w otworze 1, od 1,80 m ppt do 4,00 m ppt w otworze 3 oraz od
2,40 m ppt do 3,00 m ppt w otworze 4.

W otworze 4 spagu tej warstwy nie osiggnieto.

Dla warstwy tej okreslono warto$ci parametrow fizyczno-mechanicznych, ktore przedstawiajq sie nastepujaco:

stopien zageszczenia

gestos¢ objetosciowa

kat tarcia wewnetrznego

modut odksztatcenia pierwotnego

Io =0,40 - 0,45 (stan $redniozaggszczony)
p =1,90-2,05tm?

du = 380

Eo= 120 000 - 130 000 kPa

Do warstwy VIA zaliczono mato wilgotne i Sredniozageszczone zwietrzeliny przewarstwione potzwartg
zwietrzeling gliniasta, o barwie szarej. Wystepowanie tego gruntu stwierdzono na gtebokosci od 4,10 m ppt do
6,00 m ppt w otworze 1 oraz od 4,00 m ppt do 5,00 m ppt w otworze 3. Spagu tej warstwy nie osiggnieto. Dla
warstwy tej nie okreslono wartosci parametréw fizyczno-mechanicznych.

Do warstwy VIB zaliczono pdtzwarte zwietrzeliny gliniaste tupka, o barwie szarej. Wystepowanie tego gruntu
stwierdzono jedynie w otworze 2 na gtebokos$ci od 3,30 m ppt do 5,00 m ppt. Spagu tej warstwy nie osiggnieto.
Dla warstwy tej okreslono warto$ci parametrow fizyczno-mechanicznych, ktore przedstawiajq sie nastepujaco:
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stopien plastycznosci

wilgotno$¢ naturalna

gesto$¢ objetosciowa

spojnosé

kat tarcia wewnetrznego

modut odksztatcenia pierwotnego
wytrzymato$¢ na Scinanie

predko$¢ rozmakania

I <0 (stan pdtzwarty)

Wn =14,3,1%
p =220tm3
Cu =30 kPa
du = 180

Eo= 34 000 kPa
1= 0,29 kG/cm?
wytrzymato$¢ na $ciskanie jednoosiowe Qf = 340 kPa

595h

Ponizsza tabela przedstawia zestawienie kategorii urabialnosci gruntu i

podstawowych parametrow fizyko-

mechanicznych w wykonanych otworach:

§ g 2 przelot (m) E % g
§ g .§ g opis gruntu barwa é stan gruntu g
g 2 = &
z od do 2
1 0,00 | 0,30 Gb Gleba brunatna w - 1

2 1000|030 Gb Gleba brunatna w - 1

3 1000|030 Gb Gleba brunatna w - 1

4 0,00 | 0,30 Gb Gleba brunatna w - 1

5 0,00 | 0,40 Gb Gleba brunatna w - 1

| 4 1030 | 1,00 Nmg Namut gliniasty popielata w pl 3
IA | 2 |120] 200 G Glina brazowa 26,8 | 1=0,53;mpl | 4
IB 4 1,00 | 2,00 Gz Glina zwigzta szarobrazowa 23,2 1t=0,40; pl 4
IIC 1 0,30 | 1,00 Gp/G Glina piaszczysta na pograniczu gliny brazowoszara 15,3 11=0,23; tpl 4
IIC 2 1030 (12 G Glina brazowa 16,2 11=0,12; tpl 4
IIC 3 1030|180 G Glina brazowa 18,1 11=0,23; tpl 4
IIC 4 1200|240 Gz Glina zwigzta szarobrazowa 14,5 11=0,15; tpl 4
IID 5 040 | 140 G/Gp Glina na pograniczu gliny piaszczystej brazowoszara 132 IL<0; pzw 4
WA | 2 |200 | 330 Pg+Zg Piasek gliniasty z domieszka zwiru gliniastego szara 18,9 | 1=0,53;mpl | 4
B 5 | 1,40 | 3,00 Zg+Po Zwir gliniasty z domieszka pospotki brazowa 16,3 11=0,35; pl 5
\" 1 2,40 | 410 Pst+Z Piasek $redni z domieszka zwiru szara nw [5=0,20; In 4
v 1 11,00 | 2,40 Z+KO Zwir z domieszka otoczakow brazowa winw | 10=0,40;szg9 | 5
v 3 |1,80 | 4,00 Po+KO Pospotka z domieszka otoczakéw szara nw I0=0,45;s29 | 5
V' 4 | 240 | 3,00 Po+Zg Pospotka z domieszka zwiru gliniastego brazowa nw 10=0,40;s2z9 | 5
VIA | 1 410 | 6,00 | KWI/KWg | Zwietrzelina przewarstwiona zwietrzeling gliniastg szara mw szgllpzw 6
VIA| 3 |4,00 500 | KWIKWg | Zwietrzelina przewarstwiona zwietrzeling gliniastg szara mw szgllpzw 6
VB | 2 |330] 5,00 KWg Zwietrzelina gliniasta fupka szara 14,3 1L<0; pzw 6

Ponizsza tabela zawiera zestawienie iloSciowe i procentowe gruntu w poszczegdlnych kategoriach urabialnosci:

metraz tacznie: | 22,00 | m 100 | %
metraz - kategorie urabialnosci:
kat. 1: 1,60 | m 7,27 | %
kat. 2: 0,00 | m 0,00 | %
kat. 3: 0,70 | m 3,18 | %
kat. 4: 9,30 | m 42,27 | %
kat. 5: 580 (m 26,37 | %
kat. 6: 460 | m 2091 | %
kat. 7: 0,00 | m 0,00 | %
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6. Opis warunkow hydrogeologicznych

Wody powierzchniowe reprezentowane sg przez rzeke Wistoke ptyngcg w odlegtosci minimalnej okoto 400
metréw na potudniowy wschéd od badanego terenu.

Wody powierzchniowe pozostajg w czesciowym kontakcie hydraulicznym z wodami podziemnymi badanego
obszaru. Wody powierzchniowe drenujg przylegte obszary.

Warunki hydrogeologiczne terenu sg $ciSle zwigzane z jego budowg geologiczng. Na terenie opracowania
wystepujg dwa horyzonty wodonosne wod podziemnych - gteboki, zwigzany z wodami wystepujacymi w podtozu
skalnym i ptytki czwartorzedowy.

Woda gruntowa horyzontu czwartorzedowego w obrebie gruntéw spoistych nie posiada swobodnego zwierciadta -
wystepuje w postaci sgczen zasilanych gtéwnie wodami infiltracyjnymi opadowymi oraz rzadziej, wodami
wyptywajacymi z gtebszego poditoza (tzw. wychodnie podczwartorzedowe). Saczenia te wystepujg na zmiennej
gtebokosci i posiadajg zroznicowane wydajnosci uzaleznione gtownie od por roku. Saczenia wody gruntowej
znajdujace sie w obrebie warstwy gruntow spoistych czesto powodujg wzrost ich wilgotnosci i pogorszenie
parametrow fizyko-mechanicznych. W gruntach niespoistych woda gruntowa posiada zwierciadto swobodne lub
napiete, a jego pionowy zasieg jest na ogot ograniczony spagiem nadlegtej warstwy gruntéw spoistych. Wody
powierzchniowe pozostajq w cze$ciowym kontakcie hydraulicznym z wodami podziemnymi.

Teren inwestycji potozony jest w terenach zagrozonych podtopieniami - zat.8 (wg. map z serwisu geoportal —
naktadka PIG potopienia) i w obrebie Gtownego Zbiornika Wéd Podziemnych GZWP 443 — Dolina rzeki Wistoka.
Grunty poszczegbinych warstw geologiczno - inzynierskich wystepujacych w poditozu charakteryzujq sie
nastepujacq przepuszczalnoscia;

- warstwa | — grunty o zmiennym wspotczynniku filtracji,

- warstwa IlA, 1ID, VIA — grunty nieprzepuszczalne, o wspotczynniku filtracji 10-3-10-2m/d,

- warstwa IIB, VIB - grunty nieprzepuszczalne, o wspotczynniku filtracji 10-5-10-4m/d,

- warstwa IIC — grunty nieprzepuszczalne, o wspdtczynniku filtracji 10--10-2m/d,

- warstwa IllA — grunty stabo przepuszczalne, o wspdtczynniku filtracji 0,1 — 1 m/d,

- warstwa IlIB, 1V — grunty $rednio przepuszczalne, o wspotczynniku filtracji 10 — 25 m/d,

- warstwa geologiczno - inzynierska V — grunty mocno przepuszczalne, o wspdtczynniku filtracji 25 — 200 m/d.

7. Opis i ocena warunkéw geologiczno-inzynierskich wraz z prognoza wplywu projektowanej inwestyciji

na srodowisko gruntowo-wodne

Warunki gruntowe w rejonie projektowanej inwestycji nalezy uzna¢ za ztozone. Obiekt nalezy zaliczy¢ do I
kategorii geotechnicznej.

Podczas budowy i uzytkowania inwestycji nalezy wzigé pod uwage scharakteryzowane ponizej zagrozenia dla
Srodowiska gruntowo-wodnego.

Zmiany warunkéw geologiczno-inzynierskich nastapig wszedzie tam, gdzie grunt rodzimy zostanie zastgpiony
instalacjami i konstrukcjami podziemnymi.

Procesy zmiany warunkow geologiczno-inzynierskich w rejonie zaktadanej inwestycji rozpoczng sie praktycznie
w chwili rozpoczecia jej realizacji i bedg trwaty po zakorczeniu budowy i w trakcie uzytkowania obiektu.
Wykopy powstate w wyniku rob6t ziemnych powinny zosta¢ wypetnione jak najszybciej po ich wykonaniu i
ukonczeniu robot.

8. Informacje o lokalizaciji i zasobach zt6z kopalin, ktére moga byé wykorzystane przy wykonywaniu
projektowanej inwestycji oraz ich jakosci

Grunty czwartorzedowe wystepujace w podtozu projektowanej inwestycji w stopniu ograniczonym nadajg sie do
powtdrnego wykorzystania na potrzeby budowy.

Ztoza kopalin, ktére mogg by¢ wykorzystane przy wykonywaniu projektowanej inwestycji mogg zosta¢
sprecyzowane po jakosciowym i iloSciowym okresleniu materiatu przez projektanta. Wyb6r dostawcow materiatéw
nastapi na etapie realizacji inwestycji.
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9. Dane umozliwiajace wariantowe rozwiazanie przebiegu trasy projektowanego obiektu budowlanego
inwestycji liniowej

Nie przewiduje sie wariantowego rozwigzania przebiegu projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej ze wzgledu na
zblizone warunki geologiczno — inzynierskie na catym obszarze badan oraz na lokalizacje zabudowan.

10. Opis badan wykonanych dla projektowanego obiektu budowlanego inwestycji liniowej lub etapu jego
realizacji ustalonego w projekcie prac geologicznych lub projekcie robét geologicznych
z uwzglednieniem niwelety trasy dla danego etapu projektowanego obiektu inwestycji liniowej

Wykonano nastepujace badania terenowe:

- sondowania rdzeniowane: 5 szt o gteboko$ci od 3,00 m (otwor 4 i 5) do 6,00 m (otwér 1) - naped spalinowy,
RKS, wiercenie udarowe ®50, w sumie 22,0 mb,

- pomiar zwierciadta wody gruntowe;j,

- ustalenie rzednych otworéw badawczych przez niwelacje,

- ustalenie wspdtrzednych otworéw badawczych,

- badania polowe (ustalenie nazwy gruntu i jego stanu),

- analiza geologiczno — inzynierska terenu badan,

- kartowanie geologiczne terenu,

- pobér préb gruntu do badan laboratoryjnych.

oraz badania laboratoryjne:

- wilgotno$¢ naturalna: 10 szt,

- stopien plastycznoéci: 10 szt,

- gestosc¢ objetosciowa: 1 szt,

- wytrzymato$¢ na Scinanie: 10 szt,

- wytrzymato$¢ na $ciskanie jednoosiowe: 10 szt,

- predkos$¢ rozmakania: 8 szt.

Lokalizacje otworéw ustalono w oparciu o niwelete i zalecenia od projektanta obiektu.

Zakres wykonanych badan terenowych i laboratoryjnych jest zgodny z projektem robét geologicznych. Jest on
rowniez wystarczajacy dla ustalenia i oceny warunkdéw geologiczno — inzynierskich w rejonie projektowanego
obiektu w odniesieniu do niwelety. Zakres ten jest wystarczajgcy dla drugiej kategorii geotechnicznej w ztozonych
warunkach gruntowych.

11. Charakterystyka dokumentowanego terenu dla danego etapu projektowanego obiektu budowlanego
inwestycji liniowej

a) opis srodowiska geologicznego

Wedtug mapy geologicznej gtebsze podczwartorzedowe podioze terenu badan budujg warstwy kro$nienskie
dolne wyksztatcone w postaci piaskowcdw cienko- i Sredniotawicowych i tupkéw datowane na paleogen.

Profil gruntowy formacji terasowych dolin ciekdw budujg typowe grunty aluwialne, wyksztatcone najcze$ciej jako
naprzemianlegte warstwy gruntow spoistych i niespoistych, lokalnie z wktadkami stabonosnych namutow
gliniastych i piaszczystych, osadzonych ze stagnujgcych wod powodziowych. Charakteryzujg sie one zmienng
iloscig materiatu organicznego i niskimi parametrami wytrzymato$ciowymi.

Na badanym terenie nie wystepujg negatywne zjawiska tektoniczne i krasowe.

b) analiza przeprowadzonych badan geologiczno-inzynierskich

Na potrzeby dokumentacji wykonano nastepujgce badania terenowe:

- sondowania rdzeniowane: 5 szt o gteboko$ci od 3,00 m (otwor 4 i 5) do 6,00 m (otwér 1) - naped spalinowy,
RKS, wiercenie udarowe ®50, w sumie 22,0 mb,

- pomiar zwierciadta wody gruntowe;j,
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- ustalenie rzednych otworéw badawczych przez niwelacje,
- ustalenie wspdtrzednych otworéw badawczych,

- badania polowe (ustalenie nazwy gruntu i jego stanu),

- analiza geologiczno — inzynierska terenu badan,

- kartowanie geologiczne terenu,

- pobér préb gruntu do badan laboratoryjnych.

oraz badania laboratoryjne:

- wilgotno$¢ naturalna: 10 szt,

- stopien plastycznoéci: 10 szt,

- gestosc¢ objetosciowa: 1 szt,

- wytrzymato$¢ na $cinanie: 10 szt,

- wytrzymato$¢ na $ciskanie jednoosiowe: 10 szt,

- predkos$¢ rozmakania: 8 szt.

Lokalizacje otworéw ustalono w oparciu o niwelete i zalecenia od projektanta obiektu.

c) opis zagospodarowania terenu i istniejagcych obiektéw budowlanych

Obszar objety pracami dokumentacyjnymi zagospodarowany jest jako tereny zabudowane z infrastrukturg
techniczng i drogowa.

d) wskazanie terendw niekorzystnych na potrzeby posadowienia odcinka trasy lub obiektu budowlanego
inwestycji liniowej

Inwestycji potozona jest na terenach zagrozonych podtopieniami. Dodatkowo w poziomie posadowienia sieci
wystepuje woda gruntowa i grunty stabono$ne. Z tego wzgledu nalezy uznac, ze sg to warunki niekorzystne dla
projektowanej inwestycji, co stwarza koniecznos¢ zastosowana rozwigzan na etapie budowy i uzytkowania, ktére
zminimalizujg negatywny wptyw inwestycji na Srodowisko gruntowo-wodne.

12. Przedstawienie wystepujacych na trasie projektowanego obiektu budowlanego inwestycji liniowej i w
jego sasiedztwie zjawisk i proceséw geodynamicznych, deformacji filtracyjnych i przeksztatcen
antropogenicznych oraz ocena wielkosci wplywu tych proceséw na realizacje tego obiektu oraz karta
rejestracyjna osuwiska i terenu zagrozonego ruchami masowymi ziemi, o ktérych mowa w przepisach w
sprawie informaciji dotyczacych ruchéw masowych ziemi - jezeli zostaly opracowane

Wg mapy osuwisk i terenéw zagrozonych ruchami masowymi (PIG, SOPO) projektowana inwestycja nie znajduje
sie w obrebie osuwisk i terenéw zagrozonych ruchami masowymi. Dla badanego terenu nie zostata opracowana
karta rejestracyjna osuwiska i terenu zagrozonego ruchami masowymi.

W czasie geologicznego kartowania terenu nie stwierdzono form morfologicznych charakterystycznych dla
osuwisk w miejscu projektowanej inwestycji oraz innych form $wiadczacych o niekorzystnych zjawiskach
geodynamicznych, deformacji filtracyjnych i przeksztatcen antropogenicznych.

Procesy antropogeniczne w rejonie badan wigza sie z przeksztatcaniem terenu zwigzanym z uzytkowaniem
rolniczym, budowg obiektéw kubaturowych oraz infrastruktury - podziemnej, napowietrznej oraz drég. Na trasie
projektowanej sieci mogg wystepowanic¢ lokalnie nasypy niebudowlane.

Inwestycji potozona jest na terenach zagrozonych podtopieniami. Dodatkowo w poziomie posadowienia Sieci
wystepuje woda gruntowa i grunty stabono$ne. Z tego wzgledu nalezy uznac, ze sg to warunki niekorzystne dla
projektowanej inwestycji, co stwarza konieczno$¢ zastosowana rozwigzan na etapie budowy i uzytkowania, ktore
zminimalizujg negatywny wptyw inwestycji na Srodowisko gruntowo-wodne.
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13. Opis warunkéw hydrogeologicznych i hydrologicznych, w tym pozioméw wodonos$nych, dynamiki
wod i kontaktow hydraulicznych miedzy nimi na trasie projektowanego obiektu budowlanego inwestycji
liniowej i w jego sasiedztwie

Wody powierzchniowe reprezentowane sg przez rzeke Wistoke ptynacq w odlegtosci minimalnej okoto 400
metréw na potudniowy wschéd od badanego terenu.

Wody powierzchniowe pozostajg w czesciowym kontakcie hydraulicznym z wodami podziemnymi badanego
obszaru. Wody powierzchniowe drenujg przylegte obszary.

Warunki hydrogeologiczne terenu sg $ciSle zwigzane z jego budowg geologiczng. Na terenie opracowania
wystepujg dwa horyzonty wodonosne wod podziemnych - gteboki, zwigzany z wodami wystepujacymi w podtozu
skalnym i ptytki czwartorzedowy.

Woda gruntowa horyzontu czwartorzedowego w obrebie gruntéw spoistych nie posiada swobodnego zwierciadta -
wystepuje w postaci saczen zasilanych gtownie wodami infiltracyjnymi opadowymi oraz rzadziej, wodami
wyptywajacymi z gtebszego poditoza (tzw. wychodnie podczwartorzedowe). Saczenia te wystepujg na zmiennej
gtebokosci i posiadajg zroznicowane wydajnosci uzaleznione gtownie od por roku. Saczenia wody gruntowej
znajdujace sie w obrebie warstwy gruntéw spoistych czesto powodujgq wzrost ich wilgotnoSci i pogorszenie
parametrow fizyko-mechanicznych. W gruntach niespoistych woda gruntowa posiada zwierciadto swobodne lub
napiete, a jego pionowy zasieg jest na ogot ograniczony spagiem nadlegtej warstwy gruntéw spoistych. Wody
powierzchniowe pozostajq w cze$ciowym kontakcie hydraulicznym z wodami podziemnymi.

Teren inwestycji potozony jest w terenach zagrozonych podtopieniami - zat.8 (wg. map z serwisu geoportal —
naktadka PIG potopienia) i w obrebie Gtownego Zbiornika Wéd Podziemnych GZWP 443 — Dolina rzeki Wistoka.
W czasie robét stwierdzono wystepowanie wody gruntowej na gteboko$ci:

- 0od 1,60 m ppt do 4,10 m ppt w postaci zwierciadta swobodnego w otworze 1,

- 0d 2,00 m ppt do 3,30 m ppt, stabilizacja na 1,30 m ppt w postaci zwierciadta napietego w otworze 2,

- 0od 1,80 m ppt do 4,00 m ppt, stabilizacja na 0,50 m ppt w postaci zwierciadta napigtego w otworze 3,

- 0od 2,40 m ppt do 3,00 m ppt, stabilizacja na 1,30 m ppt w postaci zwierciadta napigtego w otworze 4,

- 0d 2,70 m ppt do 3,00 m ppt w postaci zwierciadta swobodnego w otworze 5.

W wyjatkowo mokrych okresach roku — w czasie dtugotrwatych opadéw deszczu lub intensywnych roztopdw —
woda gruntowa w postaci saczen pojawi¢ sie moze w gérnych partiach profilu spoistego czwartorzedu, powodujac
zwigkszenie stopnia plastycznosci gruntu i pogorszenie jego parametrow wytrzymato$ciowych. Nalezy zwrocié
uwage na fakt, ze stwierdzony w profilach poziom wody gruntowej nie jest warto$cig statg i w trakcie prowadzenia
rob6t moze by¢ zardwno wyzszy, jak i nizszy od stwierdzonego.

Grunty poszczegodlnych warstw geologiczno - inzynierskich wystepujacych w podtozu charakteryzujg sie
nastepujacq przepuszczalnoscia;

- warstwa | — grunty o zmiennym wspotczynniku filtracji,

- warstwa IlA, 11D, VIA - grunty nieprzepuszczalne, o wspotczynniku filtracji 10-3-10-2m/d,

- warstwa I1B, VIB — grunty nieprzepuszczalne, o wspdtczynniku filtracji 10->-10-4m/d,

- warstwa IIC — grunty nieprzepuszczalne, o wspdtczynniku filtracji 10--10-2m/d,

- warstwa IlIA — grunty stabo przepuszczalne, o wspdtczynniku filtracji 0,1 — 1 m/d,

- warstwa IlIB, IV — grunty $rednio przepuszczalne, o wspotczynniku filtracji 10 — 25 m/d,

- warstwa geologiczno - inzynierska V — grunty mocno przepuszczalne, o wspoétczynniku filtracji 25 — 200 m/d.

14. Wyniki geologiczno-inzynierskich prac kartograficznych umozliwiajace sporzadzenie mapy
geologiczno-inzynierskiej

Na potrzeby sporzadzenia mapy geologiczno-inzynierskiej dokonano analizy profili gruntu oraz niwelety w celu
okre$lenia wzajemnego oddziatywania projektowanej inwestycji i Srodowiska gruntowo — wodnego. Na tej
podstawie podzielono inwestycje ze wzgledu na kategorie urabialno$ci gruntu wystepujacego w poziomie
posadowienia sieci. Na mapie tej zaznaczono réwniez odcinki sieci, na ktorych, wg daty wykonanych badan,
konieczne bytoby odprowadzenie wody gruntowej z wykopdw pod kanalizacje przy robotach ziemnych.

Mapa geologiczno-inzynierska zostata przedstawiona na zat.7.
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Na mapie stropu utwordw stabonosnych z naniesiong ich migzszo$cig (zat.9) zaznaczono dodatkowo odcinki
sieci, ktore zostang wykonane w gruntach miekkoplastych, luznych i organicznych.

15. Charakterystyke wydzielonych zespotéw gruntéw i skat, w tym serii litologiczno - genetycznych
i ocene wiasciwosci fizyczno-mechanicznych gruntow i skat tworzacych te zespoty

Charakterystyke wydzielonych zespotow gruntow i skat, w tym serii litologiczno — genetycznych i ocene
wiasciwosci fizyczno-mechanicznych gruntow i skat tworzacych te zespoty przedstawiono w rozdziale 5.

16. Okreslenie kierunkéw rekultywacji obszaréw zmienionych antropogenicznie wystepujacych na trasie
projektowanego obiektu budowlanego inwestyc;ji liniowej

Na trasie projektowanego obiektu budowlanego inwestycji liniowej nie wystepujq obszary wymagajace
rekultywacji.

17. Ocena wplywu przebiegu trasy projektowanego obiektu budowlanego inwestycji liniowej na
srodowisko gruntowo-wodne, a w szczeg6lnosci ze wzgledu na mozliwe zagrozenia, w tym zwigzane

z podziemna eksploatacja kopalin z uwzglednieniem dziatalno$ci gérniczej prowadzonej w przesztosci

i whasciwosciami filtracyjnymi gruntow

Wptyw projektowanej inwestycji na Srodowisko gruntowo-wodne zostanie ograniczony do minimum - przy
bezawaryjnym uzytkowaniu sieci nie przewiduje sie negatywnego jej wptywu. Negatywny wptyw na Srodowisko
gruntowo wodne moze nastgpi¢ w przypadku uszkodzenia inwestycji i koniecznosci wykonywania naprawczych
rob6t ziemnych.

18. Okreslenie przydatnosci gruntéw z wykopéw powstatych przy budowie obiektu budowlanego
inwestycji liniowej do budowy nasypo6w tego obiektu

Mozliwe bedzie czesciowe wykorzystanie gruntu rodzimego do zasypu wykopdw, pod warunkiem, ze uzyska on
parametr wymagany przez projektanta. Do ponownego wykorzystania nie nadajg sie grunty organiczne.

19. Wskazanie odcinkdw trasy oraz obiektéow budowlanych wymagajacych monitoringu ze wzgledu na
niekorzystne warunki geologiczno-inzynierskie

Ze wzgledu na uzyskany profil gruntowy, poziom wystepowanie wody gruntowej oraz na potozenie projektowanej
inwestycji w obrebie terendw zagrozonych podtopieniami warunki geologiczno-inzynierskie nalezy uzna¢ za
niekorzystne. Wskazany jest monitoring sieci przez gminne stuzby komunaine.

20. Wnioski (wskazania dotyczace racjonalnego posadowienia obiektu) z oceng mozliwosci zrealizowania
inwestycji

1. Ze wzgledu na wystepowanie w poziomie posadowienia wody gruntowej i gruntow stabonosnych, warunki
gruntowe nalezy uznac¢ za ztozone.

2. Projektowang inwestycje nalezy zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej.
3. Zaleca sie:

- dostosowanie projektu inwestycji do stwierdzonych parametréw gruntowych
- maksymalne skrdcenie czasu trwania robét ziemnych.
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4. Bezwzglednie nie nalezy:
- pozostawia¢ niezabezpieczonych wykopéw - moze to wywota¢ obrywy mas gruntu, szczegélnie przy
intensywnych opadach,
- prowadzi¢ robdt ziemnych w mokrych okresach roku - po roztopach lub po i w trakcie intensywnych
i dtugotrwatych opadéw atmosferycznych.

5. Ze wzgledu na gteboko$¢ wystepowania czwartorzedowego poziomu wodono$nego moze zachodzi¢
konieczno$¢ czasowego obnizenia zwierciadta wody w wykopach ziemnych.

6. W ujeciu geologicznym inwestycja jest mozliwa do wykonania, jednak ze wzgledu na wystepujace zagrozenia
konieczne jest spetnienie warunkow zawartych w punkcie 20.3. W przypadku uszkodzenia sieci konieczne bedzie
niezwtoczne odciecie doptywu $ciekdw na uszkodzony fragment kolektora.

7. Parametry fizyko-mechaniczne gruntow pozwalajg na wykonanie inwestycji.

21. Spis literatury i materiatéw archiwalnych wykorzystanych przy sporzadzaniu dokumentacji
e Projekt robot geologicznych pod pod rozbudowe sieci kanalizacji sanitarnej na dziatkach nr 1886/3,
1886/1, 1887, 1888, 1889, 1890, 1893, 1894, 1897/4, 1897/1, 1898/1, 1898/2, 1900 i 1908 na terenie
miejscowoéci Debowiec, gmina: Debowiec, powiat: jasielski, wojewddztwo podkarpackie,
Pro Geo Grzegorz Stgporek, Nowy Sacz, 2021 r.
e Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentaciji
hydrogeologicznej i geologiczno — inzynierskiej (Dz.U. 2016, poz.2033)
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze
mapy z zasobow internetowych geoportal.gov.pl
mapy topograficzne w skali 1:50000, 1:25000, 1:10000
mapy geologicznej w skali 1:200000, arkusz: Jasto (opracowali: P.Nescieruk, Z.Paul, W.Ryko,
F.Szymanowska, A. Wojcik, K. Zytko, 1992 1)
mapy sytuacyjno-wysoko$ciowej w skali 1:1000
Z.Witun, Zarys geotechniki, Wydawnictwa Komunikacji i Ltacznosci, Warszawa 1987r.
W.Jaroszewski i in., Stownik geologii dynamicznej, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1985 .
E. Myslinska, Laboratoryjne badania gruntow i gleb, WUW, Warszawa 2019 .
materialy geodezyjno-kartograficzne pozyskano z panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
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o
400 - H 400
500 -1 410 6,00 1,90 KW//IKWg | Zwietrzelina przewarstwiona zwietrzeling gliniastg szara VIA szgllpzw mw 6
6.00 —
000 — otwér 2 rzedna: 251,20 m npm
0,00 | 0,30 | 0,30 Gb Gleba brunatna - - w 1
0,30 | 1,20 | 0,90 G Glina brazowa lc 1,=0,12; tpl 16,2 4
1.00 -
1,30
1,20 | 2,00 | 0,80 G Glina brazowa 1A 1,=0,53; mpl | 26,8 4
200 - 2,00 3
5
=1
2,00 | 3,30 | 1,30 Pg+Zg Piasek gliniasty z domieszka zwiru gliniastego szara IMA | 1,=0,53;mpl | 18,9 4 g
300 — N
3,30
400 -
3,30 | 500 | 1,70 KWg Zwietrzelina gliniasta tupka szara VIB 1,<0; pzw 14,3 6
500 — ;
000 — otwor 3 rzedna: 251,30 m npm
0,00 | 0,30 | 0,30 Gb Gleba brunatna - - w 1
v
0,50
100 =1 030 | 1,80 | 1,50 G Glina brazowa lnc 1,=0,23; tpl | 18,1 4
1,80
200 - °
o
N
£
o
300 —| 1,80 | 4,00 220 Po+KO Pospoétka z domieszkg otoczakéw szara \"/ 1p=0,45; szg nw 5 é
400 - 4,00
4,00 | 5,00 | 1,00 KW//IKWg | Zwietrzelina przewarstwiona zwietrzeling gliniastg szara VIA szgllpzw mw 6
500 —
000 — otwér 4 rzedna: 252,30 m npm
0,00 | 0,30 | 0,30 Gb Gleba brunatna - - w 1
0,30 | 1,00 | 0,70 Nmg Namut gliniasty popielata | pl w 3
100 - kel
y
1,00 | 2,00 | 1,00 Gz Glina zwiezla szarobrazowa B 1,=0,40; pl | 23,2 4 130 2
2
200 - S
2,00 | 2,40 | 0,40 Gz Glina zwiezta szarobrgzowa lIC 1.=0,15; tpl 14,5 4
2,40
2,40 | 3,00 | 0,60 Po+Zg Pospotka z domieszkg zwiru gliniastego brgzowa \Y 15=0,40; szg nw 5
3.00 —
000 — otwor 5 rzedna: 251,60 m npm
0,00 | 0,40 | 0,40 Gb Gleba brunatna - - w 1
100 —| 040 140 1,00 G/Gp Glina na pograniczu gliny piaszczystej brazowoszara IID 1,<0; pzw 13,2 4 7
N
S
k=4
z
200 - N
1,40 | 3,00 | 1,60 Zg+Po Zwir gliniasty z domieszka pospotki bragzowa 1B 1.=0,35; pl 16,3 5
e
3.00 —
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LEGENDA DO PROFILI

miejscowos¢: Debowiec

data wykonania: luty 2022

obiekt: rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej

Stan gruntu Wilgot- Kat Wytrzy- | Wytrzyma-
profil Nr Symb. stopien no$¢ | Gestos¢ tarcia matosc tos$¢ na Modut Wytrzy- Wspot-
stratygrafia | stratygraf.- opis litologiczno-genetyczny warstwy Rodzaj geolog. zage- plasty- | natural- | objeto$- | Spoj- | wewne- na Sciskanie pierwotnego | matos¢ na | czynnik
litologiczny geolo- gruntu konsoli- | szczenia | cznosci na ciowa nos¢ trznego | $cinanie | jednoosio- | odksztalcenia | $ciskanie | filtracji
gicznej dacji we
gruntu Ip I W, P Cy o, T Eo R, k
% t/m® kPa stopn. kG/em? kPa kPa MN/m? m/d
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
grunty organiczne plastyczne | Nmg - In pl w - - - - - - - zmienny
migkkoplastyczne A G c - 0,53 26,8* 1,95 8 9 0,08* 52* 10000 - 102-102
plastyczne 1B Gz c - 0,40* 23,2¢ 2,00 1" 12 0,11 100* 13000 - 10°-10*
grunty zwigzto i $rednio spoiste
twardoplastyczne IIC Gp/G, G, Gz c - 061223; 114551 ; 2,10-2,20| 16-21 14-16 |0,16*-0,21*| 176* - 240" 19000 - 25000 - 10°-102
potzwarte IID G/Gp c - <0* 13,2* 2,20-2,25 30 18 0,29* 340" 34000 - 10°-102
czwartorzed Q miekkoplastyczne A Pg+Zg c - 0,53* 18,9* 2,05 8 9 0,08* 52* 10000 - 0,1-1
grunty mato spoiste
plastyczne 1B Zg+Po c - 0,35* 16,3* 2,10 12 12 0,12* 120 15000 - 10-25
luzne \2 Ps+Z - 0,20 - nw 1,95 - 31 - - 45000 - 10-25
grunty niespoiste —
$redniozageszczone AV, Po+§§;lf(+)KO, - 0,40-0,45 - w/nw, nw | 1,90 - 2,05 - 38 - - 120000 - 130000 - 25 - 200
$redniozageszczone VIA KW//KWg - szgllpzw - mw - - - - - - - 10°-107?
zwietrzeliny
potzwarte VIiB KWg c - <0* 14,3* 2,20 30 18 0,29* 340* 34000 - 10°-10*
* - parametry otrzymane z badan laboratoryjnych
OBJASNIENIA:
nB nasyp budowlany Gpz glina piaszczysta zwigzta H humus szg grunt $redniozageszczony mpl stan gruntu migkkoplastyczny
nN nasyp niebudowlany Gz glina zwigzta Nm namut zg grunt zageszczony pl stan gruntu plastyczny
Gb gleba Grz glina pylasta zwigzta 1 pogranicze innego gruntu (parametru) bzg grunt bardzo zageszczony tpl stan gruntu twardoplastyczny
Pd piasek drobny Ip it piaszczysty Il przewarstwienie + domieszka pzw stan gruntu pofzwarty
Ps piasek redni 1 it Li tupek ilasty Kwg 2wietrzelina gliniasta zw stan gruntu zwarty
Pr piasek gruby ] it pylasty tp tupek pylasty KRg rumosz gliniasty I stopien plastycznosci
Px piasek pylasty Po pospotka tp tupek piaszczysty T torf Ip stopien zageszczenia
Pg piasek gliniasty Pog pospdika gliniasta tk tupek SM grunt skalisty migkki N-S Kierunek przekroju
np pyt piaszczysty z 2wir P-c piaskowiec ST grunt skalisty twardy Q utwory czwartorzedowe
n pyt g 2wir gliniasty w grunt wilgotny Li skata lita T utwory trzeciorzedowe
Gp glina piaszczysta Kw 2wietrzelina m grunt mokry m.sp. skata mafo spekana cr utwory kredowe
G glina KR rumosz nw grunt nawodniony s.5p. skata $rednio spekana Pg utwory paleogeniskie
Gr glina pylasta KO otoczaki In grunt luzny b.sp. skata bardzo spekana "
o1 otwrisondowanie 7 nr wyrobiska Y zwierciadio wody nawiercone YWV saczenie wody gruntowe I._- linia i nr przekroju m
m1 wykop 330,20 rzgdna VW zwierciadlo wody ustabilizowane [T strefanawodnienia -




WYNIKI BADAN LABORATORYJNYCH

obiekt: rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo$ci Debowiec Z AL . 6 . 1

data wykonania: luty 2022

nr prébki: P-1
otwornr: 1
glebokosé: 0,50 m ppt 50

WYNIKI BADAN:

40

stopien plastycznosci |, : 0,23; tpl

wilgotnosc [%]
|
|
|
|

wilgotnos¢ naturalna Wn [%]: 15,3

gestosé objetosciowa p [g/cm3]: -

wytrzymato$¢ na scinanie ¢ [kG/cmZ]: 0,16 |

wytrzymatos¢ na Sciskanie jednoosiowe [kPa]: 176 1

predko$¢ rozmakania [min] 10 b * “ ud ” ” *

ilosc uderzen
nr prébki: P-2
otwérnr: 2
glebokosé: 0,80 m ppt 50

WYNIKI BADAN:

40

stopien plastycznosci I, : 0,12; tpl

wilgotnosc [%]

wilgotnos¢ naturalna Wn [%]: 16,2

gestosc objetosciowa p [g/cm3]: -

wytrzymato$¢ na scinanie ¢ [kG/cmZ]: 0,21

wytrzymatos¢ na Sciskanie jednoosiowe [kPa]: 240 10

predkos¢ rozmakania [min] 35 R N 2 iose erzen Y % 0

nr prébki: P-3
otwornr: 2
glebokosé: 1,50 m ppt 50

WYNIKI BADAN:

40

stopien plastycznosci I, : 0,53; mpl

wilgotnosc [%]

wilgotnos¢ naturalna Wn [%]: 26,8

gestosc objetosciowa p [g/cm3]: -

wytrzymato$¢ na scinanie ¢ [kG/cmZ]: 0,08 |

wytrzymatos$¢ na Sciskanie jednoosiowe [kPal: 52 1

predkos$é rozmakania [min] 38 " N ° ud * * ©

ilosc uderzen

nr prébki: P-4 6
otwornr: 2
gtebokosé: 2,50 m ppt %0

WYNIKI BADAN:

40

stopien plastycznosci I, : 0,53; mpl

wilgotnosc [%]

wilgotnos¢ naturalna Wn [%]: 18,9

gestos¢ objetosciowa p [g/cm3]: - 2

wytrzymato$¢ na scinanie ¢ [kG/cmZ]: 0,08 |

wytrzymatos¢ na Sciskanie jednoosiowe [kPa]: 52
10 15 20 25 30 35 40

predkos¢ rozmakania [sek] - ilosc uderzen

nr prébki: P-5 )
otwornr: 2
gtebokosé: 4,00 m ppt 50

WYNIKI BADAN:

40

stopien plastycznosci I, : <0; pzw

wilgotnosc [%]

30

wilgotnos¢ naturalna Wn [%]: 14,3

gestosc objetosciowa p [g/cm3]: - "

wytrzymato$¢ na scinanie ¢ [kG/cmZ]: 0,29 |

wytrzymatos¢ na Sciskanie jednoosiowe [kPa]: 340 *0

ilosc uderzen

predko$é rozmakania [h] 5,5 " " © i * * ©




WYNIKI BADAN LABORATORYJNYCH

obiekt: rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo$ci Debowiec Z AL . 6 . 2

data wykonania: luty 2022

nr probki: P-6 6 .

otwornr: 3 i

gtebokos$é: 1,00 m ppt % 1

WYNIKI BADAN: g L 1

stopien plastycznosci |, : 0,23; tpl E ___":j =
wilgotno$¢ naturalna Wn [%]: 18,1 g !

gestosé objetosciowa p [g/cm®]: 2,11 " i

wytrzymato$¢ na scinanie ¢ [kG/cmZ]: 0,16 ‘

wytrzymatos$¢ na sciskanie jednoosiowe [kPal: 176 1 : . - - . M .
predkos¢é rozmakania [min] 31 ilosc uderzen

nr probki: P-7 60 .

otwoérnr: 4 1

gtebokos$é: 1,50 m ppt % I

WYNIKI BADAN: g . - T " E==
stopien plastycznosci |, : 0,40; pl g I

wilgotno$¢ naturalna Wn [%]: 23,2 3 i

gestosc objetosciowa p [g/cm3]: - " |

wytrzymato$¢ na scinanie ¢ [kG/cmZ]: 0,11 ‘

wytrzymatos¢ na sciskanie jednoosiowe [kPal: 100 10 . . - . . . .
predkos¢ rozmakania [h] 6,5 ilosc uderzen

nr prébki: P-8 o

otwornr: 4 ;

gtebokosé: 2,20 m ppt 50 !

WYNIKI BADAN: s . = mm— =

stopien plastycznosci |, : 0,15; tpl g ESS
wilgotnos$¢ naturalna Wn [%]: 14,5 5 1

gestosc objetosciowa p [g/cm3]: - v !

wytrzymato$¢ na scinanie ¢ [kG/cmZ]: 0,2 |

wytrzymatos¢ na Sciskanie jednoosiowe [kPa]: 220 1 :

predko$¢ rozmakania [h] 7,25 " * ® oscuderzen ” *
nr prébki: P-9 % :

otwornr: 5 I

gtebokosé: 1,00 m ppt 0 i

WYNIKI BADAN: g L, H I

stopien plastycznosci |, : <0; pzw g u; =

wilgotnos¢ naturalna Wn [%]: 13,2 5 0 ‘

gestosc objetosciowa p [g/cm3]: - " |

wytrzymato$¢ na scinanie ¢ [kG/cmZ]: 0,29 ‘

wytrzymatos$¢ na sciskanie jednoosiowe [kPal: 340 10 : . - N . N .
predkos¢ rozmakania [min] 15 ilosc uderzen

nr prébki: P-10 6 .

otwornr: 5 i

gtebokos$é: 2,00 m ppt 0 1

WYNIKI BADAN: £ :

stopien plastycznosci |, : 0,35; pl E *

wilgotno$é naturalna Wn [%]: 16,3 e EEEEE ==

gestosé objetosciowa p [glem®]: - 2 1

wytrzymato$é na $cinanie t; [KG/cm?: 0,12 i

wytrzymatosé na sciskanie jednoosiowe [kPal]: 120 o . . . . M .
predkos¢ rozmakania [h] - ilosc uderzen
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Objasnienia:

1
] Lokalizacja otworéw geologicznych
|
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Projekiowana siec kanzlzacji sanitarmej grawitacyjnej PCV @200 mm, L = 706.8 m

Saemememny  Projekiowana sied kanzlizagi sanitamej tocenej PE @590 mm, L = 4674 m

14 Projektowana studzienka kanalizacji sanfzmej G400 mm, 81000 mm

Kategoria urabialno$ci gruntu wystepujacego poziomie posadowienia kanalizacji:
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—  Kategoria 3
——  Kategoria 4
——  Kategoria 5

Kategoria 6

Odcinek sieci na ktérym moze wystapi¢ doptyw do wykopu

MAPA GEOLOGICZNO - INZYNIERSKA
Skala 1:2000

Obiekt: rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej
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LEGENDA:

[
/% - zasigg obszaréw zagrozonych podtopieniami
7

(wg serwisu geoportal.gov.pl z naktadkg obszary zagrozone podtopieniami)

— - Przebieg projektowanej sieci

MAPA OBSZAROW ZAGROZONYCH PODTOPIENIAMI
skala 1:10000
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Objasnienia:

11,0 o
I

Lokalizacja otworéw geologicznych z migzszo$cig utworéw stabonosnych w metrach

Projekiowana siec kanzlzacji sanitarmej grawitacyjnej PCV @200 mm, L = 706.8 m

Saemememny  Projekiowana sied kanzlizagi sanitamej tocenej PE @590 mm, L = 4674 m
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Projektowana studzienka kanalizacji sanfzmej G400 mm, 81000 mm

Izolinia stropu utworéw stabonosnych (luznych, miekkoplastycznych i organicznych)

Odcinki kanalizacji na ktérych w poziomie posadowienia wystepuja utwory
stabono$ne (luzne, miekkoplastyczne i organiczne)

MAPA STROPU UTWOROW SLABONOSNYCH Z NANIESIONA ICH MIAZSZOSCIA

Skala 1:2000

Obiekt: rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej



