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1.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiot zamierzenia budowlanego obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarne;j
w miejscowosci Debowiec. Sie¢ kanalizacji sanitarnej kwalifikowana jest
w XXVI kategorii obiektow budowlanych.

Zamierzony sposob uzytkowania obiektu budowlanego.

Teren na ktérym lokalizowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej znajduje si¢ na
obszarze istniejacej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej, terenow
uprawnych oraz obszaréw przewidzianych do zabudowy mieszkaniowej. Teren inwestycji
nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy
Debowiec. Istniejacg infrastrukture podziemng stanowi sie¢ gazowa Sredniego ci$nienia,
sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz sie¢ elektroenergetyczna i wodociggowa.

Obecnie budynki mieszkalne zaopatrywane sg w wode z sieci wodociggowe] 1
indywidualnych studni a $cieki sanitarne odprowadzane sa do zbiornikow
bezodptywowych. Projektowana kanalizacji sanitarnej umozliwi podtgczenie istniejacych i
przysztych odbiorcow.

Uklad przestrzenny obiektu budowlanego.

Budowa nowych odcinkow sieci kanalizacji sanitarnej realizowana bedzie na terenie
gminy D¢bowiec. Obszar objety opracowaniem znajduje si¢ w pdinocno-zachodniej cze¢sci
gminy Debowiec. Teren inwestycji nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego dla gminy Dg¢bowiec. Teren na ktéorym lokalizowana jest budowa sieci
kanalizacji sanitarnej znajduje si¢ na obszarze istniejacej zabudowy mieszkaniowe;,
terend6w uprawnych oraz obszaréw przewidzianych do zabudowy mieszkaniowe;.
Uksztattowanie terenu jest z lekkim nachyleniem w kierunku péinocno-wschodnim.
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej od miejsca wlgczenia przebiega w kierunku w
kierunku potnocnym i zachodnim

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

Projekt architektoniczno-budowlany obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej.

Obiekty liniowe:

- Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC SN8 DN 160 mm, L= 54,7 m.
- Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC SN8 DN 200 mm, L =237,2 m.
- Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PE100 SDR17 DN 160 mm, L = 87,5 m.
- Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PE100 SDR17 DN 200 mm, L = 25,8 m.



W tabeli ponizej zamieszczono parametry charakterystyczne projektowanych studzienek.
Tabela nr 1

Studzienki na sieci kanalizacyjne;.

L.p. Nr studni Rzedna Rzedna dna Glgbokosé Srednica Wtaz
terenu studni materiat
1 K1 266,78 265,14 1,64 0400/PP AlS
2 K2 267,10 265,39 1,71 0400/PP AlS
3 K3 267,40 265,60 1,80 0400/PP B125
4 K4 268,10 266,57 1,53 0400/PP AlS
5 K5 269,70 268,14 1,56 ?¥400/PP AlS
6 Koé 271,10 269,54 1,56 0400/PP AlS
7 K7 271,60 269,79 1,81 ?400/PP B125
8 K8 275,10 273,20 1,90 ?315/PP B125
9 K9 275,40 273,46 1,94 ?315/PP AlS
10 K10 275,40 273,80 1,60 0315/PP AlS
11 K11 269,00 267,18 1,82 0400/PP AlS
12 K12 271,40 269,70 1,70 0400/PP AlS

Wiaczenie do studzienki ,,K” o rzednych 266,76/264,96.
Rzedna wlaczenia 264,96 m n.p.m.

Urzadzenia na sieci:

- studzienki nieprzetazowe ¥400/PP z wlazem A15 — 7 szt.,
- studzienki nieprzetazowe ¥400/PP z wtazem B125 — 2szt.,
- studzienki nieprzetazowe ¥315/PP z wlazem A15 - 2szt.,
- studzienki nieprzetazowe @315/PP z wtazem B125 — szt

Obiekty powierzchniowe:
- brak

5. Opinia geotechniczna.

Na podstawie wykonanej przez wykonanych przez firme¢ ,,PROGEO” badan gruntu i
opracowanej ,,Dokumentacji badan podtoza gruntowego” stwierdzono:

1. Proste warunki gruntowe,
2. Kategoria geotechniczna obiektu: II.

Grunty wystepujace w podtozu projektowanego obiektu nadajg si¢ do jego posadowienia.



6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko oraz obiekty sasiednie.

Charakterystyczne parametry techniczne obiektu przedstawiono w punkcie 4.
Obszar projektowanej inwestycji — nie wykracza poza granice dzialek objetych
inwestycjg oraz nie narusza granic z dziatkami sgsiednimi.
Minimalna odleglo$¢ sieci kanalizacji sanitarnej do dzialki sgsiedniej nie objetej
postgpowaniem ( dz. nr ew. 715 ) wynosi 2,8 m ( glebokos¢ posadowienia kanalizacji
sanitarnej w miejscu zblizenia 1,85 m).
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej w duzej wigkszosci przebiega w terenach
zielonych.

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wystepuja skrzyzowanie z
istniejacym uzbrojeniem podziemnym.
Sa to skrzyzowania z:

- gazociggiem o $rednicy 50 mm $r./c - 1 raz,
- wodociagiem o $rednicy 90 mm - 1 raz,
- kablami elektroenergetycznymi eNN - 2 razy.

Roboty przy skrzyzowaniu z gazociggiem wykonywaé recznie pod nadzorem
administratora sieci gazowej tj. PSG Gazownia w Jasle.

Na skrzyzowaniu kanalizacji sanitarnej z gazociggiem projektuje si¢ zabezpieczenie
kanalizacji sanitarnej rurg ochronng PCV Dn 315 x 9,2 mm o dtugosci 3,0 m.

Pomigdzy $cianka rury ochronnej na kanalizacji 1 $cianka zewngtrzng gazociagu bedzie
zachowana odlegto$¢ w pionie min. 20 cm.

Z wykonanych prac sporzadzi¢ protokoty odbioru z pracownikiem PSG Gazowni w Jasle.
Roboty przy skrzyzowaniu z kablami elektroenergetycznymi wykonywaé r¢cznie pod
nadzorem administratora sieci tj. RE w Kros$nie.

Na skrzyzowaniu kanalizacji sanitarnej z kablami projektuje si¢ zabezpieczenie kabli rurg
ochronng PVC 110 dwudzielng o dlugosci 2,0 m.

Z wykonanych prac sporzadzi¢ protokoty odbioru z pracownikiem RE w Krosnie.
Pozostate skrzyzowania projektowanej sieci nie wymagaja stosowania zabezpieczen.

Projektowana inwestycja nie b¢dzie powodowa¢ zmiany warunkéw gruntowo - wodnych
na dziatkach sgsiednich, w tym: zalewania, podtapiania oraz obsuwania mas gruntu.
Ponadto projektowany obiekt nie bedzie stanowit Zzadnych ucigzliwosci dla dziatek
sasiednich.

Projektowana inwestycja nie bedzie powodowaé zanieczyszczenia Srodowiska
(ziemi, powietrza, wod) ani przekroczen dopuszczalnych pozioméw hatasu, jak dla
zabudowy mieszkaniowej, okreslonych w przepisach prawa ochrony srodowiska.

Opracowat:



