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1.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiot zamierzenia budowlanego obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarne;j
w miejscowosci Debowiec. Sie¢ kanalizacji sanitarnej kwalifikowana jest w XX VI
kategorii obiektow budowlanych.

Zamierzony sposob uzytkowania obiektu budowlanego.

Teren na ktérym lokalizowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej znajduje si¢ na
obszarze istniejacej zabudowy mieszkaniowej, terendw uprawnych oraz obszarow
przewidzianych do =zabudowy mieszkaniowej. Teren inwestycji nie jest objety
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy D¢bowiec. Istniejaca
infrastrukture podziemng stanowi sie¢ gazowa S$redniego ci$nienia, sie¢ kanalizacji
sanitarnej, kablowa 1 napowietrzna sie¢ energetyczna oraz napowietrzna sie¢
telekomunikacyjna. Obecnie budynki mieszkalne zaopatrywane s3 w wode =z
indywidualnych studni a $cieki sanitarne odprowadzane sg do sieci kanalizacji sanitarne;j
oraz zbiornikéw bezodplywowych. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej umozliwi
podtaczenie istniejacych i przysztych odbiorcow.

Uklad przestrzenny obiektu budowlanego.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej realizowana bedzie na terenie gminy Debowiec.
Obszar objety opracowaniem znajduje si¢ w potudniowej czesci gminy Debowiec. Teren
inwestycji nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla
gminy D¢bowiec. Teren na ktorym lokalizowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej
znajduje si¢ na obszarze istniejacej zabudowy mieszkaniowej, terendw uprawnych oraz
obszarow przewidzianych do zabudowy mieszkaniowej. Uksztaltowanie terenu jest ptaskie
z lekkim nachyleniem w kierunku wschodnim.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej od miejsca wigczenia przebiega w kierunku
potudniowym.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

Projekt architektoniczno-budowlany obejmuje:

a) budowg sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
b) budowe przepompowni $ciekéw sanitarnych,

c) budowg sieci kanalizacji ciSnieniowe;.



Obiekty liniowe:
- sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC SN8 DN 200 mm, L =706,8 m

- sie¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowej z rur PE 100 SDR17 DN 90 mm, L=471,2 m
Razem sie¢ kanalizacji sanitarnej — 1178,0 m.

Urzadzenia na sieci:

- studzienki nieprzetazowe @400/PP z wltazem A15 — 11 szt.,
- studzienki nieprzetazowe ¥400/PP z wlazem D400 — 6szt.,
- studzienki przetazowe ¥1000/beton z wlazem A15 — szt
- studzienki przetazowe ©¥1000/beton z wiazem D400 - 1szt.,
- przepompownia $ciekéw sanitarnych - 1 szt

Obiekty powierzchniowe:

- wygrodzenie przepompowni $ciekéw 5,0 m x 5,0 m z utwardzeniem nawierzchni kostka
o powierzchni 25 m?.

W tabeli ponizej zamieszczono parametry charakterystyczne projektowanych studzienek.
Tabela nr 1

Studzienki na sieci kanalizacyjnej.

L.p. Nr studni Rzedna Rzedna dna Glgbokosé Srednica Wtaz
terenu studni materiat

1 K1 251,60 249,90 1,70 0400/PP AlS
2 K2 251,60 249,70 1,90 0400/PP AlS
3 K3 251,60 249,45 2,15 ?¥400/PP AlS
4 K4 251,90 249,27 2,63 0400/PP AlS
5 K5 251,30 248,89 2,41 ?400/PP AlS
6 Koé 251,30 248,81 2,49 ?400/PP AlS
7 K7 251,30 248,66 2,64 ?¥400/PP AlS
8 K8 251,15 248,49 2,66 ?400/PP AlS
9 K9 251,10 248,36 2,74 0400/PP AlS
10 K10 251,20 248,24 2,96 0400/PP AlS
11 K11 251,20 248,13 3,07 0400/PP AlS
12 K12 251,20 248,02 3,18 ©1000/bet. D400
13 K13 251,10 247,92 3,18 0400/PP D400
14 K14 251,05 247,64 3,41 0400/PP D400
15 K15 250,65 247,35 3,30 0400/PP D400
16 K16 250,40 247,16 3,24 0400/PP D400
17 K17 251,60 250,19 1,41 ?¥400/PP D400
18 K18 251,95 250,44 1,51 0400/PP D400
19 K19 252,10 250,70 1,40 ©1000/bet. Al5




Wiaczenie do studzienki ,,k” o rzednych 252,20/250,46.
Rzedna wiaczenia 260,69 m n.p.m.

Opinia geotechniczna.

Na podstawie wykonanej przez firme¢ ,,PROGEO” ,,Dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej” podtoza gruntowego” stwierdzono:

1. Zlozone warunki gruntowe ( wystgpowanie w poziomie posadowienia wody
gruntowej 1 gruntéw stabonos$nych),

2. Kategoria geotechniczna obiektu: II.

W yjeciu geologicznym inwestycja jest mozliwa do wykonania, jednak ze wzgledu na
wystepujace zagrozenia konieczne jest spetnienie ponizszych warunkow:

- dostosowanie projektu inwestycji do stwierdzonych parametrow gruntowych,
- maksymalne skrocenie czasu trwania robot zimnych.

- nie nalezy pozostawia¢ niezabezpieczonych wykopow ( moze to wywota¢ obrywy mas
gruntu, szczegdlnie przy intensywnych opadach,

- nie nalezy prowadzi¢ robdt ziemnych w mokrych okresach roku ( po roztopach lub po i
w trakcie intensywnych i dlugotrwatych opadach atmosferycznych.

Ze wzgledu na glebokos¢ wystepowania czwartorzedowego poziomu wodono$nego moze
zachodzi¢ konieczno$¢ czasowego obnizenia zwierciadta wody w wykopach ziemnych.

Parametry fizyko-mechaniczne gruntéw pozwalaja na wykonanie inwestycji.

. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko oraz obiekty sasiednie.

Charakterystyczne parametry techniczne obiektu przedstawiono w punkcie 4.

Obszar projektowanej inwestycji — nie wykracza poza granice dzialek objetych
inwestycjg oraz nie narusza granic z dziatkami sgsiednimi.

Minimalna odleglo$¢ sieci kanalizacji sanitarnej do dzialki sgsiedniej nie objetej
postgpowaniem ( dz. nr ew. 1899/1 ) wynosi 1,3 m ( gleboko$¢ posadowienia kanalizacji
sanitarnej w miejscu zblizenia 3,18 m ). Projektowana przepompownia $ciekow bedzie
znajdowa¢ si¢ w odleglosci ok. 165,0 m od najblizszego budynku mieszkalnego.
Glebokos¢ posadowienia projektowanej przepompowni $ciekoéw wynosi 4,6 m p.p.t.
Odleglos¢ od budynkow mieszkalnych projektowanej inwestycji jest znaczna.
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej w wiekszosci przebiega w terenach zielonych.
Na odcinku ok. 284,0 m przebiega w pasie drogowym drogi, ktorej wlascicielem jest
Gmina D¢bowiec.

Na trasie projektowanej sieci wodociggowej wystepuja skrzyzowanie z istniejagcym
uzbrojeniem podziemnym.

Sa to skrzyzowania z:

- gazociggiem o $rednicy 63 mm $r./c - 1 raz,
- kablem elektroenergetycznym eNN - 1 raz,
- kablem elektroenergetycznym SN - 1 raz,

- projektowanym kablem elektroenergetycznym eNN - 1 raz.



Roboty przy skrzyzowaniach wykonywac¢ recznie pod nadzorem administratoréw sieci tj.
PSG Gazownia w Jasle i RE w Kroénie.

Z wykonanych prac sporzadzi¢ protokoty odbioru z pracownikiem PSG Gazowni w Jasle.
Kabel elektryczny niskiego napigcia w miejscu skrzyzowania zabezpieczy¢ rurg PCV
dwudzielng o $rednicy 110 mm i dtugosci 3,0 m. Kabel elektryczny $redniego napigcia w
miejscu skrzyzowania zabezpieczy¢ rurg PCV dwudzielng o $rednicy 160 mm 1 dtugosci
3,5 m. Z wykonanych prac sporzadzi¢ protokot odbioru z pracownikiem Rejonu
Energetycznego w Kros$nie.

Pozostate skrzyzowania projektowanych sieci nie wymagajg stosowania zabezpieczen.

Projektowana inwestycja nie b¢dzie powodowa¢ zmiany warunkéw gruntowo - wodnych
na dziatkach sgsiednich, w tym: zalewania, podtapiania oraz obsuwania mas gruntu.
Ponadto projektowany obiekt nie bedzie stanowit Zzadnych ucigzliwosci dla dziatek
sasiednich.

Projektowana inwestycja nie bedzie powodowaé zanieczyszczenia Srodowiska
(ziemi, powietrza, wod) ani przekroczen dopuszczalnych pozioméw hatasu, jak dla
zabudowy mieszkaniowej, okreslonych w przepisach prawa ochrony srodowiska.

Opracowat:



