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I1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Wanda Bronistawa Grodzka
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 4274/Gd/89,

jest wpisana na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0162.

Cztonek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-03-2020 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

POTW\E%&%&:\N’W‘ Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

GODNOSC \'\ -k
’ h,\:”uanaa ¢'p0-0162-4YC6-Y3EF-5BC6-57A5

mgr inz. @

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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DECYZJA O STWIERDZENIU ‘PRZYGOTOWANIA quogwtpo
do pelnienia: samodzielnych “funkejt technicznych’'w budawnlc}jwi-
_ 2 ust. 1 pkt 1 . : \.
Na podstawle § — 1§ 13 ustl 1pkf \Iﬂ...._...

rozporzqdzenia Minisira Gospodorki Terenowe] i Ochfony Srodowiska z dnia 20°lutego 1975 r. 'w spra-

wie somodzieinych funkcf technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz. 46) stwierdza si¢ ie:
Wanda Grodzka

Obywatel(ka)
) (nozwisko | imig)
magister inzynier architekt
. & {tylid noukowy — zawodowy)
urodzony(a) dnia _22 kwietnia ©  49_58sw Sopocie

posiada przygotowanls zawodowe :upowainiajqce .do wykonywonio somodzieins] funkel

__projektanta
. (rodxnj funkeji)

w specjalnodcl _._architektoniczne e
(rodxol specjoinaéc technicxno—budowlone))

w zakresie

{specjalizacja z0wodowa)

Obywatel(ka) \Wanda Grodzka : 4 o Jest upowainiony{o) do:
(imq | nazwisko)

1/ sporzadzanla progektéw w zakresie rozw1azaﬁ

a/ archltektonlcznych wszelkich obiektdw budowlany-ch,
b/ konstrukcyjno - budowlanych obiektéw budowlanych w budownictwie oséb fi-

zycznych, z wyigczeniem konstrukcji fundamentéw giebokich i trudniejszych
konstrukcji statycznie niewyznaczalnych,

2/ w budownictwie 0s6b fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania
budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego obiektéw budowlanych
- z wylaczeniem konstrukcji fundamentdw giebokich i trudniejszych konstrukcji
statycznie niewyznaczalnych.

0d decyzji powyzszej situzy stronj
Gospodarki Przestrzennej i Bud
srednictwem tut. Wydzialu w t

ictwa wyarszawie, ul. Wspdlna nr 2, za po-
inie 1. dnl'nd daty jej doreczenia.-
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, Ze:

mgr inz. arch. Jacek Sliwinski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 15/Gd/00,

jest wpisany na liste czlonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0522.

Czionek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-07-2019 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

7 AM Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:
S =
GODNO
: Wand® oize PO=-0522-ES5E7-Y79C-8A98-822D
rch-
mgT lﬂz a

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpoérednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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g ® POLSKA
I 2 B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-SPZ-SVD-5TD *

Pan Grzegorz Ratowt o numerze ewidencyjnym POM/B0/4072/01

adres zamieszkania ul. S.Hebanowskiego 85a/7, 80-766 Gdarisk
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-30 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzeénia 2001 r. o podplsie elektronicznym (Dz, U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecanym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wagledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

2 M
A WIERDZA
GODNg)gVC ¢ ()RYG\NALEN\
Z

> 15 Grodzka
— Wandd
mer inz. ar

* Weryfikacje poprawno$ci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryflkacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwe] Okregowej fzby Intynieréw

Budownictwa.
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Na podstawie §_2,5 ust.1 pkt 1,13 ust.1 pkt ZW 'rozporzgdzenia
Ministra Gocpodarki Terenawej 1 Ochrony Srodowiska 'Z dnia 20 lutego
1975 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie -.

" /0z.U.nr 8,poz‘dé - z péin.zmianami/ stwierd2a; 2e : . i

Pan/i Grzegorz Ratowt

inzynier budownictwa

wrodzony/a dnia 24 1jstopada 1957 roku w Gdarisku

mnsiada przygotowanie zawodowe, upowazniajgce do wykonywaﬁia gamo-
Jdzielnej funkcjii _ C

projiektanta, kierownika budowy i robdti

'konstrukcyjno - budowlaNe]

w ~perjalnosci

Ban/i Crzegorz_Ratowt j?st upowa2niony/a do :

1/ sporzadzania projekidw w, zakresie rozwiazar konstrukcyjno - budowlanych
budynkéw oraz innych budowli z wylaczeniem 1inii, wezidw i stacji kolejo-
wych, drég oraz nawierzchni lotniskowych, mostéw budowli hydrotechnicz-

: nych i melioracji wodnych,

2/ sporzadzania projektow w zakresie rozwiazar architektonicznych budynkdw
inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektéw powtarzalnych innych
budynkéw oraz sporzadzania plandw zagospodarowania dzialki zwigzanych

z realizacja tych budynkow,

3/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy 1 robdt, kierowania i kon-
trolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw budowlanych oraz ocenia-
nia i badania stanu technicznego w zakresie wszelkich budynkdw i innych
budowli, z wylaczeniem linii, wezdw 1 stacji kolejowych, drég oraz nawierz-
chni lotniskowych, mostéw, budowli hydrotechnicznych 1 melioracji wodnych.

Od decyzji powyzszej stuzy stronie pra
darki Przestrzennej i Budownictwa 31

o~

. 54" “7(— -@/ér —

L*“ife;rﬂm Y R
DT ERMO mgr 1.5 ¢ "

DYPSTWIERDS A
-RDZAM
ZGODNOSC 7 OR GINALEM

] mgr inz. arch. Wanda Grodzka ;
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® POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-A3Y-Q5H-79Y*

Pan Pawet Leszek Drewek o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0311/15

adres zamieszkania ul. Jasia i Matgosi 2 b/3, 83-110 Tczew

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2020-07-31 do 2020-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-31 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

pOTWwRR{. cEN

ka
3. arch. Wandd Grodz
mgr in%:

s
* Weryfikacje popravbnoﬁci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OMORSKA OKREGOWA
En INZYNIEROW BUDOWNICTWA ’ |
80-3§9 Gdansk, al. Reeczypospolile] mgg Gdansk, dnia 23 czerwca 2015 r.

Tel. 58-324-89-17, lex 58-301-44-
e

sygn. akt. 123/POM/OKK/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r"._‘rj'éa‘nidrigdach'Mﬁogjowch
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. . Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 ze zm’) i art, 12 ust. 2, 0
ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t-j. DZ. U.
2 2013 r., poz. 1409 ze zm.), w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca, 2005 r.'0 zmianie ustawy-
Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych innych ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, a takze
§ 12 pkt 1, § 3 ust. 1, § 17 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/
i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, Ze spenione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan PAWEL LESZEK DREWEK
inzynier budownictwa
urodzony dnia 03.09.1979 r. w Gdarisku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0152/POOK/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci 23dania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POTWIE RS
ZGODNOSC i3y,

Vv

Mmgr inz. grch. Wipwd



Pan Pawel Leszek Drewek upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013
r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczeti do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 3 ust. 1 oraz § 17 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U.
z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzagdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 3 ust. 1),

2) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji
obiektu i kierowania robotami budowlanymi w tym zakresie,

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr inz. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY

POTWI i " ;-.: ' ].
2GODNOS( Z DRV
\-\ | .II CZLONEK
mgr inz. arch. Wiinda L lenonee
mgr inZ. ejMalinowski

Otrzymujg:

1.Pan Pawel Lgszek Drewek

83-110 Tczew, ul. Jasia i Malgosi 2b/3
2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.2a
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odpis Jast prawidiowy

POLSKA
I 1 B A
_ ——= INZYNIEROW
T suoownicTwa

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-7QJ-7LG-ZN2 *

TN

Pan Marcin Dominik Surowiec o numerze ewidencyjnym POM/1S/0317/05

adres zamieszkania ul. Strazacka 20, 84-239 Bolszewo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-10 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

. PO C—
/_'GODN S IR [Nz

QR

Ha"r_‘f!_ A2

QY iz,
rI '-‘. v

"

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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Gdansk, dnia 16 czerwea 2005 r
syg. akt 34/POM/OKK/05

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy 2z dnia 13 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz U, z 2001 r. nr § poz. 42, 2z pdZn. zm.) i art, 12
ust, 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art, 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (lekst
jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126 z pézn. zm) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej | Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z p6Zn. zm.) oraz art. 104 ust. 1 i 2 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (1. j. Dz. U. 22000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan MARCIN SUROWIEC
magister inzynier
urodzony dnia 29.01.1977 r w Wejherowie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0016/POOS/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i urzqdzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

rouczenme
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budowniciwa w
terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.
Skiad orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

nERDZAM
pOT _\fé‘,% ERYG\NA‘LEM

7GODNOS \}\
Wanda Grodzka

. 4TC srzE A FDICZACY

mat . A Okreynwe| mig) KEwaiilikacyjnei
Ruszard Kolasa

Otrzymuja: ] , »
1.Pan Marcin Surowiec CZLONEK WICE PRZEWOKDN:EE.?)(EHH
84-239 Bolszewo, ul. Strazacka 20 ()m“gg’rﬁomisii Kwalijiihacyjne] um:qunrfx_\hqml' wa
2.0kregowa Rada lzby P i - ol |
3.Gléwny Tnspektor Nadzoru Budowlanego i lo‘:‘a'il Suh’gowsk" ] eszek Niedostatkienic
4.aa }
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Pan Marcin Surowiec upowazniony jest do:

I1.

I1I.

Na podstawie art. 12 ust. 1, pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1
Prawo budowlane, w zwiazku § 4 ust. 2 przywolanego na wstgpie decyzji
rozporzadzenia Pan Marcin Surowiec jest upowazniony w  specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen do:

A ATy D
a. projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w ;;,p‘c\qjgzl;fmiﬁ‘.dliﬁliﬁlw

niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzorlautdrskiego.’

~iy Bl .
b. sprawowania kontroli technicznej utrzymama obiektow budowlanyeht z

zastrzezeniem arl. 62 ust. 5 wyzej wymienionej ustawyap/ 0 b erentt =

ZARGOSVEET Lo OW!
Na podstawie § 4 ust. 2 i 4 powolanego na wsltgpie du:_vzj]i“rozpnrzadzenia
niniejsze uprawnienia stanowia podstawg do sporzadzania projektow
zagospodarowania dzialki i terenu w wyzej wymienionej specjalnosci, jezeli
calo$é problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki
lub terenu — zgodnie z art. 34 ust. 3 b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo
budowlane.

Zgodnie z § 2 powolanego na wstepie decyzji rozporzadzenia, uprawnienia

budowlane nie obejmuja dzialalnosci zawodowej w zakresie projektowania i

budowy:

a. instalacji urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transportu
kolejowego,

b. urzadzen transportowych linowych i linowo-terenowych sluzacych do
publicznego przewozu oséb w celach turystyczno-sportowych.

POT .
ZGODN-‘JS?JERDL’ AM

< mﬁh‘mtEM

——
8T 1nZ. grepy, Wand, Grodzk,

el

]
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-28X-JRW-XSE *

Pan Pawet Tomasz Lesman o numerze ewidencyjnym POM/I1S/0389/10

adres zamieszkania ul. Kmicica 45, 77-300 Cztuchdéw

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2019-09-01 do 2020-08-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-30 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(7godnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

r'\'c\“' 4
L8[ AL

pOTWERRGG
ZGODNO®

s Wandﬂc .
mgr inz.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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POMORSKA OKREGOWA
I1ZBA INZYRIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul, Swigtojunska 43744
M Tel 58-324-89-77 _ . .
Fox 58-301-44-08 Gdansk, dnia 17 czerwca 2010 .

syg. akt 48/POM/OKK/10
DECYZJA y

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pktl § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkc_n techmcznych
w budownictwie /Dz.-U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm. oraz \art: 104 Kodcksu postepowanla

administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 zezm.! { - 18 o
Cay D 4\ (RIENNEG

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna " NANIA
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Bud mectwa il
stwierdza, ze:

Pan PAWEY. TOMASZ LESMAN
magister inzynier
urodzony dnia 02,01.1982 r., w Czluchowie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0056/POOS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w

terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.
Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okr j Komisji Kwa)"ﬁkacyjncj

dy inzZ. zek NiedostatKiewicz

CEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisij ifikacyjnej

—
dr inz. NMarek Wesolowski

Otrzymujg:

1.Pan Pawe! Tomasz Lesman

80-389 Gdanisk, ul. Slaska 64 a/14
2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

POTWIERD 7 A0
ZGODNOS( [K)R‘ GiNAC

mgr inZ. arch. Wanda G-,

19



Pan Pswel Tomasz Lesman w ramach posiadanej specjalnosci upowazniony jestdo: " - - ..

'L

IL

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt I; art. 13 ust. 4 ustawy Praiv'cy :budox;vlaﬁ'e,"'

w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie siec, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen
do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na podstawie § 15 i § 23 wst. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./,
uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, z zakresie
specjalno$ci niniejszych uprawniefi

2) projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe 1
kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzenh w projekcie budowlanym.

Gdansk, dnia 17 czerwca 2010 r.

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swigtojunska 4344
) Tel. 58-324-89-77

Fax £8-301-144-98

CWIERDZAM
POTWIERDZAM
fzeoomosrij_‘\om'u.uma.x

ji voi!
mgr inz. arch. Wanda Groe
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| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA L AWATOWE

Zaswiadczenie

o humerze weryfikacyjnym:

POM-VF3-B2B-YAE *

Pan Mirostaw Prociriski o numerze ewidencyjnym POM/IE/3986/01

adres zamieszkania ul. Skarzynskiego 5d/1, 80-463 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-18 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

]JO TWi e ol Iy ird I\ M

ZGODNOSC . ;

VG AL EM

mgr mz. arch. Waida arodzka

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowe]j Izby inzynieréw
Budownictwa.
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. '-:1‘:-'.:::: ' Gdanksk 1989-01-12
: Vg T

S it e, Wt

T 15

3879)Gd/89

Nr

DECYZJA O STWIERDZENIU PRLYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkeil tachnicxnych w- budownlctwie
2 ust. 1 pkt 1 : 4 . d
Na pods!uwlo § 1§ 13 ust. 1 pki. g 1]
rozporzqdzenia Minlstra Gospodorki Terem:rm] i Oc.hmny Srodowiska z dnia 26 lufeuo 1975 r.'w spra-
wie somoddelnych funkcfi technicznych w budomicfwie (DLU.NI' 8, pox. 46) sl-vierdza sig Je:
Shywatdixey " J 2 'M‘fo_ﬁiawaciﬁskj_ B
magister in:‘:y“ﬁier elektrylc 3

17 maja' : 54 Inowroclawm —

_urodzony(gr) dnla
posiada przygoiownnle zawodowe upowuirﬁu]qca do wylonywenla somodzelne] lunkcfn —_—

. projektanta
insta lacy;jno - ingﬂfﬁr?jne .'i
w specjulno$d __
w zokresie lns.ha' ‘l‘aca 1 e 1e'ﬁ'tTYQmYch T =
Obywniel(kn) } I‘OSla\'f ciniski . Jest upowadrlonylo) do:
9‘0‘ i nﬂm!stc} . A i

1/ sporzgdzania. projek‘tbw insta.lacji elek‘t:rycznych

2/ W budownictwie osdéb rizycznych -~ do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarza-
nia konstrukcyjnych elementéw instalacji oraz oceniania i ba-
dania stanu technicznego instalacji elektrycznych.

0d& decyzji powyzsze] siuzy stronie pmwo wniesienia odwolania

do Ministra Gospodarki Prze%zq\ i Budownictwa w Varszawie,
Wspolna nr 2, .za poi;- gni fut. Wydziatu w terminie 14

dni od daty jej dorqcz .*

' ST Giwmy Archiiont
«{:,';f ¢ /ﬂz wédfkl( E/ )
\ YR ’, ,_;,' L )‘?lﬁ/ﬂf L\{A \ "

7 AM N o 2R ortnd, oprly, Ronnad Ve

OT\’\“F ‘l‘..;.\‘, ';‘,"\2':""““(’“’: “ﬁl /
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2GODNOSY )

. Tt o
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mgr int- A7
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g s pent prawiduwy

Em\%‘___,@ POLSKA

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-U73-1H7-WWH *

Pan Jacek Procinski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0055/07
adres zamieszkania ul. Skarzynskiego 5d/1, 80-463 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-03-01 do 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-19 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

POTWIERDZA "

ZGOE,")i\iOSCC’ﬁRYGI’. .

mgr inz. arch. Wanda C:

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowe] Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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POMORSKA OKREGOWA

JZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

£0-840 Gdanek, ul. Swigtojaniska 43/44 . .

W lel(Oehe e Gdansk, dnia 18 grudnia 2007 .
Fax (0-58) 301-44-98

syg. akt 327/POM/OKXK/07
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 12, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, Ze:

Pan JACEK PROCINSKI
magister inzynier
urodzony dnia 28.12.1979 r w Gdansku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0159/POOE/(07

do projektowania bez ograniczei w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za postednictwem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Sklad orzekajgcy Okregowej Kgmisji Kwalifikacyjnej:

PRZEW,
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oyhisji Kwalifikacyjnej
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Okregol:’.' isji Kwalifikacyjnej
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gr inZ arch. Wanda Grodzka
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iemowit Suligowski
Otrzymuja:

1.Pan Jacek Procinski

80-463 Gdansk, ul. Skarzyriskiego 5 d/1
2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz. U. 2017 nr 0 poz.
1332— tekst ujednolicony, z pézn. zmianami)

oswiadczam, zZe

PROJEKT BUDOWLANY

ROZBUDOWY BUDYNKU SOCJALNO-BYTOWEGO NA SZKOL.CE LESNEJ
PIASKI DZ. NR 790, ODREB NITKI

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicz-
nej i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢,

Gdansk, 20.04.2020

projektant
branza: architektura

sprawdzajacy
branza: architektura

projektant
branza: konstrukcja

sprawdzajacy
branza konstrukcja

projektant
branza sanitama

sprawdzajacy
branza sanitarna

projektant
branza elektryczna

sprawdzajacy
branza elektryczna

o$wiadczenie ztozyli

mgr inz. arch, Wanda Grodzka
nr ewid. PO-0162
nr upr. 4274 / Gd / 89

mgr inz. arch. Jacek Sliwinski
nr ewid.: PO-0522
nrupr.: 15/Gd/ 00

inz. Grzegorz Ratowt
nr ewid. POM/B0O/4072/01
nr upr. 5617/Gd/93

inz. Pawel Drewek
nr ewid.: POM/0152/POOK/15
nr upr.: 123/POM/OKK/14

mgr inz. Marcin Surowiec
nr ewid.: POM/IS/0317/05
nr upr.: POM/0016/POOS/05

mgr inz. Pawet Lesman
nr ewid. POM/IS/0389/10
nr upr.: POM/0056/POOS/10

mgr inz. Mirostaw Procinski
nr ewid.: POM/IE/3986/01
nr upr.: upr.: 3879/GD/89

mgr inz. Jacek Procinski
nr ewid.: POM/IE/0055/07
nr upr.: POM/0159/POOE/07
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OPIS TECHNICZNY

ARCHITEKTURA | KONSTRUKCIA

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

ROZBUDOWY BUDYNKU SOCJALNO-BYTOWEGO NA SZKOtCE LESNE)
PIASKI DZ. NR 790, ODREB NITKI

Inwestor: PANSTWOWE GOSPODARSRTWA LESNE
LASY PANSTWOWE - NADLESNICTWO DRYGALY
DRYGALY
UL. GRUNWALDZKA 22
12-230 BIALA PISKA

Lokalizacja: PIASKI DZ. NR 790, ODREB NITKI

Gdansk, 20.04.2020r
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1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt dobudowy do budynku socjalno-bytowego dla potrzeb
dziatania lesniczéwki w Piaskach. Dobuddéwka bedzie powtarzata forme, tstnlemcego lbudynku, na
planie prostokata, z dachem dwuspadowym o nachyleniu 40°. Zlokahzewane W mej zostanq fazienka
oraz pomieszczenie techniczne. \ -] -

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

¢ Umowa z inwestorem;

e Program funkcjonalno — uzytkowy wykonany przez inwestora z dnia 25.09.2019;

e Wizja lokalna i pomiary przeprowadzone w terenie;

e Mapa do celdw projektowych;

e Decyzja o warunkach zabudowy z dnia 14.10.2019;

e Projekt budowlany istniejacego budynku wykonany przez Pracownie Projektowq Architekt
Witold Kowalczyk w 2005 roku;

e Konsultacje branzowe;

e Obowigzujgce normy i przepisy;

e Zaakceptowana przez Inwestora koncepcja przebudowy.

3 ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje swoim zakresem przebudowe budynku socjalno-gospodarczego obejmujacy
wykonanie dobudowy od strony zachodniej zawierajaca tazienke czesci socjalnej oraz pomieszczenie

techniczne.

4 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1 |ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na terenie dziatki nr 790, obreb Nitki zlokalizowany jest budynek lesniczéwki oraz budynek socjalno-
bytowy, ktéry podlega pracom projektowym. Wiekszo$¢ dziatki pokryta jest lasem. w obrebie dziatki
znajdujg sie takze: chiodnia, przechowalnia sadzonek, ptyta do sktadowania kompostu, ziemny
zbiornik na wode, hydrofornia, studnia gtebinowa i instalacja nawadniajgca.

Na teren dziatki wjazd prowadzi od potudniowej strony od drogi powiatowej 1867N przez droge
gruntowaq bedaca we wtasnosci Nadlesnictwa Drygaly.
4.2 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4.21 Projektowana przebudowa

Projektuje sie dobudowe do zachodniej czesci pétnocnego budynku.

4.2.2 Ogrodzenie terenu dziatki

Nie projektuje sie ogrodzenia terenu dziatki.
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4.2.3 Projektowane uzbrojenie terenu

Projektuje sie odprowadzenie kanalizacji do zbiornika szczelnego.

4.2.4 Projektowane parametry dojs¢ i dojazdéw

Wijazdy na dziatke pozostajg bez zmian. Gtéwne wejécie do budynku zlokalizowane od wschodniej
strony pozostaje bez zmian. Pojawig sie wejécia do budynku od péinocnej i potudniowej strony.

4.2.5 Projektowane nawierzchnie

Istniejace nawierzchnie bez zmian.

4.2.6 Uksztattowanie terenu i zieleni

UKSZTAtTOWANIE TERENU
Nie przewiduje si¢ zmian w uksztattowaniu terenu wokét budynku.

ZIELEN
Zieleri pozostawiona w stanie istniejacym.

4.3 BILANS POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

parametr prop:kt
[m’]
powierzchnia dziatki 790 179200

powierzchnia zabudowy:

istniejacy budynek: 33,16

projektowana dobudowa: 15,61
sumarycznie: 48,77
projektowana pow. utwardzona 0

5 CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEGO OBIEKTU

5.1 PARAMETRY TECHNICZNE

Budynek niepodpiwniczony 1 kondygnacja nadziemna.

Kubatura brutto [m®] 68,85
Wysoko$c¢ obiektu [m] 5,25 (kalenica)
Powierzchnia uzytkowa [m?] 26,32
Powierzchnia zabudowy [m3 33,16

Terenu budynku nie obejmujg obowiazujace miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
Zostata wydana decyzja o warunkach zabudowy przez burmistrza Biatej Piskiej z dnia 14.10.2019 nr
sprawy PBI.6730.45.2019
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5.2 OPIS STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Budynek wybudowany w 2005 roku jako budynek socjalno-bytowy na Szkotce lesnej Piaski.
Zbudowany na planie prostokata, z dachem dwuspadowym o nachyleniu 40° wykonany w konstrukc;ji
drewnianej szkieletowej.

POSADOWIENIE
Budynek niepodpiwniczony. Fundamenty betonowe oraz z bloczka betonowego.

Py

SCIANY ZEWNETRZNE
Sciany konstrukcyjne oparte na wiericu zelbetowym, wykonane w konstrukgji szkieletowej z belek

12x12 ¢cm oraz 12x6 cm. Budynek nieocieplony.

SCIANY WEWNETRZNE
Sciany drewniane o grubosci od 6 cm.

STROPY
Stropy drewniane z belek o wysokosci 16 cm opartych na $cianach noénych. lzolacja pomiedzy
belkami z wetny mineralnej gr. 15 cm. Strop od spodu wykorczony plytg gipsowo-kartonowa.

DACH
Dach stromy, dwuspadowy o kacie nachylenia potaci 40°.
Pokrycie — dachéwka bitumiczna w kolorze zielonym.

STOLARKA OKIENNA
Okna drewniane w kolorze bragzowym.

STOLARKA DRZWIOWA
Drzwi drewniane w kolorze brazowym.

ELEWACIA
Elewacja z bali drewnianych w kolorze brazowym.

5.3 OCENA TECHNICZNA
Budynek jest w dobrym stanie technicznym i nadaje sie do rozbudowy.

Budynek zakwalifikowano do kategorii geotechniczne;j |

Pomieszczenia majg wysokosé 255 cm.

Prace ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej
struktury gruntéw. W przypadku naruszania lub uplastycznienia wierzchniej partii gruntu w wykopie
nalezy jg usunac z wykopu.

Wszystkie roboty ziemne, a w_szczegélnosci odbiér dna wykopu musza by¢é nadzorowane przez
kierownika budowy.
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6 ARCHITEKTURA

6.1 PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Przeznaczenie budynku pozostaje bez zmian. W wyniku przebudowy wykonane zostang fazienka oraz
pomieszczenie techniczne.

6.2 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH POMIESZCZEN NETTO

nr nazwa powierzchnia [m?]
Kondygnacja 1: PARTER
1,0 LAZIENKA 9,75
2.0 POM. TECHNICZNE 3,63
razem 13,38

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI CHARAKTERYSTYCZNYCH | KUBATURY

powierzchnia zabudowy aktualna: 33,16 m2
powierzchnia zabudowy projektowana (po rozbudowie): 48,77 m2
powierzchnia netto projektowana (po rozbudowie): 41,33 m2
powierzchnia uzytkowa projektowana (po rozbudowie): 39,70 m2
kubatura brutto projektowana (po rozbudowie): 180,87 m2

6.3 PROJEKTOWANA FORMA ARCHITEKTONICZNA | UKLAD KONSTRUKCYJINY

Rozbudowa bedzie przedtuzaé budynek. Dach dwuspadowy kryty blachodachéwkg jako przedtuzenie
istniejacego dachu. Pojawia sie dwa wejscia po obu bokach budynku.

6.4 PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA

Projektuje sie przebudowe obejmujacy nastepujace prace:

|

wykonanie fundamentow;

konstrukcja $cian szkieletowych;

wykonanie dachu;

wstawienie stolarki;

wykonanie zbiornika na nieczystosci.

wykonanie instalacji wodociagowych i kanalizacyjnych (wewnetrznych i zewnetrznych)

Zaprojektowane rozwigzania opracowano szczegélowo na rysunkach niniejszego projektu
budowlanego. Dokumentacje nalezy rozpatrywac facznie z projektami budowlanymi branzowymi.

UKEAD KONSTRUKCYJNY BUDYNKU

Rozwigzania konstrukcyjne zawarto w czesci konstrukcyjnej projektu.

SCIANY ZEWNETRZNE

Sciany zewnetrzne zaprojektowano jako konstrukcje drewniang szkieletowa. Na podwaling
nalezy zastosowa¢ elementy drewniane impregnowane ci$nieniowo. Pod podwaling nalezy
zatozy¢ uszczelnienie przeciw przewietrzaniu.
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6.4.1

6.4.2

Stolarka okienna drewniana, oécieznice i skrzydta okien w kolorze naturalnego drewna,
pakiety szklane co najmniej dwuszybowe, dopuszczalny maksymalny wspdétczynnik
przenikania ciepta dla pakietéw szklanych <U=1.1W/m’K; dla okien i drzwi balkon.
<U=1.8W/m’K; dla drzwi zewnetrznych <U=2.6W/m?K. Stolarka drzwiowa — drzwi zewnetrzne
drewniane lub PCV, drzwi wewnetrzne — ptytowe, petne, w tazience peine lubZ iewtelkim
naswietlem. Drzwi do fazienki z kratkg nawiewowg w dolngj czeéc: skrzyd{a (Iu}) szczelma

-.\I\\.

ponad progiem) o pow. nie mniejszej niz 220cm’., +eAROST %!

OGRZEWANIE RGOSV '.-II Sl
Budynek nieogrzewany. %)

PRZYtACZA | INSTALACJE WEWNETRZNE
Wedtug odrebnego opracowania. Projektuje sie hydrofor oraz pojemnosciowy podgrzewacz

wody o pojemnosci 120-140 litréw zasilany elektrycznie.

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Budynek niemieszkalny uzytkowany sezonowo bez instalacji ogrzewania, klimatyzacji,
chtodzenia, bez przestrzeni o regulowanej temperaturze, w zwigzku z czym na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz
Swiadectw charakterystyki energetycznej, nie jest mozliwe okreélenie powierzchni
pomieszczer o regulowanej temperaturze powietrza Af dlatego metodologia pozwala na
obliczenie wartosci wskaZnika energii pierwotnej EP dla tego budynku.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA DOTYCZACE MOZLIWOSCI PODEACZENIA PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO DO ISTNIEJACE SIECI CIEPLOWNICZE)

Zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w nawigzaniu
do art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, zgodnie z art. 7b ust. 3
przytaczenie do sieci cieptowniczej nie jest wymagane, poniewaz budynek jest nieogrzewany
wykorzystywany bedzie jedynie w sezonie wiosna jesien, ponadto-brak jest technicznych
warunkéw dostarczania ciepfa z systemu cieptowniczego.

Jestem swiadom odpowiedzialnosci karnej za ztozenie falszywego oswiadczenia.

Gdansk 20.04.2020
projekfant mgr inz, arch. Wanda Grodzka
branza: architektura nr ewid. PO-0162

nr upr. 4274 / Gd / 89 LL)C'V’«"(‘ 6%)
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SCIANY DZIAtOWE
Sciany wewnetrzne zaprojektowano jako konstrukcje drewniang szkieletowa.
IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

- strop - krycie blachodachéwka oraz warstwy folii paroizolacyjnej i
paroprzepuszczalnej;

- fundament - izolacja z jednej warstwy papy termozgrzewalnej

IZOLACJE TERMICZNE
- podtoga na gruncie — ocieplona styropianem XPS30 grubosci 8cm;
- sciany zewnetrzne — ocieplone 12 cm wetny mineralnej miedzy stupkami;

- strop — ocieplony wetng mineralng ciezka grubosci 10 cm utozong pomiedzy rusztem
do ptyt gipsowo-kartonowych oraz pomiedzy belkami.

WYKONCZENIE ZEWNETRZNE
Sciany zewnetrzne

- deski drewniane
Dach

- dwuspadowy o kacie nachylenia pofaci 409, krycie blachodachéwka w kolorze
zielonym.

Obrébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej w kolorze zblizonym do koloru
blachodachéwki.

Rynny &120mm i rury spustowe &100mm z blachy stalowej powlekanej lub z tworzywa
sztucznego w kolorze zblizonym do koloru $cian zewnetrznych.

Wokét budynku zaprojektowano opaske ociekowa z kostki brukowe;j.

WYKONCZENIE WEWNETRZNE

Sciany na Scianach o konstrukcji szkieletowej - piyty g-k
szpachlowane masg szpachlowa w miejscu pofgczen i
wkretow;

Sufity na sufitach o konstrukcji szkieletowej - piyty g-k
szpachlowane masg szpachlowa w miejscu potaczeh i
wkretéw;

powtoki malarskie — farby dyspersyjne w kolorze biatym;

Podtogi ptywajace na warstwie styropianu XPS30 gr. 8cm z wylewek
betonowych, oddylatowana od wszystkich scian styropianem
EPST 22/20 gr. 2cm;

Posadzki posadzki z terakoty;
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KONSTRUKCIA

6.5 Kategoria geotechniczna obiektu

Budynek zakwalifikowano do kategorii geotechnicznej |, posadowuame na gruntach mmeralnych Pd

poziom posadowienia powyzej poziomu wody gruntowej. '

Prace ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie dopusac do naruszema haturalnej
struktury gruntéw. W przypadku naruszania lub uplastycznienia W|erzchn|ej partii gruntu w wykopie
nalezy jg usungé z wykopu. Wszystkie roboty ziemne, a w szczegdlnosci odbidr dna wykopu muszg

by¢ nadzorowane przez kierownika budowy.

6.6 CHARAKTERYSTYKA OGOLNA BUDYNKU:

Budynek o funkcji socjalnej przeznaczony do sezonowego wykorzystywania w okresie marzec-
paZdziernik przez osoby wykonujace prace w zakresie hodowli sadzonek na Szkétce leénej Piaski.

6.7 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYIJNE:

6.7.1 WYKOP POD FUNDAMENTY

Nie nalezy wprowadzac ciezkiego sprzetu mechanicznego do wykopu, ostatnig warstwe
gruntu o migzszosci minimalnie 30cm trzeba odspoié recznie. Prace ziemne i fundamentowe
nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej struktury gruntéw. W
przypadku naruszania lub uplastycznienia wierzchniej partii gruntu w wykopie nalezy ja
usungc z wykopu. Wszystkie roboty ziemne, a w szczegdlnosci odbiér dna wykopu musza byé
nadzorowane przez kierownika budowy.

6.7.2 FUNDAMENTY

tawy fundamentowe zaprojektowano jako monolityczne z betonu klasy C20/25.

Sciany fundamentowe zaprojektowano z bloczkéw betonowych. Sciany nalezy zakonczyé
wiericem zelbetowym o wymiarach 24 x 20 cm zbrojonym czterema pretami #12 i
strzemionami @6 w rozstawie co 25 cm,

Do obliczeri zatozono odp6r jednostkowy gruntu 130kPa, w przypadku stwierdzenia w czasie

budowy gruntéw stabonosnych niespetniajacych zafozer projektowych nalezy skontaktowaé
sie z projektantem.

6.7.3 MATERIAL NA SCIANY
Drewno przeznaczone na konstrukcje $cian winno spetnia¢ wymogi wytrzymato$ciowe
zgodnie z obowigzujgcymi normami klasy C24. Drewno winno by¢ suszone komorowo,
czterostronnie strugane, z zaokraglonymi lub z fazowanymi krawedziami, o wilgotnosci
maksimum 18%. Drewno powinno by¢ bez §ladéw kory, zarobaczenia, sinizny i zgnilizny,
pozbawione duzej ilosci sekdw, peknigé, krzywizny i wichrowato$ci. Drewno dostarczone na
budowe winno posiada¢ deklaracje zgodnosci potwierdzajaca spetnienie wymogéw
okreslonych w Polskich Normach.
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6.7.4

6.7.5

6.7.6

SCIANY ZEWNETRZNE DREWNIANE PARTERU

$ciany zewnetrzne parteru zaprojektowano jako konstrukcje drewniang szkieletowa.
Podstawowe elementy nosne $cian to: pozioma podwalina *120x120mm, pionowe stupki
60x120mm i oczep gérny 120x120mm. Podwaling nalezy zakotwi¢ za pomoca kotew
metalowych o érednicy co najmniej 12mm i osadzi¢ w rozstawie maksymalnie co 80cm, a w
naroznikach budynku maksymalnie 30cm poza wewnetrzne lico $ciany prostopadiej do tej,
na ktérej montuje sie podwaling. Podwaling nalezy izolowa¢ od sciany fundamentowej za
pomoca papy termozgrzewalnej. Do podwaliny nalezy mocowac¢ stupy nosne Scian. Stupy
narozne 120x120mm, stupy wewnetrzne $ciany stanowia pojedyncze elementy o przekroju
60x120cmm. Sciany w naroznikach nalezy stezy¢ tasmami stalowymi (np. tasmami
perforowanymi o wymiarach minimalnie 40x2mm). Gérg stupy zwiericzone sg oczepem o
przekroju 120x120mm. O$cieza wykonac z podwéjnych stupkéw 2x60x120mm. Parapety oraz
nadproza z belek o przekroju 6x120 cm. W pomieszczeniu tazienki nalezy wzmocni¢
konstrukcje écian z uwagi na montaz umywalki oraz ustgpu. Zaprojektowano potaczenie
pomiedzy $cianami zewngtrznymi, a dziatowymi za pomoca przewigzek poziomych. Na
podwaline nalezy zastosowaé elementy drewniane o zwiekszonej odpornosci na wode.

SCIANY WEWNETRZNE DREWNIANE

$ciany wewnetrzne zaprojektowano jako konstrukcje drewniang szkieletowa. Podstawowe
elementy nosne écian o szerokosci konstrukcyjnej 8,9cm to: pozioma podwalina 38x89mm,
pionowe stupki 38x89mm i oczep gérny 2*38x89mm. Podwaling nalezy wykonac z drewna o
podwyiszonej odpornosci na wilgo¢. Podwaling nalezy izolowa¢ od posadzki na gruncie za
pomoca papy izolacyjnej lub folii budowlanej. Do podwaliny nalezy mocowac stupy $cian.
Stupy skrajne $ciany wykonac¢ o przekroju 38x89mm, stupy wewngtrzne Sciany stanowig
pojedyncze elementy o przekroju 38x89mm w rozstawie maksymalnym co 50cm. Gorg stupy
zwienczone sg oczepem o przekroju 2*89x38mm.

STROP PARTERU

Strop parteru zaprojektowano jako drewniany z drewna klasy C24. Podstawowym
elementem nosnym jest pas dolny (belka dolna wigzara) o przekroju 8x24cm. Pomigdzy
belkami dolnymi wigzara zaprojektowano przewigzki o przekroju 6x24cm w rozstawie jak na
rysunku, w linii zewngtrznej $cian zewnetrznych zaprojektowano deski czofowe o przekroju
6x24cm.

Potaczenia w stropie zaprojektowano jako:
- podstawowe potaczenia opisano w opisie do wigzara dachowego,

- pofaczenie pomiedzy belka dolng wigzara, a przewigzkami typowe z zastosowaniem gwozdzi
@amm,

- potaczenie pomiedzy deskami czotowymi, a pozostalymi elementami z nimi zwigzanymi
typowe z zastosowaniem gwozdzi Pamm.
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6.7.7

6.7.8
1)

2)

3)

4)

Gwoidzie we wszystkich potgczeniach nalezy wbijaé naprzemiennie w odlegtoéci od krawedzi
i od siebie nie mniejszej niz 3,5cm. Elementy tacznikowe i taczace ocynkowa ne. Elementv\
drewniane nalezy impregnowac preparatami majacymi wfasmwosm chrcnzace przed ogniem,

Vs

wilgocia, grzybem i owadami. " (n.900 P15/

||

WIAZAR DACHOWY o0/ ;
Konstrukcje dachu zaprojektowano jako drewniane wiqzar\;;laachowe' z drewna klasy C24 w
rozstawie jak na rysunku. Podstawowe elementy nosne wigzara to: pas dolny (belka dolna
wigzara) o przekroju 6x16¢cm, pas gorny (krokiew wigzara) 6x16cm oraz wieszak 6x16cm i
dwa krzyzulce 6x16cm. Podparcie skrajnych zewnetrznych krokwi zaprojektowano na
oczepach $cian konstrukcyjnych.

Potaczenia w wigzarze zaprojektowano jako:

- potaczenie pomiedzy belkg dolng wigzara, a krokwig wigzara z obustronnych ptytek
perforowanych z zastosowaniem gwozdzi @4mm bitych obustronnie naprzemiennie,

- potaczenie pomigdzy krokwia wigzara, a belkg kalenicowa z obustronnych ztgczy katowych z
zastosowaniem gwozdzi @4mm bitych obustronnie naprzemiennie,

- potaczenie jetka/krokiew wigzara z wrebem obustronnym gruboéci 2cm oraz z
zastosowaniem sruby faczacej M12mm i gwozdzi @4mm bitych naprzemiennie obustronnie,

- potgczenie stupek/krokiew wigzara typowe z zastosowaniem gwozdzi @4mm bitych
naprzemiennie obustronnie,

- pofaczenie pomigdzy wigzarem dachowym, a belkg oczepowg $ciany za pomocg dwéch
zlaczy katowych z zastosowaniem $ruby taczacej M12mm i gwozdzi @4mm bitych
naprzemiennie obustronnie. Pojedyncze zfacze katowe montowane do belki oczepowe;]
$ciany za pomoca minimalnie czterech wkretéw @6x100mm z tbem szesciokatnym,

Gwozdzie we wszystkich potaczeniach nalezy wbija¢ naprzemiennie w odlegloéci od krawedzi
i od siebie nie mniejszej niz 3,5cm. Elementy tacznikowe itaczace ocynkowane. Elementy

drewniane nalezy impregnowac preparatami majgcymi wiasciwosci chronigce przed ogniem,

wilgocia, grzybem i owadami.

UWAGI KONCOWE:

Roboty nalezy wykonywa¢ pod nadzorem technicznym kierownika budowy, zgodnie z
projektem, przepisami budowlanymi, normami, wymogami technicznymi producentéw
materiatdw i sztukg budowlana.

Wszystkie materiaty, instalowane maszyny i urzagdzenia muszg posiada¢ odpowiednie
certyfikaty i atesty dopuszczenia do stosowania na rynku polskim od odpowiednich instytucji
— zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych utrudnier w stosunku do projektu nalezy
porozumie¢ sie z projektantem.

Wszystkie zmiany, uzupetnienia i odstepstwa od projektu dokonywane w toku robét musza
by¢ uzgodnione z projektantami.
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7 DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW PROJEKTOWANYCH
BUDYNKOW NA SRODOWISKO |1 JEGO WYKORZYSTANIE, ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Przyjeto rozwiazania przestrzenne, funkcjonalne oraz techniczne, ktore ograniczajg w maksymalny
mozliwy sposéb (do eliminacji wigcznie) wptyw inwestycji na $rodowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi.

Projektowana inwestycja nie wptywa w sposéb znaczacy na $rodowisko — nie jest zaliczona do
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco wptywac na srodowisko i nie jest zaliczona do przedsiewzied
moggcych potencjalnie znaczaco wptywad na srodowisko.

Projektowana rozbudowa nie wptywa na zdrowie ludzi.

ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE
W budynku projektuje sie ustep ogdlnodostepny przewidziany na wykorzystanie przez do 5 oséb,
woda zostanie doprowadzona z istniejacej studni.

ODPROWADZENIE $CIEKOW KOMUNALNYCH

W budynku projektuje sig ustgp ogdinodostepny przewidziany na wykorzystanie przez do 5 05s6b,
écieki zostang doprowadzone do projektowanego zbiornika szczelnego na odpady ptynne.

Inwestor zdecydowat sie na zbiornik szczelny zamiast wczesniej planowanej oczyszczalni biologicznej
ze wzgledu na sezonowe uzytkowanie obiektu. Bezczynnoé¢ oczyszczalni begdzie prowadzi¢ do
zjawiska kolmatacji gruntu, czyli zatkania sie przestrzeni migdzy ziarnami otaczajacego dreny tlucznia
przez osady zawarte w $ciekach. Udraznianie zatkanych drenéw co wiosng jest ktopotliwe i
kosztowne.

ODPROWADZENIE WODY OPADOWE)J
Brak zmian. Do gruntu

EMISJA ZANIECZYSZCZEN

brak emisji zanieczyszczen gazowych, spalin i pytow,

brak emisji hatasu i drgan,

brak emisji promieniowania i zaktécer elektrycznych,

brak zanieczyszczer powietrza, wody i gleby,

gospodarka odpadami - przez przechowywanie w szczelnych pojemnikach posegregowanych -
zgodnie z politykg $mieciowa gminy - i wywoz przez odpowiednie stuzby.

8 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

8.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania przebudowa budynku socjalno-bytowego zlokalizowanego na dziatce nr
790 w obrebie geodezyjnym Nitki, gmina Biata Piska.

8.2 Parametry budynku objetego opracowaniem

Wysokosé / liczba kondygnacji / powierzchnia
Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony.
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Wysokos¢é budynku : 5,25 m — budynek niski.

/ wysokos¢ budynku mierzona od poziomu terenu przy najnizej pofozonym wejsciu do budynku lub
jego czesci pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do gdrnej ptaszczyzny stropu bqdz najwyzej
potozonej krawedzi stropodachu nad najwyiszq kondygnacjq uzytkowgq, tqcznie z grubosciq izolacji
cieplnej i warstwy jq ostaniajqcej, albo do najwyiej potozonej gérnej powierzchni innego przekrycia /

Powierzchnia zabudowy po projektowanej rozbudowie: 48,77 m2
Powierzchnia wewnetrzna po projektowanej rozbudowie: 41,33 m2

Klasyfikacja budynku

- budynek gospodarczy parterowy

- zakwalifikowany do kategorii IN

- budynek niski

- budynek zaliczony do klasy odpornosci pozarowej E

Odpornos¢ ogniowa elementéw budynku
Wymagana klasa odpornosci ogniowej dla Scian zewnetrznych i wewnetrznych no$nych - brak.

8.3 Rozwiazania architektoniczno-budowlane

Pokrycie dachu z elementdw nie rozprzestrzeniajacych ognia — blacha taczona na ragbek.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych:

Wyposazenie i zastosowane materiaty palne typowe dla tego typu budynku i przyjetych funkcji
uzytkowych. W budynku nie zaktada si¢ magazynowania lub przerobu materiatéw niebezpiecznych
pozarowo . Nie przewiduje sie stosowania materiatéw moggacych tworzy¢ mieszaniny wybuchowe z
powietrzem — nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

Przewidywana wielko$¢ gestosci obcigzenia oghiowego

Budynek, ze wzgledu na funkcje jaka zostata w nim przyjeta, nie kwalifikuje sie do kategorii
zagrozenia ludzi. Pomieszczenia gospodarcze i techniczne funkcjonalnie zwigzane z budynkiem
posiadac beda gestosé obcigzenia ogniowego zawartg w przedziale do 500 MJ/m2.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczer oraz przestrzeni zewnetrznych
Przyjeta funkcja dla budynku nie przewiduje uzytkowania substancji moggcych powodowac
wystepowanie w nim stref zagrozenia wybuchem.

Kategorie zagrozenia ludzi, przewidywang liczbe oséb na kazdej kondygnacji i w poszczegélnych
pomieszczeniach:

8.4 Podziat na strefy pozarowe:

Budynek zakwalifikowany do klasy zagrozenia ludzi IN.
Powierzchnia strefy pozarowej E 41,33 m2

Budynek w klasie odpornosci pozarowej ,E ”:

S
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8.5 Warunki ewakuacji

Zapewnia sie ewakuacje z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Wyjécia z pomieszczeri na drogi ewakuacyjne zamknigte drzwiami.

Drzwi ewakuacyjne z pomieszczeh o szerokosci 0,9m w $wietle oécieznicy po otwarciu skrzydta
drzwiowego pod katem 90 st. Wysoko$¢ drzwi ewakuacyjnych w $wietle oécieznicy co najmniej 2,0m.

Dtugo$¢ przejécia ewakuacyjnego w pomieszczeniach nie przekracza dopuszczalnych 40m . Ewakuacja
prowadzona facznie poprzez nie wiecej niz trzy pomieszczenia. Szeroko$¢ przejs¢ ewakuacyjnych w
pomieszczeniach co najmniej 0,9m.

Drzwi wyjéciowe z budynku o szerokosci 97 otwierane na zewnatrz i 96 cm otwierane do wewnatrz.

Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe

Stosowanie statych urzadzen ga$niczych, zwigzanych na state z obiektem, zawierajacych zapas $rodka
gasniczego i uruchamianych samoczynnie we wczesnej fazie pozaru — nie wymagane.

Stosowanie statych urzadzen gasniczych wodnych — nie wymagane.

Stosowanie diwiekowego systemu ostrzegawczego, umozliwiajacego rozgtaszanie sygnatow
ostrzegawczych i komunikatéw glosowych dla potrzeb bezpieczeristwa oséb przebywajacych w
budynku, nadawanych automatycznie — nie jest wymagane.

Stosowanie systemu sygnalizacji pozarowej, obejmujgcego urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe,
stuzace do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze — nie wymagane.

9 OCHRONA KONSERWATORSKA TERENU INWESTYCII

Budynek nie podlega ochronie konserwatorskiej.

10 WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE)

Teren inwestycji nie znajduje sie w obszarze eksploatacji gorniczej.

11 ISTNIEJACE | PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ
HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Inwestycja niezaliczona do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco lub potencjainie znaczaco oddziatywac

na $rodowisko - zgodnie z rozporzadzeniem (..) w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco

oddziatywa¢ na $rodowisko (dz. u. z 2010r. nr 213, poz. 1397 ze zmianami):

- nie wymienione w §2 ww. rozporzgdzenia,

- nie zaliczone do przedsiewzie¢ wymienionych w §3, ust. 1, pkt. 55, tiret drugie: szpital na
terenie nieobjetym ustaleniami mpzp, potozony poza obszarami objetymi formami ochrony
przyrody, o pow. zabudowy mniejszej niz 2ha (pow. inwestycji = 0.37ha).

Inwestycja nie powoduje zagrozenia dla zdrowia i higieny uzytkownikéw.

38



®/ fax.

e-mail

58/342-19-31
pracownia@zut.gda.pl

ZAKLAD USLUG TECHNICZNYCH
80-541 Gdansk; ul. Bliska 1b 5

12 ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA

0 ll » ‘L\J vy &
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNAUWNYCH%DPATRZENIA
W ENERGIE | CIEPLO i f‘{"‘u O it
Analiza obszarem swym obejmuje wzgledy technlczne," ekonomlczne oraz

srodowiskowe. Wyniki zostaly przedstawione w ponizszej tabeli:

Techniczna

Ekonomiczna

Srodowiskowa

Energia geotermalna

Brak dostepnych
informacji na temat
zrédet geotermalnych.

Brak mozliwosci
technicznych — nie
analizowano.

Brak mozliwosci
technicznych — nie

Energia
promieniowania
stonecznego

Brak mozliwosci
montazu paneli
solarnych na dachu lub
terenie dziatki —
zacienienie.

Zbyt mata powierzchnia
do zabudowy dachu w

stosunku do
zapotrzebowania cwu
Wysoki koszt
inwestycyjny.

analizowano.

W przypadku awarii
koniecznos¢
neutralizacji  roztworu
toksycznego  czynnika
(glikol).

Energia wiatru

Mozliwe zastosowanie.

Wysokie koszty
inwestycyjne w
poréwnaniu do
osiggalnych mocy i
pewnosci zasilenia.
Wysoki koszt zwrotu;
brak optacalnosci
inwestycji.

Instalacja stanowi
zagrozenie dla lokalnego
ptactwa.

Skojarzona
produkcja energii
elektrycznej i ciepta

Mozliwe zastosowanie
gazowego
kogeneratora.

Wysoki koszt
inwestycyjny, w
pofaczeniu odpowiednich
aktoéw prawnych
dotyczacych OZE
powoduje wydtuzony
czas zwrotu inwestyc;ji.

Ze wzgledu na charakter
pracy (ciggta w celu
uzyskania najwyzszej
stopy zwrotu) mozina
obnizy¢ moc jednostki w
stosunku do
tradycyjnego kotta przy
zapewnieniu
magazynowania energii
cieplnej w zbiornikach
wodnych — obnizona
emisja CO2.

Skojarzona
produkcja ciepta i
chtodu

Rewersyjne pompy dla
central uktadu
wentylacji ciepta
dostepne jedynie od
wydajnosci 2500 m3/h.

Wysoki koszt
inwestycyjny, niska stopa
zwrotu — uktad
klimatyzacji uzywany
sporadycznie dla potrzeb
komfortu .

Obnizenie
zapotrzebowania na
energie paliwa
kopalnego i emisje CO2
z obiektu przez
zastosowanie jednostki
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zasilanej energia
elektryczna.

Zdecentralizowany
system zaopatrzenia
w energie w postaci
bezposredniej lub
blokowego
ogrzewania

Brak danych. Brak danych. Brak danych.

Inwestor rozwazat zainstalowanie paneli fotowoltaicznych na dachu. Obiekt postawiony w lesie, duze
zacienienie dachu. Mozna by zainstalowaé panele do miejsc zacienionych, ale storice przeswitujace
przez liscie zakiécaty by prace tych paneli. zlokalizowanie paneli poza dachem, na gruncie jest
niemozliwe ze wzgledu na droge techniczna przebiegajaca wzdtuz sciany lasu oraz pola uprawne
szkatki.

13 OKRESLENIE OBSZARU ODZIALYWANIA

1. OKRESLENIE OBIEKTU

Za obiekt uwaza sie budynek socjalno-bytowy w Szkéfce Lesnej Piaski w Piaskach (dz. nr 790
ob. ew. Nitki).

2. OKRESLENIE ODDZIALYWANIA

Za oddziatywanie uwaza sie wprowadzane w otoczeniu obiektu ograniczenia w jego
zagospodarowaniu, w tym zabudowy, przez projektowane elementy obiektu, nie wystgpujace w
stanie istniejacym. Elementy obiektu wystgpujace w stanie istniejgcym uwaza sie za
niewprowadzajace ograniczen.

3. OKRESLENIE OTOCZENIA

Za otoczenie obiektu przyjeto dziatki sasiednie, graniczace z terenem inwestycji:

dziatki w otoczeniu
obiektu
Obreb 0027

lokalizacja spos6b uzytkowania

graniczy z terenem
inwestycji od pétnocy
graniczy z terenem
inwestycji od zachodu
graniczy z terenem
inwestycji od potudnia
graniczy z terenem
inwestycji od zachodu

dziatka nr 779/2 dziatka zalesiona

dziatka nr 791 dziatka zalesiona

dziatka nr 806 dziatka zalesiona

dziatka nr 61/2 dziatka zalesiona
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Obreb 0006
dziatka nr 3 . granlczY. SHEISIED dziatka rolna
inwestycji od zachodu
dziatka nr 2 . gramcz! GHSE=m dziatka rolna
inwestycji od zachodu
dziatkanr 1 . gramcz\./. 2ASHEEn dziatka rolna
inwestycji od zachodu

4. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIAtYWANIA OBIEKTU

4.1 Wskazanie przepisow prawa, w oparciu o ktére dokonuje sie okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu

- Ustawa Prawo Budowlane,
Dz. U. z1994r. nr 89 poz. 414 ze zmianami
- Rozporzadzenie (...) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie,
Dz. U. z2002r. nr 75 poz. 690 ze zmianami
- Ustawa Kodeks Cywilny
Dz. U. 2 1964r. nr 16 poz. 93 ze zmianami

4.2  Analiza oddziatywania obiektu na otoczenie

(w oparciu o ww. przepisy prawa)

wyszczegoblnienie
dziatki w otoczeniu rodzaj oddziatywania
obiektu
dziatka nr 779/2
dziatka nr 791
dziatka nr 806
dziatka nr 61/2
dziatka nr 3
dziatka nr 2
dziatka nr 1

nie ma projektowanych elementéw obiektu mogacych oddziatywac na
dziatke

4.3  Opisowe przedstawienie obszaru oddziatywania

Za obszar oddziatywania obiektu uznaje teren inwestycji, na ktérym zlokalizowany jest obiekt.
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14 UWAGI KONCOWE

Roboty nalezy wykonywaé pod nadzorem technicznym kierownika budowy, zgodnie z projektem,
przepisami budowlanymi, normami, wymogami technicznymi producentéw materialéw i sztuka
budowlang;

Wszystkie materialy, instalowane maszyny i urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty i
atesty dopuszczenia do stosowania na rynku polskim od odpowiednich instytucji — zgodnie z
obowigzujacymi przepisami;

Na podstawie informacji BiOZ nalezy opracowa¢ plan BiOZ na czas prowadzenie budowy;

W przypadku wystapienia nieprzewidzianych utrudnieri w stosunku do projektu nalezy porozumiet
sie z projektantem;

Wszystkie zmiany, uzupetnienia i odstepstwa od projektu dokonywane w toku robdét musza by¢
uzgodnione z projektantami;

Niniejszy projekt budowlany nie wymaga uzyskania opinii i uzgodnienia rzeczoznawcy ds. bhp i
ergonomii zgodnie ze zmianami w art.213 §1 Kodeksu Pracy wprowadzonymi Ustawa o redukgji
niekt6rych obowiazkéw obywateli i przedsigbiorcéw (Dz.U. z 2011r. nr 232, poz. 1378 art.1 pkt.2).

Gdarisk 20.04.2020
projektant mgr inz. arch. Wanda Grodzka ‘}‘5
branza: architektura nr ewid. PO-0162

nrupr. 4274 / Gd / 89
sprawdzajacy mgr inz. arch. Jacek Sliwiski )
branza: architektura nr ewid.: PO-0522 \y\——

nrupr.: 15 /Gd / 00
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OPIS TECHNICZNY
INSTALACJE SANITARNE

\kd v

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO, - .y "0 WU
ROZBUDOWY BUDYNKU SOCJALNO-BYTOWEGH'NA SiKOt CE- LESNEJ

PIASKI DZ. NR 790, ODREB NITKI 122
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1 CZESC FORMALNA

1.1 Oswiadczenia projektantow

OSWIADCZENIE <rAROSTRELE

W\

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednafity' Dz, U. 2 2019'F. poz. 1186
z pozniejszymi zmianami)

Oswiadczam, ze:

Projekt budowlany
rozbudowy budynku socjalno- bytowego na Szkélce lesnej Piaski, dz. nr 790, obreb Nitki

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT
mgr inz. Marcin Surowiec
POM/0016/POOS/05
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2 OPIS TECHNICZNY

2.1 Przedmiot i podstawa opracowania
211  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wody zimnej, cieplej, kanalizacji sanitarnej i
ogrzewania dla rozbudowy budynku socjalno- bytowego na Szkétce lesnej Piaski, dz. nr 790, obreb Nitki.

21.2 Podstawa opracowania

5 Zlecenie Inwestora
— podkfad architektoniczny
- obowigzujace przepisy budowlane i zasady wiedzy technicznej

2.2 Instalacja wodociagowo-kanalizacyjna
2.21 Bilans wody i Sciekow

Zapotrzebowanie wody okreslono na podstawie danych uzyskanych od inwestora i podkiadow
architektonicznych.

Przeptywy obliczeniowe:

Punkty czerpalne

Bateria czerpalna

dla natryskow

dla umywalek

pluczka zbiomiczkowa

Przenlvw obliczeniowy

mieszkalny <20 dm3/s 0,29 0,21 0,39

> 20 dm3/s
Wodomierz byt-gosp. | JS 1,5 Powogaz DN15
- dobrany na przeptyw nominalny

llos¢ odprowadzanych $ciekow okreslono w oparciu o odplywy jednostkowe dla urzadzen sanitamych wg Normy
EN 12056-2:2000.

1. Warto$ci od w charakterystycznych

GhalekicrEbieynli Gl ()
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3. Przeptyw obliczeniowy

2.2.2  Opis projektowanej instalacji

Projektuje sie instalacje wodociagowa wody zimnej i c.w.u z cyrkulacjg c.w. Woda zimna dostarczana jest z
wodociagu, a ciepla przygotowywana jest w podgrzewaczu pojemno$ciowym o pojemnosci 120l
Zlokalizowanym w pomieszczeniu wezta sanitarnego. Ciepta woda ma temperature 55°C.

Rurociggi transportujace wodg ciepla i cyrkulacyjng prowadzone w posadzce nalezy zabezpieczyé
termicznie otuling z pianki PE o grubosci min. 6mm.

Projektuje sig instalacje kanalizacji sanitarnej sktadajgca sie z jednego pionu.

Kanalizacjg sanitarng nalezy wykona¢ z rur PCV kielichowych z uszczelnieniem z pierscienia gumowego.

Za przylaczem nalezy zainstalowac filtr wodny typu FS-1 lub lepszy, np. Oventrop Aquanova Compact oraz
separator przeptyw6w zwrotnych typu EA.

Odprowadzenie $ciekéw odbywac sie bedzie do szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekte

2.2.3 Wykonanie instalacji

Przewody wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji projektuje sie z rur AIUPEX.

Prowadzenie przewodow w posadzce (rozprowadzenie wody zimnej od wodomierza gtéwnego oraz instalacji od
pionéw na kondygnacjach naziemnych) i w $cianach dziatowych (piony i podejscia do przyboréw sanitarnych),
izolujac je pianka PE grubosci 9mm.

Podejécia wody zimnej i cieplej do przyboréw sanitamych nalezy zakoriczy¢é zaworkami odcinajacymi
z mozliwoscig podtaczenia wezyka elastycznego do baterii czerpalne;.

Rurociagi z AluPEX.

Instalacje kanalizacyjng prowadzi¢ ze spadkami min:

1,5% dla rury DN160
2,5% dla rury DN100
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Srednice przylgczy urzadzer do kanalizacji beda nastepujace:

Przybor DN
umywalka 40
zZlew, zlewozmywak 50
natrysk 50
WC 110

Calo$¢ instalacji z PCV uklada¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur.
2.3 Instalacja kanalizacji deszczowej

Scieki deszczowe beda odprowadzane powierzchniowo na teren wiasnej dziatki, bez szkody dla terenow
sasiednich.

24 Instalacja centralnego ogrzewania
Nie projektuje si¢ instalacji centralnego ogrzewania.
2.5 Instalacja wentylacji

Zaprojektowano wentylacje grawitacyjna.

2.6 Uwagi korcowe

Proby nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnymi normami i wytycznymi branzowymi.

PROJEKTANT
mgr inz. Marcin Surowiec
POM/0016/POOS/05

i)
- koniec opisu technicznego-
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OPIS TECHNICZNY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO . )
ROZBUDOWY BUDYNKU SOCJALNO-BYTOWEGO NA SZKOLCE LESNEJ
PIASKI DZ. NR 790, ODREB NITKI

Inwestor: PANSTWOWE GOSPODARSRTWA LESNE
LASY PANSTWOWE - NADLESNICTWO DRYGALY
DRYGALY
UL. GRUNWALDZKA 22
12-230 BIALA PISKA

Lokalizacja: PIASKI DZ. NR 790, ODREB NITKI

Gdansk, 20.04.2020r
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Oswiadczenie projektantéw o zgodnosci projektu budowlanego z obowiazujacym
prawem budowlanym

Oswiadczam, ze projekt budowlany instalacji elektrycznej

PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU SOCJALNO-BYTOWEGO NA SZKOLCE
LESNEJ PIASKI DZ. NR 790 OBREB NITKI

ADRES INWESTYCJI:
GMINA BIALA PISKA, DZ. NR 790, OBREB NITKI

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Autorzy pro;ektu i Sprawdzajacy sa cztonkiem Okregowej Izby Zawodowej Inzynieréw
i posiadaja wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

BRANZA PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inZ. Mirostaw Prociriski mgr inZ. Jacek Procinski
upr. bud. do proj. bez ogr. w spec. instalacyjno- upr. bud. do proj. bez ogr. w spec. instalacyinej
INSTALACJE inzynieryjnej w zakresie instalacj elektrycznych w zakresie sleci, instalacji i urzadzen
nr 3879 GD/89 elektrycznych i elektroenergetycznych
ELEKTRYCZNE V\J\K\B nr POM/01 59!,\POOE/07
1]

N

KWIECIEN 2020 50



PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU SOCJALNO-BYTOWEGO NA SZKOLCE LESNEJ PIASKI
DZ. NR 790 OBREB NITKI
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PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU SOCJALNO-BYTOWEGO NA SZKOLCE LESNEJ PIASKI
DZ. NR 790 OBREB NITKI

1. OPIS TE

2.1 WPROWADZENIE

2.1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych do projekiu
rozbudowy budynku socjalno-bytowego na szkéice lesnej Piaski dz. nr 790 obreb Nitki

2.1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowia:

e

Zlecenie na wykonanie przedmiotu prac,

Obowiazujace normy i przepisy w tym Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury” z dnia 12
kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z péZniejszymi zmianami),

Wytyczne Inwestora,

Plan zagospodarowania terenu,

Projekt architektoniczny,

Wytyczne branzowe,

Charakterystyka budynku

2.1.3 CEL OPRACOWANIA

Rozbudowana cze$é budynku nalezy wyposazy¢ jest w instalacje elektryczng (m. in. o$wietlenia,
gniazd wtykowych), ktdra nalezy dostosowaé do planowanej aranzacji.

2.2 CHARAKTERYSTYKA

2.2.1 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Obiekt stanowi wolnostojaca budowle o zwartej zabudowie. Projektowana jest dobudowa do isniejg-
cego obiektu, ma jedng kondygnacje nadziemna. Wnetrze budynku podzielone jest na pomieszczenia o usta-
lonym przeznaczeniu i funkcjonalnosci.

2.2.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Dokumentacja projektowa obejmuje:

Instalacje o$wietlenia podstawowego.
Instalacje gniazd 230V

Ochrong przeciwporazeniowg
Ochrong przeciwprzepigciows
Ochrong przed skutkami zwar¢

Dokumentacja projektowa nie obejmuje:

Rozdzielnic oraz zasilania i sterowania koficowych urzadzen wentylacji i ogrzewania
(HVAC) — wedlug opracowan producentow.

str. 2
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2.3

PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU SOCJALNO-BYTOWEGO NA SZKOLCE LESNEJ PIASKI
DZ. NR 790 OBREB NITKI

OPIS INSTALACJII ELEKTRYCZNYCH

2.3.1

2.3.2

2.3.3

2.3.4

2.3.5

ZASILANIE ELEKTROENERGETYCZNE
Zasilanie obiektu przewiduje si¢ z istniejacej instalacji elektrycznej budynku.
ROZDZIELNICA TB-1

Nalezy rozbudowac istniejacg rozdzielnice TB-1 w nowe zabézpie'cz:'ehiia.-,zgndﬁiic, z zalaczonym ry-
sunkiem. o

WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA (WLZ)

Wewnetrzna linia zasilajgca bez zmian.

ROZLICZENIOWY UKLAD POMIAROWY ENERGII ELEKTRYCZNE]

Uktad pomiarowy bez zmian.

INSTALACJA WEWNETRZNEGO OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO

Ilo$¢ opraw powinna zapewni¢ poziom $redniego natgzenia oswietlenia mierzonego na wysokosci

0,85m od posadzki (na ciggach komunikacyjnych na poziomie posadzki) odpowiednio:

200 Ix — pom. sanitarne, techniczne, szatnie,
100 Ix — korytarze, ciagu komunikacyjne, hole, pomieszczenia magazynowe i gospodarcze.

Pozostale pomieszczenia zgodnie z Polska Norma. Instalacje wykonaé przewodami YDY 3 i 5x1,5 mm2.
Instalacje oswietlenia wykona¢ zgodnie z rysunkami.

2.3.6

2.3.7

2.3.8

STEROWANIE OSWIETLENIEM
Sterowanie o$wietleniem odbywa si¢ niezaleznie z przyciskdw sterowania o$wietleniem.
OCHRONA PRZED PRZEPIECIAMI

Do ochrony urzadzef przed przepigciami mogacymi wystgpowaé na skutek wyladowan atmosfe-
rycznych badz proceséw laczeniowych zastosowaé w rozdzielnicy ogranicznik przepieé PRD20 fir-
my Schneider Electric lub réwnowazny, zgodnie z normag PN-EN 61643-11:2006 - Niskonapigciowe
urzgdzenia do ograniczania przepie¢. Czes¢ 11: Urzadzenia do ograniczania przepieé w sieciach roz-
dzielczych niskiego napigcia. Wymagania i préby.

OKRESLENIE STOPNIA ZAGROZENIA PORAZENIAMI

Wymagane czasy wylaczania sprecyzowane sa w normie PN-HD 60364-4-41:2009. Ochrona przy
dotyku posrednim/przy uszkodzeniu realizowana poprzez samoczynne wylaczenie zasilania. Ochro-
na przed dotykiem posrednim przez wylaczenie zasilania jest skuteczna, jezeli odpowiednio do ro-
dzaju chronionego obiektu prad zwarciowy zostanie wylaczony w czasie rownym lub krétszym od 5
s (dla urzadzen podtaczonych na stale - np.: zabezpieczenie rozdzielnic) lub 0,4 s (Un=230V,
UL=50V) lub 0,2 s (Un=400V, UL=50V). Poziom izolacji roboczej dla przewodéw - 450/750 V, ka-
bli - 0,6/1,0 kV.

str. 3
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PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU SOCJALNO-BYTOWEGO NA SZKOLCE LESNEJ PIASKI
DZ. NR 790 OBREB NITKI

2.3.9 SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWE]

Ochrone przeciwporazeniows zrealizowaé nalezy na podstawie normy PN-HD 60364-4-41:2009. In-
stalacje w obiekcie pracowa¢ beda w ukladzie TN- S. Jako ochrong przed dotykiem posrednim (do-
datkowa) zastosowaé samoczynne wylaczenie zasilania, ktore realizowane bedzie za pomocg wy-
tacznikéw instalacyjnych nadmiarowych i bezpiecznikéw. Dodatkowo w obwodzie gniazd i zesta-
woéw gniazdowych do 20 A zastosowaé nalezy jako ochrong dodatkows wylgczniki réznicowopra-
dowe klasy A o pradzie réznicowym zadzialania IAn=30mA.

str. 4
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PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU SOCJALNO-BYTOWEGOQ NA SZKOLCE LESNEJ PIASKI
DZ. NR 790 OBREB NITKI

2. UWAGI KONCOWE

Projekt instalacji elektrycznych zostal wykonany w oparciu o konkretne urzadzenia gwarantujace
prawidlowa prace instalacji. Uzycie nazw wilasnych produktéw, producentéw, znakéw towarowych,
patentow lub ich pochodzenia uzasadnione jest specyfika zaméwienia; przywotane produkty, produ-
cenci, znaki towarowe i patenty nalezy traktowac jako przykladowe i w celu zachowania uczciwej
konkurencji nalezy stosowa¢ produkty réwnowazne (o parametrach technicznych i uzytkowych, wia-
sciwosciach charakterystycznych i wlasciwosciach estetycznych, standardach okreslonych dla mate-
rialéw, urzadzen, elementéw wyposazenia nie gorszych niz przywolane).

YWIATOW .
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Nazwa firmy:

Autor:
GRUNDFOS D ™

Dane:

22.05.2020

llosé

Opis

1

SQE 3-55

Uwagal Zdjecie produktu moze sig réznic od aktualnego

Nr katalogowy: 96510158

Wielostopniowa, trzycalowa pompa glebinowa
przeznaczona do zasilania w wode domkow
jednorodzinnych, tlaczenia wody do zbiornikow

i nawadniania.

Pompa posiada ptywajace wirniki, kazdy z wiasnym
tozyskiem (weglik spiekany/ceramika)

Elektronika silnika umozliwia fagodny rozruch

oraz zabezpiecza przed suchobiegiem, uphtrust'em,
zbyt wysokim i niskim napieciem, przecigzeniem

i przegrzaniem.

Silnik jednofazowy z magnesami trwatymi rotora
zapewnia optymalng sprawnosé w szerokim zakresie
obcigzenia.

Silnik posiada wymienialng wtyczke kablowg

Ciecz:
Czynnik tloczony: Woda
Max. temperatura cieczy: 35°C

Temp. maks. cieczy przy 0.15 m/s: 35 °C

Techniczne:

Predkos$¢ obrotowa pompy: 10700 obr/min

Aktualny przeplyw obliczeniowy: 1.195 Ifs

Obliczona wysoko$¢ podnoszenia pompy: 31 m
Dopuszczenia na tabliczce znamionowe;j silnika: CE,UL,CUL

Tolerancje charakterystyki: 1S09906:2012 3B

Materiaty:

Pompa: Poliamid/ stal nierdzewna
DIN W.-Nr. 1.4301
AlSI 304

Wirnik: Poliamid

Silnik: Stal nierdzewna
DIN W.-Nr. 1.4301
AISI 304

Instalacja:

Krociec ttoczny: Rp1 1/4

Wydrukowane z Grundfos Product Center [2020.05.002]




GRUNDFOS %

Nazwa firmy:
Autor:
Telefon:

Dane: 22.05.2020

llos¢

Opis

Min. $rednica studni:

Dane elektryczne:
Typ silnika:
Moc wejéciowa P1:

Nominalna moc silnika - P2;
Czestotliwos$¢ podstawowa:

Napiecie nominalne;

Prad znamionowy:
Wspétczynnik mocy:
Predko$é nominalna:
Rozruch:

Rodzaj ochrony (IEC 34-5):
Klasa izolacji (IEC 85):
Diugosé kabla:

Nr silnika:

Inne:

Masa netto:

Masa:

Objetos¢ wysytkowa:
Danish VVS No.:
Swedish RSK No.:
Norwegian NRF no.:
Kraj pochodzenia:
Numer taryfy celnej nr.:

76 mm

MSE3

1.65 kW

1.15 kW

50 Hz
1x200-240 V
84A

1.00

10700 obr/min
bezposredni
IP68

F

1.5m
96160855

5.4 kg
6.1kg
0.009 m*
388443455
5853377
9041355
MX
84137029

Wydrukowane z Grundfos Product Center [2020.05.002]



Nazwa firmy:
Autor:

GRUNDFOS D¢ o

Dane: 22.05.2020
96510158 SQE 3-55 50 Hz
H SQE 3-55, 1*230 V| eta
[m] [%]
Q=1.1951/s
H=31m
Es = 0.2515 kWh/m?®
80+ n=100 %
Ciecz ttoczona = Woda
754 100 % GQStOSC =998.2 kg/m’
70
654
60-
55
504 - 100
454 -90
40+ - 80
35- .70
£
304 w - 60
ol \ 50
20' |-40
154 - 30
104 20
30 %
5+ 10
s / eta pompy = 4/.2 % 0
0 01 02 03 0,4 05 06 07 08 09 10 11 12 Qis)
P2 NPSH
w] [m]
B0 \.‘ e
600./ !
400 L 10
200 / )
P2 =768 W
___.—-—'—'__——__
NPSH =8.09 m
0 0
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Nazwa firmy:

Wydrukowane z Grundfos Product Center [2020.05.002]

N Autor:
GRUNDFOS »\ ™
Dane: 22.05.2020
Opis Wartos¢ [ml w Fif’]
Informacje ogéine: 80- g:;','fnﬁ s
Nazwa wyrobu: SQE 3-55 75 fo0 5% Es: =1 262;15 KWhim®
Nr katalogowy: 96510158 7o, = Cletz ioczona = Woda
Numer EAN: 5700396502564 Geslost = 998.2 kg/m?
5700396502564 654
Cena: 1.154,12 EUR 60+ ey
Techniczne: 554 DO W LA T
Predkos¢ obrotowa pompy: 10700 obr/min 50 ' oL T PisTN - 100
Aktualny przeptyw obliczeniowy: 1.195 /s 454 1A 200 PIS 90
stm ) Y D £ geXaene
Liczba stopni: 4 22' JDOWNK 'ZE
ety |
Tolerancje charakterystyki: 1S09906:2012 3B 20+ 40
Nr pompy: 96080396 154 L 30
Model: B 104 [ 20
- pompa z wbudowanym zaworem .
Zawor: zwrotnym o eta pompy =47.2 % L
Materiaty: % o1 " o5 ‘o5 "o T ob ' i e
Pompa: Poliamid/ stal nierdzewna P2 NPSH
DIN W.-Nr. 1.4301 i W
AISI 304 800+ -20
Wirnik: Poliamid
Silnik: Stal nierdzewna 6004 15
DIN W.-Nr. 1.4301
AIS| 304 400~ - 10
Instalacja:
Kréciec tloczny: Rp1 1/4 200 -5
Min. $rednica studni: 76 mm P2 =768 W
Ciecz: o ——e— NPSH=8.09m |
Czynnik tloczony: Woda
Max. temperatura cieczy: 35°C
'rl;sg?p. maks. cieczy przy 0.15 35°C
Dane elektryczne:
Typ silnika: MSE3
Moc wejsciowa P1: 1.65 kW
Nominalna moc silnika - P2; 1.15 kW
Czestotliwos¢ podstawowa: 50 Hz
Napigcie nominaline: 1 x200-240 V
Prad znamionowy: 84A
Wspétczynnik mocy: 1.00
Predko$¢ nominalna: 10700 obr/min
Rozruch: bezposredni
Rodzaj ochrony (IEC 34-5). IP68
Klasa izolacji (IEC 85): F
Zabezpieczenie silnika: Tak
Zabezpieczenie termiczne: wewn.
Dtugo$¢ kabla: 1.5m
Nr silnika: 96160855
Uktady sterowania:
Komunikacja z CU 300: ?O(lelcl:mgé(g{numkaqa zCU
Inne:
Masa netto: 5.4 kg
Masa: 6.1 kg
Objetosé wysytkowa: 0.009 m?
Region sprzedazy: EU/S-AMREG/APREG
50—




cRUNDEOS %%

Nazwa firmy:
Autor:
Telefon:

Dane:

22.05.2020

Opis Warto$¢
Danish VVS No.: 388443455
Swedish RSK No.: 5853377
Norwegian NRF no.: 9041355
Kraj pochodzenia: MX

Numer taryfy celnej nr.: 84137029

Wydrukowane z Grundfos Product Center [2020.05.002]
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GRUNDFOS ¢

Nazwa firmy:
Autor:
Telefon:

Dane:

22.05.2020

96510158 SQE 3-55 50 Hz

768

!

Uwaga! Wszystkie jednostki sg podane w [mm] jezeli nie zaznaczono inacze;.
Oswiadczenie: Rysunki uproszczone nie pokazujg wszystkich szczegétow.

Wydrukowane z Grundfos Product Center [2020.05.002]
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Nazwa firmy:

v ' Autor:
GRUNDFOS »\ Tolston
Dane: 22.05.2020

96510158 SQE 3-55 50 Hz

L N —
|

Uwaga! Wszystkie wymiary sg w [mm)] jeZeli nie zostaly podane inne jednostki.

Wydrukowane z Grundfos Product Center [2020.05.002]
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ZAKLAD UStUG TECHNICZNYCH ®/ fax. 58/342-19-31
80-541 Gdansk; ul. Bliska 1b 5 e-mail pracownia@zut.gda.pl

INFORMACIA DOTYCZACA :
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWA . pOWIA [OWE

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

ROZBUDOWY BUDYNKU SOCJIALNO-BYTOWEGO NA SZKOLCE LESNEJ
PIASKI DZ. NR 790, ODREB NITKI

Branza: ARCHITEKTURA

Inwestor: PANSTWOWE GOSPODARSRTWA LESNE
LASY PANSTWOWE - NADLESNICTWO DRYGALY
DRYGALY

UL. GRUNWALDZKA 22
12-230 BIALA PISKA

Lokalizacja: PIASKI DZ. NR 790, ODREB NITKI

Gdansk, 20.04.2020r
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ZAKLAD UStUG TECHNICZNYCH &/ fax. 58/342-19-31
80-541 Gdansk; ul. Bliska 1b 5 e-mail pracownia@zut.gda.pl

ZAKRES ROBOT PRZEWIDZIANYCH DLA INWESTYCJI:

Podstawa opracowania: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).

Zakres rob6t obejmuje wykonanie:

a) wykonanie dobudowy do budynku socjalno-bytowego

b) wykonanie zbiornika szczelnego na nieczystosci

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE:
Poza budynkiem bedacym obiektem opracowania na dziakce znajduje si¢ jeden budynek gospo-
darczy.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI:

Na terenie inwestycji nie znajduja sie obiekty oraz elementy, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczefistwa i zdrowia ludzi

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PRZY REALIZACJI RO-
BOT BUDOWLANYCH:

Przewiduje sig, iz najwigksze ewentualne zagrozenie moze wystapi¢ podczas prac ziemnych
(wykopy). Zagrozenie moze stwarzaé uzywanie elektronarzedzi przez pracownikéw (porazenie
pradem) oraz $rodkéw owadobdjczych (zatrucie).

Uczestnicy procesu budowlanego powinni wspéidziatac ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZY-

STAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZ-

NYCH:

Pracownicy przed przystapieniem do rob6t budowlanych powinni by¢ przeszkoleni w zakresie

pracy w wykopach. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ przestrzegajac przepisow zawartych w

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i hi-

gieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Przed rozpoczeciem prac budowlanych kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia

planu BIOZ

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do stalego korzystania, aktualne

instrukcje bezpieczenstwa i higieny dotyczace:

— wykonywania prac zwigzanych zagrozeniami wypadkowymi Jub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw

— obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

— postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

— udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynno$ci do wykonywania przed rozpoczeciem danej

pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania

po jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagroze-

nia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy — do ktérej nie posiada wymaganych kwalifikacji lub

potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz majster budowy, stosownie do zakresu
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ZAKEAD USLUG TECHNICZNYCH =/ fax. 58/342-19-31
80-541 Gdansk; ul. Bliska 1b 5 e-mail pracownia@zut.gda.pl

obowigzkéw. W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracowni-
kéw osoba kierujaca pracownikami zobowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ pracownikom zatrudnionym na budowie apteczke do
udzielania pierwszej pomocy

SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE, ZAPOBIEGAJACE, N]EBEZ-
PIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONY WANTA: \ROBQT BUDOW-
LANYCH:

- na czas prowadzenia robdt nalezy zabezpieczy(¢ teren budowy przéd ‘sttqpem osob po-’

stronnych (ogrodzw) ogrodzenie terenu budowy wykonaé witaki’ sposob aby:nie stwa-
rzalo zagrozema dla ludzi: wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ ¢o najmniej 1m.

- nalezy umiesci¢ w sposéb czytelny znaki informujace o pracach

- drogi ewakuacyjne nalezy oznakowac znakami bezpieczefistwa

- kierownik budowy powinien dostarczyé¢ lub sporzadzi¢ dokumentacje techniczna doty-
czacg technologii wykonania i zabezpieczenia wykopow, strefe wykopow w ktérej ist-
nieje zagrozenie spadnigcia z wysokosci nalezy ogrodzié balustrada;

- dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyzna-
czy¢ miejsca postojowe na terenie budowy;

- teren budowy nalezy wyposazy¢ w niezbgdny sprzet do gaszenia pozaru;

- miejsca i pomieszczenia przeznaczone do impregnacji nalezy zaopatrzy¢ w sprzet do
gaszenia pozar6éw, dostosowany do rodzaju uzytkowanego srodka impregnacyjnego;

- na terenie budowy wyznaczy¢ i utwardzi¢ miejsce do skladowania materialéw; nie skla-
dowa¢ materialéw budowlanych na rusztowaniach i drogach ewakuacyjnych.

- materiaty budowlane magazynowa¢ w miejscu wskazanym przez kierownika budowy.

- nad wejsciami oraz wzdluz ciagéw pieszych wykona¢ tymczasowe zadaszenia

- pracownicy przebywajacy na terenie budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiednia
odziez robocza wraz z elementami ochrony osobistej (kaski ochronne, okulary ochron-
ne, odziez robocza, rekawice ochronne).

- nalezy uzywa¢ wyrobow i sprzetu zgodnie z przeznaczeniem i dopuszczalnych do
stosowania w budownictwie.

- rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumen-
tacja producenta albo projektem indywidualnym;

- uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu odbioru przez kierownika
budowy;

- osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujacych si¢ na wysokosci co najmniej
1 m od poziomu podlogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wy-
sokosci balustradg;

- na podstawie w/w informacji, kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzié¢ lub do-
starczy¢, przed rozpoczeciem prac, plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia zwany ,,Pla-
nem BiOZ”.
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UWAGI KONCOWE

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w opisie technicznym projektu
budowlanego, szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét bu-
dowlanych oraz instrukcjami i wytycznymi producentéw materiatéw i sprzgtu budowlanego.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, narzedzia lub materialy nie gwarantujace zachowania wymagan

jakosciowych robét i przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdys-
kwalifikowane i niedopuszczone do robot.

projektant

mgr inz. arch. Wanda Grodzka
branza: architektura

nr ewid. PO-0162
nr upr. 4274/Gd/89

s~
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CZESC RYSUNKOWA

67






| -

,‘J'?‘.r
%,
"qz,
UWAGA ZYSTKIE \WYMIARY SPRAWDZI WERYFIKOWAC NA BUDOWIE
ZAKLAD JSLUG TECHNICZNYCH UL BUSKA 1B/5, 80-541 GDANSK TEL 502 52} 836
[Speciaincse ID: PO-0162
architektoniczna PROJEKTANT: | mgr inz. orch. WANDA GRODZK " °" = L\)@,
. ID: PO—0522
SPRANDZAMCY: | mgr Inz. arch. JACEK Stfsia| o " /64/00 \SL
Specjainosé ID: POW/BO/4072/01 ]
koosirukeyjno-budowlana | PROJEKTANT: | inz, GREEGORZ RATOWT el Q«J‘«
o ) ID: POM/0152/POOK/15 |
SPRAWDZAJACY: |Inz. PAWEL DREWEK PR 123/PON/0R/18
[Specioinage nsioiocyjna ID: PON/1S/0317/05
o e ||
y ] ID: POM/IS/0389/10
= et Myl P ooy | WOMACH | mor int, PAVEL LESWAN e g poosy o | K
i, St Tde 3 A rpocldnue instolocyjoa ID: POM/IE/3988/01
f .-i’“’ (e, 80.2:9 -r-’5 e umndm PROIKTANT: | mor Inz. MROSLAW PROCKSN | o 3879/60/89 \\‘(@
L deliycaeh 1 . ] ID: POM/IE/0055/07 ({
2020 01 27 klroenergatycznyc SPRAWDZAJACY: | mgr Inz. JACEX PROCINSKI UPR.: POM/0158/PO0E/07 | &
2 : S INWESTOR: PARSTWOWE. GOSPODARSRTWA LESNE LASY PARSTWOWE — Nadlesnictwo Drygaly \mé.‘NR
iy AL 7 q BT Pxf‘-. \7 'T\ PROJEXT ROZBUDOWY BUDYNKU SOCJALNO~BYTOWEGO NA SZKOLCE LESNEJ PIASK| PZT1
, | DZ. NR 790, ODREB NITKI
in Thariusz Gwiaz o7 | PROJEKT BUDOWLANY | BRANZA: | ZAGOSPODAROWANIE | pama  [24.04.2020
GEQUETA POWIATO PROJEXT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500

\
\ \ e
\ \ woj.: 28 warmirisko-mazurskie
\ \ powiat: 28186 piski
\ \\ gm.: 2816001_5 Biata Piska
\ PROJEKTOWANA DOBUDOWA | OPY¥P*  287601.5.0029 Nithi
)\
v A
) ('1\ \ -
\ . v\ % A\ MAPA
\ A A \ \\ % W BUDYNEK OBJETY DO CELOW PROJEKTOWYCH
\ o0 o Aoy X7 PRZEBUDOWA
nooNA A A AT % Skala 1: 500
= f \ 6 oo () r\r\ \ \ \ siatka kwadramwwuktadzxe wspdlrzednych ,,2000”
A A A A - r d X\ 7 32 ‘éﬂ}: — Kanalizacja sanitarna pomiar wysokosciowy w ukladzie Amsterdam OWE
zedng parte AT
0 non - n  KEEIg P Aerv:, \ 0, KIRG GSS421.13522019, o S TIVO POWIAL
I N oA Ao ,.—f'if Sy \ Rob.1r 8081/ 94 N19 STAR ol SZ
%v - Wyk. K. Dawid -2 -
proj. linie kablowe i S 10 T b LEMNEGD
nN-0,4 kv Geodeta Uprawniony, .0
Krzysztof Dgwid o
. Zasw, MGPiB 081
579), WG dnia  21.01 20197 12-200 Pisz. ul. Wikscnna 19
Mapa aktualna na dzien 21,01, 2020 r.
Mapa do celow projektowych zostala kannana bez
przylqcze wodociqgowe ustalenia czy w granicach dzialek oznaczonych nr 790
grunly zostaly obeigzone stuzebnosciami gruntowymi
granica dziatki Latsomnii Kr / "
FET AYTERTER) & B éuf:—/—o
POTWIERDZAM
2G0: INGSC ) Y Gin JALEM
HES L L Wandn Grodzka

X



rzedné \pa

i =

BUDYNEK OBJETY
PRZEBUDOWA

———| Kanalizacja sanitarna

————— proj. linie kablowe

g
7~ CECC 2o py groy ’

B 8 R )

} PROJEKTOWANA DOBUDOWA

nN=0,4 kv
' Ao TATOWS "
MEVe i ,‘ ;
VAL ; nid RZENNEGO

Rrzylqeze wodociggowe.

======s  granica dziatki

\

/

POTWIE

mgr inz. arch. Wandu

~ZAM
ZGODNOSE 72 RRYG

INALEM

Grodzka

IC |1 ZWERYFIKOWAG NA BUDOWIE

é J ‘\‘ ZAKLAD USLUG TECHNICZNYCH UL, BLISKA 1B/5, 80-541 GDANSK TEL 502 521 836
2 ] .‘ \ Specjals ] ID: PO-0162
/JE h .‘ architekonicang PROJEKTANT: | mgr in2. arch, WANDA eaoom| VPR 42747000 (,)@,
bl | ] ID: PO~0522 T
L, 1‘ SPRAWDZAIACY: | mgr Inz. arch, JACEK SLWIRsI| 0. 18/64/00 \ \-
! g [Spee _ R ID: POM/BO/4072/01 |~
i ! Vevigo-butowra | PROIEKTANT: | n2, GRIEGORZ RATONT A 2-!/\”
;S 1 . D POM/0152/PO0K/15
/ / m:] SPRAWDZAJACY: |inz. PAWEL DREWEK R 123/Po/ore/14. |
y Specjainodt instalacyjna
ARG ] . ID: PON/1S/0317/05
¥ %@ I B iy e PROJEKTANT: | mor inz. MARCIN SUROWEC | 1op . ou/0016/P0cS /05
’ B J'l Saionc, wiocagonh SPRAWDZAIACY: | mgr inz. PAWEL LESMAN LTS A
& i konolizacyjoych L UPR:: PON/0056/P00S/10
! Spacjoinoee. netaloey _ iD: POM/E/3986/01
,@; . iy :hiﬁ. PROJEKTANT: | mor . MROSLAW PROCRSK | ' o 0t N@\)
oY i D: POM/E/0055/07 | !
SPRAWDZALCY: | mor in2. JACEK PROCHS | oo Lol 7 X\
INWESTOR: PANSTWOWE GOSPODARSRTWA LESNE LASY PANSTWOWE — Nadiesnictwo Drygaly "RYS. NR
PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU SOCJALNO-BYTOWEGO NA SZKGLCE LESNEJ PIASKI PZ'I'2
DZ. NR 790, ODREB NITKI
FAZA: | PROJEKT BUDOWLANY |  BRANZA: | ZAGOSPODAROWANIE | para [24.04.2020
PROJEXT ZAGOSPODAROWAMIA TERENU 1:1000
STUDNIA | PRZYLACZA )

69



. i o
S 317 Ll 12 N~
Ty 50 12 g7 " 153 '[
T = S
X 2 Ly .
- 2 _
| N | = ISTNIEJACE SCIANY
; —%
| | y
. s 150 -
I ~ ‘%—9 = | PROJEKTOWANE SCIANY
| AS ;;E | o
————— r : ' ® WYBURZENIA
E — _..@ ﬁ =i —l-— — L . -
— .
? =~ Wb
St -:"T[I}POW‘MO
El -+ . . :.i"('.l\l“' T
@ 97 = @ W " Q) A Oh - PigAd
: | 200 — . g St w PISE a7,
+0,00 ' e £ W Y D & e RZENNEG
—% « py DR '\ R
““““““““““““““ /./”'__ v{}\(‘,t_-}i)ll" L "1 AUDOW MY
20 X )
| a7 |- -
205 T &
A =1 L A —%
; 50 o
1201 N~ o
:ﬁ: '_“ @ g]
: o
1 |LAZIENKA §§
o 9,75 |TERAKOTA g.i
““““““““““““ = 1 | L ::: o F|
Hydrofor i | Pojennoscowy < o
B 300 47| ogrzewacz deski 3 cm
. U {|vaqy plyta 0SB 2 cm
rﬁ’ 2 wiatroizolacja
= ' 3,63 belki konstrukcyne 6x12 cm 12 em
T 7] T i E — =71 I . el (9 welna mineralna pomiedzy belkami 14 cm
i i 2 m [@_ : T ¥ N‘ folio PCY paroszczelna
| S - 2% plyta OK 2,50m
| ! | klej do glazury
_____________ S T R e RS ""C;"_.——_—'"L'__— T : g|C|ZUfCI do pelnej WySOkOSCi
0 l e | wnetrze
i 150 |
L .
g | L |
{Ta) E3
. M "
M |
[ |. 69 L 97 L 163
a L L
319 12
E
(5. 319
Kd
1
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RZUT PARTERVU 1:50
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Zasilanie grzejnika el.
230V 1kW

1. Budynek zaprojektowano jako konstrukcja drewniana platformowa.
2. Na podwaling nalezy zastosowat elementy drewniane impregnowane cisnieniowo.
3. Pod podwaling nalezy zatozy¢ uszczelnienie przeciw przewietrzaniu.

4, Podwaling nalezy zakotwi¢ za pomocq kotew metalowych o ¢rednicy co najmniej 12mm i osadzi¢ w rozstawie

maksymalnie co 80cm, a w naroznikach budynku maksymalnie 30cm.
5. Pozostale uwagi na rysunkach rzutbw.
6. Rysunki rozpatrywa¢ lqcznie z opisem technicznym oraz rysunkami branzowymi.
7. Wymiary na rysunku podano w centymetrach, koty wysokosciowe w metrach.

WYBURZENIA

ISTNIEJACE  SCIANY

PROJEKTOWANE SCIANY

oI — GRZEJINIK ELEKTRYCZNY
ST TA i L ?"ILJb
T L VY Ll
AROSTWO !
QTARIRE T PisTv
17 200 ':_ ‘ -
~ T ¢ L 7)€
W Y b o7
ZAGLS! | BUDOW |

S1 |

zewnelrze

deski 3 cm

plyta 0SB 2 cm

wiatroizolacja

belki konsirukcyne 6x12 cm 12 cm

welna mineralna pomiedzy betkami 14 cm

folia PCV paroszczelna

2x plyta GK 2,5¢em

klej do glazury

glazura do petnej wysokosci

wnetrze

71
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ZAKLAD USLUG TECHNICZNYCH

UL. BLISKA 1B/5, 80-541 GDANSK TEL. 502 521//336

Specjainost
architektoniczne

] I0: PO-0162 lJ‘ A
PROJEKTANT. mgr inz. arch. WANDA GRODZKA UPR.: 4274/60/89
10: PO-0522
SPRAWDZAJACY: i
ACY: | mar inz. arch. JACEK SLWIRsKI| oo T Tl J/\

INWESTOR:

" PANSTWOWE GOSPODARSRTWA LESNE LASY PANSTWOWE — Nadlesnictwo Drygaty

RYS. NR

DZ. NR 790, ODREB NITKI

PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU SOCJALNO-BYTOWEGO NA SZKGLCE LESNEJ PIASKI

 fAzA: | PROJEKT BUDOWLANY

| BRANZA: | ARCHITEKTURA

RZUT PARTERU

LOKALIZACJA GRZEJNIKOW ELEKTRYCZNYCH
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24.04.2020
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UWAGA:  WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC | ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE

ZAKLAD USLUG TECHNICZNYCH UL. BLISKA 18/5, 80-541 GDANSK TEL. 502 521’ 836

Specjalnos¢ - PO-
Eﬂﬁ archteklonczno PROJEKTANT: | mgr inz. arch. WANDA GRODZKN " :;74(}10?)2/39 ‘«y’\
\'; ID: PO-0522
SPRAWDZAJACY: | mgr in2. arch. JACEK SLWINSKI| oo * /64/00 ék,,
INWESTOR: | PANSTHOWE GOSPODARSRTWA LESNE LASY PARSTWOWE — Nadlesnictwo Drygaly RYS. NR
PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU SOCJALNO-BYTOWEGO NA SZKGLCE LESNEJ PIASKI AO 2
i DZ. NR 790, ODREB NITKI -
FAZA: | PROJEKT BUDOWLANY [ BRANZA | ARCHTEKTURA | owa [24042020
RZUT DACHU 1:50
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255

| Wieniec 4412

/ strzemiona #6 co 30 cm
Papa x2

pod wieficem

AN

ISTNIEJACE SCIANY

PROJEKTOWANE SCIANY

WYBURZENIA

-0,50

UWAGA:

1. Budynek zaprojektowano jako konstrukcja
drewniana platformowa.

2. Na podwaling nalezy zastosowac elementy
drewniane impregnowane cisnieniowo.

3. Pod podwaling nalezy zalozy¢ uszczelnienie
przeciw przewietrzaniu.

4, Podwaling nalezy zakotwi¢ za pomocq kotew
metalowych o $rednicy co najmniej 12mm i
osodzi¢ w rozstawie maksymalnie co 80cm, a w
naroznikach budynku maksymalnie 30cm.

5. Pozostale uwagi na rysunkach rzutbw.

6. Rysunki rozpatrywa¢ Iqcznie z opisem
technicznym oraz rysunkami branzowymi.

7. Wymiary na rysunku podano w centymetrach,
koty wysokosciowe w metrach.

UWAGA:  WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC | ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE

[01]

zewnetrze
blachodach6wka
sklejka

1,5 cm

krokiew 6x16 cm 16 cm

deskowanie 3 cm

wnetrze o VAT

=MLY ALE:

ey POWIA

N1"‘I‘:.‘"" -.'-I"..-',-

poddasze 17208 .

wiqzar 6x16 .cm

welna_minerqlng middzy wigzarami

pardizolacja

plyta GK na ruszcie stalowym

wnetrze

16 em
10 cm

1,25 ¢cm

[P1]

wnetrze

terakota

klej do terakoty
posadzka betonowa
styropian

papa termozgrzewalna
chudy beton
zageszczony piasek
grunt

8 cm
8 cm

B cm
15 cm

[st]

zewngtrze

deski

plyta 0SB

wiatroizolacja

belki konstrukcyne 6x12 cm
wetna mineralna pomiedzy belkami
folia PCV paroszczelna

2x plyta GK

kiej do glozury

glazura do pelnej wysokosci
wnetrze

3 cm
2 ¢m

12 ¢cm
12 cm

2,5cm

?l

grunt

bloczki betonowe
dysperbit 2x
grunt

24 ¢cm
2 ¢cm

ZAKLAD UStUG TECHNICZNYCH

UL BLISKA 1B/5, B0-541 GDANSK TEL 502 5%1 836

B ID: PO-0162
orchiteitoniczng PROEKTANT: | mor nz. arch, WANDA GRODZKA. o oo Q\
_ ID: Po—0522
SPRAWDZAMCY: | mgr inz. arch. JACEK SLWIfiSKI UPR: 16/64/00 6\,
INWESTOR: | PARSTWOWE GOSPODARSRTWA LESNE LASY PARSTWOWE — Nadlesnictwo Drygaly RYS. NR
PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU SOCJALNO-BYTOWEGO NA SZKOLCE LESNEJ PIASKI A03
DZ. NR 790, ODREB NITKI
FAZA: | PROJEKT BUDOWLANY |  BRANZA' | ARCHITEKTURA | oaa [24.04.2020
PRZEXKROJ PODLUZNY 1:50
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UWAGA: ,
1. Budynek zaprojektowano jako konstrukcja
drewniana platformowa.

2. Na podwaling nalezy zastosowa¢ elementy
drewniane impregnowane cinieniowo.

3. Pod podwaling nalezy zatozy¢ uszczelnienie
przeciw przewietrzaniu.

4. Podwaling nalezy zakotwi¢ za pomocq kotew
metalowych o srednicy co najmniej 12mm i

‘| osadzi¢ w rozstawie maksymalnie co 80cm, a w
naroznikach budynku maksymalnie 30cm.

5. Pozostale uwagi na rysunkach rzutdw.

6. Rysunki rozpatrywa¢ tqcznie z opisem
technicznym oraz rysunkami branzowymi.

7. Wymiary na rysunku podano w centymetrach,

UWAGA:  WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC | ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE

1|1/ strzemiona 26 co 30 cm

“ |_|_\ -0,50
8 N\

P vy

A LA

N

(5]

e

®_._.
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ZAKELAD USLUG TECHNICZNYCH UL. BLISKA 1B/5, 80-541 GDANSK  TEL. 502 5%1, 836
Specjoinose ] . D: PO-0162 LJ(A
archifeklonicz PROJEKTANT: mgr inz. arch. WANDA GRODZKA UPR: 4274/6D/89
: . ID: PO-0522
SPRAWDZAJACY: | mgr in2. arch. JACEK SLIWINSKI UPR.: 15/63/00 d/\_
RYS NR

" PAKSTWOWE GOSPODARSRTWA LESNE LASY PANSTWOWE — Nadlesnictwo Drygaly

PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU SOCJALNO-BYTOWEGO NA SZKOLCE LESNEJ PIASKI

DZ. NR 790, ODREB NITK|

~ FAZx | PROJEKT BUDOWLANY |

BRANZA | ARCHITEKTURA

PRZEKROJ POPRZECZNY
B-B

DATAS, 4 | 24.04.2020

AO4

1:50

koty wysokosciowe w metrach.
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UWAGA:  WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC | ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE

ZAKEAD USEUG TECHNICZNYCH

UL. BLISKA 1B/5, 80-541 GDANSK TEL 502 521 836

B PROJEKTANT inz. arch, WANDA GRODZKA D Po-016z V
archilekloniczno !
OJEKTANT: mgr in2. orch. UPR: 4274/GD/89
ID: PO-0522
SPRAWDZAJACY: in2. 3
DZAJACY: | mar in2. arch. JACEK SLWIRSKI[ - " 64/00 m

INWESTOR: PANSTWOWE GOSPODARSRTWA LESNE LASY PANSTWOWE - Nadlesnictwo Drygaly RYS NR
PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU SOCJALNO—BYTOWEGO NA SZKOLCE LESNEJ PIASKI A05
DZ. NR 790, ODREB NITKI
FA | PROJEKT BUDOWLANY |  BRwNze | ARCHITEKTURA [ oAty | 24.04.2020
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UWAGA:  WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC | ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE

ZAKLAD USEUG TECHNICZNYCH UL. BLISKA 1B/5, 80-541 GDANSK TEL. 502 521 836

Specjalnose ' . ID: PO-0162 {\j
archilekloniczno PROJEKTANT: mgr inz. arch. WANDA GRODZKA UPR.: 4274/6D/89 k
) . D: PO-0522
SPRANDZAJACY: | mar inz. arch. JACEK SUWIRSKI| o0 T A/\“
INWESTOR: PANSTWOWE GOSPODARSRTWA LESNE LASY PANSTWOWE — Nadlesnictwo Drygaly RYS. NR
PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU SOCJALNO-BYTOWEGO NA SZKOLCE LESNEJ PIASKI AO6
DZ. NR 790, ODREB NITKI
FAZA. | PROJEKT BUDOWLANY | BRANZA [ ARCHITEKTURA | DATA [ 24.04.2020
ELEWACJA POLNOCNA i (S
BOCZNA ‘
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UWAGA:  WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC | ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE

/N |ZAKLAD USLUG TECHNICZNYCH UL BLISKA 1B/5, 80-541 GDANSK TEL. 502 521,836
Specjalnose . ID: PO-0162 LJ#
orchilekloniczno PROJEKTANT: | mar . arch. WANDA GRODZKA o+

) ) ID: PO-0522
SPRANDZAJACY: |mar inz. arch. JACEK SUWIRSKI| 0o J’L
INWESTOR: PANSTWOWE GOSPODARSRTWA LESNE LASY PANSTWOWE — Nadlesnictwo Drygaly RYS. NR
PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU SOCJALNO—BYTOWEGO NA SZKOLCE LESNEJ PIASKI AO7
DZ. NR 790, ODREB NITKI
FAZA: | PROJEKT BUDOWLANY |  BRANZA: | ARCHITEKTURA | oatag—]24.04.2020
ELEWACJA POLUDNIOWA k|

BOCZNA




LICZBA PORZADKOWA 1 2 3
RODZAJ DRZWI DREWNIANE OKNO DREWNIANE
LOKALIZACJA ZEWNETRZNE WEWNETRZNE
SCHEMAT (Z ZEWNATRZ) N
A
R . | A
WYMIAR |W SWIETLE H [em] [205 205 120
ORI S [em] |97 97 50
W SWIETLE H [em] [200 200 112
OSCIEZNIC S [cm] |89 59 7
KIERUNEK OTWIERANIA PRAWE  |LEWE PRAWE | LEWE LEWE
ILOSC WYROBOW 1 1 % 1 3
RAZEM SZTUK 2 3 3

UWAGA:  WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC | ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE

ZAKLAD USLUG TECHNICZNYCH

UL. BLISKA 1B/5, 80-541 GDANSK TEL. 502 5211 836

Specjalnose
archilektoniczna

(
YA

. ID: PO-0162
PROJEKTANT: mgr in2. arch. WANDA GRODZKA UPR: 4274/GD/89
D: PO-0522
SPRAWDZAJACY: inz. .
DZAJACY: | mgr inz. arch. JACEK SLIWINSKI UPR.: 15/64/00 J/k

RYS. NR

OKNA | DRZW|

INWESTOR: PANSTWOWE GOSPODARSRTWA LESNE LASY PANSTWOWE — Nadlesnictwo Drygaly
| PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU SOCJALNO-BYTOWEGO NA SZKOLCE LESNEJ PIASKI AO8
DZ. NR 790, ODREB NITKI
FAZA | PROJEKT BUDOWLANY |  BRANZA. | ARCHITEKTURA | DaTA, g [24.04.2020
ZESTAWIENIE_STOLARKI " =0




RZUT FUNDAMENTOW 1:50

Zamocowa¢ prety

zbrojeniowe

w istniejgcym
fundamencie

na kotwie chemicznej
minimum 20 e¢m
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UWAGA:

\ Zamocowa¢ prety

zbrojeniowe

w istniejqcym
fundamencie

na kotwie chemicznej
minimum 20 cm

PRETY PODLUZNE LACZYC NA ZAKLAD MIN. 50 cm. W NAROZACH
STOSOWAC PRETY NAROZNE, UCIAGLAJACE ZBROJENIE, Dt.100cm.

J

492

B

UWAGA: _WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC | ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE

PRZEKROJ "A-A" 1:25

Wieniec z betonus !

€20/25>

P6m
co 25cmyrG

Mur z bloczka
betonowego

Lawa z betonu
C20/25

o
L

65

LY
AR AN R R R RN R AT,

AR NNNNNNNNAY
AR RRANAANNANAE

V7 AFES

BETON C20/25

-0,90

-1,20

79
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17
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ZAKLAD USLUG TECHNICZNYCH

UL. BLISKA 1B/5, 80-541 GDANSK TEL. 502 521 836

RZUT

| PRZEKRGJ

[Specjoinost -
konstrukeyjno-budowlana | PROJEKTANT: in2, GRZEGORZ RATOWT IDGPPR(?M é:?{;g%: ! QA
? 10: POM/0152/PO0K/15

SPRAWDZAJACY: |in2. PAWEL DREWEK UPR: 123/PON/OKK/14 'Dw\

INWESTOR: PANSTWOWE GOSPODARSRTWA LESNE LASY PANSTWOWE ~ Nadlesnictwo Drygaly RYS. NR
PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU SOCJALNO-BYTOWEGO NA SZKOLCE LESNEJ PIASKI KO1

DZ. NR 790, ODREB NITKI

FAZA | PROJEKT BUDOWLANY |  BRANZA: | KONSTRUKCJA [ oara [24.04.2020
FUNDAMENTY 1:50,1:25




WEZBA DACHOWA

SKALA 1:50
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Wiegzak 6x16cm
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PRZEKROJ PRZEZ DACH
SKALA 1:50

.\

6x16cm

s \‘
/ I \Belka wigzara

6x16cm

467

80

1. Zaprojektowano wigzbg dachowq jako drewniang z drewna klasy C24.
2. Wszystkie potqczenia wykonac ciesielskie. Oparcie krokwii dachowych
na Sciance kolankowef na wrgb pojedynczy w wycigciem tréjkgtnym na

murfacie.
J. Pofgczenie krowkii w kalenicy na nakfqdke prostg.
4. Wymiary podano w centymetrach.

5. Drewno przez zmontowaniem wigzby zaimpregnowa¢ Srodkami

ochronnymi i biob6jczymi np. Fobos M—4

6. Wymiany dachowe montowa¢ do krokwii za pomocq blach

ocynkowanych systemowych BMF.

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC | ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE

ZAKLAD USLUG TECHNICZNYCH  UL. BLISKA 1B/5, 80-541 GDANSK TEL. 502 521 836

[Specjainose
konstrukeyno-budowlano | PROJEKTANT:  |inz. GRZEGORZ RATOWT

ID: POM/B0/4072/01
UPR.: 5617/64/93

€A

SPRAWDZAJACY: |in2. PAWEL DREWEK

ID:; POM/0152/POOK/15
UPR.: 123/POM/OKK/14

Dorn

INWESTOR: | PANSTHOWE GOSPODARSRTWA LESNE LASY PANSTWOWE — Nodlesnictwo Drygaly RYS. NR
PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU SOCJALNO-BYTOWEGO NA SZKOLCE LESNEJ PIASKI K02
DZ. NR 790, ODREB NITKI
FAZA: | PROJEKT BUDOWLANY |  BRANZA: | KONSTRUKCJA | Daa [24.04.2020
DACHOWA 1:50
RZUT | PRZEKRGJ ’
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ZAKLAD USLUG TECHNICZNYCH, UL, BLISKA 1B/5, B80-541 GDANSK TEL. 502 521 836
ADRES DO KORESPONDENCJ: UL OLIWSKA 21/23 Np. POK. 7, B0-563 GDANSK, TEL/FAX 58 342 19 31

PROJEKTANT: mgr inz, MARCIN SUROWIEC | ¥id:POM/IS/0317/05 ﬁ*

nr upr.:POM/0016/P0O0S/05
SPRAWDZAMACY:

nr ewid.POM/IS/0389/10
nr upr.:POM/0056/P00S/10

mgr inz. PAWEL LESMAN

OPRACOWANIE:  ZESPGL U
INWESTOR: PANSTWOWE GOSPODARSRTWA LESNE LASY PANSTWOWE — Nadlesnictwo Drygaly RYS. NR
PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU SOCJALNO-BYTOWEGO NA SZKOLCE LESNEJ PIASKI S ']
DZ. NR 790, ODREB NITK!
FAZ: |  PROJEKT BUDOWLANY |  BRANZA: | SANITARNA | paa |24.04.2020
instolacje sanitome — parter 1:50
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Projekt zbiornika szczelnego
SKALA 1:25

PRZEKROJ A—A

whaz_2eliwny kanalowy
typ DO-BOON kloso B-125

[

rure wywiewna #110
50cm nad terenem
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prowa cementowa

\—pierSCien odciqzajacy #1740/1280/250

podbudows betonowa z betonu C12/15

pierscienie uszczelniajgce
z tworzywa sztucznego
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1. Budynek zaprojektowano Jako konstrukcja drewniana platfornowa.

2. Na podwaline nalezy zastosowa¢ elementy drewniane impregnowane cisnieniowo.

3. Pod podwaline nalezy zalozyé uszczelnlenle prZéciw przewletrzaniu,

4, Podwallne nalezy zokotwic za pomoca kotew metalowych o érednicy co najmnle) 12mm i osadzic w
rozstawle moksymalnie co 80cm, a w naroznikach Rudynku maksymalnie 30cm.

S. Pozostate uwagi na rysunkach rzutéw.

6. Rysunkl rozpetrywa¢ tacznie z opisem technicZhym oraz rysunkaml branzowynl,

7. Wymlary na rysunku podono w centymetrach, Koty wysokosciowe w metrach,
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Rozdzielnica TB-1 230

400V 50 Hz
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Fe/Zn 25x4
do GSW
Nr cbwodu 1.1 1.2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17
Opis cbwodu Wylacznlk gtéwny Ochronnlk Wytacznik Obwéd zas. | Obwod zas. | Obwdéd zas. rezerwa Obwéd zas. | Obwdd zas. Whytacznlk Obwody Obwody Obwody Wylacznlk Zasilanie Zasllanle Zasilanle Zasllanle
przepigclowy | réznicowo- o$wletlenia gnlazd gniazd oéwietlenla | gnlazda 3-faz | réinicowo- oswletlenia gniazd gniazd réinicowo- | podgrzewacza | grzejnikéw e, pompy hydroforu
pradowy awaryjnego zewnetrznego pradowy pradowy wody gleblnowe]
Typ aparatow 1A-63A/3 25 kA BCFO BMSé B10/1 | BMS8 B16/1 | BMS6 B16/1 | BMS6 B16/3 | BMS6 B10/1 | BMS6 B16/3 BCFO BMS6 B10/1 | BMS6 B16/1 | BMS6 B16/1 BCFO BMSE B16/1 | BMS6 B16/1 | BMS6 C16/1 | BMS8 C16/1
1+2 TNS 25/4/0003 25/4/0003 25/4/0003
Moc s - - 0,5 0,5 0,5 - 0,5 0,5 - 0,5 2,0 2,0 - 2,0 1,25 1,65 0,758
TV;Z':VLZOZ'L’Q YAKXS 4x25 mm2 = = YDYzo0 3x1,5 | YDY20 3x2,5 | YDY0 3x2,5 a5 YDYzo 3x1,5 | YDY20 5x2,5 = YDY20 3x1,5 | YDY20 3x2,5 | YDY20 3x2,5 = YDY203x2,5 | YDY20 3x2,5 | YAKY3x8 | YDY2o3x2,5
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PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU SOCJALNO-BYTOWEGO NA SZKGLCE LESNEJ PIASKI E8
DZ. NR 790, ODREB NITKI
FAZA _|PROJEKT BUDOWLANY |  BRANZA | INSTALACJE ELEKTRYCZNE | DATA | 24042020
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Zasilanie pompy glebinowej
YAKY 3x6mm2 rh.v
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