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Czgs¢ opisowa projektu.

Opis techniczny.

Orientacja.

Czes¢ rysunkowa projektu.

Plan sytuacyjny.

Rysunki branzy elektryczne;.

Dokumenty dotaczone do projektu

Warunki techniczne przebudowy sieci (usunigcia kolizji) znak:
R/22/020519 z dnia 16 marca 2022 roku.

Aktualizacja warunkéw technicznych znak: R/22/020519 z dnia 8 kwietnia
2022 roku.

Przekroje skrzyzowan linii napowietrznych z projektowang do remontu
droga.

Kopia uprawnien budowlanych, zaswiadczenia o przynaleznosci do izby
samorzadu zawodowego projektanta branzy elektryczne;.

Pismo Kujawsko-Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Bydgoszczy znak: KUPOIIB/KK-025-0082/09 z dnia 14 lipca 2009
roku w sprawie wyjasnienie zakresu uprawnien.

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie

z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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OPIS TECHNICZNY
1.0.0.Przedmiot opracowania.
Przedmiotem objetego niniejszym opracowaniem zamierzenia budowlanego jest projekt
architektoniczno-budowlany branzy elektroenergetycznej dla zadania pn. Remont drogi gminnej
w m.Bialkowo na odcinku od km 0+000 do km 0+750. Droga ta zostala zaliczona do kategorii
drog publicznych uchwatg Rady Gminy Golub-Dobrzyn nr XXXVII.241.2021 z dnia 26 sierpnia
2021 roku. Cato$¢ inwestycji zwigzanej z remontem drogi gminnej planowana jest na dziatkach
oznaczonych numerami dziatki nr 22/1, 80 i 293 obr.0001 Biatkowo - jednostka ewidencyjna
040503 2 Golub-Dobrzyn. Roboty budowlane w zakresie rozwigzania kolizji zlokalizowane sg
w calosci na dzialce oznaczonej numerem 293 obr. 0001 Biatkowo. Dziatka ta stanowi pas
drogowy drogi gminnej. Inwestorem niniejszego zamierzenia inwestycyjnego jest Gmina Golub-
Dobrzyn. Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany branzy
elektrycznej dla opisanego powyzej zamierzenia budowlanego. Projektowane do przebudowy sieci
posiadajg XXVI kategorie obiektu budowlanego.
Opracowanie niniejsze stanowi projekt architektoniczno-budowlany projektowanego zamierzenia
budowlanego, o ktérym mowa w rozdziale 3 rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2020 roku w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz.
1609 ze zmianami).
2.0.0.Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen.
Zakres rzeczowy niniejszego opracowania nie obejmuje swoim zakresem projektowania nowych
sieci i urzadzen elektroenergetycznych. Obejmuje jedynie rozwigzanie kolizji z istniejacymi
sieciami kablowymi $redniego i niskiego napigcia ENERGA OPERATOR SA w Gdansku
Oddziat w Toruniu.
3.0.0.Podstawa opracowania.
Podstawe opracowania stanowig:

- umowa z Inwestorem,

- aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych,

- wytyczne do projektowania ustalone przez Inwestora na etapie postgpowania
przetargowego,

- warunki techniczne przebudowy (usuniecia kolizji) sieci elektroenergetycznej ENERGA
OPERATOR SA numer R/22/020519 z dnia 16 marca 2022 roku wraz z aktualizacjg z
dnia 8 kwietnia 2022 roku,

- umowa nr R/22/020519 z dnia kwietnia 2022 roku o przebudowe urzadzen
elektroenergetycznych,

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021r. poz.2351 ze
zmianami).

- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz.1376).

- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. 22016 r. poz. 124 ze zmianami).

- rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 roku w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.1609).

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463).

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 22003 r. Nr 47, poz.
401).



- Norma SEP-E-004 Elektroenergetyczne kable i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.
- Norma PN-EN 12613:2010 Oznakowanie wizualnie ostrzegajace z tworzyw sztucznych
stosowane podczas ukladania kabli i rurociagéw podziemnych.
- Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych
(dokument wewnetrzny ENERGA OPERATOR SA) .
- Instrukcja prowadzenia i oznakowania prac wykonywanych w pasach drogowych
(dokument wewnetrzny ENERGA OPERATOR SA).
- Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac ziemnych (dokument
wewnetrzny ENERGA OPERATOR SA).
- Instrukcja pracy w poblizu napiecia (dokument wewngtrzny ENERGA OPERATOR SA).
- Wymagania w zakresie bezpieczefistwa pracy dla wykonawcow zewngtrznych
(dokument wewnetrzny ENERGA OPERATOR SA).
- Zasady dopuszczeni do pracy zespotéw wykonawcow zewngtrznych przy urzadzeniach
elektroenergetycznych ENERGA OPERATOR SA.
- Wytyczne dla wykonawcoéw w zakresie zasad odbioru rob6ét budowlanych (dokument
wewnetrzny ENERGA OPERATOR SA).
- Standardy techniczne projektowania i budowy sieci SN i nn ENERGA OPERATOR SA.
wizje lokalne i pomiary w terenie,
4.0.0. Charakterystyka formalno-prawna.
3.1.0.Inwestor:
Inwestorem dla projektowanego zadania jest Gmina Golub-Dobrzyn Pl.Tysigclecia 25
87-400 Golub-Dobrzyn.
3.2.0.Wiasnosci nieruchomosci:
Dziatka nr 293 obr. 0001 Biatkowo stanowi wiasno$¢ Gminy Golub-Dobrzyn.
5.0.0.Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.
Projektowane zamierzenie budowlane nie zmienia sposobu uzytkowania istniejacego obiektu
budowlanego, jakim jest droga publiczna. Remont przedmiotowego odcinka drogi stuzyly bedzie
poprawie obstugi komunikacyjnej terenow przylegtych do pasa drogowego oraz spowoduje
przywrocenie pierwotnych warunkéw techniczno-uzytkowych. Kategoria ruchu, jaki odbywa si¢
na odcinku objetym opracowaniem to KR-1, zaréwno w stanie istniejacym jak tez w stanie
projektowanym. Poczatek drogi zlokalizowany jest na skrzyzowaniu z drogg wojewo6dzka nr 534
Grudziadz — Rypin, koniec zlokalizowany jest na obszarze zabudowy siedliskowej m.Biatkowo.
Jest to droga zakwalifikowana do kategorii drég gminnych o klasie D (dojazdowa). Ewidencyjnie
droga ta na odcinku zakwalifikowanym do kategorii drég gminnych ma dtugos¢ 0,75 km.
Projektuje sic wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni o szerokosci 4,5 m na odcinku I
oraz 3,5 m na odcinku II z betonu asfaltowego AC8S gr. 3 cm. Projektuje si¢ wykonanie remontu
poboczy o szerokosci 0,75 m wykonanych z kruszywa betonowego z recyklingu 0/31,5 gr. 20 cm.
Projektowane do przebudowy sieci stanowia istniejgca sie¢ dystrybucyjnag zarzadzang przez
ENERGA OPERATOR SA Oddziat w Toruniu. Stuzg one do zasilania w energie¢ elektryczng o
napigciu 15kV i 0,4kV odbiorcéw. W rejonie projektowanego zamierzenia budowlanego sg to
zardwno sieci napowietrzne jak tez kablowe. W stanie projektowanym, sieci kablowe na
odcinkach kolidujagcych z projektowanym remontem drogi, zostang zabezpieczone rurami
ochronnymi dwudzielnymi (bez zmiany ich przebiegu) a na odcinkach wystgpujacych kolizji
nawierzchnia projektowanej drogi bedzie nawierzchnig rozbieralng (z kostki betonowej).
Z powodu braku zmian w istniejacych sieciach, nie ustala si¢ dla nich programu uzytkowego.



6.0.0.Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.
Dla projektowanego zamierzenia budowlanego nie okresla si¢ uktadu przestrzennego poniewaz
nie projektuje si¢ nowych obiektéw w tym obiektow kubaturowych. Z tego powodu nie okresla
sie rowniez formy architektonicznej obiektu budowlanego.
6.0.0.Zgodnos¢ projektowanego zamierzenia z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy,
spos6b dostosowania zamierzenia do zgodnoSci z przepisami
i uzgodnieniami.
Dla terenu objetego lokalizacjg remontowanego odcinka drogi nie obowigzujg ustalenia
miejscowego planu zagospodarowania terenu jak tez z powodu braku takiej koniecznosci, nie
zostala wydana decyzja o warunkach zabudowy. Zamierzenie to stanowi istniejace obiekty
infrastruktury technicznej, ktérego przebudowa nie wymaga wydania takiej decyzji.
Zaprojektowana przebudowa spelnia warunki przywolanych w punkcie 3.0.0. standardow
technicznych ENERGA OPERATOR SA i norm branzowych.
6.0.0.Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:
a) kubatura — nie okresla sig,
b) zestawienie powierzchni:
- powierzchnia terenu pofozona w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji (dla calego
zadania objetego remontem) — 6.300,0 m?,
¢) wysokos¢, dtugosé, szerokos¢:
- dlugosé trasowa projektowanej do przebudowy linii kablowej eSN 15kV —35,0 m,
- dlugo$é trasowa projektowanej do przebudowy linii kablowej eNN 0,4kV —229,0 m,
- wysokos¢ — nie dotyczy,
7.0.0.0Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.
Na podstawie wykonanego makroskopowego rozpoznania podloza gruntowego stwierdzono, ze
w poziomie posadowienia projektowanych obiektéw budowlanych wystepuja grunty
umozliwiajace bezposrednie posadowienie na nich obiektéw budowlanych. Grunty te zaliczono
do grupy nosnosci podioza G-1. Poziom wody gruntowej na poziomie ponizej 1 m od poziomu
posadowienia projektowanej drogi. Na podstawie przeprowadzonego rozpoznania stwierdza sig,
ze dla projektowanej inwestycji wystepuja proste warunki gruntowe. Glgboko$¢ przemarzania
na obszarze objetym opracowaniem wynosi 1,0m ppt. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. z
2012 r. poz. 463) warunki gruntowe dla projektowanego obiektu okreslono jako proste, zas
obiekt zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej. Posadowienie projektowanych
do przebudowy odcink6éw kabli bezposrednie w gruncie.
8.0.0.0pis zapewnienia niezb¢dnych warunkéw do Kkorzystania z obiektu przez osoby
niepelnosprawne, w tym osoby starsze.
Realizacja projektowanej przebudowy nie wymaga okreslenia i spelnienia warunkéw do
korzystania przez osoby niepelnosprawne, w tym osoby starsze.
9.0.0.Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu budowlanego
na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod
wzgledem:
a) ilos¢ jakos¢ i spos6b odprowadzania wod opadowych i roztopowych:
Nie dotyczy.
b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilo$ci i zasiegu rozprzestrzeniania sig,
Nie dotyczy.
¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddéw,
Nie dotyczy.
d)wlasciwosci  akustycznych  oraz  emisji  drgaf, a takze  promieniowania,
w  szczegblnosci  jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakiocen,
z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiggu ich rozprzestrzeniania sie,



Nie dotyczy.
e) wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne:
Nie dotyczy. Realizacja i eksploatacja projektowanych do przebudowy odcinkow linii
kablowych nie bedzie miala wplywu na istniejacy drzewostan (nie zachodzi konieczno$¢ jego
wycinki), powierzchni¢ ziemi, w tym glebg, wody powierzchniowe i podziemne.
10.0.0.Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j.
Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie wymaga ustalenia warunkéw ochrony
przeciwpozarowe;.
11.0.0.Opis projektowanych robét.
11.1.0. Opis wystepujacych kolizji z siecig elektroenergetyczng.
Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przebudowy sieci elektroenergetycznej
ENERGA OPERATOR SA Oddzial w Toruniu numer R/22/020519 z dnia 16 marca 2022 roku,
projektowany remont drogi wymaga usunigcia kolizji z istniejgcymi  sieciami
elektroenergetycznymi ENERGA OPERATOR SA. Realizacja remontu drogi nie wymaga
wykonania rozbiorek sieci i urzadzen elektroenergetycznych.
11.2.0. Kolizja nr 1 - linia kablowa 15kV 533060401K/1 BIALKOWO FERMA -
BIALKOWO 10 (3xXRUHAKXs 1x70mm?).
W zwiazku z kolizjg linii z projektowanym zagospodarowaniem na wybudowanych kablach
3xXRUHAKXS 1x70mm? projektuje si¢ montaz rur ochronnych dwudzielnych typu A160PS
na odcinku dtugodci 35,0 mb. Projektowany remont drogi nie wymaga zmiany trasy kablowe;.
Na trasie przebiegu istniejgcego kabla projektuje si¢ wykonanie nawierzchni jezdni z kostki
betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa tamanego pasem o szerokosci 1,2 m.
11.3.0. Kolizja nr 2 — linia kablowa 0,4kV T952409-02 obwéd nr 200 BIALKOWO 10 -
10/201/01.
W zwiazku z kolizjg linii z projektowanym zagospodarowaniem na wybudowanych kablach
projektuje sie montaz rur ochronnych typu A110PS na odcinkach:
-od shupa BIALKOWO 10 do ztacza 29500584 o dtugosci 4,0 mb (YAKXS 4x35mm?),
-od zlacza 79500584 do ztacza 79500585 o diugosei 51,0 mb (YAKXS 4x70mm?),
-od zkgcza 79500585 do ztgcza 29500586 o dhugosci 123,0 mb (YAKXS 4x70mm?),
-od ztacza 79500586 do ztacza 10/201/01 na odcinku dtugosei 51,0 mb (YAKXS 4x70mm?),
}.gcznie projektuje si¢ montaz rur ochronnych na odcinku dhugosci 229,0 mb. Projektowany
remont drogi nie wymaga zmiany tras kablowych. Na trasie przebiegu istniejacych kabli
projektuje si¢ wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie
z kruszywa lamanego pasem o szerokosci 0,6 - 1,2 m.
11.3.0. Skrzyzowania z liniami napowietrznymi.
Na odcinku objetym remontem drogi gminnej w m.Biatkowo wystepuja 3 skrzyzowania
z napowietrznymi liniami niskiego i Sredniego napigcia.
Skrzyzowanie nr 1 z linig napowietrzna $redniego napigcia 15,0kV 533060000 N/8 Golub-
Dobrzyn — Rypin 3x AFL-6 70mm?; przesto od stanowiska nr 19 do stanowiska nr 20 dtugosci
98,2 m; wyliczona odleglo$¢ pionowa przewodow linii od projektowanej nawierzchni jezdni
8,76-9,09 m.
Skrzyzowanie nr 2 z linig napowietrzng niskiego napigcia 0,4kV T952409-01 4x Al50mm?;
przesto od stanowiska nr Biatkowo 10 (istn. stacja transformatorowa) do stanowiska nr 101
dlugosci 53,4 m; wyliczona odleglo$¢ pionowa przewod6w linii od projektowanej nawierzchni
jezdni 7,06-7,41 m.
Skrzyzowanie nr 3 z linig napowietrzna niskiego napigcia 0,4kV T952409-02 4x Al50mm?;
przesto od stanowiska nr 10/201/01 do stanowiska nr 202 dtugosci 47,8 m; wyliczona odlegtos¢
pionowa przewodéw linii od projektowanej nawierzchni jezdni 7,01-7,16 m.
Obliczenia do opisanych powyzej skrzyzowan stanowig zatgcznik do niniejszego opracowania.
Zgodnie z zapisem puntu 3.1.1.49 Standardu Technicznego Projektowania i Budowy Sieci SN
i nn, bedacego zalacznikiem nr 36 do Standardow Technicznych w ENERGA-OPERATOR SA
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odleglo$é pionowa od linii napowietrznej do projektowanej nawierzchni drogi winna by¢
zgodna z odlegloscig okreslong w N-SEP-E-003 powigkszona o 1 m. Warto$¢ normowa wynosi
6,0 m stad wymagana standardami odleglos¢ wynosi 7,0 m. Poréwnujgc uzyskane wyniki
obliczen z wartosciami odlegtoéci pionowej przewod6éw linii napowietrznych okreslonymi
w standardzie do rzednych projektowanej nawierzchni jezdni nalezy stwierdzi¢, ze wymagane
odleglosci pionowe sa zachowane.

11.4.0. Warunki wykonania robét.
Dla rozwigzania projektowanych kolizji projektuje si¢ montaz rur ochronnych dwudzielnych
na istniejagcych kablach. Do wykonania przebudowy stosowaé rury ochronne koloru
czerwonego o sztywnosci obwodowej wg PN-EN ISO-9969:2008 SN10. Do montazu rur na
kablach istniejagcych stosowaé rury dwudzielne typu A160PS i A110PS. Odkopania kabli
dokonaé recznie wykonujgc uprzednio przekopy kontrolne dla ustalenia rzeczywistego ich
przebiegu. Odleglos¢ pomiedzy przekopami musi pozwala¢ na dokladne ustalenie ich
przebiegu. Przed zamontowaniem na istniejacych kablach rur ochronnych sprawdzi¢ stan
i wymagang ilo$¢ oznacznik6éw a w przypadku ich braku, uzupelni¢ je do wymaganej ilo$¢ (max
co 20 m). Projektowane rury ukfada¢ na podsypce z piasku gr. min 10 cm. Zasypania
przebudowanych kabli dokona¢ przy uzyciu gruntu z wykopéw pozbawionego kamieni i innych
elementéw mogacych uszkodzi¢ wybudowane kable i zamontowane rury ochronne. Zasypania
projektowanej kanalizacji technicznej dokona¢ piaskiem z dokopu. Wlot i wylot
projektowanych rur ochronnych zabezpieczy¢ przez zamulaniem przy uzyciu wkladow
uszczelniajgcych. Na wysokosci 25 cm nad rurami ulozy¢ folig¢ koloru czerwonego gr. min 5
mm szeroko$ci 30 cm. Zgodnie z N-SEP-E-004 glebokos¢ utozenia kabli w rurach ochronnych
dwudzielnych wynosi min 0,8 m liczac od gérnej krawedzi rury do wierzchu nawierzchni
jezdni.

11.5.0. Ochrona od porazen.
Projektowane do wykonania roboty nie wymagaja wykonania dodatkowych urzagdzen ochrony
przed porazeniami.

11.6.0. Zestawienie materialéw.

Rozwiazanie kolizji projektowanego do remontu odcinka drogi wymaga zastosowania ni:
wymienionych ilosci materialow.

Kolizjanr 1.
L.p. Nazwa j.m. Tlos¢
1, Rura ochronna dwudzielna A160PS SN10 mb 35,0
2. Piasek m> 2.1
Folia ochronna koloru czerwonego gr. 5 mm
3. szer. 30 cm. mb 35,0
Zestaw do uszczelniania(wktad uszczelniajacy
4. EK186/160) szt. 2
Kolizja nr 2.
L.p. Nazwa j.m. llosé
1, Rura ochronna dwudzielna A110PS SN10 mb 229,0
¢ Piasek m’ 13,9
Folia ochronna koloru czerwonego gr. 5 mm
3. szer. 30 cm. mb 229,0
Zestaw do uszczelniania(wklad uszczelniajacy
4. EK186/160) szt. 8

11.9.0.Badania i pomiary.
Po realizacji przebudowy sieci wykona¢ pomiar rezystancji izolacji przebudowanych linii
kablowych.
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12.0.0.Uwagi koncowe.

Projektowane roboty realizowa¢ zgodnie z ustaleniami niniejszego projektu oraz zgodnie
z wymaganiami norm i innymi przepisami zwigzanymi. Przy realizacji robot przestrzega¢
przepiséw BHP w robotach budowlanych oraz przestrzega¢ uzgodnien instytucji opiniujgcych
oraz standardéow technicznych wykonania prac w ENERGA Oswietlenie sp. z 0.0. Dla
wybudowanych obiektéw sporzadzi¢ geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza. Dla robot
zanikajacych dokonywa¢é na biezaco odbioréw czesciowych. W przypadku napotkania w czasie
robét ziemnych niezidentyfikowanych urzadzen infrastruktury technicznej nalezy ustali¢ ich
uzytkownika i dalsze prace prowadzi¢ pod nadzorem jego przedstawiciela. Po zakoficzeniu robot,
teren uporzadkowaé. Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli
prowadzonych robét. W przypadku odkrycia w trakcie rob6t budowlanych przedmiotu, co do
ktérego bedzie istnialo przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, nalezy postgpowacé zgodnie z art.
32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity
Dz. U. z 2020 poz. 282). Opracowanie niniejsze wraz z projektem zagospodarowania terenu
oraz projektami architektoniczno-budowlanymi branzy drogowej, telekomunikacyjnej
i opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, o ktérych mowa w art. 33 ust.
2 pkt 1 ustawy Prawo budowlane stanowi kompletny projekt budowlany dla projektowanego
zamierzenia budowlanego. Projekt czasowej organizacji ruchu na drodze gminnej na czas
prowadzenia robot sporzadza i zatwierdza wykonawca robot.



ORIENTACIA




18

N
Fistn. IN-10 120

\
N\

™~

\ N\
\ istn, T952409-02 0,4kV
N/ 470mm2 L=478m

g

M
A
M

proj. ro AB3PS L=84,0m

- — —

proj. ro AT10PS L=123

~
<

. H

—

L jgr
proj.

kostka betonowa g1, 8 cm 175 m2,
Om /

\u?h\M—IO st.101
Y
09‘1

—_—t——— - — — — —

335

_iSt"' 13300385 /proj._ro_AL10PS L=51,0m -7

W40 : i
[ istn. 41]/{01/:)1/ \\

B~
)i i =}
‘=

TIS< ST BALKOKO 10
“ist- stgpowa stacja trunsformatorowb 15/04kV

STSKINIO] 5746 2500 -—-

FLAAN Sy 7T UACYJUNN Y
skala 1 : 500

OZNACZENIA
OBEKTY ISTNEJACE

F== == onne D

[ ] s, zeuoomh Kugeurom

ST, ZAORZEWENE

[E2225 0 UK NAPOWETRZM ELEKROENERGETICNA
IS, LN KABLOWA ELEKTROENERGEICIMA
FE22 . S kaaazica sues

'
F====]om. ¢ wooocucom
¢ TELEKOMUNKACYJNA NAPONETRIIA

ISTN. SIEC TELEKOMUNIACYONA KABLOWA
F2222 5 SEE TELEKOMUNKACKOA KAGLOWA ~ODCNE D0 ROZBERY

| |
l — N I
: | - | ;
N l ot IN-
é; | istn, 2N-10 5t.202 I | |
| S | | I '
| vl | | |
| I ’ % | |
2 | | =
\ || | ! % ~~~~~~~~
\ b | e - 3 R A ———
\ L N e T T T T T T i
\ o ,’,’ | | 1' / S
,'_ ________ A — ,’1’ L # ||I | / —_ A110P(S {zmm 2725 ok MAMERZCHN JEZDN 2 KOSTKI BETONOE
| ' / rzevie FET 5T NAMERZCHN CHODNKA | ZZO0H D0 PRIEBLDOHY
, - | |
l, IL % : 'l -::158135 PROV. RZEDNE NAWERZCHNI
| | .
I’ II | : 74 / [ES== PR, REVONT ROWD PREVDROZNEGD
7@ [ | f ,' O /i, 533060000 N/8 Golub-Dobrzyt — Rypin 15,08 22222 R0 00 FENON PREPLST DROCORY
Sy — l, | i | & 3 HEL-6 Tomm =882 PROV. WPUST KAVALZACH DESICTONES
___________ ’ # | | .
I " ag | | 7@ : [~ 0 ROl S0P CSHETLENONY
R | ’[ | | ]' 2= 7= PRov. LA KGBLOWA et D0 ZASLANA OSHETLENA
L — | | | ; ; PROL. RURY OCHRONNE
S ,’ 74 / ]: ;I =222 =] Row PREACZE TELEKOMUNKACKONE KIGLOVE PO PRIEBUDONE
%
“ | ’ A | |
’ | f 1'
l l [
| | | Pl &
V2 s it nvestr: .
s Gmina_Golub—Dobrzyf
%
Y +L b =121/ WOJCIECH OSLOWSKI
// STYLE ulSportowa 35 11-015 Olsztynek NP 956-228-12-79
oz
e g 74 dziak v 22,1, 80 i 293 obr 0001 Bikowo-jednostha evidencyn 0405032
_________ hazvo dietc .
______ 74 Remont drogi qminnej.
Rysnec
7@ ‘le,s;tuqcym-usunme kolizji z sieciq elektroenergetycang.
\L _ e bl ot oy
/ _______ _isn, V12 519 Q \J\‘/l m - -
Y. | | ] uy 202 b 1500 1 ‘ PA-S.
/ ~L_ /] ;)




PRZEKROJE NORMALNE
skala 1:25

| proj. warstwa Scieralna 7 betonu asfaltowego ACBS 50/70 qr. 3 cm
1 proj. wigzanie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowej wolnorozpadowej C60BSZM
W losci 0,0 kg m2
ro W rownome istn. nawierzehni z p J drogowych z betonu asfaltowego
CTTW50/70 w ilosci srednio ok. 140 kg/m2
i pro W|gzan|e miedzywarstwowe z emulsji osfoltoweJ wolnorozpadowej C60B3ZM
w flosci 08 kg/m2
1 proj. podb dowo 2 kruszywa tomanego stabilizowane 6;0 mechanicznie 0/31,5 90/3 qr. 27 em

Lproj. warstwa odcianajqea z piasku Sredniego gr ]

Tistriejoce (zageszczone do 1d=1,0) podioze” gruntowe

| kostka betonowa gr. 8 cm szarg

[ podsypka cementowo—piaskowa 1:4 qr. 5 cm

Listnig] %ce (zageszczone do ld=1,0) podloze gruntowe

Lproj._podbudowa z kruszywa famanego stabilizowane 6;0 mechanicznie 0/31,5 90/3 qr. 20 em
| proj. warstwa odcianajqea z piasku $redniego gr 2

Tistniejqce (zaggszezone do 1d=1,0) podioze” gruntowe

obrzeze betonowe 8x30 cm

tawa 7 betonu C-12/15 F=0,038m?
listniejqce (zaggszczone do 1d=1,0) podioze gruntowe

. Eobocze Z_mieszanki kruszywa mezwgzanego | pobocze 7 mieszanki kruszywa niezwigzanego
etonowegq 7 recyklingu 0/31,5 grf 20 cm E etonowego 2 recyklingu 0/31,5 gr. 20 cm
|istniejqce (zageszczone do ld= 10% podloze gruntowe |istniejqee (zageszczone do ld= 10% podfoze gruntowe
30
05-0,79 1,19 | 1,19 0,3-0,75

Inwestor:

Vi Gmina Golub—Dobrzyn
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dzmlkl or 22/1, 801 293 obr.0001 Batkowo-jednostia ewidencyjna (40503_2
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Energa

operator
’Numer R/22/020519 IMIejscowoéé Torun Data 16-03-2022
WARUNKI PRZEBUDOWY
(USUNIECIA KOLIZJI)
SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Toruniu

Niniejszy dokument okresla niezbedny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej dla kolidujacego z siecig (urzadzeniami) obiektu:
1. Obiekt:
Nazwa:droga gmina
Adres (Nr dziatki):Biatkowo
gm. Golub-Dobrzyn , dziatka numer 293
2. Istniejace urzadzenia elektroenergetyczne podiegajace przebudowie:
2.1, Odcinek kablowy [SN] - [533060401K/1] -
22, Obwdd [nN] - Obwod nr 200 [T952409-02] -
3. Zakres niezbgdnej przebudowy sieci:
3.1, Urzadzenia WN i SN:
Istniejacy kabel 15 kV zasilajacy ST Biatkowo 10 odpowiednio przebudowa¢ poza droge.
W miejscu skrzyzowania kabla z drogq na kabel nalozy¢ rure ochronng dwudzielna,
3.2,  Stacja transformatorowa:
3.3.  Urzadzenia nn:
Istniejacy obwod kablowy nr 200 ST Biatkowo 10 odpowiednio przebudowa¢ poza droge.
W miejscu skrzyzowania kabla z droga na kabel nalozy¢ rure ochronng dwudzielna,
34. Demontaze:
4, Inne ustalenia:
41. Dotyczy projektu budowlanego:
Opracowany projekt budowlany nalezy przediozy¢ do sprawdzenia w ENERGA - OPERATOR SA, Oddziat w Toruniu pod
wzgledem zgodnosci z niniejszymi warunkami przebudowy.
42 Inne wymagania:
Z uwagi na skrzyzowanie istniejacych linii napowietrznych SN i nn z drogq nalezy sporzadzi¢ profile skrzyzowar tych linii. W
przypadku nie zachowania normatywnych odleglosci nalezy istniejace linie napowietrzne odpowiednio przebudowac.
W powyzszym przypadku nalezy wystapi¢ o aktualizacje warunkéw przebudowy.
5 Rozpoczecie prac projektowych, jak rowniez budowlano — montazowych na podstawie niniejszych warunkéw przebudowy sieci
odbywa sig na zasadach uzgodnionych z ENERGA — OPERATOR SA Oddziat w Toruniu.
6. Ewentualne odwotanie od niniejszych warunkow przebudowy sieci jest mozliwe w okresie jednego miesigca od datyjich
wydania. Brak stanowiska Podmiotu wystepujacego o usunigcie kolizji uznawane bedzie jako ich akceptacja.
7. Warunki przebudowy sieci wazne s przez okres 2-ch lat od daty ich okreslenia. Kicrodnik
Wydziat Przytadzen i Rozwoju

Czyzykowski [arcin @L n\g/o}:r\
OPRACO ZATWIERDZIL / )

tel. 564706242
Otrzymuja: 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Toruniu
ul. Gen. Bema 128, 87-100 Torun
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*/+ Energa

operator

[Numer R/22/020519 tMiejscowoéé Torun Data 08-04-2022

WARUNKI PRZEBUDOWY

(USUNIECIA KOLIZJI)
SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA -~ OPERATOR SA
Oddziat w Toruniu

Niniejszy dokument okresla niezbedny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej dla kolidujacego z siecia (urzadzeniami) obiektu:

1.

32
3.3.

34

42

Obiekt;
Nazwa:droga gmina
Adres (Nr dzialki).Biatkowo

gm. Golub-Dobrzyn , dziatka numer 293
Istniejace urzadzenia elektroenergetyczne podlegajace przebudowie:
2.1, Odcinek kablowy [SN]- [533060401K/1] -
2.2.  Obwod [nN] - Obwod nr 200 [T952409-02) -
Zakres niezbgdnej przebudowy sieci:
Urzadzenia WN i SN:
Istniejacy kabel 15 kV zasilajacy ST Biatkowo 10 odpowiednio przebudowat poprzez zabezpieczenie rurg ochronng w miejscu
kolizji.
Stacja transformatorowa:
Urzadzenia nn:
Istniejacy obwod kablowy nr 200 ST Biatkowo 10 odpowiednio przebudowa¢ poprzez zabezpieczenie rurg ochronng w migjscu
kolizji.
Demontaze:
Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:
Plan sytuacyjny ze sposobem zabezpieczenia linii kablowych podlega sprawdzeniu przez ENERGE - OPERATOR SA Oddziat w
Toruniu przed przystapieniem do realizacji inwestycji. Dokumentacje projektowa nalezy dostarczy¢ celem sprawdzenia do
Wydzialu Dokumentacji Energetycznej, w zakresie zgodnosci z wydanymi warunkami przebudowy.
W przypadku nieuzupeinienia stwierdzonych brakéw, obszar Dokumentacii konczy proces w sposob negatywny i przekazuje
zwrotnie nieuzgodniong dokumentacie.
Inne wymagania:
W migjscu wystepowania kolizji nalezy zastosowac nawierzchnig rozbieralng jezdni z kostki betonowej.
Z uwagi na skrzyzowanie istniejacych linii napowietrznych SN i nn z droga nalezy sporzadzi¢ profile skrzyzowan tych linii. W
przypadku nie zachowania normatywnych odleglo$ci nalezy istniejace linie napowietrzne odpowiednio przebudowac.
W powyzszym przypadku nalezy wystapi¢ o aktualizacje warunkow przebudowy.
Rozpoczecie prac projektowych, jak rowniez budowlano ~ montazowych na podstawie ninigjszych warunkow przebudowy sieci
odbywa sie na zasadach uzgodnionych z ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Toruniu.
Ewentualne odwotanie od ninigjszych warunkéw przebudowy sieci jest mozliwe w okresie jednego miesigca od daty ich
wydania. Brak stanowiska Podmiotu wystepujacego o usuniecie kolizji uznawane bedzie jako ich akeeptacja.
Warunki przebudowy sieci wazne sa przez okres 2-ch lat od daty ich okresienia.
Uwagi dodatkowe:
Niniejsza aktualizacja warunkéw przebudowy nr R/22/020519 z dnia 08-04-2022 zastgpuje dotychczagowe warunki
przebudowy nr RI22/020519 z dnia 16-03-2022 i nie wydtuza terminu ich waznosci.

Czyzykowski Marcin

OPRACOWAL
tel. 564706242

Otrzymuja: 1. Whioskodawca
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Projekt: 533060000 N/8

I Dane wejsciowe:

Typ przewodu: AFL-6 70 Nr. przesta: 19-20
Strefa klimatyczna:  Strefa S | Rozpiglos¢ przqets: 98,2 [m]
Naprezenie przewodu: 80 MPa
Przewéd roboczy: ~ NIE 4 . (Pl
l Wartosci obliczone:
Temperatura [C] 25C 0C -5C OC 5C  10C 15C 30C 40C 60C  -5Csn -5Csk
Zwis [m] 069 09 098 107 1,16 125 134 160 176 207 165 203
Dt. przewodu [m] 98213 98,222 98,226 98231 98,236 98,242 98248 98,269 98,284 98,316 98,274 98,312
Napr. poziome [MPa] 60,80 4665 4281 3941 3644 3385 3160 2645 2397 2041 80 1093
"""" 2651 2403 2049 8018 1097

Napr. catkowite [MPa] 60,82 46,68 42,84 3945 3648 3390 31,65

Sita naciagu [kN] 4752 3648 3348 3083 2851 2649 2473

I Analiza posadowienia stupow:

ax1 ax2 ax3 ax4

StupA 8940 91,70 94 - ShpB
Poziom gruntu: | 751 7525 7523 7521 - 752
hp stupa: | 9,4 [m] 9,4

; ; 067 043 028 -
Zwis w punkcie ax:

Odleglo$é pionowa: 8771 8933 9,105 —

SICAME Polska - wszelkie prawa zastrzezone

2,071

1878 1601 62656 8571
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Projekt: T952409-01

I Dane wejsciowe:

Typ przewodu: AL-50 Nr. przesta: Biatkow-101

Strefa klimatyczna:  Strefa S | RRZPIWiEss przes:a; 534 [m]

Naprezenie przewodu: 50 MPa
Przew6d roboczy: ~ TAK prRzenic;p [MPa]

I Wartosci obliczone:

Temperatura [C] 25C 0C -5 0C 5 10C 15C 30C 40C  60C -5Csn  -5Csk
Zwis [m] 104 046 053 061 068 074 081 099 110 129 095 1,16
Dt. przewodu [m] 53,454 53,411 53414 53418 53423 53427 53433 53449 53460 53,484 53445 53467

Napr. poziome [MPa] 9490 21,06 1834 16,20 14,53 1321 1214 9946 8,970 7,627 50 73,14
Napr. catkowite [MPa] 9,519 21,07 1835 16,22 14,55 1323 1217 9974 9,001 7,663 50,12 73,41
Sita naciagu [kN] 0,471 1,042 0908 0802 0,720 0654 0602 0493 0445 0,379 2,479 3,632

I Analiza posadowienia stupow:

ax1 ax2 ax3 ax4
StlupA 64 8,4 104 - Stup B

Poziomgruntu: | 76,1 7598 76,04 76,01 --—- 758
hp stupa: | 7,9 [m] i

; : 046 058 069 -
Zwis w punkcie ax:

Odlegto$é pionowa: TA18 LA et —

SICAME Polska - wszelkie prawa zastrzezone
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Projekt: T952409-02

l Dane wejsciowe:

Typ przewodu: AL-50 Nr. przesta: 10/201/-202
Strefa klimatyczna:  Strefa S| ROZIPAG pregeie: 478 [m]
Naprezenie przewodu: 50 MPa
Przewod roboczy: ~ TAK PiS ¢ (MPa]
I Wartosci obliczone:
Temperatura [C] -25C -10C -5C ocC 5C 10C 15C 30C 40C 60C -5Csn -5Csk
Zwis [m] 0,19 0,31 0,37 0,43 0,49 0,56 0,62 0,80 0,90 1,09 0,76 0,95
Dt. przewodu [m] 47,802 47,805 47,807 47,810 47,813 47,817 47,822 47,836 47,846 47,866 47,832 47,850
&apr. poziome [MPa] (40,47 2527 2141 1831 1590 14,05 1261 9,852 8,718 7,242 50 71,36
Napr. catkowite [MPa] 40,47 2528 2142 1832 1591 14,06 1263 9875 8,743 7272 50,10 71,59
Sita naciagu [kN] 2,002 1,251 1,060 0,906 0,787 0,695 0625 0488 0,432 0,359 2,478 3,542
I Analiza posadowienia stupow:
ax1 ax2 ax3 ax4
StupA 128 138 158 - StupB
Poziom gruntu: | 749 7465 7469 7465 ----- 74,8
hp stupa: | 7,9 (m] 7
. . 0,71 074 080 -
Zwis w punkcie ax:
Odlegioéé pionowa: BiT2 7,081 U1

SICAME Polska - wszelkie prawa zastrzezone
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-44P-3GE-YGR *

Pan ROMAN PIETRZAK o numerze ewidencyjnym KUP/IE/1946/01

adres zamieszkania ul. OLEDERSKA 19B, 87-100 TORUN

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifixowanego certyfikatu w dniu 2021-12-20 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (D2, U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnege zaswiadczenia na
stronie Polskie) zby Iniynierow Budownictwa www.pitb.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe; Okregowe; Izby inzynierow
Budownictwa.
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KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bydgoszcz, dnia 44 lipca 2009 r.
Nr sprawy

KUPOIIB/KK-025-0082/09

Zespoly Inzynierskie HANIRO - Roman Pietrzak
ul. M. Sklodowskiej-Curie 41
87-100 Torun

W zwiagzku z pismem zn. HR/21/09 z 26 czerwca br. (wpl. 01.07.09 br.). dot. wyjasnienia -
interpretacji posiadanych przez Pana Uprawnien budowlanych wyrazonych w decyzji Nr UAN-N-
V/147/TO/84 z dnia 14.12.1984 r., wydanej przez Urzad Wojewddzki w Toruniu,

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
Kujawsko — Pomorskiej Okr¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
wyjasnia, ze przedmiotowe uprawnienia budowlane sa uprawnieniami bez ograniczen, w rozumieniu
ustawy z dnia 24.10.1974 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) i rozporzadzenia MGTiOS z
dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz.
46, z pézn, zm.), jak i obecnie obowigzujacych przepisow. Stanowig one podstawg do wykonywania
samodzielnej funkcji:

* projektanta w specjalnosci instalacyjno - inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych, z
upowaznieniem do sporzadzania projektow sieci i instalacji elektrycznych, obejmujacych
instalacje elektryczne, napowietrzne i kablowe linie energetyczne, stacje i urzadzenia
elektroenergetyczne.

Zgodnie bowiem ze zmiang w/w rozporzadzenia z 1975 r., dokonang rozporzadzeniem Ministra

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 20 grudnia 1988 r. (Dz. U. Nr 42, poz. 334),

dotychczasowy § 13 ust. 1 pkt 4 lit. d (przepis przywolany w podstawie w/w decyzji), zamiast

tresci ..instalacje elektryczne™ otrzymal brzmienie: ..sieci i instalacje elektryczne™ - obejmujace jak
wyzej.

Pismo Ministerstwa GPiB (ustawodawca!) z dnia 06.06.1989 r. znak: UAN/N-2/BB/2/12/89

objasnia, ze nie zachodzi potrzeba rozszerzenia uprawnienn budowlanych w drodze decyzji zakresu

stwierdzenia posiadania przygotowania zawodowego do pelnienia samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie, nadanych na podstawie dotychczasowych przepisow w

specjalnosci m.in. instalacji elektrycznych. o ile stwierdzenia te obejmuja pelen zakres danej

specjalnosci. W tych wypadkach rozszerzenie zakresu, w ramach tak okreslonej specjalnosci,
nast¢gpuje z mocy prawa. Przedmiotowe uprawnienia budowlane spelniaja wymég w pelnym
zakresie. A wigc rozszerzenie zakresu tych uprawnien budowlanych nast¢puje z mocy prawa.

= kierownika budowy lub rob6t w specjalnosci instalacyjno - inzynieryjnej w zakresie instalacji
elektrycznych, z upowaznieniem do sieci i instalacji elektrycznych, obejmujacych instalacje
elektryczne, napowietrzne i kablowe linie energetyczne, stacje i urzadzenia elektroenergetyczne z
uzasadnieniem jak wyzej dla projektanta.

Jednoczesnie informuje sig, ze zalaczone pismo (kserokopia) Kuj. - Pom. Urzedu Wojewédzkiego
w Bydgoszczy Wydzial Rozwoju Regionalnego - Delegatura w Toruniu znak: WRR.DT/7130/26/03 z
dnia 27.08.2003 r. jest rownorzednie waznym pismem wyjasniajacym przedmiotowe uprawnienia
budowlane.
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Nazwa zamierzenia budowlanego: Remont drogi gminnej — usuniecie kolizji z siecig
elektroenergetyczna.

Adres: Bialkowo gm. Golub-Dobrzyn

Lokalizacja zamierzenia budowlanego: dziatki nr 22/1, 80, 293 obr.0001 Biatkowo - jednostka
ewidencyjna 040503 2

Inwestor: Gmina Golub-Dobrzyn Pl.Tysiaclecia 25 87-400 Golub-Dobrzyn

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany, na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zmianami) o§wiadczam, ze projekt architektoniczno-
budowlany dla opisanego powyzej zamierzenia budowlanego zostal sporzadzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Imig i nazwisko Specjalnosé Numer uprawnieri | Data opracowania Podpis
Instalacyjno-inzynieryjna UAN-N-V-
mgr inz. Roman Pietrzak | w zakresie sieci i instalacji luty 2022 =
147/10/84 /
elektrycznych c
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