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ZALACZNIKI DO PROJEKTU

BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia budowlanego: Remont drogi gminnej.

Adres: Biatkowo gm. Golub-Dobrzyn

Kategoria obiektu budowlanego: XXV, XXV1.

Lokalizacja zamierzenia budowlanego: dziatki nr 22/1, 80 i

293 obr.0001 Biatkowo-jednostka ewidencyjna
040503 2
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SPIS ZAWARTOSCI

Informacja do planu bioz.

Uzgodnienie Zarzadu Drég Wojewoddzkich w Bydgoszezy z dnia

26 sierpnia 2021 roku znak: ZDW.12e.5252.48.2021.

Zatwierdzenie zmiany stalej organizacji ruchu — pismo Marszatka
Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego znak: ID-1.8022.1.636.2021. WP

z dnia 2 lutego 2022 roku.

Zatwierdzenie zmiany stalej organizacji ruchu — pismo Starosty Golubsko-
Dobrzynskiego znak: KTD.7120.44.2022.AD z dnia 22 marca 2022 roku.
Uzgodnienie Zaktadu Ustug Wodnych sp. z 0.0. w Ostrowitem z dnia

29 marca 2022 roku.

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej znak: GOD6630-32/2022 z dnia
31 marca 2022 roku

Uzgodnienie ENERGA Oswietlenie sp. z 0.0. znak: EO-
C/U/BRUB/12/2022 z dnia 8 kwietnia 2022 roku.
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INFORMACJA DO PLANU BIOZ

Nazwa zamierzenia budowlanego: Remont drogi
gminneyj.

Adres: Biatkowo gm. Golub-Dobrzyn

Kategoria obiektu budowlanego: XXV, XXV1.

Lokalizacja zamierzenia budowlanego: dziatki nr
22/1, 801 293 obr.0001 Biatkowo-
jednostka ewidencyjna 040503 2

Inwestor: Gmina Golub-Dobrzyn
Pl.Tysigclecia 25
87-400 Golub-Dobrzyn

Informacje sporzadzil: inz. Andrzej Ostowski



1.0.0. Zakres robét dla zamierzenia inwestycyjnego w kolejnosci ich wykonywania:

Projektowana inwestycja obejmuje:
-remont nawierzchni istniejacej drogi gminnej wraz z odwodnieniem,
-odbudowe zarwanego przepustu drogowego,
-odbudowg istniejacego rowu przydroznego,
-wykonanie o$wietlenia przej$¢ dla pieszych,
2.0.0.Obiekty istniejace na terenie inwestycji.

Projektowany do remontu odcinek drogi stanowi cze$¢ drogi zakwalifikowanej do kategorii
gminnych, bez nadanego numeru ewidencyjnego. Poczatek drogi zlokalizowany jest na
skrzyzowaniu z drogg wojewddzka nr 534 Grudzigdz — Rypin, koniec zlokalizowany jest na
obszarze zabudowy siedliskowej m.Biatkowo. Jest to droga zakwalifikowana do kategorii drog
gminnych o klasie D (dojazdowa). Ewidencyjnie droga ta na odcinku zakwalifikowanym do
kategorii drog gminnych ma dlugos¢ 0,75 km. Nawierzchnia jezdni na odcinku objetym
niniejszym opracowaniem sktada si¢ z dwoch odcinkow. Odcinek 1 obejmuje istniejace
skrzyzowanie z droga wojewodzka nr 534 oraz jezdni¢ na odcinku wykonanym z ptyt drogowych
betonowych. Odcinek II stanowi odcinek z jezdnig z kruszyw tamanych pochodzacych z
recyklingu z domieszka kruszywa naturalnego. Szeroko$¢ nawierzchni jezdni jest zmienna i
wynosi dla odcinka I 6,0-8,0 m, dla odcinka II wynosi 3,5-3,7 m. Pobocza drogi gruntowe
nieulepszone. Odwodnienie jezdni i poboczy w stanie istniejagcym powierzchniowo na przylegly
teren oraz do zasypanego rowu przydroznego. W obrebie skrzyzowania z droga wojewodzka
zlokalizowany byt przepust drogowy, ktory zostal zarwany. Zjazd z remontowanego odcinka
drogi na nieruchomos$ci przylegle poprzez istniejace zjazdy indywidualne i publiczne. W
granicach pasa drogowego nie wyst¢puje zabudowa kubaturowaW granicach pasa drogowego nie
wystepuje zadrzewienie 1 zakrzewienie kolidujace z projektowanym remontem. W granicach pasa
drogowego remontowanego odcinka drogi zlokalizowane sa nizej wymienione sieci
infrastruktury techniczne;j:

-sie¢ napowietrzne i kablowe elektroenergetyczne niskiego i $redniego napigcia,

-sie¢ 1 przytacza wodociggowe,

-sie¢ 1 przytacza kablowe 1 napowietrzne telekomunikacyjne,

Sieci te nie koliduja z projektowang przebudowa drog objeta niniejszym opracowaniem, lokalnie
wymagajg zabezpieczenia rurami ochronnymi.

Projektuje si¢ wykonanie remontu drogi gminnej na odcinku od km 0+000,00 do km 0+750,00 o
dhugosci tacznie 750 mb. Projektuje sie wykonanie cze$ciowej rozbiorki istniejacej nawierzchni
z ptyt betonowych. Pozostala cz¢$¢ nawierzchni z ptyt stuzyta bedzie docelowo jako podbudowa
na odcinku I. Projektuje si¢ wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni o szerokosci 4,5 m
na odcinku I oraz 3,5 m na odcinku II z betonu asfaltowego AC8S gr. 3 cm. Na odcinku
pierwszym projektuje si¢ wykonanie wyrdwnania istniejagcej nawierzchni z plyt betonem
asfaltowym AC11W w iloéci ok. 140 kg/m?. Na odcinku II projektuje sie wykonanie warstwy
wigzacej z betonu asfaltowego AC11W gr. 3 cm uktadanej na podbudowie z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 90/3 gr. 27 cm 1 warstwie odcinajacej z piasku gr. 20 cm.
Spadek poprzeczny nawierzchni jezdni jedno i dwustronny 1,0 - 2,0 %. W granicach pasa
drogowego drogi wojewddzkiej obustronnie a na odcinku do km 0+105,80 po stronie P projektuje
si¢ odbudowe chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm koloru szarego o szerokosci 2,0 m.
Obramowanie chodnika od strony jezdni z kraweznika betonowego 13x30 cm, od strony
zewngtrznej z obrzeza betonowego 8x30 cm. W ramach niniejszego remontu projektuje si¢
rowniez przetozenie istniejacego utwardzenia nawierzchni placu przed $wietlica wiejska na
dziatce nr 300/9 (wlasnos¢ Gminy Golub-Dobrzyn — nie wymaga zgtoszenia wykonania robot
budowlanych ani pozwolenia na budowe) w celu nadania jej wlasciwych parametrow techniczno-
uzytkowych. Na wysokosci $wietlicy wiejskiej projektuje si¢ lokalizacj¢ peronu przystankowego
o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm koloru szarego szerokosci 1,5 m. Obramowanie peronu
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analogicznie jak chodnik. Projektuje si¢ wykonanie remontu poboczy o szerokosci 0,75 m
wykonanych z kruszywa betonowego z recyklingu 0/31,5 gr. 20 cm. Projektuje si¢ wykonanie
remontu istniejacych zjazdow publicznych z kostki betonowej oraz z plyt betonowych
szesciokatnych (tzw.trylinki) poprzez przetozenie istniejagcych nawierzchni.  Projektuje
przebudowe nawierzchni istniejgcych zjazdow o nawierzchni gruntowej i z plyt betonowych
poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego AC8S gr. 3 cm (analogicznie
jak jezdnia drogi). W miejscu zarwanego przepustu projektuje si¢ jego odbudowe poprzez
wykonanie przepustu z rur HDPE400 o dlugosci 14,7 m. Wylot i wylot przepustu umocniony
brukowcem wys. 16-20 cm uktadanym na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm. W ciggu
przepust, poprzez projektowany trdjnik, projektuje si¢ podiaczenie przykanalika kanalizacji
deszczowej, odprowadzajacego wody opadowe 1 roztopowe z projektowanej studzienki
$ciekowej. Studzienka §ciekowa wykonana z rur betonowych Dn500 z osadnikiem i wpustem
zeliwnym ptaskim typu ciezkiego. Projektuje si¢ odcinkowo odtworzenie rowu przydroznego
poprzez usunigcie warstwy ziemi. Szeroko$¢ dna rowu 0,4 m, gtgbokos¢ rowu 0,5 m, nachylenie
skarp 1:1,0. W miejscach zblizen z istniejagcymi podziemnymi sieciami telekomunikacyjna
i elektroenergetyczng projektuje si¢ montaz rur ochronnych dwudzielnych A110PS
1 A160PS. Projektowany remont obejmuje rowniez o§wietlenia drogowego, dedykowanego do
o$wietlenia istniejacego i projektowanego przejscia dla pieszych. Projektuje si¢ wybudowanie
linii kablowej zasilajgcej projektowane oswietlenie wyprowadzonej z linii napowietrznej na
krancowym stupie z oprawg oswietleniowa (przeznaczong do demontazu). Projektuje sie¢
ustawienie 4 stupow z oprawami typu LED, 2 przy istniejagcym przejsciu dla pieszych na drodze
wojewodzkiej nr 534, 2 przy przejSciu projektowanym. Projektowany remont drogi swoim
zakresem obejmuje rowniez wprowadzenie zmiany w statej organizacji ruchu, ktorej to projekt
jest przedmiotem odrgbnego opracowania. Uksztattowanie terenu w miejscu realizacji inwestycji
jest plaskie. Na poczatku opracowania istniejgce rz¢dne terenu wynosza ok. 74,55 mnpm,
nastepnie zwigkszaja si¢ do najwyzszego punktu niwelety wynoszacego ok. 76,10 mnpm by w
koncowym odcinku wynosi¢ 74,67 mnpm. Najwiekszy spadek podluzny terenu na trasie
projektowanej do remontu drogi wynosi 1,96 %. Zarowno w stanie istniejacym jak tez w stanie
projektowanym, nawierzchnia drogi przebiega (z niewielkimi lokalnymi odchytkami)
w zblizeniu do poziomu istniejgcego terenu.

3.0.0. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie objetym opracowaniem brak jest elementéw zagospodarowania mogacych stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Organizacja robot w trakcie ich realizacji musi
zapewnia¢ staty dostep dla stuzb ratowniczych do miejsca prowadzonych robot jak tez do
przylegtych zabudowan siedliskowych. W trakcie prowadzenia robot nalezy dazy¢ do
ograniczenia do niezbednego poziomu ruch pieszych i pojazdéw w rejonie prowadzonych robot.

4.0.0. Przewidywane zagrozenia mogace wystapié¢ podczas realizacji robot.

Glownym zagrozeniem dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas realizacji jest prowadzenie
robot budowlanych przy uzyciu sprzetu mechanicznego, mogacego stanowi¢ zagrozenie dla osob
pracujacych w ich zasiggu oraz prowadzenie prac w pasach drogowych drog wojewodzkiej
1 gminnej przy jednoczesnym na nich ruchem pojazdoéw. W zwiazku z powyzszym, w trakcie
realizacji przebudowy moze doj$¢ do porazenia prgdem. Na podstawie art.20 ust.1 pkt.la 1 art.
21a. ust.1a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, realizacja tych robot wymaga
opracowania planu bioz. Przy realizacji przedmiotowej inwestycji nie wystapi wysokie ryzyko
przysypania ziemig lub upadku z wysokosci.



5.0.0.Sposob prowadzenia instruktarzu pracownikow przed przystapieniem do pracy.

Przed rozpoczeciem robdt w miejscach szczegdlnie niebezpiecznych nalezy zapewnié
bezposredni nadzor nad pracami wyznaczonych w tym celu oséb, zapewni¢ odpowiednie $rodki
zabezpieczajgce oraz kazdorazowo przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow w zakresie:

— imiennego podziatu pracy

- kolejnosci wykonywania zadan

— wymaganiach BHP przy poszczeg6lnych czynno$ciach

Przed rozpoczeciem robot 1 w czasie ich trwania nalezy informowaé pracownikéw
o prowadzonych robotach i o niezbednych srodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy stosowac
w czasie trwania prac. Osoby biorace udziat w realizacji zadania winny by¢ wyposazone
w $rodki ochrony indywidualnej na podstawie przepisow BHP.

6.0.0.Wskazania do planu bioz.

We wzgledu na charakter miejsca i sposéb realizacji robdt, wykonawca ma obowigzek
szczegblnego nadzoru nad wymagang iloscig i stanem urzadzeh zabezpieczajacych. Miejsce
prowadzonych rob6t winno by¢ oznakowane zgodnie ze sporzagdzonym przez Wykonawce robot
projektem czasowej organizacji ruchu, zatwierdzanym na okres prowadzenia robot. Kazdorazowo
przed rozpoczeciem robot sprawdzony winien by¢ stan oznakowania 1 urzadzen
zabezpieczajacych a ewentualne usterki lub braki wystepujace po nocy, winny by¢ wskazéwkami
do zabezpieczenia miejsca prowadzenia robot po zakonczeniu nast¢gpnego dnia roboczego.
W przypadku wystapienia koniecznos$ci wylaczenia z ruchu odcinka remontowanej drogi, projekt
organizacji ruchu na czas prowadzenia robot powinien zaklada¢ mozliwos¢ wykonania objazdu.
Miejsca prowadzonych robdt powinny by¢ niedostepne dla osoéb postronnych a zakaz ten winien
by¢ wyraznie oznakowany. W miejscach wystepowania niebezpieczenstwa nalezy umiesci¢ znaki
informujace o rodzaju zagrozenia, stosowac srodki zabezpieczajace przed skutkami zagrozen oraz
w sposob wilasciwy oznakowac miejsce prowadzonych robdt. Przed rozpoczeciem robot
1 w czasie ich trwania nalezy informowac¢ pracownikow jak i1 osoby przebywajace lub mogace
przebywac na terenie prowadzenia robot o prowadzonych robotach i o niezb¢dnych $rodkach
bezpieczenstwa, jakie nalezy zachowa¢ w czasie trwania prac. Na miejscu prowadzenia robot
nalezy zapewni¢ szybki telefoniczny kontakt z pogotowiem ratunkowym, strazg pozarng itp.
Droga ewakuacyjna z terenu budowy dla pieszych i pojazdow winna si¢ odbywac na tereny
przylegte do miejsca prowadzonych robot, poza obszar wystgpowania zagrozenia. Niniejszy
projekt nie zmienia i nie narusza istniejacych zasady bezpieczenstwa pozarowego istniejgcych
obiektow. Zakres i rodzaj prowadzonych robdt musi umozliwia¢ dostep stuzbom pozarniczym
1 ratunkowym do terenéw 1 obiektow przyleglych do miejsca ich prowadzenia. W zwiazku
z powyzszym projekt niniejszy nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej na podstawie rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji
z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej 1 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenow (Dz. U. z 2003 r. Nr 121 poz. 1138 ze zmianami).
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ZDW Zarzad Drég Wojewédzkich w Bydgoszczy

BYDGOSZCZ

Bydgoszcz, dnia,Jf,.08.2021 r.
ZDW.12€.5252.48.2021

FORM&STYLE
Wojciech Oslowski
ul. Gajowa 8
87-100 Torun

Dotyczy: skrzyzowania drog gminnych z DW 569, DW 5345, DW 554

Zarzad Droég Wojewddzkich w Bydgoszczy uzgadnia przedlozone projekty

zagospodarowania terenu dla inwestycji polegajacych na:

wojewodzka nr 569 relacji Golub Dobrzyn — Dobrzejewice (droga nr 10)

w miejscowosci Biatkowo

z droga wojewddzka nr 554 relacji Orzechowo — Kikot w miejscowoscei Ostrowite

Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszezy wyraza zgodg dla Inwestora— Gmina Golub
Dobrzyn, Pl. 100-lecia 25, 87-400 Golub Dobrzyn na czasowe dysponowanie czgscig
nieruchomosci nr 80 obrgb 0001 Biatkowo, nr 335 obrgb 0016 Skepsk , nr 36 obreb 0011
Ostrowite dla potrzeb wykonania uzgadnianego obiektu zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j.Dz.U. z 2020, poz. 1333 z p6zn.zm.).

Jednoczesnie informujemy, ze przed rozpoczeciem robot nalezy:

a. opracowac projekty czasowe] organizacji ruchu na czas realizacji robdt prowadzonych
w pasie drogowym oraz opracowaé projekty stalej organizacji ruchu (zgodnie
z obowiazujacymi przepisami) — z uwzglednieniem oznakowania pionowego
i poziomego. Projekty nalezy uzgodni¢ z Zarzadem Drog Wojewddzkich w Bydgoszezy,
Komenda Wojewodzka Policji oraz nalezy uzyska¢ ich zatwierdzenie przez organ
zarzadzajgcy ruchem tj. Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Kujawsko — Pomorskiego

w Toruniu;

b. uzyska¢ pozwolenie na budowg lub dokona¢ zgloszenia budowy (wykonywania robét

budowlanych) do wtasciwego organu administracji architektoniczno — budowlanej;

remoncie drogi gminnej nr 110245C Skepsk — Olszowka w obrebie skrzyzowania z droga

remoncie drogi gminnej zlokalizowanej na dziatkach nr 22/1, 22/4, i 293 obr¢b Biatkowo
w obrebie polgezenia z droga wojewddzka nr 534 relacji Grudziadz — Rypin

przebudowie drogi gminnej nr 110202C Ostrowite — Owieczkowo w obrgbie skrzyzowania

Wojewddztwo
KUJAWY Kujawsko:Pomorskie ul. Dworcowa 80
' POMORIE 85-010 Bydgoszcz
tel. 52-370-57-13
fax 52-370-57-16

Zarzad Drig Wojewodzbich w Bydgoszezy
jest lednostky Samorzadu Wojewddztwa Kujawsko Pomorskicsn www.zdw-bydgoszcz.pl

Lo ydg P!



c. wystgpi¢ do Zarzadu Drog Wojewodzkich w Bydgoszezy z wnioskiem o okredlenie
warunkéw wejécia w pas drogowy na 30 dni przed rozpoczeciem robét, podajac
powierzchni¢, termin oraz nazwisko i telefon kierownika robdét. Roboty nalezy
prowadzi¢ w uzgodnieniu z RDW w Toruniu (DW 554 i DW 569) oraz z RDW
w Wabrzeznie (DW 534).

Inwestycje nalezy projektowaé i realizowaé zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016, poz. 124
z pdzn.zm.).

Niniejsza zgoda nie zwalnia wnioskodawcy z obowigzku uzyskania dokumentéw
uprawniajacych do zrealizowania procesu inwestycyjnego okreslonego w ogoélnie
obowigzujacych przepisach.

Otrzymuja:

(. Adresat

2. aa

Do wiadomos$ci:

1. RDW w Toruniu

2. RDW w Wabrzeznie

Spraw¢ prowadzi:

Starszy Specjalista: mgr Ewa Krawczyk
tel. 52/370-57-20

mail e krawczyk@zdw-bydgoszcz.pl

ul. Dworcowa 80; 85-010 Bydgoszcz lel, 52-370-57-13 www.zdw-bydgoszcz.pl
NIP 554-22-19-944 fax 52-370-57-16 sekretarial@zdw-bydgoszcz.pl



Marszatek Wojewddztwa
Kujawsko-Pomorskiego

ID-1.8022.1.636.2021.WP Torun, 2 lutego 2022 r,

Na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. z 2021 poz. 450 z pdzn. zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 784) po rozpatrzeniu wniosku firmy
FORM&STYLE Wojciech Ostowski ul. Sportowa 35, 11-015 Olsztynek (adres do
korespondencji: ul. Gajowa 8, 87-100 Torun) wystepujacej na podstawie
petnomocnictwa wydanego przez Inwestora i otrzymaniu opinii:

Zarzadu Dréog Wojewodzkich w Bydgoszczy (ZDW.12¢.133.2021),

Komendanta Wojewddzkiego Policji w Bydgoszczy (R.5321.1.1021.2021.WM-K),
Starosty Golubsko-Dobrzynskiego (KTD.7121.28.2021),

Wojta Gminy Golub-Dobrzyn (BR.033.SORRFRD.3.2021),

zatwierdzam

w czesci statg organizacje ruchu w zakresie drogi wojewddzkiej Nr 534 Grudzigdz -
Wabrzezno - Golub Dobrzyri - Rypin w zwiazku z realizacja zadania pn. ,Projekt
zmiany statej organizacji ruchu w zwiazku z projektowanym remontem drogi gminnej

w m. Biatkowo” od km 59+844 do km 59+922 z nastepujacymi zmianami i uwagami.

Zmiany:

— w km 0+012 drogi gminnej znaki B-20 i D-6 umiescic¢ na jednym stupku,
— usunac istniejaca linie P-4 od strony skrzyzowania na DW 534,
— doswietli¢ obustronnie istniejace przejscie dla pieszych na DW 534 oraz

wyposazy¢ w ptytki ryflowane,



Uwagi:

— zatwierdzeniu podlega oznakowanie w obrebie skrzyzowania drogi gminnej

z droga wojewddzka nr 534, pozostate oznakowanie zatwierdza Starosta

Golubsko-Dobrzynski,
— nalezy stosowac znaki z grupy wielkosci: $rednie (S),

— oznakowanie poziome wykonac w technologii grubowarstwowej,

— oznakowanie pionowe umiesci¢ pod nadzorem przedstawiciela Rejonu Drog

Wojewodzkich w Wabrzeznie .

Termin wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu obowigzuje od

zatwierdzenia do 30 czerwca 2023 r.

dni

W oparciu o § 12 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r.

(Dz. U.z 2017 r. poz. 784), jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu ma

obowiazek, powotujac sie na numer zatwierdzenia projektu, zawiadomic na pismie

Departament Infrastruktury Drogowej Urzedu Marszatkowskiego w Toruniu oraz

wszystkie jednostki opiniujace o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni

przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

W przypadku braku stosownych powiadomien niniejsze zatwierdzenie traci

waznosc¢.
z up. Magszalka Wojewddztwa
vl | (2)
‘Grzegbrz|Pigtek
N;(n:iml_: WAzt Oreanizheji
| Bezpieczenstwa Ruchu Droggwego
Depattamentu Infrascuktury Ding el
Otrzymuja:

@. Whioskodawca + klauzula informacyjna RODO - 1 egz. projektu
2. Rejon Drog Wojewadzkich w Wabrzeznie - 1 egz. projektu
3. a/a-1egz projektu

Do wiadomosci:
1. Zarzad Dréog Wojewodzkich w Bydgoszczy
2. Komendant Wojewaodzki Policji w Bydgoszczy
3. Starosta Golubsko-Dobrzynski
4.  Woijt Gminy Golub-Dobrzyn
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Golub-Dobrzyn, dnia 22 marca 2022 r.
KTD.7120.44.2022.AD

FORM&STYLE
Wojciech Oslowski
ul. Gajowa 8
87-100 Torun

Pelnomocnik

Gminy Golub-Dobrzyn
Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyn

Dziatajgc na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo
o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z p6zn. zm.), rozporzagdzenia Ministrow
Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie
znakéw i sygnatow drogowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2310 z pézn. zm.), rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych
dla znakoéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 z pdzn. zm.),
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 784), po rozpatrzeniu wniosku firmy: Form&Style Wojciech
Oslowski, ul. Gajowa 8, 87-100 Torun z dnia 14 marca 2022 r. - pelnomocnika Gminy Golub-
Dobrzyn, w sprawie zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu, planowanej do
wprowadzenia po przebudowie drogi gminnej bez numeru, potozonej na dziatkach o nr: 22/1
i 293, obreb Bialkowo, biorge pod uwage: pozytywna opini¢ Wéjta Gminy Golub-Dobrzyn,
wyrazong w postanowieniu BR.033.SORRFRD.3.2021 z dnia 23 wrzesnia 2021 r.

Starosta Golubsko-Dobrzynski

zatwierdza w caloSci

stalg organizacje ruchu na drodze gminnej bez numeru, potozonej na dziatkach o nr: 22/1
i 293, obreb Biatkowo, w km drogi od 0+000 do 0+750, przedstawiong w projekcie organizacji

ruchu, dotgezonym do wniosku firmy: Form&Style Wojciech Ostowski, ul. Gajowa 8, 87-100
Torun z dnia 14 marca 2022 r., planowana do wprowadzenia po zakonczeniu prac, zwigzanych
z przebudowg przedmiotowej drogi gminnej w miejscowosci Biatkowo.

Termin wprowadzenia zatwierdzonej stalej organizacji ruchu obowigzuje:
od dnia zatwierdzenia do dnia 30 czerwca 2023 r.

1. Przy umieszczaniu oznakowania zawartego w projekcie — nalezy bezwzglednie

stosowaé przepisy zawarte w Zataczniku nr 1-4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkéw technicznych dla znakow
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i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 z p6zn. zm.).

2. Jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu zawiadamia:

e organ zarzgdzajgcy ruchem na drogach powiatowych i gminnych — Staroste
Golubsko-Dobrzynskiego,

e  Wdjta Gminy Golub-Dobrzyn.

¢ Komendanta Powiatowego Policji w Golubiu-Dobrzyniu,

0 terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia
organizacji ruchu.

Jezeli w wymienionym wyzej terminie, nastgpi brak takiego zawiadomienia,
Starosta Golubsko-Dobrzynski poinformuje Wojta Gminy Golub-Dobrzyn-
o utracie waznosci zatwierdzonej organizacji ruchu.

3. Niniejsze zatwierdzenie jest wazne tvlko lgcznie z projektem organizacji ruchu,
dotaczonym do wniosku firmy: Form&Style Wojciech Ostowski, ul. Gajowa 8, 87-100
Torun z dnia 14 marca 2022 r.

;Zs»zi?z‘ﬂéﬁ U

W zalaczeniu:

* | egz zatwierdzonego projektu stalej organizacji ruchu

Do wiadomos$ci:

1. Wajt Gminy
Golub-Dobrzyfi
87-400 Golub-Dobrzyti
Plac 1000-lecia 25,

2. Komendant Powiatowy Policji
87-400 Golub-Dobrzyn
ul. Pitsudskiego 19.
3. ala
Sporzadzila: podinspektor Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu, Wydziatu Komunikacji. Transportu i Drog — Anna
Drozdzak, kontakt: tel. (56) 683 53 80/81 wew. 115, email: a.wolynska@golub-dobrzyn.com.pl

2|Strona
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GOD6630-32/2022

Golub-Dobrzyn, dn. 31.03.2022 .
STAROSTA GOLUBSKO-DOBRZYNSKI
ul. Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyn

Znak sprawy: GOD6630-32/2022

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zakoriczonej w dniu 31.03.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28 ust.1i ust 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
oraz Zarzadzenia Starosty Golubsko-Dobrzyriskiego

Przedmiot narady:| Uzgodnienie lokalizacji linii kablowej oswietleniowej.
Lokalizacja:| Biatkowo, dz.: 22/1, 80, 293
|

GMINA GOLUB-DOBRZYN
ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyn

Projektant:) ANDRZEJ OSLOWSKI Inne upr.: budowlane: WAM/003/POOK/03

Przewodniczacy:  Pawet Warszewski

Inwestor:

Miejsce narady:| Golub-Dobrzyn

Sposbb przeprowadzenia narady:  czesciowo stacjonarny, czesciowo elektroniczny
Data wptywu:| 22.03.2022r.

Stanowisko Przewodniczacego:
Przestrzegac wytycznych branzowych, szczegdlng uwage zwrocic na ewentualnie niezainwentaryzowang sie¢
uzbrojenia podziemnego nieuwidoczniong na mapie.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko
Lp. m‘ ) - Imie i nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagi

1 |ZUDP - ENERGA - OPERATOR | |jzg0dnienie nr: RD/95MMD/U/241/2022 2 dn.30.03.2022 r. 87-300 Brodnica ulica 18
S.A. ODDZIAt W TORUNIU Stycznia 40
REJON DYSTRYBUCII W | >
BRODNICY enl o
stacjonarny

2 | ZUDP- ENERGA OSWIETLENIE | psedstawiciel nie stawit sie. 81-855 Sopot,

SP.20.0. Rzemie$inicza 17/19
stacjonarny P

3 |ZUDP - GMINA GOLUB- Przedstawiciel nie stawit sig - Przed rozpoczeciem prac wystapié do | 87-400 Golub-Dobrzyf ulica
DOBRZYN zarzadcy drogi 0 wydanie warunkéw zajecia pasa drogowego pod Plac 1000-lecia 25
stacjonarny inwestycje. -

[ ——— - — = —

4 | 2UDP - NEXERA HOLDING SP. | przedstawiciel nie stawi sie. 00-867 Warszawa ul Al
Z0.0. Jana Pawta Il 29
stacjonarny -

S |ZUDP - ORANGE POLSKAS.A. | praedstawiciel nie stawit sie. 85-667 Bydgoszcz ulica

Dokument wygenerowat(a): PAWELZUD, dn. 04-04-2022 10:42:23
Jeteli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem

Stronalz2
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stacjonarny W miejscu kolizji prace ziemne przeprowadzi¢ recznie, zamontowa¢ | Chodkiewicza 61
| | rure ostonowa. /
RS —
6 |ZUDP - ZAKLAD USLUG | Przedstawiciel nie stawit sie. 87-400 Ostrowite -
| WODNYCH OSTROWITE W miejscu kolizji prace ziemne przeprowadzit recznie, zamontowac .
| stacjonarny rure ostonowa. /
7 | ZUDP - ZARZAD DROG Przedstawiciel nie stawit sie - Przed rozpoczeciem prac wystapic do | 87-200 Wabrzezno ulica 1-
WOJEWODZKICH W zarzadcy drogi o wydanie warunkéw zajecia pasa drogowego pod go Maja 61
BYDGOSZCZY REION DROG  nwestycje.
WOIEWODZKICH W ‘
WABRZEZNIE
‘ stacjonarny

UWAGA: Brak podpisu uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej, bioragcego udziat w naradzie w sposéb
stacjonarny, jest jednoznaczny z jego nieobecnoscia.

Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

Podpis odniczqcego norady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z p6in. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wziaé udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moie nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pdin. zm.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z p6in. zm.).

Dokument wygenerowat{a): PAWELZUD, dn. 04-04-2022 10:42:23
Jeteli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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& Energa | cruparzmEn

OSwietlenie

Region Centrum
ul. Plac Fr. Skarbka 7/9
87-100 Torun

Dotyczy: uzgodnienia projektu na:

FORM&STYLE
Wojciech Ostowski
ul. Sportowa 35
11-015 Olsztynek

Znak: EO-C/U/DRUB/ 12 /2022
08.04.2022r.

Remont drogi gminnej — o$wietlenie przejs¢ dla pieszych w miejscowosci Biatkowo dz. nr 80

gmina Golub-Dobrzyn w zakresie rozbudowy o$wietlenia drogowego zgodnie z warunkami budowy
nr EO/T/WT/DRUB/1/2022 z dnia 17.03.2022

Zasilanie:

- z stacji transformatorowej ,,BIALKOWO FERMA™ STAS5-0044, szafka o$wietleniowa

Biatkowo Ferma slup nr 104/2

Zakres opracowania:

- budowa linii kablowej o$wietleniowej YKY 3x10 — 62 m

- zabudowa slupéw oswietleniowych stalowych z fundamentami betonowymi — 4 kpl.

- montaz opraw o$wietleniowych LED na stupach - 4 szt.

Przedlozony projekt uzgadniamy bez uwag.

Kontakt:
Miroslaw Kolpacki
T: 665772320

Z powazaniem

Kierownik
Rejonowego Dziatu Realizacji Ustug
J

E nea
Uopraed
Muc,_:éam;f;,acki

T+48 5876077 20 Energa Oswietlenie Sp. 2 0.0. Grupa Orlen
F +48 58 760 77 22 ul. Rzemiesinicza 17/19
81-855 Sopot

Regon 191251580 kancelaria.oswietlenie@energa.pl
NIP 585-12-32-055 energa-oswietlenie.pl

S3d Rejonowy Gdarsk-Pétnoc
VIIl Wydziat Gospodarczy KRS
KRS 0000109164

Nr konta: 39 1240 1239 1111 0010 1371 6803
Kapitat zakladowy/wptacony 191.621.500,00 zt
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