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OPIS TECHNICZNY

1.0.0.Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego.

Przedmiotem obj¢tego niniejszym opracowaniem zamierzenia budowlanego jest remont
drogi gminnej w m.Biatkowo na odcinku od km 0+000,00 do km 0+750,00. Droga ta
zostala zaliczona do kategorii drog publicznych uchwala Rady Gminy Golub-Dobrzyn nr
XXXVIIL.241.2021 z dnia 26 sierpnia 2021 roku i1 do dnia dzisiejszego nie ma nadanego
numeru. Odcinek objety remontem w calo$ci potozony jest na terenie miejscowosci
Biatkowo. Realizacja inwestycji planowana jest na dzialkach oznaczonych numerami
dziatki nr 22/1, 80 i 293 obr.0001 Biatkowo - jednostka ewidencyjna 040503 2 Golub-
Dobrzyn. Inwestorem niniejszego zamierzenia inwestycyjnego jest Gmina Golub-
Dobrzyn. Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany
branzy drogowej dla opisanego powyzej zamierzenia budowlanego. Projektowany do
remontu odcinek drogi posiada XXV kategori¢ obiektu budowlanego.
Opracowanie niniejsze stanowi projekt architektoniczno-budowlany projektowanego
zamierzenia budowlanego, o ktorym mowa w rozdziale 3 rozporzadzenia Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i1 formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 ze zmianami).

2.0.0.Podstawa opracowania.

- aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celow projektowych,

- wytyczne do projektowania ustalone przez Inwestora,

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333
ze zmianami),

- ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.
1376 ze zmianami),

- rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 roku w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 ze
zmianami).

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463).

- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 ze zmianami),

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca
2019 roku w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow
a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wdéd lub do
urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311),

- obowigzujace przepisy 1 normy w tym PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe.
Odwodnienie drog.

- wizje lokalne 1 pomiary w terenie,



3.0.0.Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Projektowane zamierzenie budowlane nie zmienia sposobu uzytkowania istniejacego
obiektu budowlanego, jakim jest droga publiczna. Remont przedmiotowego odcinka drogi
stuzyly bedzie poprawie obstugi komunikacyjnej terendw przylegtych do pasa drogowego
oraz spowoduje przywrocenie pierwotnych warunkow techniczno-uzytkowych. Kategoria
ruchu, jaki odbywa si¢ na odcinku objetym opracowaniem to KR-1, zarowno w stanie
istniejagcym jak tez w stanie projektowanym. Poczatek drogi zlokalizowany jest na
skrzyzowaniu z droga wojewodzka nr 534 Grudzigdz — Rypin, koniec zlokalizowany jest
na obszarze zabudowy siedliskowej m.Biatkowo. Jest to droga zakwalifikowana do
kategorii drog gminnych o klasie D (dojazdowa). Ewidencyjnie droga ta na odcinku
zakwalifikowanym do kategorii drog gminnych ma dtugos¢ 0,75 km. Projektuje si¢
wykonanie remontu drogi gminnej na odcinku od km 0+000,00 do km 0+750,00 o dtugosci
tacznie 750 mb. Projektuje si¢ wykonanie rozbiorki istniejacej nawierzchni z ptyt
betonowych. Projektuje si¢ wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni o szeroko$ci
4,5 m na odcinku I oraz 3,5 m na odcinku II z betonu asfaltowego AC8S 50/70 gr. 3 cm.
Na odcinku pierwszym projektuje si¢ wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego
AC11W 50/70 gr. 4 cm uktadanej na podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 90/3 gr. 27 cm. Na odcinku II projektuje si¢ wykonanie warstwy
wigzacej z betonu asfaltowego ACIIW 50/70 gr. 3 cm uktadanej na podbudowie
z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 90/3 gr. 23 cm i warstwie
odcinajacej z piasku gr. 15 cm. W miejscu wystepowania kolizji z projektowang do
zabezpieczenia istniejaca siecig kablowa elektroenergetyczng $redniego 1 niskiego
napigcia, projektuje si¢ wykonanie pasami o szerokosci 0,6 — 1,2 m nawierzchni z kostki
betonowej gr. 8 cm koloru szarego. Spadek poprzeczny nawierzchni jezdni jedno
1 dwustronny 1,0 - 2,0 %. W granicach pasa drogowego drogi wojewddzkiej obustronnie a
na odcinku do km 0+105,80 po stronie P projektuje si¢ odbudowe chodnika z kostki
betonowej gr. 6 cm koloru szarego o szerokosci 2,0 m. W ramach niniejszego remontu
projektuje si¢ rowniez przelozenie istniejacego utwardzenia nawierzchni placu przed
swietlicg wiejska na dzialce nr 300/9 (wtasnos¢ Gminy Golub-Dobrzyn — nie wymaga
zgloszenia wykonania robdt budowlanych ani pozwolenia na budowe¢) w celu nadania jej
wlasciwych parametréw techniczno-uzytkowych. Na wysokosci $wietlicy wiejskiej
projektuje si¢ lokalizacje peronu przystankowego o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6
cm koloru szarego szerokosci 1,5 m. Projektuje si¢ wykonanie remontu poboczy
o szerokos$ci 0,75 m wykonanych z kruszywa betonowego z recyklingu 0/31,5 gr. 20 cm.
Projektuje si¢ wykonanie remontu istniejagcych zjazdéw publicznych z kostki betonowe;]
oraz z ptyt betonowych szes$ciokatnych (tzw.trylinki) poprzez przetozenie istniejacych
nawierzchni. Projektuje przebudowe nawierzchni istniejacych zjazdow o nawierzchni
gruntowej 1 z ptyt betonowych poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej z betonu
asfaltowego ACS8S gr. 3 cm (analogicznie jak jezdnia drogi). W miejscu zarwanego
przepustu projektuje si¢ jego remont poprzez wykonanie przepustu z rur HDPE400 o
dhlugosci 14,7 m. W ciggu przepust, poprzez projektowany trojnik, projektuje si¢
podtaczenie przykanalika kanalizacji deszczowej, odprowadzajacego wody opadowe i
roztopowe z projektowanej studzienki $ciekowej. Studzienka $ciekowa wykonana z rur
betonowych Dn500 z osadnikiem 1 wpustem zeliwnym ptlaskim typu cigezkiego. Projektuje
si¢ odcinkowo remont rowu przydroznego poprzez usuni¢cie warstwy ziemi. Szeroko$¢
dna rowu 0,4 m, glebokos§¢ rowu 0,5 m, nachylenie skarp 1:1,0. Projektowany remont
obejmuje réwniez wykonanie oswietlenia drogowego, dedykowanego do oswietlenia
istniejacego i projektowanego przejscia dla pieszych. Projektowany remont drogi swoim
zakresem obejmuje roOwniez wprowadzenie zmiany w statej organizacji ruchu, ktorej to

projekt jest przedmiotem odrgbnego opracowania.



4.0.0.Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.
Dla projektowanego zamierzenia budowlanego nie okresla si¢ uktadu przestrzennego
poniewaz projektowana do remontu droga jest obiektem ptaskim. W stanie istniejacym jak
tez projektowanym jest to droga o uktadzie jednoprzestrzennym, dwukierunkowym.
Bezposrednio przy jezdni zlokalizowane sg projektowane pobocza oraz odcinkowo réw
przydrozny. Pozostatg zlokalizowang w liniach rozgraniczajacych powierzchni¢ stanowig
tereny niezagospodarowane.
5.0.0.Zgodnos¢ projektowanego zamierzenia z ustaleniami decyzji o warunkach
zabudowy, sposob dostosowania zamierzenia do zgodnosci z przepisami
i uzgodnieniami.
Dla terenu objetego lokalizacja remontowanego odcinka drogi nie obowiazuja ustalenia
miejscowego planu zagospodarowania terenu jak tez z powodu braku takiej koniecznosci,
nie zostata wydana decyzja o warunkach zabudowy. Zamierzenie jest lokalizowane
w granicach istniejacego pasa drogowego, wymaga wigc dokonania zgtoszenia wykonania
robot budowlanych. Zaprojektowane w ramach remontu parametry techniczne jezdni,
pobocza 1 rowu spelniajg warunki dotyczace szerokosci 1 spadkéw okreslone
w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. 22016 r. poz. 124 ze zmianami). Odprowadzane powierzchniowo
do gruntu wody opadowe i roztopowe speiniajg wymagania dotyczace ilosci zawiesiny
ogo6lnej 1 substancji ropopochodnych okreslone w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow a takze przy odprowadzaniu wod opadowych
lub roztopowych do wadd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).
6.0.0.Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:
a) kubatura — nie okresla sig,
b) zestawienie powierzchni:
- powierzchnia terenu potozona w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji
—6.300,0 m?,
- powierzchnia jezdni projektowanej drogi i zjazdow o nawierzchni bitumicznej —
3.317,0 m?,
- powierzchnia jezdni projektowanej drogi z kostki betonowej gr. 8 cm —213,0 m?,
- powierzchnia projektowanych zjazdéw i utwardzenia o nawierzchni z kostki
betonowej do przetozenia — 151,0 m?,
- powierzchnia projektowanego zjazdu o nawierzchni z ptyt betonowych (trylinki) do
przetozenia — 90,0 m?,
- powierzchnia projektowanych chodnikéw i peronu — 200,0 m?,
-powierzchnia projektowanych poboczy z kruszywa — 740,0 m?,
-powierzchnia projektowanych do odbudowy odcinkéw rowow — 263,0 m2,
c¢) wysokos¢, dlugosé, szeroko$¢:
- dlugo$¢ projektowanej do remontu drogi — 750,0 m,
- szeroko$¢ nawierzchni jezdni na remontowanym odcinku — 3,5 — 4,5 m,
- szerokos¢ projektowanych poboczy — 0,75 m,
- szeroko$¢ dna rowu — 0,40 m,
- wysokos$¢ — nie dotyczy,



7.0.0.0pinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego.
Na podstawie wykonanego makroskopowego rozpoznania podtoza gruntowego
stwierdzono, ze w poziomie posadowienia projektowanych obiektow budowlanych
wystepuja grunty umozliwiajace bezposrednie posadowienie na nich obiektéw
budowlanych. Grunty te zaliczono do grupy nosnosci podtoza G-1. Poziom wody
gruntowej na poziomie ponizej 1 m od poziomu posadowienia projektowanej drogi. Na
podstawie przeprowadzonego rozpoznania stwierdza si¢, ze dla projektowanej inwestycji
wystepuja proste warunki gruntowe. Glgboko$¢ przemarzania na obszarze objetym
opracowaniem wynosi 1,0m ppt. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz.U. 22012 r. poz. 463) warunki gruntowe dla projektowanego obiektu okreslono jako
proste, za$ obiekt zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej. Posadowienie
projektowanych jezdni i poboczy bezposrednie w gruncie.
8.0.0.Opis zapewnienia niezb¢dnych warunkow do korzystania z obiektu przez osoby
niepelnosprawne, w tym osoby starsze.
Projektowane po przebudowie jezdnia i pobocza umozliwiaty beda poruszanie si¢ os6b
niepetnosprawnych. Projektowane spadki poprzeczne i podtuzne speiniajg wymagania
ustanowione dla 0séb niepetnosprawnych. Wskazane powyzej udogodnienia umozliwiaja
rowniez korzystanie z projektowanego obiektu przez osoby starsze.
9.0.0.Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie pod wzgledem:
a) 11os¢ jakos$¢ 1 sposob odprowadzania wod opadowych i1 roztopowych:
Na podstawie podanych powyzej parametrow projektowanego zamierzenia ustalono, ze
utwardzone  powierzchnie = wymagajagce  odprowadzenia wod  opadowych
i roztopowych wynosza tacznie ok. 4.720,0 m? (0,47 ha), z czego odpowiednio 3.980,0
m? dla projektowanej jezdni, zjazdéw i chodnika a 740,0 m? dla projektowanego
pobocza. Wspdtczynnik szczelnosci projektowanej nawierzchni jezdni, zjazdoéw i
chodnika wynosi 0,9 a pobocza 0,15, wigc powierzchnia zredukowana podlegajaca
odprowadzeniu z niej wod opadowych 1 roztopowych wynosi ok.
3.980,0%0,9+740,0%0,15=3.693,0 m? (0,37 ha). Wielko§¢ nominalnego opadu
miarodajnego wynosi 15 dm?/s*ha. Na podstawie powyzszego ustalono, ze nominalna
ilos¢ wod opadowych i1 roztopowych z projektowanych powierzchni utwardzonych
drogi wynosi ok. 5,55 dm®/s (19,98 m3/h). Wody te zostang odprowadzone do
projektowanych do odtworzenia rowow przydroznych, powierzchniowo na terenie pasa
drogowego oraz do istniejacego i projektowanego wpustu kanalizacji deszczowe;.
Ustalenia zawartosci we wprowadzanych do kanalizacji deszczowej wodach
opadowych 1 roztopowych ilosci zawiesin i substancji ropopochodnych dokonano
w oparciu o0 PN-S-02204 ,,Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.”, biorac pod uwage
nat¢zenie ruchu pojazdow na drodze gminnej. Ilo$ci te nie przekraczaja iloSci
dopuszczalnych okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srodladowe;j z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do
wod lub do ziemi $ciekow a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub
roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311)
wynoszacych:
-100mg/1 zawiesin ogo6lnych,
-15mg/l weglowodoréw ropopochodnych,



Wody opadowe 1 roztopowe z projektowanego odcinka drogi odprowadzane beda
powierzchniowo do gruntu i do rowu przydroznego na terenie pasa drogowego.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pylowych 1 plynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilo$ci i zasiggu rozprzestrzeniania sig,
Ewentualna emisja zanieczyszczen gazowych bedzie miatla miejsce w zwigzku
z ruchem pojazdéw samochodowych poruszajacych si¢ po projektowanym do remontu
odcinku drogi. Pojazdy te beda emitowaly zanieczyszczenia w iloSciach
nieprzekraczajacych dopuszczalnych, ustalonych w  rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie warunkow technicznych
pojazdoéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (t.j. Dz.U. z 2021 r, poz. 2022)
poziomdOw emisji zanieczyszczen gazowych. Majac na uwadze obecne 1 projektowane
nat¢zenie ruchu (kategoria ruchu nie ulega zmianie — KR-1), nie nastapi przekroczenie
dopuszczalnych norm tej emisji. Ze wzgledu na zastosowany rodzaj nawierzchni drogi
1 pobocza, nie wystapi emisja pytow i plynéw do srodowiska. W miejscu realizacji
zamierzenia inwestycyjnego jak tez w bezposrednim jego sasiedztwie nie wystgpuje
chroniona przed wskazanymi emisjami zabudowa. Najblizej zlokalizowana zabudowa
mieszkaniowa polozona jest w odlegtosci ok. 8 m od miejsca realizacji zamierzenia
inwestycyjnego. Zasi¢g rozprzestrzeniania si¢ ucigzliwych, nie przekraczajacych
wartosci dopuszczalnych emisji zamyka si¢ w granicach nieruchomosci objetych
niniejszym opracowaniem (w granicach pasa drogowego drogi gminnej) oraz na terenie
bezposrednio do niego przyleghym.

¢) rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadéw,
Objeta niniejszym opracowaniem cz¢$¢ zamierzenia inwestycyjnego nie bedzie zrodiem
powstawania odpadow.

d)wlasciwosci  akustycznych oraz emisji  drgan, a takze promieniowania,
w szczegblnosdci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakldcen,
z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikow i zasiggu ich rozprzestrzeniania
s1g,
Majac na uwadze rodzaj projektowanego zamierzenia inwestycyjnego oraz jego zakres,
przy obecnym i projektowanym docelowo nate¢zeniu ruchu drogowego nie projektuje
si¢ przekroczenia dopuszczalnych norm emisji hatasu do srodowiska. Jak wskazano
powyzej, chroniona przed hatasem zabudowa mieszkaniowa potozona jest w odlegtosci
ok. 8 m od miejsca realizacji zamierzenia inwestycyjnego. Projektowany zasieg
oddziatywania, tak jak powyzej, zamyka si¢ w granicach nieruchomosci objetych
niniejszym opracowaniem (w granicach pasa drogowego drogi gminnej) oraz na terenie
bezposrednio do niego przyleglym.

e) wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne:
Projektowane zamierzenie inwestycyjne potozone jest na obszarze, na ktérym
wystepuje nieliczne zadrzewienie 1 zadrzewienie przydrozne. W liniach
rozgraniczajacych teren inwestycji nie wystepuje zadrzewienie 1 zakrzewienie. Na
powierzchniach nie zajetych pod projektowane do wykonania zadania powierzchnie,
w stanie obecnym wystepuje roslinnos¢ ruderalna. Realizacja remontu nie wymaga
zajecia gruntéw chronionych na podstawie przepisdw ustawy o ochronie gruntow
rolnych 1 le$nych. Projektowana nawierzchnia jezdni jest nawierzchnig szczelng
a zbierane na niej wody opadowe i roztopowe sg odprowadzane powierzchniowo do
gruntu na terenie pasa drogowego oraz do projektowanego odcinka rowu przydroznego.
Zawarto$¢ w ich sktadzie substancji szkodliwych dla srodowiska jest ponizej warto$ci
dopuszczalnych.



10.0.0.Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j.
Projektowane zamierzenie inwestycyjne dotyczy istniejacej drogi publiczne;.
Projektowana do przebudowy droga pomimo, ze nie stanowi drogi pozarowej, spetnia
warunki dla drog pozarowych okreslone w rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 124 poz. 1030).

11.0.0.Opis projektowanych robét.

11.1.0.Roboty rozbiorkowe i ziemne.

Projektowane zamierzenie wymaga wykonania rozbidrki nizej wymienionych
elementow zagospodarowania pasa drogowego:

-rozbidrka istniejacej nawierzchni z ptyt betonowych w iloéci 2.567,0 m?,

-demontaz istniejacej nawierzchni z ptyt drogowych szerokosci 45 cm w ilosci

273,0 m?,

-rozbidrka istniejgcej nawierzchni bitumicznej gr. 5 cm w iloéci 14,0 m?,

-frezowanie istniejacej nawierzchni bitumicznej gr. $rednio 3 cm w ilo$ci 40,0 m?,

-rozbiorka istniejagcego kraweznika betonowego w ilosci 92,0 mb,

-rozbidrka istniejacej nawierzchni chodnika z kostki betonowej w iloéci 16,0 m?,
Roboty rozbidorkowe prowadzi¢ mechanicznie. Wszystkie pozyskane z rozbidrki
materiaty segregowac na biezgco a decyzje co do dalszego ich przeznaczenia podejmie
Inwestor. Projektuje si¢ wykonanie robot ziemnych zwigzanych z przygotowaniem
koryta pod projektowane nawierzchnie (poza odcinkiem I) oraz poboczy i rowu. Nie
projektuje si¢ wykonania nasypoéw. Roboty prowadzi¢ mechanicznie a uzyskany urobek
wywiez¢ w miejsce ustalone z zarzadca drogi. Dno wykonanych wykopow wyrownaé
1 zage$ci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia min I4=1,0. W catym okresie realizacji
robot zapewni¢ sprawne odwodnienie wykopow. Objetos¢ projektowanych wykopow
wynosi 716,0 m®.

11.2.0.Podbudowa.
Na odcinku II projektuje si¢ wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku $redniego 2-4
mm warstwg gr. 15 cm. Warstwe odsaczajaca zagesci¢ do uzyskania wskaznika
zageszezenia min [¢=1,00. Projektuje si¢ wykonanie podbudowy dwuwarstwowo:
warstwe¢ dolng z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 90/3 warstwa
gr. 15 cm oraz warstwe gorng z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/
31,5 90/3 warstwag gr. 8 cm (na odcinku o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm).
Poszczegolne warstwy podbudowy zageszczane do uzyskania wskaznika zageszczenia
min 1,00. Spadek poprzeczny wykonanej podbudowy jednostronny (na wskazanych
odcinkach) i daszkowy o warto$ci zgodnej ze spadkiem nawierzchni. Powierzchnia
warstwy odsaczajacej odcinka II wynosi 1.410,0 m?. Powierzchnia podbudowy wynosi
3.342,0 m?. Powierzchnia podbudowy odcinka pod nawierzchnie z kostki betonowe;j
wynosi 213,0 m?. Dodatkowo projektuje sie wykonanie warstwy odsaczajacej pod
projektowang nawierzchni¢ chodnika i peronu z kostki betonowej z piasku $redniego
2-4 mm gr. 15 cm na powierzchni 225,0 m?.
11.3.0.Polaczenia miedzywarstwowe.

Wykonang podbudowe¢ pod nawierzchni¢ bitumiczng oczysci¢ a nastepnie dokonad
mechanicznego spryskania emulsja wolnorozpadowa C60B5ZM w ilosci 0,8 kg/m?. Na
wykonanej bitumicznej warstwie wigzacej 1 wyrdwnawczej dokona¢ mechanicznego
spryskania emulsja wolnorozpadowa C60B5ZM w ilosci 0,5 kg/m?.



11.4.0.Warstwa wigzaca.
Na odcinku I projektuje si¢ wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC11W
50/70 warstwa gr. 4 cm. Szeroko$¢ warstwy wigzacej 4,56 m. Na odcinku II projektuje
si¢ wykonanie warstwy wiazacej pod projektowang jezdnig
1 zjazdy z betonu asfaltowego AC11W 50/70 warstwa gr. 3 cm. Szeroko$¢ warstwy
wigzace] jezdni 3,56 m. Spadek poprzeczny nawierzchni zgodnie ze spadkami
podbudowy. Mieszanka na warstwe¢ wigzacg winna spetnia¢ wymagania techniczne
WT-2 cz.I. Wykonania warstwy wigzacej dokona¢ mechanicznie a cato$¢ wykonanych
robot winna spelnia¢ wymagania stwoirb. Powierzchnia warstwy wiazacej dla odcinka
I wynosi 2.325,0 m? a dla odcinka II wynosi 987,0 m?.

11.5.0.Warstwa Scieralna.
Projektuje si¢ wykonanie warstwy S$cieralnej pod projektowana jezdni¢
1 zjazdy z betonu asfaltowego AC8S 50/70 warstwg gr. 3 cm. Szeroko$¢ warstwy
Scieralnej 3,5 — 4,5 m. Spadek poprzeczny wykonanej nawierzchni 1-2% jednostronny
(na wskazanych odcinkach) i daszkowy (na odcinkach pozostatych). Mieszanka na
warstwe Scieralng winna spelnia¢ wymagania techniczne WT-2 cz.I. Wykonania
warstwy $cieralnej dokona¢ mechanicznie a cato§¢ wykonanych rob6t winna spetniac¢
wymagania stwoirb. Powierzchnia warstwy $cieralnej wynosi 3.317,0 m?.

11.6.0.Nawierzchnie z kostki betonowej.
W miejscach wystgpowania kolizji z istniejagcymi sieciami elektroenergetycznymi
sredniego 1 niskiego napigcia, projektuje si¢ wykonanie nawierzchni jezdni z kostki
betonowej gr. 8 cm koloru szarego uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5
cm. Obramowanie nawierzchni od strony pobocza obrzezem betonowym 8x30 cm
ustawianym na lawie betonowej z betonu C-12/15. Powierzchnia nawierzchni jezdni
z kostki betonowej wynosi 213,0 m’ Projektuje si¢ wykonanie nawierzchni
projektowanego chodnika i peronu z kostki betonowej gr. 6 cm koloru szarego uktadane;j
na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 5 cm. Obramowanie nawierzchni od strony
jezdni kraweznikiem betonowym 15x30 cm posadowionym na tawie z betonu C-12/15
z oporem. Obramowanie z pozostalych stron obrzezem betonowym 8x30 cm
posadowionym na tawie z betonu C-12/15. Projektowana powierzchnia nawierzchni z
kostki betonowej gr. 6 cm wynosi 200,0 m?.

11.7.0.Przelozenie nawierzchni z kostki betonowej i z plyt betonowych.
Projektuje si¢ wykonanie przetozenia istniejgcej nawierzchni placu przy S$wietlicy
wiejskiej z kostki betonowej w iloéci 80,0 m?. Projektuje si¢ przetozenie nawierzchni
istniejagcych zjazdow z kostki betonowej w granicach okreslonych na planszy planu
sytuacyjnego w ilosci 71,0 m?. Projektuje si¢ wykonanie przeloZenia istniejacej
nawierzchni zjazdu publicznego wykonanej z plyt betonowych sze$ciokatnych
(tzw.trylinka) w iloéci 90,0 m?. Przelozenia nawierzchni dokonaé poprzez demontaz
istniejgcych nawierzchni, wykonanie nowej podsypki cementowo-piaskowej gr. 5 cm
oraz ponowne utozenie zdemontowanych elementoéw nawierzchni.

11.8.0.Pobocza.
W miejscach wskazanych na planszy planu sytuacyjnego projektuje si¢ wykonanie
nawierzchni poboczy z kruszywa tamanego warstwa kruszywa betonowego
z recyklingu 0/31,5 gr. 20 cm. Szeroko$¢ projektowanych poboczy 0,75 m, spadek
poprzeczny 6,0% w kierunku granicy pasa drogowego. Powierzchnia projektowanych
poboczy o nawierzchni z kruszywa wynosi 740,0 m?. Projektowana nawierzchnie
wykonywa¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w stwiorb.



11.9.0.Rowy.
Na wskazanym na planszy planu sytuacyjnego odcinku drogi, projektuje si¢ remont
rowow przydroznych. Szeroko$¢ dna rowu 0,4 m, glgbokos¢ 0,5 m, nachylenia skarpy
1 przeciwskarpy 1:1. Spadek podluzny dna rowu zgodny ze spadkami niwelety jezdni.
Wykonanie rowu mechanicznie, tacznie z realizacjg koryta pod drogeg. Projektuje si¢
usuni¢gcie gruntu z powierzchni rowu warstwg gr. 40 cm. Ilosci gruntu
z remontu rowéw wynosi 87,0 m®. Urobek z wykopu przewiezé w miejsce ustalone
z Inwestorem.
11.10.0.Przepust pod droga.
Projektuje si¢ wykonanie przepustu pod projektowang do remontu droga gminng
W miejscu przepustu zarwanego. Na tawie z pospoiki gr. 30 cm projektuje si¢ utozenie
rury przepustowej HDPE400 o dlugosci 14,7 m. Wlot i wylot przepustu obrukowany
brukowcem wys. 16-20 cm uktadanym na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 5 cm.
Do przepustu poprzez trojnik 400/200/45 wiaczony przykanalik z projektowane;
studzienki $ciekowej. Spadek podtuzny przepustu 0,5%.
11.11.0.Studzienka Sciekowa.
Projektuje si¢ wykonanie studzienki kanalizacyjnej $ciekowej betonowej DnS500
z osadnikiem, bez syfonu. Studzienka posadowiona w gruncie na podsypce piaskowej
gr. 7 cm. Przekrycie studzienki wpustem deszczowym zeliwnym typu cigezkiego
przystosowanym do klasy obcigzen D400. Polaczenie studni kanalizacyjnej ze
studzienka Sciekowq przykanalikiem z rury PVC Dn200 uktadanej ze spadkiem 1,0%.
11.12.0.Roboty inne.
W zwiazku z projektowang przebudowa nawierzchni zjazdu z kostki betonowe;,
projektuje si¢ regulacje pionowa istniejacego wpustu studzienki Sciekowej
kanalizacyjnej. Projektuje si¢ rowniez oczyszczenie studzienki z namutu. W miejscach
wskazanych na planszy planu sytuacyjnego, projektuje si¢ montaz na istniejacych
kablach elektroenergetycznych i telekomunikacyjnym rur ochronnych dwudzielnych.
Po dokonaniu przekopdéw kontrolnych i ustaleniu doktadnego przebiegu kabli, dokona¢
ich rgcznego odkopania 1 montazu rur. Konce rur uszczelni¢. Wykonane wkopy
zageszczac do uzyskania wskaznika zageszczenia rownego wskaznikowi dna koryta pod
projektowane nawierzchnie. Projektuje si¢ montaz rur A110PS w ilosci 312,0 mb oraz
A160PS w ilosci 35,0 mb.
12.0.0.Uwagi koncowe.
Projektowane roboty realizowa¢ zgodnie z ustaleniami niniejszego projektu oraz zgodnie
Z wymaganiami norm i innymi przepisami zwigzanymi. Przy realizacji robot przestrzegaé
przepisow BHP w robotach budowlanych oraz przestrzega¢ uzgodnien instytucji
opiniujgcych. Dla wybudowanych obiektow sporzadzi¢ geodezyjnag dokumentacje
powykonawcza. Dla robot zanikajacych dokonywac na biezaco odbioréw czesciowych.
W przypadku napotkania w czasie robot ziemnych niezidentyfikowanych urzadzen
infrastruktury technicznej nalezy ustali¢ ich uzytkownika i dalsze prace prowadzi¢ pod
nadzorem jego przedstawiciela. Po zakonczeniu robot, teren uporzadkowa¢. Wykonawca
jest zobowiazany do statej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robot. W przypadku
odkrycia w trakcie robot budowlanych przedmiotu, co do ktérego bedzie istniato
przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, nalezy postgpowaé zgodnie z art. 32 ustawy z dnia
23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkdéw i1 opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U.
z 2020 poz. 282). Opracowanie niniejsze wraz z projektem zagospodarowania terenu
oraz opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, o ktéorych mowa
w art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo budowlane stanowi kompletny projekt budowlany dla
projektowanego zamierzenia budowlanego. Wykonanie projektowanego remontu
wymaga zmiany istniejacej statej organizacji ruchu na odcinku objetym niniejszym
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opracowaniem. Projekt zmiany statej organizacji ruchu stanowi odrgbne opracowanie.
Projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt sporzadza i zatwierdza
wykonawca robot.

ins. Andrzej éuski
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PRZEKROJE NORMALNE
skala 1:25

PRZEKROJ NORMALNY W PASIE DROGOWYM DW 534

kostka betonowa ([;r. 6 cm koloru szarego

podsypka  cementowo-piaskowa gr. 5 ¢m|
warstwa odcinajqca z piasku érednie?o qr. 20 cm|

istniejgce podfoze_gruntowe

proj. warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 qr. 3 om
proj. wigzanie miedzywarstwowe z emulsji- asfaltowej wolnorozpadowej C60BZM
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: 45 (019) _!(JﬁNq 1 betondur 8_12/1t5 =0,075m2
stniejqce _podfoze gruntowe
“ 225113) | 225(105) i e | 08
| -
| 0,17 0,16
m_ m, N L & 4
> i q?
AR AR X R X R X
IN

inwestor:
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[Nozwa obiektu:

Remont drogi gminnej.

Rysunek:

Przekrdj normalny.

B

Data: Skala: Rysunek nr: Stadium:
| luty 2022&_\ 1:25 2 PA-B.




km 0+4030,00 — km 0+080,00

kostka betonowa
podsypka cemen

warstwa odcinajaca z piasku $rednie
istniejace pod

L proj. warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 qr. 3 cm
i prq.lw!géagw miedzywarstwowe z emulsji asfaltowej wolnorozpadowej C60BIZM
W iloser 0,

kg/m2
| proj._warstwa gw/iquco 7 betonu asfaltowego ACTIW 50/70 gr. 4 cm

| pobocze 7 mieszanki kruszywa niezwigzanego | prol. wigzanie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowe) wolnorozpadowej C60BIZM
Bet(.)n.owego 7 recyklingu 0%31,5 [ 80 cn? W losci 08 kg/m2

Listniejqce (zageszczone do Id:1,0%'podIoZe qruntogroj._podoudowa z kruszywa famanego- stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 9073 qr. 27 cm ¥)

km 0+4080,00 — km 0+4095,00

km 04095,80 — km 0+105,80

kostka betonowa
podsypka cemen

warstwa odcinajaca z piasku $rednie
istniejace pod

r. 6 cm koloru szarego |
owo—piaskowa qr. 9 cm |
0_qr. 20 cm|
ze_qruntowe |

r. 6 cm koloru szarego |
owo—piaskowa qr. 9 cm |
0_qr. 20 cm|
ze_qruntowe |

|proj. warstwa $cieralna z betonu asfaltowego ACBS 50/70 gr. 3 cm
{proj. wjgéagie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowej wolnorozpadowej C60BIZM
W 1losci U,
L proj. warstwa Wigzqea z betonu asfaltowego ACTIW 50/70 qr. 4 cm
|proj. wi 60§|e miedzywarstwowe z emulsji asfaltowej wolnorozpadowej C60BIZM
W ilosci 0,
dloz towpro). podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
P A nechanicanie 0/315 90%3 qr. 27 cgm ) :

|istniejgce podfoze gruntowe

obrzeze betonowe
lawa 7 betonu C-12/15 15
istniejace podoze

obrzeze betonowe
lawa 7 betonu C-12/15 15
istniejqce podtoze

pobocze z mieszanki kruszywa niezwi
Eetonowego 2 recyklingu 0/315 qr
|istniejqce (zageszczone do ld=1,

Lkraweznik betonowy 15x30 cm
laskowa qr. 5 cm
-12/15 F=0,075m?

L . kraweznik_betonowy 15x30 cm
istniejqee_podfoze gruntowe io)ékowo (5 em

-12/15 F=0,075m2

dsypka cem-

] [oowa 7 bet

Listniejgce podioze gruntowe

dsypka cem-

0
45 ] [owa 7 betonu

| obrzeze betonowe 8
| 1awa 7 betonu C-1

listniejgce podioze g

dsypka cement

ook c

)/15 F=0,038m2

0,5

kostka betonowa gr. 6 cm koloru szarego
OWO—Piaskowa qr. 3 cm
warstwa_odcinajqea z piasku $redniego gr. 20 cm

istniejgee_podtoze gruntowe

km 04121,00 — km 0419/,40

kostka betonowa
podsypka cemen

warstwa odcinajqca z piasku $rednie
istniejace pod

r. 6 cm koloru szarego
OWo—piaskowa qr. 9 cm
0_qr. 20 cm
7e_qruntowe

| proj. warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 gr. 3 cm

. quaogiek ryiegzyworstwowe 7 emulsji asfaltowej wolnorozpadowej C60B3ZM
oscl U, m

LDroj. warstwa (%Niquco 2 betonu asfaltowego ACTIW 50/70 gr. 4 cm

. Wigzanie migdzywarstwowe z emulsji asfaltowej wolnorozpadowe] CB0BIZM

obrzeze betonowe
fawa 7 betonu C-12/15 F5
istniejace podoze

i o?ocze 7 Mieszanki kruszywa niezwigzanego
Ee

onowego  recyklingu 0/31,5 gr. 20 cm

proj._podbudowa 7 kruszywa famanego stabilizowanego
| y : : |istniejqce (zageszczone do 1d=1,0) podtoze grunt

mechanicznie 0/31,5 90/3 qr. 27 ¢m ¥)
Listniejgee_podfoze gruntowe

kraweznik_betonowy 15x30 cm

| podsypka cem~piaskowa qr. 9 cm
| {'awq 7 befonu C-12/15 F=0,075m2
Listniejgee_podoze gruntowe

kraweznik_betonowy 15x30 cm
iaskowa gr. 9 cm
-12/15 F=0,075m2

dsypka cem-

;oowa Z bet

PRZEKROJE NORMALNE
skala 1:25

| proj. warstwa $cieralna z betonu asfaltowego ACSS 50/70 qr. 3 cm

Lproj. wigzanie migdzywarstwowe z emulsji asfaltowej wolnorozpadowej CE0BIZM

W ilosci 05 kg/m?

| proj. warstwa wigzqca 7 betonu asfaltowego ACTIW 50/70 gr. 4 cm

LDroj. wi 60§ie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowej wolnorozpadowej C60B3ZM
W ilosci 0,

proj._podbudowa 7 kruszywa famanego stabilizowanego

opmechanicznie 0/31,5 90%3 qr. 27 cgm ) :

Listniejqce podfoze gruntowe

istniejqce podtoze gruntowe

“C_D

"
S

0,15
VA

AN

istniejgee podtoze gruntowe
05 225 | 225 015 :
| 1
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¥) — Inwestor dopuszcza wykonanie warstwy dolnej podbudowy
7 kruszywa famanego stablilizowanego mechanicznie 0/63 2 recyklingu betonu gr. 15 cm

i warstwy gorne] podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 90/3 qr. 12 cm
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Inwestor.

Gmina Golub—Dobrzyn

i .~ WOJCIECH OSLOWSKI
STYLE ulSportowa 35 11-015 Olsztynek NP 956-228-12-79

a1 21,8025 o 01 Bkovo- et vy 040 2

Nazwa obiektu:

Remont drogi gminne;.

Rysunek:

Przekrdj normalny.

N\
R

Data: Skalo: Rysunek nr: Stodium:
luty 20@ 1:25 3 PA-B.




PRZEKROJE NORMALNE
skala 1:25

km 04121,00 — km 0419/,40 km 0424400 — km 0+406,/0 km 0+4439,00 — km 04/50,00 km 0+/16,60 — km 0+/33,01

(z wytaczeniem tuku) (fuk)
L proj. warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 qr. 3 cm | proj. warstwa écieralna 7 betonu asfatowego ACBS 50/70 qr. 3 cm
Droj._wigzanie miedzywarstwowe z emulsj gsfoltowej w<{lnor<?zp0dowej C6O0B3ZM _m’ﬂmle miedzywarstwowe z emulsji asfaltowe] wolnorozpadowej CO0B3ZM
W ilosci 0,5 kg/m?2 W Tosci 0,5 kg/m2
| proj. warstwa WigZqca z betonu asfaltowego ACTIW 50/70 gr. 3 om proj. warstwa Wigégeo 7 betonu asfattowego ACTTW 50/70 gr. 3 cm
proj. wigzanie miedzywarstwowe z emulsji-asfaltowej wolnorozpadowej C60BIZM JLQ’-,_W.'QEIG migdzywarstwowe 2 emulsji asfaltowe] wolnorozpadowej C60BIZM
, N , B W ilosci 0,8 kg/m? W flosci 08 kg/m?2 . .
|proj. warstwa Scierana z betonu asfattowego ACBS 50/70 gr. 3 cm |proj. warstwa Scieralna z betonu asfattowego ACBS 50/70 gr. 3 cm oroj. podbudowa 7 kruszywa famanego stabiizowanego mechanicznie 0/315 90/3 qr. 23 cm **) proj._podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31590/3 qr. 23 cm ¥)
| proj. wigzanie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowe] wolnorozpadowej C60BZM | proj. wigzanie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowe] wolnorozpadowej C60BSZM Tproj. warstwa odcianajgea z piasky Srednieqo gr. 1 59 om | proj. warstwa odcianajgea z piasky Sredniego qr. 19 cm
W flosci 0,9 kg/mZ W flosci 0,9 kg/mZ i |Stnie'§(;e izqg@szczone do |d:]’0) pod[oje gruntowe Listnie ﬁce @ZGQQSZCZOHG do |d:1,0) podfoZe gruntowe
[ proj._warstwa wiquco Z tt)etonu osfolt(fw"eqo fA|CtHW' 50/|70 qr. jr cm — [ proj._warstwa wiqz((jqco Z tt)etonu osfolt(fw"eqo fA|CtHW' 50/|70 qr. jr cm —— ]
ro]. wigzanie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowej wolnorozpadowe roj. wiqzanie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowej wolnorozpadowe L . L L S L S L
] {Mmieszonk] kruszywa niezwigzanego Tw flosei 08 kg/r$12y J J o obocze 7 mieszanki kruszywa niezwigzaneqo obocze 7 mieszanki kruszywa niezwigzanego Tw flosei 08 kg/rgzy J J e ] {Mmieszonk] kruszywa niezwigzaneqo _{Mmleszonk! kruszywa niezyigzanego ] {meszank! kruszywa niezwiqzanego _ﬂm&mwszonkk'[ krusozy%v? 5mezw%onego Eobocze z mieszanki kruszywa niezwigzanego
efonowego z recylingu 0/31,9 qr. 20 cm | proj. podbudowa z kruszywa lamanego stabiizowanego | Eetonowego 2 recyklingu 0/315 qr. 20 cm ] Eetonowego 2 recyklingu 0/315 qr. 20 cm Lproj. podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego etonoweqo 7 recyklingu 0/31,5 qr. 20 cm betonowego 7 recykingu 0/31,5 %r. 20 cm betonowego 2 recyklingu 0/31,5 %r. 20 cm .etqn.owego Z Tecyingu ; / e O%V- ! cm t befonowego 2 recylingu 0/ 31_,5 %r. 20 cm
Listniejgce (zageszczone do Id:1,0% podloze gruntowmechanicznie 0/31,5 90/3 qr. 27 cm *) istniejqce. (zageszczone do Id:1,(% oodloze gruntone istniejqce (zageszczone do |d:1,()% podloze gruntowe | mechanicznie 0/31,5 9073 gr. 27 cm ¥) Listniejace”(zageszczone do |dz1,0% podioze gruntowe |istniejqce (zageszczone do 1d=1,0) [podioze qruntowe |istniejgce (zageszczone do 1d=1,0) podioze gruntowe Jistnijgce-(zogeszczone do 1d=1,0) jpodloze gruntowe stniejoce (zageszczone do Id=1,0) podioze gruntone
istniejqce_podfoze gruntowe ) ) istniejqce_podioz¢ gruntowe
45 4 e
0./5 2,05 ]| 2,05 0o | 05 04 0o 05 04 00 | 0N 2,09 ]| 2,0 0.J5 075 7 175-06 075
1 ~ 1
t ‘ ‘ t 001 00k £000 004(-
SN e 1 - 1% RN 1 ma Wb | g N 7 10 O e 0 e b S N Y R T X E81)
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B Gmina Golub—Dobrzyn
¥) — Inwestor dopuszeza wykonanie warstwy dolnej podbudowy *) — Inwestor dopuszcza wykonanie warstwy dolngj podbudowy e FORMG molicg 1?3%?% P 628 1T
7 kruszywa famanego stablilizowanego mechanicznie 0/63 2 recyklingu betonu gr. 15 cm 7 kruszywa lamanego stablilizowanego mechanicznie 0/63 2 recyklingu betonu gr. 15 cm e 11,8083t O Bl s g OABT
i warstwy gorne] podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 90/3 qr. 12 cm i warstwy gornej podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 90/3 qr. 8 cm T : | =

Remont drogi gminne;.

Rysunek:

\ Przekrdj normalny.

mmt;l ;ﬁlm" bg:th i G upr. WAM,/0003/PO0K /03

Data: Skalo: Rysunek nr: Stodium:
| luty 2@ 1:25 4 PAB.




brukowcem 1620 cm na- podsye

umocnienie wylotu przepustu

I’Y\_I’\;H(‘ll 1'1 ar 1n om
T U

| proj. warstwa Scieraina z betonu asfaltowego ACBS 50/70 gr. 3 cm
. qu%)ogiek ryie(%zywarstwowe z emulsji asfaltowej wolnorozpadowej C60BIZM
oscr U, m
proj. _warstwa gWiqucq 2 betonu asfaltowego ACTIW 50/70 gr. 4 cm
. Wigzanie migdzywarstwowe z emulsi asfaltowej wolnorozpadowej C60B3ZM

kostka betonowa gr. 6 cm koloru szarego
owo-piaskowa gr. 9 cm
warstwa_odcinajgca z piasku $redniego gr. 20 cm

HOPE400 L= 1

Z0SDYPKQ_Dr.
Frzepus
Q

wa z pospotki gr. 0,5 m

niejgce (zageszczone do Id=1,0

dsypka cement

s of

proj. pl?dbudowo % kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 90/3 gr. 27 ¢m
0_przepustu
HOPE400 L= 1

FrZGQUS
a

wa z pospolki gr. 0,3 m

niejgce_(zageszczone do 1d=1,0

) podioze gruntowe

| obrzeze betonowe 8x30
ITawa 7 betonu C-12/15
ka przepustu

HDPE400 L= 14

Tprzepus
Eo

wa z pospotki gr. 0,5

Tieice 17

istniejgee_(zageszczone (

m
F=0,038m?2 .
Lkraweznik_betonowy 15x30 cm
podsypka cem-
awa zkbetonu :
pypka przepustu

rzepust HOPE400 L= 14,7 m
awa 7 pospolki gr. 0,5 m

niejoce (zageszczone do Id=1,0

) podioze gruntowe

0 1d=1,0) podioze gruntowe |

) podloze qr|

<P
<P

LILILI 'JIU»J[\. \JI. 1RY% T

PRZEKROJE NORMALNE
skala 1:25

s // __________________

N

NOVN \/\ \/\

\\\/\\ AN 2 \\\/\\\\/\\\/\\ /\\\\/\\\\/\\\/\\\/ \\ /\\\ \\/\

[ kostka betonowa gr. 6 cm koloru szarego  I456
i podsgpka cementowo—piaskowa gr. 5 cm /' 2
| wars W(ﬂ odcinajqcto 7 piasku $redniego gr. 20 cm | J
| zaspypka przepustu / b
rzepust HOPE400 [= 147 m .. / '
:{Lpi.qwq 2 pospolki gr. 0.3 m {rojnik HDPE400/200/45 ‘ / 7% 7
listnigjgce (zaggszczone do 1d=1,0) podioze gruntowe oraj. przepust 7 rur HDPEAQD | : 8 | / O|5 =4
| obrzeze betonowe 8x30 cm — N7 5’}_% —/ 02 s
——— 60 lawa zkbetonu C¥12/ 15 F=0,058m?2 | _— !
raweZnik_betonowy 10x30 ¢ | zaspypka_przepustu : |
nodsypka_cem- g 5 om ] Frzepust HOPEA00 L= 147 m | —H 5
Ilawa 7 betonu =0,075m?2 [lawa z pospdtki gr. 0,3 m N\
| zaspypka przepustu Listniejqce (zageszczone do Id:1,0) podloze gruntowe }7 ==
orzepust HOPEAO0 L= 147 /1R b
Tlawa 7 pogpétki qr. 0,3 m P /72,76
_Mc_%(ﬁzuageszczone do I¢=1,0) podloze gruntowe e =1
R
g
umocnienie wylotu przepustu o 3.
brikoweern—to—20-efmina podsypce cem-piask. 1:3 gr. 10 cm §| =8
=k
zedna wiqezenia proejktowanego przykanalika Dn200 =
_ l — — —_— e 7 b
1 1. Wpust kanalizacyjny zelwny typu ciezkieqo kotnierzowy plaski D400.
\ 2.Pierscien odciqzajqey wpust ¢ 630,
S T / J.Podstawa pierscienia odciqzajqeego wpust ¢ 630,
/ 4 Nadstawka betonowa ¢ 300 wys. 1,0 m.
A AN S Dsi beoon 8 510 . 05 .
6.Plyta fundamentowa betonowa wys. 0,15 m. = Gmina Golub—Dobrzyn
T.Podsypka 2 pospolki gr. 0,07 m. E _ WOJCIECH OSLOWSKI
8.Przykanalik z rury PVC200. o STYLE Sron 35 11-015 Ok NP 955-28-12-7
dzilk v 22/1, 80 1 293 obr 0001 Bitkowo-jecnostia ewidencyjna (40503_2

Remont drogi gminne;.

WPWEekréj nofmalny — przepust i studzienka Sciekowa.

mmﬁ &m‘ Oslowski ug NAM/0003/P00K/03

| | o N1 s | pas




|istniejqce (zageszczone do 1d=1,0

| Proj. warstwa wig
L Proj._wigzanie mie

W flosci 0,8 kg/m?2 )
proj._podbudowa z kruszywa famanego st0b|||zow0n65g

i Eobocze 2 mieszanki kruszywa niezwigzoneqo
etonoweqo z recyklingu 0/31,5 gr/ 20 cm
Ie] % podtoze gruntowe

cha z betonu asfalt

| proj. warstwa $cieralna z betonu asfaltowego ACSS 50/70 qr. 3 cm
| proj. wigzanie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowej wolnorozpadowej C60BIZM
W flosci 05 kq/m2

owego ACTIW 50/70 qr. 3 om

jgea z piasku Sredniego qr. 1

L pro). warstwa odciang
Tistriejqce (zaggszczone do 1d=1,0) podioze” grintowe

kostka betonowa gr. 8 cm szar
odsypka_cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
istnie Ece (zageszczone do 1d=1,0) podioze gruntowe
proj. podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 90/3 gr. 23 cm *)

ro}. warstwa odcianajqea z piasku Sredniego gr. 13 cm
istriejgce (zaggszczone do 1d=1,0) podioze” gruntowe
obrzeze betonowe 8x30 cm

lawa z betonu C—12/ 19 F=0,058m?
Listniejoce (zageszczone do 1d=1,0) podtoze gruntowe

i Eobocze Z mieszanki kruszywa niezwigzoneqo
etonowego z recyklingu 0/31,5 qr
|istniejqce (zageszczone do ld=1,

zywarstwowe z emulsji asfaltowej wolnorozpadowej C60B3ZM

o mechanicznie 0/315 90/3 gr. 23 cm *)

35
0305 175 | 175 0305
| 0,6-1, | |
) £0,00 o
ma s OW A 20 WNC e m

*) — Inwestor dopuszcza wykonanie warstwy dolngj podbudowy

proj. rury ochronne dwudzielne AT10-160PS dwudzielne SN10-~

2 kruszywa lamanego stablilizowanego mechanicznie 0/63 z recyklingu betonu gr. 15 cm

i warstwy gornej podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 90/3 qr. 8 cm

PRZEKROJE NORMALNE
skala 1:25

.20 ¢m
O% podloze gruntowe

inwestor:

Gmina Golub—Dobrzyn

posine " WOJCIECH OSLOWSKI
STYLE ulSportowa 35 11-015 Olsztynek NP 956-228-12-79

ol 10 21,8029 oy 0001 Biono-ftustho exdero OKSES2

[Nozwa obiektu:

Remont drogi gminnej.

WPrzekréj normalny - odcinki z przebudowq kabli.

Data: Skal: Rysunek nr: Stadium:
luty 2022 Qg 125 6 PA-B.




PRZEKROJ PODEUZNY

50/500

skala 1

proj. niweleta osi jezdni

istn. niweleta w osi proj. jezdni

istn. zjazdy do przebudowy
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BILANS MAS ZIEMNYCH - DROGA GMINNA W BIALKOWIE

Powierzchnia Powierzchnia $rednia .. Objetosc Zuzycie na Nadmiar objetosci Suma algebraiczna
Kilometrarz wykop(+) | nasyp() | N1() wykop(t) | nasyp () | N1() Od'ﬁﬁiosc wykop(+) | _nasyp() miejscu | wykop(+) | nasyp() ®_ [0
[m2] [m2] [m3} (3] [m3] [m3]
tm g: 32?22 ??g 888 ggg 1,01 0,00 0,00 15,79 15,95 0,00 0,00 15,95 0,00
0+ 470’49 1'72 0’00 0’00 1,42 0,00 0,00 19,07 27,08 0,00 0,00 43,03 0,00
0% 481Y77 1Y78 0’00 0’00 1,75 0,00 0,00 11,28 19,74 0,00 0,00 62,77 0,00
0% 492’77 1’70 0’00 0’00 1,74 0,00 0,00 11 19,14 0,00 0,00 81,91 0,00
0% 515Y86 1Y65 0’00 0’00 1,68 0,00 0,00 23,09 38,68 0,00 0,00 120,58 0,00
0% 531’73 1Y69 0’00 0’00 1,67 0,00 0,00 15,87 26,50 0,00 0,00 147,09 0,00
0% 551Y62 1Y66 0’00 0’00 1,68 0,00 0,00 19,89 33,32 0,00 0,00 180,40 0,00
0% 564Y18 1Y80 0’00 0’00 1,73 0,00 0,00 12,56 21,73 0,00 0,00 202,13 0,00
0% 581Y79 1Y63 0’00 0’00 1,72 0,00 0,00 17,61 30,20 0,00 0,00 232,33 0,00
0% 603Y75 1’55 0’00 0’00 1,59 0,00 0,00 21,96 34,92 0,00 0,00 267,25 0,00
0% 620Y49 1’66 0’00 0’00 1,61 0,00 0,00 16,74 26,87 0,00 0,00 294,12 0,00
0+ 638Y55 1163 0’00 0’00 1,65 0,00 0,00 18,06 29,71 0,00 0,00 323,82 0,00
0% 647Y58 1Y80 0’00 0’00 1,72 0,00 0,00 9,03 15,49 0,00 0,00 339,31 0,00
0+ 653’91 1’65 0’00 0’00 1,73 0,00 0,00 6,33 10,92 0,00 0,00 350,23 0,00
0% 672Y89 1'70 0’00 0’00 1,68 0,00 0,00 18,98 31,79 0,00 0,00 382,02 0,00
0% 697Y92 1’90 0’00 0’00 1,80 0,00 0,00 25,03 45,05 0,00 0,00 427,08 0,00
0+ 712’53 1’82 0’00 0’00 1,86 0,00 0,00 14,61 27,17 0,00 0,00 454,25 0,00
0+ 730’04 1'99 0’00 0’00 1,91 0,00 0,00 17,51 33,36 0,00 0,00 487,61 0,00
0% 747Y67 2’10 0’00 0’00 2,05 0,00 0,00 17,63 36,05 0,00 0,00 523,66 0,00
0% 750’00 2128 0’00 0’00 2,19 0,00 0,00 2,33 5,10 0,00 0,00 528,76 0,00
- . * . RAZEM 528,76 0,00 0,00

Koryto na poszerzeniach i uzupetnieniach

Powierzchnia [m2] Gtebokos¢ [m] OtEjmegéé
203 0,40 81,20
Koryto pod pobocza
Powierzchnia [m2] | Glebokosé [m] Ot;'m‘?g‘;sc
294 0,13 38,22
Koryto pod peron
Powierzchnia [m2] | Glebokosé [m] Ot;'m‘?g‘;sc
18 0,30 5,40
Koryto pod chodnik
Powierzchnia [2] | Glebokosé [mi Olfjrﬁg‘fé
207 0,30 62,10
Razem wykopy [ 71568 | [m3] |

\

ins. Andrzej
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w speclamosm konst!
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WYROWNANIE NAWIERZCHNI - DG BIALKOWO

Wyréwnanie | Wyrdwnanie
Kilometr Odlegtosc | (powierzchnia)[| (objetosé)
m2] [m3]
km 0+|000,00 0,00
6,14 0,58
km 0+|006,14 0,19
21,99 3,63
km 0+|028,13 0,14
14,74 2,06
km 0+|042,87 0,14
29,72 5,80
km 0+|072,59 0,25
29,62 7,85
km 0+|102,21 0,28
16,57 4,47
km 0+|118,78 0,26
23,42 5,97
km 0+|142,20 0,25
20,05 7,82
km 0+|162,25 0,53
20,06 7,12
km 0+182,31 0,18
14,38 3,45
km 0+196,69 0,30
14,42 4,04
km 0+(211,11 0,26
24,70 6,67
km 0+|235,81 0,28
27,49 7,28
km 0+]263,30 0,25
15,03 3,61
km 0+|278,33 0,23
18,92 4,07
km 0+|297,25 0,20
22,62 5,43
km 0+|319,87 0,28
22,15 5,98
km 0+|342,02 0,26
22,19 7,66
km 0+|364,21 0,43
19,80 7,62
km 0+|384,01 0,34
22,89 5,95
km 0+|406,90 0,18
28,73 4,31
km 0+|435,63 0,12
111,37
llos¢ MMA do wyrdéwnania istn.nawierzchni 278,43

ins. Andrzej {{wski
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA
INZYNIEROW 3UDOWNICTWA
pl. Konsuiatu Psogg 01
10-532 Ok, ) )
Olsztyn, dnia 10 lipca 2003 r.

WAM/OKK/U/25/03

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm.), art. 12 ust. 3,
art13 ust.l pkt1 i art 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz.1126 ze zm./, § 4 ust. 2 i § 9 ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38 ze zm./ oraz art. 104 ust.l i 2 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu ANDRZEJOWI WALDEMAROWI OSLOWSKIEMU
inzynierowi budownictwa
ur. 16 grudnia 1963 r. w Dzialdowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/0003/POOK/03

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen stanowig réwniez podstawe do sprawdzania
projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Warminisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Olsztynie na podstawie przeprowadzonego postgpowania kwalifikacyjnego oraz pozytywnego wyniku
egzaminu, uchwala Nr 3/2003 z dnia 10 lipca 2003 r. stwierdzita posiadanic wymaganego prawem
przygotowania zawodowego koniecznego do uzyskania wymienionych wyzej uprawnient budowlanych.

Wobec powyzszego, orzeczono jak na wstepie.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gidéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa, za posrednictwem Okrgegowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej Okregowe;j
I1zby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie czternastu dni od dnia jej doreczenia

Otrzymuje:

1. Pan Andrzej Waldemar Ostowski
11-015 Olsztynek, ul. Sportowa 35
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a

PRZEW

ol
Okregowe| Ko sl lifikacyjnej
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POLSKA
| I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-THJ-WP1-YLW *

Pan ANDRZEJ OStOWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0033/05

adres zamieszkania ul. GAJOWA 8, 87-100 TORUN

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-08 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lIzby InZynierow
Budownictwa.

v
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Nazwa zamierzenia budowlanego: Remont drogi gminne;.
Adres: Biatkowo gm. Golub-Dobrzyn

Lokalizacja zamierzenia budowlanego: dziatki nr 22/1, 80 i 293 obr.0001 Biatkowo -
jednostka ewidencyjna 040503 2

Inwestor: Gmina Golub-Dobrzyn Pl.Tysigclecia 25 87-400 Golub-Dobrzyn

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany, na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 1 1 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zmianami) o§wiadczam, ze projekt
architektoniczno-budowlany dla opisanego powyzej zamierzenia budowlanego zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Imie i nazwisko Specjalnosé Numer uprawnien | Data opracowania Podpis
inz. Andrzej Ostowski konstrukcyjno-budowlana WAM/O/%%?’/POOK Luty 2022

[
! f |
ins. Andrzej owski

1or. bud. do projektowan ‘bez oqmavg‘eefi
~w specfalnosci konstrukg mu‘budo3
Nr ewid.: WAM/OO /POOK/O
Rej. GINB: 2833) 3/U/C
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