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OPIS TECHNICZNY

1.0.0.Przedmiot zamierzenia budowlanego.
Przedmiotem objgtego niniejszym opracowaniem zamierzenia budowlanego jest remont
drogi gminnej w m.Biatkowo na odcinku od km 0+000,00 do km 0+750,00. Droga ta
zostala zaliczona do kategorii drog publicznych uchwatg Rady Gminy Golub-Dobrzyn nr
XXXVIL.241.2021 z dnia 26 sierpnia 2021 roku i do dnia dzisiejszego nie ma nadanego
numeru. Odcinek objety remontem w catoSci potozony jest na terenie miejscowosci
Biatkowo. Realizacja inwestycji planowana jest na dziatkach oznaczonych numerami
dziatki nr 22/1, 80 i 293 obr.0001 Bialkowo - jednostka ewidencyjna 040503 2 Golub-
Dobrzyn. Inwestorem niniejszego zamierzenia inwestycyjnego jest Gmina Golub-
Dobrzyn. Opracowanie niniejsze stanowi projekt zagospodarowania terenu
projektowanego zamierzenia o ktorym mowa w rozdziale 2 rozporzadzenia Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 roku w sprawie szczegdlowego zakresu i1 formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 ze zmianami).

2.0.0.Podstawa opracowania.

- aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celow projektowych,

- wytyczne do projektowania ustalone przez Inwestora,

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333
ze zmianami),

- rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 ze zmianami),

- rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 ze
zmianami),

- uzgodnienia i opinie,

- wizje lokalne i pomiary w terenie,

3.0.0.Opis istniejacego stanu zagospodarowania terenu wraz z informacja o obiektach
budowlanych przeznaczonych do rozbiorki.
Projektowany do remontu odcinek drogi stanowi czg$¢ drogi zakwalifikowanej do
kategorii gminnych, bez nadanego numeru ewidencyjnego. Poczatek drogi zlokalizowany
jest na skrzyzowaniu z drogg wojewddzka nr 534 Grudziadz — Rypin, koniec
zlokalizowany jest na obszarze zabudowy siedliskowej m.Bialkowo. Jest to droga
zakwalifikowana do kategorii drog gminnych o klasie D (dojazdowa). Ewidencyjnie droga
ta na odcinku zakwalifikowanym do kategorii drog gminnych ma dlugos¢ 0,75 km.
Nawierzchnia jezdni na odcinku objetym niniejszym opracowaniem sktada si¢ z dwoch
odcinkéw. Odcinek I obejmuje istniejace skrzyzowanie z droga wojewddzka nr 534 oraz
jezdni¢ na odcinku wykonanym z ptyt drogowych betonowych. Odcinek II stanowi
odcinek z jezdnig z kruszyw tamanych pochodzacych z recyklingu z domieszka kruszywa
naturalnego. Szeroko$¢ nawierzchni jezdni jest zmienna i wynosi dla odcinka I 6,0-8,0 m,
dla odcinka II wynosi 3,5-3,7 m. Pobocza drogi gruntowe nieulepszone. Odwodnienie
jezdni 1 poboczy w stanie istniejacym powierzchniowo na przylegly teren oraz do
zasypanego rowu przydroznego. W obrgbie skrzyzowania z drogg wojewodzka
zlokalizowany byl przepust drogowy, ktory zostat zarwany. Zjazd z remontowanego
odcinka drogi na nieruchomosci przylegle poprzez istniejace zjazdy indywidualne
i publiczne. W granicach pasa drogowego nie wystepuje zabudowa kubaturowa.
W granicach pasa drogowego nie wystepuje zadrzewienie i zakrzewienie kolidujace
z projektowanym remontem.



W granicach pasa drogowego remontowanego odcinka drogi zlokalizowane sg nizej

wymienione sieci infrastruktury technicznej:

-sie¢ napowietrzne i kablowe elektroenergetyczne niskiego i §redniego napigcia,

-sie¢ 1 przytacza wodociagowe,

-sie¢ 1 przytacza kablowe i napowietrzne telekomunikacyjne,

Sieci te czg$ciowo koliduja z projektowang przebudowa drog objeta niniejszym

opracowaniem, lokalnie wymagajg zabezpieczenia rurami ochronnymi.
4.0.0.Projektowane zagospodarowanie terenu.

4.1.0.Wihasnosci nieruchomosci:
Zgodnie ze stanem faktycznym, projektowana inwestycja obj¢ta niniejszym opracowaniem
zlokalizowana jest na nizej wymienionych dziatkach:

L.p. Nu.mer Obreb Nazwa lub imi¢ 1 nazwisko Sledz1l?a lub adres
dziatki zamieszkania
1 80 obr. 0001 Zarzad Drog Wojewddzkich ul.Dworcowa 80
) (dr) Biatkowo w Bydgoszczy 85-010 Bydgoszcz
293 obr. 0001 . , P1.1000-lecia 25
2| @ Biatkowo Gmina Golub-Dobrzy# 87-400 Golub-Dobrzyn
22/1 obr. 0001 . . (ochrona danych
3 (dr) Biatkowo Jakub Kalinowski osobowych)

4.2.0. Remont drogi.
Projektuje si¢ wykonanie remontu drogi gminnej na odcinku od km 0+000,00 do km
0+750,00 o dtugosci tacznie 750 mb. Projektuje si¢ wykonanie rozbidrki istniejacej
nawierzchni z ptyt betonowych. Projektuje si¢ wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej
jezdni o szerokosci 4,5 m na odcinku I oraz 3,5 m na odcinku II z betonu asfaltowego
ACS8S 50/70 gr. 3 cm. Na odcinku pierwszym projektuje si¢ wykonanie warstwy wigzacej
z Dbetonu asfaltowego AC11W 50/70 gr. 4 cm ukladanej na podbudowie z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 90/3 gr. 27 cm. Na odcinku II projektuje
si¢ wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC11W 50/70 gr. 3 cm uktadane;j
na podbudowie z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 90/3 gr. 23 cm
1 warstwie odcinajacej z piasku gr. 15 cm. W miejscu wystepowania kolizji z projektowang
do zabezpieczenia istniejaca siecig kablowa elektroenergetyczng $redniego i niskiego
napigcia, projektuje si¢ wykonanie pasami o szerokosci 0,6 — 1,2 m nawierzchni z kostki
betonowe;j gr. 8 cm koloru szarego, uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.
5 cm oraz podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 90/3
gr. 20 cm i warstwie odcinajacej z piasku gr. 15 cm. Spadek poprzeczny nawierzchni jezdni
jedno 1 dwustronny 1,0 - 2,0 %. W granicach pasa drogowego drogi wojewodzkiej
obustronnie a na odcinku do km 0+105,80 po stronie P projektuje si¢ odbudowe chodnika
z kostki betonowej gr. 6 cm koloru szarego o szerokosci 2,0 m. Obramowanie chodnika od
strony jezdni z kraweznika betonowego 13x30 cm, od strony zewngtrznej z obrzeza
betonowego 8x30 cm. W ramach niniejszego remontu projektuje si¢ rowniez przetozenie
istniejagcego utwardzenia nawierzchni placu przed $wietlicag wiejskg na dziatce nr 300/9
(wlasno$¢ Gminy Golub-Dobrzyn — nie wymaga zgloszenia wykonania rob6t budowlanych
ani pozwolenia na budowe¢) w celu nadania jej wlasciwych parametrow techniczno-
uzytkowych. Na wysokosci $wietlicy wiejskiej projektuje si¢ lokalizacje peronu
przystankowego o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm koloru szarego szerokosci 1,5
m. Obramowanie peronu analogicznie jak chodnik. Projektuje si¢ wykonanie remontu
poboczy o szerokos$ci 0,75 m wykonanych z kruszywa betonowego z recyklingu 0/31,5 gr.
20 cm. Projektuje si¢ wykonanie remontu istniejacych zjazdow publicznych z kostki
betonowej oraz z plyt betonowych sze$ciokatnych (tzw.trylinki)
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sze$ciokatnych (tzw.trylinki) poprzez przetozenie istniejacych nawierzchni. Projektuje
przebudowe nawierzchni istniejacych zjazdow o nawierzchni gruntowej i z plyt
betonowych poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego ACS8S gr.
3 cm (analogicznie jak jezdnia drogi). W miejscu zarwanego przepustu projektuje si¢ jego
remont poprzez wykonanie przepustu z rur HDPE400 o dtugosci 14,7 m. Wylot 1 wylot
przepustu umocniony brukowcem wys. 16-20 cm uktadanym na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 5 cm. W ciagu przepust, poprzez projektowany trojnik, projektuje sie¢
podlaczenie przykanalika kanalizacji deszczowej, odprowadzajacego wody opadowe
1 roztopowe z projektowanej studzienki $ciekowej. Studzienka $cieckowa wykonana z rur
betonowych Dn500 z osadnikiem 1 wpustem zeliwnym ptaskim typu cigzkiego. Projektuje
si¢ odcinkowo remont rowu przydroznego poprzez usuni¢cie warstwy ziemi. Szeroko$¢
dna rowu 0,4 m, glebokos$¢ rowu 0,5 m, nachylenie skarp 1:1,0. W miejscach zblizen
z istniejagcymi podziemnymi sieciami elektroenergetycznymi $redniego i niskiego napigcia
projektuje si¢ montaz rur ochronnych dwudzielnych A110PS i A160PS. W miejscu
wystepowania kolizji z istniejacym przylaczem telekomunikacyjnym, projektuje si¢ jego
przebudowe, majacag na celu jego wyniesienie poza projektowang jezdni¢ oraz
zabezpieczenie rurami ochronnymi. Projektowany remont obejmuje rowniez budowe
o$wietlenia drogowego, dedykowanego do o$wietlenia istniejacego i projektowanego
przejscia dla pieszych. Projektuje si¢ wybudowanie linii kablowej zasilajgcej projektowane
o$wietlenie, wyprowadzonej z napowietrznej linii elektroenergetycznej na krancowym
stupie z oprawg oswietleniowa (przeznaczong do demontazu). Projektuje si¢ ustawienie
4 shupow z oprawami typu LED, 2 przy istniejacym przejsciu dla pieszych na drodze
wojewddzkiej nr 534, 2 przy przej$ciu projektowanym. Projektowany remont drogi swoim
zakresem obejmuje rowniez wprowadzenie zmiany w stalej organizacji ruchu, ktorej to
projekt jest przedmiotem odrgbnego opracowania. Kategoria ruchu przed wykonaniem
remontu jak tez po remoncie KR-1.

4.4.0.Sposob odprowadzania Sciekow.
Nie dotyczy — odprowadzane z projektowanej nawierzchni jezdni i chodnika wody
opadowe 1 roztopowe nie sg Sciekami.

4.5.0.Uklad komunikacyjny.
Projektowane zamierzenie budowlane nie jest zwigzane z wykonaniem nowego uktadu
komunikacyjnego. Projektowany remont polega na przywroceniu wlasciwosci techniczno-
uzytkowych istniejgcej drodze gminne;.

4.6.0.Dostep do drogi publiczne;j.
Projektowany do remontu odcinek potozony jest w ciggu drogi publicznej gminnej w
m.Biatkowo. Poprzez istniejace skrzyzowanie jest on potaczony z drogg wojewodzka nr
534 Grudziadz - Rypin,

4.7.0.Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.
W ramach projektowanego zamierzenia projektuje si¢ budowe nastepujacych elementéw
uzbrojenia terenu:
-przepust drogowy z rur HDPE400 L=14,7 m,
-studzienka $ciekowa betonowa Dn500,
-linia kablowa elektroenergetyczna YKY 3x10 L=39,0/62,0m,
-linia kablowa telekomunikacyjna (przytacze abonenckie) XzTKMXpw 3x2x0,8 L=84,0

m,

4.8.0.Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezb¢dnym do uzupelnienia
czesci rysunkowej projektu zagospodarowania terenu.
Uksztattowanie terenu w miejscu realizacji inwestycji jest ptaskie. Na poczatku
opracowania istniejgce rzgdne terenu wynoszg ok. 74,55 mnpm, nastepnie zwickszajg si¢
do najwyzszego punktu niwelety wynoszacego ok. 76,10 mnpm by w koncowym odcinku



wynosi¢ 74,67 mnpm. Najwigkszy spadek podtuzny terenu na trasie projektowanej do
remontu drogi wynosi 1,96 %. Zar6wno w stanie istniejagcym jak tez w stanie
projektowanym, nawierzchnia drogi przebiega (z niewielkimi lokalnymi odchytkami)
w zblizeniu do poziomu istniejacego terenu. W granicach istniejagcego pasa drogowego
projektowanej do remontu drogi nie wystepuje zielen wysoka i zakrzewienia kolidujace
z projektowanym zamierzeniem. Ze wzglgdu na brak mozliwos$ci terenowych i istniejace
zagospodarowanie, w ramach projektowanej przebudowy nie projektuje si¢ nowych
nasadzen drzew lub zatozen zieleni niskiej. Nie projektuje si¢ istotnych zmian
uksztaltowania istniejgcego terenu.
4.9.0.Zestawienia powierzchni.
4.9.1.Powierzchnia zabudowy projektowanych 1 istniejagcych obiektow budowlanych.
- powierzchnia terenu objetego niniejszym opracowaniem — 6.300,0 m?,
4.9.2.Powierzchnia drég, parkingow, placow 1 chodnikow.
- powierzchnia jezdni projektowanej drogi i zjazdow o nawierzchni bitumicznej —
3.317,0 m?,
- powierzchnia jezdni projektowanej drogi z kostki betonowej gr. 8 cm —213,0 m?,
- powierzchnia projektowanych zjazdéw i utwardzenia o nawierzchni z kostki
betonowej do przetozenia — 151,0 m?,
- powierzchnia projektowanego zjazdu o nawierzchni z ptyt betonowych (trylinki) do
przetozenia — 90,0 m?,
- powierzchnia projektowanych chodnikéw i peronu — 200,0 m?,
-powierzchnia projektowanych poboczy z kruszywa — 740,0 m?,
-powierzchnia projektowanych do odbudowy odcinkéw rowow — 263,0 m?,
4.9.3.Powierzchnia biologicznie czynna.
Powierzchni¢ biologicznie czynng stanowig powierzchnie polozone w liniach
rozgraniczajacych teren inwestycji, nie zagospodarowane pod wskazane powyzej
powierzchnie oraz pod nie objete projektowang przebudowg odcinki drog o nawierzchni
gruntowej ulepszonej. Wynosi ona ok. 1.150,0 m?.
4.9.4.Powierzchni innych czeéci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnos$ci
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja
o warunkach zabudowy 1 zagospodarowania terenu — nie dotyczy. Dla miejsca lokalizacji
projektowanego zamierzenia nie obowigzuja ustalenia miejscowego planu
zagospodarowania terenu. Projektowane zamierzenie nie wymaga ustalenia w drodze
decyzji warunkow zabudowy.
4.10.0.Pozostale informacje i dane o projektowanym zamierzeniu.
4.10.1.0graniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajace
z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i1 zagospodarowania
terenu — nie dotyczy. Dla miejsca lokalizacji projektowanego zamierzenia nie obowiazuja
ustalenia miejscowego planu zagospodarowania terenu. Projektowane zamierzenie nie
wymaga ustalenia w drodze decyzji warunkéw zabudowy.
4.10.2.Informacja o wpisie do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow oraz
polozeniu na obszarze objetym ochrong konserwatorska - nie dotyczy. W liniach
rozgraniczajacych teren inwestycji brak jest zabytkéw wpisanych do rejestru zabytkow
1 do gminnej ewidencji zabytkow.
4.10.3.Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego
—nie dotyczy. Projektowane zamierzenie budowlane nie znajduje si¢ w granicach terenu
eksploatacji gornicze;.
4.10.4.Informacja o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny 1 zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrgbnymi.



Projektowane zamierzenie budowlane nie bedzie zrodtem zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia. Niebedace S$cieckami wody opadowe 1 roztopowe z projektowanych
powierzchni nawierzchni beda odprowadzane powierzchniowo do gruntu na terenie
pasa drogowego.
4.10.5.Dane dotyczace warunkoéw ochrony przeciwpozarowej, w szczeg6lnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi.
Projektowane zamierzenie budowlane nie wymaga ustalenia nowych warunkow
ochrony przeciwpozarowej oraz nie zmienia warunkéw tej ochrony dla obiektow
potozonych w bezposrednim sgsiedztwie projektowanego zamierzenia. Zgodnie z § 3
ust. 1 pkt 13 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia
17 wrzesnia 2021 roku w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. z 2021 poz. 1722), projekt niniejszego zamierzenia nie
wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej. Parametry
projektowanego remontu drogi powoduja, ze po dokonanym remoncie spetniata ona
bedzie wymagania drogi pozarowej okreslone w  warunkach  ochrony
przeciwpozarowej. Na projektowanych jezdniach nie projektuje si¢ miejsc postojowych
utrudniajagcych dostgp stuzb pozarowych do obiektéw podlegajacych ochronie
pozarowej. Nosno$¢ projektowanej nawierzchni dostosowana do nosnosci dla drog
przeznaczonych dla ruchu pojazdéw stuzb pozarniczych.
4.10.6.Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru 1 stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robot budowlanych — nie dotyczy.
5.0.0.Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.
Obszar oddziatywania, o ktorym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zmianami), obejmuje potozone
na terenie realizacji rob6t dziatki oznaczone numerami 22/1, 80 1 293 obr.0001 Biatkowo-
jednostka ewidencyjna 040503 2. Obszar ten wyznaczono w oparciu o przepisy dzialu IV
rozdziatu 1 1 3 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
1ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 ze zmianami).
6.0.0.Uwagi koncowe.
Projektowane roboty realizowa¢ zgodnie z ustaleniami niniejszego projektu oraz zgodnie
z wymaganiami norm i innymi przepisami zwigzanymi. Przy realizacji robot przestrzegaé
przepisow BHP w robotach budowlanych oraz przestrzega¢ uzgodnien instytucji
opiniujacych. Opracowanie niniejsze wraz z projektem architektoniczno-budowlanym oraz
opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, o ktorych mowa w art. 33
ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo budowlane stanowi kompletny projekt budowlany dla
projektowanego zamierzenia budowlanego. Odrebnym opracowaniem jest projekt zmiany
stalej organizacji ruchu, zatwierdzany w trybie przepisOw ustawy Prawo o ruchu
drogowym. Projekt czasowej organizacji ruchu na okres prowadzenia robdt sporzadzi
wykonawca robot uwzgledniajac technologie ich prowadzenia.
¢
inz. Andrzej owski
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA
INZYNIEROW 3UDOWNICTWA
pl. Konsuiatu Psogg 01
10-532 Ok, ) )
Olsztyn, dnia 10 lipca 2003 r.

WAM/OKK/U/25/03

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm.), art. 12 ust. 3,
art13 ust.l pkt1 i art 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz.1126 ze zm./, § 4 ust. 2 i § 9 ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38 ze zm./ oraz art. 104 ust.l i 2 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu ANDRZEJOWI WALDEMAROWI OSLOWSKIEMU
inzynierowi budownictwa
ur. 16 grudnia 1963 r. w Dzialdowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/0003/POOK/03

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen stanowig réwniez podstawe do sprawdzania
projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Warminisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Olsztynie na podstawie przeprowadzonego postgpowania kwalifikacyjnego oraz pozytywnego wyniku
egzaminu, uchwala Nr 3/2003 z dnia 10 lipca 2003 r. stwierdzita posiadanic wymaganego prawem
przygotowania zawodowego koniecznego do uzyskania wymienionych wyzej uprawnient budowlanych.

Wobec powyzszego, orzeczono jak na wstepie.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gidéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa, za posrednictwem Okrgegowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej Okregowe;j
I1zby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie czternastu dni od dnia jej doreczenia

Otrzymuje:

1. Pan Andrzej Waldemar Ostowski
11-015 Olsztynek, ul. Sportowa 35
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a

PRZEW

ol
Okregowe| Ko sl lifikacyjnej
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® POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-THJ-WP1-YLW *

Pan ANDRZEJ OStOWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0033/05

adres zamieszkania ul. GAIOWA 8, 87-100 TORUN

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-08 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Nazwa zamierzenia budowlanego: Remont drogi gminne;.
Adres: Biatkowo gm. Golub-Dobrzyn

Lokalizacja zamierzenia budowlanego: dziatki nr 22/1, 80 i 293 obr.0001 Biatkowo -
jednostka ewidencyjna 040503 2

Inwestor: Gmina Golub-Dobrzyn Pl.Tysigclecia 25 87-400 Golub-Dobrzyn

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany, na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 1 1 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zmianami) o§wiadczam, ze projekt
zagospodarowania terenu dla opisanego powyzej zamierzenia budowlanego zostal sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Data ztozenia

Imie i nazwisko Specjalnosé Numer uprawnien oéwiadczenia Podpis
inz. Andrzej Ostowski konstrukcyjno-budowlana WAM/O/%%?’/POOK Luty 2022

ins. Andrzej {{wski

'or. bud. dO projektowany hezb%%r:ag‘eg
W SPEC trukcyino-|

w specjalnascl konstru

" !ir ewid.: WAM/OO /POOK/03

HV&: 283303/U/C
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