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OPIS TECHNICZNY

1.0.0.Przedmiot opracowania.
Przedmiotem objetego niniejszym opracowaniem zamierzenia budowlanego jest projekt
architektoniczno-budowlany branzy telekomunikacyjnej dla zadania pn. Remont drogi gminnej
w m.Bialkowo na odcinku od km 0+000 do km 0+750. Droga ta zostala zaliczona do kategorii
drog publicznych uchwatg Rady Gminy Golub-Dobrzyn nr XXXVI1.241.2021 z dnia 26 sierpnia
2021 roku. Cato$¢ inwestycji zwigzanej z remontem drogi gminnej planowana jest na dziatkach
oznaczonych numerami dziatki nr 22/1, 80 1 293 obr.0001 Bialkowo - jednostka ewidencyjna
040503 2 Golub-Dobrzyn. Roboty budowlane w zakresie rozwigzania kolizji zlokalizowane s3
w catosci na dzialce oznaczonej numerem 293 obr. 0001 Biatkowo. Dziatka ta stanowi pas
drogowy drogi gminnej. Inwestorem niniejszego zamierzenia inwestycyjnego jest Gmina Golub-
Dobrzyn. Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany branzy
telekomunikacyjnej dla opisanego powyzej zamierzenia budowlanego. Projektowane do
przebudowy sieci posiadajg XX VI kategorie obiektu budowlanego.
Opracowanie niniejsze stanowi projekt architektoniczno-budowlany projektowanego zamierzenia
budowlanego, o ktérym mowa w rozdziale 3 rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia
2020 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz.
1609 ze zmianami).
2.0.0.Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen.
Zakres rzeczowy niniejszego opracowania nie obejmuje swoim zakresem projektowania nowych
sieci 1 urzadzen telekomunikacyjnych. Obejmuje jedynie rozwigzanie kolizji z istniejagcym
przylaczem telekomunikacyjnym bedacym witasnoscia ORANGE POLSKA SA.
3.0.0.Podstawa opracowania.
Podstawe opracowania stanowia:

- umowa z Inwestorem,

- aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celow projektowych,

- wytyczne do projektowania ustalone przez Inwestora na etapie postegpowania
przetargowego,

- warunki techniczne przebudowy (usuni¢cia kolizji) przytacza telekomunikacyjnego znak:
TTISILU/ET.215-11869?22 z dnia 18 marca 2022 roku wydane przez ORANGE
POLSKA SA,

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021r. poz.2351 ze
zmianami).

- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz.1376).

- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 ze zmianami).

- rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 roku w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.1609).

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463).

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz.
401).



- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219 z 2005 r. poz. 1864 ze zmianami),

- obowigzujace przepisy i normy, w tym normy branzowe OPL,

- wizje lokalne i pomiary w terenie,

4.0.0.Charakterystyka formalno-prawna.
3.1.0.Inwestor:
Inwestorem dla projektowanego zadania jest Gmina Golub-Dobrzyn Pl.Tysiaclecia 25
87-400 Golub-Dobrzyn.
3.2.0.Wtasnosci nieruchomosci:
Dziatka nr 293 obr. 0001 Biatkowo stanowi wlasno$§¢ Gminy Golub-Dobrzyn.
5.0.0.Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.
Projektowane zamierzenie budowlane nie zmienia sposobu uzytkowania istniejagcego obiektu
budowlanego, jakim jest droga publiczna. Remont przedmiotowego odcinka drogi stuzyly bedzie
poprawie obstugi komunikacyjnej terenéw przyleglych do pasa drogowego oraz spowoduje
przywrocenie pierwotnych warunkow techniczno-uzytkowych. Kategoria ruchu, jaki odbywa si¢
na odcinku objetym opracowaniem to KR-1, zar6wno w stanie istniejgcym jak tez w stanie
projektowanym. Poczatek drogi zlokalizowany jest na skrzyzowaniu z drogg wojewodzka nr 534
Grudziadz — Rypin, koniec zlokalizowany jest na obszarze zabudowy siedliskowej m.Biatkowo.
Jest to droga zakwalifikowana do kategorii drég gminnych o klasie D (dojazdowa). Ewidencyjnie
droga ta na odcinku zakwalifikowanym do kategorii drég gminnych ma dtugos¢ 0,75 km.
Projektuje si¢ wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni o szerokosci 4,5 m na odcinku I
oraz 3,5 m na odcinku II z betonu asfaltowego AC8S gr. 3 cm. Projektuje si¢ wykonanie remontu
poboczy o szeroko$ci 0,75 m wykonanych z kruszywa betonowego z recyklingu 0/31,5 gr. 20 cm.
Projektowane do przebudowy przylacze jest analogowa linig kablowa telekomunikacyjng
XzZTKMXpw 3x2x0,8, zasilajacg z sieci rozdzielczej (potozonej poza terenem niniejszego
opracowania, biegnacej wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 534) odbiorce indywidualnego w budynku
nr 35 w m.Biatkowo. Przytacze to przebiega przez tereny uzytkowane rolniczo a w miejscu
wystepowania kolizji, w pasie drogowym projektowanej do remontu drogi gminnej. Projektowana
przebudowa przytacza ma na celu jego wyniesieni poza obrys projektowanej jezdni oraz
zabezpieczenie jego przebiegu w poboczu drogi. W wyniku projektowanej przebudowy
zachowane zostang dotychczasowe wilasciwosci uzytkowe 1 parametry techniczne
przebudowywanego przylacza. Z powodu braku zmian w funkcji przytacza, nie okresla si¢ dla
niego programu uzytkowego.
6.0.0.Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.
Dla projektowanego zamierzenia budowlanego nie okresla si¢ uktadu przestrzennego poniewaz
nie projektuje si¢ nowych obiektéw w tym obiektow kubaturowych. Z tego powodu nie okresla
si¢ rowniez formy architektonicznej obiektu budowlanego.
6.0.0.Zgodnos¢ projektowanego zamierzenia z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy,
sposob dostosowania zamierzenia do zgodnoSci z przepisami
i uzgodnieniami.
Dla terenu objetego lokalizacja remontowanego odcinka drogi nie obowigzuja ustalenia
miejscowego planu zagospodarowania terenu jak tez z powodu braku takiej koniecznosci, nie
zostala wydana decyzja o warunkach zabudowy. Zamierzenie to stanowi istniejgce obiekty
infrastruktury technicznej, ktéorego przebudowa nie wymaga wydania takiej decyzji.
Zaprojektowana przebudowa spelnia warunki przywotanych w punkcie 3.0.0. warunkow
technicznych i norm branzowych OPI.
6.0.0.Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:
a) kubatura — nie okresla sig,
b) zestawienie powierzchni:
- powierzchnia terenu potozona w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji (dla calego
zadania objetego remontem) — 6.300,0 m?,



c¢) wysokos¢, dlugos¢, szerokosé:
- dtugos¢ trasowa projektowanej przebudowy przytacza — 84,0 m,
- wysokos$¢ — nie dotyczy,
7.0.0.Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.
Na podstawie wykonanego makroskopowego rozpoznania podtoza gruntowego stwierdzono, ze
w poziomie posadowienia projektowanych obiektow budowlanych wystepuja grunty
umozliwiajgce bezposrednie posadowienie na nich obiektoéw budowlanych. Grunty te zaliczono
do grupy nos$nosci podtoza G-1. Poziom wody gruntowej na poziomie ponizej 1 m od poziomu
posadowienia projektowanej drogi. Na podstawie przeprowadzonego rozpoznania stwierdza sie,
ze dla projektowanej inwestycji wystepuja proste warunki gruntowe. Gleboko$¢ przemarzania
na obszarze objetym opracowaniem wynosi 1,0m ppt. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. z
2012 r. poz. 463) warunki gruntowe dla projektowanego obiektu okreslono jako proste, zas
obiekt zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej. Posadowienie projektowanego
do przebudowy odcinka przytacza bezposrednie w gruncie.
8.0.0.0pis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepelnosprawne, w tym osoby starsze.
Realizacja projektowanej przebudowy nie wymaga okre§lenia 1 spetnienia warunkoéw do
korzystania przez osoby niepetnosprawne, w tym osoby starsze.
9.0.0.Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod
wzgledem:
a) ilo$¢ jakos$¢ 1 sposdb odprowadzania wod opadowych i roztopowych:
Nie dotyczy.
b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych 1 ptynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilo$ci i zasig¢gu rozprzestrzeniania sig,
Nie dotyczy.
¢) rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadéw,
Nie dotyczy.
d)wlasciwosci  akustycznych  oraz  emisji  drgan, a  takze  promieniowania,
w szczegolnosci  jonizujacego, pola elektromagnetycznego 1 innych  zaklocen,
z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikow i zasiggu ich rozprzestrzeniania sig,
Nie dotyczy.
e) wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe 1 podziemne:
Nie dotyczy. Realizacja i eksploatacja projektowanego do przebudowy odcinka przylacza
kablowego nie bedzie miata wptywu na istniejgcy drzewostan (nie zachodzi konieczno$¢ jego
wycinki), powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.
10.0.0.Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j.
Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie wymaga ustalenia warunkow ochrony
przeciwpozarowej.
11.0.0. Opis projektowanej przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej.
Projektowana przebudowa istniejgcych elementdéw infrastruktury telekomunikacyjnej konieczna
do wykonania w zwigzku z projektowang przebudowg drogi wymaga przebudowy istniejacego
przylacza abonenckiego wykonanego kablem typu XzZTKMX 3x2x0,8 na odcinku dtugosci 84,0
m.
11.1.0. Roboty ziemne.
Ze wzgledu na konieczno$¢ prowadzenia robdt budowlanych na czynnej sieci
telekomunikacyjnej, calo§¢ robot ziemnych w zblizeniu do istniejagcej sieci nalezy prowadzic¢
recznie. Na podstawie dokonanego rozpoznania geotechnicznego podtoza gruntowego pod
projektowang przebudowe drogi ustalono, ze na glebokosci projektowanego posadowienia kabli
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po przebudowie nie wystepujag wody gruntowe. Przystepujac do robot, w pierwszej kolejnosci
wykona¢ prébne przekopy poprzeczne dla szczegdlowego ustalenia lokalizacji istniejgcego
przylacza w miejscach projektowanych ztaczy przelotowych oraz ewentualnego ustalenia
przebiegu innych istniejacych w rejonie przebudowy, niezainwentaryzowanych sieci
infrastruktury technicznej. Po wustaleniu trasy przebiegu kabla, wykona¢ wykopy pod
projektowany przebieg przylacza o szerokosci 0,4 m i glgbokosci 1,0 m w miejscu skrzyzowania
z projektowang nawierzchnig jezdni oraz 0,8 m dla projektowanego jego przebiegu w poboczu
drogi. Dno wykopu wysypaé piaskiem warstwa grubosci 10 cm. Po wykonaniu przebudowy,
kabel zasypa¢ warstwg piasku grubosci ok. 10 cm a nastepnie uzupeli¢ wykop do poziomu
posadowienia projektowanych elementdéw nawierzchni gruntem rodzimym. Miejsca po
wykonanym wykopie zagesci¢ do uzyskania wskaznika zaggszczenia Is=1,0. Przebieg wykopu
pod projektowang tras¢ kabla zgodnie z zalaczonym planem sytuacyjnym. Zasypania wykopow
dokonywac¢ rdwnomiernie, zaggszczanymi warstwami grubosci 20cm.

11.2.0. Przebudowa kabli.
Projektowanym do przebudowy jest kabel telekomunikacyjny typu XzTKMX 3x2x0,8
stanowigcy istniejace przylacze abonenckie. Przebudowe przylacza wykonaé bez przerw
w tacznosci — kable miedziane zrownolegli¢ na obszarze wystepowania kolizji. Po wykonaniu
robot ziemnych na trasie projektowanej przebudowy, dokona¢ rozcigcia kabla bez jego
przecinania w miejscach projektowanych zlaczy przelotowo-réwnolegltych a nastgpnie przy
zastosowaniu zlgczek rownoleglych wpigcia w istniejacy kabel projektowanego odcinka
przylacza wykonanego kablem XzTKMX 3x2x0,8. Nowy odcinek kabla utozy¢ recznie
w nowym wykopie w sposdb umozliwiajacy kompensacje jego dlugosci, wykorzystujac do tego
szeroko$¢ dna wykopu (tzw. falowanie). Do ochrony potaczen zyt kabli telekomunikacyjnych
zastosowa¢ termokurczliwe oslony zlaczy trzeciej generacji. Przed zasypaniem nowych
odcinkéw kabli dokona¢ jego oznakowania przywieszkami identyfikacyjnymi oraz dokonaé
pomiardw koncowych pradem stalym. Po pozytywnej ocenie poprawnosci pomiarOw oraz
polaczen nalezy wylaczy¢ ze zlaczy przelotowo-roéwnoleglych kable bedace w kolizji.
Wykonany odcinek przytgcza musi spetnia¢ wymagania ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne
sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych. Ogélne wymagania techniczne. Potaczenia
nowych odcinkéw z istniejgcym kablem dokona¢ przy uzyciu zlaczek przelotowych
zabudowanych termokurczliwa, kompozytowa ostong zlaczowa o wymaganej pojemnosci (np.
typu XAGA 500 -43/8-150). Zastosowane do polaczen ztaczki musza spelnia¢é wymagania
okreslone w ZN-OPL-030/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczniki zyt. Wymagania
1 badania. Zastosowane ostony ztaczowe musza spetnia¢ wymagania ZN-OPL-031/11
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony zlagczowe - termokurczliwe i owijane. Wymagania
1 badania. Przed zasypaniem nowego odcinka przylacza dokonaé¢ jego oznakowania
przywieszkami identyfikacyjnymi w rejonie projektowanych zalaczy przelotowych. Na
przywieszce winny by¢ umieszczone nastgpujace dane:
- rodzaj linii,
- identyfikacja paszportyzacyjna (numer paszportyzacyjny),
- identyfikacja uzytkownika.
Przywieszki identyfikacyjne powinny spetnia¢ wymogi normy zaktadowej ZN-OPL-022/15
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.
W potowie glebokosci wykopu nalezy ulozy¢ tasme ostrzegawcza koloru pomaranczowego
z napisem UWAGA! KABEL TELEKOMUNIKACYJNY. Tas$ma zgodna z wymaganiami
normy zakladowej ZN-OPL-025/99 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze
1 ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania. Po wykonaniu przebudowy kabla, wykona¢
geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza w otwartym wykopie a odcinki wylaczone
zuzytkowania i nie zdemontowane zgtosi¢ do zasobu geodezyjnego. Przebudowe kabla wykonad
zgodnie z wymaganiami zawartymi w normach zaktadowych ZN-OPL-004/15, ZN-OPL-029/15
oraz innych normach zwigzanych.



11.3.0. Rury ochronne.
Projektuje si¢ montaz rur ochronnych na projektowanym nowym odcinku przytacza kablowego
w miejscach wystepowania jego skrzyzowania z projektowang nawierzchnig jezdnig i zjazdem
oraz na odcinkach przebiegajacych w poboczu drogi 1 istniejacymi kablami
elektroenergetycznymi. W miejscu skrzyzowania z jezdnig 1 zjazdem projektuje si¢ montaz rury
ochronnej SRS75 o dlugosci tacznie 14,0m. Na odcinkach kabla przebiegajacych
w projektowanym poboczu drogi, projektuje si¢ montaz rur ochronnych DVK75 o dtugosciach
56,0m i 13,0 m. Po dokonaniu montazu rur i zaciagnieciu kabla, dokona¢ uszczelnienia lub
wypetienia wlotu 1 wylotu rur materiatem uszczelniajagcym lub zaslepkami systemowymi.
12.0.0.Uwagi koncowe.

Projektowane roboty realizowa¢ zgodnie z ustaleniami niniejszego projektu oraz zgodnie
z wymaganiami norm i innymi przepisami zwigzanymi. Przy realizacji robot przestrzegaé
przepisow BHP w robotach budowlanych oraz przestrzega¢ uzgodnien instytucji opiniujacych.
Dla wybudowanych obiektéw sporzadzi¢ geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza. Dla robot
zanikajacych dokonywac na biezgco odbioréw cze¢sciowych. W przypadku napotkania w czasie
robdt ziemnych niezidentyfikowanych urzadzen infrastruktury technicznej nalezy ustali¢ ich
uzytkownika i dalsze prace prowadzi¢ pod nadzorem jego przedstawiciela. Po zakonczeniu robot,
teren uporzadkowaé. Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli
prowadzonych robot. W przypadku odkrycia w trakcie robot budowlanych przedmiotu, co do
ktérego bedzie istniato przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, nalezy postgpowac zgodnie z art.
32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jednolity
Dz. U. z 2020 poz. 282). Na podstawie art. 28b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku -
Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zmianami), projektowane
przyltacze nie podlega opiniowaniu na naradzie koordynacyjnej. Opracowanie niniejsze wraz
z projektem zagospodarowania terenu i pozostalymi branzowymi projektami architektoniczno-
budowlanymi oraz opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, o ktérych
mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo budowlane stanowi kompletny projekt budowlany dla
projektowanego zamierzenia budowlanego.
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Orange Polska S.A.

Domena Hurt ROADPLAN Andrzej Ostonowski
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, ul. Piermnikarska 6
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury 87-200 Torun

i Obstugi Klienta
ul. Batuckiego 10/12, 93-273 kodz
tel.: 503 101 883

kodz, 18 marzec 2022r

Numer pisma: TTISILU/ET.215-11869/22
Temat: remont drogi gminnej w m. Bialkowo, gm. Golub Dobrzyn.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace projektowane] przebudowy drogi gminnej w m. Biatkowo
informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca doziemna siecig teletechniczna eksploatowana przez
ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL"). W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejacy,
opracowac projekt i wykonaé przelozenie istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z
projektowana inwestycja, zwracajac szczegdlna uwage na normatywne odleglosci w zakresie zblizen i skrzyzowan
elementéw uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spefnieniem ponizszych wytycznych:

13 Wykonac przelozenie, poza obreb kolizji z projektowana nawierzchniag jezdng istniejacego kabla typu XzZTKMX
3x2x0,8. Wszystkie prace zwigzane z infrastruktura telekomunikacyjna nalezy wykonywacé zgodnie z
obowiazujgcymi przepisami techniczno—budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26
pazdziernika 2005r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z p6zn. zmianami);

2. W miejscach skrzyzowan doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyc rura ochronna gruboscienna
przez calg szerokosé jezdni;

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zglaszane organom
Scigania .

4. W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,

Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgloszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawnien do
naktadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

o Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny byc wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwiekszenia wartosci urzadzen i zachowane zostang
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Crange Polska Spoika Akcyjna = siedziba | adresem w Warszawie (02-326) przy Al Jerozolimskich 180, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcdw prowadzonege przez Sad Rsjonowy dia m.st. Warszawy
Il Wydsiat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000D10881; REGON 012100784, NIP 526-02-50-885; = pokrytym w calasci kapi 3.837.072.437 =hotych.
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10.

11.

12.

13.

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywane] przez projektanta, zostang stwierdzone rdznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosic do OPL, uzgodnic z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomoca poprzecznych
przekopow kontrolnych. W sposob widoczny, wytyczy¢ i oznakowac przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej.
W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej nienaniesionej na planie,
nalezy ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomic¢ przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Ustug,
Obstuga Techniczna Klienta w Bydgoszczy oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac zgodnie z normami i
przepisami obowiazujacymi w budownictwie lacznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodniongj i zaakceptowane] podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentacji projekiowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projekiu wykonawczego i kopii
projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem.
Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + plyta CD) prosze skladac
do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi, ul. Baluckiego 10/12.
Dokumentacja projektowa, bedzie mogla byé zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii pelnej dokumentacii
budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej

Dane techniczne potrzebne do opracowania projekiu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
swiatfowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w kodzi
przy ul. Batuckiego (sprawe prowadzi: Elzbieta Tybura tel. 503101883). Przekazane dane nie zwalniaja
projektanta od dokonania wizji lokalne] w terenie;

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowacé po uzyskaniu
zgody w OPL na prace planowe oraz zlecic wylacznie firmie specjalizujacej sie w robotach teletechnicznych,
ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Huapol Services sp. z 0.0. ul. Wersalska 47/75 kI.5, 91-140 kodz.

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Wolumen 11, 01-912 Warszawa tel.: +48 22 549 01 11), ktora
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A., ktdra kompleksowo konserwuije infrastrukture
telekomunikacyjna stanowigaca wiasnoscé Orange Polska S.A, posiada duze doswiadczenie w prowadzeniu
prac telekomunikacyjnych

e Firma Partnerska ENEVA Telecom (ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, tel. 22 828 57 01), ktora
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka
jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwiazane z przetgczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych, majacych

bezposredni wplyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowac wylacznie wskazana

powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z
budowa lub przebudowsa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktory w okresie ostatnich 24

miesiecy wyrzadzil dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci
OPL lub z ktorym w tym okresie OPL rozwiazata taka umowe lub odstapita od nigj z winy tego wykonawacy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania wymagarn i
warunkow okredlonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z
zawartych przez OPL umdw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

taczna wysoko$c roszezer OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze sigga¢ nawet kwoty kilkuset

tysiecy ziotych polskich.
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14

15:

16.

17

18.

19.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze warunki techniczne pisemnie
wystapi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér wilascicielski i formalne
przekazanie infrastruktury do przelozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzaja protokdt przekazania
infrastruktury do przelozenia. Zasady wykonywania przez OPL odplatnego nadzoru wiascicielskiego i odbioru
koncowego, cennik oraz wzor wniosku o nadzdr  wilascicielski  wskazano nha  stronie
www.arange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobach
wspolnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2 - Bydgoszcz
85-667 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 61

e-mail: DISU.BN_WUUil Bydg@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wtasnoscig OPL nalezy spelnic wymaog
znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajgca dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy nastepuje na
zasadach okreglonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiacych zatgcznik do warunkow technicznych.
Zakonczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury OPL nalezy zgtosic do odbioru komorkom wskazanym
w punkcie 14 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

Inwestor po zakonczeniu prac zwrdci OPL przetozonag infrastrukture telekomunikacyjna oraz przekaze:

e komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elekironicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 7 Warunkow na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

e szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastrukiury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i
okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjng wprowadzong do
zasobow geodezyjnych starostwa powiatowego.

e 7 czynnosci przekazania przetozonegj infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie
protokdt odbioru technicznego,

e Protokdt odbioru technicznego winien byé podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL

Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie

mozliwosé zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowane] inwestycji w zwiazku
z prowadzong dzialalnoscia operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkow, nalezy wystgpic do OPL o ieh—prolengate—badz
wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwaranciji na
okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokofu odbioru technicznego przefozonej infrastruktury

telekomunikacyjnej.

Integralng czes¢ warunkow technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zalacznik do
warunkow technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkow technicznych
zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla ktorej warunki
techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne s3 rowniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sa
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajacymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W
dokumentacji projektowe] nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacii
projektowanego zasobu, elementow infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
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szczegolnych sSrodkow ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do
wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktdrych wystepuja napiecia

niebezpieczne, powinny posiadac aktualne uprawnienia SEP (F) oraz zobowigzane sg do przestrzegania
Instrukciji BHP.

Z powazaniem

Tybura Elektronicznie

: podpisany przez
Elzbieta / Tybura Elzbieta /
Nr Ew. NrEw. 353199

Data: 2022.03.18
353199 14:53:30 +01'00°

Gtéwny Specjalista

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zataczniki:

|. Dodatkowe wymagania Orange Polska
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Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A.

Infrastrukture do przetozenia nalezy projektowac na terenie do ktdrego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscia. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach
0s6b trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz OPL.
Zobowigzany jest réwniez do pokrycia kosztéw tych zgdd oraz zapewnienia dostepu do przektadanych
urzadzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych i prawnych z tytulu posadowienia sieci na
gruntach oséb trzecich bedag obcigzaly Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzglednic¢ regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej
niwelety; {oapowiedrnio wybrac)

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z pdZn. zmianami) , a takze zawiera¢ oswiadczenie, o
ktérym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawiera¢ m.in.:

informacije o wykonawcy robdt — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robét

certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych- jesli wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierdw,

harmonogram robdt oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopig
pozwolenia na budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ziozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuije od komdrki OPL, do ktérej kierowany byt wniosek, numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany.

Po zgfoszeniu terminu rozpoczecia prac, OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej
oraz dokonania odptatnego odbioru koricowego.

Informujemy, ze OPL po przekazaniu infrastruktury do przetozenia moze realizowaé prace wynikajace z
potrzeb utrzymaniowych - zobowigzar wobec klientéw OPL dotyczacych bezpieczenstwa i jakosci ustug
oraz dostarczania ustug klientom - skutkujgcych mozliwodcia pojawienia sie dodatkowych kabli

w kanalizacji kablowej OPL, ktdre nie zostaty wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz
uzgodnionej dokumentacji projektowej.

Optaty za swiadczony nadzdr, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie

z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajacych nadzoru. Optaty
naliczane sa za caty okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru lub
wykonania odbioru koncowego jest Protokdt Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Protokot
podpisujg przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela
Inwestora Protokotu OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel
OPL wskazuje w Protokole Odbioru przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokdt jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru lub odbioru
koricowego.

Szczegdty dotyczace prowadzenia nadzordw i odbiordw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé

na www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla robét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjngj stanowiacej wtasnosé OPL nalezy spetnic
wymadg znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajaca: dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgtoszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania infrastruktury do przetozenia lub

14



- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) ha etapie rozpoczecia swiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania infrastruktury OPL;

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysylajac wniosek o nadzdr na wskazany w
punkcie 12 wydanych Warunkéw Technicznych adres wiasciwej komdrki uzupetniajac przekazywany
zakres informacji o dane dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakonczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robot,

c. w odpowiedzi na ziozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komadrki OPL, do ktérej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktdrym wniosek zostat
zarejestrowany,

d. wykonawca robdt uzupetnia tablice informacyjna (zgodnie z ponizszym standardem tj.: dane uzupetniane
duzymi literami, w sposdb trwaty, pisakiem koloru czarnego, scieralnym) wprowadzajac nastepujace dane
- nhazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robot,

- numer telefonu komadrkowego do kierownika robdt,

- numer zgtoszenia, pod ktdrym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym migjscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szyba od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujgcym
sie na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapisow, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposdb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem OPL w momencie
przekazania tablicy.
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Warszawa, dnia 27.05.1998 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocziowa
Gléwny Inspektor

L.dz.GI/DBL/ J425 /98

DECYZJA Nr 1067/98/U
Pan Andrzej Nowakowski
urodzony dnia 25.04.1959 r. w Toruniu

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postgpowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z péZniejszymi

zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra L.acznosci z dnia 10 paZdziernika 1995r., w -

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 30.01.1998 r., w sprawic nadania uprawniei budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania
. w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszacg

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy stronie odwolanie do Ministra Lacznodei
za posrednictwem Gidwnego Inspekiora PITiP, w terminie 14 dmi od
dnia jej doreczenia (art. 127 §1 i 2, ar.129 §1 i 2 Kpa)

PARSTHOWA INSPEKCJA TELEKOMUNIKACTINA
i POCTT

WA
02-691 Warszawa, ul. Obrzeina 7

|a 2godnoéi 2 ulvein?[gm‘

DYREKTOR
Biura Spraw Pracowniczyeh
1

mgr Agniaszka Sokotowsk=
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-7ZP-53G-V13 *

Pan ANDRZEJ NOWAKOWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0377/04

adres zamieszkania ul. TORUNSKA 5, 87-122 GREBOCIN

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-06-30,

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-01 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w ninlejszym zadwiadczeniu moina sprawdzié za pemocy numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na

stronie Polskiej Izby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowe] lzby Indynierdw
Budownictwa.
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Nazwa zamierzenia budowlanego: Remont drogi gminnej — usunigcie kolizji z przylaczem
telekomunikacyjnym.

Adres: Biatkkowo gm. Golub-Dobrzyn

Lokalizacja zamierzenia budowlanego: dziatki nr 22/1, 80, 293 obr.0001 Biatkowo - jednostka
ewidencyjna 040503 2

Inwestor: Gmina Golub-Dobrzyn Pl.Tysiaclecia 25 87-400 Golub-Dobrzyn

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany, na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 1 i1 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zmianami) o$wiadczam, ze projekt architektoniczno-
budowlany dla opisanego powyzej zamierzenia budowlanego =zostal sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Imie i nazwisko Specjalnosc Numer uprawnien | Data opracowania Podpis
spec. instalacyjna w
techn. Andrzej telek ikacji
echn. Andrze) erekomunikac 1067/98/U marzec 2022
Nowakowski przewodowej wraz z
infrastr.towarz.
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