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OPIS TECHNICZNY 
1.0.0.Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem objętego niniejszym opracowaniem zamierzenia budowlanego jest projekt 
architektoniczno-budowlany  branży telekomunikacyjnej dla zadania pn. Remont drogi gminnej 
w m.Białkowo na odcinku od km 0+000 do km 0+750. Droga ta została zaliczona do kategorii 
dróg publicznych uchwałą Rady Gminy Golub-Dobrzyń nr XXXVII.241.2021 z dnia 26 sierpnia 
2021 roku. Całość inwestycji związanej z remontem drogi gminnej  planowana jest na działkach 
oznaczonych numerami działki nr 22/1, 80 i 293 obr.0001 Białkowo - jednostka ewidencyjna 
040503_2 Golub-Dobrzyń. Roboty budowlane w zakresie rozwiązania kolizji  zlokalizowane są  
w całości na działce oznaczonej numerem 293 obr. 0001 Białkowo. Działka ta stanowi pas 
drogowy drogi gminnej. Inwestorem niniejszego zamierzenia inwestycyjnego jest Gmina Golub-
Dobrzyń.  Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany branży 
telekomunikacyjnej dla opisanego powyżej zamierzenia budowlanego. Projektowane do 
przebudowy sieci posiadają XXVI kategorię obiektu budowlanego.  
Opracowanie niniejsze stanowi projekt architektoniczno-budowlany projektowanego zamierzenia 
budowlanego, o którym mowa w rozdziale 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 
2020 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 
1609 ze zmianami).  

2.0.0.Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urządzeń.  
Zakres rzeczowy niniejszego opracowania nie obejmuje swoim zakresem projektowania nowych 
sieci i urządzeń telekomunikacyjnych. Obejmuje jedynie rozwiązanie kolizji z istniejącym  
przyłączem telekomunikacyjnym będącym własnością ORANGE POLSKA SA. 

3.0.0.Podstawa opracowania. 
Podstawę opracowania stanowią: 

- umowa z Inwestorem, 
- aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 do celów projektowych, 
- wytyczne do projektowania ustalone przez Inwestora na etapie postępowania 

przetargowego, 
- warunki techniczne przebudowy (usunięcia kolizji) przyłącza telekomunikacyjnego znak: 

TTISILU/ET.215-11869?22 z dnia 18 marca 2022 roku wydane przez ORANGE 
POLSKA SA, 

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021r. poz.2351 ze 
zmianami). 

- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz.1376). 
- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 ze zmianami). 

- rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 roku w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.1609). 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 

- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463). 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 
401). 
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- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty 
budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219 z 2005 r. poz. 1864 ze zmianami), 

- obowiązujące przepisy i normy, w tym normy branżowe OPL, 
- wizje lokalne i pomiary w terenie, 

4.0.0.Charakterystyka formalno-prawna. 
3.1.0.Inwestor:  

Inwestorem dla projektowanego zadania jest Gmina Golub-Dobrzyń Pl.Tysiąclecia 25  
87-400 Golub-Dobrzyń.  

3.2.0.Własności nieruchomości: 
Działka nr 293 obr. 0001 Białkowo stanowi własność Gminy Golub-Dobrzyń.  

5.0.0.Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego. 
Projektowane zamierzenie budowlane nie zmienia sposobu użytkowania istniejącego obiektu 
budowlanego, jakim jest droga publiczna. Remont przedmiotowego odcinka drogi służyły będzie 
poprawie obsługi komunikacyjnej terenów przyległych do pasa drogowego oraz spowoduje 
przywrócenie pierwotnych warunków techniczno-użytkowych. Kategoria ruchu, jaki odbywa się 
na odcinku objętym opracowaniem to KR-1, zarówno w stanie istniejącym jak też w stanie 
projektowanym. Początek drogi zlokalizowany jest na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 534 
Grudziądz – Rypin, koniec zlokalizowany jest na obszarze zabudowy siedliskowej m.Białkowo. 
Jest to droga zakwalifikowana do kategorii dróg gminnych o klasie D (dojazdowa). Ewidencyjnie 
droga ta na odcinku zakwalifikowanym do kategorii dróg gminnych ma długość 0,75 km. 
Projektuje się wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni o szerokości 4,5 m na odcinku I 
oraz 3,5 m na odcinku II z betonu asfaltowego AC8S gr. 3 cm. Projektuje się wykonanie remontu 
poboczy o szerokości 0,75 m wykonanych z kruszywa betonowego z recyklingu 0/31,5 gr. 20 cm. 
Projektowane do przebudowy przyłącze jest analogową linią kablową telekomunikacyjną 
XzTKMXpw 3x2x0,8, zasilającą z sieci rozdzielczej (położonej poza terenem niniejszego 
opracowania, biegnącej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 534) odbiorcę indywidualnego w budynku 
nr 35 w m.Białkowo. Przyłącze to przebiega przez tereny użytkowane rolniczo a w miejscu 
występowania kolizji, w pasie drogowym projektowanej do remontu drogi gminnej. Projektowana 
przebudowa przyłącza ma na celu jego wyniesieni poza obrys projektowanej jezdni oraz 
zabezpieczenie jego przebiegu w poboczu drogi. W wyniku projektowanej przebudowy 
zachowane zostaną dotychczasowe właściwości użytkowe i parametry techniczne 
przebudowywanego przyłącza. Z powodu braku zmian w funkcji przyłącza, nie określa się dla 
niego programu  użytkowego.  

6.0.0.Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego. 
Dla projektowanego zamierzenia budowlanego nie określa się układu przestrzennego ponieważ 
nie projektuje się nowych obiektów w tym obiektów kubaturowych. Z tego powodu nie określa 
się również formy architektonicznej obiektu budowlanego. 

6.0.0.Zgodność projektowanego zamierzenia z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy, 
sposób dostosowania zamierzenia do zgodności z przepisami  
i uzgodnieniami. 

Dla terenu objętego lokalizacją remontowanego odcinka drogi nie obowiązują ustalenia 
miejscowego planu zagospodarowania terenu jak też z powodu braku takiej konieczności, nie 
została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Zamierzenie to stanowi istniejące obiekty 
infrastruktury technicznej, którego przebudowa nie wymaga wydania takiej decyzji.  
Zaprojektowana przebudowa spełnia warunki przywołanych w punkcie 3.0.0. warunków 
technicznych  i norm branżowych OPl.  

6.0.0.Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:  
a) kubatura – nie określa się,  
b) zestawienie powierzchni: 

- powierzchnia terenu położona w liniach rozgraniczających teren inwestycji  (dla całego 
zadania objętego remontem) – 6.300,0 m2, 
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c) wysokość, długość, szerokość: 
- długość trasowa projektowanej przebudowy przyłącza – 84,0 m, 
- wysokość – nie dotyczy,  

7.0.0.Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego. 
Na podstawie wykonanego makroskopowego rozpoznania podłoża gruntowego stwierdzono, że 
w poziomie posadowienia projektowanych obiektów budowlanych występują grunty 
umożliwiające bezpośrednie posadowienie na nich obiektów budowlanych. Grunty te zaliczono 
do grupy nośności podłoża G-1. Poziom wody gruntowej na poziomie poniżej 1 m od poziomu 
posadowienia projektowanej drogi. Na podstawie przeprowadzonego rozpoznania stwierdza się, 
że dla projektowanej inwestycji występują proste warunki gruntowe. Głębokość przemarzania 
na obszarze objętym opracowaniem wynosi 1,0m ppt. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku  
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. z 
2012 r. poz. 463) warunki gruntowe dla projektowanego obiektu określono jako proste, zaś 
obiekt zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej.  Posadowienie projektowanego 
do przebudowy odcinka przyłącza bezpośrednie w gruncie.   

8.0.0.Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektu przez osoby 
niepełnosprawne,  w tym osoby starsze. 
Realizacja projektowanej przebudowy nie wymaga określenia i spełnienia warunków do 
korzystania przez osoby niepełnosprawne, w tym osoby starsze.  

9.0.0.Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego 
na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod 
względem: 

a) ilość jakość i sposób odprowadzania wód opadowych i roztopowych: 
Nie dotyczy.  

b) emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych,  
z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się, 
Nie dotyczy.  

c) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów, 
Nie dotyczy.  

d)właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania,  
w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń,  
z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się, 
Nie dotyczy.  

e) wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, 
wody powierzchniowe i podziemne: 
Nie dotyczy. Realizacja i eksploatacja projektowanego do przebudowy odcinka przyłącza 
kablowego nie będzie miała wpływu na istniejący drzewostan (nie zachodzi konieczność jego 
wycinki), powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne. 

10.0.0.Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej. 
Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie wymaga ustalenia warunków ochrony 
przeciwpożarowej. 

11.0.0. Opis projektowanej przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej. 
Projektowana przebudowa istniejących elementów infrastruktury telekomunikacyjnej konieczna 
do wykonania w związku z projektowaną przebudową drogi wymaga przebudowy istniejącego 
przyłącza abonenckiego wykonanego kablem typu XzTKMX 3x2x0,8 na odcinku długości 84,0 
m.  

11.1.0. Roboty ziemne. 
Ze względu na konieczność prowadzenia robót budowlanych na czynnej sieci 
telekomunikacyjnej, całość robót ziemnych w zbliżeniu do istniejącej sieci należy prowadzić 
ręcznie. Na podstawie dokonanego rozpoznania geotechnicznego podłoża gruntowego pod 
projektowaną przebudowę drogi ustalono, że na głębokości projektowanego posadowienia kabli 
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po przebudowie nie występują wody gruntowe. Przystępując do robót, w pierwszej kolejności 
wykonać próbne przekopy poprzeczne dla szczegółowego ustalenia lokalizacji istniejącego 
przyłącza w miejscach projektowanych złączy przelotowych oraz ewentualnego ustalenia 
przebiegu innych istniejących w rejonie przebudowy, niezainwentaryzowanych sieci 
infrastruktury technicznej. Po ustaleniu trasy przebiegu kabla, wykonać wykopy pod 
projektowany przebieg przyłącza o szerokości 0,4 m i głębokości 1,0 m w miejscu skrzyżowania 
z projektowaną nawierzchnią jezdni oraz 0,8 m dla projektowanego jego przebiegu w poboczu 
drogi. Dno wykopu wysypać piaskiem warstwą grubości 10 cm. Po wykonaniu przebudowy, 
kabel zasypać warstwą piasku grubości ok. 10 cm a następnie uzupełnić wykop do poziomu 
posadowienia projektowanych elementów nawierzchni gruntem rodzimym. Miejsca po 
wykonanym wykopie zagęścić do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is=1,0. Przebieg wykopu 
pod projektowaną trasę kabla zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym. Zasypania wykopów 
dokonywać równomiernie, zagęszczanymi warstwami grubości 20cm.  

11.2.0. Przebudowa kabli.  
Projektowanym do przebudowy jest kabel telekomunikacyjny typu XzTKMX 3x2x0,8 
stanowiący istniejące przyłącze abonenckie. Przebudowę przyłącza wykonać bez przerw  
w łączności – kable miedziane zrównoleglić na obszarze występowania kolizji. Po wykonaniu 
robót ziemnych na trasie projektowanej przebudowy, dokonać rozcięcia kabla bez jego 
przecinania w miejscach projektowanych złączy przelotowo-równoległych a następnie przy 
zastosowaniu złączek równoległych wpięcia w istniejący kabel projektowanego odcinka 
przyłącza wykonanego kablem XzTKMX 3x2x0,8. Nowy odcinek kabla ułożyć ręcznie  
w nowym wykopie  w sposób umożliwiający kompensację jego długości, wykorzystując do tego 
szerokość dna wykopu (tzw. falowanie). Do ochrony połączeń żył kabli telekomunikacyjnych 
zastosować termokurczliwe osłony złączy trzeciej generacji. Przed zasypaniem nowych 
odcinków kabli dokonać jego oznakowania przywieszkami identyfikacyjnymi oraz dokonać 
pomiarów końcowych prądem stałym. Po pozytywnej ocenie poprawności pomiarów oraz 
połączeń należy wyłączyć ze złączy przelotowo-równoległych kable będące w kolizji.  
Wykonany odcinek przyłącza musi spełniać wymagania ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne 
sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach metalowych. Ogólne wymagania techniczne. Połączenia 
nowych odcinków z istniejącym kablem dokonać przy użyciu złączek przelotowych 
zabudowanych termokurczliwą, kompozytową osłoną złączową o wymaganej pojemności (np. 
typu XAGA 500 -43/8-150). Zastosowane do połączeń złączki muszą spełniać wymagania 
określone w ZN-OPL-030/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączniki żył. Wymagania  
i badania. Zastosowane osłony złączowe muszą spełniać wymagania ZN-OPL-031/11 
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osłony złączowe -  termokurczliwe i owijane. Wymagania 
i badania. Przed zasypaniem nowego odcinka przyłącza dokonać jego oznakowania 
przywieszkami identyfikacyjnymi w rejonie projektowanych załączy przelotowych. Na 
przywieszce winny być umieszczone następujące dane: 
- rodzaj linii, 
- identyfikacja paszportyzacyjna (numer paszportyzacyjny), 
- identyfikacja użytkownika. 

Przywieszki identyfikacyjne powinny spełniać wymogi normy zakładowej ZN-OPL-022/15 
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania. 
W połowie głębokości wykopu należy ułożyć taśmę ostrzegawczą koloru pomarańczowego  
z napisem UWAGA! KABEL TELEKOMUNIKACYJNY.  Taśma zgodna z wymaganiami 
normy zakładowej ZN-OPL-025/99 Telekomunikacyjne linie kablowe. Taśmy ostrzegawcze  
i ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania. Po wykonaniu przebudowy kabla, wykonać 
geodezyjną dokumentację powykonawczą w otwartym wykopie a odcinki wyłączone  
z użytkowania i nie zdemontowane zgłosić do zasobu geodezyjnego. Przebudowę kabla wykonać 
zgodnie z  wymaganiami zawartymi w normach zakładowych ZN-OPL-004/15, ZN-OPL-029/15 
oraz innych normach związanych.  
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11.3.0. Rury ochronne.     
Projektuje się montaż rur ochronnych na projektowanym nowym odcinku przyłącza kablowego 
w miejscach występowania jego skrzyżowania z projektowaną nawierzchnią jezdnią i zjazdem 
oraz na odcinkach przebiegających w poboczu drogi i istniejącymi kablami 
elektroenergetycznymi. W miejscu skrzyżowania z jezdnią i zjazdem projektuje się montaż rury 
ochronnej SRS75 o długości łącznie 14,0m. Na odcinkach kabla przebiegających  
w projektowanym poboczu drogi, projektuje się  montaż rur ochronnych DVK75 o długościach 
56,0m i 13,0 m. Po dokonaniu montażu rur i zaciągnięciu kabla, dokonać uszczelnienia lub 
wypełnienia wlotu i wylotu rur materiałem uszczelniającym lub zaślepkami systemowymi.  

12.0.0.Uwagi końcowe.  
Projektowane roboty realizować zgodnie z ustaleniami niniejszego projektu oraz zgodnie  
z wymaganiami norm i innymi przepisami związanymi.  Przy realizacji robót przestrzegać 
przepisów BHP w robotach budowlanych oraz przestrzegać uzgodnień instytucji opiniujących. 
Dla wybudowanych obiektów sporządzić geodezyjną dokumentację powykonawczą. Dla robót 
zanikających dokonywać na bieżąco odbiorów częściowych. W przypadku napotkania w czasie 
robót ziemnych niezidentyfikowanych urządzeń infrastruktury technicznej należy ustalić ich 
użytkownika i dalsze prace prowadzić pod nadzorem jego przedstawiciela. Po zakończeniu robót, 
teren uporządkować. Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli 
prowadzonych robót. W przypadku odkrycia w trakcie robót budowlanych przedmiotu, co do 
którego będzie istniało przypuszczenie, że jest on zabytkiem, należy postępować zgodnie z art. 
32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity 
Dz. U. z 2020 poz. 282). Na podstawie art. 28b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku - 
Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zmianami), projektowane 
przyłącze nie podlega opiniowaniu na naradzie koordynacyjnej. Opracowanie niniejsze wraz  
z projektem zagospodarowania terenu i pozostałymi branżowymi projektami  architektoniczno-
budowlanymi oraz opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, o których 
mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo budowlane stanowi kompletny projekt budowlany dla 
projektowanego zamierzenia budowlanego. 
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ORIENTACJA 
 

 
  

droga wojewódzka nr 534 

objęty remontem  
odcinek drogi gminnej  

lokalizacja projektowanej 
przebudowy istn. przyłącza 
telekomunikacyjnego  
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Nazwa zamierzenia budowlanego: Remont drogi gminnej – usunięcie kolizji z przyłączem 
telekomunikacyjnym. 

 
Adres: Białkowo  gm. Golub-Dobrzyń 
 
Lokalizacja zamierzenia budowlanego:  działki nr 22/1, 80, 293 obr.0001 Białkowo  - jednostka 

ewidencyjna 040503_2 
 
Inwestor: Gmina Golub-Dobrzyń  Pl.Tysiąclecia 25  87-400 Golub-Dobrzyń 
 

 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 

Ja niżej podpisany, na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo 
budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zmianami) oświadczam, że projekt architektoniczno-
budowlany dla opisanego powyżej zamierzenia budowlanego został sporządzony zgodnie  
z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
 
 
 
 
 

Imię i nazwisko Specjalność Numer uprawnień Data opracowania Podpis 

techn. Andrzej 
Nowakowski 

spec. instalacyjna w 
telekomunikacji 

przewodowej wraz z 
infrastr.towarz. 

1067/98/U marzec 2022  

 

 


