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OPIS TECHNICZNY

1.0.0.Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego.
Projektowanym zamierzeniem budowlanym objetym niniejszym opracowaniem jest
projektowana przebudowa istniejgcego przylacza telekomunikacyjnego w zwigzku
z projektowang realizacja zadania pn. Remont drogi gminnej w m.Bialkowo na odcinku
od km 0+000 do km 0+750. Calo$¢ inwestycji zwigzane] z remontem drogi gminnej
planowana jest na dziatkach oznaczonych numerami dziatki nr 22/1, 80 i 293 obr.0001
Biatkowo - jednostka ewidencyjna 040503 2 Golub-Dobrzyn. Roboty budowlane
w zakresie rozwigzania kolizji zlokalizowane sg w catosci na dzialce oznaczonej numerem
293 obr. 0001 Biatkowo. Dziatka ta stanowi pas drogowy drogi gminnej. Przedmiotem
niniejszego opracowania jest projekt techniczny branzy telekomunikacyjnej w zakresie
przebudowy sieci telekomunikacyjnych — przylacza abonenckiego. Obiekty te (sieci
telekomunikacyjne) zaliczone sg do XX VI kategorii obiektow budowlanych. Opracowanie
niniejsze stanowi projekt techniczny projektowanego zamierzenia budowlanego, o ktorym
mowa w  rozdziale 4  rozporzadzenia  Ministra  Rozwoju z  dnia

11 wrze$nia 2020 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz. U. 22020 r. poz. 1609 ze zmianami).
2.0.0.Podstawa opracowania.

- aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celow projektowych,

- wytyczne do projektowania ustalone przez Inwestora,

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333
ze zmianami),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864 ze zmianami),

- obowigzujace przepisy i normy, w tym normy branzowe OPL,

- -warunki techniczne przebudowy (usunigcia kolizji) przylacza telekomunikacyjnego
znak: TTISILU/ET.215-11869/22 z dnia 18 marca 2022 roku wydane przez
ORANGE POLSKA SA,

- rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 roku w sprawie
szczegdlowego zakresu i1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 ze
zmianami),

- wizje lokalne i pomiary w terenie,

3.0.0.Zakres opracowania.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt przebudowy istniejacego przylacza
abonenckiego stanowigcego cze$¢ sieci miejscowej telekomunikacyjnej OPL na odcinku
potozonym w istniejacych granicach pasa drogowego projektowanej do remontu drogi
gminnej w m.Biatkowo gm.Golub-Dobrzyn. Przebudowa ta polega na przeniesieniu poza
projektowang do remontu jezdni¢ (na pobocze) kabla telekomunikacyjnego (przytacza)
XzTKMXpw 3x2x0,8. W stanie istniejacym kabel ten biegnie pod istniejaca nawierzchnia
drogi i pobocza w miejscu projektowanego ich remontu. W ramach projektowanej
przebudowy projektuje si¢ wylaczenie z eksploatacji kolidujacego odcinka przytacza i
zastgpienie go nowym odcinkiem kabla wlaczonego w istniejace przytacze poprzez
projektowane ztacza przelotowe. Projektowana przebudowa obejmuje swoim zakresem
rowniez montaz na wybudowanym odcinku przytacza kablowego rur ochronnych. Po
dokonaniu projektowanej przebudowy i zabezpieczeniu kabla, na odcinku wystepujacej
kolizji, pozostaniec on w granicach dziatki stanowigcej istniejagcy pas drogowy
remontowanej drogi. Jej wlascicielem jest Inwestor — zarzadca drogi gminne;.



4.0.0.Opis stanu istniejacego.
Projektowany do remontu odcinek drogi stanowi czg$¢ drogi zakwalifikowanej do
kategorii gminnych, bez nadanego numeru ewidencyjnego. Poczatek drogi zlokalizowany
jest na skrzyzowaniu z drogg wojewddzka nr 534 Grudziadz — Rypin, koniec
zlokalizowany jest na obszarze zabudowy siedliskowej m.Bialkowo. Jest to droga
zakwalifikowana do kategorii drog gminnych o klasie D (dojazdowa). Ewidencyjnie droga
ta na odcinku zakwalifikowanym do kategorii drog gminnych ma dlugos¢ 0,75 km.
Nawierzchnia jezdni na odcinku objetym niniejszym opracowaniem sktada si¢ z dwoch
odcinkéw. Odcinek I obejmuje istniejace skrzyzowanie z droga wojewddzka nr 534 oraz
jezdni¢ na odcinku wykonanym z ptyt drogowych betonowych. Odcinek II stanowi
odcinek z jezdnig z kruszyw tamanych pochodzacych z recyklingu z domieszka kruszywa
naturalnego. Szeroko$¢ nawierzchni jezdni jest zmienna i wynosi dla odcinka I 6,0-8,0 m,
dla odcinka II wynosi 3,5-3,7 m. Pobocza drogi gruntowe nieulepszone. Odwodnienie
jezdni 1 poboczy w stanie istniejacym powierzchniowo na przylegly teren oraz do
zasypanego rowu przydroznego. W obrgbie skrzyzowania z drogg wojewodzka
zlokalizowany byl przepust drogowy, ktory zostat zarwany. Zjazd z remontowanego
odcinka drogi na nieruchomos$ci przylegte poprzez istniejace zjazdy indywidualne i
publiczne. W granicach pasa drogowego nie wystgpuje zabudowa kubaturowaW granicach
pasa drogowego nie wystepuje zadrzewienie 1 zakrzewienie kolidujgce z projektowanym
remontem.
W granicach pasa drogowego remontowanego odcinka drogi zlokalizowane sg nizej
wymienione sieci infrastruktury technicznej:
-sie¢ napowietrzne i kablowe elektroenergetyczne niskiego i §redniego napigcia,
-sie¢ 1 przytacza wodociagowe,
-sie¢ 1 przytacza kablowe i1 napowietrzne telekomunikacyjne,
Sieci te nie koliduja z projektowang przebudowa drog objeta niniejszym opracowaniem,
lokalnie wymagaja zabezpieczenia rurami ochronnymi.
5.0.0. Opis projektowanego remontu drogi i przebudowy infrastruktury
telekomunikacyjne;j.
Projektuje si¢ wykonanie remontu drogi gminnej na odcinku od km 0+000,00 do km
0+750,00 o dlugosci tacznie 750 mb. Projektuje si¢ wykonanie nowej nawierzchni
bitumicznej jezdni o szerokosci 4,5 m na odcinku I oraz 3,5 m na odcinku II z betonu
asfaltowego ACS8S gr. 3 cm. Na odcinku II, w miejscach kolizji z istniejgcymi odcinkami
sieci elektroenergetycznej, projektuje si¢ nawierzchni¢ jezdni z kostki betonowej gr. 8
cm. Spadek poprzeczny nawierzchni jezdni jedno i dwustronny 1,0 - 2,0 %. W granicach
pasa drogowego drogi wojewodzkiej obustronnie a na odcinku do km 0+105,80 po stronie
P projektuje si¢ odbudowe chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm koloru szarego o
szerokosci 2,0 m W ramach niniejszego remontu projektuje si¢ réwniez przetozenie
istniejgcego utwardzenia nawierzchni placu przed swietlicg wiejskg na dziatce nr 300/9
(wlasno$¢ Gminy Golub-Dobrzynh — nie wymaga zgloszenia wykonania robot
budowlanych ani pozwolenia na budowg¢) w celu nadania jej wlasciwych parametrow
techniczno-uzytkowych. Na wysokosci $§wietlicy wiejskiej projektuje si¢ lokalizacje
peronu przystankowego o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm koloru szarego
szerokosci 1,5 m. Projektuje si¢ wykonanie remontu istniejacych zjazdow publicznych z
kostki betonowej oraz z plyt betonowych szesSciokatnych (tzw.trylinki) poprzez
przetozenie istniejagcych nawierzchni. Projektuje przebudowe nawierzchni istniejacych
zjazdo6w o nawierzchni gruntowej i z plyt betonowych poprzez wykonanie nawierzchni
bitumicznej z betonu asfaltowego ACS8S gr. 3 cm (analogicznie jak jezdnia drogi). W
miejscu zarwanego przepustu projektuje si¢ jego odbudowe poprzez wykonanie
przepustu z rur HDPE400 o dlugo$ci 14,7 m. W ciggu przepust, poprzez projektowany



6.0.0.

7.0.0.

trojnik, projektuje si¢ podiaczenie przykanalika kanalizacji  deszczowej,
odprowadzajacego wody opadowe i roztopowe z projektowanej studzienki $ciekowe;.
Projektuje si¢ odcinkowo odtworzenie rowu przydroznego poprzez usuni¢cie warstwy
ziemi. W miejscach zblizen z istniejacymi podziemnymi odcinkami sieci
elektroenergetycznej projektuje si¢ montaz rur ochronnych dwudzielnych A110PS
1 A160PS. Projektowany remont obejmuje rowniez wykonanie o$wietlenia drogowego,
dedykowanego do os$wietlenia istniejgcego 1 projektowanego przejscia dla pieszych.
Projektuje si¢ ustawienie 4 stupow z oprawami typu LED, 2 przy istniejacym przejsciu
dla pieszych na drodze wojewodzkiej nr 534, 2 przy przejsciu projektowanym.
Projektowana przebudowa istniejacych elementdéw infrastruktury telekomunikacyjnej
konieczna do wykonania w zwigzku z projektowang przebudowg drogi wymaga
przebudowy istniejacego przytacza abonenckiego wykonanego kablem typu XzTKMX
3x2x0,8 na odcinku dtugosci 84,0 m.

Roboty ziemne.

Ze wzgledu na konieczno$¢ prowadzenia robdt budowlanych na czynnej sieci
telekomunikacyjnej, calo$¢ robdt ziemnych w zblizeniu do istniejgcej sieci nalezy
prowadzi¢ recznie. Na podstawie dokonanego rozpoznania geotechnicznego podtoza
gruntowego pod projektowang przebudowe drogi ustalono, Zze na glebokosci
projektowanego posadowienia kabli po przebudowie nie wystepuja wody gruntowe.
Przystepujac do robot, w pierwszej kolejnosci wykonac¢ probne przekopy poprzeczne dla
szczegOtowego ustalenia lokalizacji istniejgcego przylacza w miejscach projektowanych
ztaczy przelotowych oraz ewentualnego ustalenia przebiegu innych istniejacych w
rejonie przebudowy, niezainwentaryzowanych sieci infrastruktury technicznej. Po
ustaleniu trasy przebiegu kabla, wykona¢ wykopy pod projektowany przebieg przylacza
o szerokosci 0,4 m 1 glebokosci 1,0 m w miejscu skrzyzowania z projektowang
nawierzchnig jezdni oraz 0,8 m dla projektowanego jego przebiegu w poboczu drogi. Dno
wykopu wysypac¢ piaskiem warstwg grubosci 10 cm. Po wykonaniu przebudowy, kabel
zasypa¢ warstwa piasku grubosci ok. 10 cm a nastepnie uzupetni¢ wykop do poziomu
posadowienia projektowanych elementow nawierzchni gruntem rodzimym. Miejsca po
wykonanym wykopie zaggsci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia Is=1,0. Przebieg
wykopu pod projektowang tras¢ kabla zgodnie z zalgczonym planem sytuacyjnym.
Zasypania wykopow dokonywaé rownomiernie, zageszczanymi warstwami grubosci
20cm.

Przebudowa kabli.

Projektowanym do przebudowy jest kabel telekomunikacyjny typu XzZTKMXpw 3x2x0,8
stanowigcy istniejace przytacze abonenckie. Przebudowe przytacza wykonac¢ bez przerw
w facznosci — kable miedziane zrownolegli¢c na obszarze wystgpowania kolizji. Po
wykonaniu rob6t ziemnych na trasie projektowanej przebudowy, dokona¢ rozcigcia kabla
bez jego przecinania w miejscach projektowanych zlaczy przelotowo-rownoleglych a
nastepnie przy zastosowaniu zlaczek rownolegtych wpigcia w  istniejacy kabel
projektowanego odcinka przytacza wykonanego kablem XzTKMXpw 3x2x0,8. Nowy
odcinek kabla utozy¢ rgcznie w nowym wykopie w sposdb umozliwiajacy kompensacje
jego dilugosci, wykorzystujac do tego szerokos¢ dna wykopu (tzw. falowanie). Do
ochrony polaczen zyt kabli telekomunikacyjnych zastosowac termokurczliwe ostony
zlaczy trzeciej generacji. Przed zasypaniem nowych odcinkéw kabli dokona¢ jego
oznakowania przywieszkami identyfikacyjnymi oraz dokona¢ pomiarow koncowych
pradem statym. Po pozytywnej ocenie poprawnosci pomiaréw oraz potaczen nalezy
wylaczy¢ ze zlaczy przelotowo-réwnolegtych kable bedace
w kolizji. Wykonany odcinek przytacza musi spetnia¢ wymagania ZN-OPL-027/96
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zylach metalowych. Ogdlne
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wymagania techniczne. Potgczenia nowych odcinkoéw z istniejagcym kablem dokonac przy
uzyciu zlaczek przelotowych zabudowanych termokurczliwa, kompozytowa ostong
zlaczowa o wymaganej pojemnosci (np. typu XAGA 500 -43/8-150). Zastosowane do
potaczen ztaczki muszg spetlnia¢ wymagania okreslone w ZN-OPL-030/15
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczniki zyt. Wymagania i badania. Zastosowane
ostony ztaczowe musza spelnia¢ wymagania ZN-OPL-031/11 Telekomunikacyjne sieci
miejscowe. Ostony ztaczowe - termokurczliwe 1 owijane. Wymagania i badania. Przed
zasypaniem nowego odcinka przylacza dokonaé jego oznakowania przywieszkami
identyfikacyjnymi w rejonie projektowanych zataczy przelotowych. Na przywieszce
winny by¢ umieszczone nastepujace dane:

- rodzaj linii,

- identyfikacja paszportyzacyjna (numer paszportyzacyjny),

- identyfikacja uzytkownika.

Przywieszki identyfikacyjne powinny spetnia¢ wymogi normy zaktadowej ZN-OPL-
022/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne.
Wymagania i badania. W potowie glebokosci wykopu nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza
koloru pomaranczowego z napisem UWAGA! KABEL TELEKOMUNIKACYJNY.
Tasma zgodna z wymaganiami normy zaktadowej ZN-OPL-025/99 Telekomunikacyjne
linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze i1 ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.
Po wykonaniu przebudowy kabla, wykona¢ geodezyjna dokumentacje powykonawcza w
otwartym wykopie a odcinki wylaczone z uzytkowania i nie zdemontowane zglosi¢ do
zasobu geodezyjnego. Przebudowe kabla wykona¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi
w normach zakltadowych ZN-OPL-004/15, ZN-OPL-029/15 oraz innych normach
zwigzanych.

Rury ochronne.

Projektuje si¢ montaz rur ochronnych na projektowanym nowym odcinku przylacza
kablowego w miejscach wystepowania jego skrzyzowania z projektowang nawierzchnig
jezdnia oraz na odcinkach przebiegajacych w poboczu drogi i istniejagcymi kablami
elektroenergetycznymi. W miejscu skrzyzowania z jezdnig i zjazdem projektuje si¢
montaz rury ochronnej SRS75 o dlugosci lacznie 14,0m. Na odcinkach kabla
przebiegajacych w projektowanym poboczu drogi, projektuje si¢ montaz rur ochronnych
DVKY75 o dhugosciach 56,0m i 13,0 m. Po dokonaniu montazu rur i zaciggni¢ciu kabla,
dokona¢ uszczelnienia lub wypehienia wlotu 1 wylotu rur materiatem uszczelniajgcym
lub zaslepkami systemowymi.

Pomiary kontrolne.

Po wykonaniu wszystkich rob6t zwigzanych z przebudowg kabli telekomunikacyjnych,
dla upewnienia si¢ co do prawidlowosci wykonania robdt i wyeliminowania
ewentualnego uszkodzenia istniejacych kabli, dokona¢ pomiardéw telemetrycznych.

10.0.0.Zestawienie podstawowych materialow.

- kabel XzZTKMXpw 3x2x0,8 — 86,0 mb,

- rura ochronna SRS75 SN8 — 14,0 mb,

- rura ochronna DVK75 69,0m,

- tasma ostrzegawcza koloru pomaranczowego 84,0 m,

- zlaczki rownolegte przelotowe z ostong zlaczowa — 2 kpl,



11.0.0. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu budowlanego oraz sposéb
zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gorniczej.

Na podstawie wykonanego makroskopowego rozpoznania podioza gruntowego
stwierdzono, ze w poziomie posadowienia projektowanych obiektéw budowlanych
wystepuja grunty umozliwiajace bezposrednie posadowienie na nich obiektow
budowlanych. Grunty te zaliczono do grupy nosno$ci podloza G-1. Poziom wody
gruntowej na poziomie ponizej 1 m od poziomu posadowienia projektowanej drogi. Na
podstawie przeprowadzonego rozpoznania stwierdza si¢, ze dla projektowanej inwestycji
wystepuja proste warunki gruntowe. Gleboko$¢ przemarzania na obszarze objetym
opracowaniem wynosi 1,0m ppt. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz.
463) warunki gruntowe dla projektowanego obiektu okreslono jako proste, za$ obiekt
zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej. Posadowienie projektowanego
do przebudowy odcinka przylacza bezposrednie w gruncie. Projektowane obiekty
potozone poza obszarami eksploatacji gorniczej.

12.0.0.Uwagi koncowe.
Projektowane roboty realizowa¢ zgodnie z ustaleniami niniejszego projektu oraz zgodnie
zZ wymaganiami norm i innymi przepisami zwigzanymi. Przy realizacji robot przestrzegac
przepisow BHP w robotach budowlanych oraz przestrzega¢ uzgodnien instytucji
opiniujagcych. Dla wybudowanych obiektow sporzadzi¢ geodezyjna dokumentacje
powykonawcza. Dla robot zanikajacych dokonywac na biezaco odbioréw czgsciowych. W
przypadku napotkania w czasie robot ziemnych niezidentyfikowanych urzadzen
infrastruktury technicznej nalezy ustali¢ ich uzytkownika i dalsze prace prowadzi¢ pod
nadzorem jego przedstawiciela. Po zakonczeniu robot, teren uporzadkowaé. Wykonawca
jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt. W przypadku
odkrycia w trakcie robot budowlanych przedmiotu, co do ktorego bedzie istniato
przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, nalezy postepowac zgodnie z art. 32 ustawy z dnia
23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U.
z 2020 poz. 282). Opracowanie niniejsze wraz z projektem zagospodarowania terenu
1 projektem architektoniczno-budowlanym oraz opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami
1 innymi dokumentami, o ktérych mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo budowlane
stanowi kompletny projekt budowlany dla projektowanego zamierzenia budowlanego. Na
podstawie art. 28b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne
1 kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zmianami), projektowane przytacze nie
podlega opiniowaniu na naradzie koordynacyjnej. Zgodnie z treScia warunkoéw
technicznych przebudowy sieci, na obszarze dzialan inwestycyjnych mogg znajdowac si¢
elementy infrastruktury telekomunikacyjnej bedace pod napigciem niebezpiecznym.
Elementy te sg oznaczone przywieszkami identyfikacyjnymi koloru czerwonego
zawierajagcymi informacje o napieciu niebezpiecznym. Osoby przystepujace do
wykonywania przebudowy tak oznaczonych elementéw infrastruktury winny posiadaé
aktualne uprawnienia SEP (E) a przy realizacji tych rob6t zachowa¢ wymagane przepisy
BHP.
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Warszawa, dnia 27.05.1998 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocziowa
Gléwny Inspektor

L.dz.GI/DBL/ JH25 198

DECYZJA Nr 1067/98/U0

Pan Andrzej Nowakowski
urodzony dnia 25.04.1959 r. w Toruniu

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postgpowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z pézniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra L.acznosci z dnia 10 paZdziernika 1995r., w -
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 30.01.1998 r., w sprawic nadania uprawniefi budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania
: w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie
0Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Ministra Lacznodci
za posrednictwem Gidwnego Inspektora PITiP, w terminie 14 dmi od
dnia jej doreczenia (art.127 §1 i 2, art.129 §1 i 2 Kpa)

PARSTHOWA INSPEKCJA TELEXOMUNIKACT WA
i POCTT

OWA
02-691 Warszawa, ul. Obrzeina 7

|1a 2gudnoét 2 mgin_at_em‘

EKTOR
Biur?sgwm
G

mgr Agnieszka Sokotowsk=
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@ POLSKA

& | I B A
B :
= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-7ZP-53G-V13 *

Pan ANDRZEJ NOWAKOWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0377/04

adres zamieszkania ul. TORUNSKA 5, 87-122 GREBOCIN

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-01 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

mn:vw
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Nazwa zamierzenia budowlanego: Remont drogi gminnej — usunigcie kolizji z przylaczem
telekomunikacyjnym.

Adres: Biatkkowo gm.Golub-Dobrzyn
Lokalizacja zamierzenia budowlanego: dziatki nr 22/1, 80, 293 obr.0001 Biatkowo-
jednostka ewidencyjna 040503 2

Inwestor: Gmina Golub-Dobrzyn Pl.Tysigclecia 25 87-400 Golub-Dobrzyn

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany, na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 1 1 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zmianami) o$wiadczam, ze projekt
techniczny dla opisanego powyzej zamierzenia inwestycyjnego zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Imie i nazwisko Specjalnosé Numer uprawnien | Data opracowania Podpis
spec. instalacyjna w
techn. Andrzgj telekomun.lkaql 1067/98/U marzec 2022
Nowakowski przewodowej wraz z
infrastr.towarz.
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Orange Polska S.A.

Domena Hurt ROADPLAN Andrzej Ostonowski
Zarzadzanie Zasobami Sieci i [T, ul. Piernikarska 6
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury 87-200 Torun

i Obslugi Klienta
ul. Baluckiego 10/12, 93-273 kédZ
tel.: 503 101 883

kodz, 18 marzec 2022r

Numer pisma: TTISILU/ET.215-11869/22
Temat: remont drogi gminnej w m. Bialkowo, gm. Golub Dobrzyr.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace projektowane] przebudowy drogi gminngj w m. Biatkowo
informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca doziemna siecig teletechniczna eksploatowana przez
ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL"). W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejacy,
opracowac projekt i wykonac przefozenie istnigjacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z
projektowana inwestycja, zwracajac szczegolna uwage na normatywne odleglosci w zakresie zblizen i skrzyzowar
elementéw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykaonac przelozenie, poza obreb kolizji z projektowana nawierzchnia jezdna istniejacego kabla typu XzZTKMX
3x2x0,8. Wszystkie prace zwiazane z infrastruktura telekomunikacyjna nalezy wykonywac zgodnie z
obowiazujacymi przepisami techniczno—budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26
pazdziernika 2005r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiskty
budowlane iich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pozn. zmianami);

2. W migjscach skrzyzowan doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyc rurg ochronna gruboscienng
przez calg szerokosc jezdni;

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wtasnosci OPL i bedzie zglaszane organom
Scigania .

4. W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,

Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgloszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministréw w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawnien do
naktadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

2 Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny byc wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszlo do zwiekszenia wartosci urzadzen | zachowane zostang
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Orange Polska Spolka Akcyjna z siedziba | adresem w ie (02-326) pray AL imskich 160, wpisana do Rejestru F praez Sad Aejonowy dia m.st
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Pejestru Sadavwego pod numerem (000010681; REGON 012100784, NIP 528-02-50-885; = pokrytym w calosci kapitatem zakladowym wynoszacym 3.837.072.437 zhotych.
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10.

11.

12.

18-

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodaobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostana stwierdzone roznice pomiedzy danymi  otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosic do OPL, uzgodnié z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzic za pomoca poprzecznych
przekopow kontrolnych. W sposob widoczny, wytyczyc | oznakowad przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej.
W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej nienaniesions] na planie,
nalezy ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomic przedstawiciela OPL Dostarczanie | Serwis Ustug,
Obstuga Techniczna Klienta w Bydgoszczy oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano — montazowe w cbrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac zgodnie z normami i
przepisami obowiazujacymi w budownictwie tacznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii
projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem.
Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD) prosze skladac
do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury | Obstugi Klienta w Lodzi, ul. Baluckiego 10/12.
Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej dokumentacii
budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
swiatlowodowych zostana udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury | Obstugi Klienta w kodzi
przy ul. Baluckiego (sprawe prowadzi: Elzbieta Tybura tel. 503101883). Przekazane dane nie zwalniajg
projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowac po uzyskaniu
zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wylacznie firmie specjalizujacej sie w robotach teletechnicznych,
ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Huapol Services sp. z 0.0. ul. Wersalska 47/75 kI.5, 91-140 kédz.

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Wolumen 11, 01-912 Warszawa tel.: +48 22 549 01 11), kidra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A., ktdora kompleksowo konserwuje infrastrukture
telekomunikacyjna stanowiaca wiasnosc Orange Polska S.A, posiada duze doswiadczenie w prowadzeniu
prac telekomunikacyjnych

e Firma Partnerska ENEVA Telecom (ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, tel. 22 828 57 01), ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka
jakosé prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przelgczeniem czynnych kabli miedzianych | swiattowodowych, majacych

bezposredni wplyw na jakosé dostarczanych przez OPL uslug, moze zrealizowac¢ wylacznie wskazana

powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z

budowa lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, kiéry w okresie ostatnich 24

miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczace] sieci
OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata taka umowe lub odstapita od nigj z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania wymagan |
warunkdw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajagcymi z
zawartych przez OPL umodw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kgczna wysokosé roszczert OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggac nawet kwoty kilkuset

tysiecy ztotych polskich.
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14.

18;

16.

17.

18.

19.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotycza niniejsze warunki techniczne pisermnie
wystapic z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzor wiascicielski i formalne
przekazanie infrastruktury do przefozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajg protokot przekazania
infrastruktury do przelozenia. Zasady wykonywania przez OPL odplatnego nadzoru wiascicielskiego i odbioru
koncowego, cennik oraz  wzdr wniosku o nadzér wilascicielski  wskazano na  stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobach
wspolnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2 - Bydgoszcz
85-667 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 61

e-mail: DISU.RN_WUUil Bydg@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wiasnoscia OPL nalezy spehnic wymog
znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajaca dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujacej przebudowe | kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiegj tablicy nastepuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiacych zalgcznik do warunkaw technicznych.
Zakonczone prace zwiazane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zglosic do odbioru komadrkom wskazanym
w punkcie 14 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

Inwestor po zakonczeniu prac zwroci OPL przelozona infrastrukture telekomunikacyjna oraz przekaze:

o komplet dokumentaciji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 7 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

o szkice inwentaryzaciji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i
okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjng wprowadzong do
zasobow geodezyjnych starostwa powiatowego.

e 7 czynnosci przekazania przelozonej infrastruktury telekomunikacyjne] sporzadzony zostanie
protokaét odbioru technicznego,

e Protokét odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL

Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega scbie

mozliwosé zmiany zajetosci kanalizacji posadowione] w obszarze planowane] inwestycji w zwiazku
z prowadzona dzalalnoscia operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkow, nalezy wystapic do OPL o ieh—prolengate—badz
wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwaranciji na
okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przefozonej infrastruktury
telekomunikacyjnej.

Integralna czesc¢ warunkow technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowiace zatacznik do
warunkow technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkow technicznych
zobowiazany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla ktorej warunki
techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa rowniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemny, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowaé sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sa
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajacymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W
dokumentacji projektowe] nalezy umiescic Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w reladii
projektowanego zasobu, elementow infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
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szczegolnych srodkow ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do
wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktorych wystepuja napiecia
niebezpieczne, powinny posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sa do przestrzegania

Instrukgji BHP.

Z powazaniem

Tybura Elektronicznie

g podpisany przez
Elzbieta/  1yburaEzbieta/
Nr Ew. Nr Ew. 353199
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Gtowny Specjalista

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zataczniki:

| Dodatkowe wymagania Crange Paolska
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