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Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drég podrzednych
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektowany do remontu odcinek drogi stanowi cze$¢ drogi zakwalifikowanej do kategorii gminnych, oznaczonej numerem ewidencyj-
nym 110245C. Poczatek drogi zlokalizowany jest na skrzyzowaniu z drogg gminng nr 110242C Skepsk - Olszéwka (zbiezna nazwa, inny
przebieg), koniec zlokalizowany jest na skrzyzowaniu w drogg wojewddzka nr 569 Golub-Dobrzyn - Dobrzejewice. Jest to droga zakwali-
fikowana do kategorii drog gminnych o klasie L (lokalna). Ewidencyjnie droga ta ma dtugos$¢ 2,200 km. Nawierzchnia jezdni na odcinku
objetym niniejszym opracowaniem wykonana jest

z kruszyw tamanych pochodzgcych z recyklingu. Szeroko$¢ nawierzchni jezdni zmienna

i wynosi 3,5-5,0 m. Pobocza drogi gruntowe nieulepszone. Odwodnienie jezdni i poboczy w stanie istniejgcym powierzchniowo na przy-
legty teren oraz do rowu przydroznego zlokalizowanego w pasie drogowym drogi wojewddzkiej. W obrebie skrzyzowania z tg drogg zlo-
kalizowany byt przepust drogowy, ktéry zostat zarwany. Po stronie prawej drogi na odcinku ok. 130 m od kofca opracowania zlokalizo-
wany byt réw przydrozny, ktéry na skutek braku robo6t konserwacyjnych zostat czesciowo zasypany. Zjazd z remontowanego odcinka
drogi na nieruchomosci przylegte poprzez istniejace zjazdy indywidualne.

W granicach pasa drogowego nie wystepuje zabudowa kubaturowa, w rejonach zjazdéw do dziatek nr 311/8, 311/9 i 311/10 w pasie dro-
gowym ustawione jest ogrodzenie tych dziatek. W granicach pasa drogowego zlokalizowane jest zadrzewienie i zakrzewienie czesciowo
kolidujgce z projektowanym remontem.

W granicach pasa drogowego remontowanego odcinka drogi zlokalizowane sg nizej wymienione sieci infrastruktury technicznej:

-sie¢ napowietrzne i kablowe elektroenergetyczne niskiego napiecia,

-sie€ i przytgcza wodociggowe,

-sie€ i przytacza kablowe i napowietrzne telekomunikacyjne,

Sieci te nie kolidujg z projektowang przebudowg drég objeta niniejszym opracowaniem.

Projektuje sie wykonanie remontu drogi gminnej nr 110245C na odcinku od km 1+579,00 do km 2+200,00 o dtugosci tgcznie 621 mb.
Projektuje sie wykonanie rozbiorki istniejgcych warstw nawierzchni wraz z wykonaniem robét ziemnych. Projektuje sie wykonanie nowej
nawierzchni bitumicznej jezdni o szerokosci 3,5 - 5,0 m z betonu asfaltowego AC8S gr. 3 cm i AC11W gr. 3 cm uktadanej na podbudo-
wie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 90/3 gr. 23 cm i warstwie odcinajacej

z piasku gr. 15 cm. Nawierzchnia jezdni po stronie prawej przed skrzyzowaniem z dw 569 obramowana kraweznikiem betonowym 15x30
cm i 15x22 cm ustawianym na fawie z betonu C-12/15 z oporem. Spadek poprzeczny nawierzchni jedno i dwustronny 2,0 %. Projektuje
sie wykonanie remontu poboczy o szerokosci 0,75 m wykonanych z kruszywa betonowego z recyklingu 0/31,5 gr. 20 cm a na odcinku
przed rowem odwadniajgcym z brukowca wys. 16-20 cm uktadanego na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm. Projektuje sie wyko-
nanie remontu zjazdéw istniejgcych poprzez zmiane ich nawierzchni analogicznie jak nawierzchnia jezdni oraz z kostki betonowej gr. 8
cm koloru szarego ukfadanej na podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 90/3 gr. 15 cm i warstwie odci-
najgcej z piasku gr. 15 cm. Nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowej obramowana opornikiem betonowym 12x25 cm ustawianym na ta-
wie z betonu C-12/15 z oporem. Projektuje sie wykonanie nowego peronu przystankowego z kostki betonowej gr. 6 cm koloru szarego
ukfadanej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i warstwie odcinajgcej z piasku gr. 15 cm. Obramowanie nawierzchni peronu od
strony jezdni kraweznikiem betonowym 15x30 cm ustawianym na fawie z betonu C-12/15 z oporem, obramowanie od pozostatych stron
z obrzeza betonowego 8x30 cm ustawianego na tawie z betonu C-12/15. Analogicznie projektuje sie nawierzchnie dojscia od jezdni do
furtki wej$ciowej na teren nieruchomosci. W miejscu zarwanego przepustu projektuje sie jego odbudowe poprzez wykonanie przepustu z
rur HDPE400 o dtugosci 13,3 m. Wylot przepustu umocniony brukowcem wys. 16-20 cm uktadanym na podsypce cementowo-piaskowej
gr. 5 cm. Na wlocie przepustu zaprojektowano ustawienie studni betonowej Dn1000 z osadnikiem i z pokrywg petng. Do studni zaprojek-
towano wigczenie studzienki kanalizacji deszczowej z rur betonowych Dn500 z wpustem zeliwnym oraz osadnikiem. Projektuje sie od-
tworzenie rowu przydroznego poprzez usuniecie warstwy ziemi. Szerokos¢ dna rowu 0,4 m, gtebokos¢ rowu 0,5 m, nachylenie skarp 1:1,
0. W miejscach wskazanych na planszy planu sytuacyjnego projektuje sie umocnienie dna i skarp rowu brukowcem wys. 16-20 cm ukta-
danym na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm. W miejscu umocnien (poza poczatkiem rowu) wykonac¢ narzut z kamienia wys. 0,3
m. W miejscach zblizen z istniejgcymi podziemnymi sieciami telekomunikacyjng i elektroenergetyczng projektuje sie montaz rur ochron-
nych dwudzielnych A110PS.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz Razem
1 Roboty przygotowawcze.
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym Przebudowa kolei, drég, watdw i zapdr, pogtebianie rowéw meliora-
z.sz.2.3.3 |cyjnych.
9902
0.62 km 0.620
RAZEM 0.620
2|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 85 cm) szt.
d.1/0103-07 ana-
logia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 56-65 cm) szt.
d.1/0103-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 16-25 cm) szt.
d.1/0103-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 10-15 cm) szt.
d.1/0103-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
6|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 85 cm) szt.
d.1/0105-07 ana-
logia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 56-65 cm) szt.
d.1/0105-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) szt.
d.1/0105-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-15 cm) szt.
d.1/0105-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
10|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie sredniej gestosci krzakéw i podszycia ha
d.1/0108-05
0.008 ha 0.008
RAZEM 0.008
11|KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km mp
d.1/0110-02
6 mp 6.000
RAZEM 6.000
12|KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegtosé do 2 km mp
d.1/0110-03
10 mp 10.000
RAZEM 10.000
13|KNR 5-02 Wykonanie przepustéw rurg dwudzielna pod drogami i innymi przeszkodami  |m
d.1/0201-03 wykopem otwartym w gruncie kat. 111
7+3.5+7+6+8.5 m 32.000
RAZEM 32.000
2 Wykopy.
14|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.I-|m3
d.2|0206-01 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km w tym
odtworzenie rowdw przydroznych
1508+50 m3 1558.000
RAZEM 1558.000
15|KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za dalsze 3 km transportu ponad 1 km samochodami samo- |m3
d.2|0214-02 wytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.ll1-IV
1508+50 m3 1558.000
RAZEM 1558.000
16|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-IV 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
2438+46+29+814 m?2 3327.000
RAZEM 3327.000
3 Krawezniki i obrzeza.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
17|KNR 2-31 tawa pod krawezniki i obrzeze betonowa z oporem 26-75 pojazdéw na godzi- |m3
d.3|0402-04 ne
z.0.2.13.
9902-01
33*0.0825+61*0.0825+13*0.0855+16*0.038 m3 9.475
RAZEM 9.475
18/KNR 2-31 tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o pro- |m3
d.3|0402-05 mieniu do 40 m 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
14*0.0825 m3 1.155
RAZEM 1.155
19/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.3/0403-03 wo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
33 m 33.000
RAZEM 33.000
20|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniudo 10 m |m
d.3|0403-07 26-75 pojazdéw na godzing
z.0.2.13.
9902-01
14 m 14.000
RAZEM 14.000
21|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemento- |m
d.3/0403-05 wo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01 ana-
logia
61 m 61.000
RAZEM 61.000
22|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.3/0403-05 wo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
13 m 13.000
RAZEM 13.000
23|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.3|0407-05 z wypelnieniem spoin zaprawg cementowa 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
16 m 16.000
RAZEM 16.000
4 Podbudowy.
24|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grubos$¢ po zagesz- m2
d.4/0106-03 czeniu 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
2438+46 m?2 2484.000
RAZEM 2484.000
25|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za dalsze 9 cm grubo$¢ po |m?2
d.4/0106-04 zageszczeniu 26-75 pojazdoéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
2438+46 m?2 2484.000
RAZEM 2484.000
26|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu|m?2
d.4|0114-05 15 cm 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
2438 m?2 2438.000
RAZEM 2438.000
27|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.4/0114-07 niu 8 cm 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
2438 m?2 2438.000
RAZEM 2438.000
28|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 8 cm |m2
d.4|0114-07 z.0. |- roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m 26-75
2.12.9901- |pojazdéw na godzine (zjazdy)
02 z.0.2.13.
9902-01 ana-
logia
29 m?2 29.000
RAZEM 29.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
29|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - za dalsze 7 cm grubosci po zageszczeniu |[m2
d.4|/0114-08 z.o0. |- roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m 26-75
2.12.9901- |pojazdéw na godzing (zjazdy)
02 z.0.2.13.
9902-01
29 m?2 29.000
RAZEM 29.000
5 Pobocza.
30|KNR 2-31 Nawierzchnia pobocza z z kruszywa betonowego z recyklingu- warstwa dolna |m2
d.5|0204-03 z.0. |grubos¢ po zageszczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub
2.12.9901- |pasach wezszych niz 2.5 m 26-75 pojazdéw na godzine
02 z.0.2.13.
9902-01 ana-
logia
814 m?2 814.000
RAZEM 814.000
31|KNR 2-31 Nawierzchnia pobocza z kruszywa betonowego - warstwa goérna grubos¢ po m2
d.5|0204-05 z.0. |zageszczeniu 7 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wez-
2.12.9901- |[szych niz 2.5 m 26-75 pojazdéw na godzine
02 z.0.2.13.
9902-01
814 m?2 814.000
RAZEM 814.000
32|KNR 2-31 Nawierzchnia pobocza z kruszywa betonowego - warstwa gérna dalsze 4 cm |m2
d.5/0204-06 z.0. |grubo$¢ po zageszczeniu - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach
2.12.9901- |wezszych niz 2.5 m 26-75 pojazdéw na godzine
02 z.0.2.13.
9902-01
814 m?2 814.000
RAZEM 814.000
33|KNR 2-31 Nawierzchnia z brukowca z kamienia obrobionego o wym. 16-20 cm - roboty  |m2
d.5/0205-05 z.0. |na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m 26-75 pojazdow
2.12.9901- |na godzine (pobocze)
05 z.0.2.13.
9902-01
39 m?2 39.000
RAZEM 39.000
6 Nawierzchnie.
34|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowag na zimno podbudo- |m?2
d.6|0202-01 wy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/
KNR 2-31 m2 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
2438 m?2 2438.000
RAZEM 2438.000
35|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzgca o gr.3 |m?2
d.6/0301-01 cm; wydajnosc¢ rozktadarki 200 t/dzien 26-75 pojazdéw na godzine
KNR 2-31
z.0.2.13.
9902-01 ana-
logia
2405 m?2 2405.000
RAZEM 2405.000
36|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno nawierz- |m?2
d.6/0202-02 chni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 26-75 pojazdéw na godzine
KNR 2-31
z.0.2.13.
9902-01
2405 m?2 2405.000
RAZEM 2405.000
37|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o gr. 3 |m2
d.6/0302-01 cm; wydajnos¢ rozktadarki 200 t/dzien 26-75 pojazdéw na godzine
KNR 2-31
z.0.2.13.
9902-01
2365 m?2 2365.000
RAZEM 2365.000
38|KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm na podsypce cementowo-piasko- |m?2
d.6/0321-02 wej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem - zastosowanie zagesz-
z.sz. 54 czarki wibracyjnej
17 m?2 17.000
RAZEM 17.000
39|KNR 0-11 Wijazdy do bram z kostki betonowej grubosci 80 mm na podsypce cementowo- |m?2
d.6/0325-03 piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - zasto-
z.sz. 54 sowanie zageszczarki wibracyjnej
29 m?2 29.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 29.000
7 Odwodnienie
40(KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa z pospotki m3
d.7|0605-01 ana-
logia
13.30.3*0.4 m3 1.596
RAZEM 1.596
41|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury HDPE o $r. 40 cm m
d.7|0605-06 ana-
logia
13.3 m 13.300
RAZEM 13.300
42|KNR-W 2-01 |Brukowanie wylotu przepustu, skarp i dna rowu na podsypce cementowo-pias-|m?2
d.7|0512-04 ana-|kowej
logia
1.7+(6+4*3)*(0.6*2+0.5) m?2 32.300
RAZEM 32.300
43|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.7|0203-01 0.15 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegtos¢ do 1 km - wykopy pod studzienki i przykanalik
1*1*2.5+2*2*1.5 m3 8.500
RAZEM 8.500
44| KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych kat. gr. |-l m3
d.7|0312-01 ana-
logia
8.5-5.76 m3 2.740
RAZEM 2.740
45|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.7|0511-02
2*0.15+0.5*0.07 m3 0.335
RAZEM 0.335
46|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.7|0513-01 gtebok. 3m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
47 |KNR-W 2-18 |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm bez osadnika i bez syfonu |szt.
d.7|0524-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
48|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.7|0408-03
1 m 1.000
RAZEM 1.000
8 Oznakowanie.
49|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 mm 26-75 pojazdéw na |szt.
d.8/0702-02 godzine
z.0.2.13.
9902-01
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
50|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.8|0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 26-75 pojazdéw na godzing
z.0.2.13.
9902-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
51|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.8/0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
52|KNR AT-04 |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - progi zwalniajgce ptytowe (z przejsciem m2
d.8]/0209-03 dla pieszych) z tworzywa sztucznego 26-75 pojazdéw na godzine
KNR 2-31
z.0.2.13.
9902-01
22 m?2 4.000
RAZEM 4.000
53|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciggtych na jez- |[m2
d.8|0706-02 dni farbg chlorokauczukowg 131-230 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-03
19.8+2.4 m?2 22.200
RAZEM 22.200
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54| KNR 2-31 Reczne malowanie strzatek i innych symboli na jezdni farbg chlorokauczukowg |m2
d.8/0706-07 131-230 pojazddéw na godzine
z.0.2.13.
9902-03
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
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