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OPIS TECHNICZNY

1.0.0.Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego.

Przedmiotem objetego niniejszym opracowaniem zamierzenia budowlanego jest budowa
o$wietlenia drogowego do oswietlenia przejs¢ dla pieszych (istniejacego i projektowanego)
zlokalizowanych na skrzyzowaniu drogi wojewodzkiej nr 534 Grudzigdz — Rypin z drogg
gminng w m.Biatkowo. Lokalizacja skrzyzowania w km 59+890 str.L drogi wojewddzkiej.
Budowa o$wietlenia stanowi cze$¢ projektowanego remontu drogi gminnej (bez nadanego
numeru) w m.Biatkowo. Droga ta zostata zaliczona do kategorii drég publicznych uchwatg
Rady Gminy Golub-Dobrzyn nr XXXVII1.241.2021 z dnia 26 sierpnia 2021 roku. Calos¢
inwestycji zwigzanej z remontem drogi gminnej planowana jest na dziatkach oznaczonych
numerami dziatki nr 22/1, 80
i 293 obr.0001 Bialkowo - jednostka ewidencyjna 040503 2 Golub-Dobrzyn. Roboty
budowlane w zakresie projektowanego oswietlenia zlokalizowane sga w catosci na dzialce
oznaczonej numerem 80 obr. 0001 Biatkowo. Dziatka ta stanowi pas drogowy drogi
wojewddzkiej nr 534. Inwestorem niniejszego zamierzenia inwestycyjnego jest Gmina
Golub-Dobrzyf. Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-
budowlany branzy elektrycznej dla opisanego powyzej zamierzenia budowlanego.
Projektowane do budowy os$wietlenie posiada XX VI kategorig¢ obiektu budowlanego.
Opracowanie niniejsze stanowi projekt architektoniczno-budowlany projektowanego
zamierzenia budowlanego, o ktérym mowa w rozdziale 3 rozporzadzenia Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu

~ budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 ze zmianami).

2.0.0.Podstawa opracowania.

- aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celow projektowych,

- wytyczne do projektowania ustalone przez Inwestora,

- warunki techniczne budowy sieci elektroenergetycznej oswietleniowej wydane przez
ENERGA Oswietlenie sp. Z 0.0. Rejon Brodnica znak: EO/T/WT/DRUB/1/2022
z dnia 17 marca 2022 roku,

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021r. poz.2351
ze zmianami),

- ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.
1376 ze zmianami),

- rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 roku w sprawie
szczeg6lowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 ze
zmianami).

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463).

- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 ze zmianami),

- WR-D-41-4 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Czes¢ 4:
Projektowanie o$wietlenia przejs¢ dla pieszych rekomendowane przez Ministra
Infrastruktury w dniu 20 lipca 2018 r. (SKR.1.033.1.2018.KD.1)

- standardy techniczne wykonania prac w ENERGA Os$wietlenie sp. z 0.0,

- pismo Marszatka Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego —znak ID-1.8022.1.
636.2021.WP z dnia 2 lutego 2022 roku,



- uzgodnienie Zarzadu Drég Wojewodzkich w Bydgoszczy z dnia 26 sierpnia 2021
roku znak: ZDW.[12¢.5252.48.2021,
- obliczenia fotogrametryczne,
- normy PN-E-05100-1, SEP-E-003 i SEP-E-004,
- wizje lokalne i pomiary w terenie,
3.0.0.Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.
Projektowana budowa o$wietlenia drogowego zwigzana jest bezposrednio
z projektowanym remontem drogi gminnej w m.Bialkowo. Szczegélowy zakres
projektowanego remontu opisany jest w projekcie architektoniczno-budowlanym branzy
drogowej. W miejscu realizacji niniejszego zamierzenia, remont obejmuje nawierzchnig
jezdni i chodnikéw oraz remont zarwanego przepustu drogowego.
Realizacja projektowanego remontu nie zmienia dotychczasowego sposobu uzytkowania
obiektu budowlanego jakim jest droga publiczna. W zwiazku z projektowanymi w ramach
remontu rozwigzaniami technicznymi i uzgodnieniami z organem zarzadzajacym ruchem
drogowym na skrzyzowaniu drogi wojewddzkiej nr 534 i gminnej, dla podniesienia
bezpieczenstwa ruchu pieszych, projektuje si¢ uzupekienie istniejacych elementéw drogi
o o$wietlenie drogowe dedykowane do os$wietlenia istniejgcego na drodze wojewddzkiej
i projektowanego na drodze gminnej przej$¢ dla pieszych. Projektowane o$wietlenie
stanowi cze$¢ integralng urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego. Projektowane
o$wietlenie stanowi rozbudowe istniejacej linii o$wietlenia drogowego, funkcjonujacej
przy remontowanej drodze gminnej. W sklad projektowanego oswietlenia drogowego
wchodzily beda:
-2 shupy o$wietlenia drogowego z oprawami LED o mocy 78W,
-2 stupy o$wietlenia drogowego z oprawami LED o mocy 54W,
-linia kablowa YKY 3x10mm? o dtugosci 39/47m,
Oprawy bedg montowane bezposrednio na stupach, bez wysiegnikéw. Projektowane lampy
montowanego bedg na stupach stalowych ocynkowanych o wysokosci 6,0 m
z prefabrykowanym fundamentem betonowym. Zasilanie linii nalezy wykona¢
z istniejacego krancowego stupa linii napowietrznej izolowanej AsXSn, wyprowadzone]
z szafy o$wietleniowej S05-0044. Na stupie krancowym zainstalowana jest istniejaca
oprawa o$wietleniowa z wysiegnikiem stalowym przeznaczona do demontazu.
4.0.0.Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.
Dla projektowanego zamierzenia budowlanego nie okresla si¢ ukladu przestrzennego
poniewaz projektowane o$wietlenie nie jest obiektem kubaturowym. Projektowane
o$wietlenie stanowi uklad wolnostojacych stupéw oswietleniowych stalowych wysokosci
6,0 m ocynkowanych.
5.0.0.Zgodno$¢ projektowanego zamierzenia z ustaleniami decyzji o warunkach
zabudowy, sposob dostosowania zamierzenia do zgodnoSci z przepisami
i uzgodnieniami.
Dla terenu objetego lokalizacja remontowanego odcinka drogi nie obowigzujg ustalenia
miejscowego planu zagospodarowania terenu jak tez z powodu braku takiej koniecznosci,
nie zostata wydana decyzja o warunkach zabudowy. Zamierzenie to stanowi urzgdzenie
bezpieczenstwa ruchu drogowego i jest lokalizowane w granicach istniejacego pasa
drogowego drogi wojewodzkiej, nie wymaga wigc uzyskania pozwolenia na budowg lub
dokonania zgloszenia wykonania robot budowlanych. Zaprojektowane elementy
o$wietlenia spelniaja warunki dotyczace o$wietlenia drogowego okreslone
w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 ze zmianami) oraz warunki okreslone
w WR-D-41-4-Wytycznych projektowania infrastruktury dla pieszych. Czgs¢ 4:
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Projektowanie oswietlenia przej$¢ dla pieszych, ktére zostaly zarekomendowane przez
Ministra Infrastruktury w dniu 20 lipca 2018 r. (SKR.1.033.1.2018.KD.1).
6.0.0.Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:
a) kubatura — nie okresla sie,
b) zestawienie powierzchni:
- powierzchnia terenu polozona w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji (dla
catego zadania objetego remontem) — 6.300,0 m?,
c¢) wysokos¢, dtugosé, szerokosc:
- dlugos¢ trasowa projektowane;j linii kablowej zasilajace;j osw1etlenle 39,0 m,
- wysoko$¢ — nie dotyczy,
7.0.0.Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego.
Na podstawie wykonanego makroskopowego rozpoznania podloza gruntowego
stwierdzono, ze w poziomie posadowienia projektowanych obiektow budowlanych
wystepujg grunty umozliwiajace bezposrednie posadowienie na nich obiektow
budowlanych. Grunty te zaliczono do grupy nosnosci podtoza G-1. Poziom wody
gruntowej na poziomie ponizej 1 m od poziomu posadowienia projektowanej drogi. Na
podstawie przeprowadzonego rozpoznania stwierdza si¢, ze dla projektowanej inwestycji
wystepujg proste warunki gruntowe. Gleboko$¢ przemarzania na obszarze objetym
opracowaniem wynosi 1,0m ppt. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz.U. 22012 r. poz. 463) warunki gruntowe dla projektowanego obiektu okreslono jako
proste, za$ obiekt zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej. Posadowienie
projektowanych fundamentéw stupéw bezposrednie w gruncie.
8.0.0.0Opis zapewnienia niezb¢dnych warunkéw do Korzystania z obiektu przez osoby
niepelnosprawne, w tym osoby starsze.
Realizacja projektowanego o$wietlenia drogowego nie wymaga spelnienia warunkéw do
korzystania przez osoby niepelnosprawne, w tym osoby starsze. Wykonanie takiego
o$wietlenia zdecydowanie poprawi warunki korzystania przez te osoby z przejs¢ dla
pieszych w porze nocne;.
9.0.0.Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie pod wzgledem:
a) ilo$¢ jakos¢ i sposob odprowadzania wod opadowych i roztopowych:
Nie dotyczy. Projektowane o$wietlenie nie bedzie odprowadzalo wod opadowych
i roztopowych.
b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i plynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiggu rozprzestrzeniania sig,
Nie dotyczy. Projektowane o$wietlenie nie bedzie zrodlem emisji zanieczyszczen
gazowych.
¢) rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadow,
Nie dotyczy. Projektowane o$wietlenie nie bedzie zrodtem powstawania odpadow.
d)wladciwosci  akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania,
w szczegblnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakldcen,
z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania
S1g,
Nie dotyczy. Projektowane os$wietlenie nie bedzie zrédlem emisji zanieczyszczen
akustycznych oraz emisji drgan a takze innych zaklocen.



e) wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne:
Nie dotyczy. Realizacja i eksploatacja projektowanego o$wietlenia nie bedzie miata
wplywu na istniejagcy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.
10.0.0.Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j.
Projektowane zamierzenie inwestycyjne dotyczy budowy oswietlenia istniejgcej drogi
publicznej. Projektowana do remontu droga pomimo, ze nie stanowi drogi pozarowej,
spelnia warunki dla drég pozarowych okreslone w rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 124 poz. 1030). Dla
projektowanego  oswietlenia  drogowego brak jest ~warunkéw  ochrony
przeciwpozarowe;j.
11.0.0.Opis projektowanych robot.

11.1.0.Zasilanie i sterowanie.
W stanie istniejagcym oswietlenie drogowe zasilane jest z szafki o§wietleniowej S05-
0044 zawieszonej na shlupie linii napowietrznej na dzialce nr 22/4. W szafce tej
umieszczony jest system pomiaru zuzycia energii, zabezpieczenia oraz automatycznego
sterowania o$wietleniem. Realizacja projektowanej budowy oswietlenia, stanowigcego
rozbudowe istniejacego oswietlenia, nie powoduje zwickszenia mocy a co za tym idzie,
opisany powyzej uktad nie wymaga zmiany.

11.2.0.Roboty rozbiérkowe i ziemne.
W ramach projektowanego zamierzenia projektuje si¢ demontaz 1 szt. oprawy
o$wietlenia drogowego wraz z wysiegnikiem, zamontowanej na istniejacym,
krancowym stupie linii napowietrznej. Zdemontowang oprawe wraz z wysiegnikiem
przekazac¢ wlascicielowi — Energa O$wietlenie sp. Z 0.0. Rejon w Brodnicy. W ramach
robot ziemnych projektuje si¢ wykonanie recznie wykopu pod projektowana lini¢
kablowg. Szeroko$¢ wykopu 0,4 m, glebokos¢ wykopu 0,9 m. Lacznie dlugosé
projektowanego wykopu wynosi 22,0 mb. Na dnie wykopu wykona¢ podsypke z piasku
warstwg gr. 10 cm. Ulozony na podsypce kabel zasypa¢ warstwa piasku gr. 10 cm a
nastepnie warstwg gruntu rodzimego gr. 15 cm. Na warstwie tej uklada¢ folig
ostrzegawczg koloru niebieskiego. Zasypania wykopu dokona¢ recznie, zageszczajac
warstwami gr. 30 cm. W przypadku przebiegu wykopu pod projektowanymi
nawierzchniami chodnikow, wskaznik zag¢szczenia wykopu w poziomie posadowienia
chodnika winien wynosi¢ min. 1¢=1,0.

11.3.0.Przewierty.
W miejscu skrzyzowania projektowanej trasy kablowej z jezdnig drogi wojewddzkiej
nr 534 i drogg gminna, projektowany kabel prowadzi¢ w przepustach kablowych. Na
trasie projektowanych - przewiertow nie wystepuja istniejace sieci i urzadzenia
infrastruktury technicznej. Przewiertu dokonywa¢ mechanicznie stosujac rury ochronne
SRS 110 koloru niebieskiego. Lacznie dlugos¢ projektowanych przewiertow wynosi
17,0 m.

11.4.0.Linia kablowa.
Projektuje si¢ zasilenie projektowanego oswietlenia kablem YKY 3x10 mm? 0,6/1kV
wyprowadzonym z istniejacego krancowego stupa 2xZN-10 linii napowietrznej
pokazanego na rys. 1. Mocowanie kabla do stupa przy pomocy uchwytéw kablowych
dedykowanych dla stupéw typu ZN. Do wysokosci 3,0 m od powierzchni gruntu,
prowadzi¢ kabel na stupie w rurze ochronnej HDPES50 mocowanej do stupa przy
pomocy uchwytéw j/w. Rurg uszczelni¢ od géry gumowg uszczelkg systemows lub
kolanem HDPES0. Ukladanie kabla w wykopie zgodnie z punktem 11.2.0. Wlot i wylot



rur ochronnych po weciggnigciu kabli uszczelnié. Polgczenie z istniejaca linig
napowietrzng przy zastosowaniu uniwersalnych zaciskéw przebijajacych izolacje
istniejgcego przewodu ASxSNn dostosowanych do przekroju taczonego przewodu
ikabla. Na istniejagcym shupie kraficowym zdemontowac istniejacy bezpiecznik stupowy
1 ochronnik. Zainstalowa¢ ochronniki zgodnie z rys. nr 2. Sprawdzi¢ stan techniczny re-
zystancji istniejagcego uziomu (RZ < 10Q2). W razie potrzeby, doprowadzié to zabezpie-
czenie przeciwprzepigciowe do pelnej sprawnosci technicznej. Zyle PE projektowane-
go kabla uziemi¢ przy ostatnim projektowanym stupie zgodnie z rys. nr 2. Wymagana
rezystancja uziomu RZ < 10Q.

11.5.0.Stupy.
Projektuje si¢ montaz stupéw oswietleniowych stalowych okraglych o wysokosci 6,0
m. Powierzchnie stupé6w ocynkowane. Stupy wyposazyé w glowice umozliwiajace
bezposredni montaz na nim oprawy. Shupy posadowi¢ w gruncie na fundamentach
prefabrykowanych typu F-120. Fundamenty posadowié¢ bezposrednio w gruncie po ich
zabezpieczeniu przed wnikaniem wilgoci. Polaczenie stupdw z fundamentami wykonaé
Srubami systemowymi zabezpieczonymi kapturkami ostonowymi. We wnece stupa
zainstalowa¢ zlacze 1ZK 4-01 z wktadka topikowg 4A. Oznakowanie stupéw zgodnie
ze schematem okreslonym w standardach technicznych wykonania prac w ENERGA
Oswietlenie sp. z o0.0.

11.6.0.0prawy.
Do projektowanego os$wietlenia, ze wzgledu na roézne wymagania dla drog
wojewodzkiej i gminnej, projektuje si¢ zastosowanie dwoéch rodzajow opraw. Dla
oswietlenia przejécia dla pieszych przez jezdni¢ drogi wojewoddzkiej projektuje sie
oprawy typu LED ze zrodlem $wiatta o mocy 78W. Dla oswietlenia przejscia dla
pieszych przez jezdni¢ drogi gminnej projektuje si¢ oprawy typu LED ze zrddiem
Swiatla 0 mocy 54W. Zastosowal oprawy z asymetrycznym rozsylem strumienia
$wietlnego. Obudowa opraw aluminiowa, stopien ochrony oprawy IP66. Szczegolowe
wymagane parametry techniczne opraw zawarto w obliczeniach fotometrycznych.
Oprawy montowaé na glowicy stupa, bez wysiggnika. Zasilanie opraw przewodem
YDY 3x1,5 mm?. Projektowane oprawy spelniaja wymagania klas o$wietlenia przejsé
dla pieszych PC-3 (droga wojewodzka wymagane natgzenia oswietlenia E¢=35,0 1x)
i PC-4 (droga gminna wymagane natgzenia o$wietlenia E¢=25,0 1x). Z zalaczonych
obliczen fotometrycznych wynika, ze oprawy do oswietlenia przejscia przez droge
wojewodzkg emitowaly beda oswietlenie o natgzeniu Srednim Em=43-46 Ix a do
o$wietlenia przejscia przez droge gminng wyliczone natgzenie Srednie emitowanego
oswietlenie wynosi En=30-34 1x.

11.7.0.0chrona przeciwporazeniowa i przeciwprzepi¢ciowa.
Jako ochrong przeciwporazeniowa w stanie istniejacym zastosowano samoczynne
wylgczanie zasilania w uktadzie sieci TN-S. Istniejgca oprawa oswietleniowa o mocy
500W jest przeznaczona do likwidacji. Zamiast niej projekt przewiduje zainstalowanie
czterech opraw:

- 2szt. po 78 W,
- 2szt. po 54 W,

o lacznej mocy 264W. Poniewaz 500W>264W, zatem istniejacy sposob ochrony
przeciwporazeniowej w obwodzie o$wietleniowym nie ulegnie zmianie. Do ochrony
przeciwprzepieciowej projektuje si¢ montaz na istniejacym stupie krancowy linii
napowietrznej ZN-10 dwoch ochronnikéw IZOI 0,66/2,5kV. Ochronniki potaczyé
z projektowanym przy stupie uziomem. Dopuszcza si¢ wykorzystanie istniejacego
uziomu, o ile spetni on warunek Rz < 10Q.



11.8.0.Uziemienia.

Projektuje si¢ wykonanie uziomu pionowego z pretéw stalowych ocynkowanych
o $rednicy 16 mm przy istniejacym, krancowym stupie linii napowietrznej ZN-10 i przy
ostatnim projektowanym stupie na koncu linii kablowej. Wymagana rezystancja uziomu
RZ <10Q.
11.9.0.Badania i pomiary.
Po wybudowaniu oswietlenia wykona¢ pomiary skutecznos$ci ochrony przed
porazeniami, pomiary rezystancji izolacji wybudowanej linii kablowej, pomiary
rezystancji dwoch projektowanych uziomoéw oraz pomiary fotometryczne.
12.0.0.Uwagi koncowe.
Projektowane roboty realizowac zgodnie z ustaleniami niniejszego projektu oraz zgodnie
z wymaganiami norm i innych przepiséw zwigzanych. Przy realizacji robdt przestrzegaé
przepisow BHP w robotach budowlanych oraz przestrzega¢ uzgodnien instytucji
opiniujgcych oraz standardow technicznych wykonania prac w ENERGA Os$wietlenie sp.
z o0.0. Dla wybudowanych obiektdow sporzadzi¢ geodezyjng dokumentacje
powykonawcza. Dla robdt zanikajacych dokonywaé na biezaco odbioréw czesciowych.
W przypadku napotkania w czasie rob6t ziemnych niezidentyfikowanych urzadzen
infrastruktury technicznej nalezy ustali¢ ich uzytkownika i dalsze prace prowadzi¢ pod
nadzorem jego przedstawiciela. Po zakonczeniu roboét, teren uporzadkowa¢. Wykonawca
jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét. W przypadku
odkrycia w trakcie robdt budowlanych przedmiotu, co do ktérego bedzie istniato
przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, nalezy postgpowac zgodnie z art. 32 ustawy z dnia
23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U.
z 2020 poz. 282). Opracowanie niniejsze wraz z projektem zagospodarowania terenu
oraz projektem architektoniczno-budowlanym branzy drogowej 1 opiniami,
uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, o ktérych mowa
w art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo budowlane stanowi kompletny projekt budowlany dla
projektowanego zamierzenia budowlanego. Projekt czasowej organizacji ruchu na drodze
wojewodzkiej i gminnej na czas prowadzenia robot sporzadza i zatwierdza wykonawca
robot.




ORIENTACIA
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tzejs¢ dla pieszych

Opracowano na mapie pochodzacej z géoportalu http://mapy.mojregion.info/geoportal
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SCHEMAT IDEOVWY OSWIETLENIA
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780 80 Ul 4y

IZK 4-01 IZK 4-01 IZK 4-01 IZK 4-01
6 =64 6 =64
LEL LEF ug u@
I I I I .
X ] ] ) istn. 2IN10 (104/2)
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100 »

Inwestor:

Gmina Golub—Dobrzyn

ke WOJCIECH OSLOWSKI
STYLE ulSportowa 35 11-015 Olsztynek NP 956-228-12-79
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Nazwa obiektu:
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OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE DLA PROJEKTOWANEGO

OSWIETLENIA PRZEJSC DLA PIESZYCH W REJONIE
SKRZYZOWANIA DROG WOJEWODZKIEJ NR 534 GRUDZIADZ -
RYPIN | GMINNEJ W M.BIALKOWO

Data: 14.03.2022
Edytor:
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Przejscie dla pieszych - Biatkowo

DIALux

14.03.2022

Spis tresci

Przejscie dia pieszych - Blalkowo

Strona tytutowa projektu 1
Spis tresci 2
Lista opraw 3
Biatkowo Droga Gminna
Dane planowania 4
Lista opraw 5
Powierzchnie zewnetrzne
Przejs$cie 4m - pionowo kierunek A
1zolinie (E, prostopadie) 6
Przejscie 4m - pionowo kierunek B
1zolinie (E, prostopadie) 7
Biatkowo DW 534
Dane planowania 8
Lista opraw 9
Powierzchnie zewnetrzne
Przejscie 4m - pionowo kierunek A
1zolinie (E, prostopadie) 10
Przejscie 4m - pionowo kierunek B
I1zolinie (E, prostopadie) 11
-
Strona 2

DiALux 4.13 by DIAL GmbH
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Przejscie dla pieszych - Biatkowo

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

14.03.2022

Przejscie dla pieszych - Biatkowo / Lista opraw

2 llos¢

2 llos¢

SCHREDER TECEO S/5145/ 24 LEDs 1000mA
NW 740 78W / Zebra right / 466612

Numer artykutu:

Strumien swietiny (Oprawa): 8794 Im

Strumien swietiny (Lampy): 10378 Im

Moc opraw: 78.0 W

Klasyfikacja oswietlerh CIE: 100

Kod Flux CIE: 46 89 99 100 85

Wyposazenie: 1 x 24 LEDs 1000mA NW 740
(Czynnik korekcyjny 1.000).

SCHREDER TECEO S/ 5145/ 24 LEDs 700mA
NW /408922

Numer artykutu:

Strumien swietiny (Oprawa): 6501 Im

Strumien swietiny (Lampy): 7668 Im

Moc opraw: 54.0 W

Klasyfikacja oswietlenn CIE: 100

Kod Flux CIE: 47 89 99 100 85

Wyposazenie: 1 x 24 LEDs 700mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

Y

DiALux 4.13 by DIAL GmbH

Strona 3
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Przejscie dla pieszych - Biatkowo

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

14.03.2022

Biatkowo Droga Gminna / Dane planowania

T-7.00m

T-23.50

T-2878
T-30.49

H—1 1 T-32.61

) . . L ©-40.49
-10.00 -4.30 -1.63 3.23 5.59 14.00 m

Wspétczynnik konserwagcji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%

Wykaz opraw

Nr. | Hos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny)

Skala 1:311

@ (Oprawa) Im] @ (Lampy) [Ilm] P [W]

SCHREDER TECEO S/5145/ 24 LEDs 700mA

L 2 NW/ 408922 (1.000)

6501 7668 54.0

W sumie: 13002W sumie: 15336 108.0

e

DiALux 4.13 by DIAL GmbH

Strona 4
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Przejscie dla pieszych - Biatkowo

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALUX

14.03.2022

Biatkowo Droga Gminna / Lista opraw

2 llos¢

SCHREDER TECEO S/ 5145/ 24 LEDs 700mA
NW /408922

Numer artykutu:

Strumien Swietiny (Oprawa): 6501 Im

Strumien swietiny (Lampy): 7668 Im

Moc opraw: 54.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 47 89 99 100 85

Wyposazenie: 1 x 24 LEDs 700mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000). .

R

........

il

DiALux 4.13 by DIAL GmbH

Strona 5
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Przejscie dla pieszych - Biatkowo

DIALux

14.03.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Biatkowo Droga Gminna / Przejscie 4m - pionowo kierunek A / Izolinie (E,

prostopadle)
35 \__ / T150m
\ 4 45
\ . L L R 3G o
\\ e ) i s
R e
38 35 ,,,,«-'-”"“’30 30
\/30 e BT, D st J
9 i
! . 0.00
0.00 512m
Wartosci Lux, Skala 1: 37
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej: -
Zaznaczony punkt:
(-1.810 m, -30.500 m, 0.000 m)
P
Siatka: 10 x 3 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em Emin / Emax
34 25 47 0.743 0.5635
-
Strona 6

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Przejscie dla pieszych - Biatkowo :7 D l Ian L ux

14.03.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Biatkowo Droga Gminna / Przejscie 4m - pionowo kierunek B / Izolinie (E,

prostopadle)
' Y] T1.50m
%0 w0 3
&\ "\\ e )
S 30— 30
e

H

30 ///

i e

/ Pa
f& 000
0.00 - 512m

Wartosci Lux, Skala 1: 37

Potlozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(3.310 m, -30.500 m, 0.000 m)

—-—

Siatka: 10 x 3 Punkty
Em [Ix] Emin [IX] Emax [IX] Enmin/ Em Emin / Emax
30 25 41 0.816 0.607

™y
Strona 7

DIiALux 4.13 by DIAL GmbH
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Przejscie dla pieszych - Biatkowo

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

14.03 2022

Biatkowo DW 534 / Dane planowania

T-7.00m

T-2350

T-28.48
T-30.49
T-32.50

I

iy

T -40.49

-10.00 -5.01 -2.34 075 3.9586.32

14.00 m

Wspotczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%

Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

Skala 1:311

@ (Oprawa) [Im] @ (Lampy)[im] P [W]

1 2

SCHREDER TECEO S /5145 /24 LEDs 1000mA
NW 740 78W / Zebra right / 466612 (1.000)

8794 10378 78.0

W sumie: 17588W sumie: 20756 156.0

il

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Strona 8
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Przejscie dla pieszych - Biatkowo

DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

14.03.2022

Biatkowo DW 534 / Lista opraw

2 llos¢ SCHREDER TECEO S/5145/ 24 LEDs 1000mA o
NW 740 78W / Zebra right / 466612
Numer artykutu:
Strumien swietiny (Oprawa): 8794 Im
Strumien swietiny (Lampy): 10378 Im
Moc opraw: 78.0 W
Klasyfikacja oswietien CIE: 100
Kod Flux CIE: 46 89 99 100 85
Wyposazenie: 1 x 24 LEDs 1000mA NW 740
(Czynnik korekcyjny 1.000).

e

DiALux 4.13 by DIAL GmbH

Strona 9
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Przejscie dla pieszych - Biatkowo

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

14.03.2022

Biatkowo DW 5§34 / Przejscie 4m - pionowo kierunek A / Izolinie (E, prostopadie)

35 40 \ e 65~ e — ] T180m
\ i e DO
60 55 o
. .50 JU—
\ ““““ 55 4Swﬂ...a....ws
40 \,\ 50&‘”’ 40/
50 i o 45 s G e
.40
45 e ]
\/45 3B e s B e
f’“”ﬂ 1
" 000
0.00 6.29m
Wartosci Lux, Skala 1:45
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(-2.395 m, -30.500 m, 0.000 m)
W
Siatka: 13 x 3 Punkty
Em [Ix] EmIn [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emln / Emax
43 23 65 0.544 0.360
-
Strona 10

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Przejscie dla pieszych - Biatkowo

DIALux

14.03.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Biatkowo DW 534 / Przejscie 4m - pionowo kierunek B / 1zolinie (E, prostopadie)

/ 0 /] s ® \\/65/60/55/ so———50| [0
/ 60 e
/ 55 e
P ss—" 7 i
/ y 50" 8 45,»“ 40
35 3 - P
40 50 A
% Y -
i‘/ / / ) A1
. ’ 7 0.00
0.00 6.29m
Wartosci Lux, Skala 1: 45
Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(3.895 m, -30.500 m, 0.000 m)
|
Siatka: 13 x 3 Punkty
Em [Ix] Emin [|X] Emax [ix] Emin / Em Emin ! Emax
46 26 65 0.568 0.398
-
Strona 11

DiALux 4.13 by DIAL GmbH
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Oswietlenie

EO/T/WT/DRUB/1/2022 Brodnica, dnia 17.03.2022 .

FORM&STYLE
Wojciech Oslowski
ul. Sportowa 35
11-015 Olsztynek

WARUNKI NA BUDOWE
SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ OSWIETLENIOWE

1. Przylaczany obiekt:
Nazwa: Budowa oswietlenia przejs¢ dla pieszych w zwiazku z remontem drogi gminnej
w Bialkowie na dzialkach nr 22/1, 22/4, 293 gmina Golub-Dobrzydn — kablowa linia
oéwietleniowa z stupami stalowymi i oprawami o$wietleniowymi LED
Adres: Biatkowo gmina Golub-Daobrzyn

2. Miejsce przylgczenia:
Stacja transformatorowa STA5-0044 BIALKOWO FERMA, szafka o$wietleniowa Biatkowo
Ferma stup nr 104/2.

3. Urzadzenia nn:
- od istniejacego stupa nr 104/2 wybudowa¢ odcinek kablowej linii oswietleniowej o diugosci
i przekroju wedtug obliczen, zabudowa¢ stupy stalowe wraz z oprawami o$wietleniowymi LED
0 mocy wedlug obliczen

4. Prace wykonywa¢ zgodnie z postanowieniami normy SEP-E-004.

5. Opracowa¢ projekt budowlany. Projekt uzgodni¢ z Dzialem Realizacji Uslug w Brodnicy
~ ul. 18 Stycznia 40, 87-300 Brodnica, tel. 665772320

6. Warunkiem przystapienia do prac budowlano-montazowych jest uzyskanie uzgodnienia projektu
przez Dziat Realizacji Ustug w Brodnicy.

7. Wybudowane urzadzenia oswietleniowe ze wzgledu na bezpieczenstwo prowadzenia prac
eksploatacyjnych nalezy przekazaé do eksploatacji przez Energa-Oswietlenie Sp. z o.0.
zawierajgc stosowne porozumienie.

8. Inne ustalenia:

9. Powyzsze ustalenia wazne sg przez okres 2-lat od daty ich okreslenia.

Z powazaniem

Kontakt: figionowns
Mirostaw Kolpacki
tel. 665 772 320

+48 58 760 77 20

~48 58 760 77 22

Energa Cdwistienis Sp. 2 0.0, Grupa Orlen

ul. Rzeminsinicza 17/19

¥1-855 Sopot

@energa.pl Nrkonta: 39 1240 1239 131121 003018

2. pl Kapita? 2akladowy/wplacony 191.6

kancelariao

ENRrga- 08w
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Marszatek Wojewddztwa
- Kujawsko-Pomorskiego

ID-1.8022.1.636.2021.WP Torun, 2 lutego 2022 r.

Na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. z 2021 poz. 450 z poézn. zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 784) po rozpatrzeniu wniosku firmy
FORM&STYLE Wojciech Ostowski ul. Sportowa 35, 11-015 Olsztynek (adres do
korespondencji: ul. Gajowa 8, 87-100 Torun) wystepujacej na podstawie
petnomocnictwa wydanego przez Inwestora i otrzymaniu opinii:

- Zarzadu Drég Wojewodzkich w Bydgoszezy (ZDW.12¢.133.2021),

- Komendanta Wojewddzkiego Policji w Bydgoszczy (R.5321.1.1021.2021.WM-K),

~ Starosty Golubsko-Dobrzynskiego (KTD.7121.28.2021),

«««««« Woéjta Gminy Golub-Dobrzyn (BR.O33.SORRFRD.3.2021),

zatwierdzam

w czesci statg organizacje ruchu w zakresie drogi wojewddzkiej Nr 534 Grudzigdz -
Wabrze:ério - Golub Dobrzyn - Rypin w zwiazku zrealizacja zadania pn. ,Projekt
zmiany state] organizacji ruchu w zwiazku z projektowanym remontem drogi gminnej

w m, Biatkowo" od km 594844 do km 59+922 z nastepujgcymi zmianami i uwagami.

Zmiany:

~ w km 0+012 drogi gminnej znaki B-20 i D-6 umiescic¢ na jednym stupku,
~ usungc istniejaca linie P-4 od strony skrzyzowania na DW 534,
- dos$wietli¢ obustronnie istniejgce przejscie dla pieszych na DW 534 oraz

wyposazy¢ w ptytki ryflowane,

24



Uwagi:

i

zatwierdzeniu podlega oznakowanie w obrebie skrzyzowania drogi gminnej
z droga wojewddzka nr 534, pozostate oznakowanie zatwierdza Starosta
Golubsko-Dobrzynski,

- ha%eiy stosowac znaki z grupy wielkosci: srednie (S),

- oznakowanie poziome wykonaé w technologii grubowarstwowej,

~ oznakowanie pionowe umiedcié pod nadzorem przedstawiciela Rejonu Drog

Wojewddzkich w Wabrzeznie .

Termin wprowadzenia zatwierdzone] organizacji ruchu obowiazuje od

zatwierdzenia do 30 czerwca 2023 r.

W oparciu o § 12 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003
(Dz. U. z 2017 r. poz. 784), jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu ma

ohowiazek, powotujac sie na numer zatwierdzenia projektu, zawiadomic na pismie

Departament Infrastruktury Drogowej Urzedu Marszatkowskiego w Toruniu oraz

wszystkie jednostki opiniujace o terminie jej wprowadzenia, ¢co naimniej na 7 dni

przed dniem wprowadzenia organizacii ruchu.

W przypadku braku stosownych powiadomien niniejsze zatwierdzenie traci

Otrzymuja:
?j} Whioskodawca + klauzula informacyjna RODO - 1 egz. projektu
2. Rejon Drég Wojewoddzkich w Wabrzeinie ~ 1 egz. projektu
3. ala~1egz projektu

Do wiadomaosci:
1. Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszezy
2. Komendant Wojewodzki Policji w Bydgoszczy
3. Starosta Golubsko-Dobrzynski
4. Wojt Gminy Golub-Dobrzyn

25
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%ﬁg&\g Zarzad Drég Wojewoédzkich w Bydgoszczy

Bydgoszcz, dnia,J,.08.2021 r.
ZDW.12e.5252.48.2021

FORM&STYLE
Wojciech Oslowski
ul. Gajowa 8
87-100 Torun

Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszezy uzgadnia przedlozone projekty
zagospodarowania terenu dla inwestycji polegajacych na:

1. remoncie drogi gminnej nr 110245C Skepsk — Olszéwka w obrebie skrzyzowania z droga
wojewodzka nr 569 relacji Golub Dobrzyn — Dobrzejewice (droga nr 10)

2. remoncie drogi gminnej zlokalizowanej na dziatkach nr 22/1, 22/4, 1 293 obreb Biatkowo
w obr¢bie polgczenia z droga wojewddzkg nr 534 relacji Grudziadz — Rypin
w miejscowosci Biatkowo

3. przebudowie drogi gminnej nr 110202C Ostrowite — Owieczkowo w obrebie skrzyzowania

z droga wojewodzka nr 554 relacji Orzechowo — Kikol w miejscowosci Ostrowite

Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszezy wyraza zgode dla Inwestora — Gmina Golub
Dobrzyn, Pl 100-lecia 25, 87-400 Golub Dobrzyn na czasowe dysponowanie czgscig
nieruchomosci nr 80 obreb 0001 Biatkowo, nr 335 obrgb 0016 Skepsk . nr 36 obreb 0011
Ostrowite dla potrzeb wykonania uzgadnianego obiektu zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 . — Prawo budowlane (t.j.Dz.U., z 2020, poz. 1333 z pdzn.zm.).

Jednoczednie informujemy, ze przed rozpoczeciem robdt nalezy:

a. opracowaé projekty czasowej organizacji ruchu na czas realizacji robot prowadzonych
w pasie drogowym oraz opracowaé projekty stalej organizacji ruchu (zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami) — 2z uwzglednieniem oznakowania pionowego
i poziomego. Projekty nalezy uzgodnic¢ z Zarzgdem Drég Wojewoddzkich w Bydgoszezy,
Komenda Wojewodzka Policji oraz nalezy uzyskaé ich zatwierdzenie przez organ
zarzadzajgey ruchem . Urzgd Marszatkowski Wojewodztwa Kujawsko — Pomorskiego
w Toruniu;

b. uzyskaé pozwolenie na budowe lub dokonaé zgloszenia budowy (wykonywania robot
budowlanych) do wlasciwego organu administracji architektoniczno — budowianej;

e 4 Waojewddztwo
KUJAWY ’ Kujawska-Pomorskie ul, Dworcowa 80
N POMORIE 85-010 Bydgoszcz

tel. 52-370-57-13
fax 52.370-57-16
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¢. wystapi¢ do Zarzadu Drog Wojewodzkich w Bydgoszezy z wnioskiem o okreslenie
warunkéw wejécia w pas drogowy na 30 dni przed rozpoczgciem robét, podajac
powierzchnig, termin oraz nazwisko i telefon kierownika robét. Roboty nalezy
prowadzi¢ w uzgodnieniu z RDW w Toruniu (DW 554 i DW 569) oraz z RDW
w Wabrzeznie (DW 534).

Inwestycj¢ nalezy projektowa¢ i realizowa¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016, poz. 124
z pézn.zm.).

Niniejsza zgoda nie zwalnia wnioskodawey z obowigzku uzyskania dokumentéw
uprawniajgcych do  zrealizowania procesu inwestycyjnego okre§lonego w  ogélnie
obowigzujacych przepisach.

Otrzymujg:

. Adresat

2. aa &ca Dvrektor
Do wiadomofdci: Ve

1. RDW w Toruniu ;;:g,\‘m& Ledaak Nitka

2. RDW w Wabrzeznie LA

Sprawe prowadzi:

Starszy Specjalista: mgr Ewa Krawcezyk
tel. §2/370-57-20

mail e krawczyk@zdw-bydgoszez.pl

ul, Dworcowa 81 85010 Bydgoszcz
PP 554.22-19-844
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Zaswiadczenie

o riumerze weryfikaoyinym:

KUP-44P-3GE-YGR *

Pan ROMAN PIETRZAK o numerze ewidencyjnym KUP/IE/1946/01

adres zamieszkania ul, OLEDERSKA 19B, 87-100 TORUN .

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-20 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskie] Okregowe| lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodme art. & ust 2 vstawy £ drda 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym [0z, Ul 2000 Ne 130 poz. 1450) dane w posiac
elektroniczne] opatrzang beiplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym pray pomesy wainego kwalifikowanego certyfik
rownowazne pod wiglgdem skutkow prawnych dokumentom epatrzonym podpisami wiasnorscznymi.)

* Werylikacje poprawnoici danych w ninigpzym zaswiadezeniv moina spravedzic ;
stronte Polskie) faby Indynierdw Budownictwa wew pilborg p! lub kontaktuiac sig 2 biure
Budownictwa,
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KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
P2 0B A
INZYNIEROW
BUDOWNIC TWA /

, Bydgoszez, dnia /ii’f lipea 2009 r,
Nr sprawy

KUPOIIB/KK-025-0082/09

Zespoly Inzynierskie HANIRO - Roman Pietrzak
ul. M. Sklodowskiej-Curie 41
87-100 Torun

W zwigzku z pismem zn. HR/21/09 z 26 czerwea br. (wpl. 01.07.09 br.), dot. wyjasnienia -
interpretacji posiadanych przez Pana Uprawnien budowlanych wyrazonych w decyzji Nr UAN-N-
V/147/TO/84 z dnia 14.12.1984 r., wydanej przez Urzad Wojewddzki w Toruniu,

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
Kujawsko — Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszezy
wyjasnia, ze przedmiotowe uprawnienia budowlane sq uprawnieniami bez ograniczen. w rozumieniu
ustawy z dnia 24.10.1974 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) i rozporzadzenia MGTiOS z
dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz.
46, z péZzn. zm.), jak i obecnie obowigzujacych przepiséw. Stanowig one podstaweg do wykonywania
samodzielnej funkeji:

= projektanta w specjalnoscei instalacyjno - inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych, z

upowaznieniem do sporzadzania projektow sieci i instalacji elektrycznych, obejmujacych
instalacje elektryczne, napowietrzne i kablowe linie energetyczne, stacje 1 urzgdzenia
elektroenergetyczne.
Zgodnie bowiem ze zmiang w/w rozporzadzenia z 1975 r., dokonang rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 20 grudnia 1988 r. (Dz. U. Nr 42, poz. 334),
dotychczasowy § 13 ust. 1 pkt 4 lit. d (przepis przywolany w podstawie w/w decyzji). zamiast
tresci ,.instalacje elektryczne” otrzymat brzmienie: ,sieci i instalacje elektryczne” - obejmujace jak
wWyzej.
Pismo Ministerstwa GPiB (ustawodawca!) z dnia 06.06.1989 r. znak: UAN/N-2/BB/2/12/89
objasnia, Ze nie zachodzi potrzeba rozszerzenia uprawnien budowlanych w drodze decyzji zakresu
stwierdzenia posiadania przygotowania zawodowego do pelnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, nadanych na podstawie dotychczasowych przepiséw  w
specjalnosci m.in. instalacji elektrycznych, o ile stwierdzenia te obejmujg pelen zakres danej
specjalnodei. W tych wypadkach rozszerzenie zakresu, w ramach tak okreslonej specjalnosei,
nastepuje z mocy prawa. Przedmiotowe uprawnienia budowlane spelniajg wymog w pelnym
zakresie. A wigc rozszerzenie zakresu tych uprawnien budowlanych nastgpuje z mocy prawa.

» Lierownika budowy lub robdt w specjalnodci instalacyjno - inzynieryjnej w zakresie instalacji
elektrycznych, z upowaznieniem do sieci i instalacji elektrycznych, obejmujacych instalacje
elektryczne, napowietrzne i kablowe linie energetyczne, stacje i urzadzenia elektroenergetyczne z
uzasadnieniem jak wyzej dla projektanta.

Jednoczesnie informuje sie, ze zalaczone pismo (kserokopia) Kuj. - Pom. Urzedu Wojewddzkiego
w Bydgoszezy Wydzial Rozwoju Regionalnego - Delegatura w Toruniu znak: WRR.DT/7130/26/03 z
dnia 27.08.2003 r. jest réwnorzednie waznym pismem wyjasniajacym przedmiotowe uprawnienia
budowlane.

Z powazaniem

'8
f
Otrzymuja: )
./ Adresat NG
S mgr ind, Witoid rap by ISKI

KUJAWSKO — POMORSKA OKREGOWA TZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA W BYDGOSZCZY
85-030 Bydgoszez, ul. B. Ruminskiego 6, tel. (52) 366-70-30, fax (52) 366 70 59, e-mail: k orgpl, NIP 554-25-19-623
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Nazwa zamierzenia budowlanego: Remont drogi gminnej — o§wietlenie przejs¢ dla pieszych.
Adres: Bialkowo gm. Golub-Dobrzyn

Lokalizacja zamierzenia budowlanego: dziatka nr 80 obr.0001 Bialkowo - jednostka
ewidencyjna 040503 2

Inwestor: Gmina Golub-Dobrzyn Pl.Tysiaclecia 25 87-400 Golub-Dobrzyh

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany, na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zmianami) o$wiadczam, ze projekt
architektoniczno-budowlany dla opisanego powyzej zamierzenia budowlanego zostal
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Imie i nazwisko Specjalnos¢ Numer uprawnien | Data opracowania Podpis
Instalacyjno-inzynieryjna C NS
-N-V- —
inz. Roman Pietrzak w zakresie instalacji 1%@%0/84 Luty 2022 vt-\ﬁ// ]
elektrycznych /
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