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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektowany do remontu odcinek drogi stanowi cze$¢ drogi zakwalifikowanej do kategorii gminnych, bez nadanego numeru ewidencyj-
nego. Poczatek drogi zlokalizowany jest na skrzyzowaniu z drogg wojewddzkg nr 534 Grudzigdz - Rypin, koniec zlokalizowany jest na
obszarze zabudowy siedliskowej m.Biatkowo. Jest to droga zakwalifikowana do kategorii drég gminnych o klasie D (dojazdowa). Ewiden-
cyjnie droga ta na odcinku zakwalifikowanym do kategorii drég gminnych ma dtugos$¢ 0,75 km. Nawierzchnia jezdni na odcinku objetym
niniejszym opracowaniem skiada sie z dwoéch odcinkéw. Odcinek | obejmuje istniejgce skrzyzowanie z drogg wojewddzkg nr 534 oraz
jezdnie na odcinku wykonanym z ptyt drogowych betonowych. Odcinek Il stanowi odcinek z jezdnig z kruszyw tamanych pochodzacych z
recyklingu z domieszkg kruszywa naturalnego. Szeroko$¢ nawierzchni jezdni jest zmienna i wynosi dla odcinka | 6,0-8,0 m, dla odcinka
I wynosi 3,5-3,7 m. Pobocza drogi gruntowe nieulepszone. Odwodnienie jezdni i poboczy w stanie istniejgcym powierzchniowo na przy-
legty teren oraz do zasypanego rowu przydroznego. W obrebie skrzyzowania z drogg wojewddzkg zlokalizowany byt przepust drogowy,
ktory zostat zarwany. Zjazd z remontowanego odcinka drogi na nieruchomosci przylegte poprzez istniejace zjazdy indywidualne i publicz-
ne. W granicach pasa drogowego nie wystepuje zabudowa kubaturowaW granicach pasa drogowego nie wystepuje zadrzewienie i za-
krzewienie kolidujgce z projektowanym remontem.

W granicach pasa drogowego remontowanego odcinka drogi zlokalizowane sg nizej wymienione sieci infrastruktury technicznej:

-sie¢ napowietrzne i kablowe elektroenergetyczne niskiego i $redniego napiecia,

-sie€ i przytgcza wodociggowe,

-sie€ i przytacza kablowe i napowietrzne telekomunikacyjne,

Sieci te nie kolidujag z projektowang przebudowg drdg objeta niniejszym opracowaniem, lokalnie wymagajg zabezpieczenia rurami
ochronnymi.

Projektuje sie wykonanie remontu drogi gminnej na odcinku od km 0+000,00 do km 0+750,00 o dtugosci tacznie 750 mb. Projektuje sie
wykonanie rozbidrki istniejgcej nawierzchni z ptyt betonowych. Projektuje sie wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni o szero-
kosci 4,5 m na odcinku | oraz 3,5 m na odcinku Il z betonu asfaltowego AC8S 50/70 gr. 3 cm. Na odcinku pierwszym projektuje sie wy-
konanie warstwy wigzacej

z betonu asfaltowego AC11W 50/70 gr. 4 cm uktadanej na podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 90/
3 gr. 27 cm. Na odcinku Il projektuje sie wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC11W 50/70 gr. 3 cm ukfadanej na podbu-
dowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 90/3 gr. 23 cm i warstwie odcinajacej z piasku gr. 15 cm. W miejscu
wystepowania kolizji z projektowang do zabezpieczenia istniejgca siecig kablowa elektroenergetyczng $redniego i niskiego napiecia, pro-
jektuje sie wykonanie pasami o szerokosci 0,6 - 1,2 m nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm koloru szarego, uktadanej na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm oraz podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 90/3 gr. 23 cm i warst-
wie odcinajacej z piasku gr. 20 cm. Spadek poprzeczny nawierzchni jezdni jedno i dwustronny 1,0 - 2,0 %. W granicach pasa drogowego
drogi wojewoddzkiej obustronnie a na odcinku do km 0+105,80 po stronie P projektuje sie odbudowe chodnika z kostki betonowej gr. 6
cm koloru szarego o szerokosci 2,0 m. Obramowanie chodnika od strony jezdni z kraweznika betonowego 13x30 cm, od strony ze-
wnetrznej z obrzeza betonowego 8x30 cm. W ramach niniejszego remontu projektuje sie réwniez przetozenie istniejgcego utwardzenia
nawierzchni placu przed $wietlicg wiejska na dziatce nr 300/9 (wtasno$é Gminy Golub-Dobrzyn - nie wymaga zgtoszenia wykonania ro-
bét budowlanych ani pozwolenia na budowe) w celu nadania jej wtasciwych parametréw techniczno-uzytkowych. Na wysokosci Swietlicy
wiejskiej projektuje sie lokalizacje peronu przystankowego o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm koloru szarego szerokosci 1,5 m.
Obramowanie peronu analogicznie jak chodnik. Projektuje sie wykonanie remontu poboczy o szerokosci 0,75 m wykonanych z kruszywa
betonowego z recyklingu 0/31,5 gr. 20 cm. Projektuje sie wykonanie remontu istniejgcych zjazdéw publicznych z kostki betonowej oraz z
ptyt betonowych szesciokatnych (tzw.trylinki) poprzez przetozenie istniejgcych nawierzchni. Projektuje przebudowe nawierzchni istnieja-
cych zjazdéw o nawierzchni gruntowej i z ptyt betonowych poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego AC8S gr. 3
cm (analogicznie jak jezdnia drogi). W miejscu zarwanego przepustu projektuje sie jego remont poprzez wykonanie przepustu z rur
HDPE400 o dtugosci 14,7 m. Wylot i wylot przepustu umocniony brukowcem wys. 16-20 cm ukfadanym na podsypce cementowo-pias-
kowej gr. 5 cm. W ciggu przepust, poprzez projektowany trojnik, projektuje sie podigczenie przykanalika kanalizacji deszczowej, odpro-
wadzajgcego wody opadowe i roztopowe z projektowanej studzienki Sciekowej. Studzienka $ciekowa wykonana z rur betonowych Dn500
z osadnikiem i wpustem zeliwnym ptaskim typu ciezkiego. Projektuje sie odcinkowo remont rowu przydroznego poprzez usuniecie warst-
wy ziemi. Szeroko$¢ dna rowu 0,4 m, gtebokos$é rowu 0,5 m, nachylenie skarp 1:1,0. W miejscach zblizen z istniejgcymi podziemnymi
sieciami elektroenergetycznymi sredniego i niskiego napigcia projektuje sie montaz rur ochronnych dwudzielnych A110PS i A160PS. W
miejscu wystepowania kolizji z istniejgcym przytgczem telekomunikacyjnym, projektuje sie jego przebudowe, majacg na celu jego wynie-
sienie poza projektowang jezdnie oraz zabezpieczenie rurami ochronnymi. Projektowany remont obejmuje réwniez budowe oswietlenia
drogowego, dedykowanego do oswietlenia istniejgcego i projektowanego przejscia dla pieszych. Projektuje sie wybudowanie linii kablo-
wej zasilajgcej projektowane oswietlenie, wyprowadzonej

z napowietrznej linii elektroenergetycznej na krancowym stupie z oprawg oswietleniowg (przeznaczong do demontazu). Projektuje sie
ustawienie 4 stupow z oprawami typu LED, 2 przy istniejgcym przejsciu dla pieszych na drodze wojewddzkiej nr 534, 2 przy przejsciu
projektowanym. Projektowany remont drogi swoim zakresem obejmuje réwniez wprowadzenie zmiany w statej organizaciji ruchu.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz Razem
1 Roboty przygotowawcze.
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym Przebudowa kolei, drég, watdw i zapdr, pogtebianie rowéw meliora-
z.sz.2.3.3 |cyjnych.
9902
0.75 km 0.750
RAZEM 0.750
2 Roboty rozbiorkowe.
2|KNR-W 2-25 |Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych (ptyty o powierzchni ponad 3 m2) -  |m2
d.2|0408-06 ana-|rozebranie
logia
2840-273 m?2 2567.000
RAZEM 2567.000
3|KNR-W 2-25 Nawierzchnie z plyt zelbetowych petnych (ptyty o powierzchni do 3 m2) - roze- |m2
d.2|0408-05 branie
273 m?2 273.000
RAZEM 273.000
4|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm 131- |m
d.2|0101-01 230 pojazdéw na godzine
KNR 2-31
z.0.2.13.
9902-03
9 m 9.000
RAZEM 9.000
5/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo- |m2
d.2|0102-01 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km 131-230 pojazdéw na godzine
KNR 2-31
z.0.2.13.
9902-03
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
6|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.2|0803-03 grubosci 3 cm 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
14 m?2 14.000
RAZEM 14.000
7|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piasko- |m2
d.2|0810-02 wej 131-230 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-03 ana-
logia
16 m?2 16.000
RAZEM 16.000
8|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.2|0813-03 piaskowej 26-75 pojazdow na godzine
z.0.2.13.
9902-01
92 m 92.000
RAZEM 92.000
9/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2|0108-11 legtos¢ do 1 km
0.15*0.3*92+14*0.03 m3 4.560
RAZEM 4.560
3 Wykopy.
10|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.I-|m3
d.3|0206-01 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km w tym
odtworzenie rowdéw przydroznych
716+87 m3 803.000
RAZEM 803.000
11|KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za dalsze 3 km transportu ponad 1 km samochodami samo- |m3
d.3|0214-02 wytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.!ll-IV
716+87 m3 803.000
RAZEM 803.000
12|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3/0101-01 ana-|cie kat. |-V gtebokosci 10 cm
logia
2325 m?2 2325.000
RAZEM 2325.000
13|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.3/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
1410+2325 m?2 3735.000
RAZEM 3735.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
4 Krawezniki i obrzeza.
14|KNR 2-31 tawa pod krawezniki i obrzeze betonowa z oporem 26-75 pojazdéw na godzi- |m3
d.4|0402-04 ne
z.0.2.13.
9902-01
(6+6)*0.075+(14.5+33.3+9+11+5+5+24+5+10)*0.0825+(9+14+9+34+11+9+3+ |m3 23.836
10+251)*0.038
RAZEM 23.836
15|KNR 2-31 tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o pro- |m3
d.4|0402-05 mieniu do 40 m 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
(6+6)*0.075+(14.5+5+5+5)*0.0825+(11+9)*0.038 m3 4.094
RAZEM 4.094
16|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.4/0403-03 wo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
14.5+33.3+9+11+5+5+24+5+10 m 116.800
RAZEM 116.800
17|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemento- |m
d.4|0403-05 wo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01 ana-
logia
6+6 m 12.000
RAZEM 12.000
18/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.4|0407-05 z wypelnieniem spoin zaprawg cementowa 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
9+14+9+34+11+9+3+10+251 m 350.000
RAZEM 350.000
19/KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m |m
d.4|0403-07 26-75 pojazddéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
13.3+13.2+5+5+5 m 41.500
RAZEM 41.500
20|KNR 2-31 Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m 26-|m
d.4|0407-06 75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
11+9 m 20.000
RAZEM 20.000
5 Podbudowy.
21|/KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grubos$¢ po zagesz- m2
d.5/0106-03 czeniu 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
1200 m?2 1200.000
RAZEM 1200.000
22|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za dalsze 9 cm grubo$¢ po |m?2
d.5/0106-04 zageszczeniu 26-75 pojazdoéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
1200 m?2 1200.000
RAZEM 1200.000
23|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu|m?2
d.5/0114-05 15 cm 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
1210+2345 m?2 3555.000
RAZEM 3555.000
24|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.5/0114-07 niu 8 cm 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
1210+2345 m?2 3555.000
RAZEM 3555.000
25|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za dalsze 4 cm grubos$ci |m2
d.5/0114-08 po zageszczeniu 26-75 pojazdéw na godzing
z.0.2.13.
9902-01
2345 m?2 2345.000
RAZEM 2345.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz Razem
6 Pobocza.
26|KNR 2-31 Nawierzchnia pobocza z z kruszywa betonowego z recyklingu- warstwa dolna  |m2
d.6|0204-03 z.0. |grubos¢ po zageszczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub
2.12.9901- |pasach wezszych niz 2.5 m 26-75 pojazdéw na godzine
02 z.0.2.13.
9902-01 ana-
logia
740 m?2 740.000
RAZEM 740.000
27|KNR 2-31 Nawierzchnia pobocza z kruszywa betonowego - warstwa goérna grubo$¢ po m2
d.6/0204-05 z.0. |zageszczeniu 7 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wez-
2.12.9901- |[szych niz 2.5 m 26-75 pojazdéw na godzine
02 z.0.2.13.
9902-01
740 m?2 740.000
RAZEM 740.000
28|KNR 2-31 Nawierzchnia pobocza z kruszywa betonowego - warstwa gérna dalsze 4 cm |m2
d.6/0204-06 z.0. |grubo$¢ po zageszczeniu - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach
2.12.9901- |wezszych niz 2.5 m 26-75 pojazdéw na godzine
02 z.0.2.13.
9902-01
740 m?2 740.000
RAZEM 740.000
7 Nawierzchnie.
29|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowag na zimno podbudo- |m?2
d.7|0202-01 wy ttuczniowej; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2 26-75 pojazdéw na godzine
KNR 2-31
z.0.2.13.
9902-01
1210+2345-213 m?2 3342.000
RAZEM 3342.000
30|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzgca o gr.3 |m?2
d.7|0301-01 cm; wydajnosc¢ rozktadarki 200 t/dzien 26-75 pojazdéw na godzine
KNR 2-31
z.0.2.13.
9902-01 ana-
logia
1200-213 m?2 987.000
RAZEM 987.000
31|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzgca o gr.4 |m?2
d.7/0301-01 cm; wydajnos¢ rozktadarki 200 t/dzien 26-75 pojazdéw na godzine
KNR 2-31
z.0.2.13.
9902-01 ana-
logia
2325 m?2 2325.000
RAZEM 2325.000
32|KNR AT-03 |Mechaniczne skropienie emulsjg asfaltowg na zimno nawierzchni m2
d.7]0202-02 bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 26-75 pojazdéw na godzine
KNR 2-31
z.0.2.13.
9902-01 ana-
logia
1200+2325-213 m?2 3312.000
RAZEM 3312.000
33|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o gr. 3 |m?2
d.7/0302-01 cm; wydajnos¢ rozktadarki 200 t/dzien 26-75 pojazdéw na godzine
KNR 2-31
z.0.2.13.
9902-01
3530-213 m?2 3317.000
RAZEM 3317.000
34|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm na podsypce cementowo- |m2
d.7|/0317-03 piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - zasto-
z.sz. 54 sowanie zageszczarki wibracyjnej
213 m?2 213.000
RAZEM 213.000
35|KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm na podsypce cementowo-piasko- |m?2
d.7/0321-02 wej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem - zastosowanie zagesz-
z.sz. 54 czarki wibracyjnej
185+15 m?2 200.000
RAZEM 200.000
8 Remont istniejacych nawierzchni.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
36|KNR 2-31 Przetozenie nawierzchni zjazdéw i chodnika z kostki betonowej na podsypce |m2
d.8/1104-06 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg 26-75 pojaz-
z.0.2.13. déw na godzine
9902-01 ana-
logia
80+9+39+23 m?2 151.000
RAZEM 151.000
37|KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni z ptyt drogowych betonowych szesciokgtnych |m2
d.8/1105-01 lub kwadratowych o grubosci 15 cm z wypetnieniem spoin piaskiem 26-75 po-
z.0.2.13. jazdéw na godzine
9902-01
90 m?2 90.000
RAZEM 90.000
9 Odwodnienie
38|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa z pospotki m3
d.9/0605-01 ana-
logia
14.7*0.3*0.4 m3 1.764
RAZEM 1.764
39|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury HDPE o $r. 40 cm m
d.9|0605-06 ana-
logia
14.7 m 14.700
RAZEM 14.700
40|KNR-W 2-01 |Brukowanie wylotu i wylotu przepustu m2
d.9|0512-04 ana-
logia
22 m?2 4.000
RAZEM 4.000
41|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.9/0203-01 0.15 m3 w gruncie kat. I-ll z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km - wykopy pod studzienki i przykanalik
1*1*2.5 m3 2.500
RAZEM 2.500
42|KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie wykopdw liniowych kat. gr. I-ll m3
d.9|0312-01 ana-
logia
2.74-1.2 m3 1.540
RAZEM 1.540
43|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.9|0511-02
0.5%0.07 m3 0.035
RAZEM 0.035
44| KNR-W 2-18 |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm bez osadnika i bez syfonu |szt.
d.9/0524-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
45|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.9/0408-03
1 m 1.000
RAZEM 1.000
46 |KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.9(1406-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
47|KNR 4-0511  |Mechaniczne czyszczenie studzienek sciekowych szt.
d.9/0119-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10 Roboty elektryczne i telekomunikacyjne.
48|KNR-W 2-01 |Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i szerokosci dna do 0.4 |m
d.10{0701-02 w gruncie kat. 11l
39-17 m 22.000
RAZEM 22.000
49|KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0.4 m i szerokosci dna |m
d.10|0704-02 do 0.4 m w gruncie kat. 11l
39-17 m 22.000
RAZEM 22.000
50|KNNR 5 Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 100 mm pod obiektami - roboty obok |m
d.10|0723-01 czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h)
z.sz.2.14.
9902-03
10 m 10.000
RAZEM 10.000
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51|KNNR 5 Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 100 mm pod obiektami m
d.10|0723-01
7 m 7.000
RAZEM 7.000
52|KNR-W 5-10 |Reczne stawianie stupow oswietleniowych o masie do 250 kg w gruncie kat.l- |szt.
d.10{0708-01 I
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
53|KNR-W 5-10 |Reczne ukfadanie kabli wielozylowych o masie do 2.0 kg/m na napigcie zna- |m
d.10{0103-03 mionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych
39-17 m 22.000
RAZEM 22.000
54|KNR-W 5-10 |Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na napiecie znamionowe |m
d.10/0114-02 ponizej 110 kV w rurach.
17 m 17.000
RAZEM 17.000
55|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m przez wcigganie do rur ostonowych mo- |m
d.10{0717-07 cowanych na stupach betonowych
4 m 4.000
RAZEM 4.000
56|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m bezposrednio na stupach betonowych m
d.10/0717-03
4 m 4.000
RAZEM 4.000
57|KNR-W 5-10 |Montaz z wejsciem na stup odgromnikéw dla linii niskiego napiecia (odcinek li- |kpl.
d.10/0803-04 nii do 300 m)
z.0.3.
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
58| KNR-W 5-10 |Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 4.5 m w gruncie kat. I-Il |szt.
d.10{0810-02 (metoda wykonania udarowa) (odcinek linii do 300 m)
z.0.3.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
59|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, pierwszy |pomiar
d.10{0901-01 pomiar
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
60|KNNR-W 9 |Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwu- m
d.10/0814-02 dzielnymi z PCW o $r. 110-200 mm
36 m 36.000
RAZEM 36.000
61|KNNR-W 9 |Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwu- m
d.10|0814-01 dzielnymi z PCW o $r. do 110 mm
4+51+123+51 m 229.000
RAZEM 229.000
62|KNR 5-02 Reczne uktadanie w rowach pojedynczych kabli o $r. do 40 mm o dtugosci od- |km
d.10/0301-06 cinkéw instalacyjnych 215 m na gtebokosci 0.8 m w gruncie kat. llI
0.084 km 0.084
RAZEM 0.084
63|KNR 5-02 Wykonanie przepustéw rurg SRS75 pod drogami i innymi przeszkodami wyko- {m
d.10{0201-01 ana-|pem otwartym w gruncie kat. Il
logia
14 m 14.000
RAZEM 14.000
64|KNR 5-02 Wykonanie przepustéw rurg DVK75 w poboczu wykopem otwartym w gruncie |m
d.10{0201-01 ana- |kat. IlI
logia
56+13 m 69.000
RAZEM 69.000
65|KNR 5-01 Montaz ztgczy przelotowych uszczel.rurami termokurcz. na kablach o powto-  |ztgcz.
d.10{1009-01 ana-|kach termoplast.o 10 parach
logia
2 zlgcz. 2.000
RAZEM 2.000
1 Oznakowanie.
66|KNR AT-17 |Frezowanie oznakowania poziomego frezarkg o szerokosci watka 20 cm na gt. |m?2
d.11]0109-01 ana-{2 mm
logia
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
67|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm 26-75 pojazdéw na |szt.
d.11|0702-02 godzine
z.0.2.13.
9902-01
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9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
68|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.11/0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
69|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.11]{0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
70|/KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciggtych na jez- |[m2
d.11|0706-02 dni farbg chlorokauczukowg 131-230 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-03
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
71/KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych far- |[m2
d.11{0706-06 ba chlorokauczukowg 131-230 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-03
16 m?2 16.000
RAZEM 16.000
72|KNR AT-04 |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - progi zwalniajgce ptytowe (z przejsciem m2
d.11/0209-03 dla pieszych) z tworzywa sztucznego 26-75 pojazdéw na godzine
KNR 2-31
z.0.2.13.
9902-01
22 m?2 4.000
RAZEM 4.000
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