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1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania projekt techniczny branzy elektrycznej dla przebudowy, ze zmiang sposobu
uzytkowania czgsci pomieszczen sali widowiskowo sportowej dla potrzeb osrodka zdrowia wraz z
punktem szczepien w Turawie.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowig:

- zlecenie Inwestora,

- podktady budowlane w skali 1:100,

- koordynacja migdzybranzowa,

- inwentaryzacja istniejgcych instalacji,

- obowigazujace przepisy i1 normy:

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku, w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie [tekst jednolity: DzU z
2019 roku, poz. 1065].

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 1. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw
[DzU Nr 109/2010, poz. 719].

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku, w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwo$ci uzytkowych wyrobé6w budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym [DzU z 2016 roku, poz. 1966 z p6ézniejszymi
zmianami].

= Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku, w
sprawie krajowych ocen technicznych [DzU z 2016 roku, poz. 1968].

= N SEP-E 005 Dob6r przewoddéw elektrycznych do zasilania urzadzen przeciwpozarowych,
ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru.

= PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czeg$¢ 5-52:
Dob6ér i montaz wyposazenia elektrycznego. Obciazalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

= PN-HD 60364-4-41:2017 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Cz¢$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

= 10. PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Cz¢$¢ 5-56:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

= 11. PN-IEC 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Cz¢$¢ 5-56:
Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

3. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie niniejsze obejmuje:
- przebudowa zasilania,
- urzadzenia rozdzielcze i wewnetrzne linie zasilajace,
- instalacje o$wietleniowa i gniazd wtyczkowych,
- instalacja o$wietlenia awaryjnego - ewakuacyjnego,
- instalacje telefoniczna,
- instalacje okablowania strukturalnego,
- instalacje monitoringu CCTV
- instalacje przeciwporazeniowa, potagczen wyréwnawczych,
- instalacje sieci zasilania obwodéw dedykowanych 230V,
- instalacje zasilania klimatyzacji i wentylacji,
- instalacja systemu SWIN,
- ochrong przeciwprzepigciowa,
- instalacje SSP
- instalacj¢ potaczenh wyréwnawczych
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4. ZASILANIE.

Projektowane pomieszczenia posiadaja istniejace osobne przytacze energetyczne, zasilane z szafki
ztaczowo-pomiarowej Tauron Dystrybucja S.A, zlokalizowanej w granicy dziatki. Po podpisaniu
przez inwestora umowy zostanie zamontowany licznik energetyczny.

Na podstawie dokumentacji powykonawczej, przyjeto, ze przylacze wykonane jest kablem
YKY4x16 mm? do ztacza RGP, znajdujacego si¢ przy elewacji budynku. Od ztacza RGP do
rozdzielnicy RC biegnie kabel N2XH-J 5x16.

Budynek posiada istniejacy wylacznik gléwny ppoz, ktéry znajduje si¢ w ztagczu RGP na zewnatrz
budynku. Na wylacznik skladajg si¢ 2 roztaczniki modutowe ISW-NA 100A, z cewkami
wzrostowymi. Jeden z roztacznikéw pracuje w przylaczu hali sportowej, a drugi w przylaczu
,Caritas”, czyli projektowanego osrodka zdrowia.

Przyciski sterownicze wylacznika gldéwnego ppoz, dziataja jednocze$nie na oba roztaczniki, co
oznacza, ze naci$nigcie dowolnego przycisku, wylacza prad w calym budynku.

Przy wejsciu gtéwnym do planowanego o$rodka zdrowia (wewnatrz), znajduje si¢ jeden z powyzej
opisanych przyciskéw. Ze wzgledu na koniecznos$¢ poszerzenia drzwi, nalezy go nieznacznie
przesuna¢ na sasiednig $cianke.

Obok przycisku sterowniczego ppoz nalezy umiesci¢ trwaty napis informujacy o miejscu
zainstalowania przeciwpozarowego wytacznika pradu.

5. INSTALACJE ELEKTRYCZNE BUDYNKU.
5.1.Instalacje i urzadzenia elektryczne.
- instalacje elektryczne, instalacje oSwietlenia i gniazd wtyczkowych

Instalacje odbiorczg wykona¢ przewodami odpowiednio N2XH-J 2 (3, 4, 5) x 1.5 mm? (obwody
o$wietleniowe) oraz przewodami N2XH-J 3 x 2,5 mm? (obwody gniazd wtykowych). Przewody
powinny posiadac¢ izolacj¢ na napiecie 750V.

Na obiekcie ulozone jest czesciowo okablowanie elektryczne z puszkami podtynkowymi. Na
whniosek inwestora, nalezy je w miare mozliwosci wykorzysta¢ do projektowanej przebudowy.
Istniejace puszki, ktoére ze wzgledu architekture pomieszczenia i wyposazenie wnetrza mozna
wykorzystaé, zaznaczono odpowiednio na planie gniazd. Dla kabli wykona¢ wymagane pomiary
elektryczne , w tym pomiar rezystancji izolacji.

Pozostale nie nadajace si¢ do wykorzystania obwody trwale unieczynnié, a puszki zaslepic.

W instalacji przewiduje si¢ osprzet podtynkowy.

Oswietlenie ciagéw komunikacyjnych, zataczanie i wytaczanie odbywac sie bedzie poprzez
wylaczniki schodowe i wylaczniki krzyzowe zabudowane na korytarzu.

Wytaczniki poszczeg6lnych pomieszczen instalowa¢ 1,1 m nad podtoga.

Do oswietlenia ogélnego pomieszczen adaptowanych pomieszczen, projektuje si¢ oprawy ze
zrédtami $wiatta LED.

W sanitariatach instalacje elektryczne wykonane beda osprzetem szczelnym. Jesli na planie nie
zaznaczono inaczej, gniazda wtykowe instalowa¢ 0,3m od podtogi, za wyjatkiem sanitariatow gdzie
montowac gniazda wtyczkowe na wysoko$ci montowanych urzadzen.

Rozmieszczenie osprzetu i opraw o$wietleniowych pokazano na odpowiednich rzutach.

- oSwietlenie kierunkowe

W korytarzach, sanitariatach i wskazanych pomieszczeniach projektuje si¢ o§wietlenie kierunkowe
wskazujace na kierunek ewakuacji z budynku. Oswietlenie to oparte bedzie na oprawach z wlasnym
zasilaniem bateryjnym zabezpieczajacym zasilanie opraw na wypadek zaniku zasilania.
Zaprojektowano oprawy o§wietleniowe ktdére podczas normalnej pracy nie $wieca. Po zaniku napigcia
oprawy $wieca przez okres jednej godziny pozwalajac na ewakuacje ludzi z obiektu. Oprawy te
powinny by¢ z piktogramami wskazujacymi na kierunek ewakuacji ludzi z budynku.

Rozmieszczenie opraw pokazano na planach instalacji elektrycznych.

- o$wietlenie awaryjne
W gabinetach, korytarzach, , sanitariatach i wskazanych pomieszczeniach przewiduje si¢
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oswietlenie awaryjne. O$wietlenie awaryjne oparte bedzie na oprawach z wlasnym zasilaniem
bateryjnym zabezpieczajacym zasilanie opraw na wypadek zaniku zasilania na czas pozwalajacy
ewakuacj¢ os6b z budynku. Zaprojektowano oprawy oswietlenia awaryjnego ktére podczas normalne;j
pracy nie $wieca. Po zaniku napi¢cia oprawy swiecg przez okres jednej godziny, pozwalajac na
ewakuacje¢ ludzi z obiektu. Do opraw o$wietlenia awaryjnego nalezy doprowadzi¢ dodatkowy
przewdd fazowy w ktérym po zaniku napiecia zasilajacego spowoduje zataczenie si¢ oprawy w
trybie pracy awaryjnej.

- instalacja sitowa

Zaprojektowano instalacj¢ sitowa do zasilania centrali wentylacyjnej, Zaprojektowano wykonanie

instalacji przewodami pigcio- lub tréj- zytowymi o przekrojach odpowiednich do mocy urzadzen.
- uwagi koncowe

Catos¢ instalacji prowadzona bedzie pod tynkiem lub w pustce miedzystropowej. Dobdr,
rozmieszczenie opraw i osprzgtu pokazano na planach instalacji niniejszego projektu.

Na drogach ewakuacyjnych i w pomieszczeniach technicznych kable ulozone w korytkach
kablowych muszg spetnia¢ klas¢ reakcji na ogien B2CA-s1b, d1, al ( mata emisja dymu, niewiele
ptonacych kropli lub czasteczek) zgodnie z Norma PN-EN 13501-14+A1:2010 ,,Klasyfikacja ogniowa
wyrobow budowlanych i elementéw budynkéw. Czes$¢ 1. Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan
reakcji na ogien”.

6. INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO - LAN

6.1. Normy i wytyczne
Podstawa do opracowania zagadnien zwigzanych z okablowaniem strukturalnym sga normy
okablowania strukturalnego:
e PN-EN 50173-1:Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Cz¢s¢
1: Wymagania ogélne;
* PN-EN 50173-2: Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego --
Cz¢s$¢ 2: Pomieszczenia biurowe
*  PN-EN 50174-2: Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Cz¢$¢ 2:
Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkéw
* PN-EN 50174-1: Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Cz¢$¢ 1:
Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakosci
*  PN-EN 50346: Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Badanie
zainstalowanego okablowania
* ISO/IEC 11801: Technologia informatyczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011
z dnia 9 marca 2011 r. nazywane Construction Products Regulation, w skrécie CPR, wymuszajacym
na wszystkich producentach kabli, oferujacych swoje wyroby na rynku Unii Europejskiej, badanie
wyrobow pod wzgledem reakcji na ogien nalezy w instalacji okablowania strukturalnego opisanej w
niniejszym projekcie zastosowac przewody o izolacji bezhalogenowej klasy minimum B2ca -s1b, d1,
al. Celem regulacji CPR jest podniesienie bezpieczenstwa budynkéw przez stosowanie przebadanych
i sklasyfikowanych przewod6éw oraz kabli elektrycznych stosowanych do budowy instalacji
elektrycznych i teletechnicznych.

Rozporzadzenie wprowadza réwniez obowigzek wystawiania od 1 lipca 2017 roku Deklaracji
Wiasciwosci Uzytkowych na podstawie klasyfikacji przeprowadzanej przez Laboratorium
Notyfikowane lub Notyfikowang Jednostke Certyfikujaca na producenta wprowadzajacego produkty
na rynek. Powstaja nowe etykiety produktowe.

Wymagania w zakresie klas odpornos$ci pozarowej budynkéw zgodne z norma N SEP-E-007:2017-
09 Instalacje elektryczne i teletechniczne w budynkach. Dob6r kabli i innych przewodéw ze wzgledu
na ich reakcje na ogien. Producent okablowania ma przedstawi¢ jednolite certyfikaty jakosci. Nie
dopuszcza si¢ mieszania kart katalogowych, deklaracji zgodnosci i deklaracji wtasciwosci uzytkowych
r6znych producentéw.
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6.2. Zalozenia do projektu
Projektowany ekranowany system powinien spetnia¢ ponizsze zalozenia:
Zalozenia ogdlne

Wszystkie elementy pasywne systemu sktadajace si¢ na okablowanie strukturalne muszg by¢
oznaczone nazwa lub znakiem firmowym, tego samego producenta okablowania i pochodzi¢ z
jednolitej oferty reprezentujacej kompletny system w takim zakresie, aby zostaty spetnione
warunki niezbedne do objecia instalacji bezptatnym 55 letnim certyfikatem gwarancyjnym
w/w producenta.

Producent systemu musi legitymowac si¢ co najmniej 15 letnim doS§wiadczeniem na
krajowym rynku okablowania strukturalnego.

Producent systemu musi przedstawi¢ odpowiednie certyfikaty potwierdzajace zgodnos¢
zarzadzania przedsi¢biorstwem z migdzynarodowym systemem jakosci ISO. Wymaga si¢
certyfikatu ISO 9001 z zakresu m.in. projektowania i produkcji i 14001 w zakresie dbatosci o
srodowisko wydanego przez akredytowang instytucje certyfikujaca.

System musi legitymowac si¢ spelnieniem wymagan norm powotanych w klasie EA

w trybie Connector Channel wraz z raportem z testéw na elementy toru (kabel, modut
gniazda, kabel krosowy) wydanym przez niezalezne, uznane laboratorium badawcze, np.
Intertek, 3P.

Wszystkie komponenty systemu okablowania maja by¢ zgodne z wymaganiami
obowigzujacych norm wg.: ISO/IEC 11801:2002 Ed2.2 Producent systemu musi przedstawi¢
odpowiednie dokumenty niezaleznego laboratorium, potwierdzajace zgodno$¢ elementow
systemu z wymienionymi w tym punkcie normami.

Ilo$¢ stanowisk roboczych wynika ze wskazéwek Uzytkownika/Inwestora, przy czym ich
ostateczna i precyzyjna lokalizacja oraz zabudowa powinna by¢ ustalona

z wykonawcg okablowania przed rozpoczeciem prac.

Maksymalna dlugo$¢ kabla instalacyjnego (od punktu dystrybucyjnego do gniazda
koncowego) nie moze przekroczy¢ 90 metréw (dla transmisji danych) a dlugos¢ catego kanatu
tacza transmisyjnego wraz z kablami potaczeniowymi 100 metréw.

W zaleznosci od lokalizacji przewiduje si¢ stanowiska w zabudowie podtynkowej w
konfiguracji 2xRJ45 typu LAN/TEL/Wi-Fi/CCTV.

W konfiguracji projektowanej wydajnos¢ systemu przeznaczonego do transmisji danych i
gtosu ma mie¢ minimalne mozliwosci transmisyjne zgodnie z obowigzujacymi wymaganiami
Klasy EA/kat.6A.

Okablowanie poziome

Okablowanie poziome, wewnetrzne dla systeméw LAN oraz CCTYV dla potrzeb
pozniejszego tatwiejszego zarzadzania siecig ma by¢ rozréznione kolorystycznie. System
LAN prowadzi¢ kablami w powtoce purpurowe;j, system CCTV kablami w powloce czarne;j.
Wszystkie tory majg by¢ prowadzone ekranowanym kablem 4 parowym (np.
WireArte/ALANtec) typu U/FTP kat.6A (norma 5S00MHz) o rozszerzonej charakterystyce do
650MHz w ostonie trudnopalnej bezhalogenowej nierozprzestrzeniajacej ptomienie, o
ograniczonym wydzielaniu dymu i gazéw korozyjnych, o klasyfikacji ogniowej CPR
(Euroklasa): B2ca sla,d1,al i podwyzszonej temperaturze pracy do +85 stopni C.
Punkty Dystrybucyjne ze wzgladu na kluczowe znaczenie w projektowanym systemie
okablowania maja posiada¢ rozwiazania oszczg¢dzajgce miejsce, energi¢ oraz utatwiajgce
efektywne zarzadzanie istniejacg siecig. Administrator systemu ma mie¢ mozliwo$¢ dowolne]
aranzacji oraz szybkiej inwentaryzacji zabudowanej sieci m.in. poprzez zastosowanie
odpowiednich kabli krosowych, ktére pozwalaja na oznaczanie poszczegdlnych toréw
transmisyjnych odpowiednim znakowaniem kolorystycznym na poziomie kabli krosowych,
bez potrzeby wypinania i roztgczania dziatajace;j sieci,
w przypadku potrzeby zmiany znakowania toru.
Do punktu dystrybucyjnego producent systemu musi dostarczy¢ w zaleznosci od koncowych
wymagan Uzytkownika/Inwestora dwa rodzaje ekranowanych kabli krosowych:

» kabel krosowy z obrotowa obudowa, wyposazona w znaczniki, w czterech kolorach, o

zmniejszonej Srednicy zewnetrznej do 4.5 mm i zyle wielodrutowej 30AWG, PoE+,
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celem tatwej organizacji, optymalizacji miejsca i poprawy cyrkulacji powietrza w
szafie;

» kabel krosowy z obustronng identyfikacja §wietlna, oparta o technologi¢ LED,
zasilanie odbywa si¢ na wydzielonej parze, zrédlem napigcia jest zamontowana na
state bateria. Taka konstrukcja nie wymaga stosowania dodatkowych adapteréw
zasilajacych oraz nie powoduje zaktécen aktywnego toru podczas uruchomiania tej
funkcjonalnoS$ci przez administratora.

* Do gniazd abonenckich producent systemu musi dostarczy¢ kable krosowe z powloka
antybakteryjna (sktadniki antybakteryjne przeciwko Escherichia coli i gronkowcom znajduja
si¢ w materiale ztacza oraz powtoce). Efekt antybakteryjny ma mie¢ dziatanie dtugotrwate i
skutecznie hamowac rozprzestrzenianie si¢ bakterii w temperaturach -40 do +70 stopni. Test
oparty na standardzie [SO22196. Kable musza posiada¢ obudowe ztacza RJ45 wyposazona w
wymienne znaczniki kolorowe.

* Okablowanie LAN na obiekcie nalezy oprze¢ o ekranowany system (np. WireArte, ALANtec
TOOLLESS Line) wyposazony w beznarz¢dziowy modut gniazdo RJ45 kat.6A PoE+ o
podwyzszonych parametrach transmisyjnych.

* Okablowanie CCTV na obiekcie nalezy oprze¢ o ekranowany system (np. WireArte,
ALANtec TOOLLESS Line) wyposazony w beznarzedziowy wtyk RJ45 kat.6A PoE+ o
podwyzszonych parametrach transmisyjnych z zakrgcang obudowa zapewniajaca bezpieczny
montaz kabla.

» Konstrukcja zlacza szczelinowego w module gniazda musi umozliwia¢ zarobienie kabla
instalacyjnego metoda beznarzgdziowa jak i przy uzyciu dedykowanego noza LSA;

» Ze wzgledu na montaz podtynkowy oraz zachowanie optymalnego promienia gi¢cia kabla
instalacyjnego i zapewnienie jak najmniejszej ingerencji w podloze nalezy zastosowa¢ moduty
gniazd RJ45 nie przekraczajace giebokosci 28mm jak réwniez umozliwia¢ wprowadzenia
kabla w module pod katem 90 stopni.

* Do montazu w gniazdach koficowych musi zosta¢ uzyty modut gniazda RJ45 umozliwiajacy
wprowadzenie kabla skretkowego réwnolegle do jego montazu, dodatkowo modut ma mieé
mozliwos$¢ zastosowania katowego przytacza kablowego 360st. Katowe przytacze kablowe
powinno zosta¢ uzyte w koncowych gniazdach abonenckich sciennych i ma umozliwia¢
wprowadzenie kabla instalacyjnego do modutu w co najmniej 8 pozycjach, poprzez
regulowany obrdét co 45 stopni. Zmiana sposobu prowadzenia kabla w Zaden sposdb nie moze
ingerowac w fizyczng konstrukcje modutu (np. przez wytamanie jego czgsci) jak i nie moze
by¢ trwata (ma zapewnia¢ mozliwo$¢ powrotu do pierwotnej konstrukcji).

*  Modut gniazda musi posiada¢ w zestawie wymienna a zarazem wypinang kolorowa klapke
identyfikacyjng chronigca gniazdo RJ45 przed kurzem oraz zachlapaniem woda. Klapka
powinna wystepowa¢ w co najmniej 5 kolorach, dajac tym samym mozliwo$¢ kolorowego
oznaczania tor6w transmisyjnych. Ze wzgledu na nieprzewidziane trudnosci instalacyjne a
szczegollnie zachowanie spdjnosci z mozliwie najwigkszg iloscia dostawcdw osprzetu
instalacyjnego, konstrukcja korpusu modutu musi umozliwia¢ wypiecie klapki
przeciwkurzowej i zastapienie jej kolorowym znacznikiem identyfikacyjnym.

* Do montazu w panelach krosowych musi zosta¢ uzyty ekranowany beznarzedziowy modut
gniazda RJ45kat.6A z funkcja identyfikacji Swietlnej w kolorze zielonym,

w technologii NaviLED. funkcja pozwala na prostg identyfikacje¢ poszczegdlnych toréw
transmisyjnych w sieci teletechnicznej oraz pdzniejsza tatwa ich inwentaryzacje.

* Ze wzgledu na wymagana uniwersalnos¢ konfiguracji i przysztych rekonfiguracji system musi
umozliwia¢ zrealizowanie kilku typéw montazu modularnych ztacz RJ45
w szafach dystrybucyjnych:

» montaz w modularnych panelach prostych RJ45 24-portowych 0.5U,

» montaz w modularnych panelach prostych i katowych RJ45 24-portowych 1U,

» montaz w modularnych panelach prostych i katowych RJ45 48-portowych 1U,

* W przypadku zastosowania paneli krosowych 0.5U wymagane jest zastosowanie poziomych
organizatoréw kabli o tej samej wysokosci wyposazonych w pie¢ uchwytéw o glebokosci
60mm. Laczna wysoko$¢ montazowa panela krosowego wraz z organizatorem kabli w
profilach RACK nie moze by¢ wigksza niz 1U.
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* Dla zapewnienia petnej uniwersalnosci Producent musi posiada¢ niewyposazone, modularne
panele krosowe posiadajace wymienne cztery sekcje po szes¢ uchwytéw typu Keystone jak
réwniez umozliwiajace montaz systemow §wiattowodowych i RTV, plastikowe uchwyty
kablowe na tylnej prowadnicy musza posiada¢ regulowana Srednice dopasowujacg si¢ do
wymiaru zewnetrznego kabla, w celu utrzymania optymalnych parametréw elektrycznych.
Uchwyty musza by¢ zamontowane
w czterech wymiennych sekcjach po sze§¢ uchwytéw zamocowanych dwurzedowo
Z przesunig¢ciem co drugi.

* Okablowanie nalezy sprowadzi¢ do nowo projektowanych punktéw dystrybucyjnych zgodnie
ze schematem zatagczonym do niniejszego opracowania. Punkt Dystrybucyjny zaprojektowano
w oparciu o szafe wiszaca 18U 19” o wymiarach zew. 600x600mm.

* Zgodnie z PN-EN 50173-1:2011 wszystkie podsystemy, tj. system okablowania logicznego i
telefonicznego musza by¢ opracowane (tj. zaprojektowane, wykonane i wdrozone do oferty
rynkowej) przez producenta jako kompletne rozwiazania, celem uzyskania maksymalnych
zapasOw transmisyjnych (margines6w pracy).

* System powinien zapewnia¢ wsparcie ustugi PoE + zgodnie z IEEE 802.3at typ 2.

Zarzadzalna listwa zasilajaca w standardzie 1U, 19” zapewniajaca petna kontrol¢ i zarzadzanie
zasobami sprzgtowymi poprzez Internet. Pozwala, zarzadzac¢ zasilaniem oraz monitorowac
temperaturg, wilgotno$¢, zuzycie energii, pobor mocy, urzadzen zainstalowanych w szafach
dystrybucyjnych oraz innych aplikacjach gdzie stosuje si¢ sprzet elektroniczny stuzacy do zachowania
ciagtosci pracy systemoéw IT.

Funkcje urzadzenia:

» Przelaczanie zasilania urzadzen z poziomu przegladarki www (reczne lub automatycznie ,
zgodnie ze zdefiniowanymi parametrami lub ustawieniami RTC)

» Resetowanie urzadzen (po kliknieciu przycisku RESET, odpowiednie gniazdo wylacza si¢ na
okreslony czas, nastepnie samodzielnie si¢ zatgcza. Funkcja uzywana jest do resetu urzadzen
odpowiedzialnych réwniez za komunikacje z listwa)

» Alarmowanie (po przekroczeniu ustalonych progéw temperatury, zaniku zasilania 230V lub
naruszeniu jednego z dwdch wejs¢ dwustanowych , Power-Service moze alarmowac sygnatem
dzwigkowym oraz wysta¢ e-mail lub SNMP, od ustalonego odbiorcy)

* Obserwacja i kontrola - temperatura, stan wejs¢ , pomiar mocy

» Archiwizacja (PZZ-5C3E wspdtpracuje z platforma PMServer umozliwiajaca archiwizacje
danych i przedstawianie parametréw w formie wykreséw on-line oraz archiwalnych,
informacje o alarmach, obstuga do 128 urzadzen)

6.3. Struktura systemu okablowania

Zadaniem instalacji teleinformatycznej jest zapewnienie transmisji danych i transmisji glosu przez
jednolitg strukture kablowa.

Okablowanie poziome miedziane
Okablowanie poziome punktéw logicznych stuzacych do transmisji danych i glosu ma by¢
prowadzone ekranowanym kablem typu U/FTP kat.6A (norma S00MHz) o rozszerzonej
charakterystyce do 650MHz, w ostonie bezhalogenowej LSZH ($rednica zyly 23/1AWG — 0,57mm)
klasyfikacja ogniowa (Euroklasa) B2ca sla, d1, al o podwyzszonej temperaturze pracy do +85 stopni
C. Kable transmisyjne nalezy rozprowadzi¢ zgodnie z trasami pokazanymi na planach (podktadach
budowlanych) dotaczonych do projektu. Kable transmisyjne nalezy rozprowadzi¢ zgodnie z trasami
pokazanymi na planach (podktadach budowlanych) dotaczonych do projektu.
Ze wzgledu na przyjete wymiary przepustow kablowych oraz zaprojektowane trakty prowadzenia
kabli i zwigzane z tym prze$wity, wymagane jest zastosowanie medium transmisyjnego o
maksymalnej srednicy zewngtrznej 7,3 mm. Nie dopuszcza si¢ kabli o wigkszej Srednicy zewnetrzne;j.

Wymagane parametry kabla teleinformatycznego do transmisji danych i glosu
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Kategoria
Klasa

Przekr6j AWG
Zyly

Izolacja
Klasyfikacja ogniowa CPR (Euroklasa)
Osrodek

Ekran

Powloka

PoE
Kolor

6A
EA (norma S00MHz) o rozszerzone;j
charakterystyce do 650MHz

4x2x23AWG
miedziane jednodrutowe o $rednicy 0,57mm
(23AWG)

polietylenowa

B2casla,dl,al
4 pary skrecone, kazda para owinigta folig
poliestrowa, dodatkowo cato$¢ ekranowana folig
poliestrowg
pary ekranowane folig poliestrowg pokryta
warstwg aluminium, pod ekranem zyta
uziemiajgca z drutu miedzianego ocynowanego o
srednicy min. 0,4 mm, o$rodek dodatkowo
ekranowany folig poliestrowa
tworzywo bezhalogenowe nierozprzestrzeniajace
ptomienia, o ograniczonym wydzielaniu dymu
oraz gazo6w korozyjnych (LSOH/FRNC)
802.3 at
purpurowy, czarny

WEASCIWOSCI ELEKTRYCZNE PRZY 20°C

Petla oporu pradu statego

Op6r zmienny

Opdr izolacyjny (500V)

Opdr bierny pojemnosciowy przy 800 Hz
Zmienny bierny opér pojemnosciowy

Charakterystyczny op6r pozorny (1-1000MHz)
Nominalna predkos¢ rozprzestrzeniania si¢ (NVP)

Opdznione rozprzestrzenianie si¢
Kat opdznienia

Tester instalacji pradu statego, 1 min. (rdzen)

WLASCIWOSCI MECHANICZNE
Promien zgigcia

Max. sita ciggnienia

Zakres temp. podczas uzycia
Zakres temp. podczas instalacji
Srednica zew.

Masa kg/km

<93,8 Q/km

<2%

> 5000 MQ *km

nom. 48 nF/km

< 1500 pF/km

(100 £ 15) Q

74%

Nominalnie < 535 ns/100m
Nominalnie < 20 ns/100m
1000 V

4 X ¢ zew

150 N

-30°C do + 85°C
0°C do + 50°C
7,3 mm

51

6.4. Konfiguracja punktéw elektryczno — logicznych PEL
Gniazda przytaczeniowe uzytkownikéw (Punkty Logiczne — PL) RJ45 nalezy zorganizowad
w postaci modutéw RJ45 keystone kat. 64 STP montowanych w adapterze z tworzywa sztucznego o
wymiarach 22.5x45 mm umozliwiajagcym montaz gniazda RJ45 z klapka antykurzowg oraz funkcja
identyfikacji kolorem. Ten uniwersalny standard montazowy zapewni organizacj¢ gniazd
uzytkownikéw w zaleznosci od potrzeb, w formie natynkowej, podtynkowej lub w kasetach
podtogowych w oparciu o osprzet elektroinstalacyjny wielu producentéw, réwniez w potaczeniu z
gniazdami zasilania 230V, celem stworzenia punktéw elektryczno-logicznych (tzw. PEL).

Specyfikacja ogélna modutu RJ45
» kategoria:6A
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klasa: EA (norma 500MHz) o rozszerzonej charakterystyce do 650 MHz / 10 Gb/s
ekran: tak
rodzaj: beznarzedziowy (z mozliwos$cig zarabiania dedykowanym nozem LSA)
wymiary: 28/16/21mm gleb./szer./wys.
wymienna kolorowa klapka przeciwkurzowa z funkcjg indentyfikacji
wprowadzenie kabla instalacyjnego do modutu w co najmniej 8 pozycjach, poprzez
regulowany obrét co 45 stopni
Korpus

» material: Odlew cynkowy, spetniajacy wymogi EMC zgodnie z EN 55022
Gniazdo

» trwatos$¢:> 750 cykli

» materiat stykéw: fosforobraz

» powtloka stykow: 50 ucalowa warstwa ztota na 40 pcalowej warstwie niklu

» sita docisku stykéw: 100 g na styk

» sila roztaczania: 50N przez 60s
ZXacze szczelinowe

» sekwencja: S68A/B

» materiat nozy: fosforobraz ze 100pcalowa warstwa cyny

» przyjmuje przewody: 22-24AWG

» korpus: plastik odporny na ogien, zgodny z UL 94 V-0
Plytka PCB

» material: laminat FR4 o grubosci 1,6 mm
Parametry elektryczne

» maks. warto$¢ pradu: 1,5 A

» rezystancja izolacji: 500 MQ @ 100 Vdc

» odpornos$¢ napigciowa: 1000 Vac RMS @60Hz przez 60s

» rezystancja stykow: 20 mQ

» rezystancja nozy IDC: 2,5 mQ
Zasilanie PoE

» rodzaj: PoE+/802.3 at typ 2

VVVVVYY

WARUNKI SRODOWISKOWE

ZaKkres temperatur
» sktadowania: -40°C do +75°C
» pracy: -20°C do +75°C
Wilgotnosé
» maksymalnie: 93%
Normy
EIA/TIA 586A
ISO/IEC 11801 2nd edition:2008
EN 50173-1:2011
EN 50288-3-1
ISO/IEC 61156-5:2009
IEC 60332-1
IEC 60603-7.4
RoHS 11 2011/65/UE

YVVVVYVYVYYVYVY

6.5.Kable krosowe
W punkcie dystrybucyjnym nalezy zastosowa¢ kable krosowe STP kat.6A z obrotowa obudowa
zacz umozliwiajace tatwe zarzadzanie infrastrukturg szafy teletechnicznej w prosty i czytelny sposéb.
Obrotowa obudowa z wymiennymi, kolorowymi znacznikami pozwala administratorowi na tworzenia
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wielu scenariuszy organizacji kablowej w dzialajacej sieci, bez potrzeby roztaczania i przerywania
pracy urzadzen.

Niewielka $rednice kabla uzyskang przez specjalnie skrecone pary o zytach 30AWG, konstrukcja
utrzymuje parametry kategorii 6A PoE+ a niewielka $rednica elastycznych przewodéw pozwala na
tatwa organizacje w szafie. Mniej miejsca zajetego przez kable krosowe to lepsza cyrkulacja
powietrza, lepsza efektywnos$¢ chtodzenia i ostatecznie oszczedno$¢ energii uzytkownika koncowego.

BUDOWA I PARAMETRY ELEKTRYCZNE KABLA KROSOWEGO

» Kategoria 6A

» Klasa EA (600MHz)

» Przekré) AWG 4x2x30/7TAWG

> Zyty wielodrutowe

» lIzolacja polietylenowa

» Klasyfikacja ogniowa

CPR (Euroklasa) Eca

» Osrodek 4 pary skrecone, kazda para owinigta folig poliestrowa +
oplot siatkowy

» Ekran pary ekranowane folig poliestrowg pokryta warstwa
aluminium, pod ekranem zyta uziemiajaca z drutu
miedzianego ocynowanego o
srednicy min. 0,4 mm + oplot siatkowy

» Powtoka tworzywo bezhalogenowe nierozprzestrzeniajgce
ptomienia (LSOH)

» PoE 802.3 at typ 2 (PoE+)

» Kolor czarny

WEASCIWOSCI ELEKTRYCZNE PRZY 20°C

» Petla oporu pradu statego <95 Q /km

» Op6r zmienny <2%

» Opdr izolacyjny (500V) > 5000 MQ *km

» Opor bierny pojemnosciowy przy 800 Hz nom. 48 nF/km

» Zmienny bierny opér pojemnosciowy < 1500 pF/km

» Nominalna predkos$¢ rozprzestrzeniania si¢ (NVP) 69%

» Opdznione rozprzestrzenianie si¢ Nominalnie < 535 ns/100m

» Kat op6znienia Nominalnie < 20 ns/100m

» Tester instalacji pradu statego, 1 min. (rdzen) 1000 V

WLASCIWOSCI MECHANICZNE

» Promien zgigcia 4 x ¢ zew

» Max. sita ciggnienia 80N

» Zakres temp. podczas uzycia -20°Cdo +75°C

» Zakres temp. podczas instalacji 0°C do +50°C

Dodatkowym rozwigzaniem do szafy dystrybucyjnej jest ekranowany kabel krosowy kat.6A z
funkcja identyfikacji §wietlnej opartej o technologi¢ NaviLED. Dioda LED zainstalowana w obudowie
ztacza RJ45 pozwala na identyfikacj¢ kabla w wigzce kablowej, w szafach teletechnicznych.
Regulowana czgstotliwo$¢ §wiecenia pozwala na rozréznienie poszczegdlnych kabli. Zasilania
odbywa si¢ poprzez zamontowang na stale baterie, nie jest wymagane zadne dodatkowe urzadzenie
zasilajace ani aplikacja. Test nie zakiéca aktywnego toru, napiecie podawane jest na wydzielonej
parze.

BUDOWA I PARAMETRY ELEKTRYCZNE
» Kategoria 6A
» Klasa EA (600MHz)
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» Przekré) AWG 4x2x30/7TAWG

> Zyty wielodrutowe

» lzolacja polietylenowa

» Klasyfikacja ogniowa CPR (Euroklasa) Eca

» Osrodek 4 pary skrecone, kazda para owinigta folig

poliestrowa + oplot siatkowy

» Ekran pary ekranowane folig poliestrowa

pokryta

warstwg aluminium, pod ekranaem
zyla
uziemiajaca z drutu miedzianego
ocynowanego o $rednicy min. 0,4 mm
» Powloka tworzywo bezhalogenowe
nierozprzestrzeniajace ptomienia
(LSOH)
» PoE 802.3 at typ 2 (PoE+)
» Kolor czarny
WLASCIWOSCI ELEKTRYCZNE PRZY 20°C

» Petla oporu pradu statego <95 Q /km

» Op6r zmienny <2%

» Opdr izolacyjny (500V) > 5000 MQ *km

» Opor bierny pojemnosciowy przy 800 Hz nom. 48 nF/km

» Zmienny bierny opér pojemnosciowy < 1500 pF/km

» Nominalna predkos$¢ rozprzestrzeniania si¢ (NVP) 69%

» Opdznione rozprzestrzenianie si¢ Nominalnie < 535 ns/100m

» Kat op6znienia Nominalnie < 20 ns/100m

» Tester instalacji pradu statego, 1 min. (rdzen) 1000 V
WLASCIWOSCI MECHANICZNE

» Promien zgigcia 4x ¢ zew

» Max. sita ciggnienia 80N

» Zakres temp. podczas uzycia -20°C do +75°C

» Zakres temp. podczas instalacji 0°C do + 50°C
W gniazdach koncowych nalezy zastosowac kable krosowe STP kat.6A z powloka antybakteryjna.
Sktadniki antybakteryjne przeciwko Escherichia coli i gronkowcom znajduja si¢ w materiale ztacza
oraz powtloki. Efekt antybakteryjny ma dziatanie dtugotrwate i skutecznie hamuje rozprzestrzenianie
sie bakterii w temperaturach -40 do +70 stopni. Test oparty na standardzie ISO 22196.
BUDOWA I PARAMETRY ELEKTRYCZNE

» Kategoria 6A
» Klasa EA (600MHz)
» Przekr6éj) AWG 4x2x26/TAWG
> Zyly wielodrutowe
» lzolacja polietylenowa
» Klasyfikacja ogniowa
CPR (Euroklasa) Eca
» Osrodek 4 pary skrecone, kazda para owinigta folig
poliestrowg + oplot siatkowy
» Ekran pary ekranowane folig poliestrowg pokryta

warstwg aluminium, pod ekranaem zyta

uziemiajgca z drutu miedzianego
ocynowanego

o $rednicy min. 0,4 mm
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> Powloka

> PoE
> Kolor

tworzywo bezhalogenowe nierozprzestrzeniajace
ptomienia (LSOH)

802.3 at typ 2 (PoE+)

czarny

WLASCIWOSCI ELEKTRYCZNE PRZY 20°C

Petla oporu pradu statego
Op6r zmienny
Opdr izolacyjny (500V)

VVVVVYY

Nominalna predkos¢
rozprzestrzeniania si¢ (NVP)
Opdznione rozprzestrzenianie si¢
Kat opdznienia
Tester instalacji pradu statego,
1 min. (rdzen)
WLASCIWOSCI MECHANICZNE

» Promien zgigcia

» Max. sita ciggnienia

» Zakres temp. podczas uzycia

» Zakres temp. podczas instalacji

YV VYV

6.6. Panele okablowania poziomego

Opdr bierny pojemnosciowy przy 800 Hz
Zmienny bierny opér pojemnosciowy

<95 Q /km
<2%

> 5000 MQ *km
nom. 48 nF/km
<1500 pF/km

69%
Nominalnie < 535 ns/100m
Nominalnie < 20 ns/100m

1000 V

4X ¢ zew

S8ON

-20°C do +75°C
0°C do + 50°C

Puste panele modularne maja zastosowanie w tworzeniu rozwigzah opartych na systemie modutéw
RJ45 typu keystone. Przystosowane do wypetniania kazdym rodzajem modutéw tego typu gniazd.
Pozwalaja na skonstruowanie panela krosowego ekranowanego i nieekranowanego wszystkich

kategorii.

6.7.Punkty Dystrybucyjne

Projektowang instalacj¢ okablowania strukturalnego nalezy sprowadzi¢ do Punktéw Dystrybucyjnych.
Punkt Dystrybucyjny nalezy wykona¢ w postaci szafy dystrybucyjnej wiszacej, w ktorej
zainstalowane zostang panele rozdzielcze okablowania poziomego, pionowego oraz urzadzenia

aktywne i zasilajace.

Wymagania dla szaf dystrybucyjnych:

Szerokos¢

Wysokos¢

Szerokos¢ zewngtrzna
Wysoko$¢ zewngtrzna
Gtebokos¢ zewngtrzna
Materiat

Belki no$ne

Wykonczenie powierzchni
Grubos¢ blachy

Grubos¢ profili montazowych
Konstrukcja ramy
Nosnos¢ szafy

Stopien ochrony

Kolor

Drzwi przednie

Drzwi tylne

Ostony boczne

VVVVVVVVVVVVVYVYYYY

19"
18U
600 mm
900 mm
600 mm
blacha stalowa
ocynkowane
malowanie farbg proszkowa
1,2 mm (+/- 0,2 mm)
1,2 mm (+/- 0,2 mm)
skrgcana
60kg
IP 20
szary (RAL7035)
przeszklone - zamykane na klucz
stalowe - zamykane na klucz
stalowe - zamykane na klucz
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Specyfikacja techniczna zarzadzalnej listwy zasilajacej

DANE TECHNICZNE

Wysokos$¢/szeroko$é/gtebokos¢ 1U/19”/75mm ( OU - przy montazu pionowym )

Standardy i protokoty IEEE 802.31 10Base-T, TCP/IP, UDP HTTP, SMTP,
DNS, DHCP, SNMP

Certyfikaty i atesty CE

PORTY I GNIAZDA

Wyjscie zasilajace 5 x IEC C13 zenskie, 3 x CEE 7/5
(chwil.8A230VAC/gniazdo ,
ciggle.6A230VAC/gniazdo , max.12A 230VAC/listwe)

Wtyk zasilajacy 1 x IEC C14, C20, E, Schuko (16A 230VAC +
bezpiecznik)

Wejscie 1-wire 1 x RJ12 (czujnik temperatury, czujnik
wilgotnosci)

Wejscie cyfrowe NO/NC 2 x TBW-3.5 (dodatkowa linia zasilajgca 12V)

ZASILANIE

Modut sterujacy 90 230V AC

Wyjscia zasilajace 12-24 230V AC/DC (opcja)

Znamionowy pobor pradu 150 mA

SRODOWISKO PRACY

Dopuszczalna temperatura pracy 0°C +45°C

Dopuszczalna wilgotnos$¢ otoczenia 10% =+ 90% niekondensujaca

6.8. Wymagania gwarancyjne
Calo$¢ rozwigzania ma by¢ objeta jednolita, sp6jna 55-letnig bezptatng gwarancja systemowa
producenta, obejmujacg calg cze$¢ transmisyjna ,,miedziang” wraz z kablami krosowymi. Gwarancja
ma by¢ udzielona przez producenta bezposrednio klientowi koncowemu/Inwestorowi. Podstawa
gwarancji ma by¢ udzielone przez producenta okablowania zapewnienie wlasciwych parametrow
przez 55 nastepnych lat. Program gwarancyjny ma zapewnic¢ spetnienie wymagan parametrow
elektrycznych i transmisyjnych, okreslonych w aktualnie obowigzujacych normach ISO/IEC 11801
oraz EN 50173-1 dla cato$ci zainstalowanego systemu niezaleznie od obecnych i przysztych aplikacji
dedykowanych dla klasy okablowania EA.
Gwarancja obejmuje swoim zakresem cato$¢ systemu okablowania od gtéwnego punktu
dystrybucyjnego do gniazda uzytkownika, zawiera wiec okablowanie szkieletowe i poziome.
W celu uzyskania tego rodzaju gwarancji caty system musi by¢ zainstalowany przez firme instalacyjna
legitymujacg si¢ dyplomami ukonczenia kursu kwalifikacyjnego przez zatrudnionych pracownikéw w
zakresie:
1. Instalacji,
2. Pomiar6éw, nadzoru, wykrywania i eliminacji uszkodzen,
3. Projektowania okablowania strukturalnego, zgodnie z normami mi¢dzynarodowymi oraz
procedurami instalacyjnymi producenta okablowania.
Okres gwarancji ma by¢ standardowo udzielany przez producenta okablowania, tzn. na warunkach
oficjalnych, ogélnie znanych, dostepnych i opublikowanych. Tym samym o§wiadczenia o specjalnie
wydtuzonych okresach gwarancji wystawione przez producentéw, dostawcow, dystrybutoréw,
posrednikéw, wykonawcow lub innych nie sg uznawane za wiarygodne i rdwnowazne wzgledem
niniejszych wymagan. Okres gwarancji liczony jest od dnia, w ktérym podpisano protokét koncowego
odbioru prac i producent okablowania wystawit certyfikat gwarancji.
Po wykonaniu instalacji firma wykonawcza powinna zglosi¢ wniosek o certyfikacje systemu
okablowania do producenta. Przyktadowy wniosek powinien zawiera¢: list¢ zainstalowanych
elementow systemu zakupionych w autoryzowanej sieci sprzedazy w Polsce, imienna liste
pracownikéw wykonujacych instalacje, wyciag z dokumentacji powykonawczej podpisanej przez
pracownika petnigcego funkcje¢ nadzorujaca (np. Kierownik Projektu) oraz wyniki pomiaréw
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dynamicznych tacza/kanatu transmisyjnego (Permanent Link/Channel) wszystkich toréw
transmisyjnych wedlug norm ISO/IEC 11801 Am. 1, 2 lub EN 50173.

W celu zagwarantowania Uzytkownikowi najwyzszej jako$ci parametréw technicznych i uzytkowych,
cala instalacja powinna by¢ nadzorowana w trakcie budowy przez inzynier6w ze strony producenta
oraz zweryfikowana niezaleznie przed odbiorem technicznym.

6.9. Odbior i pomiary sieci
Warunkiem koniecznym dla odbioru koncowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie bezptatnej
gwarancji systemowej producenta potwierdzajacej weryfikacje wszystkich zainstalowanych toréw na
zgodnos¢ parametréw z wymaganiami norm Klasy EA / Kategorii 6A wg obowiazujacych norm.
W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego nalezy spetni¢ nastgpujace warunki:
A. Wykona¢ komplet pomiaréw — opis pomiaréw czesci miedzianej
A.1. Pomiary nalezy wykona¢ miernikiem dynamicznym (analizatorem), ktory posiada
oprogramowanie umozliwiajace pomiar parametréw wedtug aktualnie obowigzujacych standardéw.
Analizator pomiaréw musi posiada¢ aktualny certyfikat potwierdzajacy doktadnos¢ jego wskazan.
A.2. Analizator okablowania wykorzystany do pomiaréw sieci musi charakteryzowac¢ si¢ minimum III
poziomem doktadnosci.
A.2.1. Pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej kanatu transmisyjnego
,»Channel” lub w konfiguracji tacza statego ,,Permanent Link”
A.2.2. W celu weryfikacji zainstalowanego symetrycznego miedzianego okablowania strukturalnego
na zgodno$¢ parametréw z normami nalezy przeprowadzi¢ pomiary odpowiednim miernikiem
przeznaczonym do certyfikacji sieci. Wszelkie limity mierzonych parametréw powinny by¢ zgodne z
tymi, ktére sa zawarte w nojnowszych edycjach norm EN50173-1 lub ISO/IEC11801:2002 dla
odpowiedniej klasy. Przed dokonaniem pomiaréw nalezy wybrac¢ typ no$nika, limit testu (klas¢) oraz
wspoélczynnik propagacji kabla. Powinny zosta¢ zmierzone (lub wyznaczone) i przyréwnane do limitu:

. RL (ttumienie sygnatu odbitego) — parametr mierzony z dwdch stron dla kazdej z par, nie jest
specyfikowane dla klas A i B,

. IL (strata wtragceniowa — tlumienie) — parametr mierzony dla kazdej z par, specyfikowane dla
wszystkich klas,

. NEXT (strata przestuchu zbliznego) — parametr mierzony z dwéch stron dla wszystkich
kombinac;ji par, dla klas A, B, C, D, E oraz F,

. PSNEXT (sumaryczna strata przestuchu zbliznego) — parametr mierzony z dwoch stron dla
kazdej z par, specyfikowane dla klas D, E oraz F,

. ACR-N (wspotczynnik straty do przestuchu na bliskim koficu) — parametr wyznaczany z
dwdéch stron, specyfikowane dla klasy D i wyzej,

. PSACR-N - parametr wyznaczany z dwéch stron, specyfikowane dla klasy D i wyzej,

. ACR-F (wspoétczynnik straty do przestuchu na dalekim koncu) — parametr wyznaczany dla
kazdej z kombinacji par z obu stron, specyfikowane dla klasy D i wyzej,

. PSACR-F — parametr wyznaczany dla kazdej z kombinacji par z obu stron, specyfikowane dla
klasy D 1 wyzej,

. Rezystancja petli statopradowej, specyfikowana dla wszystkich klas,

. Opédznienie propagacji, specyfikowane dla wszystkich klas,

. Réznica op6znien propagacji, specyfikowane dla klasy C i wyze;j.

. Mapa potaczen — test przypisania zyt kabla do pinéw w gniazdach.

A.3 Na raportach pomiar6w powinna znalez¢ si¢ informacja opisujaca wysokos¢ marginesu pracy
(inaczej zapasu lub marginesu bezpieczefstwa, tj. réznicy pomiedzy wymaganiem normy a pomiarem,
zazwyczaj wyrazana w jednostkach odpowiednich dla kazdej wielko$ci mierzonej) podanych przy
najgorszych przypadkach. Parametry transmisyjne musza by¢ poddane analizie w catej wymagane]
dziedzinie czestotliwo$ci/thumienia. Zapasy (margines bezpieczenstwa) musi by¢ podany na raporcie
pomiarowym dla kazdego oddzielnego toru transmisyjnego miedzianego oraz toru §wiattowodowego.
B. Zastosowac si¢ do procedur certyfikacji okablowania producenta.

Przyktadowa procedura certyfikacyjna wymaga spelnienia nastgpujacych warunkow:

B.1. Dostawy rozwiazan i elementéw zatwierdzonych w projektach wykonawczych zgodnie

z obowiazujacag w Polsce oficjalng droga dystrybucji

B.2. Przedstawienia producentowi faktury zakupu towaru (listy produktéw) nabytego

u Autoryzowanego Dystrybutora w Polsce.
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B.3. Wykonania okablowania strukturalnego w catkowitej zgodnosci z obowigzujacymi normami
ISO/IEC 11801, EN 50173-1, EN 50174-1, EN 50174-2 dotyczacymi parametréw technicznych
okablowania, jak réwniez procedur instalacji i administracji.

B.4. Potwierdzenia parametrow transmisyjnych zbudowanego okablowania na zgodnos¢

z obowiazujacymi normami przez przedstawienie certyfikatow pomiarowych wszystkich toréw
transmisyjnych miedzianych.

B.5. Wykonawca musi posiadac status Licencjonowanego Instalatora Projektowania

i Instalacji, potwierdzony umowa z producentem oferowanego systemu, regulujaca warunki udzielania
w/w gwarancji przez tegoz producenta.

B.6. W celu zagwarantowania Uzytkownikom koncowym najwyzszej jakosci parametréw
technicznych i uzytkowych, cata instalacja jest weryfikowana przez inzynieréw ze strony producenta.
C. Wykona¢ dokumentacj¢ powykonawcza.

C.1. Dokumentacja powykonawcza ma zawiera¢

C.1. 1.Raporty z pomiaréw dynamicznych okablowania

C.1.2. Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych

C.1.3. Oznaczenia poszczegdlnych szaf, gniazd, kabli i portéw w panelach krosowych

C.1.4. Lokalizacj¢ przebi¢ przez Sciany i podiogi.

C.2. Raporty pomiarowe wszystkich toréw transmisyjnych nalezy zawrze¢ w dokumentacji
powykonawczej i przekaza¢ inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Druga kopie pomiaré6w
(dokumentacji powykonawczej) nalezy przekaza¢ producentowi okablowania w celu udzielenia
inwestorowi (Uzytkownikowi koncowemu) bezptatnej gwarancji.

7. System monitoringu wizyjnego (CCTV)
7.1. Informacje ogdlne.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji systemu telewizji
dozorowej CCTV (closed-circuit television) w technologii IP ktdra jest elementem
bezpieczenstwa obiektu wspierajgcy prace ochrony oraz znajdujacych si¢ ludzi oraz rzeczy.

7.2.Podstawy formalno-prawne.

Podstawami prawnymi i merytorycznymi do wykonania projektu sa:

e PN-EN 50173-1:2011 Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego
-- Czes$¢ 1: Wymagania ogdlne

* PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania --
Czes¢ 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkow

* PN-EN 50132-1: 2003 — Systemy dozorowe CCTYV stosowane w zabezpieczeniach.
Cze¢s$¢ 1: Wymagania systemowe

* PN-EN 50132-7: 2003 — Systemy dozorowe CCTYV stosowane w zabezpieczeniach.
Czes¢ 7: Wytyczne stosowania

* Rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych 1 administracji z dnia 10 stycznia 2011
r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprez masowych oraz minimalnych
wymagan technicznych dla urzadzen rejestrujacych obraz i dzwiek (Dz.U.2011.16.73).

* Dane techniczne Urzadzen

* Wiedza i do§wiadczenie projektanta

7.3. Zalozenia koncepcyjne monitoringu.

Zaklada si¢ ze projektowany system monitoringu CCTV bedzie realizowany przy
wykorzystaniu serwera NVR, ktore bedzie rejestrowac obraz z 1 kamery tubowej IP oraz 5
kamer koputkowych IP. Jednocze$nie przewidziane jest jedno pomieszczenie dla urzadzen
rejestrujacych.

Punkt Dystrybucyjny stanowi szafa RACK przystosowana do wskazanego systemu na
projektowanym obiekcie. Szafy zostang doposazone w odpowiednig ilo$¢ elementow do
zapewnienia prawidtowych potaczen pomiedzy dedykowanymi urzgdzeniami aktywnymi
(switchami) dla systemu monitoringu wizyjnego.
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Przewidywane jest zainstalowanie kamer w wskazanych lokalizacjach
przedstawionych na schematach.

Ze wzgledu na specyfike obiektu planowany czas archiwizacji przewidywany jest na
14 dni przy zalozeniu 24 godz. pracy i rejestracji 20 kl/s.

Kalkulator dysku HDD do monitoringu

» Rozdzielczo$¢ 4M(2592%1520)
» Kompresja H265

» llos¢ klatek (fps) 20

» Bit Rate (kbps) 4224

» Liczba kanaléw 6

» Czas nagrywania na dzien 24godz.

» (Czas nagrywania 14dni

Pojemnos¢ dysku 6TB

Wszelkie niewymienione w projekcie elementy t.j ustawienia doktadne katy kamer,
maski prywatnosci nalezy skoordynowac na etapie realizacji. Wszystkie kamery podtaczone
zostang do przetacznikéw 1000Mbit z zasilaniem PoE+ znajdujacych si¢ w szafie
dystrybucyjnej. Potaczenie rejestratora ze stacjg podgladowa musi by¢ rowniez wykonane w
technologii 1000Mbit w innej od kamer podsieci.

Gniazda logiczne na obiekcie nalezy oprze¢ o ekranowany system (np. WireArte,
Alantec) wyposazony w beznarzedziowy modul keystone RJ45 kat.6A PoE+ z ostong
przeciwkurzowg o podwyzszonych parametrach transmisyjnych na kabel o grubosci zyty 22-
24 AWG.

Okablowanie poziome miedziane LAN ma by¢ prowadzone ekranowanym kablem (np.
WireArte, Alantec) typu U/FTP kat.6A o rozszerzonej charakterystyce do 650MHzw ostonie
trudnopalnej LSOH, 4, klasyfikacja ogniowa (Euroklasa) B2ca sla,d0,al.

Kable poziomie w szafie nalezy zakonczy¢ na modularnym panelu krosowym 197/1U
wyposazonym w beznarzedziowy modut keystone z wbudowang identyfikacjg LED RJ45
STP kat.6A (np. WireArte).

7.4. Punkty kamerowe i pozostale elementy
Do rejestratora zostang zastosowane odpowiednie kamery tubowe i koputowe, ktére beda
posiada¢ parametry nie gorsze niz:

Specyfikacja techniczna kamer koputowej i tubowej - kamery sg przeznaczone do zastosowan
wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen dzigki zastosowaniu szczelno$ci IP67.

KAMERA KOPUL.OWA 4MPX
*  Obiektyw 1/2.8" skanowanie progresywne CMOS
*  Min. O$wietlenie Kolor: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON
* (Czas otwarcia migawki 1/3 s do 1/100,000 s
e Dziefi noc Filtr podczerwieni IR
* Cyfrowa redukcja szuméw 3D DNR
* WDR Digital WDR
* Regulacja kata Obrét: 0° do 355°, nachylenie: 0° do 70°
OBIEKTYW
*  Ogniskowa 2.8
* Jasno$¢ obiektywu F1.2
» Ustawienie ostro$ci nie
* Pole widzenia poziomo 114°, pionowo 62°, przekatna 135°

* Mocowanie obiektywu  M12
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OSWIETLACZ PODCZERWIENI

» Zasigg do 30 m
*  Dtugos¢ fali 850 nm
STANDARD KOMPRESJI
*  Kompresja wideo Main stream: H.265/H.264
e Sub stream: H.265/H.264/MJPEG
* Kodek H.264 Profil podstawowy / Profil gtéwny / Profil wysoki
* Kodek H.264+ Wsparcie tylko dla gtéwnego strumienia
* Kodek H.265 Profil gtéwny
*  Kodek H.265+ Wsparcie tylko dla gtéwnego strumienia

Szybkos¢ transmisji wideo 32 Kbps do 8 Mbp

ZAAWANSOWANE FUNKCJE DODATKOWE

Rol - Region of Interest (Region zainteresowania) 1 staly region dla gtéwnego i
pomocniczego strumieni

OBRAZ
Maksymalna rozdzielczo$¢2560x 1440
GEOWNY STRUMIEN

Max. Czgstotliwos$¢ wyswietlania klatek  50Hz: 20fps (2560 x 1440), 25fps (2304 x
1296, 1920 x 1080, 1280 x 720)
60Hz: 20fps (2560 x 1440), 30fps (2304 x 1296, 1920 x 1080, 1280 x 720)

STRUMIEN DODATKOWY

Max. Czest. wySwietlania klatek  50Hz: 25fps (640 x 480, 640 x 360, 320 x 240)
60Hz: 30fps (640 x 480, 640 x 360, 320 x 240)

Ulepszanie obrazu BLC, 3D DNR

Ustawienia obrazu Nasycenie, jasno$¢, kontrast, ostro$¢, AGC, balans bieli
Przetacznik dzien /noc ~ Automatyczne, zaplanowane

SIEC
* Pamie¢ NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR oraz wsparcie kart micro SD / SDHC / SDXC
do 128 GB
*  Wyzwalacz alarmu Wykrywanie ruchu, sabotaz wideo, odlaczenie od sieci,
konflikt adreséw IP, nieprawidtowe logowanie
*  Protokoty TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP,
RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
*  Funkcje podstawowe Resetowanie jednym klawiszem, zapobieganie migotaniu,
lustrzane odbicie, ochrona hastem, maska prywatnosci, znak wodny
* API ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI
* Jednoczesny podglad na zywo Do 6 kanaléw
*  Uzytkownik / HostDo 32 uzytkownikéw 3 poziomy: Administrator, Operator i
Uzytkownik
* Przegladarka internetowa IIE 8+, Chrome 44+, Firefox 51+, Safari 8+
INTERFEJS
* Interfejs komunikacyjny 1 RJ45 10M/100M samoadaptacyjny port Ethernet
*  Wyjscie wideo Wyjscie kompozytowe 1 Vp-p (75 Q / BNC)
*  Przycisk reset Tak
OGOLNE
*  Warunki pracy -30°C do 50°C, wilgotnos¢: 95% lub mniej (bez kondensacji)
e Zasilanie 12 VDC +£ 25%, wtyk 5,5 mm
PoE (802.3af, klasa 3)
* Zuzycie energii 12 VDC, 0.4A, Max: 5SW
* PoE (802.3af, 36V do 57V), 0.2A do 0.13A, Max: 7TW
*  Poziom ochrony P67, IK10, TVS 2000V ochrona odgromowa, ochrona przed
przepigciami
*  Material Plastik i metal
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*  Wymiary @ 111 mm x 82.4 mm
* Waga ~455¢
KAMERA TUBOWA 4MPX
e Obiektyw 1/3" skanowanie progresywne CMOS
e Min. Oswietlenie Kolor: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.018 Lux @ (F1.6,
AGC ON)
e (Czas otwarcia migawki 1/3 s do 1/100,000 s
e Dzien noc Filtr podczerwieni IR
e  Cyfrowa redukcja szuméw 3D DNR
*  WDR Digital WDR
*  Regulacja kata Obrét: 0° do 360°, nachylenie: 0° do 90°
OBIEKTYW
*  Ogniskowa 2.8 do 12 mm
*  Jasnos$¢ obiektywu F1.2do F1.6
*  Ustawienie ostrosci Automatyczne
*  Pole widzenia poziomo 98° do 28°, pionowo 51° do 16°, przekatna 115° do
32°

Mocowanie obiektywu @14

OSWIETLACZ PODCZERWIENI

e Zasieg do 30 m
e Dtugosc fali 850 nm
STANDARD KOMPRESJI
*  Kompresja wideo Main stream: H.265/H.264
e Sub stream H.265/H.264/MJPEG
*  Kodek H.264 Profil podstawowy / Profil gtéwny / Profil wysoki
*  Kodek H.264+ Wsparcie tylko dla gtéwnego strumienia
*  Kodek H.265 Profil gtéwny
*  Kodek H.265+ Wsparcie tylko dla gtéwnego strumienia

Szybkos¢ transmisji wideo 32 Kbps do 8 Mbp

ZAAWANSOWANE FUNKCJE DODATKOWE

Rol - Region of Interest (Region zainteresowania) 1 staly region dla gtéwnego i
pomocniczego strumieni

OBRAZ
*  Maksymalna rozdzielczos¢2560 x 1440
GELOWNY STRUMIEN
*  Max. Czgstotliwos¢ wyswietlania klatek ~ SOHz: 20fps (2560 x 1440), 25fps (2304 x
1296, 1920 x 1080, 1280 x 720)
¢ 60Hz: 20fps (2560 x 1440), 30fps (2304 x 1296, 1920 x 1080, 1280 x 720)
STRUMIEN DODATKOWY
*  Max. Czest. wySwietlania klatek  5S0Hz: 25fps (640 x 480, 640 x 360, 320 x 240)
e 60Hz: 30fps (640 x 480, 640 x 360, 320 x 240)
*  Ulepszanie obrazu BLC, 3D DNR
. Ustawienia obrazu Nasycenie, jasno$¢, kontrast, ostro§¢, AGC, balans bieli
*  Przetacznik dzien /noc ~ Automatyczne, zaplanowane
SIEC

Pamig¢  NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR oraz wsparcie kart micro SD / SDHC / SDXC
do 128 GB

Wyzwalacz alarmuWykrywanie ruchu, sabotaz wideo, odlaczenie od sieci, konflikt
adresow IP, nieprawidlowe logowanie

Protokoty TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP,
RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour

Funkcje podstawowe Resetowanie jednym klawiszem, zapobieganie migotaniu,
lustrzane odbicie, ochrona hastem, maska prywatnosci, znak wodny
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« API ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI
*  Jednoczesny podglad na zywo Do 6 kanaléw
*  Uzytkownik / Host Do 32 uzytkownikéw 3 poziomy: Administrator,
Operator i Uzytkownik
. Przegladarka internetowa IIE 8+, Chrome 44+, Firefox 51+, Safari 8+
INTERFEJS
e Interfejs komunikacyjny 1 RJ45 10M/100M samoadaptacyjny port Ethernet
*  Wyjscie wideo Wyjscie kompozytowe 1 Vp-p (75 Q / BNC)
e  Przycisk reset Tak
OGOLNE
e Warunki pracy -30°C do 60°C, wilgotno$¢: 95% lub mniej (bez kondensaciji)
e  Zasilanie 12 VDC £ 25%, wtyk 5,5 mm
e PoE (802.3af, klasa 3)
e Zuzycie energii 12 VDC, 0.9A, Max: 11W
* PoE (802.3af, 36V do 57V), 0.4A do 0.2A, Max: 12.9W
*  Poziom ochrony IP67, TVS 2000V ochrona odgromowa, ochrona przed
przepi¢ciami
e Materiat Metal
*  Wymiary @ 105 mm x 145 mm
e Waga ~1035¢g
Specyfikacja techniczna - Rejestrator IP, 2 dyskowy, 16 kanalowy
WEJSCIE AUDIO / WIDEO
*  Wejscie wideo IP 16 kanatéw @ w rozdzielczo$ci do 8 MP

* Dwukierunkowe wejscie audio 1-kanatl, RCA (2.0 Vp-p, 1 kQ)

SIEC
*  Przychodzaca przepustowos¢ 160 Mbps
*  Wyjsciowa przepustowos¢ 80 Mbps

WYIJSCIE AUDIO / WIDEO
* Rozdzielczo$¢ nagrywania
8MP/6MP/5MP/AMP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF

*  Wyjscie HDMI 4K (4096 x 2160)@30Hz, 4K (3840 x 2160) @30Hz, 2K (2560 x 1440) @60
Hz, 1920 x 1080p/60Hz, 1600 x 1200/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz, 1024 x
768/60Hz

*  Wyjscie VGA 1920x1080p@60Hz, 1280x1024 @60Hz, 1280x720@60Hz, 1024x768 @60Hz

*  Wyjscie audio 1 kanat, RCA (liniowy, 1kQ)

DEKODOWANIE
* Format dekodowania H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4
* Podglad na zywo / rozdzielczo$¢ odtwarzania
8MP/6MP/5MP/AMP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
* Synchroniczne odtwarzanie 16 kanatéw

e Zdolnos¢ 1 kanat @ 8 MP, 4 kanaty @ 1080p
DYSK TWARDY
* SATA 2 x SATA

* Pojemnos$¢ Do 8TB dla kazdego dysku

ZARZADZANIE SIECIA
*  Protokoty sieciowe TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI,
UPnP, HTTPS, Aplikacja mobilna

POE
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* Interfejs 16 x RJ-45 10/100 Mbps samoadaptacyjny port Ethernet
* Zasilanie <200 W
» Standard IEEE 802.3 af/at

INTERFEJS ZEWNETRZNY

* Interfejs sieciowy 1 RJ45 10M/100/1000M samoadaptacyjny port Ethernet
* Interfejs USB 2xUSB 2.0

OGOLNE
e Zasilanie 100 do 240 VAC, 50/60 Hz
* Zuzycie energii (bez dysku twardegoi PoE) < 15W
* Temperatura pracy -10°C to +55°C
*  Wilgotnos¢ podczas pracy 10% do 90%
*  Wymiary 385 % 315 x 52 mm
* Waga <3kg

7.5.Urzadzenie aktywne

Innym elementem taczacym kamery, rejestrator oraz inne systemy bedzie uzycie odpowiednich
przetacznikéw sieciowych tzw. ,,switchy” , ktére rowniez zagwarantuja stabilno$¢ wykonywania
algorytméw obliczeniowych w samym urzadzeniu na kosciach pamigci przy braku blokowania
matrycy.

NVR oraz stacja operatora sa bezposrednio podtaczone do gniazda w dedykowanym przetaczniku.
Przetaczniki do ktérych bedzie podiaczony caty system CCTV:

* Posiada¢ odpowiednig ilo$¢ portéw RJ45

* Posiadaja obstuge: SNMP, SMTP, SNTP, IGMP, UPNP, VLAN, 802.1p/q, QoS, CLI, WEB,

Console (RJ45), Telnet, SNMP v1, v2, v3, SysLog, SSH, RMON I, RMON II, MIB access,
HTTPS, SSL, BOOTP, FTP/TFTP. Multicast VLAN, IGMP query, IGMP v1/v2/v3 snooping,
IGMP fast leave v2/v3, IPv6 MLD v1/v2 snooping Port based VLAN, GVRP, LACP.

e Obstuga PoE do potrzebnych kamer

7.6. Wymagania gwarancyjne

Inwestor oczekuje, ze zainstalowany system bedzie dziatal niezawodnie przez wiele lat. Dlatego
wymagane jest udzielenie przez Producenta, co najmniej 3-letniej bezptatnej gwarancji niezawodnosci
w potaczeniu z 25-letnig gwarancjg na system okablowania strukturalnego, na cato$¢ zaméwionego
systemu. W tym celu w ciagu 14 dni od daty zakonczenia instalacji Wykonawca powinien zglosi¢
Producentowi potrzebe udzielenia gwarancji i dostarczy¢ wymagana dokumentacje powykonawcza
oraz protokot kontroli sprawnosci dziatania systemu. W ciggu kolejnych 14 dni Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia Inwestorowi certyfikatu gwarancyjnego tacznie ze szczegétowymi
warunkami gwarancyjnymi, z uwzglednieniem wymagan zawartych w dokumentacji powyzej.

8. SYSTEM SWIN

8.1.System SWIN

System alarmowy zostal zaprojektowany tak aby byto zapewnione jednoznaczne wskazanie
zrédta sygnatu alarmu.

OPIS TECHNICZNY SYSTEMU SSWiN

Do zabezpieczenia przeciwwlamaniowego pomieszczen z uwagi na dostgp wielu oséb
zastosowano:

dualne czujniki podczerwieni PIR z detektorem mikrofalowym .

Do sygnalizacji alarmu stuza: sygnalizatory akustyczne wewnetrzne oraz zewngtrzne sygnalizatory
akustyczno — optyczne.
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Centrala sygnalizacji wlamania

Centrale Sygnalizacji Wtamania zainstalowano w pomieszczeniu technicznym na parterze.

Centrala systemu zbudowana w oparciu o najnowszg technologi¢ mikroprocesorowa pozwala na
elastyczne konfigurowanie systemu i w razie koniecznosci pozwala na szybkie wprowadzanie zmian
czy rozbudowe systemu. Wszystkie zdarzenia rejestrowane sg automatycznie w pamigci centrali z
mozliwoscia wydruku na drukarce.

System alarmowy moze zosta¢ tatwo rozbudowany przy wykorzystaniu takich samych dla kazde]
centrali modutéw rozszerzajacych. Daje to réwniez mozliwos¢ bezproblemowej wymiany centrali na
wicksza, jesli rozbudowa systemu tego wymaga. Dzieki takiemu rozwigzaniu mozna dokonaé
optymalnego doboru centrali dla okreslonego obiektu.

Do ptyty centrali mozna podtaczy¢ 16 linii dozorowych. Centrala moze zosta¢ rozszerzona przy
uzyciu moduléw rozszerzen (8 linii dozorowych) do konfiguracji maksymalnej o 63 liniach
dozorowych. Linie moga by¢ dowolnie przydzielane do o§miu w petni niezaleznych podsysteméw.

Klawiatury

System sterowany jest z konsol operatorskich (klawiatur) z ekranem tekstowym LCD.

Procedura wykrywania i przekazywania alarmu jest przejrzysta, a wszystkie komunikaty,
informacje systemowe i programowane teksty uzytkownika wyswietlane sa w jezyku polskim.

Wszystkie czujniki PIR sg potgczone z centrala za pomocg czterech zyt: dwie zyly stuza do
komunikacji; dwie do zasilania.

Podczas obstugi konsoli uzytkownik widzi na ekranie informacje utatwiajace uzbrajanie,
rozbrajanie i kasowanie alarmu. Kazdy punkt jest opisany w jezyku polskim np. ,,WEJSCIE
GLOWNE”, ,,CP KORYTARZ” itp. Obstuga systemu jest logiczna, a dzieki przejrzyscie
zaprojektowanej konsoli z ekranem alfanumerycznym niezwykle prosta. Obwody urzadzen i linie
dozorowe chronione sa przed sabotazem.

Centrale systemu Satel uzupetnia obszerny zestaw najwyzszej jako$ci czujnikdw. Sg to czujniki
pasywnej podczerwieni: dualne czujniki z detektorem mikrofalowym. Posiadaja one zabezpieczenie
przed prébami ingerencji w ich wnetrze. Doskonate parametry techniczne wynikajg z przemyslanej
konstrukcji i stosowania mikroprocesorowej obrébki sygnatéw. Centrala jest przygotowana do
wspoélpracy ze stacja monitorujaca alarmy.

Liczba linii dozorowych centrali zostata rozbudowana za pomoca dodatkowych modutéw 8 linii
wejsciowych.

Bilans pradowy SSWIN
Laczny prad
Prad w . Prad w Laczny prad
T r . W stanie . :
L.P. Wyszczegdlnienie Tlos¢ stanie . stanie w stanie
. czuwania

czuwania I alarmu alarmu 12

[A] [A] [A] [A]
Zasilacz centrala Alarmowa CA
1 Plyta centrali 1 0,130 0,130 0,130 0,130
2 Manipulator systemowy 2 0,020 0,040 0,100 0,200
3 Czujka PIR+MV 15 0,017 0,255 0,010 0,150
4 Modut LAN 1 0,070 0,070 0,080 0,080
5 Modut wejsé 0 0,070 0,000 0,070 0,000
6 Czujka magnetyczna 3 0,002 0,036 0,002 0,036
7 Sygnalizator 2 0,040 0,080 0,110 0,220
8 Sygnalizator zew. 1 0,040 0,040 0,260 0,260

RAZEM: 0,651 1,076
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Wymagana minimalna pojemno$¢ akumulatora:

Minimalny wymagany czas pracy w trakcie czuwania (t1) [h] : 24,0
Minimalny wymagany czas pracy w trakcie alarmu (t2) [h]: 0,2
Q(min) = 1,25( I1*t1+12*2): 19,80

Przyjeto: 26 Ah

9. INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POZAROWE] (SSP)
9.1. Zakres ochrony.

Zgodnie z charakterystyka, rodzajem i przeznaczeniem budynku w ramach adaptacji pomieszczen
na o$rodek zdrowia w Turawie, przyjeto zakres ochrony: ochrona petna, tzn., ze automatycznym
wykrywaniem pozaru obje¢to korytarze, wszystkie podstawowe pomieszczenia (magazyny,
pomieszczenia techniczne, pomieszczenia socjalne), gabinety lekarskie, dyzurki oraz gabinety
zabiegowe i tym podobne. Ochrong nie objeto jedynie sanitariatow.

9.2.Podstawa opracowania

* Podktady architektoniczne,

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r., w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. (Dz. U.
2010.109.719 z pdzniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowane (Dz. U. 2002.75.690 z
p6Zniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2. wrze$nia 2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2004.202.2072 z
pdézniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U.
2015.2117 z p6zniejszymi zmianami),

* Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych, Wyd. Il Wydawnictwa Przemystu
Maszynowego WEMA Warszawa 1988 r.,

* System sygnalizacji pozarowej POLON 4000 — katalog — ZUD ,,Polon-Alfa” Sp. z 0.0. Bydgoszcz,

* Koordynacja mi¢dzybranzowa.

9.3.Rodzaj ochrony.

Zastosowano automatyczne urzadzenia sygnalizacji pozarowej nowej generacji, oparte o system
informowania o rodzaju wywolywanego alarmu /pozar, préba, uszkodzenie linii lub czujnika/,
numerze linii i czujnika, czasie i dacie wywotanego alarmu oraz miejscu wywotanego alarmu.

Przyjetymi elementami tego systemu w niniejszym projekcie sa:

- centrala sygnalizacji pozaru POLON 4200 (istniejaca),

- adresowalne elementy systemu, w sktad ktérego wchodza:
wielostanowa optyczna czujka dymu DOR-4046 z gniazdem G-40,
wielostanowa wielosensorowa czujka DPR-4046 z gniazdem G-40,
reczny ostrzegacz pozarowy ROP-4001M,

= element kontrolno-sterujacy EKS-4001W,

- rownolegty wskaznik zadzialania WZ-31
- sygnalizator akustyczny SA-K7 + puszka PIP-1A.

9.4.Rodzaj i rozmieszczenie elementow.

Rozmieszczenie poszczegdlnych elementéw systemu sygnalizacji przeciwpozarowej z podaniem
rodzajow i typow zastosowanych czujek i przyciskow oraz elementéw sterujacych urzadzenia
zewnetrzne przedstawiono na planach instalacji elektrycznych.
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W przypadku wykonania sufitéw podwieszanych nalezy przestrzen miedzystropowa o wysokosci >
0,5 m. zabezpieczy¢ czujkami.

Istniejaca centralka sygnalizacji pozarowej Polon 4200 zamontowana jest w pomieszczeniu
administracji budynku.

Dla potrzeb przebudowywanych pomieszczen przygotowano petle dozorowa nr 4, ktéra
zakonczono puszka PIP, na korytarzu osrodka zdrowia.

Dla potrzeb sygnalizatoréw przygotowano kable zasilajagce obwodu nr 4, zakonczone puszka PIP

9.5. Centrala sygnalizacji pozarowej.
9.5.1. Rodzaj i typ.
W budynku funkcjonuje istniejaca centrala Polon 4200.

9.5.2. Powiadamianie strazy pozarnej.

W adaptowanym obiekcie nie jest planowany monitoring przekazujacy informacje o pozarze z
systemu sygnalizacji pozaru do Panstwowej Strazy Pozarne;.

9.6. Zasilanie energetyczne.
9.6.1. Zasilanie sieciowe /gléwne/.

Centrala sygnalizacji pozarowej zasilana jest ze ztacza RGP, zlokalizowanego na zewnatrz
budynku, sprzed gtéwnego wytacznika ppoz. budynku.

9.7. Okablowanie.
9.7.1. Linie dozorowe.

Ze wzgledu na koniecznos$¢ instalacji w linii dozorowej elementu kontrolno-sterujacego petle
wykona¢ przewodami HTKSHekw FE180 PH90/E90 1x2x0,8 mm.

Wprowadzenie przewodéw do czujek, przyciskow i wskaznikéw zostawi¢ wolne na dtugosci ok.
0.2 m.

Wszystkie przewody nalezy prowadzi¢ w odleglo$ci co najmniej 0.3 m od instalacji
silnopradowych 230/400V.

9.7.2. Zasilanie sieciowe centralki.

Zasilanie centralki sygnalizacji pozarowej pozostaje bez zmian.

9.8. Instalacja sterowania centralami wentylacyjnymi i wentylatorami wywiewu.

Z centralki sygnalizacji pozarowej poprzez element kontrolno-sterujagcy EKS-4001W zostat
wyprowadzony sygnat sterujacy do wytaczenia zasilania centrali wentylacyjnej oraz agregatow
klimatyzacyjnych. Sygnat sterujacy spowoduje wytaczenie zasilania w rozdzielni RC. Modut EKS
bedzie dziatal na stycznik (230V). W stanie normalnym powinna by¢ podana faza sterownicza na
stycznik. W trakcie alarmu modut EKS przerwie obwdd, a stycznik roztaczy zasilanie.

Calos$¢ przedstawiono na planach i schematach instalacji SSP.

9.9.Scenariusz pozarowy.

Opis dziatania systemu ochrony przeciwpozarowej obiektu:

- zadzialanie ktérejkolwiek czujki w chronionym obiekcie wywotuje Alarm I stopnia, ktéry jest
alarmem wewnetrznym centrali SSP, wzywajacym obstuge do rozeznania zagrozenia.

- niepotwierdzenie na centrali SSP o przyjeciu zgloszenia o alarmie lub uruchomienie alarmu
przyciskiem ROP wywotuje Alarm II stopnia, ktéry powoduje:
= wylaczenie zasilania do central wentylacyjnych oraz wylaczenie zasilania wentylatoréw,

= uruchomienie sygnalizacji akustycznej na obiekcie,
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9.10. Uwagi koncowe.

- Wykonawstwo robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym, normami technicznymi
PNE oraz przepisami obowigzujacymi w budownictwie elektroenergetycznym, przy zachowaniu
przepiséw i wymogéw BHP

- Po zakonczeniu rob6t montazowych nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolacji, uziemienia i
skutecznos$ci ochrony od porazen pradem elektrycznym,

- Przed oddaniem urzadzen do eksploatacji nalezy opracowac /i zapozna¢ obstuge/ instrukcje
eksploatacji urzadzen.

- zgodnie z instrukcjg ITB z 2020 r. — na drogach ewakuacyjnych przewody w wiazkach musza
spetnia¢ klase reakcji na ogieh B2CA-s2,d1,a3, przewody pojedyncze na drogach ewakuacyjnych
DCA—s2,d1,a3, przewody w pomieszczeniach uktadane w wiazkach i pojedynczo klasy DCA—
s2,d1,a3

10.INSTALACJA OCHRONNA I POLACZEN WYROWNAWCZYCH.

W pomieszczeniu rozdzielni RC nalezy utozy¢ lokalng szyn¢ uziemiajaca GSU, ktdrg nalezy
potaczy¢ z gléwna szyna uziemiajaca obiektu przewodem N2XH-J 16. Ponadto nalezy polaczy¢ ja z
zaciskiem uziemiajacym PE tablic rozdzielczych a takze rurami metalowymi centralnego ogrzewania.
Do szyny potaczen wyréwnawczych potaczy¢ takze elementy stalowe korytek kablowych.

Na tablicy rozdzielczej projektuje si¢ wytaczniki réznicowopradowe 30 mA — typu ,,A”.
Wszystkie bolce ochronne gniazd wtyczkowych oraz obudowy metalowe opraw o§wietleniowych 1
tablic rozdzielczych nalezy przytaczy¢ do przewodu ochronnego ,,PE”. Miejsca lokalizacji szyn
potaczen wyréwnawczych pokazano na planie instalacji elektrycznych.

Ochrona przeciwporazeniowa

Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym przyjeto
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA dla linii kablowych zasilajacych tablice
rozdzielcza. Na przewdd ochronno-neutralny w kablu nalezy przeznaczy¢ zyle o niebieskim kolorze
izolacji. Dodatkowe uziemienie przewodu ochronno-neutralnego linii znajduje si¢ w ztaczu RGP
.Warto$¢ rezystancji uziemienia nie moze przekracza¢ 10 omow.

Natomiast dla instalacji odbiorczej jako system ochrony uzupetniajacej przed dotykiem posrednim
od porazen pradem elektrycznym zastosowano wylaczniki réznicowopradowe zainstalowane w
projektowanej rozdzielnicy RC.

Aby spetni¢ powyzszy warunek w instalacji zastosowano oprécz przewodu neutralnego "N",
dodatkowy przewdd ochronny "PE" o przekroju przewodéw roboczych i uktadany tacznie z tymi
przewodami. Przewdd ochronny powinien mie¢ izolacj¢ koloru z6tto-zielonego.

Dla zapewnienia wtasciwej ochrony przez wytaczniki réznicowo-pradowe przewody ochronne nie
mogg mie¢ za wylacznikiem bezposredniego lub posredniego potaczenia z przewodem neutralnym.

11.UWAGI KONCOWE.

- wykonawstwo robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem wykonawczym, przy zachowaniu
przepiséw i wymogéw BHP

- Po zakonczeniu rob6t instalacyjno - montazowych nalezy wykonaé préby funkcjonalne,
sprawdzenia i badania potwierdzajace zapewnienie odpowiedniego bezpieczenstwa i wymagana
jako$¢ robdt w tym dokonaé pomiaréw rezystancji izolacji przewoddéw, uziemienia oraz
skutecznos$ci ochrony przed dotykiem posrednim,

- zgodnie z instrukcjg ITB z 2020 r. — na drogach ewakuacyjnych przewody w wigzkach musza
spetnia¢ klase reakcji na ogien B2CA-s2,d1,a3, przewody pojedyncze na drogach ewakuacyjnych
DCA—s2,d1,a3, przewody w pomieszczeniach uktadane w wigzkach i pojedynczo klasy DCA—
s2,d1,a3

Opracowat:
mgr inz. Tomasz Lipski
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