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Zadanie 1: Budowa parku rekreacji obejmujgca czesé przyrodnicza wraz z urzadzeniami
doswiadczen sensorycznych w miejscowosci Siary, gmina Sekowa.
Strefa B1- park do$wiadczen, strefa rekreacji, ruchu gry i zabawy

- budowa placu zabaw

- budowa strefy rekreacji i wypoczynku ze stawem

- budowa strefy doswiadczen, ogrody zmystow

- budowa elementéw matej architektury

- montaz elementéw matej architektury

- nasadzenia zieleni

- budowa uktadu komunikacyjnego

- budowa instalacji oéwietlenia wraz z zasilaniem infrastruktury technicznej
- budowa monitoringu

w ramach zadania pn. ,,Budowa parku rekreacji obejmujaca cze$¢ przyrodnicza wraz z urzadzeniami
doswiadczel sensorycznych w miejscowosci Siary, gmina Sekowa”. Strefa B1
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1. CZESC OGOLNA

Roboty budowlane bedg prowadzone w liniach rozgraniczajgcych 0§, nie naruszajgc
interesu osdb trzecich z zachowaniem ciggto$ci ruchu pieszego. Inwestycja ta nie
pogorszy warunkéw ochrony srodowiska i bedzie prowadzona z zachowaniem

warunkéw BHP.

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wspéine wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét instalacyjnych polegajacych na montazu technologii wody
dla obiektu sztucznego stawu w miejscowosci Siary, Gmina Sekowa

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej
STWIOR ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

robotach wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robét objetych specyfikacjg techniczng

W zwigzku z wykonaniem instalacji ww. obiektéw przewiduje sie nastepujacy zakres prac:
a) Dostawe i montaz rurociggdw technologicznych wody obiegowe;j (filtracyjnej) w obrebie
nieci, komory technologicznej (CPV nr 45212000-6: Prace budowlane dotyczace
obiektow rekreacyjnych)

b) Dostawe i montaz stacji uzdatniania wody (CPV nr 45332400-7: Prace
dotyczace wykonywania instalacji urzadzen sanitarnych)

c) Dostawe i montaz rurociagéw technologicznych wraz z przewidziang

projektem armaturg (CPV nr 45332200-5: Roboty instalacyjne hydrauliczne)

d) Préby szczelnosci poszczegdinych fragmentéw instalacji ( CPV 45332200-5:

Prace dotyczace wykonywania instalacji hydraulicznej)

e) Rozruch poszczegéinych urzadzen technologicznych (CPV nr 45332200-5:

Prace dotyczace wykonywania instalacji hydraulicznej)

f) Rozruch cato$ci instalacji technologicznej (CPV nr 45332200-5: Prace

dotyczgce wykonywania instalacji hydraulicznej)

g) Szkolenie personelu (CPV nr 74240000-3: Zintegrowane ustugi inzynieryjne)

h) Opracowanie dokumentacji techniczno - rozruchowej (CPV nr 74240000-3:

Zintegrowane ustugi inzynieryjne)
- ZDROY
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i) Przekazanie dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacjg techniczno-
rozruchowg poszczegdinych urzadzen (CPV nr 74240000-3: Zintegrowane

ustugi inzynieryjne)

1.4 Wymagania ogélne dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodno$é

z dokumentacja projektowg i specyfikacjg techniczng. Niezaleznie od wyzej
wymienionego zakresu robét Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
wszystkich czynnosci koniecznych do wiasciwego funkcjonowania instalacji
bedacej przedmiotem niniejszego opisu zgodnego z projektem.

Bez wzgledu na dokladnosci i wytyczne zawarte w niniejszej dokumentac;ji
okreslajacej dziatanie instalacji oraz srodkéw do jej wykonania, na wykonawcy
ciazy przede wszystkim zobowigzanie osiagniecia zaktadanego rezultatu.

W trakcie realizacji prac o ktérych mowa w niniejszej Specyfikacji Technicznej
Wykonawca bedzie musiat dostosowaé sie do norm, ustaw i przepiséw
branzowych obowigzujgcych w chwili wykonywania prac. Zatem jesli w zycie
wejdg nowe przepisy, wowczas przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian
Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o tym w formie pisemnej
Jednostke Projektowg okreslajac szczegétowo zakres tych zmian oraz koszt ich

wprowadzania.

1.5 Zatozenia projektowe

Sztuczny Staw

Woda w uktadzie uzdatniania za pomoca systemowych filtrow modufowych, opartych na
biologicznym oczyszczaniu z biogendéw oraz sterylizacjg lampami UV. Urzadzenia
umieszczone w komorze technologicznej znajdujacej sie pod tarasem, zgodnie z
rysunkami ST_07. Konstrukcja tarasu powinna zapobiegaé przedostawaniu sie wéd
opadowych do wnetrza komory a jednoczesnie, w przestrzeni bezposrednio nad filtrami
musi zapewnia¢ bezposredni dostep do tych urzgdzen. Szczegbtowe rozwigzanie wg

odrebnego opracowania.

TECHNOLOGIA ELEMENTOW WODMNYCH - UZDROWISKO SOLEC ZDROJ
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OPIS INSTALACJI

Sztuczny staw zgodnie z lokalizacjg zawartg na rysunku ST_01, zostat podzielony na dwie
strefy: strefe gtebsza (1,4m) rekreacyjng oraz strefg regeneracyjng o giebokosci okoto
0,4m. Strefa regeneracyjna o nieregularnym ksztatcie i napetnieniu woda okofo 0,4m, o
pojemnoéci wodnej okoto 130m?®, ponizej wypetnienie kruszywem filtracyjnym (rodzaj i
frakcja zgodnie z zaleceniami producenta modutéw filtracyjnych).

W warstwie kruszywa filtracyjnego zaprojektowano rozprowadzenie rurociggow
technologicznych oraz drenazy doprowadzajgcych wode do petli dystrybucyjnych
filtrowanej wody.

Strefa rekreacyjna oraz strefa regeneracyjna wydzielone zostaty od otaczajacego gruntu
nieprzepuszczaling i elastyczng membrang EPDM, o pozwoli na utrzymanie wtasciwego
rezimu jako$ci i czystosci wody przy jednoczesnym zachowaniu naturalnego charakteru
obiektu.

Do procesu uzdatniania woda pobierana jest poprzez kosze ssawne oraz skimmery
powierzchniowe umieszczone w strefie regeneracyjnej oraz grawitacyjnie naptywa na
pierwszy blok (filtracja bebnowa) modutowych filtréw. System filtréw znajduje sie
catkowicie pod powierzchnig ziemi (kanat filtra). Otwér wiotu znajduje sie ponizej
lustra stawu. Zanieczyszczona woda stawowa przeptywa poprzez odptyw denny lub
filtr powierzchniowy (skimmer) do pierwszego zbiornika filtra i przeptywa potem przez
kolejne moduty filtra. Na zasadzie naczyn potaczonych (ci$nienie hydrostatyczne)
ustala sie woda w zbiornikach na tym samym poziomie, jak woda w stawie. Pompa
w ostatnim module filtra pompuje oczyszczong wode rurociggiem z powrotem do

stawu.

Zalety przeptywu pod wplywem sity ciezkosci:

» Dobre transportowanie i skuteczne usuwanie czgsteczek zawiesinowych dzigki
wykorzystaniu sity grawitaciji.

» Wysoka sprawno$¢ energetyczna, poniewaz wystepuje tylko nieznaczna réznica
wysokosci i niskie straty tarcia.

» Niezauwazalna integracja w ogrodzie ze stawem

» Urzadzenia oczyszczajace z lampa ultrafioletowg mozna podigczy¢é na wylocie
filtra

Gitéwnym zadaniem modultu filtra bebnowego ProfiClear Premium jest oczyszczanie

TEC HNOLOGIA ELEMENTOW WODNYCH - UZDROWISKO SOLEC ZDROJ
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z wiekszych zanieczyszczen. Sita (60 ym) oddzielajg czgsteczki zanieczyszczen
wszelkiego rodzaju, zanim woda przeplynie do czesci biologicznej filtra. W wyniku
odseparowania frakcji statej usuwana jest wiekszo$¢ substanciji pokarmowych z wody.
Dziatanie modutu filtra bebnowego jest wiec bardzo wazne do wspomagania biologii
filtra w module Moving Bed oraz w module Individual. Maksymalne natezenie przeptywu
przez system filtréw wynosi 25 m*h w przypadku uktadu z pompag cyrkulacyjng i 33 m?h
w przypadku uktadu grawitacyjnego. Proces filtracji jest sterowany i kontrolowany
automatycznie przez ukiad sterujgcy ze zintegrowanym mikroprocesorem.
Automatyczne samooczyszczanie mozna przy tym indywidualnie dopasowac do
potrzeb. Ze wzgledu bardzo istotna kwestie statego poziomu wody w uktadzie od czego
uzaleznia sie wyniki oczyszczania wody zastosowano automatyczny system uzupetniania
wody w ukiadzie. Realizacja poprzez czujniki poziomu (integralna cz¢s¢ urzadzenia
filtracyjnego) potgczone z uktadem zaworu elektromagnetycznego, automatycznie
uzupetniajgcym wode woda wodociggowq (rurociag 75 PEHD)

Wody popluczne usuwane sg rurociggiem 110 PVC do kanalizacji sanitarnej.

Ponadto w strefie regeneracyjnej nalezy umiesci¢ przelew awaryjny 110 PVC w postaci
pionowej rury, zakonczonej zgodnie z przyjetym maksymalnym awaryjnym, poziomem
wody w jeziorze. Wode z przelewu skierowa¢ bezposrednio do kanalizaciji sanitarne;.

Na okres zimowy urzadzenia technologiczne w obrebie komory muszg zostac opréznione
z wody. W tym celu nalezy zamkna¢ wszystkie rurociagi doprowadzajace i
odprowadzajace wode do wnetrza komory a nastepnie za pomocg zaworow spustowych,
umieszczonych w najnizszych punktach instalacji usung¢ wode.

Dziatanie systemu filtracyjnego:

System filtracyjny zainstalowany w zbiorniku opiera si¢ na oczyszczaniu biologiczno-
mechanicznym. Poprzez skimmery stojgce i spusty denne, woda begdzie przeptywac
w sposob grawitacyjny do systemu szesciu rzedéw komér Oase ProfiClear Premium
umieszczonych w specjalnie wybudowanych komorach technicznych w uktadzie
szeregowym. Jako pierwszy w szeregu usytuowany zostanie innowacyjny Modut
Bebnowy z petnym automatycznym oczyszczaniem. Dzigki technologii filtracji do 60
mikronéw, modut bezwzglednie zmniejsza rozwéj glonéw. W zestawie z filtrem tatwy w
obstudze kontroler z mikroprocesorem do zarzgdzania praca systemu. Modut wyposazony
jest w wysokiej jakosci pompe np Ebara (wysokoci$nieniowa 6 bar) o bardzo cichej
pracy, z certyfikatem bezpieczefistwa VDE i maksymalnym przeptywem 25m3h.

TEC HNOLOGIA ELEMENTOW WODNYCH - UZDROWISKO SOLEC ZDROJ
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Kolejne moduty w szeregu to dwa Moduty Biologiczne z ruchomym ztozem Hel-X-Bio,
opartym na technologii przemystowego oczyszczania wody. Modut wyposazony jest w
dyfuzor oraz system Plug & Play z mozliwoscig podigczenia aeratora (min. 2000
I/h). Modut Biologiczny posiada innowacyjny ,Bypass-System® (wysoki przeptyw wody
potaczony z diugim zatrzymaniem w bio module). Ostatnim w szeregu jest Modut
indywidualny w ktérym umieszczamy pompy filtracyjne Aquamax Gravity Eco oraz lampy
UVC Bitron Gravity. W module tym znajdujg sie tez osobne komory, gdzie umieszczamy
substrat absorbujacy fosforany i metale ciezkie Phosless. Skimmery zapewnia¢ bedg
czysto$é powierzchni lustra wody, dzieki czemu zabrudzenia powierzchniowe nie

tong tworzac biomase i zamulenie zbiornika. W systemie filtracyjnym zostang
umieszczone aeratory AquaOxy. Jest to urzgdzenie zapewniajgce wiasciwy poziom
natlenienia wody w zbiorniku, wspomagajgc tym samym filtracje biologiczng. System
ten wspomagat bedzie strefe regeneracyjng i roslinng w procesach filtracji biologiczno-
mechanicznej. W zbiorniku zainstalowany zostanie Systemem Automatycznego
Uzupetniania Wody, ktéry zapewniaé bedzie uzupetnianie wody spowodowane jej

parowaniem.

Obstuga lamp UVC zwigzana jest wytgcznie z wymiang Zzarnikéw co dwa sezony oraz ich
demontaz na okres zimowy. Co roku nalezy wymienia¢ absorbent fosforanu

Phosless, umieszczony w komorach Modutéw Indywidualnych

W przypadku czerpania wody ze studni gtebinowej nalezy taka wode uzdatni¢ do
wymagan biotopu zaraz po napetnieniu zbiornika. Zbiorniki, w ktérych wode
uzupetnia sig ze studni "gtebinowych narazone sg na masowy wzrost glonow
nitkowatych i sinic, z uwagi na duza zawartos¢ fosforanéw w wodzie. System filtracyjny
oraz procesy samooczyszczania w zbiorniku dziatajg skutecznie wylgcznie w
odpowiednio zbuforowanej wodzie. W przypadku wahan parametrow wody nalezy
sie liczy¢é z pogorszeniem czystosci wody. W zwigzku z tym nalezy systematycznie
kontrolowaé podstawowe parametry wody:

- poziom pH — wtasciwy poziom miedzy 7,5 a 8,6 stopni

- twardo$¢ weglanowg KH — wtasciwy poziom powyzej 5 stopni.

TECHNTLOGIA ELEMENTOW WODNYCH - UZDROWISKO SOLEC ZDROJ
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2. MATERIALY

2.1 Warunki ogélne stosowania materiatéw

Okreslone w projekcie marki itypy urzadzen i materiatdbw podano przykfadowo dla
wyznaczenia standardu technicznego. Wykonawcy robé6t przystuguje prawo do ich
zastapienia przez zastosowanie materiatéw i urzadzen o nie gorszej jakosci i co
najmniej rownowaznych parametrach technicznych. Decyzje o zatwierdzeniu

materiatu zamiennego podejmuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca proponujacy urzadzenia i materialy zamienne jest odpowiedzialny za
sprawdzanie ich mozliwosci zastosowania pod wzgledem: wymiardw, ciezaru,
sposobu transportu, sposobu montazu i podigczenia, parametrow technicznych.
Wykonawca jest zobowigzany do dostosowania uzytego materiatu i urzgdzenia
zamiennego do rozwigzan zwigzanych przyjetych w innych opracowaniach.
Zastosowane urzadzenia objete w instalacjach odrebng gwarancjg producenta
powinny mie¢ zapewniony autoryzowany serwis.

Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia muszg posiadac aktualne dokumenty
dopuszczenia do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, $wiadectwa
zgodnosci z PN, certyfikaty lub aprobaty techniczne oraz inne ewentualne atesty

wymagane przepisami szczegolnymi.

2.2 Wymagania szczegdtowe dla materiatow

Przewody rurociggowe powinny by¢ wykonane z PCV-U i PE . Do potaczen rur
nalezy stosowaé ksztattki, zawory zwrotne ikulowe z PCV-UiPE {gczone na klej,
kotnierzowo, gwint lub za pomoca zgrzewania. Nalezy stosowa¢ armature
dostosowang do wymaganych parametrow pracy: ci$nienia min. 1,0 MPa i temperatura
do 40st. C’

2.3 Sktadowanie materiatéw

Teren przeznaczony na sktadowanie materiatéw powinien by¢ wydzielony i
oznakowany, a sposob przechowywania urzadzen i materiatéw nie moze powodowac
pogorszenia sie ich jakosci. Dostep do materiatéw powinien by¢ ograniczony tylko do

0s6b wykonujacych prace montazowe.
TECHNOLOGIA ELEMENTOW WODNYCH - UZDROWISKO SOLEC ZLROJ
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3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywalnych robét. Sprzet, niezaleznie czy jest
witasnoscia Wykonawcy, czy jest wynajmowany musi byé utrzymywany w dobrym
stanie. Sprzet musi by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca
dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczanie sprzetu do
uzytkowania. Jakiekolwiek urzadzenia i sprzet, ktéry nie gwarantuje zachowania
warunkéw umowy zostanie zdyskwalifikowany przez Inwestora i nie dopuszczony do

uzytkowania.

4. TRANSPORT

Materialy i urzadzenia moga by¢ transportowane dowolnymi Srodkami transportu.
Pojazdy transportowe musza by¢ jednak przystosowane do przewozu okre$lonych
urzadzen. Materialy i urzadzenia powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed
uszkodzeniem i przemieszczeniem sie. Urzadzenia powinny by¢ transportowane w
oryginalnych opakowaniach producenta. Po roztadunku nalezy sprawdzi¢, czy

dostarczone elementy nie zostaty w czasie transportu uszkodzone.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robot

Prace montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg. Wykonawca musi
zgtasza¢ do odbioru poszczegdlne etapy prac przed ich zakryciem aby uzyskac
pisemne potwierdzenie odbioru wykonanych prac.

Zestawienie materiatow urzgdzen i sprzetu zostato podane szczegbtowo w
kosztorysach slepych i w opisie do projektu. W przypadku wyboru materiatéw innych
niz te, ktére sg przewidziane w projekcie Wykonawca musi uzyska¢ akceptacje

Jednostki Projektowej i Inspektora Nadzoru na ich zastosowanie.

5.2 Szczego6towe zasady wykonywania robot

Elementy wklejane w niecce uksztattowanej z membrany EPDM, nalezy osadzi¢ zgodnie
TECHNOLOGIA ELEMENTOW WODNYCH - UZDROWISKO SOLEC ZDROJ
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z dokumentacjg techniczng. Nalezy je réwniez zabezpieczy¢ przed dostaniem sie do
ich wnetrza betonu, ziemi, drobnych kamieni oraz innych zanieczyszczen. Urzadzenia
technologiczne: pompy, filtry, nalezy zamontowa¢ w komorze technologicznej. Przy
montazu urzgdzen Wykonawca musi stosowac sie do zalecen wytycznych producenta.
Rurociagi w gruncie nalezy uktada¢ ze spadkiem min. 1% w kierunku komory
technologicznej. Przed zasypaniem wykonac¢ probe szczelno$ci. Rurociggi w
komorze technicznej nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna.
Projektowane rurociggi i armatura wykonane sg z PCV-U i PE. Montaz i préby wodne
instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z WTWIiO producentdéw rur i ksztattek.
Rurociggi nalezy uktada¢ na podporach wykonanych z ksztattownikoéw stalowych i
obejm do rur z wkiadami gumowymi. Podpory i podwieszenia nalezy mocowac¢ do
konstrukcji pomieszczenia technologicznego. Szczegdty wykonania podparé ustali
Wykonawca instalacji zgodnie z WTWIO producentéw materiatow.

Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na bezpieczenstwo pracownikéw przy montazu
ciezkich urzadzen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdine zasady kontroli

Wykonawca pokryje koszty wszelkich prob. Zostang one przeprowadzone w
obecnosci przedstawicieli Inwestora i Jednostki Projektowej. Proby zostang
przeprowadzone zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, a ich wyniki
zostang przedstawione w dokumentach zgodnych z normami. Préby mogg by¢
przeprowadzone po uprzednim przedtozeniu dokumentéow wykonawczych.
Wszystkie czynnosci zostang przeprowadzone przez pracownikow Wykonawcy i

na jego odpowiedzialnos¢. Podczas proby Wykonawca jest zobowigzany do
wyeliminowania wszystkich powstatych zakiécen, do usuniecia usterek na swdj
koszt oraz do wymiany uszkodzonych elementdw instalacji.

Proby szczelnosci i proby ciSnieniowe nalezy przeprowadzac¢ zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych.
Wyijatek stanowi ci$nienie proby wodnej instalacji uzdatniania wody dla ktérej
maksymailna wartos¢ wynosi 0,35MPa.

ELEMENTOW - ZDROJ
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6.2 Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

Badania przy odbiorach cze$ciowych instalacji technologiczne;:

- zgodnosé z dokumentacja projektowa

- dostep do pomieszczenia

- zgodnos$é materiatow

- poprawnos¢ trasy rurociggow

Badania przy odbiorze konicowych instalacji technologiczne;:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa elementéw nie objetych odbiorami
czesciowymi

- odlegto$ci miedzy urzadzeniami

- poziomu dzwieku

- wentylacji pomieszczenia

- o$wietlenia i instancji elektrycznej

- instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej

- pomp

- filtra

- stacji dozowania $rodkéw chemicznych

Instalacje nalezy uzna¢ za wykonang zgodnie z wymaganiami, jezeli wszystkie
badania daty wyniki pozytywne. Gdyby jakie$ badanie dato wyniki negatywny,
nalezy wéwczas wykona¢ poprawki i uzupetnienie. Po tym nalezy ponownie

przeprowadzié badania.

6.3 Odpowiedzialno$é Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot zgodnie z dokumentacja.
Wszelkie odstepstwa od projektu wymagaja pisemnej akceptacji projektanta i
inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia atestow i
aprobat dla urzadzen i materiatéw wbudowanych, zgodnie z normami prawa
budowlanego.

Wykonawca ztozy pisemne o$wiadczenie o zgodnosci wykonanych robét z

dokumentacja techniczng, polskimi normami i ze sztukg budowlanag.

- ZDROJ
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7. OBMIAR ROBOT

Obmiar nalezy sporzadza¢ w sztukach lub w kompletach. Diugos¢ rurociggow mierzy sie
wzdtuz osi. Do dtugoséci rurociggéw wlicza sie armature taczong na gwint. Z dtugosci
rurociagu potraca sie armature komierzowa, redukcje wlicza sie do dtugosci rurociggow o
wiekszych $rednicach. Obmiar robét dotyczacy regulaciji i uruchomienia instalacji
sporzadza sie dla instaiacji technologicznej w sztukach.

7.1 Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robot

Przy przekazywaniu instalacji technologicznej fontanny do eksploataciji
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Inwestorowi nastepujgce dokumenty:
- aktualng dokumentacje powykonawczg

- protokét odbioréw czesciowych

- protokdt odbioru robét

- protokot z rozruchu instalaciji:

rozruch mechaniczny

rozruch hydrauliczny

rozruch technologiczny tj. osiagniecie zaktadanych w dokumentacji parametrow
technologicznych, w tym natezenie przeptywu wody zasilajgcej dysze obrazu wodnego i
dysze naptywowe filtracji

- instrukcje obstugi urzadzen

- instrukcje eksploatowang zawierajgcg schemat technologiczny, podstawowe
zasady funkcjonowania automatyki, sposéb jej programowania i obstugi.
Roboty uznaje sie za wykonane jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki

pozytywne.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Prace nalezy wykonaé zgodnie z:

- dokumentacjg techniczng

- prawem budowlanym

- normami polskimi PN i BN

- Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 19.05.1999 w sprawie warunkow
wprowadzenia $ciekéw do urzadzen kanalizacyjnych stanowigcych mienie
komunalne Dz.Ust. Nr 50n poz. 501.

TEC HNOLOGIA ELEMENTOW WODNYCH - UZDROWISKO SOLEC ZDROJ
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- obowigzujacymi przepisami BHP, Sanepidu i p.poz

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano — Montazowych
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych )Dz. U. Nr
47, poz. 401)

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r. w sprawie Specyfikacja
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych ( Dz. U. Nr 40, poz. 470)
- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 w prawie minimalnych
wymagar dotyczacych BHP w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow
podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596)

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,

poz. 690 z pézniejszymi zmianami)

10. PRACE TOWARZYSZACE
Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od dnia przekazania placu budowy
do czasu odbioru koricowego zadania i zobowiazany jest wlasnym kosztem do:
- przygotowania, urzgdzenia i likwidacji placu budowy
- ochrony mienia
- utrzymania porzadku na budowie
-nadzoru nad przestrzeganiem przepiséw BHP
- koordynacja wszystkich robét bedacych przedmiotem zaméwienia w szczegoInosci
prac wykowywanych przez podwykonawcow.
- ubezpieczenia rob6t do chwili ich odbioru od odpowiedzialnosci cywilne;
- szkolenie obstugi
- wykonanie dokumentacji powykonawczej
- wykonanie instrukcji obstugi
- rozruch instalacji
- badanie jakosci wody
- optaty za Sanepid i PiP
Opracowanie:

mgr inz. Mare}
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