»Budowa instalacji OZE na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego” w formule ,zaprojektuj
i wybuduj”. Dziatajgc na podstawie art. 135 ust. 2 ww. ustawy zamawiajacy, w odpowiedzi na
whnioski wykonawcdw, wyjasnia co nastepuje:

ZWASTAW 1:

Pytanie 1: W opisie przedmiotu zamodwienia Zamawiajgcy nie podat w jakich ilosciach i o jakich
mocach wymaga pomp ciepta. Prosimy o uzupetnienie tych danych, poniewaz ich brak
uniemozliwia przygotowane oferty.

Odpowiedz: Ogtoszone postepowanie przetargowe jasno wskazuje, iz jest to w systemie
zaprojektuj i wybuduj. Dlatego tez zamawiajacy wymaga podania stawki za 1 kW mocy
zainstalowanej pompy ciepta w formularzu ofertowym, gdyz nie jest w stanie doktadnie
okresli¢ poszczegdlnych mocy pomp ciepta na danych lokalizacjach. Zamawiajgcy dysponuje
wstepnym doborem do danej lokalizacji, ktéry zatgczyt do PFU — tylko informacyjnie.
Natomiast Wykonawca musi mie¢ swiadomosé, iz prawidtowy dobdr urzadzen lezy po jego
stronie i dobdr taki musi zosta¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
wymaganiami oraz musi zostaC zaakceptowany przez inspektora nadzoru, dla kazdej z
lokalizacji oddzielnie.

Pytanie 2: W PFU Zamawiajacy pisze: ,Wykonawca przedtozy projekty budowlane do
akceptacji przez Zamawiajgcego w terminach zgodnych z opracowanym harmonogramem...
Zamawiajacy zaakceptuje lub wniesie uwagi do dokumentacji w ciggu 10 dni od otrzymanej
kompletnej dokumentacji projektowej dla danej lokalizacji od Wykonawcy, z zastrzezeniem, iz
inspektor nadzoru dokonuje ostatecznej akceptacji przedstawionych rozwigzan technicznych
ujetych w projekcie w trakcie odbioréw instalacji”. Prosimy o wykreslenie zapisu dotyczgcego
mozliwosci zmian na etapie odbioru instalacji i wyjasnienie z jakiego powodu Inspektor
Nadzoru miatby dokonywa¢ zmian rozwigzan technicznych w instalacji wykonanej na
podstawie dokumentacji technicznej uzgodnionej wczesniej z Zamawiajgcym?

Odpowiedz: Zamawiajgcy zmienia zapis zawarty w PFU na nastepujgcy: Wykonawca przedtozy
projekty budowlane do akceptacji przez Zamawiajgcego w terminach zgodnych z
opracowanym harmonogramem. Zamawiajacy zaakceptuje Ilub wniesie uwagi do
dokumentacji w ciggu 10 dni od otrzymanej kompletnej dokumentacji projektowej dla danej
lokalizacji od Wykonawcy z zastrzezeniem, iz Inspektor nadzoru moze wymagaé¢ od
Wykonawcy zmian zaproponowanych rozwigzan technicznych, zmian ksztattu dokumentaciji,
oraz korekt zapisow w niej sie znajdujgcych do czasu ostatecznej akceptacji dokumentacji
technicznej i projektowej.

Pytanie 3: Czy jezeli sama pompa ciepta umozliwia odczyt ilosci wyprodukowanej energii
cieplnej, czy Zamawiajacy bedzie wymagat montazu licznika ciepta?

Odpowiedz: Jesli urzadzenie samo w sobie umozliwia odczyt ilosci wyprodukowanej energii
cieplnej, ktora to wystarczy do wykonania obliczen efektu ekologicznego Zamawiajgcy nie
bedzie wymagat montazu licznika ciepta. Pytanie

4: 7Zgodnie z PFU wykonawca ma wykona¢ na witasny koszt wszystkie badania i analizy
uzupetniajgce niezbedne do prawidiowego wykonania zamowienia, wskazane przez
powotanego Inspektora Nadzoru. Zapis ten jest niejasny i prosimy o wyjasnienie jakie badania



i analizy moze zleci¢ Inspektor Nadzoru, aby mozna byto prawidtowo oszacowac te koszty do
oferty.

Odpowiedz: Zamawiajgcy podajgc taki zapis ma na uwadze konieczno$¢ wykonania wszelkich
niezbednych pomiaréw i badan majgcych na celu wykonanie nalezycie inwestycji. Mogg to by¢
np.: opinie konstruktora, opinie kominiarskie, badania lub obliczenia potwierdzajgce
prawidtowy dobdr urzadzen dla danego budynku, obliczenia, analizy okreslajgce
zapotrzebowanie cieplne budynku itp. Zamawiajgcy moze zleci¢ Wykonawcy wykonanie
doboru mocy pomp ciepta na podstawie przygotowanych przez Inspektora nadzoru
wytycznych czy tez formularzy.

Pytanie 5: Prosimy o potwierdzenie, ze pompa ciepta bedzie jedynym Zrdédtem ogrzewania
budynku i istniejgcy kociot nalezy zdemontowac.

Odpowiedz: Nalezy przyja¢, ze pompa ciepta pokryje 100 % zapotrzebowania na ciepto w
kazdym budynku ( jako jedyne Zrédto ogrzewania). Istniejgce kotty na paliwo state Wykonawca
zdemontuje, natomiast w przypadku lokalizacji w ktérych wystepuje ogrzewanie gazowe lub
olejowe o demontazu tych Zrédet bedzie decydowat Wtasciciel nieruchomosci. Ewentualny
demontaz urzadzen i ich wyniesienie bedzie po stronie Wykonawcy.

Pytanie 6: Czy Zamawiajgcy przewiduje montaz instalacji solarnych na gruncie? Jesli tak
prosimy o ujecie odpowiedniej stawki VAT w formularzu ofertowym.

Odpowiedz: Zamawiajgcy w Opisie przedmiotu zaméwienia przewidziat mozliwos¢ montazu
instalacji solarnych na gruncie. Przedmiotowa informacja znajduje sie w zatgczonym do Opisu
Przedmiotu Zamodwienia wzorcowym opracowaniu technicznym dla instalacji solarnej, jednak
wstepnie okreslone lokalizacje instalacji solarnych (w ilosci 10 sztuk) przewidujg montaz
instalacji na pokryciach dachowych w 9 lokalizacjach, 1 na gruncie - przy czym wtasciciel
nieruchomosci dopuszcza ewentualng lokalizacje na dachu budynku gospodarczego. Opis
Przedmiotu Zamodwienia w czesci dotyczacej instalacji solarnych informuje réwniez, ze
uzyskana z instalacji solarnych energia termiczna zuzywana bedzie na potrzeby wtasne
gospodarstw domowych. Ponadto art. 41 ust 12 i nastepne, ustawy o VAT dotyczy stawki
obnizonej, réwniez w przypadku mikroinstalacji, o ktérych mowa w ustawie o odnawialnych
zrodtach energii. Pytanie

7: Czy Zamawiajacy potwierdza, ze doprowadzenie przewoddéw c.o., cwu i zimnej wody do
pomieszczenia montazu zbiornikow jest w zakresie Mieszkanca?

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza, ze doprowadzenie do pomieszczenia montazu zbiornika
przewoddw c.o., cwu i zimnej wody jest w zakresie Mieszkanca, natomiast ich rozprowadzenie
w pomieszczeniu i podtgczenie do nowej instalacji jest po stronie Wykonawcy.

Pytanie 8: Formularz cenowy — zafgcznik nr 1la do SWZ jest niezrozumiaty. Prosimy o
wyjasnienie co stanowi cene jednostkowg netto dla poszczegdlnych instalacji. Zamawiajgcy
oczekuje réwniez podania kosztow 1 kW dla kazdej instalacji. Jak Zamawiajgcy przewiduje
rozlicza¢ inwestycje, jezeli moc przetargu podana jako minimalna nie bedzie sie pokrywac z
mocami oferowanych urzgdzen i jednoczesnie kazdy wykonawca zaoferuje inng moc tych
urzgdzen? Wnosimy o korekte formularza cenowego, aby cena jednostkowa odnosita sie do
kompletnej instalacji o wymaganej minimalnej mocy, a w przypadku kolektoréw stonecznych
do danego zestawu.



Odpowiedz: Zmodyfikowano Formularz cenowy. Jednoczesnie wyjasniam, iz: — w przypadku
instalacji PV zostata okreslona minimalna moc do zainstalowania (zestawienie poglagdowe
podano w OPZ), w przypadku zwiekszenia tej mocy, wynagrodzenie bedzie zwiekszane
proporcjonalnie, w oparciu o ryczattowag kwote netto za 1 kWp, podang w formularzu
ofertowym. —w przypadku pomp ciepta zostata podana, jedynie informacyjnie minimalna moc
do zainstalowania (zestawienie poglagdowe w zatgczniku do PFU), w przypadku zmiany mocy,
wynagrodzenie bedzie wyliczane proporcjonalnie w oparciu o ryczattowg kwote netto za 1 kW,
podang w formularzu ofertowym.

ZWASTAW 2:

Pytanie 1: Zamawiajgcy o opisie przedmiotu zamdwienia okreslit minimalne parametry jakie
ma spetniac¢ kolektor stoneczny:

1. Pojedyncza rura utozona w sposob meandrowy. Prosimy o dopuszczenie takze jako
rownowazne uktadu harfowego (pojedyncza i podwadjna harfa).

2. Przepuszczalnosc¢ szyby solarnej - 94%. Prosimy o rezygnacje z tego wymogu.

3. Sprawnos¢ kolektora 82,8%, al: 3,73, a2: 0,019. Prosimy o dopuszczenie kolektora
stonecznego o parametrach: Sprawnosc¢ kolektora 80%, al: 4,00, a2: 0,03.

4. Temperatura stagnacji - 209 st. C. Prosimy o dopuszczenie kolektora o temperaturze
stagnacji min. 180 st. C.

5. Prosimy o zmiane wymagan odnosnie mocy uzytecznej kolektora w zakresie od OK do 70K i
pozostawienie tylko zapisu: Dla Tm-Ta=30K- min. 580 W/m2. Zaznaczamy, iz tak postawione
wymagania utrudniajg i sztucznie ograniczajg konkurencje, co jest niezgodne z ustawg PZP.
Jezeli Zamawiajacy nie zmieni w/w zapiséw to zwracamy sie z prosbg o wskazanie trzech
producentéw kolektoréw stonecznych, ktorzy spetniajg wszystkie postawione wymagania
przez Zamawiajgcego

Odpowiedz:

1. Zamawiajgcy okreslit wymog, aby oferowane urzgdzenia charakteryzowaty sie danymi
techniczno — eksploatacyjnymi nie gorszymi niz minimalne parametry decydujgce o ich
rownowaznosci okreslone w dokumentacji technicznej, w tym w zakresie meandrowego
uktadu hydraulicznego. Dodatkowo oferowane kolektory stoneczne muszg posiadac certyfikat
Solar Keymark badz réwnowazny. Opisane parametry kolektora stonecznego powinny by¢
zgodne z normg PN-EN 12975-1, PN-EN 12975-2, ISO 9806 badz rownowazng. Zamawiajacy
dopuszcza mozliwos¢ zaoferowania kazdego réwnowaznego kolektora, ktory spetnia
wymagania techniczne stawiane w dokumentacji przetargowej i technicznej. Zamawiajacy nie
moze zgodzi¢ sie z Wykonawcg, ze uktad harfy pojedynczej stanowi rozwigzanie rownowazne
w stosunku do uktadu hydraulicznego okreslonego w dokumentacji przetargowej. Tym samym
Zamawiajgcy przytacza orzeczenie Krajowej Izby Odwotawczej, wydane w analogicznym stanie
faktycznym (sygn. akt KIO 1456/15), gdzie wskazane jest, ze kolektor ptaski z uktadem harfy
pojedynczej nie stanowi rozwigzania réwnowaznego do kolektora o ukfadzie meandrycznym,
opisanego w tresci OPZ oraz dokumentacji technicznej. Tym samym zaproponowany kolektor
z uktadem harfy pojedynczej nie spetnia minimalnych wymagan Zamawiajacego. Zasadniczym
powodem, dla ktérego w tresci opisu przedmiotu zamowienia wystepuje wymaganie
dotyczgce meandrycznego uktadu hydraulicznego, przy jednoczesnym braku zgody



Zamawiajgcego na zmiane dokumentacji technicznej w tej kwestii jest przewaga zastosowania
uktadu meandrycznego nad uktad harfy pojedynczej w absorberach ptaskich kolektorow
stonecznych, podparta wiedzg techniczng i stosownymi opiniami. Poréwnanie ukfadéw
kolektora w odniesieniu do wydajnosci i funkcjonalnosci pojedynczego kolektora nie jest
miarodajne, gdyz nie ujawnia znaczacych réznic miedzy urzadzeniami o réznym uktadzie
hydraulicznym (meandrycznym i harfie pojedynczej). Istotne jest poréwnywanie potaczenia
kilku kolektorow w catos¢ instalacji, a przy poréwnywaniu ukfadu kilku kolektoréw nalezy
uwzgledni¢ dodatkowo aspekty eksploatacyjne tj. natezenie przeptywu ptynu solarnego,
temperatura ptynu solarnego na wyjsciu, czy efektywnos¢ odbierania ciepta w zbiorniku.
Istotng rdéznicg pomiedzy uktadem meandrycznym a pojedyncza harfg, w odniesieniu do
przeptywu ptynu solarnego w potgczeniu kilku sztuk kolektoréw jest fakt, ze zastosowanie
uktadu meandrycznego pozwala na rédwnomierny przeptyw ptynu solarnego przez grupe
kolektoréow, a tym samym przeptyw ciepta przez grupe kolektoréw jest rownomierny. Ma to
pozytywne przetozenie na efektywnos¢ pracy instalacji kolektoréw stonecznych. W przypadku
uktadéw pojedynczej harfy, nie jest zapewniona taka réwnomierno$¢ przeptywu ptynu
solarnego. Majgc na uwadze powyzsze, nalezy zaznaczyé, ze Zamawiajgcy przy okreslaniu
minimalnego parametru uktadu hydraulicznego kolektora, dazyt do uzyskania jak najlepszej
efektywnosci pracy instalacji solarnych. W ramach argumentacji, nalezy takze przytoczyc
ekspertyze, stanowigcg dowdd jednej z rozpraw przed KIO, przeprowadzonej w podobnej
sprawie. Dokument zawierat wyliczenia wykazujace w sposéb mierzalny korzysci ptynace z
zastosowania kolektoréw o meandrycznym uktadzie hydraulicznym, w poréwnaniu do ukfadu
harfowego, pod katem zuzycia mocy.

2. Zamawiajgcy rezygnuje z tego wymogu.

3. Zamawiajacy podtrzymuje zapisy specyfikacji, poniewaz okreslit wymaganie co do
minimalnych parametréw. Majac na uwadze dobro uzytkownikédw nie wyrazamy zgodny na
obnizenie jakoSciowe urzadzen.

4. Zamawiajgcy ogranicza temperature stagnacji kolektorow stonecznych wyznaczonych
zgodnie z normg PN-EN 12975-2 lub PN-EN ISO 9806 do wymaganego zakresu od 190°C do
210°C

5. Zamawiajacy rezygnuje z wymagan dotyczgcych mocy kolektora przy : 0K, 10K, 50K, 70K,
natomiast zapis dotyczacy Tm-Ta=30K- min. 698W/m2 pozostaje bez zmian i okresla on
minimalny poziom mocy urzadzenia.

ZWASTAW 3:
dot. kottéw na biomase

Pytanie 1: Dostawcy kottdw na pellet nie dopuszczajg pracy kottow w systemie otwartym. W
zwigzku z powyzszym ukfady grzewcze nalezy zamykac, a zabezpieczenie kotta mozna wykona¢
poprzez zawodr termostatyczny typu DBV1, bez koniecznosci montazu wymiennika ciepta czy
tez wezownicy schtadzajacej. Czy Zamawiajacy dopuszcza takie rozwigzanie?

Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza takie rozwigzanie.

Pytanie 2: Dostawcy kottéw na biomase nie wymagajg montazu buforow przy pracy w uktadzie
zamknietym., zabezpieczenie kotta mozna wykonac poprzez zawér termostatyczny typu DBV1.
Czy Zamawiajacy dopuszcza takie rozwigzanie?



Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza takie rozwigzanie.

Pytanie 3: Czy po stronie Wykonawcy jest dostawa i montaz pompy obiegu grzewczego wraz
z armaturg na istniejgcej instalacji?

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza.

Pytanie 4: Czy po stronie Wykonawcy jest dostawa i montaz pompy tadujacej wezownice w
zbiorniku cwu wraz z armaturg na istniejgcej instalac;ji?

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza.

Pytanie 5: W OPZ okreslono, ze w ramach instalacji kottowni na biomase nalezy zamontowacd
podgrzewacz cwu, w przypadku gdy nie ma na obiekcie instalacji kolektoréw stonecznych czy
tez pomp ciepta, natomiast we ,,Wzorcowym opracowaniu technicznym” okreslono, ze nalezy
zamontowac zasobnik o poj. 300 | zdwoma wezownicami. W zwigzku z zaistniatg rozbieznoscia
prosimy o informacje, czy dla kazdej kottowni nalezy wycenic¢ zbiornik cwu.

Odpowiedz: We wszystkich lokalizacjach w ktérych nie ma zbiornika pionowego
dwuwezownicowego nalezy zamontowac taki zbiornik, a istniejgce poziome zbiorniki CWU
nalezy zdemontowad. Podtgczenie kotta nalezy wykona¢ do gérnej wezownicy.

Pytanie 6: W OPZ okreslono, ze zakup wktadu kominowego, o ile bedzie taka koniecznos¢ jest
po stronie Uzytkownika, natomiast we ,, Wzorcowym opracowaniu technicznym” okreslono,
ze wykonanie odpowiedniego wktadu kominowego jest po stronie Wykonawcy. W zwigzku z
zaistniatg rozbieznoscig prosimy o wyjasnienie po czyjej stronie jest dostawa i montaz wktadu
kominowego.

Odpowiedz: Dostawa wktadu kominowego jest po stronie Uzytkowania, a jego montaz po
stronie Wykonawcy.

Pytanie 7: Czy nalezy zamontowac termostat pokojowy?
Odpowiedz: Zamawiajgcy potwierdza koniecznos¢ zastosowania termostatu pokojowego.

Pytanie 8: W specyfikacji napisano, ze kociot ma posiadaé pomiar temperatury spalin, pomiar
cisnienia i pomiar temperatury spalania. Czy Zamawiajacy zgodzi sie w zamian na
zastosowanie systemu Optymalizacji Procesu Spalania w postaci modutu opartego na
precyzyjnym pomiarze zawartosci tlenu w spalinach (sonda lambda)? Zastosowanie systemu
opartego na precyzyjnym pomiarze zwartosci tlenu, prowadzi do uzyskiwania najlepszych
mozliwych parametréw spalania, maksymalizujgc efektywnos$¢ kotta i nie pozwala n a
powstawanie spiekow w komorze paleniskowej.

Odpowiedz: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy Specyfikacji.

Pytanie 9: Czy zamawiajgcy zgodzi sie na zastosowanie kotta o mocy 15 kW w zamian kotta o
mocy 16 kW? Nadmienie, wiekszos¢ producentow stosuje typoszereg o mocy co 5 kW i sg to
kolejno moce 15; 20; 25; 30 kW. Obnizenie mocy nominalnej dla kotta o 1 kW nie wptynie w
zaden sposob na komfort eksploatacji kotta i na komfort cieplny obiektu.

Odpowiedz: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy zawarte w Specyfikacji przetargowej.



Pytanie 10: Prosze o doprecyzowanie maksymalnego cisnienia roboczego kotta. Czy
zamawiajgcy, zgodnie z zapisem w punkcie 4.2 zgodzi sie, aby kociot posiadat maksymalne
cisnienie robocze 2 bar, jak to standardowo jest stosowane u wiekszosci producentéw?

Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza takie rozwigzanie.

dot. instalacji solarnych

Pytanie 1: Czy Zamawiajgcy dopusci rury solarne w izolacji PES 13?
Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza takie rozwigzanie.

Pytanie 2: Czy Wykonawca jest zobowigzany zmontowaé¢ w zbiorniku solarnym grzatke
elektryczng?

Odpowiedz: Zamawiajgcy jest zobowigzany zabudowa¢ w zbiorniku grzatke elektryczng o
mocy 2 kW z termostatem.

dot. instalacji pomp ciepta

Pytanie 1: Czy Zamawiajacy dopusci pompy ciepta, dla ktérych zawor przetaczajacy( 3 lub 4 -
drogowy) zostanie zabudowany na instalacji poza obrebem pompy ciepta?

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy Specyfikacji.

Pytanie 2: W PFU zapisano, ze w przypadku podtgczenia pompy ciepta z innymi zrédtami, bufor
moze byé wyposazony w dodatkowg wezownice do podtgczenia dodatkowego Zrdédta. W
przedmiocie zamodwienia zapisano réowniez, ze Wykonawca ma obowigzek zdemontowac
istniejgce zrédto ciepta, w zwigzku czym prosimy o potwierdzenie, ze zbiornik buforowy nie
musi by¢ wyposazony w wezownice do dodatkowego Zrddta.

Odpowiedz: Demontaz dodatkowego urzgdzenia grzewczego nastepuje tylko i wytgcznie gdy
jest to urzgdzenie na paliwa state. W przypadku gdy Beneficjent posiada instalacje olejowa
gazowa lub elektryczng zbiornik buforowy musi by¢ wyposazony w dodatkowg wezownice, a
demontaz tego urzgdzenia nastgpi na wyrazng prosbe Beneficjenta.

Pytanie 3: Prosimy Zamawiajgcego o potwierdzenie, ze w przypadku braku wystarczajgcej
elektrycznej mocy przytgczeniowej uzyskanie nowych warunkow oraz wykonanie niezbednych
modernizacji wraz z doprowadzeniem zasilania elektrycznego do pomieszczenia pompy ciepta
jest po stronie Uzytkownika, natomiast pozostate prace elektryczne zwigzane z montazem
instalacji pomp ciepta sg po stronie Wykonawcy.

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza, ze zwiekszenie mocy przytagczeniowej badz niezbedna
modernizacja witasnej instalacji elektrycznej umozliwiajaca podtaczenie pompy ciepta lezy po
stronie Beneficjenta.

ZWASTAW 4:

Pytanie 1: Prosimy o stanowisko w sprawie zasobnika CWU. Czy musi on posiadac 2 wezownice
? na schematach widnieje zasobnik z 1 wezownica.

Odpowiedz: Wszystkie zasobniki do cwu wystepujgce w postepowaniu przetargowym muszg
by¢ wyposazone w dwie wezownice. Dopuszcza sie wykorzystanie istniejgcego zbiornika



dwuwezownicowego Beneficjenta pod warunkiem, ze spetnia on minimalne parametry
techniczne opisane w niniejszym postepowaniu dotyczgcym zasobnikdéw cwu.

Pytanie 2: Prosimy o udostepnienie informacji odnosnie posiadania juz przez Beneficjenta
zasobnika solarnego u ktérego ma by¢ montowany zasobnik CWU do kotta, gdyz wedtug
informacji podanych przez Zamawiajgcego, istniejgcy zasobnik solarny moze zostaé
wykorzystany do podtaczenia kotta, o ile bedzie istniata taka mozliwos¢ techniczna. Jezeli
jednak nie bedzie to mozliwe, to czy w takim wypadku Wykonawca musi zdemontowac
istniejacy zasobnik Solarny, a na jego miejsce zamontowaé zasobnik CWU majgcy dwie
wezownice, oraz podtaczy¢ istniejgce zrodto OZE do podgrzewu wody. Jest to bardzo istotna
informacja cenotwdrcza niezbedna do wtasciwej kalkulacji kosztédw kontraktu.

Odpowiedz: Dopuszcza sie wykorzystanie istniejgcego zbiornika dwuwezownicowego
(solarnego). W przypadku braku takiego zbiornika wszystkie zbiorniki muszg zosta¢ usuniete a
w ich miejsce musi zosta¢ zamontowany nowy zbiornik dwuwezownicowy.

Pytanie 3: Prosimy o udostepnienie listy mieszkarnicow, u ktérych majg byé montowane
urzadzenia grzewcze, w celu zweryfikowania istniejgcej instalacji c.0., c.w.u. i PV. Lista ta
rowniez bedzie potrzebna do weryfikacji mieszkancow pod wzgledem doboru/montazu
innych urzgdzen w zamowieniu.

Odpowiedz: Lista mieszkaricOw zostanie przekazana Wykonawcy po podpisaniu umowy.

Pytanie 4: Zamawiajacy wymaga w opisie przetargowym wykonywanie analizy dziennej i
sumarycznej energii wytworzonej przez instalacje grzewcze. Czy zamawiajacy dopuszcza aby
wyliczenie dziennej i sumarycznej energii wytworzonej przez kociot byto realizowane przez
urzgdzenie zewnetrzne? tj. Nie przez sterownik kotta tylko np.: cieptomierz wraz z czujnikami
temperatury?

Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza takie rozwigzanie.

Pytanie 5: Czy zamawiajgcy dopuszcza zamiast wezownicy schtadzajagcej wbudowanej w
kociot, zabezpieczenie instalacji poprzez czujnik temperatury STP wraz z grupg bezpieczenstwa
Wyposazong w zawor spustowy?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza takie rozwigzanie.

Pytanie 6: Czy zamawiajgcy dopuszcza sterowanie pompami kottowymi oraz obiegami
grzewczymi poprzez zewnetrzny sterownik, nie bedacy czescig kompatybilng kotta?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza takie rozwigzanie pod warunkiem pefnej
kompatybilnosci w sterowaniu podzespotami instalacji i sterownika zintegrowanego z kottem.

Pytanie 7: W wzorcowym opracowaniu technicznym instalacji solarnej, parametry kolektoréw
stfonecznych opisano bardzo szczegétowo co bardzo ogranicza zasady uczciwej konkurenc;ji.
Prosimy Zamawiajgcego o wskazanie przynajmniej 3 producentow dla kazdego wystepujgcego
typu aby mieé¢ pewnos¢ ze zostata zachowana zasada uczciwe] konkurencji ktdrg wymusza
ustawa o zamodwieniach publicznych. W obecnym momencie producenci potwierdzaja, ze opis
jest bardzo szczegdtowy i ogranicza zasady konkurencji poniewaz nie sg w stanie zaoferowac
urzgdzen zgodnych z opisanymi wymogami przetargowymi.



Odpowiedz: Po ponownym przeanalizowaniu okreslonych wymagan, Zamawiajgcy zmienia
swoje stanowisko wyrazone w odpowiedzi nr 1 (zestaw pytan nr 2), z dnia 21.06.2023 roku i
decyduje, ze wystarczajagcym wymogiem dla kolektora stonecznego jest moc wynoszgca dla
30K 680W/m?2 . Dodatkowo Zamawiajgcy akceptuje zaréwno uktad meandryczny jak i harfowy
(tj. akceptuje wszystkie uktady funkcjonujagce na rynku pod warunkiem spetnienia
wymaganych osiggéw/parametréw).

Pytanie 8: Czy Zamawiajacy jest w posiadaniu danych, dzieki ktéorym wykonawca bedzie maogt
wykazadé wskazniki osiggnietych rezultatéw w pierwszym roku, wedtug opisanych w PFU? Jesli
nie to prosimy o rezygnacje z tego wymogu.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy zwigzane z osiggnieciem efektu. Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ do kazdego typu instalacji symulacje z akredytowanych
programow. Zgodnie z zapisami specyfikacji kazde zamontowane urzadzenie musi miec
mozliwos¢ odczytu produkcji. Na podstawie produkcji zostang obliczone wskazniki zgodnie z
obowigzujgcymi sposobami obliczen. Dla utatwienia Zamawiajgcy uzupetni OPZ o wskazniki
zapisane we wniosku o dofinansowanie (wskazniki w zataczeniu).

Pytanie 9: W PFU pkt. 1.2.5.4. wymagania stawiane urzgdzeniom Zamawiajgcy dopuszcza
urzgdzenia o konstrukcji split lub monoblok. Nastepnie w tym samym punkcie w wytycznych
montazowych ponizszy zapis sugeruje urzgdzenia typu monoblok.

Odpowiedz: Zamawiajgcy oczekuje ofert na urzgdzenia typu monoblok.

Pytanie 10: Prosimy o sprecyzowanie zapisu odnos$nie rodzaju pomp ciepta, poniewaz na
podstawie nalezatoby ztozy¢ Zamawiajgcemu oferte wariantowg co nie jest dopuszczone
zgodnie z zapisami SWZ.

Odpowiedz: Zamawiajacy oczekuje ofert na urzadzenia typu monoblok.

Pytanie 11: W zatgczniku nr 10 ,, Wzorcowe opracowanie techniczne instalacji kotta na pellet
o mocy 20 kW”, pojawiajg sie sprzeczne dane odnosnie minimalnej mocy cieplnej kotta Qmin.
W tabeli parametr ten wynosi ,,nie wiecej niz 6 kW”, zas w opisie ponizej Zamawiajgcy podaje
minimalng moc cieplng Qmin ktéra ,nie moze by¢ wieksza niz 5 kW”. Prosimy o
doprecyzowanie i ujednolicenie zapiséw.

Odpowiedz: Zamawiajgcy poprawia ze wzgledu na omytke zapis na moc min. nie wiekszg niz 6
kW, co powoduje zmiane OPZ. Zamawiajgcy precyzuje i ujednolica zapis dot. mocy odnosnie
minimalnej mocy cieplnej kotta na pellet, tak ze powinna wynosi¢ nie wiecej niz 6 kW.

Pytanie 12: W zwigzku z rozbieznosciami w PFU dotyczgcym pomp ciepta prosimy o
sprecyzowanie, czy Zamawiajgcy nie wymaga demontazu istniejgcych w budynkach zrédet
ciepta. Jednoczesnie czy w takim wypadku wymagane jest potgczenie obu uktadéw
(hydraulika) oraz w jaki sposéb ma wygladac zarzadzenie ich pracg (automatyka).

Odpowiedz: Demontaz zrédta ciepta nastepuje tylko i wytgcznie gdy jest ono na paliwa state
lub na wyrazng prosbe Beneficjenta w przypadku ogrzewania zrédtem olejowym, gazowym
lub energig elektryczng. Pompy ciepfa s w systemie zaprojektuj i wybuduj wiec to
Wykonawca odpowiada za poprawne wykonanie, podfaczenie i dobranie automatyki
sterujacej.



Pytanie 13: W przypadku jesli Zamawiajgcy wymaga demontazu istniejgcych w budynkach
Zrodet ciepta prosimy o potwierdzenie ze wykonanie tej czynnosci i koszt ponosi Beneficjent
na podstawie wtasnego niezaleznego zlecenia firmie jakg sobie wybierze (lub wykona metodg
gospodarczg osobiscie).

Odpowiedz: Demontaz i wyniesienie z budynku urzgdzen grzewczych lezy po stronie
Wykonawcy.

Pytanie 14: W zwigzku z obowigzkiem uzyskania nowych warunkow przytgcza mikroinstalacji
przez Wykonawce prosimy o precyzyjng informacje/wykaz lokalizacji instalacji wraz z aktualna
mocy przytagczeniowg z informacja o zabezpieczeniach przedlicznikowych (ich wartosé
pragdowa) oraz planowang mocg PV. Jest to bardzo istotna informacja praktycznie
uniemozliwiajgca wtasciwego kosztorysowania i blokujagca mozliwos¢ ztozenia oferty w
przetargu.

Odpowiedz: Wykaz nieruchomosci z odpowiednimi mocami instalacji zostanie przekazany
wykonawcy po podpisaniu umowy. Natomiast Zamawiajagcy oczekuje podania ceny
ryczattowej za 1 kW zgodnie z tgczng mocg wpisang w formularzu.

Pytanie 15: W przypadku wystapienia koniecznos$ci zwiekszenia mocy przyfagczeniowej prosimy
o potwierdzenie ze wykonanie tej czynnosci i koszt ponosi Beneficjent.

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza.

Pytanie 16: W opisie przedmiotu zamdwienia Zamawiajgcy zobowigzuje wykonawce do
przedtozenia w zafaczniku do oferty symulacji solarnych wykonanych np. w programie Vitasol,
oraz symulacji instalacji fotowoltaicznych wykonanych np. w programie PvSol. Odnoszac sie
do SWZ Zamawiajgcy nie wymaga ztozenia przedmiotowych srodkéw dowodowych. Zwracamy
uwage, ze Zamawiajacy nie przedstawit wykazu lokalizacji Beneficjentow wraz z podaniem
poszczegdlnych instalacji jakie majg by¢ wykonane dla nich, a dane w PFU sg na tyle skgpe ze
wiedze projektowg bedzie trzeba uzyska¢ juz po podpisaniu kontraktu na etapie wizji
lokalnych. Nie jest zatem mozliwe przygotowanie tego typu symulacji i przedtozenie ich na
etapie sktadania oferty. Jest to niemozliwe do wykonania i ogranicza mozliwos¢ ztozenia
oferty. Ponadto zwracamy uwage ze jest to zadanie w formie projektuj+buduj i w pierwszej
kolejnosci po podpisaniu umowy nalezy wykonac projekty, dlatego tym bardziej niezrozumiaty
jest wymag ztozenia symulacji (czyli wykonanie prac projektowych) na etapie ztozenia oferty.

Odpowiedz: Zamawiajgcy po przeanalizowaniu dokumentéw zamodwienia odstepuje od
wymogu wskazanego w OPZ polegajacego na przedtozeniu symulacji solarnych oraz symulacji
instalacji fotowoltaicznych, na etapie sktadania ofert. W to miejsce wprowadza obowigzek
przedtozenia takich symulacji w terminie 21 dni od dnia przekazania przez Zamawiajgcego
lokalizaciji.

Pytanie 17: Zamawiajgcy wymaga raportowania wskaznikdw przez 5 lat po zakonczeniu
inwestycji. Prosimy o potwierdzenie ze powyzsze wymagania sg rzeczywiscie wymagane i ze
mogg byc realizowane poprzez odczyty zdalne.

Odpowiedz: Zamawiajgcy zezwala na dokonywania odczytow zdalnych natomiast w przypadku
lokalizacji nie majgcych podtgczenia do Internetu wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia takich uzyskow do 15 grudnia kazdego roku.



Pytanie 18: Prosimy o potwierdzenie Zamawiajgcego ze po zmontowaniu kompletnej instalacji
nalezy wykonac¢ jej ptukanie i przeprowadzi¢ préobe szczelnosci wszystkich wykonanych
instalacji. Ptukanie uznaje sie za zakonczone o ile stezenie zanieczyszczen nie przekroczy 5
mg/dm3. Nastepnie instalacje nalezy poddac probie szczelnosci na zimno i gorgco- zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych cz. Il.
Prosimy o potwierdzenie ze koszt zabezpieczenia jest po stronie Beneficjenta, i ze to on ma
przygotowad/wykonac?

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza koniecznos$¢ przeprowadzenia préby szczelnosci oraz
ptukania i sprawdzenia instalacji oraz wszelkich innych niezbednych czynnosci majacych na
celu prawidtowe funkcjonowanie instalacji lezy po stronie Wykonawcy.

Pytanie 19: Prosimy o potwierdzenie, ze dachy na ktérych majg byé wykonane instalacje sg we
wiasciwym stanie, nie posiadajg azbestu i ze ewentualny koszt weryfikacji ich nosnosci jest po
stronie Beneficjenta.

Odpowiedz: Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z weryfikacjg mozliwosci montazu i
weryfikacja nosnosci dachu. Budynki z eternitem nie wystepuja w projektowanym
przedmiocie zamowienia.

Pytanie 20: Prosimy o potwierdzenie ze tgcznosé/komunikacje/internet w celu komunikacji i
nadzoru nad urzadzeniami ma utrzymywac Beneficjent, tj. pokrycie kosztow montazu jesli nie
ma i optacenie abonamentu. Jesli nie to prosimy o wykaz lokalizacji z informacjg gdzie brakuje
internetu, a gdzie jest dostepny.

Odpowiedz: Dostarczenie Internetu lezy po stronie uzytkownika.

Zgodnie z art. art. 137 ust. 1 ww. ustawy zamawiajgcy zmienia tres¢ SWZ: — ze wzgledu na
tresc¢ udzielonych odpowiedzi nr 7 zamawiajgcy zmienia tres¢ SWZ OPZ w pkt 2.2.1.na str.
14. - w zwigzku z pytaniem nr 8 Zamawiajacy dotgcza wykaz wskaznikdw rezultatu
wymaganych do osiggniecia w pierwszym roku, —ze wzgledu na tres$¢ udzielonej odpowiedzi
nr 11 zamawiajgcy zmienia tres¢ SWZ OPZ (wzorcowe opracowanie techniczne dla kotta 20
kW ) w pkt 4.1 na str. 4 i 5. — ze wzgledu na tresc udzielonych odpowiedzi nr 16 zamawiajacy
zmienia tres¢ SWZ OPZ w pkt 2.2 na str.13.

ZESTAW 5:
dot. kottéw na biomase

Pytanie 1: W zwigzku z udzielonymi przez Zamawiajgcego odpowiedziami odnosnie wymagan
co do kolektora stonecznego oraz podtrzymanym stanowisku, ze kolektor musi posiada¢ uktad
meandryczny, etc zwracamy sie z prosbg o podanie przez Zamawiajgcego co najmniej trzech
producentéw kolektorow stonecznych spetniajgcych wszystkie wymagania facznie.
Informujemy, iz tak postawione wymagania wskazujg bezposrednio na jednego producenta
kolektoréw stonecznych co jest niezgodne z ustawg PZP. Jezeli Zamawiajgcy nie wskaze w/w
trzech producentow lub nie zmieni tak sztywno postawionych wymagan co do kolektora
stonecznego (rezygnacja z meandra, informujemy iz ztozymy wniosek o kontrole
postepowania do UM oraz do Prezesa UZP. Zamawiajgcy posrednio ogranicza konkurencje
sztucznie "blokujac" cate zadanie samym kolektorem stonecznym, co jest zupetnie nie
zrozumiate, poniewaz kolektory stoneczne to tylko promil w catym postepowaniu.



Odpowiedz: Po ponownym przeanalizowaniu okreslonych wymagan, Zamawiajgcy zmienia
swoje stanowisko wyrazone w odpowiedzi nr 1 (zestaw pytan nr 2), z dnia 21.06.2023 roku i
decyduje, ze wystarczajagcym wymogiem dla kolektora stonecznego jest moc wynoszgca dla
30K 680W/m?2 . Dodatkowo Zamawiajgcy akceptuje zaréwno uktad meandryczny jak i harfowy
(tj. akceptuje wszystkie uktady funkcjonujagce na rynku pod warunkiem spetnienia
wymaganych osiggéw/parametréw).

Pytanie 2: W zwigzku z wymaganiami odnosnie wykonania symulacji w PVSolu i zatgczeniu ich
do oferty prosimy o podanie wykazu lokalizacji z doktadnym adresem w celu wykonania
symulacji. Bez w/w adresu nie ma takiej mozliwosci lub prosimy o rezygnacje z wymogu
wykonania symulacji dla wszystkich instalacji OZE.

Odpowiedz: Zamawiajagcy po przeanalizowaniu dokumentéw zamoéwienia odstepuje od
wymogu wskazanego w OPZ polegajacego na przedtozeniu symulacji solarnych oraz symulacji
instalacji fotowoltaicznych, na etapie sktadania ofert. W to miejsce wprowadza obowigzek
przedtozenia takich symulacji w terminie 21 dni od dnia przekazania przez Zamawiajgcego
lokalizaciji.

Zgodnie z art. art. 137 ust. 1 ww. ustawy zamawiajgcy zmienia tres¢ SWZ: — ze wzgledu na
tres¢ udzielonych odpowiedzi nr 1 zamawiajgcy zmienia tres¢ SWZ OPZ w pkt 2.2.1 na str.
14 — ze wzgledu na tres¢ udzielonych odpowiedzi nr 2 zamawiajacy zmienia tre$¢ SWZ OPZ
w pkt 2.2 na str. 13.

ZESTAW 6:

Pytanie 1: W PFU dla pomp ciepta okreslono, ze COP ma wynosi¢ nie mniej niz 4,1 w punkcie
A7W35 wg EN 14511 dla mocy grzewczej. Czy to oznacza, ze takie min. COP ma mie¢ dla
konkretnej mocy okreslonej w PFU, tzn. ze np. jezeli moc jest okre$lona 7,9 kW, to dla A7W35
moc pomy ciepta ma wynosic¢ 7,9 kW oraz dla tej mocy COP min.4,1.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy specyfikacji przetargowe;.

ZESTAW 7:

Pytanie 1: Prosimy o potwierdzenie, ze obiekty nie sg zabytkami ani nie lezg pod ochrong
konserwatorska.

OdpowiedZ: Zamawiajgcy potwierdza, iz nieruchomosci zgtoszone do projektu nie sg
zabytkami i nie lezg pod ochrong konserwatorska.

Pytanie 2: Czy Zamawiajacy przewiduje montaz instalacji w budynkach o powierzchni powyzej
300 m2? Jesli tak prosimy o podanie powierzchni budynku oraz uwzglednienie odpowiednich
stawek VAT w formularzu (VAT dzielony 8 i 23%). Informujemy, ze powierzchnia budynku do
300 metrdow rozliczana jest na stawce VAT 8% natomiast powyzej 300 metréw na stawce VAT
23%.

OdpowiedZz: Zamawiajgcy informuje, iz przewiduje montaz instalacji w budynkach o
powierzchni powyzej 300m2 powierzchni uzytkowej: w przypadku instalacji fotowoltaicznych
- 5 budynkow (o pow. uzytkowej powyzej 300 m2 ), instalacja kolektoréw stonecznych, zestaw



2x3001 -1 budynek (o pow. uzytkowej powyzej 300 m2 ), instalacja pompy ciepta na 1 budynku
(o pow. o pow. uzytkowej powyzej 300 m2 ). Powierzchnie uzytkowe wskazanych budynkow
wynoszg ok. 400 m2 . Formularz cenowy zmodyfikowano, w sposéb umozliwiajgcy okreslenie
wiasciwej stawki podatku, przez Wykonawcdéw sktadajgcych oferte.

Pytanie 3: Prosimy o potwierdzenie, ze zakres harmonogramu zostanie ustalony w
uzgodnieniu Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Odpowiedz: Harmonogram rzeczowo — finansowy winien zosta¢ sporzadzony zgodnie z
zapisami § 4 ust. 2 projektu umowy.

Pytanie 4: Prosimy o potwierdzanie, ze w przypadku gdy umowa posiada zapisy nie zgodne z
obowigzujgcym prawem to wigzgce dla stron sg zapisy aktualnych przepisow.

Odpowiedz: Pytanie niezrozumiate. Prosimy o ewentualne wskazanie zapisdw umowy
niezgodnych z obowigzujgcymi przepisami (z przywotaniem konkretnych przepisow).

Pytanie 5: Prosimy o potwierdzenie, ze Wykonawca ma obowigzek wystawic fakture zgodnie
z Dziennikiem Urzedowym Ministra Finansow — Interpretacja ogdlna nr
PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 Ministra Finanséw z dnia 1 kwietnia 2016r lub jego
aktualizacjami.

Odpowiedz: Wykonawca ma obowigzek wystawi¢ fakture zgodnie z zapisami umowy i
obowigzujgcymi przepisami.

Pytanie 6: Prosimy o potwierdzenie, Zze za date dostawy/wykonania ustugi uznaje sie date
zgtoszenia gotowosci do odbioru, zgodnie z Dziennikiem Urzedowym Ministra Finansow —
Interpretacja ogdlna nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 Ministra Finanséw z dnia 1
kwietnia 2016r.

Odpowiedz: Tak, ale jedynie wtedy gdy dostawa/wykonanie ustugi zostato rzeczywiscie
wykonane.

Pytanie 7: Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku rezygnacji w udziatu w projekcie
Beneficjentdw w korncowym etapie prac rozwazanym moze by¢ wydtuzenie terminu realizacji
danego zadania.

Odpowiedz: Co do zasady przy problemach ze znalezieniem innej lokalizacji, w przypadku
rezygnacji Beneficjenta pozwalajgcej na terminowgq realizacje zamoéwienia, przewidziana jest
mozliwos¢ ograniczenia zamdwienia o taka lokalizacje. Mozliwos¢ zmiany terminu realizacji
,danego zadania” w zakresie odnoszgcym sie jedynie do harmonogramu rzeczowo —
finansowego jest dopuszczalne przez Zamawiajacego. Natomiast zmiana terminu umownego
warunkowana jest ewentualnym spetnieniem przestanek ustawowych i umownych co do
Zmiany umowy.

Pytanie 8: Czy Zamawiajgcy wymaga przedstawiania potwierdzenie zatrudnienia na umowe o
prace? Jesli tak to na jakim etapie postepowania lub inwestycji Wykonawca powinien
przedstawi¢ Zamawiajgcemu potwierdzenie dotyczgce zatrudnienia oséb na umowe o prace
oraz jakie dokumenty bedg wymagane.

Odpowiedz: Kwestia zatrudnienia na umowe o prace jest uregulowana szczegétowo § 7
projektu umowy.



Pytanie 9: Czy Zamawiajacy akceptuje fakt obcigzenia kosztami niezasadnego wezwania
serwisu w sytuacji, w ktorej zgtoszenie serwisowe nie obejmowato elementdw instalacji
zamontowanej przez Wykonawce? Wykonawcy niejednokrotnie spotykajg sie z sytuacjg, w
ktorej wezwania serwisowe nie obejmujg uszkodzen zwigzanych z wykonywang instalacjg, a
zgtoszeniu podlegajg wady instalacji nieobjetych zamoéwieniem, nalezacych do beneficjenta.
Zwracamy sie z prosbg o uwzglednienie we wzorze umowy zapisu o mozliwosci obcigzenia
Zamawiajgcego odpowiedzialnoscia za niezasadne wykonanie serwisu w przypadku zgtoszenia
wady niewykonanej przez Wykonawce instalacji.

Odpowiedz: Kwestia rozliczenia kosztéw niezasadnego wezwania serwisu moze byc¢
ewentualnie przedmiotem rozliczenia pomiedzy Wykonawcg a osobg dokonujgca takiego
zawinionego niezasadnego wezwania serwisu. Ewentualnie niezawinione niezasadne
wezwania powinny zosta¢ wkalkulowane przez Wykonawce w zaoferowane wynagrodzenie
ryczattowe. Zamawiajgcy nie zamierza przejmowac odpowiedzialnosci w tym zakresie.

Pytanie 10: Zwracamy sie z prosbg o dopuszczenie mozliwosci ztozenia ryczattowej kalkulacji
kosztéw usuniecia najczesciej wystepujgcych usterek lub wad nieobjetych rekojmig lub
gwarancjg. Przyjecie takiego rozwigzania w znaczgcy sposob obnizy potencjalne koszty
naprawy pozagwarancyjnej, z uwagi na brak koniecznosci uwzglednienia w kalkulacji kosztow
dwukrotnego przejazdu na miejsce usterki, jednoczednie przyspieszajgc proces naprawy —
serwisanci przystepuja od razu do analizy uszkodzen, nie wyceniajac usterek.

Odpowiedz: Prosba jest niezrozumiata. Zamawiajacy nie zamierza ponosi¢ kosztéw usuniecia
wad i usterek nieobjetych rekojmia lub gwarancjg przy szerokim uregulowaniu rekojmi i
gwarancji w zapisach umowy (m.in. § 19 ust. 4-6; . § 18 ust. 2).

Pytanie 11: Czy Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie do umowy postanowien zgodnych z
art. 439 p.z.p. pozwalajgcych na zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy w
przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia?

Odpowiedz: Nie. Zamawiajacy nie przewiduje wprowadzenia takich zapiséw, albowiem
umowa zawarta jest na okres nie dtuzszy niz 6 miesiecy.

Pytanie 12: Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy nie wymaga przedtozenia do oferty
dokumentéw, ze Wykonawca posiada Swiadectwo autoryzacji oraz os$wiadczenia o
dostepnosci urzadzen wskazanego w kryterium oceny.

Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga przedtozenia do oferty dokumentéw, tj. swiadectwa
autoryzacji producenta lub oswiadczenia o dostepnosci urzadzen wydane przez producenta w
przypadku, gdy wykonawca bedzie chciat uzyska¢ dodatkowe punkty w kryteriach
,Swiadectwo producenta autoryzacji dla: paneli fotowoltaicznych oraz inwerterdw,
kolektoréw stonecznych, pomp ciepta, piecy na pellet” lub ,Oswiadczenie producenta o
dostepnosci dla: paneli fotowoltaicznych oraz inwerteréw, kolektoréw stonecznych, pomp
ciepta, piecy na pellet”. Zamawiajgcy nie nadaje ww. dokumentom rangi przedmiotowego
srodka dowodowego. W zwigzku z udzielong odpowiedzig ulegajg zmianie nazwy kryteriéw w
Rozdziale XVII SWZ IDW w nastepujacy sposéb: Swiadectwo producenta autoryzacji dla: paneli
fotowoltaicznych oraz inwerteréw, kolektoréw stonecznych, pomp ciepfa, piecy na pellet,
Oswiadczenie producenta o dostepnosci dla: paneli fotowoltaicznych oraz inwerterdw,
kolektoréw stonecznych, pomp ciepta, piecy na pellet.



Pytanie 13: Prosimy o potwierdzenie, ze dla Zamawiajgcego poswiadczenie Wykonawcy w
formularzu ofertowym bedzie rownowaine z posiadaniem sSwiadectwa autoryzacji oraz
oswiadczenia o dostepnosci urzgdzen wskazanego w kryterium oceny.

OdpowiedZz: Zamawiajgcy wymaga przedtozenia do oferty dokumentdéw, tj. swiadectwa
autoryzacji producenta lub oswiadczenia o dostepnosci urzagdzen wydane przez producenta.
Formularz Oferta zostat doprecyzowany w tym zakresie.

Odpowiedzi na pytania dotyczgce instalacji solarnych:

Pytanie 1: Prosimy o potwierdzenie ze do obowigzkédw mieszkanca w zakresie montazu
instalacji kolektoréw stonecznych jest doprowadzenie rur cieptej wody uzytkowej, centralnego
ogrzewania i zimnej wody do miejsca montazu instalacji oraz zainstalowanie podwdjnego
gniazda elektrycznego zabezpieczone zgodnie z przepisami oraz z poprawnie wykonanym
uziemieniem.

OdpowiedZ: Zamawiajacy potwierdza, ze Beneficjent doprowadza wszystkie instalacje do
pomieszczenia a Wykonawca rozprowadza je po pomieszczeniu. W przypadku gniazdek
elektrycznych ich wykonanie lezy po stronie uzytkownika.

Pytanie 2: Prosimy o doprecyzowanie czy zgodnie ze schematem podpiecie wezownicy wraz z
pozostatymi elementami jak pompa, armatura, rury, jest dodatkowa opcjg, czyli prace te nie
sg objete przedmiotem zamodwienia.

Odpowiedz: Wyzej wymienione prace sg objete przedmiotem zamdwienia.

Pytanie 3: Prosimy o podanie ilosci instalacji kolektoréow stonecznych wymaganych do
podtaczenia do monitoringu.

Odpowiedz: Instalacje solarne majg by¢ podtgczone do Internetu wszedzie tam, gdzie jest to
mozliwe. W przypadku braku dostepu do Internetu to po stronie wykonawcy nalezy dokonanie
odczytu i dostarczenie uzysku do zamawiajgcego.

Pytanie 4: Prosimy o potwierdzenie, ze zapewnienie odpowiedniego dostepu sieci
Internetowej dla podtaczenia instalacji kolektoréw stonecznych do monitoringu, lezy po
stronie Mieszkanca.

Odpowiedz: Zamawiajgcy potwierdza.

Pytanie 5: Prosimy o potwierdzenie, ze montaz i dostawa grzatki dla instalacji solarnych nie
jest objety przedmiotem zamowienia.

OdpowiedZz: Montaz i dostawa grzatki dla instalacji solarnych jest objety przedmiotem
zamowienia o mocy min. 2 kW z termostatem.

Pytanie 6: Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy wymaga reduktora cisnienia w kazdej
instalacji.

Odpowiedz: Zamawiajgcy wymaga reduktora cisnienia w kazdej lokalizacji.

Pytanie 7: Prosimy o potwierdzenie, ze jezeli sterownik solarny ma wbudowang pamie¢ nie
ma obowigzku montowania dodatkowej kastry pamieci SD lub micro SD. Odpowiedz: Nie ma
takiej koniecznosci pod warunkiem, ze pamiec sterownika zagwarantuje minimum 6-letni
zapis danych oraz w przypadku awarii sterownika bedzie mozliwos¢ odzyskac te dane.



Pytanie 8: Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku montazu instalacji na gruncie to po
stronie Beneficjenta lezy przygotowanie podtoza, wykopy i obcigzenia dla konstrukcji zgodnie
z zaleceniami Wykonawcy.

Odpowiedz: Po stronie beneficjenta jest tylko koszt oraz zakres prac zwigzany z montazem
kostek brukowych, rabatek, itp. natomiast wykop oraz przygotowanie gruntu pod konstrukcje
itp. lezy po stronie wykonawcy.

Pytanie 9: Prosimy o potwierdzenie ze Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie systemowego
rurociggu solarnego z rurg przewodowg ze stali nierdzewnej DN16 w izolacji PES o grubosci
min. 13 mm oraz parametrem lambda 0,035 W/(mK) w temp 0°C oraz wytrzymatosci
temperaturowej 150stC, zabezpieczonej w specjalnym ptaczu ochronnym chronigcym przed
UV oraz zgrzewanej na kazdym koncu termo kurczem zabezpieczajacym przed dostawaniem
sie wilgoci.

Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza takie rozwigzanie.

Pytanie 10: Zamawiajgcy wymaga aby kolektor stoneczny posiadat meandryczny uktad
orurowania. Prosimy o potwierdzenie ze Zamawiajgcy dopuszcza kolektor stoneczny, ktory
posiada pojedynczg rure meandryczng oraz dwie rury zbiorcze, ktére tgczg poszczegdlne
kolektory w baterie.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy specyfikacji przetargowe;.
Odpowiedzi na pytania dotyczgce instalacji fotowoltaicznych:

Pytanie 1: Prosimy o informacje czy Zamawiajgcy dopusci zastosowanie modutéw o
wymiarach 1924mm x 1038 mm.

OdpowiedZz: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy przetargowe, poniewaz na lokalizacjach
biorgcych udziat w postepowaniu byty przeprowadzone wizje lokalne.

Pytanie 2: Czy zamawiajgcy dopusci zastosowanie mniejszej ilosci modutow fotowoltaicznych
0 wyzszej mocy jednoczesnie zachowujgc moc minimalng instalacji.

Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza takie rozwigzanie.

Pytanie 3: Prosimy o informacje czy Zamawiajgcy dopusci zastosowanie falownikow
jednofazowych o maksymalnym napieciu wejsciowym 550V.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy specyfikacji przetargowe;.

Pytanie 4: Prosimy o informacje czy Zamawiajgcy dopusci zastosowanie falownikow
jednofazowych o zakresie napie¢ MPPT 80-500V.

Odpowiedz: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy specyfikacji przetargowe;j.

Pytanie 5: Prosimy o informacje czy Zamawiajgcy dopusci zastosowanie falownikow
jednofazowych o napieciu startowym 100V. Odpowiedz: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy
specyfikacji przetargowe;j.

Pytanie 6: Prosimy o informacje czy Zamawiajgcy dopusci zastosowanie falownikow
jednofazowych o liczbie mppt 1. Producenci falownikéw hybrydowych odstgpili od produkcji
falownikéw z dwoma wejsciami MPPT dla falownikdw o mocy ponizej 5kW.



Odpowiedz: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy specyfikacji przetargowej.

Pytanie 7: Prosimy o informacje czy Zamawiajgcy dopusci zastosowanie falownikéw
jednofazowych z maksymalnym pragdem wejsciowym MPPT 18,5A.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy specyfikacji przetargowe;.

Pytanie 8: Prosimy o informacje czy Zamawiajgcy dopusci zastosowanie falownikéw
jednofazowych z maksymalnym pragdem zwarciowym MPPT 26A.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy specyfikacji przetargowe;.

Pytanie 9: Prosimy o informacje czy Zamawiajgcy dopusci zastosowanie falownikow
jednofazowych z maksymalnym prgdem wyjsciowym 14A.

Odpowiedz: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy specyfikacji przetargowej.

Pytanie 10: Prosimy o informacje czy Zamawiajgcy dopusci zastosowanie falownikow
jednofazowych ze wspoétczynnikiem THDi<3%

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy specyfikacji przetargowe;.

Pytanie 11: Prosimy o informacje czy Zamawiajgcy dopusci zastosowanie falownikéw
trojfazowych z maksymalnym pradem wejsciowym 20A/20A.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy specyfikacji przetargowe;.

Pytanie 12: Prosimy o informacje czy Zamawiajgcy dopusci zastosowanie falownikéw
trojfazowych z maksymalnym pradem zwarciowym 30A/30A.

Odpowiedz: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy specyfikacji przetargowe;j.

Pytanie 13: Prosimy o rezygnacje z wymagan stawianych dla wymiarow modutow. Ze wzgledu
na postepujacg technologie modutdéw, prosimy o informacje czy zamawiajgcy dopusci
zastosowanie modutdw o innych wymiarach i powierzchni nie wiekszej niz 2,21m?2.

OdpowiedZz: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy przetargowe, poniewaz na lokalizacjach
biorgcych udziat w postepowaniu byty przeprowadzone wizje lokalne.

Odpowiedzi na pytania dotyczgce kottow:

Pytanie 1: Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku kottdw na biomase to po stronie
Wiasciciela budynku jest dostosowanie komina do potrzeb montazu kotta.

Odpowiedz: Zakup wktadu jest po stronie witasciciela budynku natomiast jego montaz po
stronie wykonawcy.

Pytanie 2: Prosimy o informacje ile uktadéw centralnego ogrzewania wymaga zamkniecia i
oraz ze zamkniecie istniejgcego uktadu lub doprowadzenie go do wymogow budowlanych lezy
po stronie Wiasciciela budynku.

Odpowiedz: Zamkniecie uktadu lezy po stronie wykonawcy. Zamawiajgcy nie dysponuje takimi
danymi.

Pytanie 3: Prosimy o potwierdzenie, ze po stronie Wfasciciela budynku jest dostosowanie
wejscia czopucha do kotta przy kominie.



Odpowiedz: Jako, ze montaz jest po stronie wykonawcy, dostosowanie jest po stronie
Wykonawcy.

Pytanie 4: Prosimy o potwierdzenie, ze dostosowanie komina dymowego, przewodu
wentylacyjnego i napowietrzajgcego w kottowni lezy po stronie Wtasciciela budynku.

Odpowiedz: Zakup wktadu kominowego lezy po stronie Beneficjenta a jego montaz po stronie
wykonawcy. Dostosowanie przewodu wentylacyjnego i napowietrzajgcego lezy po stronie
Uzytkownika wykonanie po stronie wykonawcy.

Pytanie 5: Prosimy o informacje czy Zamawiajacy wymaga montazu termostatu pokojowego
dla kazdej lokalizacji dostawy i montazu kotta.

Odpowiedz: Zamawiajgcy wymaga montazu termostatu.

Pytanie 6: Prosimy o podanie ilosci instalacji kottéow wymaganych do podtgczenia do
monitoringu.

Odpowiedz: Instalacje kottdw majg by¢ podfaczone do Internetu wszedzie tam, gdzie jest to
mozliwe. W przypadku braku dostepu do Internetu to po stronie wykonawcy nalezy dokonanie
odczytu i dostarczenie uzysku do zamawiajgcego.

Pytanie 7: Prosimy o potwierdzenie, ze zapewnienie odpowiedniego dostepu sieci
Internetowej dla podtaczenia instalacji kottéw do monitoringu, lezy po stronie Mieszkanca.

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza.

Pytanie 8: Prosimy o potwierdzenie ze doprowadzenie instalacji elektrycznej zakoriczonej
podwadjnym uziemionym gniazdem lezy po stronie Wtasciciela budynku.

Odpowiedz: Zamawiajgcy potwierdza.

Pytanie 9: Prosimy o potwierdzenie, ze poza zakresem dostawy i montazu kotta na pellet w
gestii Wykonawcy jest dodatkowo jedynie odtgczenie istniejgcego kotta, natomiast jego
utylizacja lezy w gestii Wtasciciela budynku.

Odpowiedz: Podtgczenie i wyniesienie kotta jest po stronie Wykonawcy, natomiast utylizacja
jest po stronie wiasciciela.

Pytanie 10: Czy Zamawiajgcy bedzie wymagat obligatoryjnie dla wszystkich lokalizacji dostawy
kottéw z wezownicg schtadzajgcy lub zaworu DBV, jako elementu niezbednego do montazu
kotta w uktadzie zamknietym? Czy koszty te majg by¢ po stronie mieszkanca oraz ze dopuszcza
jako oby dwa rozwigzania ochrony kottfa jako réwnowazne.

Odpowiedz: Koszt ten lezy po stronie Wykonawcy. Zamawiajgcy bedzie wymagat takiego
zabezpieczenia.

Pytanie 11: Z uwagi na wystepujgce trudnosci w dostepnosci urzadzen wnosimy o
dopuszczenie do zamowienia kotty bez: pomiaru temperatury spalin oraz automatycznego
odpopielanie komory i wymiennika, optymalizacji procesu spalania na podstawie temp i
cisnienia, kontroli temp spalania paliwa, oraz zintegrowanego uktadu podnoszenia
temperatury powrotu o sprawnosci cieplnej kottéw> 96% i ci$nieniu roboczym 2 bar.
Nadmieniamy iz producenci wymagajg wykonywania regularnego czyszczenie kotta przez
uzytkownika. Zaden z producentéw nie zwalnia z obowigzku regularnego i wifasciwego



czyszczenia kotta. Dzieki regularnemu i wtasciwemu czyszczeniu przez uzytkownika
utrzymamy nalezytg mocy i sprawnosci kotta w przeciwnym razie kociot moze ulec szybkiemu
zuzyciu.

Odpowiedz: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy specyfikacji przetargowe;j.

Pytanie 12: Wnosimy o wykreslenie parametru ,mocy nie wiecej niz 5 kw. Nadmieniamy iz
kotty posiadajg zakres modulacji 30-100%, dzieki mozliwosci modulowania mocy urzgdzenie
daje mozliwos¢ dopasowania mocy do zapotrzebowania na energie potrzebng do ogrzewania
budynku i ogrzania wody uzytkowej kazdego uzytkownika.

Odpowiedz: Zamawiajgcy poprawia ze wzgledu na omytke zapis na moc min. nie wiekszg niz 6
kW, co powoduje zmiane OPZ. Zamawiajgcy precyzuje i ujednolica zapis dot. mocy odnosnie
minimalnej mocy cieplnej kotta na pellet, tak ze powinna wynosi¢ nie wiecej niz 6 kW.

Zgodnie z art. art. 137 ust. 1 ww. ustawy zamawiajgcy zmienia tres¢ SWZ: — ze wzgledu na
tres¢ udzielonych odpowiedzi nr 12, 13 — Pytania ogdlne, zamawiajacy zmienia tres¢ SWZ
IDW poprzez dotgczenie zmodyfikowanego formularza Oferta. — ze wzgledu na tres¢
udzielonych odpowiedzi nr 12 — Pytania dotyczgce kottow, zamawiajacy zmienia tres¢ SWZ
OPZ (wzorcowe opracowanie techniczne dla kottéw) w pkt 4.1 na str. 4i 5.

ZESTAW 8:

Pytanie 1: W PFU dotyczacym pomp ciepta Zamawiajgcy podaje wymaganie odnosnie
powierzchni wezownicy: na 1kW przypada 0,3m2, nastepnie odnosi powierzchnie wezownicy
do pojemnosci zbiornika — Powiekszona wezownica umozliwiajgca wspotprace z dobrang
pompg ciepta o powierzchni co najmniej:

* dla zbiornika 250 | — 3 m?
= dla zbiornika 300 | - 3,8 m?
* dla zbiornika 400 | — 5 m?
» dla zbiornika 500 | — 6 m?

Czy zamawiajgcy dopuszcza zbiorniki o podanych pojemnosciach, jednak z wezownicg o
minimalnej powierzchni zgodnej z wymaganiami producenta pomp ciepta.

OdpowiedZ: Zamawiajgcy pozostawia w mocy dotychczasowe wymagania w zakresie
powierzchni wezownic odniesionych do mocy pompy ciepta oraz pojemnosci zasobnikow
C.w.u.

Pytanie 2: Czy zamawiajgcy potwierdza poprawnos¢ formularza ofertowego? Cena ostateczna
zaktada: sumaryczna moc instalacji danego typu x ilos¢ instalacji x cena jednostkowa za kW.
Czy nie powinno by¢ sumaryczna moc instalacji danego typu x cena jednostkowa za kW.

Odpowiedz: Zmodyfikowano formularz cenowy (cena ostateczna = sumaryczna moc instalacji
danego typu x cena jednostkowa + odpowiednia stawka podatku VAT).

Pytanie 3: Prosimy o podanie ilosci instalacji wymagajgcych potgczenia instalacji pompy ciepta
z istniejgcym Zzrodtem ciepta. W przypadku instalacji pracujgcych w ukfadzie zamknietym
(gazowe i olejowe) nie ma koniecznosci stosowania buforow z wezownicy. Koniecznos¢ taka
nastepuje w momencie faczenia dwodch réinych uktadéw (otwarty i zamkniety). Koszt



zbiornika buforowego z wezownicg jest wyzszy niz klasycznego. Informacja niezbedna do
prawidtowej kalkulacji.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie dysponuje taka informacjg. Zaleca sie przyjecie do wyceny
koniecznos¢ zastosowania takich zbiornikdw we wszystkich instalacjach.

Pytanie 4: Zamawiajacy wymaga pomp ciepta zasilanych tréjfazowo. Prosimy o informacje czy
kazdy z planowanych do podtgczenia jest wyposazony w instalacje 3-fazowa.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza zamontowanie pomp ciepta zasilanych jedno lub
dwufazowo, w przypadku istniejgcych przytaczy jedno lub dwufazowych w budynkach.

Pytanie 5: Zamawiajgcy w odpowiedziach z dnia 21.06.2023 nie odnidst sie precyzyjnie w
pytaniu nr 1 do zarzutu o ograniczeniu konkurencji. Zamiast odpowiedzie¢ jednoznacznie i
dopusci¢ wiekszg gamme urzadzen w celu umozliwienia zwiekszenia konkurencyjnosci w
przetargu co doprowadzi do obnizenia ceny dla Zamawiajgcego to zaostrzyt wymag okreslajac
dodatkowy wymaog stosowania Solar Keymak oraz ograniczajgc parametry do zgodnosci z
normami. Zwracamy uwage ze w polskim ustawodawstwie stosowanie norm jest dobrowolne
co potwierdza Polski Komitet Normalizacyjny i Zamawiajagcy nie moze zmuszaé¢ do ich
stosowania, poniewaz to decyzja projektanta jakie akty prawne stosuje. Zamawiajacy nie
zmienit parametrow na tyle jednoznacznie aby kilku producentéw mogto wzig¢ udziat w
postepowaniu co jest jednoznacznym i jawnym ograniczeniem konkurencji. Pytajacy wprost
poprosit o wskazanie trzech producentéw dopuszczonych do przetargu jesli Zamawiajacy
twierdzi ze opisane parametry sg na tyle liberalne ze mozna dobra¢ urzadzenia réznych
producentéw. Niestety parametry wymagane s3 nadal bardzo mocno ograniczajgce
konkurencje, dlatego wnosimy o bezwzgledne wskazanie producentéw urzadzen
dopuszczonych do przetargu. Aby jednoznacznie pokazac ze przetarg jest zgodny z ustawg PZP.

Odpowiedz: Po ponownym przeanalizowaniu okreslonych wymagan, Zamawiajgcy zmienia
swoje stanowisko wyrazone w odpowiedzi nr 1 (zestaw pytan nr 2), z dnia 21.06.2023 roku i
decyduje, ze wystarczajagcym wymogiem dla kolektora stonecznego jest moc wynoszaca dla
30K 680W/m2. Dodatkowo Zamawiajacy akceptuje zaréwno uktad meandryczny jak i harfowy
(tj. akceptuje wszystkie uktady funkcjonujagce na rynku pod warunkiem spetnienia
wymaganych osiggéw/parametrow).

Zgodnie z art. art. 137 ust. 1 ww. ustawy zamawiajgcy zmienia tres¢ SWZ: — ze wzgledu na
pytanie nr 2 zamawiajacy zmodyfikowat Formularz cenowy. — ze wzgledu na tres¢
udzielonych odpowiedzi nr 5 zamawiajacy zmienia tres¢ SWZ OPZ w pkt 2.2.1 na str. 14.

ZESTAW 9:

Pytanie 1: Czy Zamawiajgcy dopusci od zastosowania kolektor stoneczny o nieco mniejszej
mocy wynoszgcej dla 30K 683W/m2, pod warunkiem, ze kolektor spetnia wszystkie pozostate
parametry wymagane przez Zamawiajgcego.

Odpowiedz: Po ponownym przeanalizowaniu Zamawiajgcy dopuszcza kolektory stoneczne o
mocy wynoszacej dla 30K 680W/m? .

Pytanie 2: Zwracamy, uwage, ze wymog odpornosci temperaturowej wezownicy solarnej min.
150°C nie posiada uzasadnienia technicznego, gdyz taka temperatura nie wystepuje w
podgrzewaczu w zadnych warunkach jego pracy. Jej wystgpienie wigzatoby sie ze zniszczeniem



pozostatych elementow instalacji, miedzy innymi takich jak naczynia przeponowe. Z uwagi na
powyisze prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy dopuszcza do zastosowania
podgrzewacze o typowej dopuszczalnej temperaturze pracy wezownicy solarnej nie mniejszej
niz 110°C, spetniajgce pozostate parametry minimalne, i tym samym dopetnit zasady
zachowania uczciwej konkurencji w postepowaniu.

Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza do zastosowania podgrzewacze o typowej dopuszczalnej
temperaturze pracy wezownicy solarnej nie mniejszej niz 110°C

Pytanie 3: Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzanie rébwnowazne
oparte na oddzielnym sterowniku od grupy pompowej. Rozwigzanie tego typu nie ma zadnego
wptywu na prawidtowa prace catego uktadu solarnego i pozwoli zachowac¢ konkurencyjnosé
ofert.

Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzanie rownowazne oparte na oddzielnym
sterowniku od grupy pompowej.

Pytanie 4: Zwracamy uwage Zamawiajgcego, ze wymog dotyczgcy sygnalizacji btedu na
zamarzanie nie jest stosowany, sterownik posiada funkcje zabezpieczajgca ochrone
kolektoréow przed przegrzaniem i zamarzaniem w zwigzku z powyzszym prosimy o wykreslenie
wymogu dotyczgcego sygnalizacji btedu na zamarzanie.

Odpowiedz: Zamawiajacy wykresla wymadg zastosowania sygnalizacji btedu na zamarzanie
kolektora.

Pytanie 5: Zwracamy uwage, ze czujnik nastonecznienia jest bardzo drogg opcja a w dodatku
niefunkcjonalna. Instalacja funkcjonuje na zasadnie odczytédw z czujnikdéw temperatur a nie
czujnikdw nastonecznienia. W zwigzku z powyzszym prosimy o zmiane.

Odpowiedz: Zamawiajacy rezygnuje z wymogu zastosowania czujnika nastonecznienia.

Pytanie 6: Prosimy o okreslenie warunkow temperaturowych pracy urzadzenia, dla ktérych
wymagana moc cieplna podana w zataczniku do PFU ma by¢ spetniona.

Odpowiedz: Zamawiajgcy okresla warunki temperaturowe zgodnie z PFU pkt 1.2.5.4 — Zakres
pracy urzadzenia -20 +25 st C.

Pytanie 7: Prosimy o dopuszczenie do zastosowania pomp ciepta w uktadzie kaskadowym, w
celu osiggniecia wymaganych wyzszych mocy grzewczych. Umozliwi to zastosowanie urzadzen
pochodzacych od jednego producenta, a w konsekwencji zapewnienie lepszego poziomu
serwisowania i obstugi gwarancyjnej.

Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie pomp ciepta w uktadzie kaskadowym.

Pytanie 8: Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy dopuszcza do zastosowania panel
sterujgcy z wyswietlaczem, ktory nie posiada funkcji termostatu pokojowego.

Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie panelu sterujgcego z wysSwietlaczem, ktéry
nie posiada funkcji termostatu pokojowego pod warunkiem wyposazenia uktadu w osobny
termostat pokojowy.

Pytanie 9: Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy dopuszcza do zastosowania automatyke
nie wykrywajgca zaniku faz i kolejnos$¢ przemiennosci faz.



Odpowiedz: Zamawiajgcy nie dopuszcza takiego rozwigzania.

Pytanie 10: Zwracamy uwage Zamawiajacego O niepoprawnym zapisie dotyczacym
koniecznosci montazu urzadzenia w catosci na zewnatrz budynku. Prosimy o wykreslenie.

Odpowiedz: Zamawiajgcy wykresla zapis o konieczno$ci montazu urzgdzenia w catosci na
zewnatrz budynku.

Zgodnie z art. art. 137 ust. 1 ww. ustawy zamawiajgcy zmienia tres¢ SWZ: — ze wzgledu na
tres¢ udzielonej odpowiedzi nr 1 zamawiajgcy zmienia tres¢ SWZ OPZ w pkt 2.2.1 na str. 14.
— ze wzgledu na tre$¢ udzielonej odpowiedzi nr 2 zamawiajacy zmienia tres¢ SWZ OPZ
(wzorcowe opracowanie technicznej instalacji solarnej ) w pkt 6 b na str. 7. — ze wzgledu na
tresc¢ udzielonej odpowiedzi nr 8 zamawiajgcy zmienia tres¢ SWZ w PFU w pkt 1.2.5.4 na str.
13.

ZESTAW 10:

Pytanie 1: Prosimy o informacje czy Zamawiajgcy wymaga aby do oferty przedtozy¢ symulacje
ktore potwierdzg zaktadane parametry i osiggniete efekty ekologiczne i energetyczne dla
instalacji fotowoltaicznych, solarnych, pomp ciepta oraz kottéw na biomase.

Odpowiedz: Zamawiajgcy po przeanalizowaniu dokumentéw zamodwienia odstepuje od
wymogu wskazanego w OPZ polegajgcego na przedtozeniu symulacji solarnych oraz symulacji
instalacji fotowoltaicznych, na etapie sktadania ofert. W to miejsce wprowadza obowigzek
przedtozenia takich symulacji w terminie 21 dni od dnia przekazania przez Zamawiajgcego
lokalizacji.

Zgodnie z art. art. 137 ust. 1 ww. ustawy zamawiajacy zmienia tres¢ SWZ: - ze wzgledu na
tres¢ udzielonej powyzej odpowiedzi zamawiajgcy zmienia tres¢ SWZ OPZ w pkt 2.2 na str.13
oraz pkt. 2.1 na str. 7

ZESTAW 11:

Pytanie 1: W opisie przedmiotu zamodwienia dla instalacji fotowoltaicznej, parametry
falownikéw opisano bardzo szczegétowo co bardzo ogranicza zasady uczciwej konkurencji.
Wspominali o tym inni Wykonawcy w zadawanych pytaniach, jednak Zamawiajgcy
bagatelizuje problem razacego ograniczenia konkurencji w zorganizowanym przez siebie
postepowaniu przetargowym. Aktualnie parametry spetnia tylko jeden producent falownikéw
hybrydowych (parametry przepisane 1:1 z kart katalogowych tego producenta).

Dla inwerteréw do magazynu 1 faza (Inwerter do 3kW): RENAC N1-HV-3.0
Dla inwerterow do magazynu 3 fazy (Inwerter 3 do 5kW): RENAC N3-HV-5.0
Dla inwerterow do magazynu 3 fazy (Inwerter 6 do 7kW): RENAC N3-HV-6.0
Dla inwerterow do magazynu 3 fazy (Inwerter 8 do 9kW): RENAC N3-HV-8.0
Dla inwerteréw do magazynu 3 fazy (Inwerter 10kW): RENAC N3-HV-10.0

Jednoczesnie na Polske jest tylko jeden dystrybutor tych falownikéw firma AdMat-Eko Energia
Odnawialna majaca siedzibe firmy w Olsztynie przy ul. Prusa 36 (informacje o dystrybutorze
uzyskaliSmy poprzez oficjalny serwis i wsparcie techniczne firmy RENAC w Polsce) Pomimo
prosby oferty na falowniki do dnia dzisiejszego nie otrzymaliSmy oferty. Prosimy zatem



Zamawiajgcego o wskazanie przynajmniej 3 producentow dla kazdego wystepujgcego typu
aby mie¢ pewnos$¢ ze zostata zachowana zasada uczciwej konkurencji ktérg wymusza ustawa
o zamowieniach publicznych. W obecnym momencie producenci innych urzadzen
potwierdzajg, ze opis jest bardzo szczegdtowy i ogranicza zasady konkurencji poniewaz nie sg
w stanie zaoferowaé urzadzen zgodnych z opisanymi wymogami przetargowymi. Jezeli
Zamawiajacy nie wskaze w/w trzech producentéw lub nie zmieni tak sztywno postawionych
wymagan co do falownikéw fotowoltaicznych, informujemy, iz ztozymy wniosek o kontrole
postepowania do UM, do Prezesa UZP oraz UOKIK. Prosimy o dopuszczenie falownikow
hybrydowych renomowanych firm takich jak HUAWEI, AFORE, SOFAR SOLAR, KEHUA, ktore sg
urzgdzeniami powszechnie stosowanymi i spetniajg wszystkie kryteria Polskiego
ustawodawstwa i s3 dopuszczone do obrotu w naszym kraju.

Odpowiedz: Zamawiajgcy posiada karty kilku produktow spetniajgcych wymagania opisane w
przedmiocie zamoéwienia. Dodatkowo informujemy, iz kazdy zamawiajgcy moze oczekiwad
spetnienia warunkéw jakosciowych okreslajgcych standard urzgdzenia w stopniu minimalnym
jego oczekiwan. W zaden sposdb natomiast Zamawiajgcy nie zamierza ograniczac
konkurencyjnos$ci. Zamawiajgcemu zalezy na jakosci urzadzen i bezproblemowego ich
uzytkowania. Zamawiajacy okresla tylko parametry minimalne i maksymalne. Dodatkowo
dbajgc o zasady zachowania konkurencyjnosci zostaty zastosowane réwniez zakresy majace
na celu zastosowanie szerszego zakresu parametrow.

Pytanie 2: Dla wymogow dla falownikéw prosimy o informacje czy wymagane parametry majg
mie¢ wartos$¢ minimalng czy maksymalng a jezeli parametrem jest zakres to o informacje o to
czy dopuszczany jest szerszy zakres. W chwili obecnej wiekszos¢ parametrow jest przypisanych
na sztywno lub ma sztywny zakres Przyktad:

MODEL Inwerter do 3 kW

Rekomendowana maks. MOC wejsciowa PV(Wp) | 4500

Maks. Napiecie wejsciowe (V) 600

Zakres napiecia roboczego (V) 120~ 550
Powinno byc¢:

Rekomendowana maks. Moc wejsciowa PV [Wp]: min. 4500 Maks.
Napiecie wejsciowe [V]: min. 600
Zakres napiecia roboczego [V]: 120-550 lub szerszy zakres

Odpowiedz: Oczywistym jest, iz zastosowane wartosci okreslajg minimum ktdére musi by¢
zachowane zgodnie ze sztukg tj.: Wyjasnienie na przyktadzie pytajgcego: Rekomendowana
maksymalna moc wejsciowa PV [Wp] — Zamawiajgcy wskazat warto$¢ 4500 — oczywistym jest,
iz dopusci wszystkie falowniki, w ktorych ta wartos¢ jest rowna badz wyzsza. Maksymalne
napiecie wejsciowe [V] — Zamawiajgcy wskazat wartos¢ 600 — oczywistym jest, iz dopusci
wszystkie falowniki w ktorych ta wartos$¢ jest rowna badz wyzsza. Zakres napiecia roboczego
[V] — Zamawiajgcy wskazat zakres minimalny 120 — 550 dolnego i gérnego parametru tzn.
kazdy falownik o parametrze ponizej 120 i réwny tej wartosci bedzie dopuszczony oraz kazdy
falownik ktéry ma gérng wartosé rowng 550 lub wyzszg zostanie dopuszczony. Dla przyktadu
moze by¢ 110 — 600 i bedzie to wartos¢ spetniajgca wymagania. Dodatkowo prosze zwrdcié
uwage na zapisy znajdujgce sie w dokumentacji gdzie jasno zamawiajgcy okreslit, iz wskazane



parametry sg parametrami minimalnymi, dlatego tym bardziej niezrozumiate jest zadane
pytanie.

Pytanie 3: Wiekszos¢ jak nie wszystkie falowniki posiadajg wspoétczynnik THDi < 2% ale
dopuszcza wyjatkowo obnizenie tego parametru do poziomu minimalnego THDi < 3%

Pytanie 4: W gwarancjach dla falownikéw jednofazowych zapisano (w dokumentacji
przetargowej), ze gwarancja powinna wynosi¢ 5/ 7/ 10 lat. Prosze o jasne okreslenie jak dtuga
ma by¢ gwarancja dla falownikéw poniewaz zgodnie z zasadami przetargu Oferent nie moze
ztozy¢ oferty wariantowej. Tak opisane w przetargu zasady gwarancji 5/ 7 / 10 lat sg wada
prawng postepowania moggacg doprowadzi¢ do uniewaznienia postepowania, poniewaz nie
okreslajg precyzyjnie wymagan dla Wykonawcéw. Prosimy o pilne dokonanie korekty.
Odpowiedz: Nastgpita omytka pisarska, Zamawiajgcy miat na mysli warto$¢ gwarancji
producenta minimum 10 lat (dla falownikéw 1-fazowych i 3- fazowych).

Pytanie 5: W opisie wymagan dla falownikéw jednofazowych wystepujg btedy np. Czas
przetaczenia EPS: < 0,5 (w czym wyrazone w sekundach, milisekundach ?) Maks. Pmoc
tadowania/roztadowania: 4500/3000 (warto$¢ w przetargu wyrazona w A — Amperach, moc
jest wyrazona w W — Watach). Tak opisane w przetargu parametry sg wada prawng
postepowania moggcg doprowadzi¢ do uniewaznienia postepowania, poniewaz nie okreslajg
precyzyjnie wymagan, dla urzadzen ktore majg ofertowaé¢ Wykonawcy. Prosimy o pilne
dokonanie korekty.

OdpowiedZz: Zamawiajgcy zmienia zapis: EPS: < 10 ms — zapis poprawny Maks. Pmoc
tadowania/roztadowania 4500/3000 — zamawiajgcy rezygnuje z tego zapisu.

Pytanie 6: W odpowiedzi z dnia 29.06.2023 na pytanie 2, Zamawiajgcy zamiescit formularz
ofertowy dla budynkow powyzej 300m2 . W formularzu ofertowym dalej jest btagd, poniewaz,
powierzchnia budynku do 300m2 rozliczana jest na stawce VAT 8% natomiast powyzej 300
metréw na stawce 23%. W tabeli nadal figuruje jedna stawka dla budynkdw powyzej 300m2
a powinny by¢ dwie. Prosimy o przestanie poprawnego formularza ofertowego.

Odpowiedz: Formularz cenowy zamieszczony w odpowiedziach z dnia 29.06.2023 roku jest
poprawny. W odpowiedziach na pytania, z dnia 29.06.2023, zamieszczonych w dniu
30.06.2023 roku (zestaw pytan nr 7 — pytanie nr 2) poinformowano Wykonawcéw o ilosciach
instalacji planowanych do zamontowania w budynkach powyzej 300 m2 powierzchni
uzytkowej. Mianowicie, Zamawiajgcy informuje, iz przewiduje montaz instalacji w budynkach
o powierzchni powyzej 300 m2 powierzchni uzytkowej: w przypadku instalacji
fotowoltaicznych — 5 budynkéw (o pow. uzytkowej powyzej 300 m2 ), instalacja kolektoréw
stonecznych, zestaw 2x300l — 1 budynek (o pow. uzytkowej powyzej 300 m2 ), instalacja
pompy ciepta na 1 budynku (o pow. o pow. uzytkowej powyzej 300 m2 ). Powierzchnie
uzytkowe wskazanych budynkéw wynoszg ok. 400 m2 . W dniu 29.06.2023 roku formularz
cenowy zmodyfikowano, w sposéb umozliwiajacy okreslenie wtasciwej stawki podatku, przez
Wykonawcow sktadajgcych oferte.

Pytanie 7: Zamawiajgcy w poprzednich odpowiedziach na pytania zasugerowat zmiany w
stosunku do mozliwosci zastosowania szerszej gamy kolektorédw stonecznych. Nadal parametr
sprawnos¢ optyczna wymagana przez Zamawiajgcego min. 82% oraz przepuszczalnosé solarna
okreslona przez Zamawiajgcego na poziomie min. 94% s parametrami mocno
ograniczajgcymi zasady uczciwej konkurencji. Zamawiajgcy lekcewazy wyrazne sygnaty



Wykonawcdéw o ograniczeniu konkurencji poprzez niekorzystne odpowiedzi na pytania.
Prosimy zatem Zamawiajgcego o wskazanie przynajmniej 3 producentdow kolektoréw aby mieé
pewnos$¢ Zze zostata zachowana zasada uczciwe] konkurencji ktdrg wymusza ustawa o
zamowieniach publicznych. W obecnym momencie producenci innych urzgdzen potwierdzaja,
ze opis jest bardzo szczegbétowy i ogranicza zasady konkurencji poniewaz nie s w stanie
zaoferowac urzadzen zgodnych z opisanymi wymogami przetargowymi. Jezeli Zamawiajacy
nie wskaze w/w trzech producentéw lub nie zmieni tak sztywno postawionych wymagan co
do kolektoréw stonecznych, informujemy, iz ztozymy wniosek o kontrole postepowania do
UM, do Prezesa UZP oraz UOKIK. Prosimy o dopuszczenie urzgdzen renomowanych firm
spetniajgcych najwyzisze standardy na rynku kolektoréw takich jak: De Dietrich, Vaillant,
Viessmann, Hewalex, SunEx, spetniajg one wszystkie kryteria Polskiego ustawodawstwa i sg
dopuszczone do obrotu w naszym kraju.

OdpowiedZz: Zamawiajgcy podtrzymuje wymagania okreslone w OPZ w przedmiotowym
zakresie. Zamawiajacy dysponuje produktami spetniajgcymi okreslone parametry,
dodatkowo, w poprzednich odpowiedziach zamawiajacy obnizyt parametry dopuszczajgc inne
rozwigzania.

Pytanie 8: W zwigzku z powyzszymi pytaniami, ktdre sg bardzo powazne i wymagaja gtebszej
analizy Zamawiajgcego, wnosimy o przesuniecie terminu sktadania ofert o 2 tygodnie.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy osSwiadcza, ze przesuwa termin sktadania i otwarcia ofert — nowym terminem
sktadania ofert jest 18.07.2023 r. godz. 09:00 oraz nowym terminem otwarcia ofert jest
18.07.2023 r. godz. 09:05, o czym stosowng informacje zamawiajgcy przekazat Urzedowi
Publikacji Unii Europejskiej 04.07.2023 nr 2023-108542-NF14 do publikacji w Suplemencie do
Dziennika Urzedowego Unii Europejskiej.

Zgodnie z art. art. 137 ust. 1 ww. ustawy zamawiajacy zmienia tre$¢ SWZ: - ze wzgledu na
tre$c¢ udzielonej odpowiedzi nr 3 zamawiajgcy zmienia tre$¢ SWZ OPZ w pkt. 2.1.1 nastr. 9 -
ze wzgledu na tres¢ udzielonej odpowiedzi nr 4 zamawiajacy zmienia tres¢ SWZ OPZ w pkt.
2.1.1 na str. 10,11 - ze wzgledu na tres¢ udzielonej odpowiedzi nr 5 zamawiajgcy zmienia
tre$¢ SWZ OPZ w pkt 2.1.1 na str. 9

ZESTAW 12:

Pytanie 1: Czy wymaganie dotyczgce wadium z rozdziatu XVIII. 2 pkt 2 SWZ dotyczgce
umozliwienia skutecznego zaspokojenia roszczen zamawiajgcego w razie spetnienia
przestanek zatrzymania wadium bedzie zachowane w przypadku zfozenia wraz z oferta
poreczenia wadialnego na okres dtuzszy niz termin zwigzania ofertg ? (np. 06.10.2023 w
przypadku terminu zwigzania ofertg do dnia 03.10.2023)?

Odpowiedz: Okres waznosci wadium musi odpowiadac¢ terminowi zwigzania ofertg i brak jest
ustawowych podstaw do zgdania wniesienia wadium na okres dtuzszy. Wadium wniesione w
formie gwarancji czy poreczenia musi mie¢ takg samg ptynnos¢ jak wadium wniesione w
pienigdzu co oznacza, ze dochodzenie roszczenia z tytutu zaptaty wadium wniesionego w
formie gwarancji czy poreczenia nie moze by¢ utrudnione. Wadliwos¢ poreczenia polega na
ewidentnym ograniczeniu - w porownaniu do wadium wniesionego w pienigdzu - mozliwosci



zaspokojenia roszczen zamawiajgcego w razie wystgpienia zdarzenia uzasadniajgcego
zatrzymanie wadium pod koniec okresu obowigzywania gwarancji/poreczenia zaptaty wadium
(bedgcym jednoczesnie ostatnim dniem terminu zwigzania ofertg). Termin na zgloszenie
zadania zapfaty rowny terminowi odpowiedzialnosci gwaranta, powoduje, ze oferta
wykonawcy nie jest zabezpieczona do kornca terminu przewidzianego przez zamawiajgcego. Z
tresci gwarancji lub poreczenia winno wynika¢, w jaki sposéb nalezy zgtosi¢ wystgpienie
okolicznosci uzasadniajacych zatrzymanie wadium, aby realnie mozliwe byto zaspokojenie
roszczen zamawiajgcego przez caty okres waznosci wadium. Nalezy odrdzni¢ termin waznosci
wadium od terminu zgtaszania gwarantowi roszczen z tytutu wadium.



