Zasady konserwacji urzadzen oswietlenia drogowego na terenie Gminy MIECHOW.

Zwazywszy, Ze

- zgodnie z art. 18 ust. 1i 3 oraz art. 2 ust 22 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo
energetyczne ( Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 225 z poézn. zm.) na Gminie cigzy obowigzek
finansowania kosztdw utrzymania oswietlenia ulic, placow i drég publicznych.,

- urzadzenia stuzace do o$wietlenia ulic, placow | drég publicznych zwane dalej
»urzadzeniami oswietlenia drogowego” stanowig wiasnoé¢ PGE Dystrybucja Spotka
Akeyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A KRS 0000343124 Sad
Rejonowy Lublin-Wschaod w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy KRS,

Przedstawiciele PGE Dystrybucja S.A. ( zwanej dalej ,PGE") w osobach:
* mgr inz. Kazimierz Koprowski - Dyrektor RZE Miechow

* mgrinz. Andrzej Dubaj — Kierownik Techniczny RZE Miechéw

oraz przedstawiciele Gminy Miechéw ( zwanej dalej , Gmina") w osobach:

. W}mum Mowezew a4y . Buwnosiabo %«w’“& i Maade, Meechgur

ustalajg Zasady konserwacji urzadzen oéwietlenia drogowego przedstawione ponizej

§1

Przedmiotem zasad sa urzgdzenia oswietlenia drogowego w zakresie: ,

* opraw oswietleniowych z wysiegnikami, zrédiami éwiatta oraz ochrong od porazen
(uziemienia ochronne);
bezpiecznikéw zabezpieczajacych oprawy oraz obwody o$wietlenia drogowego;
przewodow oéwietleniowych w przypadku oéwietlenia podwieszonego;
stupow oswietlenia wydzielonego;
aparatury sterujacej oswietleniem;
linii kablowych oéwietleniowych zasilajgeych i rozdzielezych; :
szaf kablowych i pomiarowo -rozdzielczych oswietlenia wydzielonego oraz pomiarowo-
sterujacych oéwietlenia podwieszonego

Stupy oswietlenia wydzielonego nie moga by¢ wykorzystywane przez Gmine do celéw nie
zwigzanych z niniejszymi zasadami, w tym takze umieszczenie na stupach reklam i ogloszen.

§2

PGE wyraza zgode na konserwacje urzadzen oswietlenia drogowego, bedacych jego
wlasnoscig, zabudowanych na terenie dziatania Gminy, wymienionych w Zataczniku nr 1
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do niniejszych zasad, zgodnie z zakresem podanym w § 5, przez osoby fizyczne lub prawne,
wskazane przez Gmine.

§3

1. Gmina zobowiazuje sig do utrzymywania urzadzen oséwietienia drogowego w stanie
technicznym zgodnym z obowigzujgcymi przepisami i wymogami, gwarantujacym spetnianie
wymogow funkcjonalnych, realizowanych przez o$wietlenie bedace przedmiotem zasad oraz
wymogéw bezpieczenstwa.

Obowigzkiem Gminy jest réwniez prowadzenie wymaganej przepisami dokumentacji
eksploatacyjnej oswietlenia drogowego.

Czynno$ci zwiazane z realizacjg powyzszych obowiazkéw bedzie wykonywata Gmina albo
osoba prawna iub fizyczna upowazniona przez Gmine.

2. Konserwacjq urzgdzen oswietlenia drogowego udostgpnionego Gminie moga zajmowad sig
osoby, ktore posiadajg akiualne $wiadectwa kwalifikacyjne zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie
szczegblowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie
eksploatacjg urzgdzen, instalacji i sieci ( Dz.U. z dnia 21 maja 2003r. nr 89, poz.828 z
pézniejszymi zmianami), w zakresie:

- dozoru - dla kierujgcych czynnosciami oséb wykonujacych prace w zakresie
konserwacji, napraw, czynnosci kontrolno-pomiarowych i montazu urzadzen
oswietlenia drogowego;

- eksploatacji - dla wykonujacych prace w zakresie konserwacji - czynno$ci zwigzane
z zabezpieczeniem i utrzymaniem nalezytego stanu technicznego urzadzen
oswietlenia drogowego - posiadajace dodatkowo uprawnienia w zakresie
wykonywania prac pod napieciem (PPN);

3. Gmina zobowigzana jest do podania do wiadomosci PGE Dystrybucja S.A. - Oddziat

Skarzysko-Kamienna, Rejonowy Zaktad Energetyczny Miechéw danych osoby prawnej lub

fizycznej oraz zatrudnionych przez te osobe pracownikow, ktérzy prowadzi¢ beda konserwacje

urzadzen oswietlenia drogowego.

4. Szczegotowe zasady wspOtpracy miedzy Wykonawcg z ramienia Gminy a PGE zostaly ujete

w ,Zasadach wspolpracy”, ktore stanowia Zatgcznik nr 2 do zasad konserwaciji.

§4

Dostawa energii elekirycznej dla potrzeb o$wietlenia drogowego bedzie odbywaé sie zgodnie
z Umowami na dystrybucje i sprzedaz energii elektrycznej,

§5

1. Udostgpnienie urzadzer o$wietlenia drogowego, bedacych przedmiotem niniejszych zasad,
nastapi protokolarnie przy wspétudziale przedstawicieli obydwu stron.
W protokole tym, stanowigcym zatacznik nr 1 do zasad, nalezy podaé:

« wykaz stacji transformatorowych wraz z przynaleznymi do nich obwodami oswietlenia
drogowego;

* sposob wykonania oswietlenia drogowego (o$wietlenie podwieszone pod liniami
napowietrznymi nN, wydzielone o$wietlenie napowietrzne i kablowe nN) wraz z iloscig
i rodzajem punktéw Swistinych;
wykaz punktow zasilania, pomiaru i sterowania oswietleniem drogowym;
oceng stanu technicznego urzadzen oswietleniowych na dzien przekazania:
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2. Z dniem udostepnienia urzadzer o$wietlenia drogowego bedgcych przedmiotem niniejszych
zasad odpowiedzialnos¢ za stan techniczny tych urzadzen spoczywa na Gminie.

§6
Rozbudowa oswietlenia drogowego moze by¢ prowadzona jedynie w uzgodnieniu z PGE
Dystrybucja 8.A. - Oddziat Skarzysko-Kamienna, Rejonowy Zakiad Energetyczny

Miechow. Wybudowanie nowych urzadzen o$wietlenia drogowego bedzie odbywato -sie w
oparciu o wydane przez PGE Dystrybucja S.A. - Oddziat Skarzysko-Kamienna, Rejonowy Zaktad
Energetyczny Miechdw, warunki przytaczenia do sieci dystrybucyjnej, a ich podtaczenie moze
nastgpi¢ jedynie po uzyskaniu zgody i stosownych polecen na prace. Przyjecie nowych urzadzen
do eksploatacji musi by¢ poprzedzone odbiorem technicznym przy udziale przedstawicieli PGE
Dystrybucja S.A. - Oddziat Skarzysko-Kamienna; Rejonowego Zaktadu Energetycznego
Miechéw

§7

1. W zwiagzku z udostepnieniem Gminie urzadzen oswietlenia drogowego, PGE Dystrybucja
S.A. - Oddziat Skarzysko-Kamienna, Rejonowy Zaklad Energetyczny Miechéw nie bedzie
odpowiedzialny za przyjmowanie i realizacje zgloszen o braku Iub zlej dziatalnosci
oswietlenia drogowego, bedacego przedmiotem niniejszych zasad.

2. Gmina jest zohowigzana do powiadomienia spotecznosci lokalnej o nr telefondw, pod ktdrymi
begdg przyjmowane zgtoszenia reklamacyjne dotyczace o$wietlenia drogowego.

3. W przypadku stwierdzenia, Ze niesprawno$¢ urzadzenn oswietlenia drogowego jest
spowodowana usterkg na urzadzeniach eksploatowanych przez PGE Dystrybucja S.A.
- Oddziat Skarzysko-Kamienna, reklamacja powinna by¢ przekazana do zatatwienia przez
stuzby techniczne PGE Dystrybuqa S.A. - Oddziat Skarzysko-Kamienna, Rejonowy Zak+ad
Energetyczny Miechéw.

Osoba do kentaktu - dyzurny Rejonowej Dyspozycji Mocy tel. 413823133.

§8

Gmina jest zobowigzana do podania do wiadomos$ci PGE Dystrybucja 8.A. - Oddziat Skarzysko-
Kamienna, Rejonowy Zakiad Energetyczny Miechéw danych personalnych osoby
reprezentujacej Gming, celem utrzymywania biezacych kontaktdéw siuzbowych w sprawach
objetych zasadami oraz odpowiedziainej za nadzér nad prawidtowym prowadzeniem konserwacii
' o$wietlenia drogowego przez osobg prawng lub fizyczng wybrang do konserwaciji urzadzen
pozostajgcych na majatku PGE Dystrybucja S.A.

§9

Za szkody bedace nastgpstwem nieprawidiowej eksploatacji urzadzeri oéwietlenia drogowego
odpowiedzialnos¢ cywilno — prawng ponosi¢ bedzie Gmina.

W przypadku, gdy nastgpstwem nieprawidtowej eksploatacji o$wietlenia drogowego bedzie
powstanie stanu zagrozenia dla zdrowia i zycia oséb postronnych, a takze zagrozenia dia
prawidtowego funkcjonowania elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej, PGE Dystrybucja S.A. -
Oddziat Skarzysko-Kamienna zastrzega sobie mozliwo$é natychmiastowego wylaczenia sieci,
w kiorej powstato zagrozenie. W takim przypadku Gmina zobowigzana jest do
natychmiastowego usuniecia powstatego zagrozenia swoim kosztem i staraniem.
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§10

Gmina bedzie kazdorazowo powiadamiaé PGE Dystrybucja S.A. - Oddziat Skarzysko-Kamienna

Rejonowy Zaktad Energetyczny Miechdéw o zmianie osoby prowadzacej konserwacje urzadzen

oSwietlenia drogowego, bedacych przedmiotem niniejszych zasad oraz zobowigze nowego

zleceniobiorce do podpisania z PGE Dystrybucja S.A. - Oddziat Skarzysko-Kamienna Rejonowy

Zaktad Energetyczny Miechow “Zasad wspéfpracy”, zgodnie z § 3, ust. 4 niniejszych zasad.
§11

1. Niniejsze zasady obowigzujg na czas nieoznaczony. Kazda ze stron mozZe je rozwigzaé
z zachowaniem 3 miesiecznego terminu wypowiedzenia.

2. W przypadku:

s prowadzenia przez podmiot wskazany przez Gmine Kkonserwacji niezgodnie
z obowigzujgcymi przepisami;

¢ nie dotrzymania przez ww. podmiot ,Zasad wspéipracy”,

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-Kamienna, Rejonowy Zakiad Energetyczny

Miechéw bedzie powiadamiat o powyzszym Gmine | moze to byé podstawa do rozwigzania

niniejszych zasad w trybie natychmiastowym.

3. W przypadku rozwigzania zasad Gmina zobowigzuje sie do zwrotu urzadzen oswietlenia
drogowego w stanie technicznym nie gorszym od stanu sprzed udostepnienia,
z uwzglednieniem ich naturalnego zuzycia.

4, Ewentualne koszty zwigzane z przywréceniem wlasciwego stanu technicznego sieci
oswietlenia drogowego poniesie Gmina. Zakres prac zostanie okreslony w protokole
przekazania.

§12

W sprawach nie uregulowanych niniejszymi zasadami majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz obowigzujgce przepisy dotyczace eksploatacii urzadzen elektroenergetycznych.

§13
Zasady konserwacji zaczynaja obowigzywaé od dnia....... 24 STV 200 )
§ 14

Zasady zostaly sporzgdzone w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa egzemplarze
dla kazdej ze stron.

PGE Dystrybucja S.A. _ GMINA

PGE Dystryhucja 8.A,
Oddzial Skariygko-Kamienna
Rejonowy Zaktad Engrgetyczny Miechow
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Zasad konserwaci urzadzen oswietlenia drogowego

Zasady wspétpracy pomiedzy:

PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Skarzysko-Kamienna,

Rejon Energetyczny BUSKO. ...
reprezentowany przez:

mgr inz. Czestaw Maj — Dyrektor RE

mgr inz. Andrzej Dubaj — Zastepca Dyrektora RE

zwanym dalej ,RE”;

zsiedzibg W e T 1o S U U PP
ZArejestrowanymM W ... , POO NUMETEM ...t
reprezentowanym przez:

Wykaz miejscowosci | obwodow przekazanych do konserwacji oswietlenia ulicznego zawarty jest
w Zataczniku nr 1 do Zasad konserwacji urzadzen oswietlenia drogowego na terenie

GMINY...cimmmnimmennm e s s F 4

1. Dokumenty zwigzane:

« Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. Nr 8,

poz. 1059);

» Rozporzggdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U. z dnia 23 kwietnia 2013r. poz. 492);

» Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003r.
w sprawie szczegdtowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce
sic eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003r. nr 89, poz.828 z pozn. zm.),

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegotowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93 poz.623 z pozn. zm.);

» Instrukcja ruchu i eksploataciji sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.;

» Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach energetycznych w PGE

Dystrybucja S.A.; _

s Instrukcja organizacji i wykonywania prac pod napigciem na liniach napowietrznych, kablowych

oraz urzadzeniach rozdzielczych do 1 kV PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-Kamienna;



« Instrukcja organizacji prac w sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A z udzialem firm
zewnetrznych;

» Taryfa dla ustug dystrybucji energii elektrycznej — PGE Dystrybucja S.A., zatwierdzona przez
Prezesa URE,

e Cennik ha $wiadczenie przez PGE Dystrybucja S.A. ustug dodatkowych;,

o Zasady samodopuszczer zespotow firm zewnetrznych do pracy przy urzadzeniach
elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-Kamienna,

2. Konserwacja oswietlenia drogowego dotyczy:

» opraw oswietleniowych z wysiggnikami, Zrodtami éwiatla oraz ochrong od porazen;

»  bezpiecznikow zabezpieczajacych oprawy oraz obwody o$wietienia drogowego;

» przewoddw oswietienia drogowego podwieszonego w istniejacych liniach napowietrznych
oraz obwodow napowietrznych i kablowych oswietlenia wydzielonego;

= aparatury zataczajgcej i sterujgoej oswietleniem drogowym;

»  oswietleniowych linii kablowych zasilajgcych i rozdzielczych;

» szaf kablowych i pomiarowo — rozdzielczych oéwietlenia wydzielonego oraz pomiarowo
— sterujgcych o$wietlenia podwieszonego;

»  stupow oéwietleniowych w oswietleniu wydzielonym wraz z wnekami bezpiecznikowymi
oraz zamkniecia tych wnek;

3. Zakres prac konserwacyjnych na oswietleniu drogowym.

= przeglad i konserwacja aparatury taczeniowej i sterowniczej;

» czyszcezenie | konserwacja tablic sterowniczych i rozdzielczych;

» kontrola i konserwacja ztacz kablowych w latarniach wydzielonej sieci;

= wymiana bezpiecznikdw;

» czyszczehie opraw, kloszy i odbtysnikow,

* wymiana i naprawa elementdéw opraw;

» wymiana uszkodzonych Zrédet swiatta;

» regulacja potozenia zrodet swiatta wzgledem kloszy i odbiysnikow,

» konserwacja konstrukcji wsporczych, stupéw oswietlenia wydzielonego, wysiggnikow,
przewieszek; |

= regulacja zwisow przewodow o$wietlenia ulicznego;

= pionowanie pochylonych stupow oéwietlenia wydzielonego,

= wymiana uszkodzonych stupow oswietlenia wydzielonego;

» yzupetianie i konserwacja zamknigc¢ skrzynek, wnek itp.;

» malowanie konstrukcji stalowych, szafek, wnek, uzupetnianie opiséw;,

= wycinka gatezi zastaniajacych oprawy oswietleniowe;

» wycinka gatezi w napowietrznych liniach o$wietlenia wydzielonego;

» jokalizacja i naprawa uszkodzonych kabli zasilajgcych obwedy oéwietlenia;



» wymiana uszkodzonych obwodow zasilania punktow sterowania o$wietieniem ulicznym,
podwieszonych ped liniami napowietrznymi nN;
» pomiary eksploatacyjne (rezystancja uziemien ochronnych, izolacji kabli);

4, Granice stron.

4.1. Strony ustalajg, ze granicg stron na obwodach oswietleniowych wydzielonych oraz
podwieszonych pod istnigjgcymi liniami  napowietrznymi  niskiego napigcia, zasilanych
bezposrednio ze:
. stacji transformatorowe] - sg zaciski kablowe na podstawach bezpiecznikowych
w stacji transformatorowej po stronie odbioru;
. skrzyni oéwietleniowej - sg zaciski kablowe na podstawach bezpiecznikowych w stacji
transformatorowej po stronie odbioru, a dla linii napowietrznych zaciski pradowe na stupie w
miejscu podigczenia przewodu zasilajacego skrzynie oswietleniows;
. skrzyni os$wietleniowo - rozdzielczej - sg =zaciski kablowe na podstawach
bezpiecznikowych w skrzyni po stronie odbioru;
4.2. Urzadzenia takie jak: stycznik, zegar, wylacznik w obwodach sterowniczych, obwod
sterowniczy od zaciskéw wejsciowych bezpiecznika do urzadzenia sterujgcego pozostajg
w konserwacji Wykonawcy, a pozostate elementy w konserwacji RE.

Obstuga licznikéw energii elektrycznej nalezy wytacznie do stuzb technicznych RE.

5. Zasady przyjmowania reklamacji oswietleniowych.

5.1. W zwigzku z zasadami konserwacji przez Gming ........ccoviimmniinnn, urzgdzen
oéwietlenia drogowego, RE nie bedzie przyjmowat do realizacji zgtoszen o braku lub zie]
dziatalnosci oéwietlenia drogowego na terenie GMINY..........ccvveiieiee e

5.2. Wszystkie reklamacje dotyczace dziatania o$wietlenia drogowego bedzie przyjmowat
Wykonawca konserwujacy hiniejsze urzadzenia, pod numerami telefonow:

. IMIg | NAZWISKO ..o.eevriirieie i tel. NF = e
6. Wymagania kwalifikacyjne dla oséb prowadzacych konserwacje oswietlenia drogowego

6.1. Konserwacjg przekazanych do utrzymania Gminie urzadzef oéwietlenia drogowego
mogq zajmowaé sie osoby, ktére posiadajg aktualne swiadectwa kwalifikacyjne zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Palityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w
sprawie szczegbtowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie
eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci ( Dz. U. z dnia 21 maja 2003r.
nr 89, poz.828 z pézn. zm.) w zakresie:



. dozoru - dla kierujgcych czynnosciami osob wykonujgcych prace w zakresie

konserwacji, napraw, czynnosci kontrolno-pomiarowych i montazu urzgdzen oswietlenia
drogowego,
. eksploatacji - dla wykonujacych prace w zakresie konserwaciji - czynnosci zwigzane

z zabezpieczeniem | ufrzymaniem nalezytego stanu technicznego urzadzern oswietlenia
drogowego.

6.2. Gmina zobowiazana jest do podania do wiadomosci RE danych osoby prawnej lub
fizycznej oraz zatrudnionych przez ta osobe pracownikéw, ktorzy prowadzi¢ beda konserwacje
przekazanych urzadzeti oéwietienia drogowego.

6.3. Osoby wykonujgce prace konserwacyjne urzadzen oéwietlenia drogowego, bedgce
pracownikami Wykonawcy, powinny okazywac si¢ oryginalnymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi
przy kazdym dopuszczeniu do pracy na sieci RE;

6.4, RE zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia Wykonawcy do pracy na sieci RE

w przypadku niezgodnosci podanego sktadu osobowego brygady ze stanem brygady

w chwili dopuszczenia lub w przypadku braku oryginalnych zaswiadczen kwalifikacyjnych w
migjscu pracy.

7. Wykonywanie prac zwigzanych z konserwacjg oswietlenla drogowego

7.1. Prace konserwacyjne oéwietlenia drogowego, podwieszonego na istniejacych stupach
linii NN, nalezy wykonywaé bez wytaczania linii, stosujac w szerokim zakresie prace pod
napigciem (technologia PPN).
T2, Prace pod napigciem (technologia PPN) nalezy wykonywaC na polecenie pisemne
wystawione przez poleceniodawce z RE.
W takim przypadku Wykonawca kierujacy pracownikow do wykonywania prac na
oswietleniu drogowym jest zobowigzany do:
. pisemnego zgtoszenia do RE gotowosci wykonania prac nie pozniej niz 3 dni robocze
przed planowanym terminem realizacji prac pod napieciem, celem uzgodnienia terminu wykonania
planowanych prac i uzyskania pisemnego polecenia wykonania pracy {(wzor zgloszenia stanowi
Zatacznik nr 1 do Zasad); zgtoszenie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania
Wykonawcy lub osoba upowazniona;
. utrzymywaniu  kontakiu telefonicznego z Obszarowym Centrum Dyspozytorskim
podczas wykonywania prac;
. prace pod napieciem mogg wykonywac pracownicy spefniajacy wymagania opisane
w Instrukcji organizacji i wykonywania prac pod napieciem na liniach napowietrznych,
kablowych oraz urzadzeniach rozdzielczych do 1 kV PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Skarzysko-Kamienna” (dotyczy wszystkich czlonkow zespotu wykonujgcego pracey}.
7.3. Dopuszcza sig  wykonywanie na urzgdzeniach oswictlenia drogowego  nizej

wymienionych prac bez polecenia:



. kontrola i konserwacja ztacz kablowych w latarniach wydzielonej sieci;

. wymiana bezpiecznikow,

. czyszczenie | naprawa elementow opraw;

. wymiana zrodet swiatta,

. regulacja polozenia zrodet $wiatta wzgledem kloszy i odbtySnikow;
. uzupetnienie i konserwacja zamknigé skrzynek, wngk itp.

Warunkiem wykonywania ww. prac jest opracowywanie przez Wykonawce instrukgji
stanowiskowej montera o$wietlenia ulicznego i zapoznanie z nig pracownikéw. Instrukcja
podlega uzgodnieniu z wiasciwym terytorialnie RE.
7.4. W wyjatkowych, uzasadnionych przypadkach, wymagajacych wytgczenia linii
napowietrznej niskiego napiecia, Wykonawca jest zobowigzany do:
] pisemnego zgtoszenia do RE gotowosci wykonania prac nie pozniej niz 14 dni przed
planowanym terminem realizacji prac, celem uzgodnienia terminu wykonania planowanych prac |
uzyskania pisemnego polecenia wykonania pracy (wzér zgloszenia stanowi Zatgeznik nr 1 do
‘Zasad); zgloszenie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania VWykonawcy lub osoba
upowazniona;
. przystapienia do prac jedynie po wylgczeniu linii napowietrzne] niskiege napiecia
i dopuszczeniu Wykonawcy do wykonywania pracy,
. utrzymywaniu kontakfu telefonicznego z Obszarowym Centrum Dyspozytorskim
podczas wykonywania prac;
. powiadomienia Obszarowego Centrum Dyspozytorskiego o zakonczeniu prac
i gotowosci urzgdzen do zatgczenia pod napigeie;
7.5. Czas wylaczenia linii niskiego napiecia powinien wynika¢é z rzeczywistego czasu
wykonywanych prac konserwacyjnych oéwietlenia drogowego.
7.6. W przypadkach awaryjnych, wymagajgcych bezzwiocznego przywrocenia sprawnosci
urzgdzeniom o$wietlenia drogowego, niezbedne do wykonania prace uzgadniane bedq
na biezaco. W takich przypadkach nie obowiazuja terminy podane w punktach 7.2, 7.4, przy czym
aktualne sg pozostate ustalenia, w tym wymog zlozenia zgloszenia (Zatacznik nr 1),
7.7, Stuzby ruchu PGE Dystrybucja S.A. w uzasadnionych przypadkach zwigzanych ze
stanem pracy sieci elektroenergetycznej moga podjaé decyzje o odstgpieniu od realizacji
uzgodnionych prac.
7.8.  Prace konserwacyjne na wydzielonych liniach oswietlenia drogowego bedg wykonywane
bez koordynacji z RE, z zachowaniem obowigzujacych przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
pracy.
7.9. Pracownicy Wykonawcy w ramach samodopuszczenia mogg wykonywaé czynnosci
taczeniowe w sieci nN zwigzane z przygotowaniem | likwidacjg miejsca pracy po spethieniu
warunkéw okreslonych w ,Zasadach samodopuszczen zespofoéw firm zewnetrznych do pracy
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przy urzadzeniach elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-
Kamienna”.

8. Pracownikom Wykonawcy zabrania sig:

. dokonywania samowolnych wytaczen obwoddw linii niskiego napiecia, na ktorych
podwieszone jest oswietlenie drogowe;

. zrywania plomb na licznikach energii elekirycznej oraz innych urzgdzeniach bedacych
na majgtku PGE Dystrybucja S.A.;

. wykonywania samowolnie zmian w sposobie zasilania obwodow o$wietlenia
drogowego;

. rozszerzania zakresu prac ustalonego w wydanym przez RE poleceniu wykonania
pracy; |

) dokonywania zmiany miejsca pracy bez powiadomienia Obszarowego Centrum
Dyspozytorskiego.

9, Opfaty.

RE pobieraé bedzie kazdorazowo optaty wynikajgce z aktualnie obowigzujacej Taryfy dla
ustug dystrybucji energii elektrycznef — PGE Dystrybucja S.A. lub/i z aktualnego ,, Cennika
na $wiadczenie przez PGE Dystrybucja S.A. usfug dodatkowych” zwigzane z:

. dopuszczeniem Wykonawcy do robét na oéwietleniu drogowym wydzielonym lub

podwieszonym, za wyjgtkiem roboét wynikajacych z przyczyn dotyczacych RE;

. powiadamianiem odbiorcéw o przerwie w dostawie energii elektrycznej z przybzyn, za

ktore odpowiedzialnosé ponosi osoba konserwujaca oswietlenie drogowe na jej wniosek i koszt,

. uszkodzeniem lub spowodowaniem blednego dziatania uktadu pomiarowo

- rozliczeniowego;

10, Postanowienia koncowe.
Prace na urzgdzeniach oéwietlenia drogowego wykonywane bez dotrzymania
przedmiotowych zasad wspétpracy, traktowane bedg jako samowolna dziatalno$é
os6b postronnych. Zawiadomienia o takich faktach bedg kierowane do’Urzec-du
GMINY...oooniieeei e jako niedotrzymanie przez Urzad podpisanych Zasad
konserwacji urzadzen o$wietlania drogowego a takze do Panstwowej Inspekcji Pracy

jako stworzenie zagrozenia.

RE WYKONAWCA




