Remonty czastkowe drog na terenie gminy Kobylnica
Strona tytutowa obmiaru

Remonty czastkowe drog na terenie gminy Kobylnica
KOSZTORYS NR: 2/04/2024

Branza: Roboty drogowe

Rodzaj: Przedmiar

Wspélny Slownik Zaméwien:

45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej

BUDOWA:
Remonty czastkowe drog.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Gmina Kobylnica - Centrum Ustug Wspdlnych w Kobylnicy
Wodna 20/2
76-251 Kobylnica

KALKULACJE SPORZADZIL::

mgr inz.Maciej Zelisko

Mnozniki:

Tlos¢ robot: 1

WYKONAWCA:

EDBUD Modut Kosztorys 3.30 -1-

INWESTOR:




Remonty czastkowe drog na terenie gminy Kobylnica
Przedmiar-Obmiar

L.p.

Podstawa
opisu

Spec.
techn.

Opis / Obmiar

Obmiar

Jedn.

Naprawa uszkodzen nawierzchni asfaltowych i bitumicznych w postaci wybojow i ubytkow w
technologii na goraco z masa mineralno-asfaltowa.

1.1

Naprawa uszkodzen nawierzchni asfaltowych i bitumicznych w postaci wybojow i ubytkow w
technologii na goraco z masa mineralno-asfaltowa dla ruchu KR1-KR4 z machanicznym
przycigciem krawedzi $cianek uszkodzen , oczyszczeniem i skropleniem

lub przesmarowaniem emulsja asfaltowa oraz zaggszczeniem walcem drogowym.

410,00

Obmiar:
410,00

Naprawa uszkodzen nawierzchni asfaltowych i bitumicznych w postaci wybojow i ubytkow w
technologii na zimno masa mineralno-asfaltowa przy uzyciu emulsji asfaltowe;j.

2.2

Naprawa uszkodzen nawierzchni asfaltowych i bitumicznych w postaci wybojow i ubytkow w
technologii na zimno masa mineralno-asfaltowa przy uzyciu emulsji asfaltowej. wraz z
oczyszczeniem 1 wysuszeniem dna uszkodzen, skropieniem lub lub przesmarowaniem

emulsja asfaltowa oraz zaggszczaniem walcem drogowym.

110,00

Obmiar:
110,00

Ryczaltowa cena jednostkowa za naprawe spekan pojedynczych(poprzecznych lub podtuznych),
siatkowych i krawedziowych oraz ubytkéw ziaren kruszywa.

33

Ryczaltowa cena jednostkowa za naprawe spekan pojedynczych(poprzecznych lub podtuznych),
siatkowych i krawedziowych oraz ubytkow ziaren kruszywa. lub lepiszcza metoda
powierzchniowego utrwalania przy uzyciu remontera drogowego wraz z oczyszceniem

i skropleniem uszkodzen oraz przesmarowaniem lepiszczem, a takze uzupetieniem kruszywem
pod cis$nieniem.

2 500,00

m2

Obmiar:
2 500,00

EDBUD Modut Kosztorys 3.30




