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234 Inwentaryzacja zieleni
235 Inwentaryzacja istniejgcych obiektow budowlanych
2.3.6 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne

i realizacyjne zwigzane z przytgczeniem obiektu do istniejgcych sieci
oraz drog publicznych

2.3.7 Dodatkowe wytyczne inwestorskie - czes¢ rysunkowa PFU:
TEMAT SKALA

Projekt zagospodarowania terenu 1:500

Rzut parteru 1:100

Rzut 1 piera 1:100

Elewacije 1:100, 1:250

Wizualizacje
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1 CZESC OPISOWA

1.1  OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy dla potrzeb
realizacji w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” inwestycji pn.: Rozbudowa budynku
Swietlicy i Szkoty Podstawowej w Baszkowie.

1.1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub
zakres roboét budowlanych

POWIERZCHNIA UZYTKOWA 486,5 m?

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 334 m?
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1.1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Obiekt nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
(w tym miejscowego), zgodnie z wytycznymi niniejszego PFU i w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym.

Teren we wiadaniu Gminy Zduny zajmuje dziatke nr 742/3 i czes¢ dziatki nr 741/4
obreb Baszkow, jednostka ewid. Zduny, pod adresem: Baszkéw 34, 63-760 Zduny.

Teren nie jest objety ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w zwigzku z czym konieczne jest wystgpienie o decyzje o warunkach
zabudowy lub decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Teren jest wpisany do gminnej ewidencji zabytkéw.

Planowana inwestycja — rozbudowa budynku $wietlicy i Szkoty Podstawowej wraz z
zagospodarowaniem terenu, znajduje sie na dziatce 742/3 i czesci dziatki nr 741/4 obreb
Baszkoéw. Projektowany budynek zlokalizowano w potnocnej czesci dziatek a projektowane
zagospodarowanie obejmuje czesc jej powierzchni.

Teren inwestycji znajduje sie wsrdéd zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej od strony
zachodniej, potnocneji wschodniej i sgsiaduje z drogg (dziatka 680/2) od strony potnocnej.

Teren pod projektowany obiekt jest ptaski z niewielkim wzniesieniem w kierunku
wschodnim.

Istniejgce elementy zagospodarowania terenu w sgsiedztwie:

- budynek mieszkalny jednorodzinny na terenie dziatki nr 741/4 od strony zachodniej
- droga gminna — dziatka nr 680/2 od strony pétnocnej

- dziatka nr 744/3 — niezagospodarowana od strony wschodnie;j

- dziatka nr 744/2 — niezagospodarowana od strony potudniowo-wschodniej

- dziatka nr 744/4 — niezagospodarowana od strony potudniowe;j



ROZBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY | SZKOLY PODSTAWOWEJ W BASZKOWIE
PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY, LIPIEC 2024

Fotografia 1: Budynek Szkoty Podstawowej (fot. Justyna Mikstacka- Btaszak)

Fotografia 2: Budynek remizy i sali gimnastycznej (fot. Justyna Mikstacka-Btaszak)
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Fotografia 3: Teren dziatki nr 741/4 i 742/3 (fot. Justyna Mikstacka-Bfaszak)

™ g

1.2 Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

W ramach inwestycji pn.: Rozbudowa budynku $wietlicy i Szkoty Podstawowej w
Baszkowie, planuje sie prace w nastepujgcym zakresie:
- rozbudowa budynku swietlicy i Szkoty Podstawowej
- budowa zagospodarowania terenu — chodniki i dojcia, teren zielony wraz z nasadzeniami.

W projektowanym budynku znajdg sie nastepujgce pomieszczenia: hall, wc dla OZN,
pomieszczenia komunikacji, pomieszczenia wc, Swietlica, magazyn wyposazenia,
pomieszczenia techniczne, klatka schodowa, pomieszczenie sprz., pomieszczenie socjalne,
zaplecze catheringu, zmywalnia, pomieszczenie na odpady, gabinet psychologa, sale
lekcyjne, pracownia plastyczna.

W strefie wejscia stojaki na rowery.
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1.2.1 Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

pomieszczenie nr m?
Hall 0.01 29,1
Wc dla OZN 0.02 4,8
Komunikacja 0.03 11,5
Wc 0.04 9,8
Wc 0.05 9,9
Swietlica 0.06 99,4
Magazyn wyposazenia 0.07 5,2
Pom.techniczne 1 0.08 5,2
Pom.techniczne 2 0.09 4.8
Klatka schodowa 0.10 18,7
Komunikacja 0.11 5,0
Pom. sprz. 0.12 2,0
Komunikacja 0.13 6,0
Wc 0.14 3,6
Pom. socjalne 0.15 3,6
Cathering 0.16 13,5
Zmywalnia 0.17 6,2
Pom. na odpady 0.18 2,2
Komunikacja 1.01 7.7
Komunikacja 1.02 36,0
Wc dla OZN 1.03 4.8
Wc 1.04 9,9
Wc 1.05 9,9
Klatka schodowa 1.06 14,3
Gabinet psychologa 1.07 11,6
Pracownia plastyczna 1.08 20,7
Sala lekcyjna 1 1.09 65,9
Sala lekcyjna 2 1.10 65,2
Razem 486,5
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 486,5
POWIERZCHNIA UZYTKOWA PODSTAWOWA 346,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA POMOCNICZA 12,2
POWIERZCHNIA KOMUNIKACJI (RUCHU) 128,3
POWIERZCHNIA NETTO 486,5
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 334,0
KUBATURA [m3] 2493,91

Wskaznik udziatu powierzchni ruchu w powierzchni netto: 26,37%.

Dopuszczalne przekroczenia lub pomniejszenia przyjetych parametrow powierzchni,

kubatur i wskaznikéw :

+10%, -5%. Dopuszcza sie zmiany powierzchni przekraczajgce

wymienione wskazniki, po konsultacji i uzyskaniu zgody ze strony Zamawiajgcego.
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1.3 WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

1.3.1 Opracowania projektowe

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy oswiadczenie o prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane oraz udzieli stosownych petnomocnictw do
reprezentowania Zamawiajgcego.

Wykonawca ma obowigzek wykonania nastepujgcych opracowan i zgtoszen oraz
uzyskania w imieniu Zamawiajgcego nastepujgcych decyzji, zgdd, pozwolen, warunkoéw
i uzgodnien:

— wykonanie opinii geotechnicznej jesli zatgczone wyniki badan gruntowo-wodnych

okazg sie niewystarczajgce dla wykonania projektu budowlanego;

— sporzadzenie projektu budowlanego w ramach zadania Rozbudowa budynku
Swietlicy i Szkofy Podstawowej w Baszkowie w branzach: architektonicznej,
konstrukcyjnej, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych i teletechnicznych,
drogowej - jako zatgcznika do whniosku
0 pozwolenie na budowe. Zakres dokumentacji — zgodnie z rozporzgdzeniem [10]
w tym: Projekt Zagospodarowania Dziatki lub Terenu, Projekt Architektoniczno-
Budowlany, Projekt Techniczny. Dokumentacja musi posiadaé wszystkie
wymagane prawem opinie i uzgodnienia. Nie wyklucza sie koniecznosci
uzgodnienia tras planowanych przytgczy na naradach koordynacyjnych,
organizowanych przez witasciwy organ;

— sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
budowie (na etapie projektu) oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
budowie (przez kierownika budowy);

— wystgpienie w imieniu zamawiajgcego do wiasciwego organu o pozwolenie na
budowe i uzyskanie pozwolenia na budowe;

— sporzadzenie projektéw wykonawczych dla wszystkich branz,

— dla prawidlowe] realizacji przedsiewziecia niezbedne moze by¢ sporzgdzenie
projektéw technologicznych;

— sporzadzenie dokumentacji powykonawczej.

Ww. uzgodnienia nie stanowig katalogu zamknietego i nie zwalniajg Wykonawcy
Z koniecznosci uzyskania uzgodnien (map, matryc, wypiséw, wyryséw, warunkow
technicznych, zgdd, pozwolen, decyzji etc.), wynikajgcych z wymagah prowadzonego
postepowania administracyjnego o wydanie pozwolenia na budowe oraz niezbednych do
dokonania odbioru robét budowlanych wykonanych na bazie opracowanej dokumentacii

projektowe;j.

10
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1.3.2 Przygotowanie terenu budowy

Zaktada sie tam gdzie to mozliwe zachowanie istniejacych elementdéw szaty roslinnej.
W przypadku wystgpienia koniecznosci usuniecia zadrzewien i zakrzewien, wykonawca
zobowigzany bedzie do wykonania nasadzeh kompensacyjnych okreslonych w decyzji o
wycince drzew i krzewow i do utrzymania tejze zieleni w okresie weryfikacji okreslonym
przez organ wydajacy decyzje.

Dopuszcza sie wycinke drzew i krzewow, znajdujgcych sie w Kkolizji z projektowanym
zagospodarowaniem terenu. Szczegdétowy wykaz drzew i krzewdw przeznaczonych do
wycinki nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym oraz uzyskaC zgode wiasciwego organu na
realizacje prac.

1.3.3 Architektura

Projektuje sie prostg bryte budynku rozbudowy szkoty z czeScig przeznaczong na
Swietlice przykrytg dachem ptaskim, naturalnie wpisujgcg sie swoimi gabarytami w otoczenie
terenu inwestycji.

UWAGA! Projektujac i realizujgc projekt rozbudowy budynku Swietlicy i Szkofly
Podstawowej nalezy mieé na uwadze dowigzanie sie poziomami i wejSciami do
istniejacych budynkoéw szkofy i remizy, oraz rozwigzanie kolizji z istniejgcymi sieciami.

Wszystkie sale dydaktyczne (pobytowe) dla dzieci, oprécz pracowni plastycznej MUSZA
spetnia¢ wymodg nastonecznienia Swiattem stonecznym przez min 3 godz w godz 8-16 w
dniach réwnonocy.

Projektuje sie petng dostepnosé budynku dla oséb niepetnosprawnych:

- réznica poziomow na drodze komunikacyjnej nie wptywa na dostepno$¢ do pomieszczen;

- do wszystkich pomieszczen mozna sie dosta¢ jedng z dwdch wind — projektowang oraz
istniejacay;

- wszystkie drzwi o szerokosci min 90cm

- wc dla 0s6b niepetnosprawnych na kazdej kondygnaciji;

- ruchowe wigczniki Swiatta

Sciany zewnetrzne cz. rozbudowanej $wietlicy i szkoty:

Sciany murowane z pustakéw ceramicznych poryzowanych o grubosci 25 cm na
zaprawie cementowo-wapiennej oraz trzony zelbetowe wg konstrukcji. Sciany przylegajace
do istniejgcych budynkéw ( w osiach 17 ) o klasie odpornosci ogniowej REI 120, z drzwiami
El 60. Okno na 2 pietrze w istniejgcej Scianie budynku szkoty wymieni¢ na okno o
odpornosci El 120.

Wykonczenie wg projektu:

SCIANA TROJWARSTWOWA - cegta elewacyjna petna w kolorze naturalnym ceglastym,
recznie formowana, o zréznicowanym nasyceniu koloru, matowa, czesciowo uzupetniona
ptytkg elewacyjng ceramiczng o kolorze i fakturze identycznej z cegtg zgodnie z
wizualizacjami koncepcji i wytycznymi konserwatorskimi.

Do ocieplenia budynku projektuje sie termoizolacje gr. 15 cm welny mineralnej + 3
cm pustki powietrznej dla Sciany tréjwarstwowej, oraz gr. 20 cm weilny mineralnej dla
fragmentow sciany wykonczonej ptytkg elewacyjng ceramiczng, dobierajgc parametr A aby
wspotczynnik U przegrody nie przekroczyt Uma= 0,2 W/m?K.

Nalezy zastosowac wszelkie niezbedne zabezpieczenia w celu unikniecia wysolen
(wykwitow) — odpowiednio dobrana zaprawa, odpowiednia woda do zaprawy, wiasciwie
wykonane izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe, przykrywanie i zabezpieczenie muru

11
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folig po zakonczeniu dnia pracy. W przypadku wystgpienia duzych wykwitéw roboty nie bedg
odebrane.

SCIANA ZEWNETRZNA (w miejscach tynkowanych):

- malowanie farbg elewacyjng silikonowg kolor RAL 9010

- tynk mineralny

- wetna mineralna A= 0,038 gr.20cm

- pustaki ceramiczne gr. 25cm na zaprawie cementowo-wapienne;j
- tynk cementowo-wapienny

- gfadz gipsowa

- farba akrylowa

Sciany zewnetrzne istniejacej remizy z sala gimnastyczna:

SCIANA ZEWNETRZNA ( z oktadzing ceramiczng )

- cegta elewacyjna petna lub ptytka klinikierowa w kolorze naturalnym ceglastym, recznie
formowana, o zréznicowanym nasyceniu koloru, zgodnie z wizualizacjami koncepcji i
wytycznymi konserwatorskimi;

- nalezy zdemontowac catg istniejgcg oktadzine wraz z ociepleniem

- do ocieplenia budynku projektuje sie termoizolacje gr. 15 cm wetny mineralnej + 3 cm
pustki powietrznej w przypadku Sciany trojwarstwowej, oraz gr. 20 cm wetny mineralnej w
przypadku sciany wykonczonej ptytkg klinkierowa, dobierajgc parametr A aby wspotczynnik
U przegrody nie przekroczyt Uma= 0,2 W/m?K.

Nalezy zastosowac wszelkie niezbedne zabezpieczenia w celu unikniecia wysolen
(wykwitéw) — odpowiednio dobrana zaprawa, odpowiednia woda do zaprawy, wiasciwie
wykonane izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe, przykrywanie i zabezpieczenie muru
folig po zakonczeniu dnia pracy. W przypadku wystgpienia duzych wykwitéw roboty nie bedg
odebrane.

SCIANA ZEWNETRZNA (w miejscach tynkowanych):

- nalezy zdemontowac catg istniejgcg oktadzine wraz z ociepleniem
- malowanie farbg elewacyjng silikonowg kolor RAL 9010

- tynk mineralny

- wetna mineralna A= 0,038 gr.20cm

- pustaki ceramiczne gr. 25cm na zaprawie cementowo-wapienne;j
- tynk cementowo-wapienny

- gfadz gipsowa

- farba akrylowa

Uwaga: nowe podzialy na odcinki scian tynkowane i odcinki $cian z okfadzing ceramiczng
nie pokrywajg sie z dotychczasowymi. Pokazano je na zatgczonych rysunkach elewac;ji.

Detal wykonczenia elewaciji:

W miejscach pokazanych na rysunkach elewacji wykona¢ detale z cegty ceramiczne;j
petnej:
— watek azurowy
- gzyms miedzy-kondygnacyjny z cegty petnej ustawionej pionowo diuzszg krawedzig na
zewnatrz, co druga cegta wystawiona przed lico sciany o ok 4 cm,
- parapet z cegty petnej ustawionej pionowo krétszg krawedzig na zewnatrz, wystawione
przed lico sciany o ok 4 cm,
- pas nadokienny z cegly petnej ustawionej pionowo dluzszg krawedzig na zewnatrz,
wystawione przed lico Sciany o ok 4 cm;
- na istniejgcym budynku remizy umie$cié podéwietlony napis o tresci : ,0SP BASZKOW”

12
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Stropodach:
Wykona¢ jako kompletny system NRO:
- papa termozgrzewalna wierzchnia z posypkg NRO
- papa krycia zasadniczego NRO
- papa samoprzylepna NRO
- kliny z wetny mineralnej twardej dachowej NRO
- ocieplenie z wetny mineralnej twardej dachowej A= 0,036 gr.20 cm NRO
- paroizolacja z folii PE 0,2 mm
- strop wg konstr.
- tynk / sufit podwieszony
- na dachu system paneli fotowoltaicznych wspétpracujgcych z pompg ciepta dla c.w.u. na
podkonstrukcji systemowej wg systemu wybranego producenta

Opierzenia:
Blaszane ocynkowane malowane proszkowo RAL 7026.

Wykonczenie attyki — blacha na rabek stojacy:
- wykona¢ zgodnie z miejscami wskazanymi na rysunkach:
- pokrycie z blachy na rgbek stojgcy uktadanej w pasach pionowych z paneli zatrzaskowych
ocynkowanych, malowanych proszkowo kolor RAL 7026
- wykonaé¢ kompletng podkonstrukcje wraz z membrang wg systemu wybranego producenta
- na fgczeniach nalezy zastosowac izolacyjne listwy akustyczne chronigce przed hatasem
wiatru
- caty system wykonac¢ jako NRO
- pod systemem oktadziny blaszanej ocieplenie $ciany z wetny mineralnej gr. 20cm

Stolarka fasadowa:

Projektowane fasady systemowe aluminiowe o konstrukcji stupowo — ryglowej,
wykonczone na kolor granitowy RAL 7026; szkto w kolorze granitowym wg specyfikacji:

- light transmission 70%

- solar factor: 39%

- Ug — value: 1.0W/(m2K);
Wspotczynnik przenikania ciepta fasad <0,9 W/m?K,
UWAGA! Fasada szklana montowana jest po zewnetrznej stronie lica $ciany konstrukcyjnej.
Fasada od strony zewnetrznej musi licowa¢ z wykohczong sciang ocieplong i tynkowana.
UWAGA! W systemie fasady systemowej aluminiowej stupowo — ryglowej nalezy wykonaé
WSZYSTKIE otwory okienne; NIE DOPUSZCZA SIE WYKONANIA OKIEN W INNYM
SYSTEMIE NIZ OPISANY POWYZEJ!

Slusarka zewnetrzna:

Slusarka zewnetrzna, w systemie fasadowym aluminiowym stupowo — ryglowym
kolor RAL 7026. Dobra¢ profil systemu fasadowego aby zapewni¢ wymagane swiatto
przejscia dla kazdej pary drzwi po ich otwarciu. Od wewnatrz klamki bezpieczne typu U ze
stali nierdzewnej na wysokosci 1m, od zewnatrz pochwyty pionowe ze stali nierdzewnej na
catg wysokos¢ skrzydia.

W projekcie budowlanym wykazac¢ spetnienie wymagan w zakresie izolacyjnosci
przegréd oraz charakterystyki energetycznej, jak rowniez wykazaé, ze nie wystgpi zjawisko
kondensacji pary wodnej wewnatrz przegrod.

Taras na gruncie:
Z ptyt chodnikowych — patrz punkt 1.2.9
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Sciany wewnetrzne:

Sciany konstrukcyjne z pustakéw ceramicznych poryzowanych o grubosci 25; $ciany
dziatowe z pustakéw ceramicznych poryzowanych o grubosci 12cm i 8cm.
Sciany $wietlicy oddzielajgce jg jako strefe ZL | o odpornosci REI 60, z drzwiami El
30.Wykonczenie wnetrz zgodnie z tabelg pkt 1.2.8

Sufity podwieszane:

Sufity podwieszane, systemowe na ruszcie aluminiowym z ptyt g-k w kolorze biatym
w pomieszczeniach nalezy dobra¢ odpowiednio dla poszczegdlinych pomieszczen:
poprawiajgce wiasciwosci akustyczne dla pomieszczen: 0.06 1.07 1.08 1.09 i 1.10 oraz
wodoodporny w pomieszczeniach ‘mokrych”. Wykonczenie sufitdw zgodnie z tabelg pkt 1.2.8

Stolarka wewnetrzna:

Skrzydita drzwiowe wypetnione ptytg MDF, wykohczong w kolorze biatym, matowym
RAL 9010. Wszystkie drzwi wykona¢ jako drzwi BEZPRZYLGOWE 2z oscieznicg
regulowana, bezprzylgowa. Klamki bezpieczne typu U ze stali nierdzewnej na wysokosci 1m.
Podciecia wentylacyjne w drzwiach zgodnie z projektem instalacji sanitarnych.

Wentylacja grawitacyjna:
Nie przewiduje sie wentylacji grawitacyjne;.

Markizy zewnetrzne:

Projektuje sie system elektrycznie sterowanych MARKIZ ZEWNETRZNYCH
PIONOWYCH dla pomieszczenia nr 0.06.

Giowne elementy systemu sterowania:
— centrala sterowania

— stacja pogodowa

— wysiegnik do montazu czujnika pogody
— moduty sterowania

— przyciski sterujgce zaluzjami

Markiza zewnetrzna - fasadowa pionowa , sterowana elektrycznie — SALA SWIETLICY
Kaseta - jednoelementowa, aluminiowa, prostokgtna z rewizjg,
Prowadzenie boczne — prowadnica aluminiowa - poszycia z zipem — tkaniny typu
SCREEN oraz zabezpieczenia przed wypadaniem materiatu z prowadhnic,
zabezpieczenie to nazywamy ZIP'em; (zakazuje sie prowadzenia linkowego!)
Sterowanie - elektryczne za pomocg silnika elektrycznego 230V.
Tkanina - tkanina typu screen o kolorze biatym RAL 9010, lub ciemnoszarym RAL 7026
zgodna z aktualng kolekcjg tkanin producenta, niepalna zgodna z DIN 4102, klasa
odpornosci ogniowej B1
Rolka nawojowa - stalowa rura nawojowa
Belka dolna (obciaznik) - aluminiowy profil opadowy owalny
Kolorystyka - elementy w kolorze ciemnoszarym RAL 7026 lub biatym RAL 9010
Podzial markiz i sterowanie — nalezy pogrupowac na sekcje, mozliwos¢ podnoszenia
niezaleznie kazdej z sekcji;

Roleta wewnetrzna sterowana elektrycznie w kasecie z prowadzeniem bocznym
POMIESZCZENIA SAL DYDAKTYCZNYCH, PRACOWNI PLASTYCZNEJ | POM.
PSYCHOLOGA

Sterowanie — elektryczne, obstuga za pomocsg silnika elektrycznego 230V

Kaseta — brak — sama belka nawojowa

Belka dolna (obciaznik)

— opcja standardowa - profil aluminiowy , nieostoniety tkaning, malowany w kolorze
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ciemnoszarym RAL 7026, boczne zaslepki belki wykonane z tworzywa sztucznego w
kolorze szarym lub czarnym

— opcja niestandardowa - profil aluminiowy owalny, nieostoniety tkaning, malowany w
kolorze ciemnoszarym RAL 7026, boczne zaslepki belki wykonane z tworzywa
sztucznego w kolorze szarym lub czarnym

Rura nawojowa — rura aluminiowa , na niej nawinieta jest tkanina, w rurze osadzony
silnik elektryczny rurowy

Prowadnica — prowadnica aluminiowa - poszycia z zipem — tkaniny typu SCREEN oraz
zabezpieczenia przed wypadaniem materiatu z prowadnic, zabezpieczenie to
nazywamy ZIP'em (zakazuje sie prowadzenia linkowego!)

Kolorystyka - elementy w kolorze ciemnoszarym RAL 7026 lub biatym RAL 9010
Podzial zaluzji i sterowanie — nalezy pogrupowac na sekcje, mozliwo$¢ podnoszenia
niezaleznie kazdej z sekc;j;

Tkanina

Tkanina — o kolorze biatym RAL 9010 lub ciemnoszarym RAL 7026 do stosowania do
wnetrza i na zewnatrz

- klasyfikacja ogniowa wg klasy niemieckiej B1 zgodna z normg DIN 4102 B1
- tkanina péttransparentna na bazie widkien szklanych w osnowie poliestrowej
- stopien odbicia $wiatta 33%

- stopien przepuszczalno$ci $wiatta 8%

- stopien pochtaniania swiatta 59%

- stopien odbicia promieniowania 33%

- stopien przepuszczalnosci promieniowania (energii stonecznej) 11%

- stopien pochtaniania promieniowania (energii stonecznej) 33 %

Powyzsze wspétczynniki odbicia, przepuszczalnosci i pochtaniania zgodna z normg DIN EN
410.

- stopieh przejrzystosci od wewnatrz (stopieh przeziernosci) — 2
(widocznos¢ elementéw bedgcych na zewnatrz jest ograniczona, mozna dostrzec zarysy
postaci lub przedmiotow)
- stopien ochrony przed promieniowaniem stonecznym — 3
(ostona stoneczna zapobiega gromadzeniu sie ciepta w pomieszczeniu bardzo dobrze)
- stopien ol$nienia — 2
(zabezpieczenie przed olsnieniem prawie w kazdym przypadku zapewnione — stanowisko
komputerowe mozliwe naprzeciwko okna)
- stopieh przejrzystosci z zewnatrz (stopien prywatnosci) — 2
(prywatnos¢ wizualna jest zapewniona, widocznosc¢ elementdw lub postaci jest
ograniczona, mozna dostrzec zarysy / cienie postaci lub przedmiotow)

Powyzsze wiasciwosci termiczne i wizualne tkaniny sg zgodne z normg DIN EN 14501.

Zamawiajgcy oraz autor koncepcji dopuszczajg niewielkie zmiany w zatgczonym
projekcie koncepcyjnym. Zmiany nalezy uzgadnia¢ z Zamawiajgcym.

Winda:
Winda o napedzie elektrycznym, osobowa, przystosowana dla o0sob
niepetnosprawnych, umozliwiajaca transport: parter-1pietro.

1.3.4 Konstrukcja
Fundamenty:

Stopy i tawy Zzelbetowe, zgodnie z opracowanym przez wykonawce projektem
konstrukcji. Posadowienie ponizej giebokosci przemarzania.
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Pod wszystkimi fundamentami nalezy wykona¢ podtoze z chudego betonu grubosci okoto
10cm. Naruszenie czesci podtoza gruntowego pod fundamentami nalezy usung¢ i wypetni¢
chudym betonem. Otulina zbrojenia wynosi 5cm.

Pod scianki dzialowe na parterze nalezy wykona¢ tawe betonowg lub fawe murowang z
bloczkéw betonowych. Innym rozwigzaniem jest wykonanie pogrubionego podbetonu
posadzki w miejscu, gdzie bedzie stata scianka dziatowa.

Sciany fundamentowe:
Sciany fundamentowe zelbetowe lub z bloczkéw betonowych fundamentowych (M4
lub M6 na zaprawie cementowo wapiennej kl. M10), zgodnie z opracowanym przez
wykonawce projektem konstrukciji.

Sciany nosne:

Sciany konstrukcyjne kondygnaciji nadziemnych murowane z pustakéw ceramicznych
klasy 15 Mpa grubo$é¢ 25cm na zaprawie cementowo-wapiennej klasy 10Mpa, trzpienie
zelbetowe zgodnie z projektem konstrukcji. Sprawdzi¢ nosnosc¢ filarka lub fragmentu $ciany.

Stropodach:

Strop zelbetowy — ptyta monolityczna zgodnie z opracowanym projektem konstrukciji.
Otulina zbrojenia min 3cm. Podczas betonowania zbrojenia stropu nalezy zwrocié
szczegoblng uwage na wykonanie otworow instalacyjnych.

Nadproza:
Nadproza  zewnetrzne  monolityczne.  Nadproza  wewnetrzne  drzwiowe
prefabrykowane o dtugosciach wynikajgcych z wielkosci otwordéw drzwiowych.

Zabezpieczenie antykorozyjne:
Elementy betonowe stykajgce sie z gruntem zabezpieczyc¢ izolacjg powtokowa.
Elementy stalowe:
- bezposrednio narazone na dziatanie czynnikédw atmosferycznych — zabezpieczy¢
antykorozyjnie poprzez cynkowanie i malowanie proszkowe,
- nienarazone bezposrednio na dziatanie czynnikbw atmosferycznych — zabezpieczyé
antykorozyjnie powlowkami malarskimi do kategorii korozyjnosci atmosfery C2.

1.3.5 Instalacje sanitarne

Woda na cele pozarowe:

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru 10 dm®s. Nalezy zapewnic¢
hydrant w odlegtosci 5-75m od projektowanego budynku bedgcego przedmiotem zadania.
W przypadku gdy istniejace hydranty nie zapewniajg i nie majg mozliwosci zapewnié
wymaganego przepfywu wody, w ramach zadania nalezy zaprojektowac i wykonaé
rozwigzania techniczne (hydrofornia, zbiornik ppoz itp.) zapewniajgce wymagany
przeptyw wody.
Obiekt nalezy wyposazy¢ w hydranty wewnetrzne oraz gasnice w ilosci i rozmieszczeniu
zgodnym z obowigzujgcymi przepisami i w uzgodnieniu z rzeczoznawcg ppoz.

Kolizje z istniejaca infrastruktura:
W ramach zadania nalezy rozwigza¢ wszystkie kolizje z istniejgca infrastrukturg
techniczna.

Woda:

Nalezy zaprojektowa¢ i wykonac¢ zasilanie w wode przedmiotowego budynku
projektowanym przytgczem z istniejgcej sieci wodociggowej w dziatce drogowej 680/2. Dobér
srednicy przytacza na podstawie obliczen — zgodnie z projektem. W zakresie robét
przewidzie¢ przejscie przez Sciane zewnetrzng, wykonanie odpowiedniego uszczelnienia
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(przejscia szczelnego). Zawor zwrotny antyskazeniowy nalezy zamontowa¢ za zaworem
odcinajgcym za kazdym zestawem wodomierza gtéwnego od strony instalacji. Dla potrzeb
realizacji cieptej wody uzytkowej proponuje sie wykorzystanie zasobnika zasilanego
powietrzng pompa ciepta (przewiduje sie zasilanie pompy ciepta poprzez zestaw paneli
fotowoltaicznych projektowanych na dachu budynku). Obiekt nalezy wyposazy¢ w zbiorczy
mieszacz termostatyczny dostarczajacy statg temperature wody do baterii umywalkowych i
prysznicowych.

Nalezy zaprojektowac i wykonac Instalacje zimnej i cieptej wody uzytkowe;.
Instalacje zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji wykonac¢ natynkowo w kottowni z rur
stalowych a poza kottownig z rur PEx. W przegrodach i posadzkach réwniez z rur PEx.
Zrodtem cieptej wody uzytkowej dla budynku bedzie podgrzewacz wody zasilany powietrzng
pompg ciepta.
W celu zapobiegania wykraplaniu sie wilgoci na zimnych $ciankach rur oraz podgrzewania
zimnej wody od rur z wodg cieptg projektuje sie izolacje rurociggdéw otuling termoizolacyjng
dla z.w.u. gr. 9 mm (w posadzce i bruzdach pionowych min. 4 mm).

Kanalizacja sanitarna:

Nalezy zaprojektowa¢ grawitacyjne odprowadzanie sSciekébw bytowych do
projektowanego szczelnego, bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte,
zlokalizowanego na terenie dziatki Inwestora lub do przydomowej oczyszczalni $ciekéw
(wymagana zmiana pozwolenia wodno-prawnego). Zbiornik nalezy wyposazy¢ w zigcze
Storz do pobierania $ciekoéw i czujnik poziomu Sciekow. W przypadku braku mozliwosci
odprowadzenia nieczysto$ci w sposob grawitacyjny Wykonawca zobowigzany jest w
ramach tego zadania zaprojektowac i wybudowacé przepompownie sciekow.

W zakresie robét przewidzie¢ przejscie przez $ciane zewnetrzng, wykonanie odpowiedniego
uszczelnienia (przejscia szczelnego). Dopuszcza sie zaprojektowanie innego rozwigzania w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Nalezy zaprojektowac¢ i wykonaé¢ kanalizacje sanitarng wewnetrzna.

Kanalizacja sanitarna pod posadzkg:

Kanalizacje pod posadzka wykona¢ z rur PVC klasy S a aprobatg UD. Przejscia pod fawami
wykona¢ w rurach ostonowych. Przestrzeh pomiedzy rura ostonowg a przewodowg ( na
koncach rury ostonowej) zabezpieczy¢. Rure przewodowg owing¢ folig. Rury nalezy uktadaé
na 15 cm podsypce.

Rury uktada¢ zgodnie z , Instrukcjg montazowg uktadania w gruncie rurociggéw z PVC...*
zastosowanego producenta, oraz opierajgc sie na “Warunkach technicznych wykonania
i odbioru robo6t budowlano - montazowych ”. Wpusty w kottowni stalowe z syfonem suchym.

Kanalizacja sanitarna nad posadzka:

Kanalizacje sanitarng nad posadzkg wykona¢ z rur kielichowych PVC-U o $rednicach
@50+@110. Kanalizacje sanitarng prowadzang pod stropem kondygnacji wykona¢ z rur
kanalizacji wewnetrznej HDPE zgrzewanych. Instalacja i mocowanie przewodéw musi by¢
wykonane $ciSle wg zalecen wybranego producenta. Rury poziome ipionowe
odpowietrzajgce wykona¢ z PVC-U. Na kazdym pionie, na poziomie parteru, nalezy wykonaé
rewizje. Wskazane piony odpowietrzajgce nalezy wyprowadzi¢ ponad dach, zabezpieczy¢
siatkami i zakonczy¢ wywiewkami.

Podejscia do przyboréw prowadzi¢ w bruzdach lub po $cianach w zabudowie g/k. Dostep do
rewizji na pionach wykona¢ za pomocg typowych drzwiczek rewizyjnych montowanych
w obudowie g/k. Wysokos¢ biatego montazu $cisle wg wytycznych projektu aranzacji wnetrz.

Ogrzewanie:

Nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé ogrzewanie podtogowe w catym obiekcie z
wytgczeniem klatki schodowej ( pom. 0.10 i 1.06 ), pomieszczen technicznych (0.08, 0.09) i
pom. na odpady (0.18) zasilane z kottowni gazowe;.

Na klatce schodowej i w pomieszczeniach technicznych nalezy wykonaé ogrzewanie za
pomocg grzejnikéw ptytowych.
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Temperatura wody grzewczej na wyjsciu — zgodnie 2z temperaturg zasilania
zaprojektowanych obiegow grzewczych. Ponadto nalezy zapewni¢: odpowiednig pojemnos¢
buforowg obiegéw wodnych lub bufor ciepta, adekwatnie do mocy sprezarki w dobrane;j
pompie ciepfa; fundament lub cokét odporny na dziatanie mrozu; utozenie odpowiednio
izolowanych termicznie przewodow; ogrzewania zasilania i powrotu; utozenie w gruncie
elektrycznych przewodu sterowniczego i przewodu mocy; przepusty scienne dla przewodow
tgczeniowych; odptyw kondensatu (mrozoodporny); $rodki izolacji akustyczne.

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ kompletny system instalacji rurowego ogrzewania
podtogowego.
Podstawowym elementem zastosowanego systemu jest rura wielowarstwowa
charakteryzujgca sie wysokg elastycznoscia umozliwiajgcg swobodne formowanie petli
grzewczych przy jednoczesnym zachowaniu stabilnosci ksztattu i wysokiej odpornosci na
Sciskanie. Obwody grzewcze zasilane sg z systemowych rozdzielaczy dajgcych mozliwosé
precyzyjnej regulacji parametréow pracy poszczegolnych obiegéw. Grubos¢ wylewki
jastrychowo-cementowej nad rurg powinna wynosi¢ min. 5 cm.

Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja:

Nalezy zaprojektowaé wentylacje mechaniczng z rekuperacjg z funkcja chtodzenia
pomieszczen dla catego obiektu. Kryteria temperatury i gtosnosci nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajgcym na etapie projektowania.

Zaprojektowac i wykona¢ zakonczenia wentylacyjne do montazu sufitowego - nawiewniki
wirowe sufitowe z ruchomymi lamelami ze skrzynkami rozpreznymi i przepustnicami.
Wywiewniki sufitowe stanowi¢ majg kratki wentylacyjne z panelem identycznym jak na linii
nawiewnej lub zawory wentylacyjne w tazienkach i pomieszczeniach pomocniczych.
Gtéwne zatozenia sterowania centralg wentylacyjna:
Do zadan uktadéw sterowania central naleze¢ bedzie:
Centrala wentylacyjna wyposazona w chiodnice powietrza. Temperatura powierza
nawiewanego 17 stopni.
Praca uktadu wedtug kalendarza tygodniowego, ustalanego na podstawie harmonogramu
uzytkowania budynku. Zaleca sie obnizenie iloSci powietrza wentylacyjnego o 50% na okres
przerw w uzytkowaniu. Mozna to osiggngé zmniejszajgc przepltyw powietrza Ilub
wprowadzajgc interwaty w pracy centrali.
Utrzymanie w okresie zimowym zadanych parametréw (temperatury) powietrza
nawiewanego do pomieszczen.
Optymalizacje wymiany powietrza i energii poprzez obnizenia wydajnosci wentylatoréw
falownikiem w okresie przerw w uzytkowaniu,
Ograniczenie dopuszczalnej temperatury powietrza nawiewanego,
Zabezpieczenie zespotdow wentylatorowych przed przecigzeniem, awarig wentylatora  itd.;
Zabezpieczenie uktadéw przed zamarznieciem nagrzewnicy poprzez zastosowanie uktadow
przeciwzamrozeniowych. W tym celu przy obnizeniu temperatury powietrza nawiewanego
przeplywajgcego przez nagrzewnice ponizej zatozonej temperatury (np.: +50C) uktad musi
zamkngc¢ przepustnice, wylgczy¢ wentylatory oraz maksymalnie otworzy¢ przeptyw czynnika
grzewczego przez nagrzewnice
Informowanie o stanach awaryjnych (np.: awaria wentylatora, przekroczenie dopuszczalnych
spadkow na filtrach, itd.)
Okablowanie sterujgce powinno by¢ ujete wraz z dostawg i montazem centrali wentylacyjne;j.
Wentylatory wywiewne nalezy zatgczaé réwnoczesnie z pracg centrali.

Zaprojektowac i wykonac¢ kanaty wentylacyjne stalowe prostokatne ocynkowane
gtadkie oraz tloczone i zwijane.

Wody opadowe:

Wody opadowe z dachu:

Nalezy =zaprojektowaC¢ i wykona¢ system podcisnieniowy typu ,pluvia”,
odprowadzajgcy wode deszczowg z dachéw ptaskich. Zastosowanie przewodéw o
niewielkich srednicach pozwala na zwiekszenie efektywnosci w odbieraniu wody deszczowe;j
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i odprowadzaniu jej z dachu. Wpusty dachowe podgrzewane elektrycznie. Kanalizacje
deszczowg nalezy wpig¢ i odprowadzi¢ do szczelnego zbiornika na wody opadowe, ktéry
nalezy zlokalizowac¢ na terenie objetym inwestycja.
Szczelny zbiornik na wody opadowe nalezy wyposazy¢ w pompy i oprzyrzgdowanie stuzgce
podlewaniu terenéw zielonych.

Wody opadowe z daszkow:
Projektowane daszki nalezy wykona¢ ze spadkiem na zewnatrz i okapnikiem w sposob
umozliwiajgcy odprowadzenie wdd opadowych posrednio lub bezposrednio na teren zielony
w ramach terenu objetego inwestycja.

Wody opadowe z terenéw utwardzonych:

Projektowane utwardzenia — chodniki i miejsca postojowe nalezy wyprofilowa¢ w
sposob umozliwiajgcy odprowadzenie wod opadowych powierzchniowo na teren zielony w
ramach terenu objetego inwestycja.

1.3.6 Instalacje elektryczne

Nalezy zaprojektowac i wykonac¢ zasilenie w energie przedmiotowego budynku przytagczem z
istniejgcej sieci elektroenergetycznej. Nalezy zaprojektowac i wykonaé elektroenergetyczng
linie zasilajgcg oraz zewnetrzne linie zasilajgce urzgdzenia na terenie zewnetrznym.

W zakresie instalacji elektrycznych przewiduje sie:

— instalacje o$wietlenia podstawowego i awaryjnego w tym ewakuacyjnego
kierunkowego,

— instalacje oswietlenia zewnetrznego:

— minimum 2 szt. latarni oswietleniowych typu parkowego o wys. ok. 4-
5m, wykonana z aluminium. Oprawa LED; lampy solarne wraz z
czujkami ruchu;

— minimum 5 sztuki opraw zewnetrznych natynkowych LED,
lokalizowanych w strefach wejs¢ do budynku;

— instalacje gniazd wtyczkowych ogdlnych 400/230 V AC,

— instalacje wypustow zasilajgcych 400 i 230 V AC (wszystkie odbiory instalacji
sanitarnych w tym wentylacji i klimatyzaciji, instalacji teletechnicznych),

— instalacje tras kablowych i Wewnetrznych Linii Zasilajgcych (WLZ),

— rozdzielnice i podrozdzielnice elektryczne 400/230 V AC,

— instalacje zasilania gwarantowanego — zasilanie z UPS,

— instalacje uziemiajgca,

— instalacje potaczen wyréwnawczych i ochrone od porazen prgdem elektrycznym,

— instalacje odgromowa,

— instalacje paneli fotowoltaicznych wraz z ich podkonstrukcjg na potaci dachowej;
nalezy zaprojektowac instalacje moggcg zabezpieczy¢ potrzeby energetyczne pompy
ciepta dla c.w.u.

Dla opraw oswietleniowych wewnetrznych nalezy wykona¢ symulacje sprawdzajgca
spetnianie wymaganej przepisami ilosci luxéw. W wymaganych pomieszczeniach nalezy
zaprojektowac¢ oprawy wodoszczelne. Dla pomieszczen sanitarnych nalezy zaprojektowaé
wigcznik automatyczny, czasowy z czujkg ruchu.

Wszystkie oprawy LED, natynkowe, okragte, ramka oprawy stalowa, biata, matowa, RAL
9003 z mlecznym szkiem.

Wszystkie instalacje powinny zosta¢ ukryte, nie dopuszcza sie prowadzenia instalaciji
w widocznych korytach.

Dopuszcza sie zaprojektowanie innych rozwigzan w_uzgodnieniu z Zamawiajacym.
Uzyte rozwigzania projektowe i wykonawcze powinny by¢é zgodne z obowigzujacymi
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przepisami i normami oraz sztuka budowlang, jak rowniez zapewnia¢ zwiekszong trwatos¢
i bezawaryjnosé.

1.3.7 Instalacje niskopradowe
Nalezy zaprojektowa¢ przytgczenie budynku do przytgcza teletechnicznego — swiattowdd.
W przypadku braku przytgcza nalezy wystgpi¢ do operatoréw dostepnych sieci.

W zakresie instalacji teletechnicznych przewiduje sie:

— instalacje okablowania strukturalnego LAN (kat. 6 lub 6a),

— instalacja gniazd internetowych RJ45,

— instalacje sieci bezprzewodowej wifi z osprzetem,

— instalacja monitoringu / telewizji przemystowej CCTV (kamery, okablowanie,
rejestratory, itd.); instalacje monitoringu nalezy wpig¢ do monitoringu miejskiego:

— Minimum 6 szt. kamer cyfrowych zewnetrznych wysokiej czutosci,
umozliwiajgcych rejestracje obrazu w warunkach minimalnego
oswietlenia;

— Minimum 6 szt. kamer cyfrowych wewnetrznych wysokiej czutosci,
umozliwiajgcych rejestracje obrazu w warunkach minimalnego
oswietlenia;

— Rejestrator cyfrowy, dobrany do zatozonego uktadu kamer;

— Integracja z systemem monitoringu szkoty podstawowej (umozliwienie
dostepu zdalnego);
— System Sygnalizacji Wtamania i
okablowanie, czujki),
— instalacja kontroli dostepu (KD),
— instalacja antenowa RTV/SAT,
— szafa Rack 19” na potrzeby Telekomunikacyjnego Punktu Styku (TPS),
— przetacznice swiattowodowe, dystrybucyjne itp..

Napadu (SSWIN) (centralka alarmowa,

1.3.8 Wykonczenie i wyposazenie

nr pomieszczenie | posadzki sciany sufity Wyposazenie
state
0.01 |Hall Ptytki gres 60x60 Tynk gipsowy Podwieszony brak
IV Kkl. $cieralnosci maszynowy, gtadz | monolityczny na
antyposlizgowos$¢ min | gipsowa, farba stelazu, na wieszakach,
R10, rektyfikowane lateksowa, 1 x ptyta gk , malowany
kolor bardzo jasny zmywalna, kolor emulsja akrylowa, kolor
szary/gofebi, biaty biaty
cokolik z ptytek wys.
10cm
0.02 | WC dla OZN Ptytki gres 60x60 Tynk gipsowy Podwieszony Wszystkie elementy

dostosowane dla os6b
niepetnosprawnych:

IV kl. $cieralnosci
antyposlizgowos$¢ min

maszynowy, gtadz
gipsowa, farba

monolityczny na
stelazu, na wieszakach,

R10, rektyfikowane lateksowa, 1 x ptyta gk - umywalka biata ceramiczna
kolor bardzo jasny zmywalna, kolor WODOODPORNA , wiszaca 1 szt.,
szary/gofebi, biaty malowany emulsja - bateria z czujnikiem ruchu

stal szczotkowana 1 szt.
- mydelniczka automatyczna,
stal szczotkowana 1 szt.

do wys. 2,1m ptytki
ceramiczne — kolor
bardzo jasny

akrylowa, kolor biaty

szary/gotebi, - nad umywalkg na $cianie
matowe, lustro na catej szerokosci
rektyfikowane 60x30 blatu do wysokosci 2,1m,

uktadane poziomo ,

- suszarka elektryczna,
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na cienkg fuge

kieszeniowa do rak, stal
szczotkowana 1 szt.

- miska ustepowa wiszaca,
ceramiczna, biata, sptuczka
typu ,geberit”, przycisk stal
szczotkowana, zabudowa do
sufitu (bez potki) 1 szt.

- wieszak na papier stal
szczotkowana 1 szt.

- porgcze dla oséb
niepetnosprawnych przy
umywalce i misce ustepowe;j
stal szczotkowana

0.03 | Komunikacja Ptytki gres 60x60 Tynk gipsowy Podwieszony brak
IV Kkl. $cieralnosci maszynowy, gtadz | monolityczny na
antyposlizgowos$¢ min | gipsowa, farba stelazu, na wieszakach,
R10, rektyfikowane lateksowa, 1 x ptyta gk , malowany
kolor bardzo jasny zmywalna, kolor emulsja akrylowa, kolor
szary/gofebi, biaty biaty
cokolik z ptytek wys.
10cm
0.04 | WC meskie Ptytki gres 60x60 Tynk gipsowy Podwieszony - umywalka biata ceramiczna
IV Kkl. $cieralnosci maszynowy, gtadz | monolityczny na wbudowana w blat 2 szt.,
antyposlizgowos$¢ min | gipsowa, farba stelazu, na wieszakach, | - bateria z czujnikiem ruchu
R10, rektyfikowane lateksowa, 1 x ptyta gk stal szczotkowana 2 szt.
kolor bardzo jasny zmywalna, kolor WODOODPORNA , - mydelniczka automatyczna,
szary, biaty, malowany emulsja stal szczotkowana 2 szt.
do wys. 2,1m ptytki | akrylowa, kolor biaty - nad blatem na Scianie lustro
ceramiczne biate na catej szerokosci $ciany do
matowe, wysokosci 2,1m,
rektyfikowane 60x30 - suszarka elektryczna,
uktadane poziomo , kieszeniowa do rak, stal
na cienkg fuge szczotkowana 1 szt.
- miska ustepowa wiszaca,
ceramiczna, biata, sptuczka
typu ,geberit”, przycisk stal
szczotkowana, zabudowa do
sufitu (bez potki) 2 szt.
- wieszak na papier stal
szczotkowana 2 szt.
- pisuar wiszacy, ceramiczny,
biaty 2 szt
0.05 | WC damskie Ptytki gres 60x60 Tynk gipsowy Podwieszony - umywalka biata ceramiczna
IV Kkl. $cieralnosci maszynowy, gtadz | monolityczny na wbudowana w blat 2 szt.,
antyposlizgowos$é min | gipsowa, farba stelazu, na wieszakach, | - bateria z czujnikiem ruchu
R10, rektyfikowane lateksowa, 1 x plyta gk stal szczotkowana 2 szt.
kolor bardzo jasny zmywalna, kolor WODOODPORNA , - mydelniczka automatyczna,
szary, biaty, malowany emulsja stal szczotkowana 2 szt.
do wys. 2,1m ptytki | akrylowa, kolor biaty - nad blatem na Scianie lustro
ceramiczne biate na catej szerokosci $ciany do
matowe, wysokosci 2,1m,
rektyfikowane 60x30 - suszarka elektryczna,
uktadane poziomo , kieszeniowa do rak, stal
na cienkg fuge szczotkowana 1 szt.
- miska ustepowa wiszaca,
ceramiczna, biata, sptuczka
typu ,geberit”, przycisk stal
szczotkowana, zabudowa do
sufitu (bez potki) 2 szt.
- wieszak na papier stal
szczotkowana 2 szt.
0.06 | Swietlica Ptytki gres 120x60 Tynk gipsowy sufit kasetonowy -

IV kl. $cieralnosci
antyposlizgowos$¢é min
R10, rektyfikowane
kolor bardzo jasny
szary,

cokolik z ptytek wys.
10cm

maszynowy, gtadz
gipsowa, farba
lateksowa,
zmywalna, kolor

biaty

akustyczny,
perforowany w
centralnej czesci
pomieszczenia,
kasetony 60x90cm w
rébwnym rozktadzie —
bez docinania, kolor
biaty mat; obwodowo
(szer ok 100 cm) sufit
podwieszony
monolityczny na

21




ROZBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY | SZKOLY PODSTAWOWEJ W BASZKOWIE

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY, LIPIEC 2024

stelazu, na wieszakach,
1 x plyta gk , malowany
emulsja akrylowa, kolor
biaty

0.07

Magazyn
wyposazenia

Ptytki gres 30x30

IV kl. $cieralnosci
antyposlizgowos$¢ min
R10, rektyfikowane
kolor jasny szary —
imitacja betonu,
cokolik z ptytek wys.
10cm

Tynk gipsowy
maszynowy, gtadz
gipsowa, farba
lateksowa,
zmywalna, kolor
szary RAL 7033

Tynk gipsowy
maszynowy, gtadz
gipsowa, farba
lateksowa, zmywalna,
kolor biaty

brak

0.08 | Pom.tech.1 Ptytki gres 30x30 Tynk gipsowy Tynk gipsowy - pompa ciepta dla c.w.u
IV Kkl. $cieralnosci maszynowy, gtadz | maszynowy, gtadz - zestaw wodomierzowy
antyposlizgowos$¢ min | gipsowa, farba gipsowa, farba
R10, rektyfikowane lateksowa, lateksowa, zmywalna,
kolor jasny szary — zmywalna, kolor kolor biaty
imitacja betonu, szary RAL 7033
cokolik z ptytek wys.
10cm

0.09 | Pom.tech.2 Ptytki gres 30x30 Tynk gipsowy Tynk gipsowy - szafa elektryczna
IV Kkl. $cieralnosci maszynowy, gtadz | maszynowy, gtadz - szafa teletechniczna
antyposlizgowos$¢ min | gipsowa, farba gipsowa, farba oraz pozostate niezbedne
R10, rektyfikowane lateksowa, lateksowa, zmywalna, | wyposazenie techniczne
kolor jasny szary — zmywalna, kolor kolor biaty
imitacja betonu, szary RAL 7033
cokolik z ptytek wys.
10cm

0.10 |Klatka Wyktadzina PCV Tynk gipsowy Tynk gipsowy brak

schodowa rulonowa, maszynowy, gtadz | maszynowy, gtadz
heterogeniczna, w gipsowa, farba gipsowa, farba
rolce, akustyczna, lateksowa, lateksowa, zmywalna,
grubosé min 3,4mm, | zmywalna, kolor kolor biaty
gwarancja braku biaty
ftalanow,
kolor identyczny jak
kolor SOFT
PISTACHE
STARDUST z
wzornika SARLON
firmy FORBO,
cokolik MDF
malowany w kolorze
Sciany

0.11 | Komunikacja Ptytki gres 60x60 Tynk gipsowy Podwieszony brak
IV kl. Scieralnosci maszynowy, gtadz | monolityczny na
antyposlizgowos$¢ min | gipsowa, farba stelazu, na wieszakach,

R10, rektyfikowane lateksowa, 1 x plyta gk , malowany
kolor jasny szary — zmywalna, kolor emulsja akrylowa, kolor
imitacja betonu, szary RAL 7033 biaty
cokolik z plytek wys.
10cm
0.12 | Pom.porzadk. Ptytki gres 30x30 Tynk gipsowy Tynk gipsowy - regat wiszacy ze stali

IV KI. $cieralnosci
antyposlizgowos$¢ min
R10, rektyfikowane
kolor jasny szary —
imitacja betonu,
cokolik z plytek wys.
10cm

maszynowy, gtadz
gipsowa, farba
lateksowa,
zmywalna, kolor
szary RAL 7033

maszynowy, gtadz
gipsowa, farba
lateksowa, zmywalna,
kolor biaty

nierdzewnej na srodki
czystosci 100x40x60;

- zlew gospodarczy ze stali
nierdzewnej na wysokosci
50cm o wym 60x40cm;

- bateria ze stali
szczotkowanej z wyciggang
wylewka z wezem

0.13 | Komunikacja Ptytki gres 60x60 Tynk gipsowy Podwieszony brak
IV Kkl. $cieralnosci maszynowy, gtadz | monolityczny na
antyposlizgowos$¢ min | gipsowa, farba stelazu, na wieszakach,
R10, rektyfikowane lateksowa, 1 x ptyta gk , malowany
kolor jasny szary — zmywalna, kolor emulsja akrylowa, kolor
imitacja betonu, szary RAL 7033 biaty
cokolik z ptytek wys.
10cm
0.14 |WC Ptytki gres 60x60 Tynk gipsowy Podwieszony - umywalka biata ceramiczna

IV kl. $cieralnosci

maszynowy, gtadz

monolityczny na

wbudowana w blat 1 szt.,
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antyposlizgowos$¢ min
R10, rektyfikowane
kolor jasny szary —
imitacja betonu,
cokolik z plytek wys.
10cm

gipsowa, farba
lateksowa,
zmywalna, kolor
biaty

do wys. 2,1m ptytki
ceramiczne biate
matowe,
rektyfikowane 60x30
uktadane poziomo ,
na cienkg fuge

stelazu, na wieszakach,
1 x plyta gk
WODOODPORNA,
malowany emulsja
akrylowa, kolor biaty

- bateria z czujnikiem ruchu
stal szczotkowana 1 szt.

- mydelniczka automatyczna,
stal szczotkowana 1 szt.

- nad blatem na $cianie lustro
na catej szerokosci sciany do
wysokosci 2,1m,

- suszarka elektryczna,
kieszeniowa do rak, stal
szczotkowana 1 szt.

- miska ustepowa wiszaca,
ceramiczna, biata, sptuczka
typu ,geberit”, przycisk stal
szczotkowana, zabudowa do
sufitu (bez potki) 1 szt.

- wieszak na papier stal
szczotkowana 1 szt.

0.15

Pom.socjalne

Ptytki gres 60x60

IV kl. $cieralnosci
antyposlizgowos$é min
R10, rektyfikowane
kolor jasny szary —
imitacja betonu,
cokolik z plytek wys.
10cm

Tynk gipsowy
maszynowy, gtadz
gipsowa, farba
lateksowa,
zmywalna, kolor
biaty

na wysokosci 0,9m-
1,5m fartuch — plytki
ceramiczne biate
matowe,
rektyfikowane 60x30
ukfadane poziomo,
na cienkg fuge

Podwieszony
monolityczny na
stelazu, na wieszakach,
1 x plyta gk
WODOODPORNA,
malowany emulsja
akrylowa, kolor biaty

Zamykane szafki na odziez 4
sztuki, MDF lub sklejka, kolor
biaty mat,

zestaw mebli kuchennych z
blatem MDF lub sklejka, kolor
biaty mat, blat do spozywania
positkow,

- zlew jednokomorowy z
okapnikiem stal szczotkowana
- bateria stojgca z
mieszaczem stal
szczotkowana,

- umywalka biata ceramiczna
wiszaca,

- bateria stojgca z
mieszaczem stal

szczotkowana
0.16 | Cathering Ptytki gres 60x60 Tynk gipsowy Podwieszony Wyposazenie gastronomiczne
IV Kkl. $cieralnosci maszynowy, gtadz | monolityczny na ze stali nierdzewne;j:
antyposlizgowos¢ min | gipsowa, farba stelazu, na wieszakach, | - 3 blaty robocze
R10, rektyfikowane lateksowa, 1 x plyta gk - szafa przelotowa zamykana
kolor jasny szary — zmywalna, kolor WODOODPORNA, - 2 x lodéwka 0,9kW, 230V
imitacja betonu, biaty, malowany emulsja - 2 x plyta elektryczna 4 paln.
cokolik z ptytek wys. | do wys. 2,1m ptytki | akrylowa, kolor biaty 2x5,5kW, 230V
10cm ceramiczne biate - okap kuchenny ze stali
matowe nierdzewnej, podtaczony do
rektyfikowane 60x30 projektowanej wentylacji
uktadane poziomo, mechanicznej,
na cienkg fuge - zlew dwukomorowy;
- bateria ze stali
szczotkowanej z wyciggang
wylewka z wezem
- umywalka biata ceramiczna
wiszaca,
- bateria stojaca z
mieszaczem stal
szczotkowana
0.17 | Zmywalnia Ptytki gres 60x60 Tynk gipsowy Podwieszony Wyposazenie gastronomiczne

IV kl. $cieralno$ci
antyposlizgowos$¢ min
R10, rektyfikowane
kolor jasny szary —
imitacja betonu,
cokolik z plytek wys.
10cm

maszynowy, gtadz
gipsowa, farba
lateksowa,
zmywalna, kolor
biaty,

do wys. 2,1m ptytki
ceramiczne biate
matowe
rektyfikowane 60x30
ukfadane poziomo,
na cienkg fuge

monolityczny na
stelazu, na wieszakach,
1 x plyta gk
WODOODPORNA,
malowany emulsja
akrylowa, kolor biaty

ze stali nierdzewne;j:

- stot z otworem na odpadki 1
szt.

- wyparzarka kapturowa 12
kW, 400V 1 szt.

- zmywarka 9 kW, 400V 1szt.
- zmigkczacz wody 0,15kW,
230V 1szt.

- szafa zamykana na naczynia
1 szt.

- zlew dwukomorowy 1 szt.

- bateria z mieszaczem z
wyciggang wylewka z wezem,
stal szczotkowana 1 szt.

- regat pomochniczy

- umywalka biata ceramiczna
wiszaca 1 szt.
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- bateria z mieszaczem, stal
szczotkowana 1 szt.

0.18 | Pom. Ptytki gres 30x30 Tynk gipsowy Tynk gipsowy - lodéwki na odpady, stal
na odpady IV Kkl. $cieralnosci maszynowy, gtadz | maszynowy, gtadz nierdzewna, poj. Minimum
antyposlizgowos$é min | gipsowa, farba gipsowa, farba 1201, 2 szt.
R10, rektyfikowane lateksowa, lateksowa, zmywalna,
kolor jasny szary — zmywalna, kolor kolor biaty
imitacja betonu, szary RAL 7033
cokolik z plytek wys.
10cm
1.01 | Komunikacja Wyktadzina PCV Tynk gipsowy Podwieszony brak
rulonowa, maszynowy, gtadz | monolityczny na
heterogeniczna, w gipsowa, farba stelazu, na wieszakach,
rolce, akustyczna, lateksowa, 1 x plyta gk , malowany
grubosé min 3,4mm, | zmywalna, kolor emulsja akrylowa, kolor
gwarancja braku biaty, biaty
ftalanow,
kolor identyczny jak
kolor SOFT
PISTACHE
STARDUST z
wzornika SARLON
firmy FORBO,
cokolik MDF
malowany w kolorze
Sciany
1.02 | Komunikacja Wyktadzina PCV Tynk gipsowy Podwieszony brak
rulonowa, maszynowy, gtadz | monolityczny na
heterogeniczna, w gipsowa, farba stelazu, na wieszakach,
rolce, akustyczna, lateksowa, 1 x ptyta gk , malowany
grubosé min 3,4mm, | zmywalna, kolor emulsja akrylowa, kolor
gwarancja braku biaty, biaty
ftalanow,
kolor identyczny jak
kolor SOFT
PISTACHE
STARDUST z
wzornika SARLON
firmy FORBO,
cokolik MDF
malowany w kolorze
Sciany
1.03 | WC dla OZN Ptytki gres 60x60 Tynk gipsowy Podwieszony Wszystkie elementy
IV kl. Scieralnosci maszynowy, gtadz | monolityczny na dostosowane dla os6b
antyposlizgowos$¢ min | gipsowa, farba stelazu, na wieszakach, | niepetnosprawnych:
R10, rektyfikowane lateksowa, 1 x plyta gk - umywalka biata ceramiczna
kolor bardzo jasny zmywalna, kolor WODOODPORNA , wiszgca 1 szt.,
szary/ gotebi biaty malowany emulsja - bateria z czujnikiem ruchu
do wys. 2,1m ptytki | akrylowa, kolor biaty stal szczotkowana 1 szt.
ceramiczne kolor - mydelniczka automatyczna,
bardzo jasny szary/ stal szczotkowana 1 szt.
gotebi, matowe, - nad umywalka na $cianie
rektyfikowane 60x30 lustro na catej szerokosci
uktadane poziomo , blatu do wysokosci 2,1m,
na cienkg fuge - suszarka elektryczna,
kieszeniowa do rak, stal
szczotkowana 1 szt.
- miska ustepowa wiszaca,
ceramiczna, biata, sptuczka
typu ,geberit”, przycisk stal
szczotkowana, zabudowa do
sufitu (bez potki) 1 szt.
- wieszak na papier stal
szczotkowana 1 szt.
- porecze dla os6b
niepetnosprawnych przy
umywalce i misce ustepowe;j
stal szczotkowana
1.04 | WC meskie Ptytki gres 60x60 Tynk gipsowy Podwieszony - umywalka biata ceramiczna

IV Kl. $cieralnosci
antyposlizgowos$¢é min
R10, rektyfikowane

maszynowy, gtadz
gipsowa, farba
lateksowa,

monolityczny na
stelazu, na wieszakach,
1 x plyta gk

wbudowana w blat 2 szt.,
- bateria z czujnikiem ruchu
stal szczotkowana 2 szt.
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kolor bardzo jasny
szary/ gotebi

zmywalna, kolor
biaty,

do wys. 2,1m ptytki
ceramiczne biate
matowe,
rektyfikowane 60x30
uktadane poziomo ,
na cienkg fuge

WODOODPORNA ,
malowany emulsja
akrylowa, kolor biaty

- mydelniczka automatyczna,
stal szczotkowana 2 szt.

- nad blatem na Scianie lustro
na catej szerokosci $ciany do
wysokosci 2,1m,

- suszarka elektryczna,
kieszeniowa do rak, stal
szczotkowana 1 szt.

- miska ustepowa wiszaca,
ceramiczna, biata, sptuczka
typu ,geberit”, przycisk stal
szczotkowana, zabudowa do
sufitu (bez potki) 2 szt.

- wieszak na papier stal
szczotkowana 2 szt.

- pisuar wiszacy, ceramiczny,
biaty 2 szt

1.05 | WC damskie Ptytki gres 60x60 Tynk gipsowy Podwieszony - umywalka biata ceramiczna
IV Kkl. $cieralnosci maszynowy, gtadz | monolityczny na wbudowana w blat 2 szt.,
antyposlizgowosé min | gipsowa, farba stelazu, na wieszakach, | - bateria z czujnikiem ruchu
R10, rektyfikowane lateksowa, 1 x plyta gk stal szczotkowana 2 szt.
kolor bardzo jasny zmywalna, kolor WODOODPORNA , - mydelniczka automatyczna,
szary/ gotebi biaty, malowany emulsja stal szczotkowana 2 szt.

do wys. 2,1m ptytki | akrylowa, kolor biaty - nad blatem na Scianie lustro
ceramiczne biate na catej szerokosci $ciany do
matowe, wysokosci 2,1m,
rektyfikowane 60x30 - suszarka elektryczna,
uktadane poziomo , kieszeniowa do rak, stal
na cienkg fuge szczotkowana 1 szt.
- miska ustepowa wiszaca,
ceramiczna, biata, sptuczka
typu ,geberit”, przycisk stal
szczotkowana, zabudowa do
sufitu (bez potki) 2 szt.
- wieszak na papier stal
szczotkowana 2 szt.

1.06 |KI. schodowa Wyktadzina PCV Tynk gipsowy Podwieszony brak
rulonowa, maszynowy, gtadz | monolityczny na
heterogeniczna, w gipsowa, farba stelazu, na wieszakach,
rolce, akustyczna, lateksowa, 1 x ptyta gk, malowany
grubosé min 3,4mm, | zmywalna, kolor emulsja akrylowa, kolor
gwarancja braku biaty biaty
ftalanow,
kolor identyczny jak
kolor SOFT
PISTACHE
STARDUST z
wzornika SARLON
firmy FORBO,
cokolik MDF
malowany w kolorze
Sciany

1.07 | Gabinet Wyktadzina PCV Tynk gipsowy sufit kasetonowy brak

psychologa rulonowa, maszynowy, gtadz | akustyczny,
heterogeniczna, w gipsowa, farba perforowany w
rolce, akustyczna, lateksowa, centralnej czesci
grubo$é min 3,4mm, |zmywalna, kolor pomieszczenia,
gwarancja braku biaty kasetony 60x90cm w
ftalanow, réwnym rozktadzie —
kolor identyczny jak bez docinania, kolor
kolor SOFT biaty mat; obwodowo
PISTACHE (szer ok 100 cm) sufit
STARDUST z podwieszony
wzornika SARLON monolityczny na
firmy FORBO, stelazu, na wieszakach,
cokolik MDF 1 x ptyta gk , malowany
malowany w kolorze emulsja akrylowa, kolor
Sciany szary RAL 7033

1.08 | Pracownia Wyktadzina PCV Tynk gipsowy sufit kasetonowy - umywalka biata ceramiczna

plastyczna rulonowa, maszynowy, gtadz | akustyczny, wbudowana w blat 2 szt.,

heterogeniczna, w
rolce, akustyczna,
grubos$é min 3,4mm,

gipsowa, farba
lateksowa,
zmywalna, kolor

perforowany w
centralnej czesci
pomieszczenia,

- bateria z czujnikiem ruchu
stal szczotkowana 2 szt.
- zlew jednokomorowy 1 szt.
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gwarancja braku biaty kasetony 60x90cm w - bateria z mieszaczem z
ftalanow, réwnym rozktadzie — wyciggang wylewka z wezem,
kolor identyczny jak bez docinania, kolor stal szczotkowana 1 szt.
kolor SOFT biaty mat; obwodowo - regal pomochniczy
PISTACHE (szer ok 100 cm) sufit
STARDUST z podwieszony
wzornika SARLON monolityczny na
firmy FORBO, stelazu, na wieszakach,
cokolik MDF 1 x ptyta gk , malowany
malowany w kolorze emulsja akrylowa, kolor
Sciany szary RAL 7033
1.09 | Sala lekcyjna 1 | Wyktadzina PCV Tynk gipsowy sufit kasetonowy - umywalka biata ceramiczna
rulonowa, maszynowy, gtadz | akustyczny, wbudowana w blat 2 szt.,
heterogeniczna, w gipsowa, farba perforowany w - bateria z czujnikiem ruchu
rolce, akustyczna, lateksowa, centralnej czesci stal szczotkowana 2 szt.
grubosé min 3,4mm, | zmywalna, kolor pomieszczenia,
gwarancja braku biaty kasetony 60x90cm w
ftalanow, réwnym rozktadzie —
kolor identyczny jak bez docinania, kolor
kolor SOFT biaty mat; obwodowo
PISTACHE (szer ok 100 cm) sufit
STARDUST z podwieszony
wzornika SARLON monolityczny na
firmy FORBO, stelazu, na wieszakach,
cokolik MDF 1 x plyta gk , malowany
malowany w kolorze emulsja akrylowa, kolor
Sciany szary RAL 7033
1.10 | Sala lekcyjna 2 | Wykfadzina PCV Tynk gipsowy sufit kasetonowy - umywalka biata ceramiczna
rulonowa, maszynowy, gtadz | akustyczny, wbudowana w blat 2 szt.,
heterogeniczna, w gipsowa, farba perforowany w - bateria z czujnikiem ruchu
rolce, akustyczna, lateksowa, centralnej czesci stal szczotkowana 2 szt.
grubosé min 3,4mm, | zmywalna, kolor pomieszczenia,
gwarancja braku biaty kasetony 60x90cm w
ftalanow, rébwnym rozktadzie —
kolor identyczny jak bez docinania, kolor
kolor SOFT biaty mat; obwodowo
PISTACHE (szer ok 100 cm) sufit
STARDUST z podwieszony
wzornika SARLON monolityczny na
firmy FORBO, stelazu, na wieszakach,
cokolik MDF 1 x plyta gk , malowany
malowany w kolorze emulsja akrylowa, kolor
Sciany szary RAL 7033
UWAGI:

1. Wszelkie rozwigzania systemowe nalezy wykonac scisle wg wytycznych producenta.

2. Przed zamdwieniem elementéw wykonczenia i

wyposazenia wnetrz wykonawca

zobowigzany jest samodzielnie pobra¢ ostateczne wymiary na budowie i na ich podstawie
zamawiac te elementy.
3. Wszystkie elementy wykonczenia i wyposazenia wnetrz muszg posiada¢ wszystkie
wymagane przepisami prawa atesty i certyfikaty.
4. Wszystkie elementy wykonczenia i wyposazenia wnetrz nie moga by¢é tatwo
zapalne, produkty ich rozkiadu termicznego nie moga byé bardzo toksyczne ani

intensywnie dymiace!!!

inwestycjg w tym:

1.3.9

Zagospodarowanie terenu

Nalezy zaprojektowaé¢ i wykonaé kompletne zagospodarowanie terenu objetego

- chodniki — utwardzone dojscia do budynku
- taras przy swietlicy — ptyty chodnikowe

- zielen — niska (trawnik) oraz nasadzenia

- mata architektura
- wiata Smietnikowa
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Taras na gruncie:
- powierzchnia 0k.53,5 m2
- ptyty betonowe 50x50 kolor jasny szary z posypka z naturalnego kruszywa, grub. 8 cm
- podsypka piaskowo-cementowa 1:4, grub. 5 cm
- warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm 2,5 MPa, grub. 15 cm
- zasypka wykopu zageszczona do wskaznika zageszczenia Is2 1,00 oraz wtérny
modut odksztalcenia 2100 MPa

Chodniki — utwardzone dojscia do budynku:
- powierzchnia 0k.133,2 m2
- ptyty betonowe 50x50 kolor jasny szary z posypka z naturalnego kruszywa, grub. 8 cm
- podsypka piaskowo-cementowa 1:4, grub. 5 cm
- warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm 2,5 MPa, grub. 15 cm
- zasypka wykopu zageszczona do wskaznika zageszczenia Is= 1,00 oraz wtorny modut
odksztatcenia 2100 MPa

Zielen:
- trawnik - powierzchnia ok. 225,6 m2; nalezy wykonac trawniki siewem wraz z nawiezieniem
ziemi ogrodowej i przygotowaniem podtoza do zatozenia trawnika
- nasadzenia — nalezy dokona¢ nasadzenia krzewow niskich ilos¢ sztuk min 20 (rodzaj w
uzgodnieniu z zamawiajgcym);
- kolizje z zielenig istniejgcyg : nalezy dokonac przesadzenia istniejgcego drzewa lub - przy
braku mozliwosci przesadzenia - usuniecia i nasadzenia kompensacyjnego - ilo$¢ min 1
sztuka (rodzaj w uzgodnieniu z zamawiajgcym); wykonawca uzyska odpowiednie zgody od
Starosty Krotoszynskiego;

Mata architektura:

Przed wejsciem tawki bez oparcia i Smietniki (projektuje sie montaz gotowego wyrobu
budowlanego, posiadajgcego wymagane prawem atesty i dopuszczenia zgodne z jego
przeznaczeniem).

Sposob posadowienia, montazu oraz detale zgodnie z wytycznymi producenta wybranego
wyrobu budowlanego).

Elementy matej architektury:

- 1 kosz na $mieci zewnetrzne — drewno olejowane i stal cynkowana;

- 4 lawki zewnetrzne z oparciem. Konstrukcja z betonu i drewna impregnowanego —
olejowane;

- 4 sztuki stojakéw na rowery z rury ze stali nierdzewnej w ksztatcie litery U;

- 2 sztuki — prefabrykowane betonowe donice na zielen sredniowysoka.

Ogrodzenie terenu inwestycji:
Istniejgce.

1.3.10  Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Zamawiajgcy zakfada, ze Wykonawca jest profesjonalng, wykwalifikowang firmg
projektowo - budowlang i dlatego jego obowigzkiem jest sprecyzowac szczegotowo zakres
prac projektowo - wykonawczych. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy technicznej.
Wykonawca zweryfikuje dostarczone informacje z wtasna wiedzg i doswiadczeniem tak, aby
mogt przygotowac oferte. Obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczy¢ wszelkie informacije
tak aby méc przedtozyé taczng cene. Wykonawca moze pozyska¢ dodatkowe informacje
utatwiajgce kalkulacje oferty w drodze zapytan do Zamawiajgcego o doprecyzowanie
informac;ji lub uzupetnienie dokumentacji przetargowe;j.
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Przystapienie do roboét

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 7 dni przed ustalonym w umowie
terminem przekazania terenu budowy os$wiadczenia osob funkcyjnych o przyjeciu
obowigzkoéw na budowie (kierownik budowy, kierownicy robét).
Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.
W dniu przekazania placu budowy Wykonawca bedzie posiadat dziennik budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Fakt przystgpienia i prowadzenie robot Wykonawca obwiesci w sposob uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych. Inspektor
nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny sposob ogrodzenia terenu budowy.

Zabezpieczenie terenu i zaplecze budowy

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy logiczne zorganizowanie zaplecza budowy.
Zabezpieczenie prowadzonych robot nie podlega odrebnej zaptacie. Szczegdélng uwage
nalezy zwrocié min. na kwestie hatasu, kultury pracownikow, ew. tymczasowych toalet.
Nalezy unika¢é mozliwosci swobodnego przebywania i rozpraszania sie pracownikéw po
terenie.

Odpowiedzialnos¢ prawna

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym
prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoj
koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnos¢. Wykonawca odpowiada za ochrone
instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne.
Wykonawca zobowigzany jest znaC i stosowaC wszystkie przepisy powszechnie
obowigzujgce oraz przepisy wydane przez odpowiednie witadze miejscowe, ktére sg
w jakichkolwiek sposéb zwigzane z robotami oraz musi by¢é w petni odpowiedzialny za ich
przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

BHP i ochrona przeciwpozarowa

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzegaC bedzie przepisow dotyczacych
bhp oraz ochrony przeciwpozarowej. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe oraz inne pozostatosci
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane
za wiasno$¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego
oraz nadzér archeologiczny i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych
polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach, Zamawiajgcy
i Wykonawca mogg ustali¢ wydtuzenie czasu wykonania robot.

Materiatly

Na zadanie Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego zroédta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie swiadectwa badania
jakosci w celu zatwierdzenia materiatdbw przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zatwierdzenie jednego materialu z danego Zrédta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrodta.
Jezeli materialy z akceptowanego zrédta sg niejednorodne lub niezadowalajgcej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty.
Materiaty wykonczeniowe stosowane na pfaszczyznach widocznych z jednego miejsca
powinny by¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wiasciwosci
kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacji.
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Cechy materiatdw muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymogami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Tyczenie

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w terenie
i wyznaczenie wysokosci punktéw wszystkich elementow Robdt zgodnie z wymiarami
i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione, przez Wykonawce na wiasny koszt.

Harmonogram

Wymaga sie, aby przed rozpoczeciem prac Wykonawca opracowat
i przedstawit do akceptacji Zamawiajgcemu harmonogram robét wraz z opisem ich
prowadzenia i szczegdtowym opisem zabezpieczen. Bez uzyskania akceptacji wyzej
opisanego harmonogramu i opisu prowadzenia prac, prace nie bedg mogty zostac
rozpoczete.

Atesty

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Atesty i legalizacje przechowywane bedg na
terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zgdanie.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Inwestora i Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika
budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na
biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia
i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane trwatg technika,
w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Odbiory

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom robét, dokonywanym przez Inspektora:
odbiorowi robét zanikajgcych,
odbiorowi koncowemu (ostatecznemu),
odbiorowi pogwarancyjnemu.

Gwarancja i rekojmia

Warunki dotyczgce odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi i gwarancji okreslono w pkt
1.2.11. Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne wygasajg z uptywem terminu
gwaranciji.

Ptatnosé

Podstawowym dokumentem rozliczeniowym jest oferta Wykonawcy zawierajgca cene
ryczattowg na projekt i wykonanie robét. Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie.

Cena oferty obejmowa¢ musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu
nalezytej oraz zgodnej z umowg i zgodnej z obowigzujgcymi przepisami fgczng ceng robot
i innych swiadczeh niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia.

Cena jednostkowa powinna uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na wykonanie dokumentacji, robodt, robot tymczasowych i prac
towarzyszgcych.

Cena w ofercie musi obejmowac w szczegdlnosci:

— robocizne bezposrednia,

— wartos¢ zuzytych materialtdbw wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania

i transportu,
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wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na
teren budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia,

ewentualne roboty geologiczne,

koszt opracowania dokumentacji, uzgodnien, pozwolen, uzyskania decyzji
administracyjnych etc.

koszty posrednie, w skiad, ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikow zaplecza i laboratorium, koszty urzgdzenia, eksploatacji
i likwidacji terenu budowy i zaplecza (w tym doprowadzenie energii i wody, drogi
itp.), koszty tymczasowego oznakowania robot, wydatki na bhp, ustugi obce na
rzecz budowy, optaty dzierzawne, ekspertyzy dotyczgce wykonanych robét,
koszty ogolne wykonawcy, ubezpieczenia, itp.,

koszt rekultywacji i uporzgdkowania terenu budowy po zakonczeniu robot,

zysk kalkulacyjny, zawierajgcy tez ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu
kontraktu w catym okresie jego realizacji, tagcznie z okresem gwarancyjnym,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

1.3.11 Minimalne wymagane warunki gwaranc;ji i rekojmi

Wykonawca dostarczy, nie pozniej niz w dniu podpisania umowy Dokument
Gwarancyjny, ktéry obowigzkowo musi zawierac:

wystawce Dokumentu Gwarancyjnego (Gwaranta) — wykonawce robdt

budowlanych i jego ew. nastepcéw prawnych

zobowigzanie Gwaranta do uzyskania zgody Zamawiajgcego na ew. cesje

(przeniesienie) obowigzkéw wynikajgcych z gwarancji na osoby trzecie

czas trwania gwarancji — okreslony w ofercie, minimum 36 miesiecy od daty

odbioru kohcowego

przedmiot gwarancji — zobowigzanie do usuniecia wady fizycznej rzeczy lub do

dostarczenia rzeczy wolnej od wad w terminie 14 dni od daty otrzymania

powiadomienia od Zamawiajgcego (w szczegdlnych przypadkach, za obopding

zgoda wyrazong na pismie, Zamawiajgcy i Gwarant mogg uzgodni¢ inny niz 14-

dniowy termin usuniecia wad)

oswiadczenie, ze jezeli Gwarant w 14-dniowym (bgdz innym uzgodnionym)

terminie nie podejmie skutecznych czynnosci, zmierzajgcych do usuniecia wad,

Zamawiajgcy bedzie miat prawo usungc je we witasnym zakresie bgdz powierzyé

ich usuniecie podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Gwaranta oraz

zobowigzanie bezzwtocznej zaptaty roszczeh Zamawiajgcego z tego tytutu.

W przypadku gdy wada uniemozliwia zgodne z przepisami uzytkowanie obiektu

Gwarant ma obowigzek usuniecia jej natychmiast. Wysokos¢ zabezpieczenia

(suma roszczen) nie moze przekroczy¢ wartosci umowy (oferty).

Zobowigzanie Gwaranta, ze w okresie gwarancji bedzie przeprowadzat, na swoj

wiasny koszt, przeglady w ilosci co najmniej 2 razy do roku o ile producent

danych materiatbw Iub urzadzen nie =zaleca dokonywania przegladéw

gwarancyjnych czesciej, w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym

Definicje wady fizycznej — za wade fizyczng uznaje sie takg ceche rzeczy (lub jej

brak), ktéra wywotuje:

e zmniejszenie wartosci rzeczy ze wzgledu na cel w umowie oznaczony lub cel
wynikajgcy ze zwyczajnego przeznaczenia rzeczy,

e zmniejszenie wartosci rzeczy ze wzgledu na aspekty wizualne i estetyczne,

e zmniejszenie uzyteczno$ci rzeczy ze wzgledu na cel wynikajacy ze
Zwyczajnego przeznaczenia rzeczy,

e niekompletno$¢.

Za wade fizyczng uznaje sie réwniez niezgodnos$¢é przedmiotu umowy

z warunkami pozwolenia na budowe, przepisami techniczno-budowlanymi
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(obowigzujgcymi na dzien ztozenia wniosku o pozwolenie na budowe), zasadami
wiedzy technicznej i innymi przepisami (w tym prawa miejscowego).

Ustala sie, ze termin odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi bedzie réwny
odpowiedzialnosci z tytulu gwarancji (termin okreslony w ofercie, minimum
36 miesiecy od daty odbioru koncowego).
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2 CZESC INFORMACYJNA

2.1 INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY

211 Kopia mapy zasadniczej:
W zataczeniu.

21.2 Wyniki badan gruntowo-wodnych:
W zatgczeniu.

213 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow:
W zatgczeniu.

214 Inwentaryzacja zieleni:

W zatgczeniu.

215 Dane dotyczgce zanieczyszczen atmosfery niezbedne do analizy
ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu
ochrony srodowiska:

Projektowana inwestycja nie jest ujeta w Rozporzgdzeniu Rady Ministrow z
dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywa¢ na Srodowisko, jako przedsiewziecie moggce znaczgco
oddzialywa¢ na srodowisko Ilub przedsiewziecie mogace potencjalnie
znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko. W zwigzku z tym nie jest wymagana

decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia.

2.1.6 Pomiar ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci:
NIE DOTYCZY
21.7 Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych:

W zatgczeniu.

21.8 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i
realizacyjne zwigzane z przytgczeniem obiektu do istniejgcych sieci oraz drog
publicznych:

W zatgczeniu.

21.9 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z
budowg i jej przeprowadzeniem

Czes¢ rysunkowa PFU — w zatgczeniu.
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2.2 PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM
| WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

[1] Dz.U. 2023 poz. 977 USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity), z pdzn. zm.

[2] Dz.U. 2023 poz. 682 USTAWA z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity),

z pdzn. zm.

[3] Dz.U. 2021 poz. 1990 USTAWA z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tekst jednolity)

[4] Dz.U. 2021 poz. 1213 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych
(tekst jednolity)

[5] Dz.U. 2022 poz. 1710 USTAWA z dnia 11 wrze$nia 2019r. Prawo zamowien publicznych
(tekst jednolity), z pézn. zm.

[6] Dz.U. 2022 poz. 2509 USTAWA z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tekst jednolity), z pézn. zm.

[7]1 Dz.U. 2021 poz. 1995 USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie 0sob i mienia (tekst
jednolity)

[8] Dz.U. 2022 poz. 1225 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, z pézn. zm.

[9] Dz. U. z 2012r. poz. 463 ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
warunkoéw geotechnicznych posadawiania obiektow budowlanych

[10] Dz.U. 2022 poz. 1679, ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 11 wrzes$nia 2020r., w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, z pézn. zm.

[11] Dz.U. 2021 poz. 2454 ROZPORZADZENIE Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity)

[12] Dz.U. 2019 poz. 831 Rozporzgdzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia
2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, z pézn. zm.

[13] Dz.U. 2023 poz. 1563 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
[14] Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1126 ROZPORZADZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

[15] Dz.U. 2018 poz. 963 ROZPORZADZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia, z pézn.
zm.

[16] Dz.U. 2023 poz. 697 ROZPORZADZENIE Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 28
marca 2023 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie metodologii wyznaczania
charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz swiadectw charakterystyki
energetycznej

[17] Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650, ROZPORZADZENIE Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy.
(tekst jednolity), z pézn. zm.
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[18] Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401 ROZPORZADZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych

[19] Dz.U. 2021 poz. 2260 ROZPORZADZENIE Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 1
grudnia 2021 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci
uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym, z
pozn. zm.

[20] Obowigzujgce Normy Polskie oraz ISO
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2.3 ZALACZNIKI
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