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1 Wstep

Niniejsze opracowanie wykonane zostato przez maGeo — Ushugi Geologiczne
Andrzej Keczmerski, ul. Spacerowa 42, 63-714 Kobierno na zlecenie:

Wojciech Blaszak Architekt, ul. Zbaszynska 21/2, 60-359 Poznan.

Przedmiotem opracowania jest wstepne okreslenie warunkow gruntowo-wodnych
oraz ustalenie parametrow geotechnicznych gruntow zalegajacych w podtozu dziatek
nr 741/4, 742/3 potozonych w Zdunach. Na badanym terenie projektuje si¢
rozbudowe budynku szkoly. Wstepnie zalozono posadowienie bezposrednie ok. 1,00
m p.p.t. Lokalizacj¢ terenu badan pokazano na wycinku mapy w skali 1: 50 000 (zat.
1.1.).

2 Zakres i charakterystyka wykonanych prac geologicznych,
sposob interpretacji i przedstawienia wynikow

W ramach prowadzonych prac badawczych wykonano:
1. Prace geodezyjne
2. Wiercenia badawcze
3. Sondowania gruntow sonda dynamiczng DPL/SLVT
4. Opracowanie kameralne uzyskanych wynikow

Zakres badan zostal ustalony w uzgodnieniu z wymaganiami Zleceniodawcy.

2.1 Prace geodezyjne

Wykonane wiercenia zostalty wytyczone metodg domiardow prostokatnych w
dowigzaniu do istniejacej sytuacji. Rzedng wysokos$ciowe ustalono w oparciu o

dostarczong przez Zleceniodawce mape sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1 : 500.

2.2 Wiercenia badawcze

Wiercenia badawcze wykonane zostaty za pomocg wiertnicy mechanicznej, udarowo
obrotowej, $widrem spiralnym o $rednicy 135 mm. Prace terenowe wykonano

27 czerwca 2024 r. W ramach tych prac wykonano 2 wiercenia badawcze o
glebokosci 4,0 m p.p.t. Laczny metraz wyniost 8,0 m.b. Punkty wiercen
rozmieszczone zostaty zgodnie z wytycznymi Zleceniodawcy, w obszarze

przewidzianym pod inwestycj¢.
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Lokalizacje punktow wiercen przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali

1: 500 (zat. 1.1.).

Wiercenia oraz zwigzane z nimi badania prowadzone byty pod statym dozorem oséb
posiadajacych uprawnienia z zakresu nadzoru prac geologicznych (mgr Andrzej
Keczmerski).

W czasie wykonywania wiercen prowadzono badania makroskopowe
przewiercanych gruntéw oraz obserwacje i pomiary zwierciadta wody gruntowe;j.
W przypadku wystgpowania gruntow spoistych wykonywano w odstepie ok 20 cm
badanie penetrometrem tloczkowym (model C/16-T0171) w celu okreslenia
spojnosci gruntu Cy (posrednio stopnia plastycznos$ci I1). Badania wykonano
zgodnie z zaleceniami normy PN-B-04481:1988 oraz PN-EN ISO 14688-2:2006.
Wykonane otwory, po przeprowadzeniu pomiaréw i badan, likwidowano poprzez
zasypanie urobkiem.

Wyniki wiercen przedstawiono na przekrojach geotechnicznych — model
geologiczny (zat. 4.) oraz kartach dokumentacyjnych otworéw badawczych

(zal. 5.1.-5.2.).
2.3 Sondowania gruntow sondg DPL/SLVT

Wykonano 1 sondowanie sondag DPL/SLVT w otworze badawczym nr 1. Zbadano
stopien zageszczenia i wytrzymatos$¢ gruntu spoistego na $cinanie w przedziale
0,7—-4,00 m p.p.t.
Sondowanie SLVT przeprowadza si¢ zgodnie z normg PN-74/B-04482 i PN04452
jak dla sondy lekkiej SD-10 (DPL).
Procedura badawcza dla SD-10 polega na pomiarze zagltebiania koncowki o 100 mm
(liczba uderzen Ng).
Na podstawie pomiaru liczby uderzen Nx mozna okresli¢ stopien zaggszczenia Ip wg
zaleznosci:

I, =0,429 log N;,+0,071
gdzie:
Njo - liczba uderzen na 10 cm zaglgbienia sondy
W trakcie sondowania typu SLVT rejestracji podlegata ilos¢ uderzen sondy na 0,1 m
wpedu koncoéwki krzyzakowo-stozkowej o wymiarachd = 0,04 mih =0,08 m w
celu oceny zageszczenia gruntow sypkich.

Wytrzymatos¢ gruntu na $cianie okreslono na podstawie zaleznosci:
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2M,

Th = 3
g h(l+d/3h)

gdzie:

M - moment obrotowy, dla ktorego nastepuje Sciecie gruntu na danej glebokosci
wyrazony w [ Nm]

a - korekta warto$ci odczytanego momentu obrotowego okreslona podczas
cechowania klucza dynamometrycznego (=0,88).

W ramach prac kameralnych dokonano interpretacji sondowan SLVT — w piaskach
(wyliczenie stopnia zageszczenia) i w gruntach spoistych (wyliczenie stopnia
plastycznos$ci i wskaznika konsystencji). Wyniki sondowania DPL przedstawiono na

zal. 6.

2.4 Sposob udokumentowania wynikow

W oparciu o wyniki wykonanych badan terenowych (wiercen, sondowan) oraz
analiz¢ materialow archiwalnych opracowana zostata wynikowa opinia
geotechniczna wraz z dokumentacja badan podloza gruntowego, zawierajaca
zalgczniki graficzne wymienione w spisie tresci oraz niniejszy komentarz.

Opracowanie wykonano w 3 egzemplarzach.

3 PoloZenie i zagospodarowanie oraz uksztaltowanie terenu
badan

3.1 Polozienie i zagospodarowanie terenu

Teren badan stanowia dziatki 741/4, 742/3 polozona w Baszkowie, gm. Zduny.
Lokalizacje terenu badan pokazano na wycinku mapy w skali 1: 50 000 (zat. 1.1.).
Projektowany obiekt znajduje si¢ na terenie nalezagcym do Inwestora — w czasie
badan w miejscu planowanych obiektow byt plac pokryty kostka betonowa oraz

trawnik.

3.2 Uksztaltowanie

Badany teren potozony jest w potudniowej czesci Wysoczyzny Kaliskiej. Jest to
obszar ptaski powstaty w wyniku dziatalnosci procesow akumulacyjnych

Zlodowacenia Srodkowopolskiego i erozyjno-akumulacyjnej dziatalnosci wod
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ptynacych. W rejonie badan morfologia wykazuje charakter ptaski.
W okolicy terenu badan morfologia zostala uksztattowana przez wptyw lodowca i
wad ptynacych oraz dziatalno$¢ cztowieka. Aktualna powierzchnia terenu w miejscu

projektowanego obiektu ksztattuje si¢ na poziomie ok. 113,00 —113,50 m n.p.m.
4 Budowa geologiczna

Na podstawie przeprowadzonych badan oraz Szczegdtowej Mapy Geologicznej
Polski w skali 1:50 000 (Arkusz 619 Krotoszyn — zat. 1.2.) mozna stwierdzic¢, ze
podloze jest reprezentowane w rejonie badan przez plejstocenskie gliny morenowe i
piaski wodnolodowcowe. Powyzej zalega warstwa holocenskich nasypow

antropogenicznych.

5 Charakterystyka warunkow gruntowo - wodnych

5.1 Warunki gruntowe

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzono wystgpowanie od powierzchni
nastepujacych utworow:

1) Holocenska warstwa osadow antropogenicznych zmiennej migzszosci.

e warstwa I —nasypu niekontrolowane, parametrow geotechnicznych
nie okreslono ze wzgledu na zawarto$¢ humusu i stabono$ny
charakter ww. utworéw. Ich wiek oszacowano na kilka do
kilkadziesiat lat.

2) Plejstocenska warstwa osadow wodnolodowcowych wyksztalconych jako
piaski. Zalegaja ponizej nasypow, zalegaja na glinach morenowych.

e warstwa Ila — piaski drobne, $redniozageszczone, o stopniu
zageszezenia Ip ~ 0,65, wilgotne 1 mokre.

3) Plejstocenska warstwa osadow lodowcowych wyksztatconych jako gliny.
Zalegaja ponizej nasypow lub piaskéw wodnolodowcowych, nie zostaty
przewiercone do glebokosci rozpoznania.

e warstwa Illa — gliny, plastyczne, o stopniu plastycznosci I ~ 0,40,
wskazniku konsystencji I¢c ~ 0,60, wilgotne, (symbol geologiczne;j
konsolidacji ,,B”),

o warstwa IIIb — gliny zwigzle, plastyczne, o stopniu plastycznos$ci
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I ~ 0,25, wskazniku konsystencji Ic ~ 0,75, wilgotne, (symbol
geologicznej konsolidacji ,,B”),
e warstwa Illc — gliny i gliny zwig¢zte, twardoplastyczne, o stopniu
plastycznosci Iy, ~ 0,20, wskazniku konsystencji Ic ~ 0,80, wilgotne,
(symbol geologicznej konsolidacji ,,B”).
Szczegdlowo uzyskane wyniki przedstawiono na przekrojach geotechnicznych
(zat. 4.), kartach dokumentacyjnych otworéw geotechnicznych (zat. 5.1. - 5.2.) oraz

zestawiono w tabeli ,,Legenda do przekrojow oraz parametry geotechniczne

gruntow” (zat. 3.). Wartosci parametréw Ip, I, Ic, Tra Wyznaczono in situ metoda A
w terenie, za$ warto$ci parametrOw normowych zawartych w tabeli, okre§lono
metoda B (korelacyjna) w odniesieniu do cechy wiodace;j:
e stopien plastycznos$ci Iy, — w oparciu o wyniki sondowania SLVT
(Scinanie) oraz wyniki badan makroskopowych przeprowadzonych
w terenie (w gruntach spoistych),
e stopien zageszczenia Ip — w oparciu o wyniki sondowan

dynamicznych DPL i SLVT (w gruntach sypkich).

5.2 Warunki wodne

Obserwacje i pomiary wykonane w trakcie realizacji wiercen pozwalaja stwierdzic,
ze w podtozu badanej dziatki do gt. 4,00 m p.p.t., wody gruntowe wystepuja w
piaskach wodnolodowcowych na glebokosci ok. 1,40 m p.p.t. Zwierciadto wod ma
charakter swobodny.

Obserwacje zwierciadla wod gruntowych przeprowadzano w czerwcu 2024 r.

6 Whnioski

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzono, ze:

1) W podtozu badanych dziatek wystgpuja osady czwartorzedowe —
holocenskie, plejstocenskie, ktorych charakterystyke przedstawiono w tabeli
(zat. 3.) oraz rozdziale 5.1. Podtoze nalezy uzna¢ za uwarstwione.

2) Zgodnie z kryteriami Rozporzadzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 .
projektowany obiekt proponuj¢ zaliczy¢ do I kategorii geotechnicznej, a
warunki gruntowe zaliczono do prostych warunkow gruntowych.

3) Nasypy (warstwa I) uznano za niekorzystne do posadowienia

bezposredniego obiektow budowlanych.
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4) Grunty rodzime warstwy I1la posiadaja obnizone parametry
wytrzymatosciowe ze wzgledu na stopien plastycznosci, co nalezy
uwzgledni¢ w procesie projektowym.

5) Grunty rodzime warstwy II, IIIb, IIlc posiadaja korzystne parametry
mechaniczne.

6) Grunty rodzime warstw I11a, IIIb, IIlc moga by¢ watpliwe pod wzgledem
wysadzinowosci. Znalazlszy si¢ w poziomie przemarzania i kontakcie z
wodg moga mie¢ charakter wysadzinowy.

7) Grunty rodzime warstw I mogg by¢ wykorzystane jako zasypka, grunty
pozostatych warstw nie nadaja si¢ do tego celu.

8) Obliczenia statyczne bezposredniego posadowienia wykona¢ nalezy zgodnie
z zaleceniami Normy PN-EN 1997-1:2008, oraz PN - 81 / B — 03020,
przyjmujac parametry geotechniczne gruntéw podane w tabeli na zat. 3.

9) Strefa przemarzania w rejonie badan zgodnie z PN - 81 / B — 03020 wynosi
Hz= 0,80 m p.p.t.

10) Woda gruntowa nie wystepuje w zaktadanym poziomie posadowienia,

dlatego nie powinna utrudnia¢ wykonania robdét fundamentowych.
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Torfy:

na piaskach rzecznych den dolinnych

Mutki z domieszkg piaskéw (mady) rzeczne:

na piaskach rzecznych den dolinnych

Namuty i piaski humusowe den dolinnych i zagtebieri bezodptywowych:
na piaskach rzecznych den dolinnych

na piaskach i zwirach rzecznych taras6w nadzalewowych 3,0 m n.p. rzeki
na piaskach i zwirach wodnolodowcowych gérnych

na glinach zwatowych
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Zat. 2.

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH

SYMBOLE GEOTECHNICZNE GRUNTOW

WG. NORMY

PN-86/B-02480 i [ PN-EN-1ISO-14688-2:2006 ]

GRUNTY NASYPOWE

nN [Mg] nasyp niebudowlany
nB [Mg] nasyp budowlany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H [Or]
Nmp [saOr]
Nmg [clOr]
T [Or]
Gy [Or]

grunt préchniczny
namut piaszczysty
namul gliniasty
torf

gytia

[grunt sztuczny]
[grunt sztuczny]

[grunt organiczny]
[grunt organiczny]
[grunt organiczny]
[grunt organiczny]
[grunt organiczny]

GRUNTY MINERALNE RODZIME (NIESKALISTE)

Ko [Co]

4 [Gr]
Zg  [clGr]
Po [grSa]
Pog [clgrSa]
Pr [CSa]
Ps [MSa]
Pd [FSa]
Pr [siSa]
Pg [clsiSa]
IIp [saSi]
I1 [Si]

Gp [saCl]
G [sasiCl]
Gy [clSi]
Gpz [saCl]
Gz [C1]
Grz [siCl]
Ip [saCl]
I [C1n

I [siCl]
KR [LBo]
KRg [Bo]
ZW [LBo]
SM  [LBo]
ST [LBo]

otoczaki [kamienie]
ZWir [zwir]
zwir gliniasty [-]
pospoika [piasek ze zwirem]
pospotka gliniasta [-]
piasek gruby [piasek gruby]
piasek $redni [piasek $redni]
piasek drobny [piasek drobny]
piasek pylasty [piasek zapylony]
piasek gliniasty [piasek ilasty]
pyl piaszczysty [py! piaszczysty]
pyt [py1]
glina piaszczysta [glina piaszczysta]
glina [it piaszczysto pylasty]
glina pylasta [pyt ilasty]
glina piaszczysta zwigzta [it piaszczysty]
glina zwigzta [it]
glina pylasta zwigzta [it pylasty]
it piaszczysty [it]
it [it]
it pylasty [it pylasty]

INNE GRUNTY NIETYPOWE
rumosz [duze glazy]
rumosz gliniasty [glazy]
zwietrzelina skat [duze glazy]
skaty miekkie [duze glazy]
skaty twarde [duze glazy]

DODATKOWE INFORMACJE - SKEAD NASYPU

C
Gr
Dr
71

cegla
gruz
drewno
zuzel

1 numer wiercenia
280.00 rz¢dna wiercenia
)
wmn. p.m.

OPROBOWANIE
WIERCENIA

probka o naturalnej
° wilgotnosci "NW"
lub o naturalnym

uziarnieniu "NU"

[ | probka wody gruntowej
OZNACZENIA WODY
W WIERCENIU
4,80Lg saczenie wody
Z piezometryczny poziom wody
3.30 ustalony w czasie wiercenia

- glebokos¢ w m p. p. t.

grunt nawodniony
(ponizej zwierciadta wody)

6.0

OZNACZENIA STANU GRUNTU

Iy=0,60 stopien zaggszczenia
I,=025 stopien plastycznosci
Ic=0,75 wskaznik konsystencji
Re<5MPa wytrzymatosé

na $ciskanie

INNE OZNACZENIA
Ia numer warstwy geotechniczne;j,

podstawowe granice
litologiczno - stratygraficzne
geneza i stratygrafia

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE

OPISU GRUNTU
+ domieszki
I przewarstwienia
0 w nawiasie okre$lenia uzupetnia-

jace, dotyczace sktadu nasypu,
rodzaju gruntéw organicznych.
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Ustugi Geologiczne

ul. Spacerowa 42

63-714 Kobierno

tel.: +48 506 586 166

e-mail: mageo@mageo.com.pl
www.mageo.com.pl

LEGENDA DO PRZEKROJOW ORAZ PARAMETRY GEOTECHNICZNE GRUNTOW

Opracowal: mgr Andrzej Keczmerski

Obiekt: Rozbudowa budynku szkoty; Baszkow, gm. Zduny, dz. nr 741/4, 742/3 Nrarch.: 2423 upr. geol. VII - 1410
Parametry geotechniczne -wg. PN-81/B-03020, PN-EN 1997-1:2008
OBJASNIENIA GEOLOGICZNE wartosé charakterystyczna X Data: czerwiec 2024 .
wspétezynnik materiatlowy Y
warto$¢ obliczeniowa  X® * Warto$¢é okreslona na podstawie badan laboratoryjnych i polowych
t t ) N < S Edometryczny Modut
?‘H = % ;0 < ‘E Stan gruntu é -g ‘% 8 “w E 2 g g modut $cisliwosci ogélnego odksztalcenia
Profil Opis £T | EQ 202 | 22 | stovien A E L. | EEE| 5 | €3 g ==
2R =By ErnS S &0 opien| Stopien | g L= | 5 5.5 [ 22 = - 3.
stratygraficzno- : : _ =9 Y= S = D .= NgQ| FEZ| 23 32 ) = £ : : Srned ; 6
: : litologiczno Sz o0 =028 °0S | zagesz- |plastycz-| © 2 £ | & B == = =% S = pierwotnej wtornej pierwotnego wtornego
litologiczno- _ = Z QN - . i |2 S3| E%a = £ 2 & M
genetyczny = S X S0 o S S | czenia | nosci | ¥ 2 = =2 2
genetyczny 58 -g E =22 -é = = = S
E §D %’ o0 -é ~ : KZ' g I I I T Wh p Cu u Mo M Eo E
Z = S = D L c MPa) | (%) t/m3 (kPa) (°) (kPa) (kPa) (kPa) (kPa)
=
= g N alrllttle(());z- I nN(Pd+H) | saorMg Nasypy niekontrolowane (piasczysto- humusowe) czasem z gruzem
= E asypy geniczne - parametréow geotechnicznych nie okreslono ze wzgledu na zmienny i stabono$ny charakter utworéw
N| = osady Pd, FSa, *0,65 - 16,0/24,0(1,75/1,90 31,2 81 300 101 600 60 400 75 500
| o Piaski | wodno- II |pa+11 siFSa - 0,90 - - 1,10 0,90 - 0,90
ol lodowcowe - - 1,57/1,71 28,1
G//Ps sasiCl *0,40 | *0,60 0,051 21,0 2,05 24,8 14,5 23 600 31500 18 000 24 000
Ll Gliny IIIa B - 1,10 | 1,10 1,10 0,90 0,90 0,90
= e - - - 1,85 223 13,1
P
< | ® . ol Gz//1 Cl *0,25 | *0,75 | *0,092 24,0 2,00 29,7 17,3 32 800 43700 24 900 33200
- Gliny £5 IIIb B - 1,10 1,10 0,90 0,90 0,90
~—
= - - - 1,80 | 267 15,6
v =
N o . G//Gz, sasiCl, *0,20 | *0,80 | 0,107 18,0 2,10 31,5 18,3 36 900 49 200 28 100 37 500
Gliny Ilc | Gz cl B - 1,10 1,10 0,90 0,90 0,90
©la G/l - - 1.89 | 283 16,5

't 1Rz



Przekrdéj geotechniczny

m n.p.m. m n.p.m.
115+ —115
114 114
1137 nN(Pd-+H)[saorMg] 113
112 Gz//I[Cl] |1

7 Gz[CI] "
111 111
] Pd[FSa] G//Gz[sasiCl] r
110 110

| G//Ps[sasiCl]
109 109
108 108
107 107
106 106
105- 105

Odlegtos¢ miedzy
otworami (m)

Data wykonania

Zat. 4.

-
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Moabeo
Ustugi Geologiczne
Andrzej Keczmerski

tel.:

ul. Spacerowa 42

63-714 Kobierno

+48 506 586 166

e-mail: mageo@mageo.com.pl
www.mageo.com.pl

\

Rozbudowa budynku szkoty
Obiekt: 2
Baszkéw, gm. Zduny, dz. nr 741/4, 742/3

Rodzaj . . . . .
dokumentacii: Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badan podloza gruntowego

Tresé: Przekrdj geotechniczny I Skala pozioma: 1:250

' (Model geologiczny) Skala pionowa: 1:100
Opracowat: mgr Andrzej Keczmerski Podpis: Nr Arch.: Data:
2423 czerwiec 2024 r. /

upr. geol. VII-1410
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tel.: +48 506 586 166
0 e-mail: mageo@mageo.com.pl

Ustugi Geologiczne www.mageo.com.pl .
Profil numer 1 Nr Arch.: 2423
Miejscowos¢: Baszkéw, Obiekt: Rozbudowa budynku szkoty
gm. Zduny,
dz. nr741/4, 742/3 Rzedna: 113.10 m n.p.m.
Skala 1:50 | Data wiercenia: 2024-06-27
o © ©
g3 | g | 2 8
o] 390 % ) Prqfll Przelot - . § s g‘é’
c| go35| S litologiczny Opis litologiczny = ) | a a5
8 £22| 2 =) < S 9
Sl ORN=z| 2 = 5] =3
g IS = & 3
= mppg| & | [m] [m] °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
g InN(Pd Nasyp niekontrolowany [Gr. szt.]
£ [sa - I
| I |
= Pd+I1 0.40 Piasek drobny zapylony
[siFSa] w
Pd [FSa] | 0.70 Piasek drobny
—1.0
v Vv
1.40 L Pd [FSa] | 1.40 Piasek drobny
¥
S
£ 520 szg 0.65 1l
ol B
K9
o
r m
—3.0
Gz//l[Cl]| 3.60| Glina zwigzta [] [przewarstwiona item
w pl 0.25 Ib
4.0 400

Opracowat: mgr Andrzej Keczmerski
upr. geol. VII-1410
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tel.: +48 506 586 166
90 e-mail: mageo@mageo.com.pl

Ustugi Geologiczne www.mageo.com.pl .
Profil numer 2 Nr Arch.: 2423
Miejscowos¢: Baszkdw, Obiekt: Rozbudowa budynku szkoty
gm. Zduny,
dz. nr741/4, 742/3 Rzedna: 113.40 m n.p.m.
Skala 1 :50 | Data wiercenia: 2024-06-27
83 g
k) o] : 9 2 N
o| §9 % ) Prgfll Przelot . ) § ] g%
c| So35| S litologiczny Opis litologiczny z ) | a a5
8 z¢g| 2 2 5 22
8 g g & =3
= | mppt| @ [m] g
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12
Nasyp niekontrolowany [Gr. szt.]
|53
8 - [
o
T
L 1.00 Glina zwigzta [It] [przewarstwiona item
1.50| Glina zwigzta [f]
B
N
s
5 w
5 _ tpl 0.2 Illc
8
% 2.50 Glina [t piaszczysto pylasty] przewarstwiona
o gling zwiezlg
3.30| Glina [lt piaszczysto pylasty] przewarstwiona
piaskiem $rednim
pl 0.4 Ia
4.00

Opracowat: mgr Andrzej Keczmerski
upr. geol. VII-1410



ul. Spacerowa 42 ’ .
I~ WYNIKI BADAN SONDA SLVT Zalr: 6
e-mail: mageo@mageo.com.pl

Ustugi Geologiczne www.mageo.com.pl .
Profil numer 1 Sonda Nr: 1
Miejscowos¢: Baszkéw, Obiekt: Rozbudowa budynku szkoty Nr Arch.: 2423
gm. Zduny,
dz. nr741/4,742/3 Rzedna: 113.10 m n.p.m.
Skala 1:50 | Data wiercenia: 2024-06-27
Glgbokos¢ | Profil Interpretacija
zwierciadta| F litologiczny
wody g Wytrzymatos$¢ gruntu na $cinanie tmay [MPas]
= llo$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy wmax | Nio | Io/(lL) | Stan
[m.p.p.i] 2 [m] | Symbol |Warstwa 0.05 0.10 0.15 0.20
1 P 3 4 5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 7 8 9 10
3 1
8 . d I
| £ 1 ]
1 Pd+I1
. [siFSa} 22 0.65
1.0 pd [FSa]
\ ARV ] T
1.40 i [1
B i 1]
g ] 1]
£l 5| 2.0+ I -
HE: ] \
oz ] |
& ] T
Pd [FSa] 1]
1 |
; L
3.0 n
] [ 11
i [
i [
N 0.092| 27 [(0.25)
-1 Gz/I[Cl] Ib [ 0.092 (0.25)
4.0

Opracowat: mgr Andrzej Keczmerski
upr. geol. VII-1410
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