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Drogowa

Rozbudowa dojazdu pozarowego nr 5 DSD 43 nr inw. 691/220 na terenie Le$nictwa Janik i Sadtowizna

Powiat Ostrowiecki, Gmina Kunéw, Le$nictwo Janik i Sadtowizna

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciggdw komunikacyjnych i linii energetycznych
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
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Przedmiar

llosci

Lp Kod Opis Jm skladowe Ilo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1 |CPV 45111000-8 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
1.1 |SST D-01-01-01 | Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych przy liniowych robotach ziemnych | km 2,70
(drogi)
2,7 km 2,70
1.2 |SST D-01-02-01 |Karczowanie pni drzew, krzakdw i poszycia wraz z wywozem i utylizacja przez ha 0,90
Wykonawce
0,90 ha 0,90
1.3 | SST D-01-02-02 | Usuniecie wierzchniej ziemi urodzajnej (humusu) / gruntu préchniczego na petng | m2 8 840,40
gteboko$é jego zalegania z rozplanowaniem. Srednia grubo$é do zdjecia 10cm.
(Zgodnie z Projektem Wykonawczy, Tabela 10)
8840,40 m2 8 840,40
1.4 |SST D-01-03-02 |Rozbidrka istniejacych przepustéw wraz z jego elementami, wykonaniem szt. 1,00
niezbednych rob6t ziemnych, odtworzeniem istniejgcej nawierzchni drogi lesnej i
niezbednymi robotami naprawczymi
(Zgodnie z Projektem Wykonawczym, Tabela 6)
1 Szt. 1,00
2 |CPV 45112000-5 |ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne. Roboty w zakresie usuwania gleby
2.1 [SST D-02-01-01 | Wykonanie wykopow mechanicznych z transportem gruntu na nasyp m3 246,62
samochodami
(Zgodnie z Projektem Wykonawczym, Tabela 10)
246,62 m3 246,62
2.2 [SST D-02-03-01 | Wykonanie nasypéw z transportem, formowaniem i zageszczeniem m3 246,62
(Zgodnie z Projektem Wykonawczym, Tabela 10)
246,62 m3 246,62
2.3 [SST D-02-01-01 | Wykonanie wykopéw mechanicznych na odktad wraz z rozplantowaniem m3 3 165,82
(Zgodnie z Projektem Wykonawczym, Tabela 10)Wykop - Nasyp
3165,82 m3 3 165,82
3 |CPV 45231000-5 [Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciagow komunikacyjnych i
linii energetycznych ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1 [SST D-03-01-01 | Wykonanie przepustow pod zjazdami z rur PEHD SN8 o Srednicy 50cm, wrazz | m 81,00
robotami ziemnymi, podsypka o min. gr. 20cm po zageszczeniu z kruszywa
0/31,5mm, zasypka wokét przepustu oraz niezbednymi robotami ziemnymi.
(Zgodnie z Projektem Wykonawczym, Tabela 4)
9*7+8+10 m 81,00
3.2 [SST D-03-01-01 | Wykonanie $cianek czotowych skrzydetkowych z betonu prefabrykowanego szt. 22,00
zelbetowego (min. gr. Scianki 8cm) o srednicy 50cm wraz z robotami ziemnymi
11*2
11*2 Szt. 22,00
4 |CPV 45233000-9 |PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drdg.
4.1 |SST D-04-01-01 | Profilowanie i zageszczenie mechaniczne podioza pod remontowana m2 11 616,27
nawierzchnie jezdni drogi le$nej wraz z jej istniejacymi elementami
(Zgodnie z Projektem Wykonawczym, Tabela 6)
11616,27 m2 | 11616,27
4.2 | SST D-04-04-02 | Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0/63mm o gr. po m2 5 787,59
zageszczeniu 18cm (podbudowa pod projektowane sktadnice oraz zjazdy)
(Zgodnie z Projektem Wykonawczym, Tabela 2)
5787,59 m2 5 787,59
5 |CPV 45233000-9 |NAWIERZCHNIA Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog
5.1 [SST D-04-04-02 |Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5mm o gr. po zageszczeniu 9cm m2 5689,77
uktadanego za pomoca rozécielacza z zamiatowaniem kruszywem 0/4mm
(nawierzchnia pod projektowane sktadnice oraz zjazdy)
(Zgodnie z Projektem Wykonawczym, Tabela 1)
5689,77 m2 5 689,77
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Lp Kod Opis Jm skladowe Ilo$¢ robot
1 2 3 4 5 6

5.2 [SST D-08-02-02 | Remont istniejacej nawierzchni jezdni z kruszywa tamanego 0/31,5mm o ér. gr. | m2 11 616,27
po zageszczeniu 5cm uktadanego za pomocg rozécielacza z zamiatowaniem
kruszywem 0/4mm (istniejaca nawierzchnia jezdni drogi leSnej wraz z mijankami
i zjazdami)
(Zgodnie z Projektem Wykonawczym, Tabela 3)
11616,27 m2 | 11616,27

6 |CPV 45233000-9 |ROBOTY WYKONCZENIOWE

6.1 |SST D-06-03-01 | Nawierzchnia poboczy z gruntu o gr. po zageszczeniu 9cm (pobocza przy m2 970,13
projektowanych sktadnicach oraz zjazdach)
(Zgodnie z Projektem Wykonawczym, Tabela 5)
970,13 m2 970,13

6.2 |SST D-06-01-03 | Umocnienie skarp i dna rowow odprowadzajgcych projektowanych za pomoca m2 648,00
humusowania wraz z obsianiem trawa
(Zgodnie z Projektem Wykonawczym, Tabela 6)
648 m2 648,00

6.3 |SST D-06-04-01 | Odmulenie istniejgcego rowu odprowadzajgcego wraz z profilowaniem jego m 15,00
skarp i dna
(Zgodnie z Projektem Wykonawczym, Tabela 6)
15 m 15,00

7 |CPV 45233000-9 |INNE ROBOTY

7.1 [SST D-01-01-01 |Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza km 2,70

$1.1{2.7} km 2,70
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