SZCZEGOt PRZEPUSTU

skala 1:50

WIDOK WLOTU/WYLOTU Z BOKU

PRZEKROJ PODLUZNY

Scianki prefabrykowane betonowe

gr. naziomu min. 30cm
¢ . .
' wraz z konstrukcjg drogi

ziom krawedzi nawierzchni

poziom krawedzi nawierzehni
Y

0.10m

0.10m

V\

obsypka przepustu z pias

U min. 5cm

oraz nie mniej niz grubos

¢ karbu przepustu

rura — material | $rednica

wg zestawienia tabelarycznego

0.40m

rura — material i Srednica

Podsypka z kruszywa 0/31,5mm gr. min. 20 cm

wg zestawienia tabelarycznego

WIDOK WLOTU/WYLOTU Z GORY

/aR

Réw otwarty

WYMIARY PODSYPKI POD CZESCI4 PRZEPUSTU

Zestawienie projektowanych przepustow

Dlugos¢ | Srednica | Material Rzgdna | Rzedna Spadek
Lp | Kilometraz | Lokalizacja projekto | Wlotu wylotu UWAGA
[m] [em] wany | [mnpm] | [mnpm] [%]
1| owgipo | Podzazdem |, s0 | PEHD | 22300 | 22290 143
(str. lewa)
2 | orosag | Poddazdem |, 50 PEHD | 22040 | 22030 143
(str. prawa)
Pod zjazdem - <
3| 0+68804 7,00 50 PEHD | 21960 | 219.50 143
(str. lewa)
4 | 1ri0ses | Podaazdem |, 50 PEHD | 21875 | 21865 143
(str. lewa)
- Pod zjazdem . -
5| 1410568 : 7.00 50 PEHD | 21885 | 21875 143
(str. prawa)
6 | 110677 | Fod#azdem |, 50 PEHD | 21510 | 21500 143
(str. lewa)
, Pod zjazdem .
7 | 1449677 . 7,00 50 PEHD | 21510 | 21500 143
(str. prawa)
8 | 1iea60s | Fod7azdem |, 50 PEHD | 211,10 | 211,00 143
(str. lewa)
. Pod zazdem
9 | 1465639 10,00 50 PEHD | 21170 | 21160 1.00
(str. prawa)
10| 1190517 | Foddazdem |, 50 PEHD | 21190 | 21180 143
(str. prawa)
1| ryoosay | Foddazdem g, 50 PEHD | 21423 | 21413 125
(str. lewa)

0.70m 0.10m

szergkosc Sregnicy
przepust,

/ rura — material | Srednica
e wg zestawienia tabelarycznego

—Scianki prefabrykowane betonytve

Podsypka z kruszywa
0/31,5mm gr. min. 20cm

UWAGA:

— umocnienie wlotu i wylotu projektowanych przepustow za pomoca Scianki prefabrykowanej
betonowey,

— min. grubo$¢ scianki betonowej prefabrykowanej Scm.

— obsypke nad przepustem wykonac z piasku o grubosci min. Scm oraz nie mniej niz grubosc
karbu przepustu

— obsypke wokd! przepustu wykona¢ z piasku min. 25cm.

— min. grubos¢ naziomu nad przepustem pod zjazdem wynosi 30cm wraz z konstrukcja drogi

Inwestor Wykonawca
Panstwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Ostrowiec Swietokrzyski

27-400 Ostrowiec Sw., Suddt 216

" Ajko" Artur Krecisz
28-200 Staszow;
ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiego 6

Obiekt
Rozbudowa dojazdu pozarowego nr 5 DSD 43 nr inw. 691/220 na terenie

Lesnictwa Janik i Sadlowizna

Nazwa rysunku ; Skala
SZCZEGOL PRZEPUSTU 1:50
Opracowanie Imie i nazwisko Nr. uprawnien Data Podpis
Projektant | Artur Krecisz SWR/0087/PWBD/1S 05.2022
w branzy drogowej
Projektant . . SWK/0221/PWBD/19
Sprawd=ajacy Wojciech Marciniec brana drogowa 05.2022
As‘y stent Dominik Krzyzanowski branza drogowa 05.2022
projektanta
Data opracowania . Branza Nr rysunku
Maj 2022 Drogowa 4
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