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UWAGA:

— remont nawierzchni istniejgcej drogi lesnej, mijanek | istnigjgcych zjazdéw na dfugosci
11,00m

— remont polega na oczyszczeniu miejsc zabrudzonych, profilowaniu i zageszczeniu istniejgcef
nawierzchni jezdni oraz wykonaniu wierzchniej warstwy z kruszywa tamanego 0/31,5mm wraz z
zamiatowaniem kruszywem 0/4mm,
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Inwestor

Wykonawca Ajko”

Artur Krecisz

Panstwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Ostrowiec Swietokrzyski
27-400 Ostrowiec Sw., Suddt 216

28-200 Staszow;
ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiego 6

Obiekt

Rozbudowa dojazdu pozarowego nr 5 DSD 43 nr inw. 691/220 na terenie
Lesnictwa Janik i Sadtowizna

- — Nazwa rysunku Skala
‘ PRZEKROJE TYPOWE 1:50
\ Opracowanie Imie i nazwisko Nr. uprawnien Data Podpis
: : SWK/0087/PWBD/15
w—wa gréna z kruszywa famanego 0/31,5mm Projektant | Artur Krecisz w braniy drogowgy | 00+2022
zamialowanego_kruszywem 0/4mm Projektant | \yoiciech Marciniec SWEA22UPWBD/IS | g5 2022
) - . ... Sprawdzajgcy branza drogowa .
profilowanie | zaggszczenie istniejgcego podfoza Tsvsient
‘y Dominik Krzyzanowski branza drogowa 05.2022
projektanta
Data opracowania . Branza Nr rysunku Nr arkuszu
Maj 2022 Drogowa 3 3
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