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Powiat Ostrowiecki, Gmina Kunow
Kateqgoria obiektu budowlanego:
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1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDA-
CEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie projektu dla zadania:
»Rozbudowa dojazdu pozarowego nr S DSD 43 nr inw. 691/220 na terenie LeSnictwa
Janik i Sadlowizna”. Droga b¢daca przedmiotem projektu przebiega przez tereny obrgbu
Nadle$nictwa Ostrowiec Swigtokrzyski, Lesnictwa Janik oraz Lesnictwa Sadtowizna. W
zakresie opracowania wchodzi:

- wykonanie zjazdow o dtugosci 12,00m o nawierzchni z kruszywa, od istniejacej
drogi pozarowej do przylegtych terenow lesnych,;

- wykonanie zjazdéw o dtugosci 30,00m o nawierzchni z kruszywa, od istniejace;j
drogi pozarowej do przyleglych terenow lesnych

- wykonanie wydtuzenia istniejacych zjazdow krotkich o 19,00m;

- wykonanie 3 sktadnic o nawierzchni z kruszywa;

- wykonanie nowych rowow przydroznych (odprowadzajacych) oraz przebudowa
istniejacych,

- wykonanie przepustow pod zjazdami;

- wykonanie remontu istniejacej nawierzchni jezdni drogi lesnej z kruszywa.
Rozbudowa drogi pozarowej polepszy wykorzystanie istniejacej drogi w celach

przeciwpozarowych, komunikacyjnych oraz gospodarki lesne;.

Projektowana rozbudowa zaliczana jest do XXV oraz XXII kategorii obiektu bu-

dowlanego, czyli drogi 1 kolejowe drogi szybowe oraz place sktadowe.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM
UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowana rozbudowa istniejgcej drogi lesnej zlokalizowana jest na terenie La-
s6w Panstwowych. Rozbudowa drogi polepszy swobodng komunikacje, prowadzenie go-
spodarki le$nej, przejazd samochodéw wysokotonazowych oraz polepszy ochrone prze-
ciwpozarowg. Projektowana inwestycja po rozbudowie niezmienni swojej funkcji, tj.

drogi przeciwpozarowe;.
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3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTO-
NICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Planowana rozbudowa znajduje si¢ w miejscu istniejacej drogi lesnej, ktora znaj-
duje si¢ na terenie leSnym Lasow Panstwowych. Majac na uwadze, ze prowadzone pracy
projektowe wystepuja w istniejacym $ladzie drogi lesnej, jej otoczenie nie ulegnie zmia-
nie. Istniejgca droga lesna posiada nawierzchni¢ z kruszywa. Nawierzchnia jezdni pro-

jektowanych skladnic oraz zjazdoéw z drogi lesnej na tereny lesne z kruszywa.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOW-
LANEGO

4.1. Parametry projektowanego obiektu

a) Zestawienie parametrow projektowanych skladnic

- dhugos¢ sktadnicy 40,00m + skos najazdowy o dtugosci 21,50m,
- szerokos$¢ sktadnicy 21,50m,

- szeroko$¢ poboczy 2x0,75m,

- spadek poprzeczny 3%,

- spadek poprzeczny pobocza 6%,

- kategoria ruchu jak dla KR1.

Konstrukcja nawierzchni sktadnic:

Km 0+709,00 , km 1+671,25 oraz km 2+676,30.

» warstwa z kruszywa tamanego 0-31,5mm zamiatowanego kruszywem 0-4mm sta-
bilizowanego mechanicznie, gr. po zageszczeniu 9cm;
» warstwa z kruszywa tamanego 0-63mm stabilizowanego mechanicznie, gr. po za-

geszczeniu 18 cm;

b) Zestawienie parametrow projektowanych zjazdow krotkich i dlugich

- dhugosc¢ zjazdu krétkiego 12,00m
- dlugos¢ zjazdu dtugiego 30,00m
- szeroko$¢ jezdni 3,50m

- szeroko$¢ poboczy 2x0,75m,
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- przekroj daszkowy 3%
- spadek poprzeczny pobocza 6%,

- kategoria ruchu jak dla KR1.

Konstrukcja nawierzchni zjazdow:

» warstwa z kruszywa tamanego 0-31,5mm zamiatowanego kruszywem 0-4mm sta-
bilizowanego mechanicznie, gr. po zaggszczeniu 9cm;
» warstwa z kruszywa tamanego 0-63mm stabilizowanego mechanicznie, gr. po za-

geszczeniu 18 cm;

C) Zestawienie parametrow projektowanych wydluzonych zjazdow

- dhugos¢ zjazdu 19,00m

- szerokos$¢ jezdni 3,50m

- szeroko$¢ poboczy 2x0,75m,

- przekrdj daszkowy 3%

- spadek poprzeczny pobocza 6%,

- kategoria ruchu jak dla KR1.

Konstrukcja nawierzchni wydtluzonych zjazdow:

» warstwa z kruszywa tamanego 0-31,5mm zamiatowanego kruszywem 0-4mm sta-
bilizowanego mechanicznie, gr. po zageszczeniu 9cm,;
» warstwa z kruszywa tamanego 0-63mm stabilizowanego mechanicznie, gr. po za-

geszczeniu 18 cm;

Szczegdlowe parametry projektowanych obiektow wg Rys.2 Projekt zagospodarowania

terenu. Konstrukcje nawierzchni przedstawiono na Rys.3 Przekroje typowe.

Konstrukcja nawierzchni poboczy:

> warstwa z gruntu o gr 9cm

Wszystkie badania oraz kontrole jakosci wykona¢ zgodnie z Normami Polskimi

oraz z zaleceniami zawartymi w SST.
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4.2. Uksztaltowanie wysokoSciowe
Uksztaltowanie wysokos$ciowe istniejacej drogi lesnej pozostaje bez zmian. Za-
projektowane obiekty przy drodze lesnej zostang dopasowane do istniejgcego spadku

drogi lesnej oraz zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi.

4.3. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanych obiektéw na rozbudowywanej drodze uzyskuje si¢
przez spadki poprzeczne nawierzchni (zgodnie z Rys.2 Projekt Zagospodarowania Te-
renu) oraz dostosowaniu si¢ do istniejacego spadku podtuznego drogi lesne;j.

Odwodnienie z nawierzchni projektowanych obiektow odprowadza si¢ do istnie-
jacych oraz projektowanych / przebudowywanych rowow przydroznych, ktore taczy¢ sie
beda z istniejacymi rowami przydroznymi, a nastgpnie do istniejacych naturalnych od-
biornikow. Projektowane rowy dostosowano do istniejagcego uksztattowania podtuznego
rowow przydroznych. Lokalizacja rowow wg Rys.2 Projekt Zagospodarowania Terenu.
Szeroko$¢ dna rowu 0,40m, skarpy rowow otwartych w stosunku 1:1,5 a przeciwskarpa
rowow w stosunku 1:1,5.

W celu zapewnienia cigglosci odwodnienia, w miejscach potrzebnych zaprojek-

towano przepusty pod zjazdami.

W oparciu o przeprowadzone badania geotechniczne projektowang inwestycj¢ za-
licza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej, za§ warunki gruntowe za proste.

Szczegotowe informacje przedstawia ,,Opinia Geotechniczna”.

4.4, Skrzyzowania i zjazdy
Projektowane zjazdy nalezy wyokragli¢ tukami promieniami R=11m lub zgodnie
z zaprojektowanym tukiem wg Rys.2 Projekt zagospodarowania terenu. Konce zjazdéw
nalezy dowigza¢ wysokosciowo do istniejacego terenu. Wymiary poszczegdlnych zjaz-
dow przedstawiono na Rys.2 Projekt zagospodarowania terenu. Konstrukcja zjazdow wg

Rys.3 Przekroje typowe.
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4.5. Zestawienie powierzchni
Zestawienie powierzchni projektowanej rozbudowy drogi lesnej:
Powierzchnia z kruszywa sktadnic, zjazdéw — 0,6 ha
Powierzchnia projektowanych poboczy gruntowych — 0,1 ha

Powierzchnia z kruszywa remontowanej nawierzchni jezdni drogi lesnej oraz jej ele-
mentow — 1,2 ha

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA

Opini¢ geotechniczna wykonana zostaly przez firm¢ TERRAGEO. Wykonano 3
otwory badawcze do glebokosci 3,00m, ponizej poziomu terenu w miejscach projekto-
wanych sktadnic.

W oparciu o przeprowadzone badania geotechniczne stwierdzono, ze w podtozu

wystepuja dwie warstwy geotechniczne:

Warstwa | - piaski drobne, mato wilgotne i wilgotne, w stanie $redniozagg¢szczonym;
Warstwa Il - gliny piaszczyste i piaski gliniaste, mato wilgotne i wilgotne, twardopla-
styczne

W oparciu o przeprowadzone badania geotechniczne projektowang inwestycj¢ za-
licza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej, za§ warunki gruntowe za proste.

Szczegbdlowe informacje przedstawia ,,Opinia Geotechniczna”.

Projektowana obiekty rozbudowy drogi lesnej zostang posadowione bezposrednio
na terenie, po uprzednim zdjgciu warstwy humusu / gruntu préchniczego na petng gtebo-

kos¢ jego zalegania oraz po wykonaniu niezbednych robot ziemnych.
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6. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO
NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI 1 OBIEKTY SASIEDNIE

Wykonana inwestycja swoim oddziatywaniem nie bedzie generowac szkodliwego
wptywu na srodowisko, zdrowia ludzi oraz obiektéw sgsiednich z inwestycja. Projekto-
wana inwestycja zaprojektowana zostala w sposob ograniczajgcy do minimum ingerencje

w istniejace zagospodarowanie terenu.

Podczas rozbudowy drogi lesnej polegajacej na wykonaniu sktadnic, zjazdow
oraz remontu nawierzchni jezdni drogi lesnej moze doj$¢ do generowania zanieczyszczen
gazowych, pytowych badz akustycznych na skutek pracy maszyn oraz spalanego paliwa
w ich silnikach. Jednakze nalezy podkresli¢, ze sa to oddziatywania tymczasowe, odwra-
calne 1 ustapig po zakonczeniu prac budowlanych. Pracownicy podczas wykonywanych
prac budowlanych zostang przeszkoleni przez kierownika budowy oraz posiada¢ beda

odpowiedni sprzet i ubidr ochronny, zgodne z przepisami BHP.

Wykonana inwestycja prowadzona bedzie w ciggu istniejacej drogi lesnej, w
zwigzku z tym, wycinka drzew zostanie ograniczona do minimum i nie wplynie to na
krajobraz oraz charakter przyrodniczy terenu. Po rozbudowie, droga lesna poprawi pro-
wadzenie gospodarki lesnej oraz zapewni swobodny dostep do kompleksu lesnego dla

samochodoéw wysokotonazowych oraz pod wzgledem przeciwpozarowym.

7. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPO-
ZAROWEJ

Istniejaca droga lesnej petni funkcje dojazdu przeciwpozarowego. Planowana roz-
budowa drogi polepszy ochrong przeciwpozarowg. Zamierzenie budowlane zaprojekto-
wano zgodnie z ,,Drogi Lesne — Poradnik Techniczny” Warszawa — Bedon 2006, wiedza
techniczna oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006r,
w sprawie szczegotowych zasad zabezpieczenia przeciwpozarowego lasow (Dz. U. 2006

Nr 58 poz. 405 z p6zniejszymi zmianami).
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8. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne bgda polegaty na zdjeciu warstwy ziemi urodzajnej (humusu) /

gruntu prochniczego na petna gleboko$¢ jego zalegania. Srednia grubos¢ zalegania hu-

mus 10cm. Nastepnie dokonaniu wykopow oraz nasypdéw pod warstwy konstrukcyjne.

Roboty ziemne obejmujg teren pod wykonanie sktadnic, zjazdéw, rowow.

9. UWAGI KONCOWE

>

Prace budowlane wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami branzowymi
i BHP.

Wszelkie uzyte materialty powinny posiadac¢ certyfikaty i aprobaty techniczne.
Po wykonaniu robdt budowlanych nalezy wykona¢ powykonawczg inwentaryza-
cj¢ techniczna.

Wszystkie punkty geodezyjne, znajdujace si¢ w rejonie inwestycji podlegaja
ochronie prawnej (stosownie do przepisoéw Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne Dz. U z 2000r. Nr 100, poz.1086 i Nr 120, poz. 1268,
oraz rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15
kwietnia 1999r., atakze rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001 r. Dz. U. Nr 11, poz.89 w sprawie ochrony
znakoéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych). Punkty te nalezy
chroni¢ a w przypadku koniecznosci ich likwidacji nalezy zleci¢ uprawnione;j jed-
nostce wykonawstwa geodezyjnego ich przeniesienie.

Nalezy przestrzega¢ zalecefn zawartych w opiniach, warunkach i decyzjach zalg-
czonych do Projektu Budowlanego.

Wszelkie odpady nalezy gromadzi¢ w szczelnych kontenerach, a nastepnie wy-
wiez¢ na wysypisko §mieci.

Scieki bytowe nalezy gromadzi¢ w szczelnych pojemnikach i sukcesywnie wy-
wozi¢ je przystosowanymi do tego celu pojazdami do oczyszczalni Sciekow.
Wszelki sprzet uzywany do prac powinien by¢ sprawny technicznie 1 spetnia¢ ob-
owigzujgce w tym zakresie normy.

Wszelkie substancje znajdujace si¢ na zapleczu budowy, takie jak np. farby, oleje

itp. nalezy przechowywa¢ w szczelnych, zamknigtych pojemnikach.
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» Miejsca prowadzonych prac nalezy zabezpieczy¢ w sorbenty do neutralizacji
ewentualnych rozchlapek olejow lub innych substancji stosowanych w urzadze-

niach mechanicznych lub pojazdach.
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10.ZALACZNIKI DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BU-
DOWLANEGO

10.1.

Oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajacego

Nazwa i adres Zamawiajacego:

Panstwowe Gospodarstwo
Lesne Lasy Panstwowe
Nadles$nictwo Ostrowiec

tel.: 41 265 31 49
fax: 41 265 14 29

Swiqtokrzyski e-mail: ostrowiec@radom.lasy.gov.pl
Sudédt 216 www: ostrowiec.radom.lasy.gov.pl

27-400 Ostrowiec Sw.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze Projekt Architektoniczno-Budowlany dla zadania: ,,Rozbudowa dojazdu poza-

rowego nr 5 DSD 43 nr inw. 691/220 na terenie Le$nictwa Janik i Sadlowizna” zostat spo-

rzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, warunkami technicznymi, uzgodnieniami oraz

zasadami wiedzy technicznej — zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz.U.

2021 poz. 2351, z pdzniejszymi zmianami) i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma

stuzy¢.
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Branza . . W specjalnosci drogowej

drogowa Projektant Artur Krecisz SWKJ/0087/PWBD/15 05.2022

Branza Projektant - - W specjalnosci drogowej

drogowa Sprawdzajacy | VOIciech Marciniec | oy 10201 /pwWBD/9 05.2022
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