SZCZEGOL ROWU OTWARTEGO

skala 1:50

Geometria projektowanego
oraz przebudowywanego rowu otwartego

Przekroj rowu | skarp
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0.40m

min. glebokosc proj. rowu 0,50m

przy polgczeniu z istniejgcym rowem nalezy spadek i
glebokos¢ dostosowac do istniejgcego rowu o ile nie
przewidziano robdt zwigzanych z przebudowq
istniejgcego rowu

UWAGA:

— przebudowa istniejqcych rowu (oznaczonych na Rys.2 Projekt Zagospodarowania Terenu)
polega na pogtebieniu dna i dostosowaniu ich do rzednych dna istniejgcych rowow oraz rzednych
dna projektowanych rowéw,

— min. spadek podtuzny projektowanych rowow 0,207%,

= min. glebokosc rowu 0,50m,

— szerokos¢ dnia rowu 0,40m,

— przy wykonywaniu projektowanych rowdw nalezy zwréci¢ uwagg na rzedne projektowanych
przepustow, zgodnie z Rys.2 Projekt Zagospodarowania Terenu,

— splyw wody opadowej w projektowanych rowach zaznaczono na Rys.2 Projekt Zagospodarowania
Terenu,

- istniejgce rowy od km 0+000 do km 2+720 nalezy oczyscic i wyprofilowac

Inwestor Wykonawca
Panstwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy Panstwowe

Nadlesnictwo Ostrowiec $wietokrzyski
27-400 Ostrowiec Sw., Suddt 216

" Ajko" Artur Krecisz
28-200 Staszow;
ul. Gen. Whadystawa Sikorskiego 6

Obiekt
Rozbudowa dojazdu pozarowego nr 5 DSD 43 nr inw. 691/220 na terenie
Lesnictwa Janik i Sadtowizna

Nazwa rysunku , Skala
SZCZEGOL ROWU OTWARTEGO 1:50
Opracowanie Imie i nazwisko Nr. uprawnien Data Podpis
Projektant | Artur Krecisz SWK/0087/PWBD/IS 05.2022
w branzy drogowej
Projektant

Wojciech Marciniec SWRA221/PWBD/I9 05.2022

Sprawdzajgcy branza drogowa
ASAyStent Dominik Krzyianowski branza drogowa 05.2022
projektanta
Data opracowania Branza Nr rysunku

Maj 2022 Drogowa 5
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