ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Kosztorys inwestorski zostal opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 29 grudnia 2021 (Dz. 2021, poz. 2458) w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.

2. Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem zadanie pn.: , Rozbudowa dojazdu
pozarowego nr 5 DSD 43 nr inw. 691/220 na terenie Lesnictwa Janik i Sadtowizna”.

3. Jako podstawe wyceny przyjeto SST.

4. Kosztorys inwestorski opracowano metoda kalkulacji uproszczonej, polegajaca na
obliczeniu wartosci kosztorysowej robot objetych przedmiarem robdt jako sumy
iloczynéw ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych i ich cen jednostkowych
bez podatku od towarow i ustug, wedtug wzoru:

Wk = Suma L x Cj

gdzie:

WK - wartos¢ kosztorysowa robot;

L - liczba jednostek sprzedmiarowanych robot;
Cj - cena jednostkowa roboty podstawowej.
Poziom cen: $redni

5. Ceny robodt jednostkowych przyjeto w kosztorysie wg cen wskazanych na stronie
tytutowej kosztorysu inwestorskiego.

6. Powierzchnia zdjgecia warstwy ziemi urodzajnej, karczowania obliczono jako

powierzchnia inwestycji pomniejszona o istniejgce drogi.

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO DOT.
ZADANIA: ,,Rozbudowa dojazdu pozarowego nr 5 DSD 43 nr inw. 691/220 na terenie
Lesnictwa Janik i Sadlowizna”

Celem opracowania jest wykonanie projektu dla zadania: ,,Rozbudowa dojazdu pozarowego nr
5 DSD 43 nr inw. 691/220 na terenie Le$nictwa Janik i Sadtowizna”. Przedsiewzigcie obejmuje
realizacj¢ rozbudowy istniejacej drogi lesnej, polegajacej na wykonaniu m.in. sktadnic lesnych przy
istniejgcej drodze le$nej, wykonaniu zjazdow krotkich, dlugich oraz wydtuzeniu istniejacych zjazdow
krotkich, remontu istniejacej nawierzchni jezdni wraz z jej elementami, wykonaniu poboczy z gruntu
przy zaprojektowanych zjazdach i skladnicach. Opracowanie obejmuje roéwniez wykonanie
niezbednych rozbiorek istniejacych elementow, robot ziemnych, wykonania odwodnienia dla
nowoprojektowanych elementow rozbudowywanej drogi w postaci rowow otwartych
odprowadzajacych wraz z przepustami, wycinke drzew, usunigcie warstwy ziemi urodzajnej/ gruntu

prochniczego na pelng glebokos¢ jego zalegania oraz montaz niezbednej infrastruktury drogowe;.



