Rozbudowa dojazdu pozarowego nr 5 DSD 43 nr inw. 691/220 na terenie Lesnictwa Janik i Sadlowizna
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Nazwa zamierzenia budowlaneqgo:

Rozbudowa dojazdu pozarowego nr 5 DSD 43 nr inw. 691/220 na terenie Le$nic-

twa Janik i Sadtowizna

Adres obiektu budowlanego:

Powiat Ostrowiecki, Gmina Kunow
Kateqgoria obiektu budowlanego:

XXV — drogi

XXII - place sktadowe

Identyfikator dzialek ewidencyjnych na ktérych obiekt budowlany jest usytuowany:

Id: 260705_5.0006 Dzialki: 167/1201, 166/1200, 165/1200, 164/1200, 163/1200

Id: 260705_5.0007 Dzialki: 179/1200, 178/1200, 177/1200, 176/1200, 175/1200, 174/1200, 173/1200,
172/1200, 171/1200

Nazwa Inwestora i jego adres:

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Ostrowiec Swieto-

krzyski, Sudot 216, 27-400 Ostrowiec Swietokrzyski

ZESPOL PROJEKTOWY
el Pelmopa Imie Specjalnos¢ 1 n}lmer Data _
. funkcja . ¢ uprawnien . Podpis
opracowania . i Nazwisko opracowania
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Branza Projektant - - W specjalnosci drogowej
drogowa Sprawdzajacy | VoIciech Marciniec | oy i0291/pwBD/19 05.2022

Branza Asystent pro- Dominik )

drogowa jektanta Krzyzanowski 05.2022
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1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOW-
LANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie projektu dla zadania:
»Rozbudowa dojazdu pozarowego nr 5 DSD 43 nr inw. 691/220 na terenie LeSnictwa
Janik i Sadlowizna”. Droga bedaca przedmiotem projektu przebiega przez tereny obrgbu
Nadlesnictwa Ostrowiec Swictokrzyski, Lesnictwa Janik oraz Le$nictwa Sadlowizna. W
zakresie opracowania wchodzi:

- wykonanie zjazdéw o dtugosci 12,00m o nawierzchni z kruszywa, od istniejace;j
drogi pozarowej do przyleglych terenow lesnych;

- wykonanie zjazdéw o dtugosci 30,00m o nawierzchni z kruszywa, od istniejacej
drogi pozarowej do przyleglych terenow lesnych

- wykonanie wydhuzenia istniejacych zjazdow krétkich o 19,00m;

- wykonanie 3 sktadnic o nawierzchni z kruszywa;

- wykonanie nowych rowow przydroznych (odprowadzajacych) oraz przebudowa
istniejacych,

- wykonanie przepustow pod zjazdami;

- wykonanie remontu istniejgcej nawierzchni jezdni drogi lesnej z kruszywa.
Rozbudowa drogi pozarowej polepszy wykorzystanie istniejgcej drogi w celach

przeciwpozarowych, komunikacyjnych oraz gospodarki lesne;.

Zamierzenie budowlane zaprojektowano zgodnie z ,,Drogi Lesne — Poradnik Tech-
niczny” Warszawa — Bedon 2006, wiedza techniczng oraz zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006r, w sprawie szczegotowych zasad zabezpie-
czenia przeciwpozarowego lasow (Dz. U. 2006 Nr 58 poz. 405 z pdzniejszymi zmia-

nami).

, Ajko” Artur Krecisz
ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiego 6
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1.1. Parametry projektowanego obiektu

a) Zestawienie parametrow projektowanych skladnic

dtugos¢ sktadnicy 40,00m + skos najazdowy o dlugosci 21,50m,
szeroko$¢ sktadnicy 21,50m,

szeroko$¢ poboczy 2x0,75m,

spadek poprzeczny 3%,

spadek poprzeczny pobocza 6%,

kategoria ruchu jak dla KR1.

Konstrukcja nawierzchni skladnic:

Km 0+709,00 , km 1+671,25 oraz km 2+676,30.

>

warstwa z kruszywa tamanego 0-31,5mm zamiatowanego kruszywem 0-4mm sta-
bilizowanego mechanicznie, gr. po zageszczeniu 9cm;
warstwa z kruszywa tamanego 0-63mm stabilizowanego mechanicznie, gr. po za-

geszczeniu 18 cm;

b) Zestawienie parametréw projektowanych zjazdow krétkich i dlugich

dtugo$¢ zjazdu krotkiego 12,00m
dhugo$¢ zjazdu dlugiego 30,00m
szerokos$¢ jezdni 3,50m
szeroko$¢ poboczy 2x0,75m,
przekroj daszkowy 3%

spadek poprzeczny pobocza 6%,

kategoria ruchu jak dla KR1.

Konstrukcja nawierzchni zjazdow:

>

warstwa z kruszywa famanego 0-31,5mm zamiatowanego kruszywem 0-4mm sta-
bilizowanego mechanicznie, gr. po zageszczeniu 9cm;
warstwa z kruszywa famanego 0-63mm stabilizowanego mechanicznie, gr. po za-

geszezeniu 18 cm;

, Ajko” Artur Krecisz
ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiego 6
28-200 Staszoéw

tel. 660 381 206
| e-mail: artur@ajko.com.pl

www.ajko.com.pl

4
Ajko



mailto:krencon@interia.pl

Rozbudowa dojazdu pozarowego nr 5 DSD 43 nr inw. 691/220 na terenie Lesnictwa Janik i Sadlowizna

C) Zestawienie parametrow projektowanych wydluzonych zjazdow

- dhugos¢ zjazdu 19,00m

- szerokos$¢ jezdni 3,50m

- szerokos$¢ poboczy 2x0,75m,

- przekrdj daszkowy 3%

- spadek poprzeczny pobocza 6%,

- kategoria ruchu jak dla KR1.

Konstrukcja nawierzchni wydluzonych zjazdéw:

» warstwa z kruszywa tamanego 0-31,5mm zamiatowanego kruszywem 0-4mm sta-
bilizowanego mechanicznie, gr. po zaggszezeniu 9cm,;
» warstwa z kruszywa tamanego 0-63mm stabilizowanego mechanicznie, gr. po za-

geszczeniu 18 cm;

Szczegotowe parametry projektowanych obiektow wg Rys.2 Projekt zagospodarowania

terenu. Konstrukcje nawierzchni przedstawiono na Rys.3 Przekroje typowe.

Konstrukcja nawierzchni poboczy:

> warstwa z gruntu o gr 9cm

Wszystkie badania oraz kontrole jakosci wykona¢ zgodnie z Normami Polskimi

oraz z zaleceniami zawartymi w SST.

1.2. Uksztaltowanie wysokos$ciowe
Uksztattowanie wysokosciowe istniejacej drogi lesnej pozostaje bez zmian. Za-
projektowane obiekty przy drodze lesnej zostang dopasowane do istniejacego spadku

drogi lesnej oraz zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi.

tel. 660 381 206
e-mail: artur@ajko.com.pl

www.ajko.com.pl

, Ajko” Artur Krecisz
ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiego 6
28-200 Staszoéw



mailto:krencon@interia.pl

Rozbudowa dojazdu pozarowego nr 5 DSD 43 nr inw. 691/220 na terenie Lesnictwa Janik i Sadlowizna

1.3. Odwodnienie

Odwaodnienie projektowanych obiektow na rozbudowywanej drodze uzyskuje si¢
przez spadki poprzeczne nawierzchni (zgodnie z Rys.2 Projekt Zagospodarowania Te-
renu) oraz dostosowaniu si¢ do istniejacego spadku podtuznego drogi lesne;j.

Odwaodnienie z nawierzchni projektowanych obiektéw odprowadza si¢ do istnie-
jacych oraz projektowanych / przebudowywanych rowow przydroznych, ktore taczy¢ si¢
beda z istniejgcymi rowami przydroznymi, a nastgpnie do istniejgcych naturalnych od-
biornikow. Projektowane rowy dostosowano do istniejacego uksztattowania podtuznego
rowow przydroznych. Lokalizacja rowéw wg Rys.2 Projekt Zagospodarowania Terenu.
Szerokos¢ dna rowu 0,40m, skarpy rowoéw otwartych w stosunku 1:1,5 a przeciwskarpa
rowow w stosunku 1:1,5.

W celu zapewnienia ciagltosci odwodnienia, w miejscach potrzebnych zaprojek-

towano przepusty pod zjazdami.

W oparciu o przeprowadzone badania geotechniczne projektowang inwestycj¢ za-
licza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej, za§ warunki gruntowe za proste.

Szczegotowe informacje przedstawia ,,Opinia Geotechniczna”.

1.4. Skrzyzowania i zjazdy
Projektowane zjazdy nalezy wyokragli¢ tukami promieniami R=11m lub zgodnie
z zaprojektowanym tukiem wg Rys.2 Projekt zagospodarowania terenu. Konce zjazdow
nalezy dowigza¢ wysokosciowo do istniejacego terenu. Wymiary poszczeg6élnych zjaz-
dow przedstawiono na Rys.2 Projekt zagospodarowania terenu. Konstrukcja zjazdow wg

Rys.3 Przekroje typowe.
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1.5. Zestawienie powierzchni
Zestawienie powierzchni projektowanej rozbudowy drogi lesnej:
Powierzchnia z kruszywa sktadnic, zjazdow — 0,6 ha
Powierzchnia projektowanych poboczy gruntowych — 0,1 ha

Powierzchnia z kruszywa remontowanej nawierzchni jezdni drogi lesnej oraz jej ele-
mentow — 1,2 ha

2. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA

Opini¢ geotechniczna wykonana zostaly przez firm¢ TERRAGEO. Wykonano 3
otwory badawcze do glebokosci 3,00m, ponizej poziomu terenu w miejscach projekto-
wanych sktadnic.

W oparciu o przeprowadzone badania geotechniczne stwierdzono, ze w podtozu

wystepuja dwie warstwy geotechniczne:

Warstwa | - piaski drobne, mato wilgotne i wilgotne, w stanie $redniozaggszczonym;
Warstwa Il - gliny piaszczyste i piaski gliniaste, mato wilgotne i wilgotne, twardopla-
styczne

W oparciu o przeprowadzone badania geotechniczne projektowang inwestycje za-
licza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej, za§ warunki gruntowe za proste.

Szczegbdlowe informacje przedstawia ,,Opinia Geotechniczna”.

Projektowana obiekty rozbudowy drogi lesnej zostang posadowione bezposrednio
na terenie, po uprzednim zdjeciu warstwy humusu / gruntu prochniczego na petng glebo-

kos¢ jego zalegania oraz po wykonaniu niezbednych robot ziemnych.

, Ajko” Artur Krecisz
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3. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPO-
ZAROWEJ

Istniejaca droga le$nej petni funkcje dojazdu przeciwpozarowego. Planowana roz-
budowa drogi polepszy ochrong przeciwpozarowg. Zamierzenie budowlane zaprojekto-
wano zgodnie z ,,Drogi Lesne — Poradnik Techniczny” Warszawa — Bedon 2006, wiedza
techniczng oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006r,
w sprawie szczegdtowych zasad zabezpieczenia przeciwpozarowego lasow (Dz. U. 2006

Nr 58 poz. 405 z pdzniejszymi zmianami).

4, ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne bgda polegaty na zdjeciu warstwy ziemi urodzajnej (humusu) /
gruntu prochniczego na petna gleboko$¢ jego zalegania. Srednia grubosé¢ zalegania hu-
mus 10cm. Nastgpnie dokonaniu wykopdéw oraz nasypoéw pod warstwy konstrukcyjne.

Roboty ziemne obejmujg teren pod wykonanie sktadnic, zjazdow, rowow.

5. UWAGI KONCOWE

» Prace budowlane wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami branzowymi
I BHP.

» Wszelkie uzyte materiaty powinny posiadaé certyfikaty i aprobaty techniczne.

» Po wykonaniu rob6t budowlanych nalezy wykona¢ powykonawcza inwentaryza-
cje techniczna.

» Wszystkie punkty geodezyjne, znajdujace si¢ w rejonie inwestycji podlegaja
ochronie prawnej (stosownie do przepisow Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne Dz. U z 2000r. Nr 100, poz.1086 i Nr 120, poz. 1268,
oraz rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15
kwietnia 1999r., atakze rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001 r. Dz. U. Nr 11, poz.89 w sprawie ochrony
znakow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych). Punkty te nalezy
chroni¢ a w przypadku konieczno$ci ich likwidacji nalezy zleci¢ uprawnione;j jed-

nostce wykonawstwa geodezyjnego ich przeniesienie.

, Ajko” Artur Krecisz
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>

Nalezy przestrzega¢ zalecen zawartych w opiniach, warunkach i decyzjach zalg-
czonych do Projektu Budowlanego.

Wszelkie odpady nalezy gromadzi¢ w szczelnych kontenerach, a nastepnie wy-
wiez¢ na wysypisko $mieci.

Scieki bytowe nalezy gromadzi¢ w szczelnych pojemnikach i sukcesywnie wy-
wozi¢ je przystosowanymi do tego celu pojazdami do oczyszczalni §ciekow.
Wszelki sprzet uzywany do prac powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ ob-
owigzujgce w tym zakresie normy.

Wszelkie substancje znajdujace si¢ na zapleczu budowy, takie jak np. farby, oleje
itp. nalezy przechowywac¢ w szczelnych, zamknigtych pojemnikach.

Miejsca prowadzonych prac nalezy zabezpieczy¢ w sorbenty do neutralizacji
ewentualnych rozchlapek olejow lub innych substancji stosowanych w urzadze-

niach mechanicznych lub pojazdach.
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6. ZALACZNIKI DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

6.1. Oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajacego

Nazwa i adres Zamawiajacego:

Panstwowe Gospodarstwo
Lesne Lasy Panstwowe
Nadles$nictwo Ostrowiec

tel.: 41 265 31 49
fax: 41 265 14 29

Swiqtokrzyski e-mail: ostrowiec@radom.lasy.gov.pl
Sudédt 216 www: ostrowiec.radom.lasy.gov.pl

27-400 Ostrowiec Sw.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze Projekt Techniczny dla zadania: ,,Rozbudowa dojazdu pozarowego nr 5 DSD

43 nr inw. 691/220 na terenie Le$nictwa Janik i Sadlowizna” zostal sporzadzony zgodnie z

obowigzujacymi przepisami, warunkami technicznymi, uzgodnieniami oraz zasadami wiedzy

technicznej — zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351, z

pOzniejszymi zmianami) i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

ZESPOL PROJEKTOWY
A Pelnlopa Tmie Specjalnos¢ i numer Data _
- funkcja . ¢ uprawnien : Podpis
opracowania . i Nazwisko opracowania
projektowa budowlanych

Branza . . W specjalnosci drogowej

drogowa Projektant Artur Krecisz SWKJ/0087/PWBD/15 05.2022

Branza Projektant - - W specjalnosci drogowej

drogowa Sprawdzajacy | VOIciech Marciniec | oy 10201 /pwWBD/9 05.2022
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