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I. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren przewidziany do zagospodarowania znajduje sie w Dzierzgoniu przy ulicy
Zawadzkiego na dziatkach nr 637, 698/16, 705 i 709.
Wiascicielem dziatek jest Gmina Dzierzgon.
Jest to teren zlokalizowany na 2 poziomach rozdzielonych stromg skarpa.

Teren przewidziany do zagospodarowania jest w chwili obecnej zabudowany
zespotem boisk ORLIK 2012, bieznig lekkoatletyczng, skocznig w dal oraz boiskiem
0 nawierzchni piaskowe;j.

Pozostaty teren sg to tgki oraz gesty las.

Elementy matej architektury to fawki parkowe i kosze na smieci.

Dojscie na teren od strony ulicy Zawadzkiego.
Dojazd od strony ulicy Zawadzkiego.
Od strony potudniowej zlokalizowany jest parking o nawierzchni betonowej.

Na terenie przewidzianym do zagospodarowania wystepuje nastepujgce uzbrojenie
podziemne:

1/ kanalizacja deszczowa
2/ kanalizacja sanitarna
3/ kable energetyczne

4/ gaz

5/ kable teletechniczne
6/ wodociag

Teren dziatki 698/16 od strony ulicy Zawadzkiego i od strony potnocnej ogrodzony jest
ogrodzeniem z elementéw stalowych.



Il. INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA

Teren przewidziany do zagospodarowania — taras dolny — zdjecie lotnicze — sierpier 2020



lll. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektuje sie zagospodarowanie terenu fragmentoéw dziatek 637, 698/16, 705 i 709.
Pozostawia sie istniejgcag funkcje terenu jako sportowo — rekreacyjna.

Projektowang inwestycje podzielono na 3 odrebne zadania.

1/ Etap | — budowa linarium
2/ Etap Il — budowa biezni lekkoatletycznej
3/ Etap Il — zagospodarowanie pozostatej czesci terenu rekreacyjnego
Etap Il zostat podzielony na 2 czesci
al czes¢ 1 - zagospodarowanie gornego i dolnego terenu rekreacyjnego
b/ czes¢ 2 - przebudowa istniejgcych boisk ORLIK 2012 - budowa nowego budynku
zaplecza, remont nawierzchni sportowych, ogrodzenia i oswietlenia

Przedmiotem niniejszego opracowania jest realizacja czesci 1 lll etapu zadania
tj. zagospodarowanie gornego i dolnego terenu

IV. UKLAD KOMUNIKACYJNY

1. ZJAZD Z ULICY ZAWADZKIEGO

Pozostawia sie istniejgcy zjazd z ulicy Zawadzkiego

2. DROGA DOJAZDOWA NA GORNY TARAS

Projektuje sie droge dojazdowg - potgczenie goérnego i dolnego tarasu — dojazd do wiezy
widokowej.

Szerokos¢ drogi do km 0+074 wynosi 4,0m, dalej do parkingu przy wiezy widokowej
szerokos¢ drogi wynosi 3,0m , przy parkingu przy wiezy widokowej szerokos¢ wynosi
4,0m.

Przebieg drogi pokazano na rysunkach nr 1A 1B.

Nawierzchnia drogi
1/ na odcinku 0+00 do 0+74 nawierzchnia z kostki betonowej szarej 20x10x8cm
ograniczona opornikami betonowymi 100x25x12cm na fawie betonowej
2/ na odcinku 0+74z ptyt zelbetowych azurowych 100x75x12cm podwdjnie zbrojonych.
Otwory ptyt nalezy zasypac piaskiem.

Nawierzchnia drogi utozona na podbudowie z kruszywa famanego 0/31,5mm i warstwie
piasku.

Pobocza obustronne o nawierzchni zwirowej i szerokosci 0,5m

Ze wzgledu na zachowanie maksymalnego spadku podtuznego niwelety drogi
wynoszgcego 12% droge dojazdowg zaprojektowano w formie serpentyny.

Odwodnienie drogi — powierzchniowe na przylegte tereny zielone.

W km 0+70 oraz 0+215 wykona¢ pod korong drogi przepusty z rur PVC korugowanych
Srednicy 400mm SN8.

Wyloty przepustéw umocni¢ kamieniami polnymi na zaprawie cementowe;.

Uwaga. Dopuszcza sie zmiane lokalizacji przepustéw ze wzgledu na inne uksztattowanie



terenu niz pokazane na mapie do celéw projektowych
3. MIEJSCA POSTOJOWE

Projektuje sie miejsca postojowe w 2 lokalizacjach:
1/ przy projektowanym stawie 10 miejsc postojowych - w tym 1 miejsce postojowe dla
niepetnosprawnych
2/ przy wiezy widokowej 8 miejsc postojowych - w tym 1 miejsce postojowe dla
niepetnosprawnych

Wymiary miejsc postojowych 5,0x2,5m / 3,6x2,5m miejsce dla niepetnosprawnych /.

Nawierzchnia miejsc postojowych z ptyt betonowych azurowych 60x40x10cm szarych
wysypanych zwirem 2/4mm.

Poszczegodlne miejsca postojowe wydzielone pasami o szerokosci 10cm wykonanymi
z kostki betonowej grafitowej 20x10x8cm.

Nawierzchnia miejsc postojowych dla niepetnosprawnych z kostki betonowe;j
20x10x8cm malowanej w kolorze niebieskim z wymalowanym znakiem P-24.

Miejsce dla niepetnosprawnych oznaczyé znakiem pionowym D-18 wraz z tabliczkg T-29.

4. CHODNIKI

Na dolnym tarasie w miejscach wskazanych na rysunku nr 1 projektuje sie chodniki
z kostki betonowej prostokgtnej 20x10x5¢cm w kolorze szarym.
Kostke uktadac¢ na podsypce cementowo - piaskowej oraz podbudowie z kruszywa
tamanego 0/31,5mm.

Chodnik oddzielony bedzie od pozostatych elementéw zagospodarowania terenu
obrzezami betonowymi 100x30x8cm ukfadanymi na tawie betonowe;j.

5. SCIEZKI O NAWIERZCHNI ZWIROWEJ

Potfgczenie pomiedzy dolnym i gérnym tarasem projektuje sie jako $ciezke o nawierzchni
zwirowe;.
Przebieg Sciezki pokazano na rysunku nr 1.

Ze wzgledu na duze spadki terenu zaprojektowano Sciezke w formie serpentyny.
Przebieg Sciezki nalezy dopasowac do powierzchni istniejgcego terenu.
Nie nalezy przekraczac 6% spadku podtuznego.

Przy duzych spadkach terenu dopuszcza sie stosowanie pochylni o maksymalnym
spadku podtuznym 10% i dtugosci nieprzekraczajgcej 10m.

Spadek poprzeczny $ciezki w wielkoéci 2 - 3% dopasowaé do spadku terenu
umozliwiajgc swobodny spadek wod opadowych po skarpie.

Na wskazanym na rysunku 1B fragmencie Sciezki dopuszcza sie wieksze spadki
podtuzne.

Pomiedzy poszczegdlnymi odcinkami serpentyny projektuje sie schody terenowe
z elementéw betonowych.

Sciezke i schody terenowe prowadzi¢ w odlegtosci okoto 2m od krawedzi skarpy.

Po doktadnym wyznaczeniu przebiegu Sciezki i schoddw terenowych nalezy usungé
kolidujgce drzewa.

6. SCHODY TERENOWE

W miejscach wskazanych na rysunku nr 1 projektuje sie schody terenowe.
Schody wykonane z elementéw betonowych zgodnie z rysunkiem nr 1A i 1B.



Przebieg schodéw nalezy dopasowac do terenu istniejgcego przy zachowaniu
nastepujgcych parametréow

1/ maksymalna ilo$¢ stopni w jednym ciggu wynosi 13

2/ szerokos¢ schodéw minimum 1,5m

3/ Wysoko$¢ maksymalna stopni 17,5cm, szerokos¢ stopnia 30-35cm.

4/ Minimalna dtugos¢ spocznika 1,5m

5/ Spadek poprzeczny schodéw dopasowany do spadku terenu, umozliwiajgcy sptyw wod
opadowych ze skarpy.

Przy schodach projektuje sie jednostronne porecze z elementdéw ze stali ocynkowanej
ogniowo.

Na odcinku km 0+232 do km 0+358 przy schodach projektuje sie Sciek betonowy
60x40x15cm uktadany na poduszce betonowe;.
Sciek zakonczy¢ przepustem z rury PVC korugowanej srednicy 400mm SN8.
Wylot przepustu umocnié¢ kamieniami polnymi na zaprawie cementowej.

7. UTWARDZENIE TERENU

Wzdtuz drogi dojazdowej do parkingu przy stawie, w miejscu wskazanym na rysunku
nr 2A projektuje sie utwardzenie terenu za pomoca ekokraty PVC.

Ekokrata o grubosci minimum 50mm i dopuszczalnym obcigzeniu ruchem samochodéw
osobowych ukfadana na warstwie 15cm kruszywa tamanego 0/31,5mm.

Pola wewnatrz ekokraty zasypane ziemia urodzajng i obsiane trawa.

V. PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA
DOLNY TARAS

1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE, WYCINKI

Przed rozpoczeciem realizacji zadania nalezy wykonac¢ nastepujgce prace:
1/ Rozebranie fragmentu istniejgcego zjazdu i parkingu.

Nawierzchnie z kostki betonowej rozebra¢ razem z podbudowa.

Materiat z rozbiérki ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.
Zaktada sie wywoz elementow betonowych i gruzu na odlegtosé do 3km.

2/ Rozebranie istniejgcego zjazdu dla wdzkdéw od strony wejscia na teren ORLIK 2012
z ulicy Zawadzkiego

3/ Rozebranie fragmentu ogrodzenia z elementéw stalowych przy dziatce nr 636
4/ Rozebranie fragmentéw chodnikow i parkingu z elementéw betonowych.
Materiat z rozbiérki nadajgcy sie do ponownego wykorzystania ztozy¢ w miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego.
Pozostaty gruz wywiez¢ poza teren budowy i utylizowac¢ na legalnym wysypisku.

5/ Usuniecie drzew tgcznie z korzeniami z wywiezieniem poza teren budowy.

Drzewa przewidziane do wycinki na dolnym tarasie pokazano na rysunku nr 9.



Przed rozpoczeciem wycinki drzew nalezy wyznaczyé geodezyjnie projektowane
elementy zagospodarowania terenu i nastepnie w uzgodnieniu z Zamawiajgcym
i nadzorem inwestorskim wyznaczy¢ pojedyncze wartosciowe drzewa do pozostawienia.
Przyjmuje sie pozostawienie okoto 10 drzew.

Po wytyczeniu przebiegu Sciezek i schodow terenowych tgczgcych gorny i dolny taras
nalezy zinwentaryzowac drzewa znajdujgce sie w kolizji z projektowanymi sciezkami
i schodami.

Drzewa po uzyskaniu pozwolenia na wycinke usungc¢ tgcznie z korzeniami i wywiez¢
poza teren budowy.

Przewiduje sie wycinke okoto 200 drzew / w tym 90 drzew w rejonie projektowanego
stawu /

6/ Z terenu przewidzianego do zagospodarowania zdjg¢ warstwe ziemi urodzajnej,
zdjety humus ztozy¢ poza placem budowy do wykorzystania przy pracach
wykonczeniowych — formowaniu skarp i zaktadaniu trawnikow.

Nadmiar humusu wywiez¢ poza teren budowy

2. TEREN PRZY BIEZNI LEKKOATLETYCZNEJ

Budowa biezni lekkoatletycznej ujeta zostata w Il etapie inwestyciji.

2.1. Odwodnienie biezni

Wody opadowe z biezni sprowadzane bedg powierzchniowo poprzez odpowiednio
wyprofilowane spadki biezni na przepuszczalne tereny przylegte — trawniki, opaske
z kamieni okraglakéw, nawierzchnie zwirowo gliniaste oraz trawniki.
Wzdtuz odcinka prostego biezni w miejscu wskazanym na rysunku 1A projektuje sie
otwarty Sciek z polimerbetonu odprowadzajgcy wody opadowe do istniejgcej kanalizaciji
deszczowe,;.

Przyktadowy $ciek polimerowy

Na istniejgcych studniach rewizyjnych wymienié¢ pokrywy zeliwne na pokrywy
z otworami.
Projektowane chodniki uksztattowa¢ w sposéb umozliwiajgcy sptyw wody ze Scieku



poprzez pokrywe do kanalizacji deszczowe,;.

2.7. Strefa bezpieczenstwa

W celu zapewnienia strefy 1,0m wolnej od przeszkod wokét biezni projektuje sie
w miejscach pokazanych na rysunku nr 1A
1/ opaske z kamieni okragglakow 16/32 o grubosci warstwy 10cm
2/ nawierzchnie z ptyt gumowych z warstwg EPDM barwionego w masie o grubosci
minimum 6mm w kolorze ciemnoszarym.
Ptyty gumowe uktadac na 10cm warstwie kruszywa tamanego 0/31,5mm
3/ Na chodnikach dochodzgcych prostopadle do biezni na szerokosci 1m wykonac natrysk
poliuretanowy.

3. TOR DLA ROLKARZY

Zaprojektowano tor dla rolkarzy potgczony z projektowanym chodnikiem z kostki
betonowej

Szerokos¢ toru — 2,5m, nawierzchnia bitumiczna pokryta warstwg nawierzchni
zywicznej w kolorze niebieskim.

3.1. Profil podtuzny

Skrajnia pionowa toru bedzie miata zachowang wysokos¢ 2,50m.
Projektowany przebieg niwelety toru nawigzano do rzednych terenu / niweleta podniesiona
o okoto 20cm w stosunku do obecnych rzednych terenu /.
Spadki podtuzne projektowanej Sciezki wynoszg maksymalnie 2%.

3.2. Nawierzchnia toru

1/ warstwa Scieralna - beton asfaltowy AC 5S 50/70- grubosc¢ 2 cm , pokryty powtokg
zywiczng o grubosci minimum 1mm w kolorze niebieskim
2/ warstwa wigzgca - beton asfaltowy AC 11W 50/70- grubos¢ 4 cm
3/ podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm, grubosé 15 cm zageszczona do
E2=120Mpa
4/ piasek zageszczony do 1s=1,00, grubos¢ warstwy 30 cm
5/ geowtdknina separacyjna o nastepujgcych parametrach:
- Masa powierzchniowa 150 g/m2
- wodoprzepuszczalnos¢ 100(mm/s)
6/ grunt rodzimy zageszczony do E2 minimum 50MPa

Nawierzchnia ograniczona jest obrzezami betonowymi 8x30x100cm uktadanymi na tawie
betonowe;.

3.3. Uwagi koncowe

Nalezy bezwzglednie zachowacé odlegtosé krawedzi $ciezki minimum 1,0m od
ogrodzenia i innych wysokich elementow / tawki, lampy oswietleniowe /.

3.4. Odwodnienie Sciezki

Wody opadowe ze Sciezki dla rolkarzy sprowadzone bedg na przylegte tereny zielone.



4. ZJAZD LINOWY - TYROLKA

Zaprojektowano zjazd linowy o minimalnej dtugosci zjazdu 25 m i r6znicy poziomow
pomiedzy podporami minimum 0,8m.

Stupy konstrukcyjne stalowe ze stali minimum profil 90x90x4mm, ocynkowanej ogniowo
lub galwanicznie / nie dopuszcza sie natrysku z ocynku / malowanej podwdjnie proszkowo
w kolorze grafitowym (RAL 7016
Lina nierdzewna minimum 12mm
Elementy naciggu liny — nierdzewne
Element zjazdowy — bezobstugowy, samosmarujgcy
Podesty wykonane z drewna

Pod zjazdem zaprojektowano nawierzchnie z warstwy piasku ptukanego 0-1mm
grubosci 30cm.

Pod nawierzchnig piaskowg utozyé geowtdknine separacyjng o nastepujgcych
parametrach:

- Masa powierzchniowa 150 g/m2
- wodoprzepuszczalnos¢ 100(mm/s)

Nawierzchnia piaskowa oddzielona jest od trawnika ekobordami PVC wys. 8cm.
Lokalizacje zjazdu linowego pokazano na rysunku nr 2A

Wymagane dokumenty dotyczgce urzadzenia

Certyfikat potwierdzajgcy zgodnosé z normami z grupy PL-EN 1176.

5. ZJEZDZALNIE NA SKARPIE

Projektuje sie 2 zjezdzalnie o dtugosci okoto 3 — 4 m z rynng ze stali nierdzewnej
grubo$ci minimum 2mm, usytuowane na skraju skarpy.

Szerokos¢ powierzchni slizgowej minimum 45¢cm.

Dojscie do goéry zjezdzalni za pomoca $cianki wspinaczkowej zamontowanej na skarpie.

Scianka wspinaczkowa wykonana ze sklejki wodoodpornej, osadzonej na profilu



stalowym

Na dole zjezdzalni nawierzchnia z piasku o wymiarach i grubosci warstwy zgodnej
z wymaganiami zawartymi w karcie technicznej wyrobu.

Dla scianki wspinaczkowej i zjezdzalni wymagany jest certyfikat zgodnosci z normg PN-
EN 1176.

Przyktadowe zjezdzalnie
6. STAW

Projektuje sie staw parkowy o powierzchni okoto 440 m2.

Maksymalna gtebokos$¢ stawu wynosi 1,8m.

Staw bedzie zasilany w wode wodami gruntowymi oraz przechwyconymi wodami
opadowymi z terenu skarpy.

Brzegi stawu zabezpieczone bedg palisadg ze stupkéw drewnianych impregnowanych
dtugosci minimum 100cm i Srednicy.

Odprowadzenie nadmiaru wody ze stawu / po przekroczeniu poziomu wody + 35,60m /
za pomocg podwojnego wpustu deszczowego do istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

Wpust deszczowy o rzednej wlotu 36,60 obudowaé pasem o szerokosci 0,5m z kostKki
betonowej szarej 20x10x6cm.



9. GORSKA TRASA WSPINACZKOWA

Projektuje sie wejscie z dolnego tarasu na gorny poziom w formie gorskiej Sciezki
o duzym nachyleniu po istniejgcej nawierzchni gruntowe;j.

Wejscie wspomagane bedzie zamocowanymi linami asekuracyjnymi o dtugosci 5,0m.
Liny z PP krecone 3 zytowe o Srednicy minimum 20mm z weztami co 50cm mocowane
do stupkdéw stalowych ze stali nierdzewnej ustawionych co 5m za pomocg karabinczykéw

ze stali nierdzewne;j.
Stupki montowane na state w gruncie za pomocg fundamentéw betonowych.

10. STREFA Mt.ODZIEZOWA

Projektuje sie strefe aktywnosci fizycznej dla mtodziezy ,street workout”
wyposazong w:

al/ urzgdzenie ,aeroskate” deskorolke zamontowang na potokragtej szynie
b/ zestaw urzadzen sprawnosciowych ,street workout’— drabinki, liny do wspinania, kotka
gimnastyczne, porecze, itp.



Pod urzgdzeniami projektuje sie nawierzchnie zwirowg 2/4mm o grubosci 30cm
uktadana na geowldkninie separacyjne;.
Nawierzchnia oddzielona jest od terenéw zielonych obrzezami betonowymi 100x30x8cm.

Wymagane dokumenty dotyczgce urzadzenia

Certyfikat potwierdzajgcy zgodnosé z normami z grupy PL-EN 1176.

11. PLAC DO GRY W BOULLE

Plac o nawierzchni zwirowej przeznaczony do gry w bule



Projektuje sie plac o nawierzchni zwirowo-gliniastej uktadanej na podbudowie piaskowe;.
Nawierzchnia od strony terendéw zielonych ograniczona jest obrzezem betonowym
100x30x8cm.

12. PARK LINOWY DLA DZIECI

Urzgdzenie zabawowe dla dzieci ztozone z minimum 3 wiez potgczonych ze sobg
korytarzem z lin o minimalnej dtugosci 20m.
Wieze o konstrukcji drewnianej posadowione na stupach drewnianych.
Wejscie na pierwszg wieze za pomocg $cianki wspinaczkowej lub drabinki linowej,
zejscie z ostatniej wiezy — zjezdzalnia z rynng ze stali nierdzewne;j.

Pod urzgdzeniami zaprojektowano nawierzchnie z piasku ptukanego o minimalnej

grubosci 30 cm
Grubosc¢ nawierzchni powinna by¢ zgodna z wymaganiami zawartymi w karcie

technicznej produktu.



13. FONTANNA ,.DRY PLAZA”

Fontanna podziemna typu ,Dry Plaza” o wymiarach ptyty 7,0x3,0m z nieckg ukryta,
zabudowang ptytami granitowymi z wbudowanymi minimum 4 dyszami podnoszgcymi
wode na wysokos¢ do 1,5m.

Powierzchnia gorna fontanny wykonczona ptytami granitowymi antyposlizgowymi
ptomieniowanymi.

Konstrukcja niecki fontanny dostarczona jest jako kompletny gotowy wyrob.

Zasilanie w wode pozalicznikowo ze studzienki wodomierzowe;.

Zasilanie w energie elektryczng i sterowanie fontanng z projektowane;j tablicy
energetycznej zlokalizowanej w budynku zaplecza ORLIK.

Fontanne podtgczyc¢ do istniejgcej kanalizacji deszczowej przykanalikiem PVC110.

Fontanna zaopatrzona jest w filtr i urzgdzenia do dezynfekcji wody chlorem.

Teren wokot fontanny nalezy utwardzi¢ nawierzchnig z kostki granitowej 7/9 szarej
ptomieniowane;.

Kostka uktadana na warstwie zaprawy cementowej i podbudowie z kruszywa tamanego.

Kostke spoinowaé spoing zywiczng w kolorze szarym.

Nalezy przewidzie¢ oprdznienie i zabezpieczenie fontanny w okresie zimowym

Uwaga.
Wykonawca dostarczy do akceptacji Zamawiajgcego kompletny projekt wykonawczy

konstrukcyjny i technologiczny fontanny wykonany przez uprawnionych projektantow.

14. STREFA SENIORA — SILOWNIA ZEWNETRZNA

Urzadzenia sitowni zewnetrznej / 3 urzgdzenia / zlokalizowane w poblizu stawu.

Urzadzenia dedykowane osobom starszym stuzgce ¢wiczeniom i rehabilitaciji.

Zaprojektowano dostawe i montaz nastepujgcych urzgdzeh sitowni zewnetrznej
/3 zestawy po 2 urzgdzenia na wspolnym pylonie /

a/ wahadto i motyl / 2 urzgdzenia na wspolnym pylonie /



b/ nozyce i wiosta / 2 urzgdzenia na wspolnym pylonie /
¢/ podciggacz i trenazer ramion / 2 urzgdzenia na wspolnym pylonie przeznaczone dla
niepetnosprawnych/

Specyfikacja techniczna urzadzen rekreacyjnych

Pylon - nogi i gtdwna konstrukcja nosna wykonana z dwéch stalowych rur o $rednicy
minimum 90 mm, grubos¢ Scianki minimum 3,6 mm. Miedzy nogami znajdujg sie dwie
blachy grubosci minimum 7 mm do mocowania urzgdzen po obu stronach. Miedzy nogami
znajdujg sie blachy grubosci 2 mm na ktérych znajduje sie czytelna instrukcja obstugi
urzadzenia i dane producenta. Elementy stalowe ze stali ocynkowanej ogniowo lub
galwanicznie / nie dopuszcza sie natrysku z ocynku / malowanej podwajnie proszkowo.

Urzadzenia — konstrukcja nosna wykonana ze stalowych rur okrggtych o srednicy
minimum 90 mm i grubo$ci minimum 3,5 mm.
Uchwyty i pozostate elementy rurowe wykonane ze stalowych rur $rednicy minimum 40
mm, grubo$¢ scianki minimum 2 mm. Rury zakonczone plastikowymi zatyczkami.
Siedziska, pedaty i oparcia wykonane ze stali kwasoodpornej (nierdzewnej).
Gumowe czesci amortyzujgce (odbojniki) przykrecane za pomocg srub do ramy
urzadzenia. Sruby ze stali nierdzewnej. Nakretki kotpakowe ze stali nierdzewne;
zabezpieczone przed odkreceniem. W przegubach tozyska kulkowe, bezobstugowe.
W urzadzeniach, w ktorych nastepuje uderzenie elementu w odbojnik na skutek wagi
¢cwiczgcego, zastosowane sg sprezyny gazowe zwalniajgce (amortyzatory).

Elementy stalowe ze stali ocynkowanej ogniowo lub galwanicznie / nie dopuszcza sie
natrysku z ocynku / malowanej podwdjnie proszkowo.

Elementy przyrzadoéw do ¢wiczen malowaé proszkowo na odcienie szarosci. Zaleca sie
potgczenie koloru grafitowego (RAL 7016) i jasnoszarego (np. RAL 7044).

We wszystkich elementach zapewnic¢ brak mozliwosci zbierania sie wody wewnatrz
urzadzen.

Urzgdzenia wykonane w oparciu o normy PN-EN 1176-1:2009 potwierdzone aktualnym
certyfikatem.

Urzgdzenia sg przeznaczone i bezpieczne dla dzieci, dorostych i senioréw w podesztym
wieku. Dopuszczalna waga ¢wiczgcego to minimum 120 kg.

Urzgdzenia montowa¢ zachowujgc wymagane przez producenta strefy bezpieczenstwa.
Fundamenty urzgdzen zgodne z kartg techniczng urzgdzenia dostarczong przez
Wykonawce i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

Pod urzgdzeniami utozy¢ nawierzchnie z kostek betonowych 20x10x6cm
w kolorze szarym.

Odwodnienie terenu sitowni — powierzchniowe na przylegte tereny zielone.

Przy wejsciu na teren sitowni projektuje sie tablice informacyjng o minimalnych
wymiarach 0,5x07m, stalowg ocynkowang na stupie stalowym ocynkowanym $rednicy
60mm mocowang w fundamencie z betonu C12/15 o wymiarach 40x40x100cm, dolna
krawedz tablicy usytuowana na wysokos$ci 120 cm, z regulaminem obiektu.

Tres¢ tablicy ustali¢ z Uzytkownikiem obiektu.



15. PUMPTRUCK MODULOWY

Wewnatrz ronda do zawracania $ciezki dla rolkarzy projektuje sie modutowy sktadany
pumtruck przeznaczony do jazdy na rowerach, rolkach i deskorolkach przeznaczony dla
dzieci mtodszych.

Specyfikacja urzgdzenia:

Urzgdzenie sktada sie z minimum dwoch band 180 stopni oraz 6 pompek rozpedowych
Minimalna dtugo$¢ toru wynosi 40,0m.
Szerokos$¢ nawierzchni minimum 1 m,
Poszczegdlne elementy toru wykonane ze sklejki wodoodpornej grubosci minimum18 mm
obustronnie laminowanej oraz z drewna iglastego impregnowanego
Poszczegdlne moduty winny by¢ ze sobg potgczone przy pomocy srub
Element jezdny wykonany z kompozytu szklanego w oparciu o zywice posiadajgca
wysokie parametry mechaniczne i wysokg odpornos$g.
Gorna czes¢ kompozytu pokryta jest warstwg antyposlizgows.
Na gornej powierzchni warstwy jezdnej nie mogg znajdowac sie elementy tgczace jg
z elementami konstrukcyjnymi.

Pod urzgdzeniem zaprojektowano nawierzchnie z kostki betonowej szarej 20x10x6cm.
Pomiedzy placem a nawierzchnig dla rolkarzy zaprojektowano pas o szerokosci 0,5m
wypetniony kamieniami okraglakami 16/32mm uktadanymi na warstwie piasku.

16. RZUTNIA KULA

Projektuje sie dostawe i montaz kompletnego kota do rzutu kula.
Lokalizacja kota i szczegoty konstrukcyjne pokazano na rysunkach nr 1A 12.



V. PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA — GORNY
TARAS

1. SCIEZKA ZDROWIA

Sciezka zdrowia usytuowana przy $ciezce gruntowej biegngcej goérng krawedzig
skarpy.
Zaprojektowano nastepujgce elementy rekreacyjne:

1/ Rownowaznia — zygzak
2/ Porecze

3/ Belki poziome

4/ Drazki

5/ Réwnowaznia prosta

Urzadzenia wykonane z modrzewiowego drewna impregnowanego i zabezpieczonego
przed gniciem.
Belki o przekroju okragtym i srednicy 100 mm powlekane wielowarstwowo preparatami
chronigcymi przed pekaniem, zwietrzeniem, plesniag.
Belki potgczone ze sobg prostopadle w jednej osi poprzez siodtowe zakonczenie,
zabezpieczajgce przed obrotem wokot wkasnej osi i rozchwianiem.
Belki zakonczone zaokrggleniem o promieniu 50 mm.

Drewno w kolorze naturalnym.

Elementy metalowe ocynkowane i malowane proszkowo na kolor RAL 7016.

Montaz urzgdzen w podtozu gruntowym za pomocg ocynkowanych kotew
w fundamentach betonowych o wymiarach zgodnych z dostarczonymi kartami
technicznymi urzadzen.

Urzgdzenia wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176 potwierdzone odpowiednim
certyfikatem.

Pod urzgdzeniami zaprojektowano nawierzchnie bezpieczng - kore drzew iglastych
20/80mm o grubosci warstwy 20cm.

Zgodnie z normg PN-EN 1177 nawierzchnia jest bezpieczna dla upadku
z wysokosci do 2,0m.

Przy kazdym stanowisku powinna by¢ zamieszczona tablica z informacjg
o zasadach bezpiecznego uzytkowania i funkcji urzgdzenia.

Przy wejsciach na teren Sciezki zdrowia nalezy ustawic
w 2 lokalizacjach pokazanych na rysunku nr 1 tablice startowe.

2. PODESTY PIKNIKOWE

Na gérze skarpy projektuje sie ustawienie 3 podestow piknikowych, platform
drewnianych o wymiarach 3x3cm, na poziomie okoto 20cm powyzej terenu.
Szczegoty pokazano na rysunku nr 6.

Teren wokot podestéw na powierzchni okoto 200m2 wyréwnac i obsiac trawa.



3. TOR ROWEROWY /DIRT PARK/

Trasa rowerowa o nawierzchni gliniasto - zwirowej szerokosci 2,5m i dlugos$ci okoto
1.080m, z ostrymi zjazdami i podjazdami w ksztatci serpentyny oraz z wydzielong strefg
pumptrack / muldy, pochylnie, strome wzniesienia itp./

Na terenie zalesionym trase wyznaczy¢ omijajgc istniejgce drzewa.

Projektuje sie minimum 14 wzniesien o wysokoéci od 1,0 do 2,0m.

4. WIEZA WIDOKOWA

W najwyzszym punkcie gornego tarasu projektuje sie wieze widokowg o konstrukciji
stalowej z podestem widokowym .

Do wiezy doprowadzone sg $ciezki terenowe oraz zapewniony bedzie dojazd
drogg serwisowa od strony ulicy Zawadzkiego.

Projekt konstrukcyjny wiezy widokowej stanowi osobne opracowanie projektowe.

Nawierzchnia pod wiezg — zwirowa.
Teren wokot wiezy ogrodzony jest ogrodzeniem panelowym o wysokosci 1,2m.
Panele stalowe ocynkowane 2D o grubosci drutéw poziomych 2x8mm i drutu pionowego
6mm o wymiarach oczka 50x200mm.
Stupki stalowe ocynkowane 60x40x3mm z systemowymi pokrywkami PVC.
Mocowanie paneli do stupkow za pomocg rozwigzan systemowych.
Do montazu stosowac¢ $ruby zrywalne.
W ogrodzeniu zaprojektowano furtke wejsciowg z profili stalowych ocynkowanych
z wypetnieniem jak w przestach ogrodzeniowych.



Furtka wyposazona w klamke ze stali nierdzewnej oraz zamek patentowy.

Przy wejsciu na teren wiezy projektuje sie tablice regulaminowg z blachy ocynkowanej
o minimalnych wymiarach 75x60cm.
Tres¢ regulaminu uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

VIl. ELEMENTY MAtEJ ARCHITEKTURY

Projektuje sie nastepujgce elementy matej architektury:

1/ Lawki parkowe metalowo — drewniane z oparciem - 70szt

2/ Kosze na smieci — metalowo — drewniane - 31szt

3/ Stojaki na rowery stalowe — dla minimum 20 roweréw

4/ Maszty flagowe wysokosci 7,0m - z wtdkna szklanego — 3 szt

5/ Trybunki prefabrykowane stalowe jednorzedowe przy biezni prostej dla 40 widzow
/ 2x20 miejsc siedzgcych / z siedzeniami z niskim oparciem.

Poszczegodlne elementy matej architektury przed wbudowaniem wymagajg uzgodnienia
z Zamawiajgcym.

Viil. ZIELEN OZDOBNA

Projektuje sie nasadzenia drzew i krzewow ozdobnych uzupetniajgce i podnoszgce
walory estetyczne terenu sportowo — rekreacyjnego.

Projekt nasadzen pokazano na rysunku nr 10.

Rosliny przewidziane do nasadzenh pokazane sg w tabeli ,Zestawienie krzewow
i roslin do posadzenia”

Przy realizacji nalezy sadzi¢ krzewy i drzewa zgodnie z dokumentacjg projektowg
z petng zaprawg dotdéw ziemig zyzna.

Ziemia urodzajna stosowana do wykonania terenu zieleni, nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie, powinna by¢ wolna
od trwatych czesci chwastéw wieloletnich (perzu, podagrycznika itp.) oraz nasion
chwastéw, zawiera¢ dos¢ duzo materiatu organicznego, rozluzniajgcego i spulchniajgcego
glebe co znacznie poprawia pojemnos¢ wodng i ogranicza czestosé podlewania.

Na wszystkich rabatach na ktorych bedg sadzone krzewy i byliny nalezy rozscieli¢
agrowtoknine co powstrzyma rozwoj chwastow.

Po posadzeniu teren pod roslinami nalezy wysciotkowac¢ drobnomielong korg drzew
iglastych.

Korowanie powierzchni pod roslinami powinno zosta¢ wykonane po zakonczeniu
sadzenia roslin i doktadnym wyréwnaniu ziemi.
Kora, powinna by¢ przekompostowana, rozdrobniona i sterylna (tzn. pozbawiona nasion
chwastéw i zarodnikow grzybdéw).
Odczyn stosowanej kory powinien by¢ obojetny.
Kora powinna zosta¢ réwnomiernie rozsypana na catej powierzchni, tworzgc warstwe
grubosci nie mniejszej niz 5cm.

Materiat roslinny, z pojemnikow moze by¢ sadzone przez caty okres wegetacyjny.
Przy wybieraniu pory sadzenia roslin nalezy zwréci¢ uwage na sprzyjajgce warunki
atmosferyczne takie jak: umiarkowana temperatura powietrza i gleby, ocienienie,
dostateczna wilgotno$¢ powietrza, pogoda bezwietrzna.



Niedopuszczalne jest sadzenie roslin w czasie silnych przymrozkéw lub w zamarznietg
ziemie.
Ustalajgc pore sadzenia nalezy stosowac sie do zasad sztuki ogrodnicze;.

Drzewa po posadzeniu zabezpieczy¢ 3 palikami sosnowymi wysokosci 150cm z
poprzeczkami drewnianymi na dole /4szt/ i u gory 1szt/.

Krzewy i zywoptoty sadzi¢ w odlegto$ci minimum 80cm od ogrodzenia i obrzezy
alejek.

Z pozostatego terenu usungé Smieci, gruzy i kamienie nastepnie wyréwnacé
i wyprofilowac teren w sposdb uniemozliwiajgcy sptyw wod opadowych na projektowane
urzgdzenia i nawierzchnie rekreacyjne.

Na oczyszczonym i wyrdwnanym terenie roztozy¢ warstwe ziemi urodzajne;j
grubosci 10cm i wysiac trawe w ilosci 4 kg nasion/100m2.

Tabela nr 1. Zestawienie krzewow i roslin do posadzenia
Numeracja drzew i krzewéw zgodnie z rysunkami nr 1A i 1B

Lp. Nazwa tacinska Nazwa polska Pow.[m2] |llos¢ szt. | Wielkos$¢ roslin
Cotoneaster suecica Irga szwedzka
1 ,2Ccoral Beauty” ,Coral Beauty” 120 600 Wysokos¢ rosliny min. 20cm
Pojemnik C3
2 Viburmum opulus Kalina koralowa 30 95  |Wysoko$é rosliny min. 60cm
Pojemnik C3
3 Spiraea japonica Vanhoutta |Tawuta Van Houtta 120 1000 |Wysokos¢ rosliny min. 60cm
Pojemnik C3
4 Pinus mugo mughus Kosodrzewina 65 300 |Wysokos¢ rosliny min. 25cm
Pojemnik C3
5 Pinus leucodermis Malinki |sosna bosniacka 6 Wysokos¢ rosliny min. 50cm
Spiraea japonica Vanhoutta | Tawuta Van Houtta Pojemnik C3
6 Litlle Princess Little Princess 80 650 |Wysokos¢ rosliny min. 60cm
Pojemnik C3
7 Pinus leucodermis Satelitt |sosna bosniacka Satelitt 10 Wysokos¢ rosliny min. 50cm
grab pospolity (szpaler
8 Carpinus betulus formowany) 20 200 Wysokos¢ rosliny min. 90cm
9 Pinus nigra sosna czarna 10 Wysokos$¢ rosliny min. 200cm
10 Ligustrum ligustr pospolity 60 Wysokos¢ rosliny min. 100cm
Deren biaty Pojemnik C3
11 Cornus alba Elegantissima |Elegantissima 160 500 |Wysokos¢ rosliny min. 100cm
Physocarpus opulifolius Pecherznica kalinolistna Pojemnik C3
12 'Diabolo' Diabolo 230 850 |Wysokos¢ rosliny min. 50cm
13 Prunus cerasifera nigra Sliwa wigniowa Nigra 45 Wysokos$¢ rosliny min. 200cm
Brzoza uzyteczna
14 Betula utilis Doorenbos Doorenbos 80 Wysokos$¢ rosliny min. 350cm
Pojemnik C2
15 Cornus alba Deren biaty 115 700 |Wysokos¢ rosliny min. 100cm
16 Prunus padus Czeremcha 49 Wysokos$¢ rosliny min. 300cm




IX. ZASILANIE | OSWIETLENIE TERENU

Przedmiotem opracowania jest projekt oswietlenia biezni i terenu w ramach
zagospodarowania terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zawadzkiego w Dzierzgoniu.

1. Zakres opracowania

Projektowane o$wietlenie nalezy zasili¢ z projektowanej tablicy TE zlokalizowanej
w projektowanym budynku zaplecza ORLIK 2012.

Tablice TE zasili¢ kablem YKYZo 5x16mm? wyprowadzonym z istniejgcej rozdzielnicy
RG z dodatkowo zamontowanego roztgcznika bezpiecznikowego z wktadkg gG 32A.

W zwiazku ze zwiekszonym zapotrzebowaniem na moc nalezy wystapi¢ o nowe warunki
przytaczenia do sieci energetycznej.

Projekt obejmuje:

- oSwietlenie biezni

- oSwietlenie Sciezki spacerowych

- oswietlenie linarium

- oSwietlenie fontanny

- zasilanie szafek terenowych

- zasilanie systemu monitoringu wizyjnego stadionu

2. Zasilanie oswietlenia biezni, terenu i parkinqu

Projektowane oswietlenie biezni i terenu nalezy zasili¢ z projektowanej tablicy TE
w budynku zaplecza ORLIK 2012.

Z szafki TE wyprowadzic:

a/ 2 obwody zasilania o$wietlenia biezni wykonane kablami typu YKYZo 5x6 mm?
utozonymi wraz z ptaskownikiem FeZn 30x4

b/ 2 obwody zasilania o$wietlenia terenu wykonane kablami typu YKYZo 5x6 mm?
utozonymi wraz z ptaskownikiem FeZn305x4

c/ obwdd zasilania o$wietlenia linarium wykonany kablem YKYZzo 5x6 mm? utozonym wraz
z ptaskownikiem FeZn 30x4

d/ obwdd zasilania czujnika zmierzchowego wykonany kablem typu YKYZo 3x2,5
mm?

e/ 2 obwody zasilania kamer monitoringu wykonane kablami typu YKYZo 3x6 mm?

f/ obwod zasilania szafki SE1.1wykonany kablem typu YKYZo 3x4 mm? utozonym wraz
z ptaskownikiem FeZn 30x4

g/ obwdd zasilania szafki SE1.2 wykonany kablem typu YKYZo 3x4 mm?

h/ obwod zasilania szafki SE2 wykonany kablem typu YKYZo 5x16 mm? utozonym wraz
z ptaskownikiem FeZn 30x4

Trase kabli pokazano na planie zagospodarowania terenu.

Na wspolnej trasie wszystkie kable nalezy uktadaé w jednym rowie wraz

z okablowaniem teletechnicznym.
Schemat fragmentu szafki TE pokazano na rysunku nr E2.



3. Oswietlenie biezni

Do oswietlenia biezni zaprojektowano 8 stupow stalowych SB1 + SB8 o wys. 9m.
Nalezy zastosowac stupy ocynkowane ogniowo o przekroju osmiokatnym z blachy
stalowej ocynkowanej o grubosci $cianki minimum 4 mm montowane na prefabrykowanym
fundamencie betonowym o nosnosci dostosowanej do ciezaru i powierzchni opraw
(I strefa obcigzenia wiatrem) z gtowicami dobranymi odpowiednio do ilo$ci opraw.

Zaprojektowano zasilanie kablem YKYZo 5x16mm? + FeZn30x4 prowadzonym
w wykopie. Kable zasilajgce oswietlenie taczy¢ z przewodami do opraw za posrednictwem
tabliczek bezpiecznikowych we wnekach stupow.

Zastosowac tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowe do wnek stupowych w pionowym uktadzie
Srub, zyty na tabliczce stupowej uktadac na tzw. ,choinke” z wydtuzong zytg neutralna.
Zabezpieczenie poszczegdlnych projektoréw bezpiecznikami topikowymi gG 4A.

Prefabrykowane fundamenty stupéw w catosci pomalowac abizolem.

Podstawy oraz trzony stupow do wysokosci min. 30 cm nad poziom terenu zabezpieczy¢
elastomerem w kolorze zblizonym do koloru stupa.

Sruby mocujace stupy do fundamentéw zabezpieczyé przed korozjg kapturkami
termokurczliwymi.

Kable do fundamentow i stupdw wprowadzac w rurach ochronnych DVR.

Na kazdym stupie zaprojektowano po 2 projektory LED do oswietlania terenéw
sportowych w obudowie z aluminium — do obliczen o$wietlenia przyjeto 2 projektory TEC-
MAR 230W. Projektory majg stopien ochrony IP65 oraz IKO1. Projektory montowac na
poprzeczkach typu L. Poprzeczki mocowac do stupa na obejme (rozwigzanie fabryczne
producenta stupow).

Poprzeczki muszg pozwalac¢ na regulacje projektoréw w azymucie i kagcie podniesienia.
Doktadne ustalenie pozyciji projektoréw dobra¢ w fazie pomiaréw powykonawczych.

Kazdy stup uziemic.

Nalezy wykona¢ dodatkowe uziemienie przewodu neutralnego pierwszego i ostatniego
stupa w obwodzie oswietleniowym.

Ptaskownik uziemiajacy stupy potaczy¢ bezposrednio na zacisk PEN na tabliczce
zaciskowej w stupie. Stupy uziemi¢ przewodem LgY 16 mm? wewnatrz stupa.

Projektory TEC-MAR przyjeto jedynie do obliczen natezenia oSwietlenia, dopuszcza sie
stosowanie innych rodzajow i ilosci opraw oswietleniowych niz przyjete do obliczen, pod
warunkiem zachowania przyjetych parametrow oswietlenia w zatgczonych obliczeniach
oswietlenia.

Sterowanie oswietleniem biezni reczne zatgczanie oswietlenia biezni tgcznikiem
umieszczonym w budynku zaplecza.

4. Oswietlenie terenu / chodnikoéw i toru dla rolkarzy /

Zaprojektowano oswietlenie sciezki oprawami LED o mocy 30W zamontowanymi na
stupach stalowych ocynkowanych o wysokosci 4,5m.

Zaprojektowano zasilanie kablem YKYZo 5x6mm? + FeZn30x4 prowadzonym w
wykopie. Stosowac tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowe do wnek stupowych w pionowym
uktadzie Srub, zyty na tabliczce stupowej uktadac na tzw. ,choinke” z wydtuzong zytg
neutralng.

Zabezpieczenie poszczegdlnych projektoréw bezpiecznikami topikowymi gG 2A.

Zastosowano stupy stalowe ocynkowane ogniowo okragte, o grubosci blachy minimum



3 mm, o wysokosci 4,5m. Stupy posadowi¢ na prefabrykowanych fundamentach
betonowych dobranych odpowiednio do typu stupa i oprawy.
Kazdy stup uziemié.
Nalezy wykona¢ dodatkowe uziemienie przewodu neutralnego pierwszego i ostatniego
stupa w obwodzie oswietleniowym.
Ptaskownik uziemiajacy stupy potaczy¢ bezposrednio na zacisk PEN na tabliczce
zaciskowej w stupie. Stupy uziemic¢ przewodem LgY 16 mm? wewnatrz stupa.
Przyjeto oprawy oswietleniowe w obudowie aluminiowej w Il klase izolaciji, stopien
ochrony IP65 oraz IKO1.
Oprawy mocowane nasadowo na stupach.
Prefabrykowane fundamenty stupéw w catosci pomalowac abizolem.
Podstawy oraz trzony stupow do wysokosci min. 30 cm nad poziom terenu zabezpieczy¢
elastomerem w kolorze zblizonym do koloru stupa.
Sruby mocujace stupy do fundamentéw zabezpieczyé przed korozjg kapturkami
termokurczliwymi.
Kable do fundamentéw i stupow wprowadzac w rurach ochronnych DVR.

Sterowanie oswietleniem Sciezki (stupy SP1 — SP20) za pomocg czujki zmierzchowej
zamontowanej na stupie SP1 lub reczne zatgczanie oswietlenia biezni tgcznikiem
umieszczonym w budynku zaplecza.

Stupy SP21 i SP22 sterowane za pomocg czujki zmierzchowej zamontowanej na stupie
SP21.

5. Oswietlenie linarium

Zaprojektowano oswietlenie linarium dogruntowymi oprawami LED 230V o mocy 15W
z mozliwoscig regulacji ptaszczyzny Swiecenia.
Optyka oprawy zapewniajgca maksymalng ochrone przed ol$nieniem.
Obudowa oprawy aluminiowa. Obudowe nalezy uziemic.

Zasilanie kablem YKYzo 5x6mm? + FeZn30x4 prowadzonym w wykopie.
W puszce oprawy wykona¢ odgatezienie od kabla magistralnego do oprawy.

Sterowanie oswietleniem linarium za pomocg czujki zmierzchowej zamontowanej na
stupie SP1 lub reczne zatgczanie oswietlenia biezni tgcznikiem umieszczonym w budynku
zaplecza.

6. Oswietlenie fontanny

Zaprojektowano oswietlenie fontanny dogruntowymi oprawami LED 24V CD o mocy
6W z mozliwoscig regulacji ptaszczyzny $wiecenia. Optyka oprawy zapewniajgca
maksymalng ochrone przed ol$nieniem. Obudowa oprawy aluminiowa.

Zasilanie kazdej oprawy kablem YKY 2x1,5mm?wyprowadzonym z szafki SE1.2-.
Sterowanie oswietleniem za pomocg czujki zmierzchowej zamontowanej na stupie
SP1 lub reczne zatgczanie oswietlenia tgcznikiem umieszczonym w szafce SE1.2

7. Szafki terenowe

Zaprojektowano szafki terenowe SE1 i SE2.
Szafka SE1 skfada sie z dwoch przedziatéw: SE1.1 z ktérego zasilana bedzie fontanna
oraz SE1.2 zasilajgcego o$wietlenie fontanny.
Szafka SE1.1 zasilana bedzie kablem YKYZo 3x4mm? utozonym z ptaskownikiem
FeZn30x4.
Szafka SE1.2 zasilana bedzie kablem YKYzo 3x4mm?



Szafka SE2 zasila¢ bedzie oswietlenie i kamery monitoringu w rejonie wiezy widokowej.
Nalezy do niej doprowadzi¢ kabel YKYZo 5x16mm? utozonym z ptaskownikiem
FeZn30x4.

Szafki wyposazy¢ zgodnie z rysunkami nr E3 i E4.

8. Ochrona od porazen

Instalacja oswietlenia biezni, Sciezki i linarium boisk pracowac bedzie w uktadzie TN-S
z oddzielnym przewodem neutralnym N i ochronnym PE w catym systemie. Przewody
ochronne muszg posiadac izolacje w kolorach zielonym i zottym; i nalezy potgczy¢ je do
szyn ochronnych PE w poszczegdlnych szafkach zasilajgcych.
Ochrona przed dotykiem bezposrednim — podstawowa jest realizowana przez
zastosowanie izolowania czesci czynnych, to jest przez odpowiednio dobrang
izolacje przewoddw i obudoéw aparatow i urzgdzen elektrycznych.
W ochronie przed dotykiem posrednim — dodatkowo zastosowano szybkie
wytgczanie.
Ochrona przez zastosowanie szybkiego wytgczania realizowana bedzie przez:
1/ urzadzenia ochronne przetezeniowe (bezpieczniki topikowe, wytgczniki nadprgdowe,
wytgczniki nadprgdowe z cztonem réznicowoprgdowym)
2/ sie¢ potgczen wyréwnawczych.

Instalacja oswietlenia fontanny zasilana bedzie napieciem bezpiecznym 24V pradu
statego z szafki SE1.2..

9. Ochrona odgromowa i potaczenia wyréwnawcze

Wszystkie systemy uziomowe potgczy¢ ptaskownikiem FeZn 30x4 ze soba.
Potgczenia poszczegodlnych odcinkow bednarki uziomu i z przewodami potgczen
wyrownawczych wykonac jako spawane - spoina dtugosci co najmniej 8 cm
zabezpieczona przed korozjg malowaniem lakierem cynkowym i nastepnie lakierem
asfaltowym.

Przy zblizeniu pomiedzy stupami oswietleniowymi a metalowymi elementami
ogrodzenia nalezy wykona¢ pomiedzy nimi potgczenia wyrbwnawcze przy pomocy
ptaskownika FeZn 30x4. Wszystkie potgczenia w systemie uziomowym obiektu muszg
zapewnia¢ galwaniczng ciggto$¢. Rezystancja instalacji uziomowej nie moze by¢ wieksza
niz 10Q. W razie koniecznosci stosowa¢ dodatkowe uziomy pionowe.

10. Instalacja odgromowa wiezy widokowej

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 62305/1-2:2012 oraz PN-EN 62305/3-
4:2012 ,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych” projektuje sie wykonanie
instalacji odgromowej wiezy dla | poziomu ochrony.

W tym celu wykonany zostanie uziom fundamentowy oraz siatka zwodow
poziomych i pionowych sztucznych na dachu budynku.

Uziom fundamentowy wykonany zostanie tasmg PFe/Zn 30x4mm umieszczong

W najnizszej warstwie zbrojenia fundamentow wiezy i mocowang do zbrojenia

w odstepach co 2 metry, w sposob gwarantujgcy matg rezystancje i duzg wytrzymatos¢
mechaniczng potgczenia najlepiej przez spawanie lub zgrzewanie elektryczne.

Uziom fundamentowy dla ochrony od korozji, nalezy zala¢ betonem o odpowiedniej
jakosci oraz grubosci otuliny betonowej co najmniej 5 cm.
Uziom fundamentowy potgczy¢ z uziomem instalacji oswietlenia terenu.



Jako naturalne przewody odprowadzajgce i uziemiajgce wykorzystano stupy
konstrukcyjne wiezy, ktére nalezy metalicznie potgczy¢ z uziomem fundamentowym
i siatkg zwodow na dachu wiezy..

W celu ochrony odgromowej obiektu przewiduje sie wykonanie siatki sztucznych
zwodow poziomych nieizolowanych instalowanych na dachu.

Zwody te wykonac nalezy pretem stalowym ocynkowanym ¢ 8mm.

Zwody wykonac z wykorzystaniem systemowych wspornikbw mocowanych do
metalowego pokrycia dachu.

Oprécz zwoddw poziomych zastosowano zwody pionowe o wysokosci 0,4 1 0,6m
mocowane do zwoddéw poziomych oraz do powierzchni metalowego pokrycia

Stosowane elementy tgczeniowe powinny zapewnic¢ stabilne potgczenie zwodow
z blachg oraz posiada¢ dostateczng powierzchnie styku z blachg, umozliwiajgca
odprowadzenie bez uszkodzen czesci prgdu piorunowego.

Dotyczy to szczegdlnie potgczen w sgsiedztwie zwodow pionowych.

Plan uziomu fundamentowego pokazano na rys. nr E5, instalacji odgromowej na dachu

na rys. nr EG.

11. Uwagqi i zalecenia

Catos¢ robot kablowych nalezy wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004
,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”.

Projektowane linie kablowe uktadaé nalezy w ziemi na gtebokos$ci 70cm, linig falistg
z zapasem (do 3% dtugosci wykopu). Kabel nalezy uktada¢ na podsypce piaskowe;j
o grubosci min. 10cm, nastepnie przykry¢ je 10cm warstwg piasku i 15cm warstwag gruntu
rodzimego, a nastepnie przykry¢ niebieskg folig z tworzywa sztucznego. Miedzy folig
a kablem odlegto$¢ powinna wynie$¢ min. 25cm.

Przejscie kabli przez jezdnie, miejsca parkingowe, chodniki oraz skrzyzowania z innymi
liniami kablowymi i urzgdzeniami podziemnymi uktadac nalezy w rurach ostonowych
RHDPE Iub HDPE @50. Przepust ochronny powinien chroni¢ kabel na catej dlugosci
skrzyzowania z dodatkiem 0,5m z kazdej strony. Przepust nalezy zabezpieczy¢ przed
dostaniem sie do wnetrza wody i zamuleniem. Kabel nalezy uktadaé centrycznie w wejsciu
do przepustu.

Skrzyzowanie projektowanego kabla 0,4kV z kablami istniejgcymi 0,4kV uktada¢ w

rurkach HDPE @50 zachowujgc przepisowe odlegtosci podane w tabeli nr 1 normy N SEP-
E-004 .

Odlegtosci kabla uktadanego w ziemi od innych urzgdzen podziemnych zachowywac
zgodnie z tabelg nr 2 normy N SEP-E-004.

Kabel w rurze ostonowej uktadac nalezy w ziemi na podsypce z piasku grubosci 10cm
zasypujgc go warstwami piasku. Trasa kabla powinna by¢ na catej dtugosci oraz
szerokosci oznaczone folig z tworzywa sztucznego o trwatym kolorze niebieskim,

o grubosci co najmniej 0,5mm.

Na kablach nalezy zastosowa¢ w odstepach co 10m opaski kablowe z tworzywa
z trwale wygrawerowanym oznaczeniem.

W treéci nalezy podaé nastepujgce dane: ,OSWIETLENIE”, ,Typ i przekrdj kabla”, ,Rok
budowy”.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ wymagane przez aktualne
przepisy: atesty, certyfikaty oraz deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z normami albo
Z aprobatami technicznymi.

Po zakonczeniu robét nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorczego instalacji,
opracowac¢ dokumentacje powykonawczg i instrukcje eksploataciji .

Sprawdzenie odbiorcze instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami



Technicznymi Wykonania i Odbioru Robd6t Budowlanych wydanymi przez Instytut
Techniki Budowlanej w roku 2004 oraz normg PN-IEC-6034-6-61 i PN-88/E-04300

Badania techniczne przy odbiorach.
W skfad badan pomontazowych m.in. wchodza:

- ogledziny

- badanie skutecznosci szybkiego wytgczenia na podstawie pomierzone;j
rezystancji petli zwarcia

- badanie stanu izolacji instalacji odbiorcze;j

- sprawdzenie ciggtosci przewodoéw ochronnych

- badanie stanu izolacji instalacji odbiorcze;j

- pomiary zageszczenia gruntu wokdt wszystkich stupdéw i na trasie kabla
w miejscach charakterystycznych

- badania parametrow oswietlenia (natezenie i rownomiernosc oswietlenia)

X. MONITORING TERENU

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt systemu monitoringu wizyjnego
terenu rekreacyjnego w Dzierzgoniu przy ulicy Zawadzkiego.

Podstawowe dane do opracowania dokumentacji wykonawczej

- obowigzujgce przepisy i normy,
- uzgodnienia z Inwestorem,
- zalecenia Inwestora,

Zatozenia systemu monitoringqu ( CCTV )

System Monitoringu Wizyjnego sktada sie z 23 kamer statopozycyjnych
podfgczonych do systemu zapisu cyfrowego.

Obraz i sterowanie z kamer 1-20 nalezy przestaé przez nowo projektowane
Swiattowody oraz kable LAN do zastosowan zewnetrznych UTPw cat 5e.

Sygnat wizyjny z kamer nr 21, 22 i 23 przesytany bedzie radiowo.
W tym celu na stupie oswietleniowym SP21 nalezy zamontowacé radiowy transmiter
sygnatu LAN pracujgcy na czestotliwosci 5 GHz.
Transmisja obrazu winna by¢ szyfrowana.
Na budynku zaplecza ORLIK 2012 nalezy zainstalowac¢ radiowe punkt odbiorczy
5 GHz potgczony ze switchem w w szafie Rack.

Zapis obrazu z kamer odbywat sie bedzie w pomieszczeniu trenera budynku
zaplecza ORLIK 2012

Kryteria do monitoringu dobrano wg normy PN-EN 50132-7

Zalecane minimalne rozmiary obiektéw (osob) wyswietlanych na ekranie monitora
(jako procent wysokosci ekranu monitora) w zaleznosci od celu nadzoru, dla trzech
przyktadowych rozdzielczosci kamer wg PN EN 50132-7



Celma dmru‘”dz“’"’z"“ PAL 576i - 400p 720p 1080p
Monitorowanie 5 % 5% 5%

Detekcja 10 % 10 % 10 %
Obserwacja 25 % 15 % 10 %
Rozpoznanie 50 % 30 % 20 %
Identyfikacja 100 % 60 % 40 %
Inspekcja 400 % 250 % 150 %

Przyktadowe rozmiary obiektow (oséb) wyswietlanych na ekranie monitora (jako
procent wysokosci ekranu) dla kamery w rozdzielczosci PAL 576i (400p x 720p) wg
EN 50132-7

Objasnienia:

Monitorowanie - dla celéw monitorowania szczegotowosc obrazu CCTV ma by¢é
wystarczajgca dla obserwaciji ilosci, kierunku i predkosci ludzi poruszajgcych sie na
szerokiej powierzchni (osoba wzrostu 1,7 m ma zajmowaé co najmniej 5 %
wysokosci ekranu w rozdzielczosci PAL).

Detekcja - dla celéw detekcji szczegdtowos¢ obrazu CCTV ma byé wystarczajgca dla
pewnego potwierdzenia obecnosci osoby w obserwowanym obrazie (osoba wzrostu
1, 7 m ma zajmowac co najmniej 10% wysokos$ci ekranu w rozdzielczosci PAL).

Obserwacja - dla celow obserwacji szczegétowos¢ obrazu CCTV ma byé
wystarczajgca dla zobaczenia charakterystycznych szczegdtow osoby np. kolor
ubrania oraz zdarzeh w obserwowanym obrazie (osoba wzrostu 1,7 m ma zajmowac
pomiedzy 25 % a 30 % wysokosci ekranu w rozdzielczosci PAL).

Rozpoznanie - dla celéw rozpoznania szczegotowos¢ obrazu CCTV ma byé
wystarczajgca dla pewnego potwierdzenia tozsamosci osoby w obserwowanym obrazie
(osoba wzrostu 1,7 m ma zajmowac co najmniej 50% wysokosci ekranow rozdzielczosci
PAL).

Identyfikacja - dla celéw identyfikacji szczegdtowosé obrazu CCTV ma byc¢
wystarczajgca dla absolutnie pewnej identyfikacji osoby w obserwowanym obrazie (osoba
wzrostu 1,7 m ma zajmowac co najmniej 100% wysokosci ekranu w rozdzielczosci PAL).

Inspekcja - dla celéw inspekcji szczegdtowosci obrazu CCTV ma by¢ wystarczajgca dla



celow dowodowych dla sgdu (osoba wzrostu 1,7 m ma zajmowac co najmniej 400 %
wysokosci ekranu w rozdzielczosci PAL).

Kamery statopozycyjne winny zapewnia¢ obserwacje w takim zakresie, aby mozliwe
byto dokonanie:

- identyfikacji — w odlegtosci nie wiekszej niz 3 metry od kamery
- rozpoznania- w odlegtosci do 10 metrow od kamery.

- obserwaciji - w odlegtosci ponad 10 metréw od kamery,

- detekcji - w odlegtosci ponad 25 metréw od kamery

- monitorowania — w odlegtosci ponad 40 metréw od kamery

Inspekcja z uwagi na zastosowanie kamer statopozycyjnych nie jest brana pod uwage

Podglad obrazéw z kamer oraz petne sterowanie nimi winno by¢ mozliwe z Centrum
Monitorowania, bez opdznien (innych niz wynikajgce z czaséw propagacii
i wprowadzanych przez konwertery) i utraty jakosci obrazu.

Instalacja urzadzen monitoringu wizyjnego

Na dolnym tarasie lezy zamontowac 20 kamer IP o rozdzielczosci 5SMP ( 2592x1944 )
z oswietlaczem podczerwieni o zasiegu minimum 50 metrow.
Rozmieszczenie kamer zgodnie z rysunkiem nr 1A.

Kamery instalowaé na stupach oswietleniowych na wysokosci ok. 4 m od podtoza tak
aby zapewni¢ ciggtg obserwacje terenu.

W pomieszczeniu trenera istniejgcego zaplecza ORLIK 2012 nalezy zamontowaé szafe
teletechniczng wiszgcg 19”.

W szafie teletechnicznej nalezy umiescic :
- Rejestrator systemu kamer
- Switch minimum 8 portowy 10/100/1000 zarzgdzany PoE + 2 X SFP 1GB
- Switch8 portow SFP + 2 x SFP Combo
- Przetgcznice Swiattowodowg
- patchpanel RJ 45
- listwe zasilajgcg z zabezpieczeniem przepieciowym

W pomieszczeniu trenera nalezy zainstalowac stacje komputerowa wraz z monitorem
o przekatnej 42 cali.

Instalacja teletechniczna monitoringu wizyjnego dolnego tarasu

Kamery nr 9,10,11,12,13,14.15

Do kazdej kamery zainstalowanej na stupie oswietleniowym nalezy doprowadzic
przewdd LAN cat.5e UTPw w rurze ochronnej @32.
Przewody uktadane w wykopach wspdlnych z kablami elektrycznymi.
W obrebie stupa kable nalezy prowadzi¢ w jego wnetrzu.
Kamery zasilane bedg poprzez kabel LAN ze switcha z zasilaczem PoE znajdujgcym sie
w szafie RACK.




Kamery nr 1,2,3,4,5,6,7,8,16,17,18,19, 20

Do kamer zainstalowanych na stupach oswietleniowych z zainstalowanymi szafami
teletechnicznymi SP nalezy doprowadzi¢ swiattowody 8J w wykonaniu uniwersalnym
utozone w rurze ochronnej @32.

Swiattowody prowadzié od szafy Rack w budynku zaplecza ORLIK 2012.

Swiattowody uktadane w wykopach wspdélnych z kablami elektrycznymi.

W obrebie stupa do kamery nalezy prowadzi¢ okablowanie LAN cat 5e w jego wnetrzu
i poprzez wyjscie dtawicami kablowymi doprowadzi¢ do skrzynki potgczen w szafach
teletechnicznych SP.
W szafach SP nalezy zainstalowac przetgcznice swiattowodowa, przetgcznik przemystowy
wraz modutami SFP, oraz zasilacz 24/48V DC.
Szafy wyposazy¢ w termostat sterujgcy ogrzewaniem i wentylacja.
Wszystkie zastosowane urzgdzenia muszg posiadaé charakterystyke przemystowa.
Przebieg tras kablowych przedstawiono na rysunkach 1A 2A.

Zasilanie 230V do urzgdzen zawarte jest w projekcie elektrycznym.

Instalacja teletechniczna monitoringu wizyjnego gérneqo tarasu
Kamery nr 21, 22 23

Kamery zamontowac na wysokos$ci okoto 4m na stupie oswietleniowym SP21.
Na stupie oswietleniowym nalezy zamontowac 3 radiowe transmitery sygnatu LAN
pracujgce na czestotliwosci 5 GHz oraz doprowadzi¢ zasilanie 230V.
Sygnat wizyjny z poszczegolnych kamer nalezy przestac radiowo do
pomieszczenia centralki monitoringu w budynku zaplecza ORLIK 2012.
W tym celu na stupach oswietleniowych nalezy zamontowac radiowe transmitery sygnatu
LAN pracujgce na czestotliwosci 5 GHz. Transmisja obrazu winna by¢ szyfrowana.
Na budynku zaplecza ORLIK 2012 zainstalowac radiowe punkty odbiorcze 5 GHz
potgczone ze switchem w w szafie Rack.

Integracja systemu z monitorinqgiem miasta

Nalezy utozy¢ swiattowod 8J w wykonaniu uniwersalnym utozone w rurze ochronnej @32
do studni teletechnicznej przy ulicy zgodnie z rysunkiem nr 1A.
W studni nalezy pozostawi¢ zapas Swiattowodu na wykonanie ztgcza.

Podstawowe parametry urzadzen

Wymagania dla urzgdzen systemu telewizji dozorowej
W/w urzgdzenia winny spetnia¢ nastepujgce wymagania techniczno uzytkowe:

- Uzyty sprzet i materiaty powinny by¢ komponentami standardowymi
dostepnymi w statej ofercie danego producenta.

- Wszystkie systemy powinny by¢ przetestowane i wdrozone w istniejgcych
instalacjach.

- Gwarancja producenta nie powinna by¢ krotsza niz 24 miesigce od daty
dostawy.

- Producent urzgdzenia lub jego reprezentant powinien udostepniac linie
telefoniczng dla wsparcia technicznego, dostepng przez wszystkie dni robocze
w godzinach pracy tych firm.

- Zastosowane urzgdzenia winny by¢ kompatybilne z systemem monitoringu



miasta

Podstawowe parametry rejestratora:

wejscia wideo: 32 x kanaty IP, zapis z kazdego kanatu w rozdzielczoSci
minimum 5 megapikseli

maks. moztiwa rozdzielczo$¢ nagrywania: 4000x3000 (12Mpx)

bitrate: 384Mbit (wej.), 384Mbit (wyj.)

format kompresiji: H.265/H.264/MJPEG dual-stream

interfejs: 1x RS485, 1x RS232, 1x eSata

interfejs sieciowy: 2x Ethernet 10/100/1000 Base-T

obstuga dyskéw: 8x HDD Sata Ill (max. 64TB)

zgodnos¢ ze standardem: ONVIF, RSTP

inteligentne funkcje analizy obrazu (IVS), detekcja twarzy, zliczanie oséb
obstuga do 2 niezaleznych monitorow (2 wyjscia HDMI)

podziat okien w trybie lokalnym: 1/4/8/9/16/25/36

jeden dwukierunkowy tor audio — interkom

rejestracja dzwieku z 32 kamer IP

obstuga RAID 0,1,5,6,10, wsparcie dla hot-spare

wyzwolenie funkcji trackingu oraz wsparcie dla kamer fisheye
dwustrumieniowos¢: gtowny i extra

Wyposazony w 6 dyskow o pojemnoséci 6 TB : szybkosc transmisji: 180
MB/s, pamie¢ podreczna: 256M, interfejs: SATA 6Gb/s,

Podstawowe parametry kamer zewnetrznych:

Przetwornik: 1/2.7" 5MP Progressive Scan CMOS
rozdzielczos¢: 2592x1944 @ 20 kl/s

interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE / ePoE 802.3af
kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG

ilos¢ pikseli: 5Mpx

czuto$¢: 0.005lux/F1.6

obiektyw: 2.8mm

IR LED (zasieg 50m)

AWB, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120dB, Rol, Defog
mechaniczny filtr podczerwieni ICR

zgodna z: ONVIF, CGl, Milestone, Genetec, RTSP, RTMP,
predkos¢ i rozdzielczosé przetwarzania:

20 kl/s dla 2592x1944 (5Mpx)

25/30 kl/s dla 2688x1520 (4Mpx)

50/60 kli/s dla 1920x1080 (2Mpx)

bitrate: 32Kbps ~ 8192Kbps (H.264), 12Kbps ~ 8192Kbps (H.265)
podglad obrazu:

obudowa: klasa szczelnosci (IP67)

zasilanie: 12V DC lub PoE / ePoE 48V (802.3af)

Pobdr mocy <10W

Podstawowe parametry przetacznika zainstalowanych w szfaie RACK

Przetgcznik RJ45 10/100/1000



Liczba portow RJ 45 PoE 10/100/1000 — 8 szt

Liczba portow SFP Combo 1G — 2

Zarzadzanie — warstwa L2/ L3

porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000),

Liczba portow Ethernet: 8.

Przepustowosc¢ rutowania/przetgczania: 20 Gbit/s.

Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE
802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3ab,|IEEE....

= Zasilanie PoE - minimum 120 W

Przetacznik SFP

llo$¢ portéw LAN: 8x 1G (SFP ), 2 x 1G Combo

Standard sieci LAN: Gigabit Ethernet 10/100/1000Mb/s

Typ przetacznika: zarzgdzany, poziom przetgczania: L2 / L3.

Tablica adreséw MAC: 16384 wpisy,

przepustowosc routingu / przetgczania: 20 Gbit / s.

Standard sieci: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE
802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ad, IEEE

Podstawowe parametry przetacznikdw przemystowych zainstalowanych w szafkach
teletechnicznych przy stupach

= Liczba portow RJ 45 PoE 10/100/1000 — 4 szt ( 30W na kazdy port )
» Liczba portow SFP 10/100/1000- 2

= Temperatura pracy od - 10 do 60 stopni

= Zasilanie POE - minimum 120 W

XI. ODWODNIENIE TERENU

Ze wzgledu na przepuszczalne podtoze projektuje sie odprowadzenie wéd opadowych
z projektowanych elementéw zagospodarowania terenu na przylegte tereny zielone.

Wody opadowe z nawierzchni piaskowych i zwirowych odprowadzane bedg
bezposrednio do przepuszczalnego podtoza gruntowego.

W celu zabezpieczenia dolnego tarasu przed zalewaniem wodami opadowym z gérnego
tarasu i skarpy wzdtuz dolnej krawedzi skarpy projektuje sie sciek z prefabrykowanych
elementow betonowych 60x40x15cm.

Wody opadowe przechwycone przez sciek doprowadzone bedg do projektowanego
stawu.

Na przejsciach przez chodniki i tereny utwardzone projektuje sie przepusty z rur
korugowanych PVC400 SN8.

Po przekroczeniu poziomu 35,60m wody ze stawu zostana przechwycone przez
podwojny wpust deszczowy zeliwny i za pomocg przykanalika PVC200 SN8
odprowadzone bedg do istniejgcej wewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej i dalej do
istniejgcego rowu na terenie dziatki 637.



Xll. PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH WEWNETRZNYCH INSTALACJI
WOD-KAN.

W ramach realizacji inwestycji nalezy:

1/ Przesungg¢ istniejgcg studnie wodomierzowg poza teren projektowanej biezni

W studni wodomierzowej wykonac pozalicznikowe odejscie do projektowanej fontanny.
Wodocigg do fontanny wykonac z rury PE32.

Na wyjsciu zamontowaé zawér antyskazeniowy.

Nalezy zapewni¢ mozliwosc usuniecia wody z fontanny w okresie zimowym oraz
mozliwos¢ podtgczenia sprezarki.

2/ Usung¢ wpusty deszczowe- 2 szt pokazane na rysunku nr 8.

3/ Studnie rewizyjne kanalizacji deszczowej kolidujgce z projektowang bieznig rozebra¢ do
poziomu 0,5m ponizej poziomu projektowanej biezni i przykry¢ pokrywg zelbetowg bez
otworu wiazowego.

4/ Zlikwidowac¢ 4 studnie rewizyjne kanalizacji deszczowej.

Studnie rozebra¢ do poziomu

0,5m ponizej poziomu projektowanej biezni i wypetni¢ zageszczonym piaskiem.

5/ Wykona¢ 4 nowe studnie kanalizacji deszczowej PVC425 z osadnikiem 0,5m i pokrywg
zeliwng klasy C250 z podtgczeniem do istniejgcych kanatéw kanalizacji deszczowej

6/ Wyregulowac¢ posadowienie wtazow istniejgcych studni rewizyjnych kd.

Xlll. POZOSTALE PRACE BUDOWLANE

1. OGRODZENIE TERENU

Projektuje sie ogrodzenie z elementéw stalowych — oddzielenie terenu rekreacyjnego od
dziatki 636.
Ogrodzenie z paneli stalowych wysokosci 1,5m, oczka paneli 20x5mm.
Grubosc¢ drutu Smm.
Ogrodzenie montowane za pomocg systemowych rozwigzan do stupkdéw stalowych
60x40mm o grubosci scianki 3mm.
Stupki z systemowymi pokrywami z PVC.
Stupki ustawia¢ w fundamentach z betony C12/15 40x40x80cm.
Panele i stupki ogrodzeniowe ocynkowane i malowane proszkowo na kolor ciemnozielony.

2. PRZEBUDOWA PODJAZDU DLA NIEPELNOSPRAWNYCH I SCHODOW PRZY
WEJSCIU NA OBIEKT

Projektuje sie odtworzenie istniejgcego dojazdu dla oséb niepetnosprawnych od strony
szkoty.

Po rozebraniu istniejgcego podjazdu, nalezy wykona¢ nowy podjazd zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami o szerokosci minimum 1,2m z obustronnymi poreczami
stalowymi ocynkowanymi

Istniejgce schody terenowe wyposazy¢ w jednostronng porecz stalowg ocynkowang.



3. TABLICE INFORMACYJNE

Na terenie przewidzianym do zagospodarowania projektuje sie drogowskazy
w 4 lokalizacjach pokazanych na rysunkach nr 1A 1B.
Wymiary poszczegolnych drogowskazow 35x25cm.
Napisy wyklejane folig.
Poszczegodlne elementy drogowskazow mocowane sg do stupka stalowego
50x50x2mm.
Stupek stalowy ocynkowany i malowany proszkowo na kolor RAL 7016.
Stupek zamocowany w gruncie w fundamencie betonowym C12/15 o wymiarach
40x40x70cm.
Mocowanie poszczegdlnych elementéw drogowskazéw do stupka za pomocg nitow
zrywalnych ze stali nierdzewne;j.
Tre$¢ drogowskazow ustali¢ z Zamawiajgcym.

XIV. UWAGI KONCOWE

1/ Przedstawione na zdjeciach urzgdzenia rekreacyjne pochodzg z réznych katalogow
i stanowig jedynie przyktad minimalnych oczekiwan Zamawiajgcego.

2/ Wszystkie urzgdzenia rekreacyjne i elementy matej architektury przewidziane do
wbudowania na projektowanym terenie sportowo — rekreacyjnym powinny by¢ spdéjne pod
wzgledem wygladu, zastosowanych materiatow i koloréw.

3/ Urzadzenia zabawowe i rekreacyjne oraz elementy matej architektury powinny by¢
wykonane z elementow stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo.

Zaleca sie stosowanie 2 koloréw urzgdzen rekreacyjnych — kolor jasnoszary
RAL7044 i grafitowy RAL7016.

4/ Wszystkie elementy zabawowe i rekreacyjne powinny posiadaé certyfikaty
potwierdzajgce zgodnos¢ z normg PN-EN 1176 lub wersjg aktualng na dzien realizaciji
zadania.

5/ Wszystkie nawierzchnie pod urzgdzeniami rekreacyjnymi powinny mie¢ powierzchnie
zgodng z karta techniczng konkretnego wybranego urzgdzenia.

Grubosé nawierzchni powinna by¢ odpowiednia dla wysoko$ci swobodnego upadku dla
konkretnego urzadzenia - zgodnie z normg PN-EN 1177 lub wersjg aktualng na dzien
realizacji zadania.

6/ Wszystkie urzgdzenia sitowni zewnetrznej powinny posiadac certyfikaty potwierdzajgce
zgodnos¢ z normg PN-EN 16630:2015-06 lub wersjg aktualng na dzien realizacji zadania.

7/ Wszystkie urzgdzenia zabawowe i rekreacyjne, lampy parkowe i elementy matej
architektury nalezy przed wbudowaniem przedstawi¢ Zamawiajgcemu do zaakceptowania

8/ Dopuszcza sie nastepujgce zmiany podczas realizacji zadania:

a/ Zmiana przebiegu drogi dojazdowej i $ciezek zwirowych w celu utrzymania
maksymalnych spadkow podtuznych zgodnie z opisem w projekcie

b/ Zmiane lokalizacji poszczegdlnych urzgdzeh ze wzgledu na kolizje z zachowanymi
drzewami

c/ Zmiane niwelety drogi dojazdowej i $ciezek zwirowych w celu maksymalnego



dopasowania do istniejgcego terenu przy zachowaniu dopuszczalnych maksymalnych
spadkow podtuznych
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Nawierzchnia zywiczna 0,1cm Nawierzchnia zywiczna

D16M | kolorze iepleskiem T e
arstwa Scieralna
< Opaska z ptyt gqumowych F< < _ 2cm|_ 2em|_ peton asfaltowy AC 55 50/70
PI’ZGKI’OJ A_A p50x50x6pcyrt1 ?N k0|0|>'/ze PrzekrOJ B_B PI’ZGKI’OJ D D 10cm |nawierzchnia gliniasto zwirowa Przekré G—G WanPsettv?g vil%f;ég%wy AC 5S 50/70 . 150m | kamienie 32/64 . Warstwa wigzaca
ciemnoszarym [Bem 30cm|piasek J 4cm |- beton asfaltowy AC 11W 50/70 Pl’Z@kl’OJ FE-E 30cm [piasek il Erut;eztono ‘ﬁﬁ'gﬁgy AC MW 50/70
KVU(;ZYW?/ljamune O/31.§mm 15¢m Geowtdknina separacyjna 15cm |ruszywo famane 15em O—31.>gwmm
eowfoknina separacyjna 10¢m| kamienie 16,/32 6cm l;oztka kbetonowat 20x10x6 kcm 30em g;}ilfmm 30cm |Piasek
i 3 odsypka cementowo—piaskowa —— )
30cm |piasek 1821m Piase)l;p p Geowldknina separacyjna Ziemia obsiana trawg Geow{oknmg separacyjna
[l Grunt rodzimy Grunt rodzimy Grunt rodmmy
) I | Odwodnienie liniowe z polimerbetonu zageszczony | wyprofilowany zageszczony i wyprofilowany
%gr%ﬁip%ii?vg;fesem : : I na poduszcze betonowej gr. 10cm i
opracowania P I — = — Zagospodarowanie Zagospodarowanie . 150 L, 250 . Ziemia obsi 4 p 250 # 0 ” ZMIENNA £ 50 £ 250 e )
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Ziemia obsiana trowq il o I :’! pprocouenie opracowania g ! ” CHODNIIK TOR DLA ROLKARZ PUMPTRUCK ROLKARZY
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10cm|Piasek 15cm_|mechanicznie 0-31.5mm
6cm |Kostka betonowa 20x10x6 cm Crunt rodzimy Obrzeze betonowe 8x30x100cm Geowtdknina separacyjna
3cm |Podsypka cementowo—piaskowa na fawie betonowej (C12/15) 20x20ci
10cm| Piasek
Grunt rodzimy
P k <0 F_ l__ 01 Nawierzchnia zywiczna P 70 k(éj ‘ — ‘
rze rOJ "'°M] w kolorze niebieskiem Ziemia obsiana trawq
) Warstwa Scieralna
em|_
WGPS?(VQ Vf/l'zfzaég%wy AL 0T . Kostka betonowa 8x10x20cm Sem_Kostko betonowa 20x10x8 cm
Opggkgozepf)’t QUrEolwych 4cm |- peton asfaltowy AC 11W 50/70 P KZGWOJ H — H 8cm | w kolorze grafitowym Piyty azurowe betonowe ?g?m E’OdS{pka cementowo—piaskowa
xOUX6 cm w kolorze Kruszywo famane 3cm  |Podsypka cementowo—piaskowa 10cm |60x40x10cm Nawierzchnia piaskowa lase _
ciemnoszarym [fem 15em|o-31.5mm Kruszywo famane stabilizowane Kruszywo famane stabilizowane 30cm ____ P > Crunt rodzimy
Kruszywo famane 0/31.5mm [15cm 30cm |Piasek Bcm |Kostka betonowa 20x10x6 cm 15cm |mechanicznie 0—31.5mm 15¢m |mechanicznie 0—31.5mm GeowtSknina separacyjna
Geowtbknina separacyjna Geowféknina separacyjna 3cm |Podsypka cementowo—piaskowa 30cm|Piasek 30cm|Piasek
5 g ) Grunt rodzimy 10cm|Piasek Geowtdknina separacyjna Geowfdknina separacyjna Plyta betonowa azurowa 60x40x10cm
agospodarowanie f ; ; i
tergenup 0070 Jakresem zageszczony i wyproﬁloquy Grunt rodz|my Ziemia obsiana trawg Grunt rodzimy Grunt rodzimy P ZMIENNA r 150 i
alfr:f;!?:ﬁestycﬁ) Ziemia obsiana trawgq L 400 L 500 L PARK LINOWY CHODNIK |Ziemia obsiana trawg
270 100 100 ’
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CHODNIK CHODNIK TOR DLA |
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| _ 1% | 5y NIV
L ’ 2 L A o | — i
i ! Nzl R R | |
! | .
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I | Ptyta betonowa azurowa 60x40x15cm
| Obrzeze betonowe 8x30x100cm .
| | na 1awie betonowej (C12/15) 20x20c Sciek betonoy 20xdDxi3em na poduszce
Obrzeze betonowe 8x30x100cm || I sciek betonowy 60x40x15¢cm na poduszce etonowej (C12/15) gr. 10 cm
na fawie betonowej (C12/15) 20x20cm I petonowej (C12/15) gr. 10 cm Ovormik bet 225100 o Projektowanie i Obstuga Inwestycji Piotr Wojczal
6cm |Kostka betonowa 20x10x6 cm bgfgﬂgweje(%qg%,) éoxéocnfm na o 80—257 Gdarisk ul. Trawki 17/1
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cm| Piase - - — - :
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na tawie betonowej (C12/15) 20x20cm Drogowa Piotr Wojczal POM /0331 /PBD/16 Data
02.2022
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Przekro) J—J

6cm

Kostka betonowa 20x10x6 cm

Ziemia obsiana trawq 3cm

Podsypka cementowo—piaskowa

10cm

Piasek

150 100 )

y
(od punktu RT)

Obrzeze betonowe 8x30x100cm
na fawie betonowej (C12/15) 20x20c

OPASKA

kamienie 16/32
piasek

10cm
30cm

Ziemia obsiana trawq

Obrzeze betonowe 8x30x100cm
na tawie betonowej (C12/15) 20x20c

Przekro) K=K

7/9cm Kostka granitowa pfomieniowana

5cm

zZaprawa cemen towa

10cm

Kruszywo famane 0/31.5mm

10cm| Piasek

Ptyty granitowe

Przekro) 0O-0

Ptyta zelbetowa azurowa

12cm |0 wym. 100x75x12cm

Ptyty azurowe betonowe

5cm_ [Podsypka piaskowa 10cm [60x40x10cm

Kruszywo tamane stabilizowane Kruszywo tamane stabilizowane
15¢cm |mechanicznie 0—31.5mm 15¢cm |mechanicznie 0—31.5mm
30cm|Piasek 30cm|Piasek

15¢cm

Systemowa fontanna typu DRY PLAZA
o wym. 3x7m o nawierzchni z pfyt granitowych
ptomieniowanych

nawierzchnia gliniasto zwirowa

Geowtdknina separacyjna

Geowtdknina separacyina

20cm

piasek

Grunt rodzimy

Grunt rodzimy

400

500

DOJAZD

MIEJSCA POSTOJOWE

Geowtdknina separacyjna

Ziemia obsiana trawq

Ziemia obsiana trawg

Ziemia obsiana trawg

250

Ziemia obsiana trawq

Opornik betonowy 12x25x100cm na tawi
betonowej (C12/15) 30x30cm

TOR ROWEROWY

Przekro] L—L

15¢cm

nawierzchnia gliniasto zwirowa

Przekro] M—M

20cm

piasek

Geowtdknina separacyjna

250

Ziemia obsiana trawgq

TOR ROWEROWY

Przekro) P—F

Balustrada z rur stalowych $r. 42mm

ocynkowanych ogniowo

piyty azurowe betonowe 40x60x10cm
wypefnione ziemiq i obsiane trawgq

Sciek betonowy 60x40x15cm na poduszce
betonowej (C12/15) gr. 10 cm

(@]

Ziemia

200 50

I
SCIEZKA '
=2 | |

Przekro) N—=N

15¢cm

nawierzchnia zwirowa

20cm| Piasek

obsiana trawg

Geowtdknina separacyjna

200

Ziemia obsiana trawq

" SCIEZKA

Lo | |

| v\ \ | |
| N |
I | |
| ! |
| | |
L |
Obrzeze betonowe 8x30x100cm na tawie &m| nawierzchnia zwirowa
betonowej (C12/15) 20x20cm / -
20cm| Piasek
Geowtdknina separacyjna
Obrzeze betonowe 8x30x100cm na tawie
betonowej (C12/15) 20x20cm
Fundament betonowy (C12/15)
40x40x60cm
e Pt zelbet 7
Ptyta zelbetowa azurowa P (Z@K(OJ R* R yta 2610%0;? 1022urow0
12cm |0 wym. 100x75x12cm 12em jo wym. XX LC
5cm  |Podsypka piaskowa Sem_|Podsypka piaskowa AH
7 yp f OB Kruszywo fomane_ stabilizowane
15 rusrfywp qm%”ems; llizowane 15cm |mechanicznie 0—31.5mm
cm_|mechanicznie 0-31.5mm 30cmIPiasek
30cm Z'Gser,k _ _ Geowfdknina_separacyjna
G?L?rﬁ Or;c;’z‘ﬁnieporacy'”a Grunt rodzimy
o Kruszywo famane| stabilizowane
Kruszywo tamane| stabilizowane Kruszywo famane stabilizowane P 15
15¢m mechmicznie 0—131.5mm 15¢m |mechanicznie 0—31.5mm 15em  |mechanicznie 0—$1.5mm em
L 50 300 50 o0 500
POBOCZE DOJAZD POBOG POBOCZE PORZD
|
L -5%

Opornik betonowy 12x25x100cm na fawi
betonowej (C12/15) 30x30cm

Kruszywo famane stabilizowane
mechanicznie 0-31.5mm

i

Opornik betonowy 12x25x100cm na fawie
betonowej (C12/15) 30x30cm

80—257 Gdarisk ul. Trawki 17/1
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Ptyta betonowa azurowa 60x40x10cm

Ziemia obsiana trawgq

0,17cm

Nawierzchnia zywiczna
w_kolorze niebieskiem

2cm

Warstwa 3cieralna
— beton asfaltowy AC 5S 50/70

4cem

Warstwa wigzaca
— beton asfaltowy AC 11W 50/70

15¢cm

Kruszywo tamane
0-31.5mm

30cm

Piasek

Geowtdknina separacyjna

Grunt rodzimy
zageszczony i wyprofilowany

6cm |Kostka betonowa 20x10x6 cm

3cm | Podsypka cementowo—piaskowa

10cm| Piasek

Nasyp z gruntu
niewysadzinowego

sciek betonowy 60x40x15cm na poduszce
betonowej (C12/15) gr. 10 cm

100 150 250 100
# # 7
| Cr{ODNIIK TOR DLA Ziemia obsiana trawg
ROLKARYY "

I s

Obrzeze betonowe

100x30x8cm, ng fawie
betonowej C12/15 20x20¢

20
bl A,

Paliki drewniane 810 o dtugosci 1,0m

S@/?,o >

min 150
7

Projektowany staw o powierzchni 440 m2 i gtebokosci 1,8 m od naturalnej
powierzchni terenu.
Napetiany wyfqgcznie wodami opadowymi lub roztopowymi lub wodami gruntowymi,

STAW

Ziemia obsiana trawq

Paliki drewniane #10 o dfugosci 1,0m

0,17cm

Nawierzchnia zywiczna
w_kolorze niebieskiem

2cm

Warstwa 3cieralna
— beton asfaltowy AC 5S 50/70

Warstwa wiqzaca

4cm |~ beton asfaltowy AC 11W 50/70
15 Kruszywo tamane
€M |0-31.5mm
30cm |Piasek
Geowtdknina separacyjna
Grunt rodzimy
zageszczony i wyprofilowany
6cm |Kostka betonowa 20x10x6 cm
3cm |Podsypka cementowo—piaskowa
10cm|Piasek
Grunt rodzimy
, 100 250 . 150
# Vs e
_— D%
TOR DLA CHODNIIK
ROLKARZY 20
H 3650 | D

Obrzeze b

100x30x8cm, n

etonowe

tawie

betonowej C12/15 20x20ci

Projektowanie i Obstuga Inwestycji Piotr Wojczal
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Naroznik zaokrqgli¢ i

wyszlifowaé

Nawierzchnia wed
przekroju N-N
|

Fundament betonowy

60

tug

(C12/15) 40x40x80cm Obrzeze betonowe 100x30x8d(,
na tawie betonowej (C12/15)

20x20cm

kostka betonowa szara | 6cm

podsypka cementowo—piaskowa| 3¢m

beton C12/1§

Fundament betonowy (C12/15)
40x40x80cm

Obrzeze betonowe 100x30x8cm,

Balustrada z rur stalowych sr. 42mm
ocynkowanych ogniowo

kostka betonowa w_kol. szarym

6cm

podsypka cementowo—piaskowa

3cm

piasek [10cm

Balustrada z rur stalowych $r. 42mm

ocynkowanych ogniowo

300 | |
-]
°lzsan By 22

—/5.05 8 22
LA

na tawie betonowej (C12/15)
20x20cm

S 8 22 Naroznik zaokrqgli¢ i wyszlifowa¢
DG 8) 22
> © 8 22
CANT Y i G
O Lhl 22, T
Son 8 22
L =70~
SO 8 22
[N FEE —
i — S 8 22 8 o
Fundament — H =
betonowy (C12/15) kostka betonowa szara|6c (O
40x40x80cm podsypka cementowo—piaskowa|3cm | LA o
beton C12/15 o ©
Obrzeze betonowe 100x30x8cm, chgg:;::}f ,\rlfﬁmg

na tawie betonowej (C12/15)
20x20cm

Fundament betonowy (C12/15)

40x40x80cm

Obrzeze betonowe 100x30x8cm,

na tawie betonowej (C12/15)
20x20cm

Fundament betonowy (C12/15)

40x40x80cm -
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Ptyty azurowe betonowe 60x40x10cm

TOR {ROWEROWY

40cm|nawierzchnia gliniasto zwirowa
Geowtdknina separacyjna

Ziemia obsiana trawg

Balustrada drewniana

60

60

mostek drewniany

200

250

SCIEZKA ROWEROWA

X

Ptyty azurowe betonowe 60x40x10cm

%

1
TOR ROWEROWY

Mur oporowy zelbetowy
prefabrykowany, H=300cm,

E

40cm| nawierzchnia gliniasto zwirowa

200

v

200 ,

L=200cm

Stupki drewniane 10x10cm

200

Belka drewniana 16x16cm

Il [

SCIEZKA| ROWEROWA

ZUU

120

40cm| nawierzchnia gliniasto zwirowa
Geowfdknina separacyjna

Deski 50mm, szerokosci 12 ¢cm

Ziemia obsiana trawg

300

250

200
1150

v 100 .

<

——— T

Nasyp Geowfdknina separacyjna

Mur oporowy zelbetowy prefabrykowany,
H=300cm, L=200cm

|
|
|
|
|
|
|
— R

. 100 . 100 .
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Tres¢ Rysunku MOSTEK — SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE Skala
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WIDOK Z GaRY Belka
Tl [ B _T—+— drewniana
o 7| | 12x12cm
><\ 1Satu;f8 drewniany
\\/gtup drewnipny xieen
1Px13cm
&
Belka
Belka drewniana
drewniana of [ - 19%x8cm
15x8cm Slall T Tt T T trTtrr -t Tttt i
<o) A 17250 1 R R A A A A AN 05, «f N N A O N N (N N N IR A N
Belka |®] L,,f,,f,,f,,7,,7,,7,744,7,,7,,ﬁ,ﬁ,ﬂ,ﬁ,ﬂ,ﬁ,ﬁ,ﬂ,j\
drewniana \( e
12x12cm "~ 1
/
// Stup drewniany
1 12x12cm
//’
Stup drewniany é
12x12cm —
Belka q
drewniona T~] \\
15X8cm [~
4P~ b b Deska
X —— _ ryflowana
1= L L\ L\, oxlaem
, A2, 132 12, 132 12,
Stup drewniany L / 1 \ U
12x12cm ¥ 300 ¥ Stup drewniany
Belka / Stup _drewniany lexizem
drewniana lexlzcm Uwagi
12x12cm ) ) o )
1) Wszystkie elementy drewniane heblowane ze sfazowanymi naroznikami
WIDUK /Z BUOKU 2) Elementy drewniane zaimpregnowac i zabezpieczy¢ przeciwko grzybom
Belka 3) Elementy drewniane malowane na kolor ciemno-brgzowy (palisander)
Deska drewniana
) Cyﬂowoma 300 15x8cm L
1 / IXIoTm \ '
N A AN SN I I I I A A S S S S I S S
RIE 132 12 132 \ 12 .
ad ] \ e
AN
Stup drewniany Stup drewniany Stup_drewniany Projektowanie i Obstuga Inwestycji Piotr Wojczal
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Tres¢ Rysunku | ELEMENTY ZAGODPODAROWANIA DO ROZEBRANIA Skala
Branza Projektant Nr uprawnieri | Podpisy 1:500
Piotr Wojczal Data
02.2022
ZAGOSPODAROWANIE TERENU SPORTOWO—REKREACYJNEGO
Nr rys. 8
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Zinwentaryzowane drzewa zgodnie
z tabelg nr 1

Zinwentaryzowane krzewy zgodnie
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TABLICA STARTOWA
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Nawierzchnia pod urzqdzeniami

20em | Kora z drzew iglastych 20/80

geowfdknina separacyjna

D — DRAZKI !
zmienna

wysokos¢ swobodnego upadku — h=1,45m y

X
~x

EKOBOARD PVC wys. 25cm
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Drogowa Piotr Wojczal POM,/0331/PBD/16 Data

02.2022
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* Wytqeznik nadprgdowy

1) Szafke wykona¢ joko wolnostojgcq w Il klasie izolacji o stopniu ochrony

z czfonem réznicowoprqdowym

IP65 1 IKO1 na fundamencie betonowym z listwami przyfgczeniowymi N+ PE do 16 mm2,
pozostawiajgc 20% zapas miejsca

2) Ochrona od porazeh — samoczynne szybkie wyfgczenie zasilania TN-S
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Tres¢ Rysunku SCHEMAT SZAFKI ELEKTRYCZNEJ SE1.1 | SE1.2 Skala
Branza Projektant Nr uprawnienn | Podpisy 1.—
inst. elektryczne| Andrzej Nowak 4820/Gd/91 Data
02.2022
Nazwa projektu [ZAGOSPODAROWANIE TERENU SPORTOWO—REKREACYJINEGO
PRZY ULICY ZAWADZKIEGO W DZIERZGONIU — Il ETAP N rys. EB




do potaczenia z uziomem
powierzchniowym uktadanym
z kablem oswietleniowym

stup konstrukcyjny wiezy
(potaczony metalicznie

z uziomem fundamentowym)
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FeZn 30x4
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UWAGA:
bednarka FeZn 30x4

Bednarke uktadac na sztorc z metalicznym
potgczeniem co min. 2m ze zbrojeniem fundamentu.

Zapewni¢ min.5 cm otuliny betonowej.
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Branza Projektant Nr uprawniefi | Podpisy 1:50
Elektryczna Andrzej Nowak 4820/Gd /91 Data

02.2022
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