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DETAL NAWIERZCHNI
BOISKA
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URZĄD GMINY DZIERZGOŃ
DZIERZGOŃ Pl. Wolności 1

BOISKO DO GIER
ZESPOŁOWYCH

SIATKÓWKA,KOSZYKÓWKA
MAŁA PIŁKA NOŻNA
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RURA DRENARSKA
Ø 80 Osłona z geowłókniny

np. Typar SF20
Osłona z geowłókniny
np. Typar SF20

OBSYPKA ŻWIROWA
FRAKCJA ŻWIRU PŁUKANEGO
OD Ø8 do Ø16 mm

2% 2%

NAWIERZCHNIA.
Do projektu na boisko wielofunkcyjne
nawierzchnia poliuretanowa syntetyczna koloru pomarańczowym
z technologią wykonania typu EPDM 7 x 7 mm

Warstwy nawierzchni syntetycznej:
- warstwa stabilizująca typu ET ok.35 mm,
- warstwa granulatu SBR 7 mm
- warstwa kolorowego granulatu EPDM 7 mm

Kolory linii ;
· siatkówka kolor biały
- koszykówka kolor zielony

Boisko należy oddzielić od sąsiadujących elementów terenu za pomocą obrzeży betonowych 8x30x100cm
układanych na ławie z betonu C12/15. Na powierzchni boiska, należy wyprofilować spadki o wartości 0,5%.
Pomiędzy płytą boiska a obrzeżami wykonać dylatację ściśliwą taśmą poliuretanową o gr. 10 mm.

PODBUDOW A
- warstwa odsączająca z piasku i pospółki gr. 20cm,
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm) o gr. 12cm,
- warstwa klinująca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) o gr. 15cm,


