|
@ 80
o

Poniewaz nawierzchnie syntetyczne wymagajg odwodnienia
do odprowadzenia nadmiaru wod gruntowych zaprojektowano
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‘ RURA DRENARSKA Wykonac¢ drenaz pod ptytg boiska zgodnie z rysunkiem .
|
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‘ OBSYPKA _ZWIROWA
| FRAKCJA ZWIRU PLUKANEGO
OD @8 do @16 mm

drenaz typu Wavina z odprowadzeniem do studni retencyjnej
deszczowej. Karbowane rury drenarskie powinny by¢ utozone

zgodnie z ,Instrukcjg stosowania systeméw drenarskich w drogownictwie”.

W celu zachowania prawidtowego postepu robot montazowych nalezy
przestrzegac¢ zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu
w kierunku przeciwnym do spadu.

PRAWA AUTORSKIE:

Wszystkie prawa autorskie dotyczace niniejszego rysunku jak
rowniez catej dokumentacji projektowej , ktorej rysunek jest
czescia , naleza do Autorskiej Pracowni Architektonicznej arch.
Katarzyna Anna Pilarek.

Niniejszy rysunek moze by¢ udostepniony i
wykorzystany tylko zgodnie z zawartg umowa

mgrinz. arch.
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