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OPIS TECHNICZNY

I. ZALOZENIA OGOLNE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem

2. DANE WYJSCIOWE

2.1. Mapa do celow projektowych w skali 1:500

2.2. Opinia geotechniczna z badan gruntow

2.3. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

3. DANE O TERENIE

Teren przewidziany do zagospodarowania — zespot boisk sportowych ORLIK 2012
znajduje sie w miejscowosci Dzierzgon przy ulicy Zawadzkiego — dziatka nr 637.

Zespot boisk sportowych ORLIK 2012 skfada sie z :
1/ Boiska do pitki noznej o nawierzchni ,SZTUCZNA TRAWA’
2/ Boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej typu ,NATRYSK”
3/ Budynkéw zaplecza magazynowo — szatniowego
4/ Uktadu komunikacyjnego — chodnikéw z kostki betonowe;j

Teren zespotu boisk ORLIK 2012 jest ogrodzony ogrodzeniem z paneli stalowych
2D 2x6+5mm w kolorze zielonym z pitkochwytami do wysokosci 4 i 6m powyzej
terenu.

Pitkochwyty wykonane sg z siatki PP oraz z zgrzewane;j siatki stalowe;.

Boiska oswietlone sg naswietlaczami metalhalogenowymi usytuowanymi na
8 stupach stalowych o wysokosci 9m.

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono wystepowanie w podtozu
gruntowym pod warstwg nasypéw gruntéw nosnych — piaskdw.

4/ OCENA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU

Boiska po przeszito 12 latach uzytkowania sg w $rednim stanie technicznym.
Stwierdzono wystepowanie lokalnych zapadnieé na nawierzchni ze sztucznej trawy
oraz nawierzchni poliuretanowe;.

Ogrodzenie panelowe w rejonie bramek jest zniszczone od uderzen pitka.

Na nawierzchni z kostki betonowej wystepujg nieréwnosci powodujgce
powstawanie zastoisk wody.

Stwierdzono ze instalacja sanitarna budynku podtgczona jest do istniejgce;j sieci
kanalizacji deszczowe,;.

Budynek zaplecza jest w ztym stanie technicznym.



5. PROJEKTOWANY ZAKRES PRAC

Projektuje sie remont zespotu boisk ORLIK 2012 polegajacy na :

1/ Rozebraniu istniejgcego budynku szatniowo — magazynowego

2/ Budowie nowego budynku szatniowo — magazynowego

3/ Remoncie istniejgcej nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego

4/ Rozebraniu istniejgcej nawierzchni typu ,sztuczna trawa”

5/ Utozeniu nowej nawierzchni typu ,sztuczna trawa”

6/ Demontazu istniejgcych naswietlaczy halogenowych / oswietlenie boisk /

7/ Montazu na istniejgcych stupach i poprzeczkach nowych naswietlaczy typu LED
8/ Remoncie istniejgcych pitkochwytow

9/ Remoncie — czesciowym przetozeniu istniejgcych nawierzchni z kostki betonowe;j



ll.ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Projektuje sie instalacje zewnetrzng kanalizacji sanitarnej od projektowanej studni
rewizyjnej betonowej S78 na granicy dziatek 600/2 i 637 do projektowanej studzienki
Sk1 zlokalizowanej na terenie dziatki 637.

Przytgcze oraz zewnetrzng instalacje kanalizacyjng wykonac¢ z rur PVC 160 SN4
klasy S litych.

Studzienki rewizyjne Sk1- Sk3 betonowe 1200mm z kinetg i pokrywa zeliwng
C250.

Przejscie rury PVC przez scianki studzienek rewizyjnych wykona¢ za pomoca
systemowego przejscia szczelnego.

Studzienki rewizyjne wykonac jako szczelne,nie dopuszcza sie przenikania wod
gruntowych do wnetrza studni wodomierzowej

Teren wokot studni uksztattowac w sposéb uniemozliwiajgcy dostanie sie wod
opadowych z sgsiedniego terenu do wnetrza studni wodomierzowe;j.

Rurociggi uktada¢ na warstwie 10cm podsypki piaskowej i przed zasypaniem
zinwentaryzowaé geodezyjnie.
Ze wzgledu na mate zagtebienie rur, na odcinku pomiedzy budynkiem zaplecza
a studzienkg Sk2 nalezy ociepli¢ rury za pomocg systemowej otuliny styropianowe;j
o grubosci scianki 50mm.
Przed zasypaniem otuline styropianowg zabezpieczy¢ folig PVC 0,5mm.

Roboty ziemne

~ Przewiduje si¢ wykopy wasko-przestrzenne.
Sciany wykopow szalowac zabezpieczajgc przed osunieciem.

W miejscach kolizji z istniejgca infrastrukturg wykopy wykonac recznie,
mechaniczne tylko w miejscach zidentyfikowanych jako bezpieczne.

W przypadku wystepowania wysokiego poziomu wéd gruntowych nalezy
przewidzie¢ odwodnienie wykopow.
Wszystkie roboty zwigzane z transportem, uktadaniem i tgczeniem rur w gruncie
nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg montazowg producenta.

Zageszczenie gruntu wokoét i nad elementami rur z tworzyw sztucznych powinno
by¢ zakonczone badaniem.

Do gtebokosci 1,2 m wymagany jest wskaznik zageszczenia zasypki wykopow
Is = 1.0 oraz ponizej Is = 0,97.

Zasypke wykona¢ warstwami o grubosci do 30cm zageszczajgc kazdg warstwe do
poziomu podbudowy drogi.

Mechaniczne ubijanie nad rurg mozna rozpoczg¢ dopiero po wykonaniu osypki
o grubosci min. 30cm nad wierzchem rury.



2. REMONT NAWIERZCHNI BOISKA PIEKARSKIEGO

2.1. Demontaz istniejacej nawierzchni

Demontaz istniejgcej nawierzchni boiska nalezy przeprowadzi¢ uzywajac
specjalistycznej do tego celu przystosowanej maszyny.

W pierwszej kolejnosci uzywajgc specjalistycznej maszyny nalezy usungc
z istniejgcej nawierzchni granulat gumowy, ktory spakowany w big-bagi sktadowac
nalezy w miejscu wyznaczonym przez Inwestora.
llod¢ granulatu jaki nalezy odzyskaé to minimum 85%.

Nastepnie uzywajgc specjalistycznej maszyny nalezy usungc¢ piasek kwarcowy.

Tak przygotowang nawierzchnie syntetyczng nalezy pocig¢ w bryty umozliwiajgce
jej zwiniecie i wywiez¢ poza teren budowy.

Nalezy przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru dokument potwierdzajgcy utylizacje
zuzytej nawierzchni z trawy syntetycznej w specjalistycznym przedsiebiorstwie.

2.2. Podbudowa boiska

Po zdjeciu starej nawierzchni ,sztuczna trawa” nalezy usung¢ warstwe
wyrownujgcg z kruszywa tamanego 0/4mm.

Istniejacg podbudowe z kruszywa tamanego 0/31,5mm wyréwnaé do poziomu
okoto 9cm ponizej istniejgcych obrzezy.

Na podbudowie nalezy wyprofilowac spadek daszkowy 0,5% w kierunku dtuzszych
bokow boiska.

Ewentualne nieréwnosci podbudowy nalezy uzupemnic kruszywem tamanym
0/31,5mm o zawartosci frakcji pylastych maksymalnie 2% oraz
wodoprzepuszczalnosci_po zageszczeniu minimum 10m/dobe.

Przy uzupetnianiu podbudowy z kruszywa tamanego nie dopuszcza sie ukfadania
warstw cienszych od 8cm. W przypadku koniecznosci wyréwnania podbudowy
warstwg o mniejszej grubosci istniejgcg podbudowe nalezy spulchnic np.
glebogryzarkg na gtebokos¢ okoto 10cm.

Podbudowe z kruszywa tamanego zageséci¢ do E2=100MPa.

Na wyréwnanej i zageszczonej podbudowie utozy¢ warstwe wyrownujgcg grubosci
4cm z kruszywa tamanego 0/4mm.

2.3. Nawierzchnia sztuczna trawa

Zaprojektowano nawierzchnie z trawy syntetycznej lll generacji uktadanej na
prefabrykowanej macie elastycznej z wypetnieniem kruszywem kwarcowym
i granulatem gumowym.

Trawa syntetyczna powinna by¢ utozona na macie prefabrykowanej o grubosci
12mm -15mm.

Trawa syntetyczna powinna by¢ wypetniona piaskiem kwarcowym i granulatem
EPDM w kolorze szarym z recyklingu, w ilosci zgodnej z badaniem laboratoryjnym.

Trawa syntetyczna powinna mie¢ wklejone linie boiska do pitki noznej w kolorze
biatym / zgodnie z rysunkiem nr 3 /.

W celu zapewnienia zasad uczciwej konkurencji zaproponowano 3 warianty trawy
syntetycznej.
Oferent uczestniczacy w przetargu wybiera jeden w nich.



Minimalne wymagane parametry sztucznej trawy

Wariant 1

1/ Metoda produkgciji : tuftowana,

2/ Sktad wtékna —100% polietylen (PE),

3/ Wysokos$¢ wtokna ponad podktadem : min. 45 mm, max 50 mm

4/ Rodzaj i przekréj witokna — wtokno monofilowe (100%) z symetrycznie wtopionym
rdzeniem wzmacniajgcym lub widkna monofilowe (100%) o przekroju rombu
(diamentu)

5/ Grubos¢ wiékna — min. 370 um

6/ Ciezar wtdkna (dtex) — min. 13 000

7/ llo$¢ peczkdw na m? — min. 11 500

8/ llo$¢ widkien na m? — min. 140 000

9/ Podktad : poliuretanowy (nie dopuszcza sie traw na podktadzie z lateksu
styradiano-butadianowego)

10/ Kolor — min. dwa odcienie zielonego w jednym peczku

11/ Przepuszczalnos¢ wody sztucznej trawy — min. 1000 mm/h

12/ Wytrzymatos¢ na wyrywanie peczkow trawy przed i po starzeniu —

min. 55 N

13/ Wytrzymatosc¢ tgczenia klejonego miedzy brytami przed i po starzeniu — min.
200N/100mm

14/ Ciezar catkowity nawierzchni na m? —min. 2 700 g

Wariant 2

1/ Metoda produkciji: tkanie, podktad tkany razem z wibknami runa w tym samym
czasie, na tym samym kro$nie.
2/ Skfad witdkna : 100 % Polietylenowe
3/ Wysokos$¢ witokna ponad podktadem : min. 45 mm, max 50 mm
4/ Rodzaj i przekréj wtokna
- pierwsze wtokno - monofilowe proste z rdzeniem wzmacniajgcym o przekroju
diamentu w ilosci 50%
- drugie widkno - monofilowe proste z rdzeniem wzmacniajgcym w ksztatcie 2 Cw
ilosci 25%
- trzecie wtokno — monofilowe proste o przekroju diamentu w ilosci 25%
5/ Grubos¢ widkna
pierwsze wtokno — min. 460 um
drugie wtékno — min. 360 pm
trzecie widkno — min. 360 pm
6/ Ciezar wtdkna (dtex) — min 13 000
7/ llo$¢ peczkdw na m? — min. 10.000
8/ llo$¢ widkien na m? — min. 120 000
9/ Podktad trawy : w catosci wykonana z PE (polietylen) i PP (polipropylen), (nie
dopuszcza sie traw na podktadzie z lateksu styradiano-butadianowego)
10/ Kolor — min. dwa odcienie zielonego w jednym peczku
11/ Przepuszczalnos¢ wody sztucznej trawy — min. 1000 mm/h
12/ Wytrzymatos¢ na wyrywanie peczkow trawy po starzeniu wodg —
min. 70 N
13/ Ciezar catkowity nawierzchni na m? —min. 2 300 g



Wariant 3

. wysokos¢ wtokna 45-50mm

. ilos¢ wtokien min 125.000/m2

. grubos¢ kazdego wtdkna min. 360 mikronéw

. dtex min 13.000

. wytrzymato$¢ tgczenia klejonego po starzeniu min. 110N/100mm
. wyrywanie peczka po starzeniu min 55 N

. przepuszczalnos¢ wody przez kompletny system min. 1000 mm/h
. typ trawy: monofil prosty rdzen z wzmocnieniem o dowolnym ksztatcie
. rodzaj trawy: polietylen

10. trawa tuftowana

11. podktad: lateks

OCoONOOOAPRL,WN =

W celu weryfikacji jakosci oferowanego produktu oraz wymaganych cech
i parametrow nawierzchni od Wykonawcy wymagane sg n/w dokumenty:

a) raport z badan przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport
lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd, Ercat), dotyczgcy oferowanego systemu

( nawierzchni, wypetnienia EPDM z recyklingu i maty ), potwierdzajgcy zgodnosc¢ jej
parametréw z FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu
Quiality Pro i Quality oraz potwierdzajgcy minimalne parametry oferowanej trawy
syntetycznej okreslone przez Zamawiajgcego (dostepny na www.FIFA.com)

b) raport z badan laboratoryjnych przeprowadzony przez niezalezne, akredytowane
laboratorium dla systemu sztucznej trawy ( nawierzchnia wraz z wypetnieniem
EPDM z recyklingu i matg ), potwierdzajgcy zgodno$¢ z aktualng normg EN 15330-
1:2013/PN-EN 15330-1:2014-02

c) karta techniczna oferowanej nawierzchni, poswiadczona przez jej producenta,
potwierdzajgca wymagane przez Zamawiajgcego minimalne parametry dla
nawierzchni w zakresie, ktéry nie zostat objety raportem z badan zgodnie z FIFA
Quality Programme for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality Pro i Quality
lub z aktualng normg EN 15330-1:2013/PN-EN 15330-1:2014-02

d) aktualny certyfikat potwierdzajgcy posiadanie przez producenta statusu FIFA
PREFERRED PRODUCER (FPP) lub producenta licencjonowanego przez FIFA

e) atest PZH dla poszczegdlnych elementéw tj. oferowanej nawierzchni, maty i
EPDM z recyklingu. Atesty muszg potwierdzac, ze oferowana nawierzchnie, mate i
EPDM z recyklingu mozna stosowaé w obiektach zamknietych i otwartych.

f) autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez
producenta na te nawierzchnie

g) raport z badan testu Lisport na min. 200.000 cykli dla wtdkna oferowanej trawy
syntetycznej przeprowadzony przez niezalezne laboratorium zgodnie z normg EN
15306 ,Nawierzchnie do otwartych terenow sportowych — narazenie trawy na
oddziatywania” potwierdzajgcy, ze nawierzchnia po min. 200.000 cykli nie wykazuje
powaznych uszkodzen . badanie musi by¢ wystawione przez laboratorium



niezalezne, akredytowane zgodnie z ISO/IEC 17025:2018 .

2. REMONT NAWIERZCHNI BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

Remont nawierzchni poliuretanowej typu NATRYSK bedzie polegat na:

1/ Usunieciu fragmentéw zniszczonej i zapadnietej nawierzchni poliuretanowe;j
wraz z warstwg elastyczng i podbudowg z kruszywa tamanego.
/ przyjmuje sie usuniecie okoto 20% nawierzchni /

Usunietg nawierzchnie poliuretanowg wywiez¢ poza teren budowy i utylizowaé na
legalnym wysypisku.

2/ Uzupetnieniu nierownej podbudowy kruszywem tamanym 0/31,5mm
Stosowac kruszywo tamane 0/31,5mm o zawartosci frakcji pylastych
maksymalnie 2% oraz wodoprzepuszczalnosci po zageszczeniu minimum 10m/dobe.

Kruszywo po zageszczeniu wyrownac warstwg kruszywa tamanego 0/4mm
do poziomu istniejgcej podbudowy.

Na zageszczonej i wyrownanej podbudowie nalezy utozy¢ systemowg warstwe
elastyczng o grubosci minimum 35 mm wykonang z mieszaniny kruszywa
kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa PU.

Na warstwie elastycznej utozy¢ warstwe nosng grubosci minimum 11 mm
/ mieszanine granulatu gumowego SBR i lepiszcza poliuretanowego/.

Warstwe no$ng uktadaé za pomocg specjalistycznej rozktadarki lub recznie.

Pozostatg nawierzchnie poliuretanowg nalezy doktadnie oczysci¢ za pomoca
specjalistycznego sprzetu.

Nastepnie na cato$ci boiska utozy¢ warstwe uzytkowg / klej poliuretanowy
zmieszany z granulatem EPDM /granulat kolorowy barwiony w masie/.
Warstwa uzytkowa naktadana jest przez dwukrotny natrysk mechaniczny.
Grubosc¢ warstwy uzytkowej wynosi¢ ma minimum 2 mm.

Po catkowitym zwigzaniu komponentow na nawierzchni nalezy wymalowac
boiska do gry w :

1/ tenisa ziemnego
2/ siatkowke
3/ koszykéwke

Kolor nawierzchni boiska - czerwony RAL 3016, kolory linii boisk uzgodni¢
z przysztym uzytkownikiem

Linie boisk szerokosci 5cm malowac farbami poliuretanowymi metodg natrysku.
Wymiary boisk zgodne z przepisami odpowiednich zwigzkéw sportowych

Dla wykonywanej nawierzchni wymagane jest potwierdzenie zgodnosci z normg
PN-EN 14877:2014, wydane przez niezalezng instytucje do tego upowazniona.



3/ REMONT OGRODZENIA BOISK | PlLKOCHWYTOW

3.1. Stan istniejacy

Istniejgce ogrodzenie/ pitkochwyt wykonane jest do wysokosci 2,0m ponad teren
z paneli stalowych 2D w kolorze zielonym.

Powyzej wykonane sg pitkochwyty za bramkami z siatki w kolorze zielonym,
po bokach boisk i przy zapleczu boiska z siatki stalowej zgrzewane;j.

Ogrodzenie z paneli stalowych w okolicach bramek jest zniszczone i wymaga
wymiany.
Stan pozostatych paneli ogrodzeniowych jest dobry i zaktada sie ich pozostawienie.

Ogrodzenie i pitkochwyty za bramkami do pitki noznej
Do wysokoSci 2,0m panele stalowe, powyzej do wysokosci 6,0m siatka PP, po bokach do wysokosci
4,0m siatka stalowa zgrzewana
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Ogrodzenie boczne boiska pitkarskiego
Do wysoko$ci 2,0m panele stalowe, powyzej do wysokoSci 4,0m siatka stalowa zgrzewana

Ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego i terenu zaplecza - cze$ciowo wspéine z ogrodzeniem bocznym
boiska pitkarskiego
Do wysoko$ci 2,0m panele stalowe, powyzej do wysoko$ci 4,0m siatka stalowa zgrzewana

11



3.2. Przebudowa istniejaceqo ogrodzenia i pitkochwytow

3.2.1. Ogrodzenie zaplecza

Projektuje sie zewnetrzne ogrodzenie terenu zaplecza o wysokosci 2,0m.

Nalezy pozostawi¢ ogrodzenia zaplecza z paneli stalowych 2D wysokosci 2,0m.

W istniejgcym ogrodzeniu nalezy obnizy¢ stupki stalowe do wysokosci 2,1m.
Stupki zakonczy¢ systemowymi nakrywkami z PVC.

Ogrodzenie z siatki stalowej zgrzewanej obecnie usytuowane na wysokosci
od 2 do 4m usungc.

Pozostawia sie panele stalowe ogrodzenia oraz zewnetrzng brame wjazdowsa.

W miejscu wskazanym na rysunku nr 2 projektuje sie furtke wejsciowg o szerokosci
1,2m i konstrukgcji i w kolorze jak istniejgce bramy i furtki w ogrodzeniu.
Furtke wyposazy¢ w klamke ze stali nierdzewnej i zamek patentowy.

3.2.2. Boczne ogrodzenie boiska pitkarskieqgo i wielofunkcyjnego

Boczne ogrodzenie boiska pitkarskiego i wielofunkcyjnego o wysokosci 4,0m
/ 2 m panel stalowy 2D i powyzej siatka stalowa zgrzewana / pozostawia sie bez
Zmian.

Narozne stupki ogrodzeniowe wysokosci 4,0m / pokazane na rysunku nr 4 / usungc¢
tgcznie z fundamentem.

W miejscu usunietych stupkéw zamontowac stupki stalowe o wysokosci 6,0m
ponad teren o wymiarach zewnetrznych identycznych jak istniejgce ogrodzenie.

Stupki stalowe ocynkowane o minimalnej grubosci scianki 3mm, malowane
proszkowo na kolor zielony — jak pozostate ogrodzenie.

Stupki montowane w fundamencie z betonu C12/15 o minimalnych wymiarach
40x40x120cm.

3.2.3 Ogrodzeniei pitkochwyty za bramkami do pitki noznej i pitki recznej
/ boiska pitkarskie i wielofunkcyjne /

Za bramkami do pitki noznej i pitki recznej projektuje sie ogrodzenie terenu
potgczone z pitkochwytami.

Catkowita wysokos$¢ ogrodzenia wynosi¢ bedzie 6,0m w tym istniejgce ogrodzenie
panelowe stalowe do wysokosci 2,0m ponad teren.

Pozostawia sie istniejgce ogrodzenie panelowe 2D o wysokosci 2,0m.
Nalezy wymienic¢ 10 szt zniszczonych paneli stalowych / za bramkami /.
Wymieniane panele majg posiadac takie same wymiary oczek, wysokos¢ oraz
grubos$¢ drutu.

Panele ocynkowane i malowane proszkowo na kolor zielony — jak pozostawione
ogrodzenie.

Stupki ogrodzeniowe za bramkami o wysokosci 4,0m /pokazane na rysunku nr 3/
nalezy obcigé do wysokosci 2,1m.

Stupki ogrodzeniowe wysokosci 4,0m za bramkami na boisku wielofunkcyjnym
/ pokazane na rysunku nr 3 / usungc tgcznie z fundamentem.

W miejscu usunietych stupkéw zamontowac stupki stalowe o wysokosci 6,0m
ponad teren o wymiarach zewnetrznych identycznych jak istniejgce ogrodzenie.
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Stupki stalowe ocynkowane o minimalnej grubos$ci scianki 3mm, malowane
proszkowo na kolor zielony — jak pozostate ogrodzenie.

Stupki montowane w fundamencie z betonu C12/15 o minimalnych wymiarach
40x40x120cm.

Na stupkach o wysokosci 6,0m zamontowa¢ wysiegniki stalowe ocynkowane
i malowane proszkowo na kolor zielony.
Wysiegniki z profilu stalowego 60x40x2mm o dtugosci 0,5m.

Na wysiegnikach rozwiesic siatke PP o oczkach 100x100mm na boisku pitkarskim
i 45x45mm na boisku wielofunkcyjnym

Siatka PP o grubosci minimum 4mm w kolorze zielonym odporna na warunki
atmosferyczne.

Siatka mocowana gorg i dotem do linki stalowej minimum 5mm ze stali nierdzewne;j
w oplocie PVC za pomocg karabinczykdéw ze stali nierdzewne;j.
Rozstaw karabinczykow 40cm.

Linka stalowa mocowana w sposéb trwaty do podtoza co 3,0m.

4. REMONT UKLtADU KOMUNIKACYJNEGO

Projektuje sie na terenie zaplecza boisk rozebranie istniejgcej nawierzchni z kostki
betonowej tgcznie z podbudows.

Kostke nalezy ponownie utozy¢ zgodnie z rysunkiem nr 1.

Kostke nalezy uktadaé na podsypce cementowo — piaskowej.

Przy budynku zaplecza nalezy utozy¢ opaske z ptytek chodnikowych betonowych
szarych 30x30x5cm ograniczonych obrzezem betonowym 100x20x6cm.

6. ODWODNIENIE TERENU

Wody opadowe z boisk odprowadzane bedg przez przepuszczalne nawierzchnie
i podbudowy do gruntu.

Wody opadowe z nawierzchni utwardzonych poprzez odpowiednie spadki
kierowane bedg do wpustu deszczowego zeliwnego klasy C250 posadowionego na
rurze betonowej 400mm

Z wpustu deszczowego wody opadowe odprowadzane bedg przykanalikiem
PVC 160 SN4 do studni rewizyjnej kanalizacji deszczowe;.
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7. ZASILANIE | OSWIETLENIE OBIEKTU

7.1. Zasilanie energetyczne obiektu

Obiekt zasilany bedzie z istniejgcego ztgcza kablowo-pomiarowego ZKP
zlokalizowanego na granicy dziatki 637 i ulicy Zawadzkiego.

W miejsce istniejgcego kabla YAKY 4x16 od ztgcza pomiarowego nalezy
poprowadzi¢ kabel zasilajgcy YAKY 4x35 mm?wraz z ptaskownikiem FeZn 25x4 do
tablicy TE zlokalizowanej w pomieszczeniu trenera w budynku projektowanego
zaplecza.

Z tablicy TE wyprowadzi¢ 4 obwody oswietlenia boisk wykonane kablem YKYZo
5x10 mm? utozonym wraz z ptaskownikiem FeZn 25x4.

Kable te nalezy potgczy¢ przy pomocy muf kablowych z istniejgcymi kablami
zasilajgcymi stupy oswietlenia boisk.

Z tablicy TE nalezy wyprowadzi¢ réwniez obwody zasilania oswietlenia
zewnetrznego i skrzynek energetycznych / zgodnie z projektem ETAPU Ill - czeS¢ 1/

7.2. Oswietlenie boiska pitkarskiego

Zgodnie z wymaganiami programu ,,Orlik 2012 — Moje Boisko” przyjeto
oswietlenie o Srednim natezeniu oswietlenia minimum 77 Ix przy rownomiernosci
o$wietlenia minimum 0,71.

Projektuje sie oswietlenie boiska za pomocg 8 opraw LED do terenéw sportowych
zamontowanych na 6 istniejgcych stupach oswietleniowych wysokosci 9 m.
Zaprojektowano oprawy LED do oswietlania terenéw sportowych w obudowie z
aluminium — do obliczen oswietlenia przyjeto 4 projektory SCHREDER INDU FLOOD
GEN2 3 LED 375W oraz 4 projektory SCHREDER INDU FLOOD GEN2 2 LED
190W. Projektory majg | klase izolacji, stopien ochrony IP66 i IKO9 . Projektory
montowac na poprzeczkach mocowanych do stupa na obejme (rozwigzanie
fabryczne producenta stupow). Poprzeczki muszg pozwalaé na regulacje projektorow
w azymucie i kgcie podniesienia. Doktadne ustalenie pozycji projektoréw dobraé
w fazie pomiaréw powykonawczych.

Oprawy bedg zasilane z projektowanej tablicy TE dwoma kablami YKYZo 5x10 mm?
utozonymi w ziemi wraz z ptaskownikiem FeZn 25x4.

Zatgczanie o$wietlenia boiska tgcznikami w tablicy TE.

Oprawy SCHREDER INDU FLOOD przyjeto jedynie do obliczen natezenia
oswietlenia, dopuszcza sie stosowanie innych rodzajow i iloSci opraw
oSwietleniowych niz przyjete do obliczen, pod warunkiem zachowania przyjetych
parametrow oswietlenia boiska tj. Srednie natezenie oSwietlenia na poziomie
minimum _771x, przy rownomiernosci oswietlenia minimum 0,7 .

Wykonawca przed rozpoczeciem prac zobowigzany jest przedstawi¢ do akceptacji
Zamawiajgcemu wybrany typ opraw tgcznie z obliczeniami fotometrycznymi
potwierdzajgcymi spetnienie wymaganych parametrow oSwietlenia boiska.
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7.3. Oswietlenie boiska wielofunkcyjnego

Zgodnie z wymaganiami programu ,,Orlik 2012 — Moje Boisko” przyjeto
oswietlenie o Srednim natezeniu oswietlenia minimum 103 Ix przy rownomiernosci
oswietlenia minimum 0,7.

Projektuje sie oswietlenie boiska za pomoca 4 opraw LED do terenéw sportowych
zamontowanych na 4 istniejgcych stupach oswietleniowych wysokosci 9 m.
Zaprojektowano oprawy LED do oswietlania terenéw sportowych w obudowie z
aluminium — do obliczen oswietlenia przyjeto 4 projektory SCHREDER INDU FLOOD
GEN2 2 LED 190W.

Projektory majg | klase izolacji, stopien ochrony IP66 i IKO9 .

Projektory montowac na poprzeczkach mocowanych do stupa na obejme
(rozwigzanie fabryczne producenta stupow).

Poprzeczki muszg pozwala¢ na regulacje projektorow w azymucie i kgcie
podniesienia.

Doktadne ustalenie pozyciji projektorow dobra¢ w fazie pomiaréw powykonawczych.

Oprawy bedg zasilane z projektowanej tablicy TE dwoma kablami YKYZo 5x10 mm?
utozonymi w ziemi wraz z ptaskownikiem FeZn 25x4.

Zatgczanie o$wietlenia boiska fgcznikami w tablicy TE.

Oprawy SCHREDER INDU FLOOD przyjeto jedynie do obliczen natezenia
oswietlenia, dopuszcza sie stosowanie innych rodzajow i iloSci opraw
oSwietleniowych niz przyjete do obliczen, pod warunkiem zachowania przyjetych
parametrow oswietlenia boiska tj. Srednie natezenie oSwietlenia na poziomie
minimum 103Ix, przy rownomierno$ci o$wietlenia minimum 0,7 .

Wykonawca przed rozpoczeciem prac zobowigzany jest przedstawi¢ do akceptacji
Zamawiajgcemu wybrany typ opraw fgcznie z obliczeniami fotometrycznymi
potwierdzajgcymi spetnienie wymaganych parametrow oSwietlenia boiska.

7.4. Ochrona od porazen

Instalacja oswietlenia boiska pracowac bedzie w uktadzie TN-S z oddzielnym
przewodem neutralnym N i ochronnym PE w catym systemie.
Przewody ochronne
muszg posiadac izolacje w kolorach zielonym i zottym; i nalezy potgczyc¢ je do szyn
ochronnych PE w poszczegdlnych rozdzielnicach i tablicach zasilajgcych.
Ochrona przed dotykiem bezposrednim — podstawowa jest realizowana przez
zastosowanie izolowania czesci czynnych, to jest przez odpowiednio dobrang
izolacje przewoddw i obudoéw aparatéw i urzgdzen elektrycznych.
W ochronie przed dotykiem posrednim — dodatkowo zastosowano szybkie
wytgczanie.
Ochrona przez zastosowanie szybkiego wytgczania realizowana bedzie przez:
o) urzadzenia ochronne przetezeniowe (wytgczniki z wyzwalaczami
nadprgdowymi),
B) sie¢ potgczen wyréwnawczych.
Wszystkie czesci przewodzgce dostepne chronione wspdlnie przez to samo
urzagdzenie ochronne powinny by¢ potgczone ze sobg przewodami ochronnymi i
przytgczone do tego samego uziomu.
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7.5. Ochrona odgromowa i pofagczenia wyrownawcze

Nalezy sprawdzic¢ stan istniejgcej instalacji uziemiajgcej, w razie koniecznosci
dokona¢ niezbednego uzupetnienia instalacji tak, aby zapewni¢ dla kazdego stupa
uziom o rezystancji R<10Q.

Przy zblizeniu pomiedzy stupami oswietleniowymi a metalowymi elementami
ogrodzenia nalezy wykonaé pomiedzy nimi potgczenia wyrbwnawcze przy pomocy
ptaskownika FeZn 25x4.

Wszystkie potgczenia w systemie uziomowym obiektu muszg zapewniac
galwaniczng ciggtosc.
Rezystancja instalacji uziomowej nie moze by¢ wieksza niz 10Q.

7.6. Uwagqi i zalecenia

Catosc robot kablowych nalezy wykonac zgodnie z normg PN-76/E-05125 —
,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”.

Projektowane linie kablowe uktada¢ nalezy w ziemi na gtebokos$ci 70cm, linig falistg
z zapasem (do 3% dtugosci wykopu).

Kabel nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci min. 10cm, nastepnie
przykry¢ je 10cm warstwg piasku i 15cm warstwg gruntu rodzimego, a nastepnie
przykry¢ niebieska folig z tworzywa sztucznego.

Miedzy folig a kablem odlegtos¢ powinna wynies¢é min. 25cm.

Przejscie kabli przez ulice oraz skrzyzowanie z innymi liniami kablowymi i
urzgdzeniami podziemnymi uktadac nalezy w rurach ostonowych NPCV ##110.
Przepust ochronny powinien chronié¢ kabel na catej dlugosci skrzyzowania z
dodatkiem 0,5m z kazdej strony.

Przepust nalezy zabezpieczy¢ przed dostaniem sie do wnetrza wody i zamuleniem.
Kabel nalezy uktada¢ centrycznie w wejsciu do przepustu.

Skrzyzowanie projektowanego kabla 0,4kV z kablami istniejgcymi 0,4kV uktadac
w rurach NPCV 3100 zachowujgc przepisowe odlegtosci podane w tabeli nr 1 normy
PN-76/E-05125.

Odlegtosci kabla uktadanego w ziemi od innych urzgdzen podziemnych zachowywaé
zgodnie z tabelg nr 2 normy PN-76/E-05125.

Kabel w rurze ostonowej uktadac nalezy w ziemi na podsypce z piasku grubosci
10cm zasypujgc go warstwami piasku. Trasa kabla powinna by¢ na catej dtugosci
oraz szerokosci oznaczone folig z tworzywa sztucznego o trwatym kolorze
niebieskim, o grubosci co najmniej 0,5mm.

Na kablu zasilajgcym nalezy zastosowac¢ w odstepach co 10m opaski kablowe
z tworzywa z trwale wygrawerowanym oznaczeniem. W tresci nalezy podac¢
nastepujgce dane: ,OSWIETLENIE”, ,Typ i przekroj kabla”, ,Rok budowy”.

Catosc robot nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
Cze$c V. Instalacje elektryczne w zakresie nie sprzecznym z istniejgcymi
normami i przepisami.

Roboty kablowe nalezy wykonywac recznie i zgodnie z normg N-SEP-E-004
"Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i

budowa", w szczegolnosci:

- trasy linii kablowych winny zosta¢ wytyczone przez geodete;

- kable nn uktada¢ w ziemi na gtebokosci 70cm;

- zachowacé przepisowe odlegtosci kabli od istniejgcego uzbrojenia
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podziemnego, napotkane
urzagdzenia podziemne traktowaé jak urzgdzenia czynne;
- kable wolno uktada¢ bezposrednio na dnie wykopu tylko jezeli grunt
jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach kable uktadaé na warstwie
10cmprzesianego piasku;
- kable nalezy zasypywac warstwg 10cm takiego samego piasku,
nastepnie warstwg 15cm rodzimego gruntu, a nastepnie przykry¢ czerwong folig
z tworzywa sztucznego.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ wymagane przez aktualne
przepisy: atesty, certyfikaty oraz deklaracje lub certyfikaty zgodnosci
z normami albo z aprobatami technicznymi.

Po zakonczeniu robét nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorczego instalacji,
opracowac¢ dokumentacje powykonawczg i instrukcje eksploataciji .
Sprawdzenie odbiorcze instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych wydanymi przez Instytut
Techniki Budowlanej w roku 2004 oraz normg PN-IEC-6034-6-61 i PN-88/E-04300

Badania techniczne przy odbiorach.
W skfad badan pomontazowych m.in. wchodza:

-ogledziny

- badanie skutecznos$ci szybkiego wytgczenia na podstawie pomierzonej rezystancii
petli zwarcia

- badanie stanu izolacji instalacji odbiorczej

- sprawdzenie ciggtosci przewodow ochronnych

- badanie stanu izolacji instalacji odbiorczej

- pomiary zageszczenia gruntu wokot wszystkich stupdw i na trasie kabla w
miejscach charakterystycznych

- badania parametréw oswietlenia /natezenie i rownomiernos¢ oswietlenia/
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lll. BUDYNEK ZAPLECZA SANITARNO - SZATNIOWEGO

1. Zalozenia oqodlne

Przewiduje sie w ramach opracowania zaprojektowanie budynku zaplecza
szatniowo — magazynowego.

W budynku znajdg sie wymagane przez Zamawiajgcego pomieszczenia tj: szatnie,
tazienki z toaletami, pomieszczenie gospodarcze - magazyny na sprzet sportowy,
oraz dostepna z zewnatrz czesc sanitarna.

Budynek bedzie uzywany sezonowo, nie przewiduje sie uzytkowania budynku
w okresie mrozéw.

Ogrzewanie budynku — pompy ciepta powietrze — powietrze oraz grzejniki
elektryczne.

Budynek bedzie dostepny dla osob niepetnosprawnych / osobna toaleta dla
niepetnosprawnych, brak barier architektonicznych, progéw itp., odpowiednigj
szerokosci wymiary otworow drzwiowych /

2. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia zabudowy 140,20 m2
Powierzchnia uzytkowa 111,48 m2
Kubatura 560 m3

3. Zestawienie powierzchni uzytkowych budynku

/ obliczono na podstawie ROZPORZADZENIA MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanegol

1.1. Magazyn na sprzet sportowy 19.30 m2
1.2.WCI 1.26 m2
1.3. Natryski | 3.43 m2
1.4. Szatnia | 24.69m2
1.5. Natryski Il 3.43 m2
1.6. Szatnia Il 24.69m2
1.7.WCII 1.26 m2
1.8. Pokdj sedziow/ treneréw 7.83 m2
1.9. WClI 3.90 m2
1.10. WC dla niepetnosprawnych 4.21 m2
1.11. WC IV 3.19 m2
1.12. Pomieszczenie gospodarcze / podczas zawodow

uzywane jako pomieszczenie medyczne / 12.09 m2
1.13. WCV 1.10 m2
1.14. WC VI 1.10 m2

RAZEM 111.48 m2

4. Roboty ziemne

Wykopy pod tawy fundamentowe wykona¢ mechanicznie, nadmiar gruntu wywiez¢
poza teren budowy.
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Wykopy pod tawy fundamentowe wykonac do poziomu gruntow nosnych — piaskow
Srednich.

W przypadku przegtebienia wykopu do poziomu posadowienia taw betonowych
wykonac nasyp z piasku zageszczonego do Is=1,0.

Wykopy pod fundamenty muszg by¢ odebrane przez uprawnionego geologa
wpisem do dziennika budowy.

5. Fundamenty, roboty ziemne

Zaprojektowano fawy zelbetowe o wysokosci 30cm i szerokosci 50cm uktadane na
warstwie chudego betonu.
Na tawach fundamentowych utozy¢ izolacje przeciwwilgociowg pozioma z jednej
warstwy papy izolacyjnej termozgrzewalnej.

Sciany fundamentowe o grubosci 24 cm wykonaé z bloczkéw betonowych klasy 15.

Na scianach fundamentowych nalezy wykonac¢ izolacje pionowg przeciwwilgociowg
z 2 warstw emulsji bitumiczne;j.

Sciany fundamentowe nalezy zabezpieczy¢ przed przemarzaniem polistyrenem
ekstrudowanym o grubosci 16cm A = 0,03 W/mK.

|zolacje termiczng zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi matg
fundamentowg kubetkows.

Na tawach fundamentowych utozy¢ izolacje przeciwwilgociowg pozioma z jednej
warstwy papy izolacyjnej termozgrzewalnej.

Fundamenty i sciany fundamentowe zasypac gruntem niewysadzinowym
z wykopow bez dodatku gruzu i kamieni.
Zasypke zagesci¢ warstwowo do Is = 0,98.

6. Sciany konstrukcyjne

Zewnetrzne i wewnetrzne sciany konstrukcyjne zaprojektowano z bloczkéw
gazobetonowych grubosci 24cm klasy 600 murowanych na zaprawie cieptochronnej.

Ocieplenie scian zewnetrznych systemowe ptytami styropianowymi o grubosci
18cm A = 0,031 W/mK mocowanymi na klej i dodatkowo kotkami zgodnie
z technologia.

Ocieplenie cokotu do wysokosci okoto 20cm powyzej terenu wykonac¢ z16 cm
warstwy polistyrenu ekstrudowanego A = 0,030 W/mK.

7. Nadproza i wience

Nadproza drzwiowe z prefabrykowanych belek typu L19, dtugos¢ dostosowac do
szerokosci otworu pozostawiajgc kazdorazowo zapas minimum 8 cm na oparcie belki
na Scianie.

Nadproza ociepli¢ od strony zewnetrznej dodatkowg warstwg 5cm styropianu.

Na Scianach konstrukcyjnych zewnetrznych i wewnetrznych wykonac¢ wience
zelbetowe 24x24cm.

Nalezy uzgodni¢ z dostawcg systemu dzwigaréw dachowych ewentualne
zmocowanie w wiencach kotew do mocowania konstrukcji dachu.

8. Sciany dziatowe

Sciany dziatowe zostaty zaprojektowane z ptytek gazobetonowych grubosci 12cm
uktadanych na systemowej zaprawie klejowe;j.
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9. Wiezba dachowa

Wiezba dachowa w postaci drewnianych wigzaréw dachowych wedtug systemu
producentdw z zachowaniem geometrii i gabarytéw zgodnie z niniejszym projektem.

Sciany szczytowe obite ptytg OSB grubosci 15mm i wykonczone ptytami
styropianowymi o grubosci 5cm A = 0,031 W/mK zlicowanymi ze styropianem
uktadanym na Scianach szczytowych.

Konstrukcje wigzarow oraz sposéb mocowania do wiencow zelbetowych uzgodnié
z dostawcg wigzardw i przedstawi¢ do zaakceptowania Inspektorowi Nadzoru.
Wigzary drewniane wykonac¢ z drewna konstrukcyjnego klasy C30, impregnowanie
metodg zanurzeniowg bio i ogniochronne do klasy materiatu NRO.

Dostawca dzwigarow dachowych przedstawi do akceptacji nadzoru Inwestorskiego
projekt wykonawczy dostarczanej konstrukcji dachowej tgcznie z wymaganymi
obliczeniami konstrukcyjnymi.

Przyktadowe rozwigzanie dzwigara dachowego pokazano na rysunku nr A5.

10. Elementy wykonczeniowe wewnetrzne

10.1. Wykiadziny podtog

Posadzki we wszystkich pomieszczeniach z ptytek typu gres 5 klasy Scieralno$ci,
antyposlizgowe R9, w sanitariatach i natryskach R10 , ktadzione na klej zgodnie
z technologig producenta.
Cokoliki podtogowe wysokosci 10 cm z ptytek gresowych identycznych jak ptytki
podtogowe.
Rodzaj i kolor ptytek ustali¢ z przysztym uzytkownikiem obiektu.

10.2. Wykiadziny Scian

Sciany murowane wykonczyé tynkiem cementowo-wapiennym wykonywanym
maszynowo z gotowych mieszanek i pomalowac farbg lateksowq biatg.

Sciany pomieszczen ,mokrych” do wys. 200 cm od posadzki wykonczy¢ ptytkami
ceramicznymi, szkliwionymi na zaprawie klejowej, powyzej tynki po wygtadzeniu
zaprawg gipsowg pomalowac farbg lateksowg biatg.

Rodzaj i kolor ptytek ceramicznych ustali¢ z Inwestorem.

11. Drzwi wewnetrzne

Drzwi i oscieznice z profili aluminiowych 45mm malowane proszkowo na kolor
jasnoszary.

Wypetnienie drzwi obustronna blacha aluminiowa malowana na kolor jasnoszary
z wypetnieniem ptytg XPS grubosci 10mm.

Drzwi wyposazone w klamki stalowe i zamki tazienkowe.

W drzwiach do pomieszczen sanitarnych pozostawi¢ szczeling wentylacyjng przy
podtodze o powierzchni minimum 180cm2.

12. Drzwi zewnetrzne

Drzwi stalowe ocynkowane i malowane proszkowo na kolor grafitowy RAL 7016.
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Wspétczynnik przenikania ciepta U maksymalnie 1,3 W/(m?-K)

Drzwi wyposazone w klamki stalowe i 2 zamki z wktadkg patentowa.

Drzwi do magazynéw dwuskrzydtowe.

Minimalna szerokosc¢ przejécia do pomieszczen szatni, biurowych i sanitarnych
wynosi¢ ma 90cm.

Minimalna szerokosc¢ przej$cia do pomieszczen magazynowych wynosi¢ ma
120cm.

13. Okna
Profile wykonane z PVC w kolorze biatym od wewnatrz i w kolorze grafitowym

/identycznym jak drzwi wejsciowe/, szklone szkliem termofloat zespolonym,
trzyszybowym - zewnetrzna szyba mleczna.

Wspotczynnik przenikania ciepta catego okna U = min. 0.9, izolacyjnos¢ akustyczna
o wartosci min 35 dB.

W dolnej czesci okien nalezy zapewni¢ doptyw powietrza przez nawiewniki
powietrza o regulowanym stopniu otwarcia.

Parapety zewnetrzne wykonac z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
w kolorze grafitowym.

Parapety wewnetrzne z PCV w kolorze biatym.

14. Sufit podwieszany

Zaprojektowano sufit podwieszony do konstrukcji wiezby dachowej z ptyt GKB
( w pomieszczeniach ,mokrych” GKB-I) na ruszcie stalowym.

Warstwy stropu:
- ptyta GKB (GKB-I) 1,25cm
- ruszt stalowy
- folia paroszczelna
- wetna mineralna 30 cm A = 0,035 W/mK

Sufit wytozy¢ ptytg GKB (lub GKB-I), potgczenia wykonczy¢ siatkg z tworzywa
sztucznego zatopiong w gtadzi gipsowe.
Catos¢ przeszlifowaé¢ i pomalowac farbami akrylowymi w kolorze biatym.

15. Tynki zewnetrzne

Sciany nadziemia i $ciany szczytowe konstrukcji dachu — tynki mineralne,
cienkowarstwowe o granulacji 2,0mm wykonane na tynku podktadowym z wtopiong
siatkg z widkien szklanych, faktura ,kornika” malowane farbami silikatowymi
w kolorze biatym.

Cokot budynku — masa akrylowa w kolorze grafitowym.

16. Pokrycie dachu

Blachodachéwka modutowa prostokagtna grubosci minimum 0,5mm ocynkowana
z powtokg poliestrowa btyszczgca w kolorze grafitowym z systemowymi elementami
wykonczeniowymi.
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17. Wykonczenie okapow

Okapy konstrukcji dachu wykonczy¢ systemowymi listwami okapowymi z PVC
w kolorze grafitowym.

18. Rynny i rury spustowe, obrobki blacharskie

Z blachy stalowej ocynkowanej i malowanej w kolorze grafitowym.
Opierzenia i obrébki wykonywaé zgodnie ze sztukg budowlang i ogdlnie przyjetymi
rozwigzaniami technicznymi.

19. Wentylacja

Zostata zaprojektowana wentylacja grawitacyjna z kazdego pomieszczenia,
w postaci rur spiralnie zwijanych z blachy aluminiowej @120.

Dodatkowo projektuje sie wentylatory zamontowane w suficie / w pomieszczeniach
,mokrych” wentylatory z opéznionym wytgczeniem/.
Wentylatory witgczane razem z oswietleniem pomieszczenia.

Piony kanalizacji sanitarnej wentylowane sg poprzez systemowy kominek
wentylacyjny w dachu w pomieszczeniach 1.2i 1.7, pozostate piony sg zaopatrzone
w zawory odpowietrzajgce.

20. Kominy

Kominy ponad dachem ociepli¢ styropianem i zakohczy¢ daszkiem z blachy
stalowej kwasoodpornej zgodnie z rysunkiem nr A10 ,Szczegdot komina”

21. Ogrzewanie obiektu

Szatnie zawodnikdw oraz pomieszczenie trenera ogrzewane bedg za pomocag
pompy ciepta powietrze - powietrze, klimatyzatoréw typu split z zewnetrzng
jednostkg zamontowang nad drzwiami wejsciowymi.

Moc grzewcza poszczegolnych urzagdzen — minimum 4kW.

Urzgdzenia powinny mie¢ mozliwos¢ sterowania pracg wentylatora oraz mozliwo$¢
ustawienia temperatury dyzurnej na poziomie okoto 10 stopni.

Sterowanie urzgdzeniem za pomocg sterownika zamontowanego na state na
$cianie na wysokosci okoto 150cm.
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W pozostatych pomieszczeniach / oraz jako ogrzewanie dodatkowe w szatniach
i pokoju trenera / projektuje sie ogrzewanie za pomocg grzejnikdw elektrycznych
konwektorowych umieszczonych na scianach.

22. Instalacja fotowoltaiczna

Na potudniowej potaci dachu projektuje sie montaz instalacji fotowoltaicznej
o mocy okoto 9 kW przytgczonej na warunkach dostawcy energii do wewnetrznej
instalacji elektrycznej w budynku.

Sktad montowanego zestawu obejmuje nastepujgce elementy:

- 25 modutéw fotowoltaicznych o mocy 360 Wp;

- falownik fotowoltaiczny o mocy nie mniejszej niz 9 kW (AC);
- konstrukcja montazowa na dach pokryty blachodachowka;
- okablowanie i zabezpieczenia strony AC i DC

Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie ilosci paneli fotowoltaicznych przy
zachowaniu minimalnej mocy systemu 9 kW.

Falownik nalezy zamontowa¢ w budynku w pomieszczeniu 1.8 w miejscu
wskazanym na rysunku nr A9.

Instalacja fotowoltaiczna przytaczona zostanie do tablicy TE w pomieszczeniu
trenera / pom. 1.8/

Kable przytgczeniowe wprowadzi¢ do budynku na wysokosci 2,8m poprzez sciane
zewnetrzna.

Kable na zewnatrz i wewnatrz budynku prowadzi¢ w rurach ostonowych.

Wykonawca poprzez wybrang firme instalacyjng dostarczy do akceptacii
Zamawiajgcego projekt wykonawczy instalacji fotowoltaiczne;j
/| przed zamontowaniem instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku /.

23. Wewnetrzna instalacja wodociggowa budynku zaplecza

Zaplecze bedzie wyposazone w umywalki, natryski i miski ustepowe.

Do misek ustepowych, podgrzewaczy, baterii umywalkowych oraz zaworow
czerpalnych doprowadzona bedzie woda zimna, a do umywalek i natryskéw
doprowadzona bedzie ciepta woda przygotowywana w elektrycznych
podgrzewaczach pojemnosciowych.

W natryskach w szatniach projektuje sie baterie z przyciskowym uruchamianiem
wyptywu wody, regulacjg temperatury wody oraz z regulacjg czasu wyptywu wody w
przedziale od 10 do 30 sekund.

Bateria wyposazona w filtry siatkowe, zawory zwrotne i zawory odcinajgce.
Mozliwos¢ konserwaciji lub wymiany gtowicy bez koniecznosci demontazu
chromowanej rozety

Projektuje sie w szatniach 2 stojgce pojemnosciowe podgrzewacze wody
elektryczne o objetosci 300I.

W pomieszczeniu trenera projektuje sie wiszgcy pojemnosciowy podgrzewacz
wody o objetosci 50I.
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Instalacja wewnetrzna wody zimnej i cieptej bedzie wykona z rur wielowarstwowych
z PE sieciowanego dostarczanego w zwojach.

Cata instalacja wewnetrzna bedzie rozprowadzona warstwie izolacji termicznej
posadzki.

Wszystkie rurociggi bedg izolowane termicznie z otulin z pianki PE.

Do przyboroéw sanitarnych rury wyprowadzac¢ bruzdach sciennych.

Podejscia do umywalek i podgrzewaczy pojemnosciowych wyposazy¢ w zaworki
odcinajgce.

W tazienkach przewidziano zawory czerpalne ze ztgczkg do weza.

W pomieszczeniu 1.6 przewidziano zawor czerpalny ze ztgczkg do weza
wyprowadzony na zewnatrz budynku.

Przed zaworem od strony wewnetrznej przewidziano zawor odcinajgcy
umozliwiajgcy odciecie wody oraz oprdznienie zewnetrznego odcinka instalacji na
wypadek mrozéw.

Na zaworach czerpalnych ze ztgczkg do weza nalezy instalowaé zawor
antyskazeniowy typu HA.

Przed zakryciem bruzd i kanatéw i przed wykonaniem posadzek nalezy wykonac
prébe szczelnosci instalacii.

Czynnikiem probnym bedzie zimna woda.

Przed przystgpieniem do préby szczelnosci, instalacja powinna by¢ skutecznie
wyptukana wodg a proba przeprowadzona przy dodatniej temperaturze zewnetrzne;j
i W nie przemarznietym budynku.

Po przeptukaniu instalacje napetni¢ i doktadnie odpowietrzyé.

Badanie szczelnosci rozpoczg¢ 24h po napetnieniu po ogledzinach instalacii
i stwierdzeniu braku nieszczelnosci.

Wartosc cisnienia prébnego 0,9bar.

Urzagdzenia dla ktorych cisnienie proby przekracza wartosc¢ cisnienia
dopuszczalnego nalezy odtgczyc.

Prébe szczelnosci instalacji z rur z PE nalezy przeprowadzi¢ wg zalecen
producenta zastosowanego systemu rur.

Po prdobie nalezy wykona¢ badania wody zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Nalezy przewidzie¢ mozliwos$¢ spuszczenia wody z catej instalacji
wewnetrznej i zbiornikdw pojemnosciowych w okresie zimowym.

24. Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna

Scieki bytowe bedg odprowadzane z przyboréw sanitarnych rurami kanalizacyjnymi
z PVC.

W posadzkach zaprojektowano przewody poziome o srednicach @110 i @160.
Podejscia pod umywalki @40 i pod natryski @75, pod toalety @110.

Piony w pomieszczeniu 1A | 1B wyprowadzi¢ ponad dach i zakonnczy¢ systemowym
kominkiem wywiewnym.

Na pionach nalezy montowac rewizje min 0,3m nad posadzka.

W tazienkach stosowac wpusty podtogowe z piteczkg antyzapachowg
zapobiegajgcg wydostawaniu sie gazow kanatowych w przypadku braku wody
w syfonach.
Przejscie przykanalika przez fundamentem w stalowej rurze ostonowej DN200.
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25. Wewnetrzna instalacja elektryczna

Projektuje sie nastepujgce instalacje zasilane z tablicy TE:

oswietleniowg oprawami LED

grzewczg

klimatyzacji

gniazd wtyczkowych jednofazowych

zasilania wentylacji w pomieszczeniach wilgotnych
przyzywowg w WC dla osob niepetnosprawnych

25.1. Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacje elektroenergetyczne 230/400V projektowane sg w uktadzie TN-S
z oddzielnym przewodem neutralnym N i ochronnym PE w catym systemie.
Przewody ochronne PE muszg posiadac izolacje w kolorach zielonym i zéttym,
nalezy przytgczyc¢ je do uziemionych zaciskow i szyn ochronnych PE w instalaciji
i tablicy zasilajgce;j.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim — podstawowa - jest realizowana przez
zastosowanie izolowania czesci czynnych, to jest przez odpowiednio dobrang
izolacje przewoddw i obuddéw aparatéw i urzgdzen elektrycznych. Jako uzupetnienie
ochrony podstawowej w celu zwiekszenia skutecznosci ochrony przy dotyku
bezposrednim bedg zastosowane urzgdzenia ochronne réznicowoprgdowe.

W ochronie przed dotykiem posrednim — dodatkowo zastosowano szybkie
wytgczenie z potgczeniami wyrownawczymi.

Ochrona przez zastosowanie szybkiego wytgczania realizowana bedzie przez:

urzagdzenia ochronne réznicowoprgdowe i
sie¢ potgczen wyréwnawczych.

Wszystkie czesci przewodzgce dostepne chronione wspadlnie przez to samo
urzagdzenie ochronne powinny by¢ potgczone ze sobg przewodami ochronnymi
i przytgczone do tego samego uziomu.

W pomieszczeniach szczegolnie niebezpiecznych (fazienki itp.) powinny byc¢
stosowane potgczenia wyrownawcze dodatkowe (miejscowe) tgczgce ze sobg czesci
przewodzgce jednoczesnie dostepne.

Przewod magistralny projektowany przewodem LgYZo6 utozony bedzie na
zasadach analogicznych do pozostatych instalacji.

Na przewodzie magistralnym zainstalowac¢ bez przecinania lokalne szyny potgczen
wyrownawczych umieszczone w oznakowanych puszkach n/t.

Do szyn tych zostang sprowadzone, wykonane przewodem LgYzo4, lokalne
potgczenia wyrbwnawcze obejmujgce czesci przewodzgce dostepne i obce w
tazienkach i sanitariatach, kanaty wentylacyjne.

Do magistrali nalezy przytagczy¢ szyne PE tablicy TE.

Ponizej tablicy TE zamontowac gtéwng szyne potgczen wyréwnawczych (GSW),
ktorg nalezy uziemic .

Jako uziom projektuje sie uziom fundamentowy wykonany z ptaskownika FeZn
30x4mm utozonego w dolnej warstwie fundamentéw - w tawie fundamentowej.

Od uziomu fundamentowego wyprowadzi¢ do ztgcz kontrolnych i GSW ptaskownik
FeZn 25x3mm.
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25.2. Wytyczne materiatowe.

Instalacje wykonaé przewodami YDY / YDYp 1,5 mm2 (oswietlenie) i 2,5 mm2
(gniazda wtyczkowe) z izolacjg roboczg na napiecie 750V. Osprzet instalacyjny 1P20
lub IP44 w pomieszczeniach wilgotnych i magazynach.

Grzejniki konwektorowe elektryczne o mocy 500 i 1000W z termostatem
elektromechanicznym mocowane na scianie.

25.3. Wytyczne wykonawcze

Instalacje wykona¢ w uktadzie TN-S przewodami uktadanymi w Scianach
wewnetrznych i sufitach pod tynkiem. Przewody instalacyjne uktadac liniami
prostymi, réwnolegle do krawedzi Scian i sufitu.

Wysokos¢ instalowania osprzetu:

gniazda wtyczkowe 1,1m
taczniki 1,4m
lampy na zewnatrz budynku 2,5m

W pomieszczeniach wilgotnych zastosowaé wentylatory zatgczane z oswietleniem
z czujnikiem wilgoci i op6znionym wytgczeniem.

25.4. Badania powykonawcze instalacji

Po zakonczeniu robét nalezy wykonac¢ sprawdzenia odbiorczego instalacii,
opracowac¢ dokumentacje powykonawczg i instrukcje eksploataciji .
Sprawdzenie odbiorcze instalacji nalezy wykonac¢ w oparciu o Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych wydanymi przez Instytut
Techniki Budowlanej w roku 2004 oraz norme PN-IEC-6034-6-61 i PN-88/E-04300
Badania techniczne przy odbiorach.
W skfad badan pomontazowych m.in. wchodza:
ogledziny
badanie skutecznos$ci szybkiego wytgczenia ,badanie stanu izolacji instalacji
odbiorczej
badanie wytgcznikéw réznicowoprgdowych
- sprawdzenie ciggtosci przewodoéw ochronnych
badanie rezystancji uziemien
badanie parametrow oswietlenia

Wszelkie prace budowlane i instalacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie
z przepisami BHP, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t oraz zgodnie
z obowigzujgcymi normami.

26. Instalacja systemu sygnalizacji wlamania

Instalacje sygnalizacji wkamania nalezy zaprojektowac jako petng obejmujgcg
pomieszczenia budynku zaplecza.

Nie przewiduje sie sygnalizacji wtamania w pomieszczeniach nr 1.10i 1.11
/ ogélnodostepnych toaletach /.
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Ochrong wtamaniowg objete bedg pomieszczenia budynku zaplecza poprzez
zastosowanie wewnetrznych czujek podczerwieni pasywne;.
Centrale sygnalizacji wlamania wraz z modutami komunikacyjnymi nalezy
zamontowa¢ pomieszczeniu nr 1.8 / pokdj trenerow.

Planowane jest zastosowanie 5 szt czujek podczerwieni pasywnej
Centrale powinny by¢ wyposazone minimum w :

- wejscia liniowe do podtgczenia czujek - minimum 20
- wyjScia zasilajgce czujki i sygnalizatory
- zasilacz z funkcja tadowania akumulatora zasilania awaryjnego

Centrala alarmowa powinna by¢ zasilana z wewnetrznego pakietu baterii
alkalicznych zapewniajgcych minimum 2 lata nieprzerwanej pracy.

Sygnaty alarmowe powinny by¢ wyprowadzone do sygnalizatoréw alarmowych
wewnetrznych i zewnetrznych.

Dostep do pomieszczen budynku mozliwy jest po uprzednim wytgczeniu z dozoru
pomieszczenia nr 1.8.

Wyltgczenie z dozoru w/wym pomieszczen nalezy wykonac¢ poprzez wprowadzenie
na manipulatorze szyfrowym uprawnionego do wyfgczenia strefy kodu uzytkownika.
Czas przebywania od momentu otwarcia drzwi wejsciowych zewnetrznych jest
programowany tzw zwtokg czasowg po przekroczeniu ktorej wywotany zostaje alarm
wiamaniowy.

Pozostate czujki w pomieszczeniach nalezy zaprogramowac w tryb alarmowania
natychmiastowego .

Po wytaczeniu z dozoru strefy przedsionka mozliwe jest wytgczenie z dozoru
alarmowego pozostatych pomieszczen.

Nalezy zaprojektowac sygnalizacje akustyczng wtamania na bazie sygnalizatoréw
akustyczno- optycznych .
Zewnetrzne sygnalizatory optyczno— akustyczne zainstalowac na $cianie budynku

Do wykonania instalacji pomiedzy wejsciami liniowymi w ptycie gtdwnej centrali
nalezy zastosowac kabel typu YTKSY 3x2x0,5 oddzielny dla kazdego elementu
detekcyjnego ( czujki ) .

Kabel powyzszy musi by¢ jednorodny, bez tgczen posrednich na catej trasie od
elementu do centrali / modutu wejsc.

Do wykonania instalacji wewnetrznej pomiedzy centralg a manipulatorem
szyfrowym nalezy zastosowac kabel FTP4x2x0,5 lub YTKSYekw 4x2x0,5.

Kabel powyzszy musi by¢ jednorodny, bez fgczen posrednich na catej trasie
pomiedzy elementami.

Linie kablowe nalezy prowadzi¢ pod tynkiem w rurach ochronnych.

Przejscia instalacyjne przez sciany i stropy nalezy tulejowa i zabezpieczy¢ w klasie
odpornosci ogniowej danej przegrody oraz uszczelni¢ przed przenikaniem wilgoci.

Wszystkie czesci sktadowe systemu powinny realizowac¢ funkcje sabotazu zaréwno
w stanie wigczenia jak i wytgczenia systemu,

Parametry podstawowe centrali sygnalizacji wtamania powinny by¢ nie gorsze niz:

Centrala mikroprocesorowa z pamiecig typu Flash
Magistrala komunikacyjna do podtgczania manipulatorow i modutow
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Budowa modutowa — elastyczna rozbudowa poprzez dotgczanie do magistrali
komunikacyjnej modutow wejs¢ , wyjs¢ , komunikaciji itd w zaleznosci od aktualnych
potrzeb

Wskazana funkcja kontroli dostepu

Obstuga nie mniej niz 20 linii wejs¢ i 16 linii wyjs¢

Dowolne programowanie rezystancji parametrycznej wejs¢ oraz typdw reakciji
czujek

Funkcja kontroli obecnosci i poprawnosci dziatania czujek

Obstuga minimum 14 samodzielnych uzytkownikéw z wlasnymi kodami dostepu ,

Parametry podstawowe czujek podczerwieni pasywnej / 5 szt / powinny by¢ nie
gorsze niz:

Czujki powinny by¢ przeznaczone do wykrywania ruchu wewngtrz pomieszczen

Wykrywane predkos¢ chodzenia nie gorsza niz 0,2-3,0m/s

Zasieg detekcji przy soczewce szerokokgtnej nie mniej niz 10m przy kacie 90° bez
martwego pola pod czujkg : przy soczewce kurtynowej nie mniej niz 15 m przy
szerokosci wigzki nie wezszej niz 1 m bez martwego pola pod czujkg

Funkcjg monitorowania napiecia zasilania.

Odpornosc¢ na zaktécenie EMI nie powinna by¢ gorsza niz 30V/m dla <1GHz

Precyzyjne zwierciadto sekcyjne

Zaawansowana wielokryteriowa cyfrowa analiza i przetwarzanie sygnatu

Kompensacja temperatury

Regulacja czutosci

Pamie¢ alarmu

Styk sabotazowy reagujgcy na otwarcie obudowy i oderwanie od uchwytu

Dedykowanych uchwyt montazowy do dyskretnego wprowadzenie przewodu

Temperatura pracy nie gorsza niz : — 20°C do+ 55°C ;

Klasa srodowiskowa : Il

Wilgotnos$¢ wzgledna : — 93+-3% przy temperaturze 40°C ;

Parametry podstawowe sygnalizatora alarmowego wewnetrznego / 2 szt /nie gorsze

niz :

Natezenie dzwigku z odlegtosci 1 m nie gorsze niz 100dB

Modulacja dzwigku i Swiattg

Styk sabotazowy reagujgcy na otwarcie obudowy i oderwanie od sciany
Temperatura pracy nie gorsza niz : — 10°C do+ 55°C

Klasa srodowiskowa : Il ;

Parametry podstawowe sygnalizatora alarmoweqgo zewnetrznego / 2 szt / nie
gorsze niz :

Natezenie dzwigku z odlegtosci 1 m nie gorsze niz 100dB ;

Materiat odporny na uderzenia , dziatanie warunkow atmosferycznych i dziatanie
promieniowania UV,

Tryb pracy ; dzwiek z przetwornika + zrodto $wiatta z zespotu diod LED ;

Modulacja dzwigku i Swiattg

Wewnetrzna dodatkowa ostona metalowa ;

Wewnetrzny akumulator zasilania buforowego ;

Styk sabotazowy reagujgcy na otwarcie obudowy i oderwanie od sciany ;

Temperatura pracy nie gorsza niz : — 35°C do+ 55°C ;
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Klasa srodowiskowa : Il ;
Wilgotnos$¢ wzgledna : — 93+-3% przy temperaturze 40°C ;

Uwaaqi konncowe.

Wykonawca po zakonczeniu prac przeszkoli wytypowanych przedstawicieli
Zamawiajgcego w zakresie obstugi instalacji antywtamaniowej oraz dostarczy

w formie pisemnej i elektronicznej 2 egz instrukcji obstugi zamontowanej instalaciji
przeciwwtamaniowe;.

IV. WYPOSAZENIE BUDYNKU

1. Szatnie dla zawodnikow 2 x /pom. nr1.4i 1.6/

wyposazenie 1 szatni —

1/ tawki metalowo — drewniane bez opar¢ o dtugosci min.2m - 4 szt

2/ szafki ubraniowe z taweczkami - wymiary min. 30x40x180 metalowe malowane
proszkowo na kolor szary, 28 szt

3/ kosz na $mieci metalowy 2 szt

4/ lustro min. 60x60 cm 2 szt

5/ suszarka do wtosow wiszgca 1000W z automatycznym wigczaniem -1 szt

6/ bojler stojgcy 300l z mozliwoscig spuszczania wody w okresie zimowym -1 szt

7/ umywalki wiszgce ceramiczne 60x40cm z pétnogami - 2 szt

8/ dozownik recznikéw papierowych - 2 szt

2. Toalety przy szatniach dla zawodnikow 2 x /bom. nr 1.2, 1.7, 1.13i 1.14/

wyposazenie 1 toalety

1/ WC wiszacy na stelazu z deskg wolnoopadajgcg 1szt
2/ szczotka do toalety metalowa 1 szt

3/ kosz na smieci metalowy 1 szt

4/ pojemnik na papier toaletowy metalowy 1 szt

3. Natryski przy szatniach dla zawodnikéw 2 x /oom. nr 1.3i 1.5/

wyposazenie 1 pomieszczenia
1/ metalowe wieszaki na ubrania i reczniki 6 haczykow - 2 szt

4. Magazyn /pom. nr 1.1/

1/ Regat o konstrukcji spawanej z ksztattownikow stalowych,
potki wykonane z ptyty wiérowej laminowanej o grub.18mm.
Wymiar: min. 1,0x2,0x 0,6 m. 5 szt

2/ Wozek metalowo-siatkowy do przechowywania pitek
o min. wym. 1,2x 0,6 x 1,3 m
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5. Pomieszczenie gospodarcze /pom. nr 1.12/

1/ Biurko o szer.120cm z 2 szufladami 1 szt

2/ Krzesto obrotowe 1 szt

3/ Szafa stalowa ubraniowa 30x40x180 metalowa 3 szt

4/ Kosz na smieci metalowy 1 szt

5/ Umywalka szer min 55 cm szt

6/ Lustro min. 60x60 cm

7/ Dozownik recznikow papierowych 1 szt

8/ Kozetka lekarska - wykonana z ksztattownikéw stalowych, pokrytych farbg
proszkows.
Leze i wezgtowie jest wykonane z ptyty widrowej obitej pianka
poliuretanowg i obszyte materiatem skéropodobnym zmywalnym.

Regulacja kata pochylenia wezgtowia
Uchwyt na rolke przescieradta papierowego
Catkowita szeroko$¢ minimum 55 cm

Catkowita dtugo$¢ minimum 188 cm

Catkowita wysoko$¢ minimum 51 cm

9/ Pralko-suszarka o pojemnosci prania 7kg i obrotach wirowania minimum 1200

6. Toaleta dla oséb niepetnosprawnych /oom. nr 1.10/

1/ WC i umywalka podwieszane przystosowane dla oséb na wbzkach tgcznie
Z niezbednymi uchwytami

2/ szczotka do toalety metalowa 1 szt

3/ kosz na smieci metalowy 1 szt

4/ lustro min. 60x60 cm

5/ pojemnik na papier toaletowy metalowy 1 szt

6/ dozownik recznikow papierowych 1 szt

7/ przewijak dla dzieci nascienny wykonany z polietylenu HDPE o no$nosci
minimalnej 20kg, wyposazony w regulowane pasy bezpieczenstwa i pojemnik na
chusteczki

7. Toaleta dla kibicow /pom. nr 1.11/

1/ WC podwieszane na stelazu z deskg wolnoopadajacag 1szt
2/ umywalka szer min 55 cm 1 szt

3/ szczotka do toalety metalowa 1 szt

4/ kosz na Smieci metalowy 2 szt

5/ lustro min. 60x60 cm
6/ pojemnik na papier toaletowy metalowy 1 szt
7/ dozownik recznikéw papierowych 1 szt

8. Pokdj trenera

1/ Stot - stalowa rama w kolorze czarnym z blatem z ptyty laminowanej
o wymiarach 120x80cm 1 szt
2/ Krzesta - stalowa rama w kolorze czarnym, czarna odporna na scieranie
tapicerka, oparcie wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym - 4 szt
3/ Szafa stalowa ubraniowa 30x40x180cm metalowa - 3 szt
4/ Szafa stalowa na akta zamykana na zamek patentowy 30x40x180cm - 3 szt
5/ Szafa wiszgca RACK 19”
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9. Pomieszczenie sanitarne przy pokoju trenera

1/ WC podwieszane na stelazu z deskg wolnoopadajacag 1szt
2/ umywalka szer min 55 cm 1 szt

3/ szczotka do toalety metalowa 1 szt

4/ kosz na Smieci metalowy 2 szt

5/ lustro min. 60x60 cm

6/ pojemnik na papier toaletowy metalowy 1 szt

7/ dozownik recznikéw papierowych 1 szt

8/ brodzik pétokragty 90 niski z drzwiczkami ze szkta hartowanego 1 szt

9/ suszarka do wtosow wiszgca 1000W z automatycznym witgczaniem -1 szt
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Przylqcze kanalizacji sanitarnej
(wg odrgbnego opracowania)

(wybudowana w Il etapie)

34.68

NS

“ ‘ Iy
$srdsiaf i

rewizyjna do likwidacji ‘ 134.]

698/16

[ ]

LEGENDA:

Wymiana istn. nawierzchnii "sztuczna
trawa” z naprawq zapadnigtej podbudowy

Remont istn. nawierzchni poliuretanowej typu
Natrysk z wykonaniem nowej warstwy
natrysku grubosci 2mm

--<¢- Kanalizacja sanitarna PVC160
Sk1_(§k3 Studnie rewizyjne betonowe $1200
———— Instalacja wodociggowa
------ Kabel energetyczny
© Mufa kablowa
——<¢- Przykanalik kan. deszczowej PVC160
Vﬂ Wpust deszczowy  zeliwny
Istniejgce ogrodzenie wysokosci 4m
do pozostawienia
Istniejqce ogrodzenie wysokosci 4m
——- do przebudowy na ogrodzenie o wysokosci
2m
Istniejgce ogrodzenie wysokosci 4m
——" do przebudowy na pitkochwyt
wysokosci 6m
Przebudowa istniejgcego pitkochwytu
wysokosci bm
35.60 Projektowane rzedne terenu

Opaska budynku z plytej
betonowych 30x30x5cm

Nawierzchnia z kostki betonowe;j v
szarej 20x10x6cm ///

Tereny zielone

e
e
e
e
e
s
/
/
/
/ I
I N
/ ~N
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PRZEKROJ A-A

Istniejgce stupki ogrodzeniowe
wysokosci 6m_do pozostawienia

200

=7

-
\

o o e
17

Ll gl
_ 1l
istniejgce obrzeze

c—_—_—_————

istniejgcy fundament

PRZEKROJ C-C

Wysiegnik stalowy malowany proszkowo na kolor zielony

Linka stalowa nierdzewna 85
zamocowana co 4 m
na state do wysiegnika

Pitkotapy z sia —4 mm
ci 6m, w kolorze zielonym
oczka 10x10cm

Istn. ogrodzenie panelowe 2D
wysokosci 2,00 m do pozostawienia

00¥

Linka stalowa nierdzewna 85
zamocowana co 4 m
na state do podfoza
BOISKO PILKARSKIE

[

I . LI II N 3 »]'
I i I

4,5cm| Trawa syntetyczna

00¢

T_

istniejgce obrzeze

PRZEKROJ B-B

obnizenie istniejgcych stupkdédw ogrodzeniowych M
do wysokosci 2,00 m i usunigcie \‘\
z siatki zgrzewalnej \}\

\

-3 H
Istn. ogrodzenie panelowe ‘(‘\
wysokosci 2,00 m do pozostawienia ‘

200

1,2cm|Mata elastyczna

4cm_  |kruszywo tamane O0—4mm

Wyréwnanie i uzupetnienie istniejqcej
podbudowy z kruszywa famanego

istniejgcy fundament

Cc—————————¢t
|

obnizenie istniejgcych stupkédw ogrodzeniowych

rozebranie istniejgcych stupkéw
ogrodzeniowych o wys. 4m
i wymiana na stupki wys. 6m

200

TEREN PRZED ZAPLECZEM

5=

Wysiegnik stalowy malowany proszkowo na kolor zielony

Linka stalowa nierdzewna 85
zamocowana co 4 m
na state do wysiegnika

Pitkotapy z siatki PP o gr. 4 mm
wysokosci 6m, w kolorze zielonym

oczka 4,5x4,5cm

Istn. ogrodzenie panelowe
wysokosci 2,00 m do pozostawienia

Linka stalowa nierdzewna 85
zamocowana co 4 m
na state do podfoza

BOISKO WIELOFUNKCYJNE

00¢

I
|
[T 14
B \7’7.'
I
I

\

\

\

\

\
6cm |Kostka betonowa 10x20x6cm |
3cm | Podsypka cementowo—piaskowg
\

|

\

\

\

\

Wyréwnana istniejgca
podbudowa

Obrzeze betonowe 8x30x100cm
na tfawie betonowej (C12/15) 20x20cm |

L - ___

L

istniejgcy fundament

PRZEKROJ D-D

200

200

Ar M "_‘
H e o
\ . X Ly istniejgca siatka stalowa zgrzewana do pozostawienia !
W istniejgca siatka stalowa zgrzewana do pozostawiepia ' H\
‘\; § ; istniejqce stupki ogrodzenjowe 1
b istniejgce stupki ogrodzeniowe T T wys. 4m do pozostawienia by
wys. 4m do pozostawienia s - |
H x—
%/// \
I X Istn. ogrodzenie panelowe W
I Istn. ogrodzenie panelowe o wysokosci 2,00 m do pozostawienia |
wysokosci 2,00 m do pozostawienia
o
‘WOISKO WIELOFUNKCYJUNE I N
I WYMIANA OK. 20% BOISKO PILKARSKIE [
%\ ISTNIEJACES  NAWIERZCHNI O ﬁ\
%1 POLIURETANOWEJ ~ BOISKA [ [ [ ly
PR &% ey e, (s
— ﬁ T — A A N PR - T 4‘, “_h\ I I - S © ! I I " . £ . -I I 5
H oAl S i | ™ M N ! W
S L ‘ ] I L

\
\
\
0,2cm| Nawierzchnia poliuretanowa typu Natryskl
1,1cm | warstwa nosna }
\
\
\

3,5cm|Mata elastyczna
5cm_|kruszywo tfamane O0—4mm
20cm |kruszywo tamane 4-31,5mm

\
I [ - ol
(I
} istniejgce obrzeze !
\
\
\
\
\

istniejgcy fundament //

4,5cm| Trawa syntetyczna
1,2cm|Mata elastyczna

4cm_ | kruszywo tfamane O0—4mm
Wyréwnanie i uzupefnienie istniejqce]j
podbudowy z kruszywa famanego

00¢

do wysokosci 2,00 m i usunigcie
z siatki zgrzewalnej

!
|

ATt S I s |
| |

|

Nawierzchnia poliuretanowa
0,2cm| typu Natrysk

\
istniejgce obrzeze /‘fé

Istniejgca nawierzchnia poliureatnowa

S s
istniejgca siatka stalowa zgrzewana do pozostawienia
o istniejgce stupki ogrodzeniowe N
(C\), wys. 4m do pozostawienia S
_
| 6 Kostka betonowa 10x20x6cm jin
Istn. ogrodzenie panelowe . ‘T‘ 3§m Podsypka cementowo—piaskowa Istn. ogrodzenie panelowe 2D
wysokosci 2,00 m do pozostawienia M 10cm]| Piasek wysokosci 2,00 m do pozostawienia
I
o — N
424 150 =}
7 ’lb ,lb o
\ BOISKO PILKARSKIE
‘+ ZIELEK CHODNIK N |
I I N
|1
i -

istniejgce obrzeze

istniejgcy fundament

L

Obrzeze betonowe 8x30x100cm
na tawie betonowej (C12/15) 20x20cm

r——————————+
]

L - - _

I
I
istniejgce obrzeze

\
\
\
\
4,5cm|Trawa syntetyczna |
1,2cm|Mata elastyczna |
|
\
|
\
\
\

4cm_ |kruszywo tamane O—4mm
Wyréwnanie i uzupefnienie istniejgce]
podbudowy z kruszywa famanego

istniejgcy fundament
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SCHEMAT OGRODZENIA | PILKOCHWYTU BOISKA WIELOFUNKCYUNEGO  (ZA BRAMKAMI) SCHEMAT OGRODZENIA | PILKOCHWYTU BOISKA PIKARSKIEGO (ZA BRAMKAMI)

0250, 500 , 500 , 500 250,

% # # # A A 0250, 500 , 500 , 500 , 500 , 500 250,
Zastrzat stalowy 60x40x3mm Zastrzat stalowy 60x40x3mm
o
o o
L . © o
Istniejqce ogrodzenie panelowe <l
wys. 2 m.do pozostawienia T
Istniejgce ogrodzenie panelow [iiif G S e e e
p 20,00 v wys. 2 m. do pozostawienia \30 00
Pitkochwyt z siatki PP wys. 6m o gr. min.4mm & : A
w kolorze zielonym, oczka 45x45mm . o .
Pitkochwyt z siatki PP wys. 6m o gr. min.4mm
w kolorze zielonym, oczka 100x100mm
PRZEKROJ PRZEZ OGRODZENIE PRZEKROJ PRZEZ OGRODZENIE
Wysiegnik dfugosci. 0,5m Wysiegnik dtugosci. 0,5m
90 /7, y 50 /.,
Linka stalowa 85 ’ i Linka stalowa 85
N mocowana na state do wysiegnika N mocowana na stafe do wysiegnika

Pitkotapy z siatki PP o gr. 4 mm

. . Pitkofapy. z siatki PP o gr. 4 mm
wysokosci 6m, w kolorze™ zielonym

wysokosci 6m, w kolorze™ zielonym

00¥

00v

|
Istn. ogrodzenie panelowe 2D i
wysokosci 2,00 m do pozostawieni (do wymiany ‘ Isth. oarodzenie panelowe
6 uszkodzonych paneli - 09 P

wysokosci 2,00 m do pozostawienia

Linka stalowa 95

Linka stalowa #5
mocowana na state do podtoza

mocowana na state do podtoza

1&5==6-=

LEGENDA:

Istniejgce ogrodzenie wysokosci 4m do pozostawienia
Istniejgce ogrodzenie wysokosci 4m
do przebudowy na ogrodzenie o wysokosci 2m

Istniejgce ogrodzenie wysokosci 4m do przebudowy
na pitkochwyt wysokosci 6m

Przebudowa istniejgcego pitkochwytu wysokosci 6m

° Stupki ogrodzeniowe wys. 6m do pozostawienia

Sfupki ogrodzeniowe o wys. 4m do rozebrania
i wymiany na sfupki ogrodzeniowe o wys. 6m

o Stupki ogrodzeniowe o wys. 4m do skrocenia
do wysokosci 2m
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projektowana studnia rewizyjna betonowa #1200

projektowana studnia rewizyjna betonowa #1200 proj. pokrywa zeliwna klasy €250

proj. pokrywa zeliwna klasy C250

projektowana studnia rewizyjna betonowa #1200

projektowana studnia rewizyjna kanalizacji sanitarnej S78

(wedfug odrebnego opracowania) proj. pokrywa Zeliwna klasy C250

‘ Sciana budynku zaplecza

rura PVC 160

projektowana kanalizacja sanitarna $200 —"mkl
LP przejscie przez Sciang

|
‘ ‘ ) ) ) ‘ fundamentowq budynku
ocieplenie rury PVC otuling w rurze ostonowej #200

ze styropianu grubosci 50mm
p.-m.n.p. 33.00 ‘
o > Jve)
Rzedna projektowanej géry studni § % % ';;
M R
Rzedna dna kanatu [m] :I: g § "%
Zagtebienie dna kanatu [m] 5 8 = 8
- 5 = % g
Rzedna dna studni [m] ;% :‘2; § $
Spadek Odlegfosci [m]|=0.22% 6,70 |I=0.5% 30,00 =9.5% 9,00
Materiat PVC 160 PVC 160 PVC 160
S o Q =
IS N N .
Dtugos¢ trasy [m] S N S o
S/8 Sk1 Sk2 Sk3
UWAGA:

W Il ETAPIE INWESTYCJl WYKONANO ULOZENIE RURY
PVC160 (WRAZ Z OCIEPLENIEM)

NA ODCINKU POMIEDZY STUDZIENKAMI Sk2—Sk3.
BUDOWA POZOSTALEJ CZESCI KANALIZACJI
SANITARNEJ (WRAZ ZE STUDNIAMI REWIZYJNYMI)
PRZEBIEGAC MA W Il ETAPIE
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y ocynkowanej powlekanej w kolorze szarym

7 blach

+/6.03
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rynna 8125 z z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze szarym
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blacha trapezowa

ZESTAWIENIE STALI

/BROJENIOWEJ

faty 4x6 P
GR | ® |DLUGOSC|ILOSC | 2EdE05C EALZNA
(mm) | (mb) | (szt) A—0 Al
pas nadrynnowy z ocynkowanej powlekanej w kolorze szarym 26 o612
dzwigar
drew%iony 1 12 - 310
2 §) 220 -
| rynna 9125 z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze szarym 5 12 - 470
4 S 360 ——
it | RAZEM MB 230 /30
podwieszany | MASA 1MB 0,222| 0,888
| . .
N X107 pas podrynnowy z ocynkowanej powlekanej w kolorze szarym RAZEM KGO 12876 692 64
+3,00 o VI podbitka systemowa z PVC w kolorze grafitowy, ukfadana na ptycie OSB grubosci 18mm
| N, -
| \/ﬂ i § 0,2cmitynk mineralny 24 W|EN|EC W2
1. 4912 18cm |styropian AL
| 24cm|gazobeton 20 24 2. 96 |=84cm ;;///;/y 1. 6 212
dylatacia | N 18 naroznik systemowy stalowy ocynk. < 2222;;;*%
| 0,2cmltynk mineralny 20 (/‘
16cm |styropian o7
| [ izolacja z warstw emulsji bitumicznej e
| N 24cmigazobeton >
-0.02 '
spadek od budynku 2% ~
| .
N

folia kubetkowa

16cm |styropian

24cmlgazobeton

\

_\ folia kubetkowa

izolacja z warstw emulsji bitumicznej

papa termozgrzewalna L 30y, 914 30 4
+ izolacja biutmiczna ) ) o T
systemowe kliny styropianowe
135 PREFABRYKOWANY WIAZAR DACHOWY
T, /7\ papa termozgrzewalna WYKONANY Z LITEGO DREWNA ZABEZPIECZONEGO PRZED WILGOCIA | SZKODNIKAMI
fundament z betonu wodoodpornego W5 C25/30 DREWNO ZABEZPIECZONE P/OGNIOWO DO STANU NRO
o ELEMENTY LACZONE PLYTKAMI KOLCZASTYMI
" OBLICZENIA STATYCZNE WYKONA DOSTAWCA SYSTEMU
-1,18 46
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ZESTAWIENIE OKIEN

LICZBA PORZADKOWA || 1 | | 2
OZNACZENIE_NA RYSUNKU o1 02
RODZAJ WYROBU OKNO _PCV OKNO _ PCV
ZEWNATRZ - RAL7016 ZEWNATRZ - RAL7016
WEWNATRZ — BIALE WEWNATRZ — BIALE
SCHEMAT
N 4 AN
7\ \ / \ >
/NN /_-7N\
£
£
£ [ WMAR W | 150 | 100
= || SWETLE MURU \ 90 | 90
WYSOKOSC PARAPETU | | HP=180CM | | HP=180CM
RAZEM N 3 | | 6
UWAGI 7 ROZSZCZELNIACZAMI 7 ROZSZCZELNIACZAMI
| NAWIETRZAK AM | NAWE TRZAK AV
U = maksymalnie 0 U = maksymalnie 0,9
ROZWIERNG TGN NE ROZWIERNO UGHYLNE
ZESTAWIENIE DRZWI
LICZBA PORZADKOWA 1 | | 2 2
OZNACZENIE NA RYSUNKU DZ1 | | DZ2 D1
RODZAJ WYROBU DRZWI  STALOWE | | DRZW  STALOWE | [ DRZW ALUMINIOWE |
SCHEMAT
£ | MINIMALNY 1200 | | 900 800
€ || WYMAR PRZEJSCIA 2050 | | 2050 | | 2000 \
£ MALOWANE MALOW.
= NA KOLOR RAL7016 NA KOLOR RAL7016
| I P L ¢ P
| PARTER | ILOSC SZTUK | 2 3 2 5
RAZEM | 2 5 7
DRZWI ZEWNE TRZNE DRZW ZEWNETRZNE DRZWI WEWNE TRZNE
UWAGI DO MAGAZYN ALOVE ALUMINIOWE W KOLORZE
STALOWE, OCIEPLANE A JASNOSZARYM
7 PODWBINYM ZAMKIEM OCESENBI M ZAmKiEm
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Blachodachowka
tat 4x6cm
+16.03
Folia zbrojona wstepnego krycia —
Kontrtaty 2,2x5,8cm
Wigzar drewniany
Wefna mineralna 30cm +|5.43
Folia paroizolacyjna +15.34 7
Piyta GKB na ruszcie stalowym 5,25¢cm
Rura aluminiowa karbowana #120mm
46,6%
(25)
+/3.21
3 \
%
T +a00
Wieniec zelbetow 8120 8120 Lo
w/q rys. A5 Wieniee selbetow W\emeiv/ze\tr)ﬂstowAS
w/g rys. AS 9y
Tynk mineralny cienkowar|stwowy
Styropian 18cm o
gazobeton 24cm 3
_-10.02
+/0.00
2% T \ _ - 2%
T T T T T T U T
‘ ‘ tawa zelbetowa 30x50 cm
00
. =
N -11.18 NN NN _-]1.18
NN N \L\\ OO
1000000 AR A S
Gres
‘ Wylewka cementowa Scm ‘ Chudy beton 10cm
Folia polietylenowa ‘
Styropian 15¢crm|
‘ Folia izolacyjna PCV 2x
Podkfad z betonu C10/12 10cm ‘
Podsypka z pospdfki 20cm
, 90 804 , 90
25, 427 L 427 29,
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1

ELEWACJA POENOCNA

ELEWACJA POLUDNIOWA

ELEWACJE W KOLORZE BIALYM (RAL 9003), COKOLY W KOLORZE GRAFITOWYM (RAL 7016)
OKNA W KOLORZE GRAFITOWYM (RAL 7016)

DRZWI ZEWNETRZNE W KOLORZE GRAFITOWYM (RAL 7016)

DACH — BLACHODACHOWKA PrASKA MODUrOWA (RAL 7016)

OBROBKI BLACHARSKIE — BLACHA OCYNKOWANA POWLEKANA W KOLORZE SZARYM (RAL 7016)

SZATNIA| SZATNIAII

ELEWACJA WSCHODNIA

ELEWACJA ZACHODNIA
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Skrzynka metalowa w podfodze Kr 1.8 9000 NS 17 Hjj
7 Zaworem gfownym %8 of| I
] 6 M
- Kr
[ — [T 1N ‘
‘ 4k n | Elj ‘ 'l [ n . ?ﬂ
Zf Gf/\/p/i X zawér antyskazeniowy
= miska ustgpowa kompaktowa z odplywem 160 PVC 2% . o wew. kanalizacii sanitarnei pojemnosciowy elektryczny pojemnosciowy elektryczny
E’ ) i poziomym 920X2.9 / / / oW1 ogrzewacz wody 300dm3 oz @ ogrzewacz wody 50dm3
o 4505 ————— instalacja wew. wodociggowa —z.w.(rury z PE) wiszqcy wiszqcy
umywalka 45x35mm

R

\:\ V) \““\ M2

miska ustgpowa dla niepefnosprawnych, z

uchwytami

umywalka dla niepefnosprawnych

pisuar

Wi

$20X2,9

instalacja wew. —c.w.u.(rury z PFE)

bateria umywalkowa

zawér czerpalny ze ztqczkq do weza

wpust podlagowy Kr

N
b
? bateria natryskowa scienna
W

wpust linjowy ze stali nierdzewnej L=100cm

odprowietrzenie pionéw kanalizacyjnych
wyprowadzone ponad dach
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LEGENDA

]

X
&
X

AWN

EW
[ —
EWAKUACYJNE
&T!
¥

tablica elektryczna
oprawa o$wietleniowa 20W LED IP44

oprawa oswietleniowa 20W LED IP65

oprawa zewnetrzna — kinkiet LED 6W IP44

oprawa awaryjna 3W LED IP65

oprawa ewakuacyjna jednostronna 1,2W
LED IP44 z piktogramem

gniazdo wtykowe IP44
fqcznik P44

IX] jednostka wewnetrzna
klimatyzatora

]
X

[=]
NMY

1.2k\'\O bojler elektryczny 50I.
Q}qi wentylator z opdznionym wytqczeniem

‘Q}q— wentylator mechaniczny

@ bojler elektryczny 300I.

o1 grzejnik elektryczny O,5kW,1kW

jednostka zewnetrzna
klimatyzatora

gtowna szyna wyréwnawcza
miejscowa szyna wyréwnawcza

Instalacja SSWIN
centrala sygnalizacji wtamania
© czujniki podczerwieni pasywnej
ISZZI sygnalizator zewnetrzny
= sygnalizator wewnetrzny
SW

Urzgdzenia sygnalizacji przywotawcze]:

— .
(5] zasilacz
Z)

N

% przycisk pociggowy

kasownik
qusygnalizotor optyczno—akustyczny

Instalacja fotowoltaniczna

IFZI falownik
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Parasolka

Blacha stal. kwasoodporna
gr. 5 mm

Prety stal. oc.® 12mm Stalowa siatka 10 .85 Eg 85 10
przyspawane do blachy zabezpieczajgcea Stupki drewniane 10/10 35 10 40 10 35 Obrys parasolki
L) Loy
Tollp alte
1 <
Blacha stal. 100/100/30 Konstrukcja na ruszcie |99 o
o7 0,4k drewnianym 10,/10 ]
Mocowanie do drewna 4xM3
PR N | S S U N I PR ~NOO O
Lo <F L™
Konstruke! ) Prety stal. oc.® 12mm Blacha stal.
onstrukcja na ruszcie z . —showone do blach LT 100/100/50
drewnionym 10,10 PRZEKROJ 1-1 1:10 e ! e
=
L <
o0 00
Parasolka A A
Blacha stal. kwasoodporna ) |
gr. 5 mm
ilos¢ rur Spiro 9120 35 10 40 10 35 Mocowanie do drewna 4xM8
w danym kominie 10 .85 50 85 .10
zgodnie z rysunkiem 87/ |
Stalowa siatka rzutu parteru
zabezpieczajgca
o —
Opierzenie z blachy
tytan—cynkowe]
Prety stal. oc.¢ 12mm O5% 2
zakotwione w ramie drew\[-_ _-\ UWAGI
nagwintowane na koricu
i z%koﬁczone nakretkg 1. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczyé antykorozyjnie,
A Az a drewniane przeciwgrzybicznie i ppoz $rodkami jak w opisie technicznym.
I - |1l _JStyropian 10cm 2. Rozstaw pretdw uzalezni¢ od wymiaru komina, zachowaé¢ pomiedzy
Plyta 0SB 1,8cm wodoodporna nim! odleg’(oé(’:‘ok 40cm. . . .
e ] 3. llos¢ rur Spiro 8120 w danym kominie zgodnie z rysunkiem rzutu
Siatka na klej parteru.
Tynk akrylowy cienkowarstwowy
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BIURKO Z KRZEStEM
OBROTOWYM

SZAFKI NA UBRANI

| KOZETKA LEKARSKA SZATNIA |

\

LAWKA LAWKA

I >:< SZAFKI NA UBRANIA E

SZAFKI NA UBRANIA
| DOKUMENTY

PRALKOSUSZARKA
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