RZUT BOISKA DO SIATKOWKI | KOSZYKOWKI | MALEJ PItI NOZNEJ
Z TRAKTEM PIESZYM
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WYPOSAZENIE BOISK 2 e
AN g )
a) 1 komplet koszy do koszykdéwki (proponowany typ amerykanski) o ] A |
konstrukcji jednostupowej montowanej w tulejach, posadowione L | || Liniakoncowa !
minimum 60 cm poza boczng linig boiska do koszykowki oraz 100 cm 3 -
poza linig boiska sportowego, elementy stalowe cynkowane ogniowo, “‘
wysieg 160 cm, tablica epoksydowe 180x105 cm, obrecze uchylne, R "
siateczka do obreczy, mechanizmy regulacji wysokosci. Konstrukcje il N
no$ng .Koszy ostonic . ]
(montaz wg zalecen producenta, zgodnie z certyfikatami
bezpieczenstwa).
b) komplet bramek — 2 bramki — szeroko$¢ 3,00 m, wysokos$¢ 2,00 m, il
stupki bramkowe i poprzeczka koloru biato — czarnego,(montaz wg /1 / ]
zalecen producenta zgodnie z certyfikatami bezpieczenstwa) -inia rzutow wolnyct
c) ostony na podpory koszy do koszykéwki (2 sztuk) — fartuchy z pianki
poliuretanowej o grubosci 5 cm, do wysokosci 2 m, obszytej materiatem
PCV (ostona montowana za pomocg paskow z rzepami). 1]
d) Stupki do mocowania siatki do gry w pitke siatkowg mocowane na linii Linia ataku i
srodkowej min. 100 cm od linii brzegowej boiska . Typ stupkéw -
rozbieralne .(montaz wg zalecen producenta, zgodnie z certyfikatami
bezpieczenstwa).
e) Ostony na stupki do siatki (2 sztuk) — fartuchy z pianki poliuretanowej o ] i
grubosci 5 cm, do wysokosci 2 m, obszytej materiatem PCV (ostona ° 5 Ul
montowana za pomocg paskéw z rzepami). Montaz wg zalecen 3 = Linia srodkowa
producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczenstwa. o o
f) Dwie fawki terenowe i i
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PRAWA AUTORSKIE:

Wszystkie prawa autorskie dotyczace niniejszego rysunku jak
réwniez catej dokumentacji projektowej , ktorej rysunek jest
czescig , nalezg do Autorskiej Pracowni Architektonicznej arch.
Katarzyna Anna Pilarek.

Niniejszy rysunek moze by¢ udostepniony i
wykorzystany tylko zgodnie z zawartg umowa

mgr inz. arch.

KATARZYNA PILAREK

/A tel. 880 103 727
— kapiarchi@poczta.onet.pl

ARCHITECT
BIURO ARCHITEKTONICZNE

projektowali:

mgr inz.arch. Katarzyna Pilarek

WM-0029
Upr. Bud. Nr. 210/92/0L

temat:

BOISKO DO GIER ZESPOLOWYCH
SIATKOWKA,KOSZYKOWKA
MALA PILKA NOZNA

Jasna gm. Dzierzgon

gm.Dzierzgon,obreb Jasna ,
dz. nr.280/4
inwestor:

URZAD GMINY DZIERZGON
DZIERZGON PI. Wolnosci 1

status projektu:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-

BUDOWLANY
tytut:
RZUT BOISKA
data: 07.10.2020
skala: 1:100
nrrys.

A-1

projekt wykonano za pomoca programu ArchiCAD 24
licencja jednostanowiskowa nr. 2-2819003




