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projekt wykonano za pomocą programu ArchiCAD 24
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PRAWA AUTORSKIE:
Wszystkie prawa autorskie dotyczące niniejszego rysunku jak
również całej dokumentacji projektowej , której rysunek jest
częścią , należą do Autorskiej Pracowni Architektonicznej arch.
Katarzyna Anna Pilarek.
Nin ie jszy rysunek może być udostępn iony i
wykorzystany tylko zgodnie z   zawartą umową
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DETAL OBRZEŻY
BOISKA

A-6

URZĄD GMINY DZIERZGOŃ
DZIERZGOŃ Pl. Wolności 1

BOISKO DO GIER
ZESPOŁOWYCH

SIATKÓWKA,KOSZYKÓWKA
MAŁA PIŁKA NOŻNA

1:15

WM-0029
Upr. Bud. Nr. 210/92/OL

mgr inż.arch. Katarzyna Pilarek

Jasna gm. Dzierzgoń
gm.Dzierzgoń,obręb Jasna ,
             dz. nr.280/4
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RURA DRENARSKA
Ø 80

Osłona z geowłókniny
np. Typar SF20
Osłona z geowłókniny
np. Typar SF20

Obrzeże betonowe 8/30/100

Ława betonowa B15

Podkład betonowy B10

Kostka betonowa gr. 8 cm

Kostka betonowa
Chudy beton
Podbudowa betonowa
Podsypka piaskowa
Grunt rodzimy

OBSYPKA ŻWIROWA
FRAKCJA ŻWIRU PŁUKANEGO
OD Ø8 do Ø16 mm

Boisko należy oddzielić od sąsiadujących elementów terenu za pomocą obrzeży betonowych 8x30x100cm
układanych na ławie z betonu B15. Na powierzchni boiska, należy wyprofilować spadki o wartości 0,5%.
Pomiędzy płytą boiska a obrzeżami wykonać dylatację ściśliwą taśmą poliuretanową o gr. 10 mm.


