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ZALACZNIK DO KARTY TYTULOWEJ - SPIS ZAWARTOSCI

ZAWARTOSC

DOKUMENTY FORMALNE PROJEKTANTA

. Oswiadczenie
. Uprawnienia
. Przynaleznos¢ do OIAR

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

. Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania terenu
. Czesc¢ rysunkowa projektu zagospodarowania terenu

PROJEKT ARCITEKTONICZNO-
BUDOWLANY

OPINIE , UZGODNIENIA , POZWOLENIA |
INNE DOKUMENTY

. Czes¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego
. Czesc¢ rysunkowa projektu architektoniczno-budowlanego

. Podktad sytuacyjno-wysokosciowy

. Decyzja o ustaleniu warunkéw zabudowy i
zagospodarowania terenu

3.Uzgodnienie zagospodarowania terenu z zarzadcg drogi
dojazdowej dz. nr. 280/2 - droga gminna

4.Decyzja o wyfaczeniu gruntu z produkcji rolnej

5.Informacja dot. Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia
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Oswiadczam:
na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(Dz. U. z2020r., poz. 1333) :
ze niniejszy projekt sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
i zasadami wiedzy techniczne;j.

Imie i Nazwisko/funkcja BRANZA UPRAWNIENIA PODPIS

PROJEKTOWALA

mgr inz. arch. architektura 210/92/0L
Katarzyna Pilarek

Pazdziernik 2021 r.

880-103-727
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

PROJEKT BUDOWY BOISKA DO GIER ZESPOLOWYCH
SIATKOWKA , KOSZYKOWKA , MALA PILKA NOZNA

Gm. Dzierzgon , Miejscowos¢ - Jasna

IX

Gm. Dzierzgon
0007 - Jasna
dz.nr. : 280/2 , 280/4

Gmina Dzierzgon
PL. Wolnosci 1, 82-440 Dzierzgon

Imie i Nazwisko/funkcja BRANZA UPRAWNIENIA DATA PODPIS
PROJEKTANT
mgr inz. arch. architektura  210/92/0L
Katarzyna Pilarek
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SPIS ZAWARTOSCI :

1. Zaswiadczenie o przynaleznoSci dAO WM OIARP.........oooiiiiiiiii, 1
2. Uprawnienia projektowe Str.1..... .o 2
3. Uprawnienia projektowe Str.2...... ... 3
4. Oswiadczenie Projektanta....... ... 4
5. Opis do Projektu Zagospodarowania..............ccoovieiieiiiiiiieiieiiinannnn. 5-7
6. Informacje ogolne o obszarze projektowania.

7. Projekt zagospodarowania terenu

8. Analiza obszaru oddziatywania na otoczenie i tereny dziatek sgsiednich

9. Dostep dla 0s6b niepetnosprawnych

10. Uwagi

11. Projekt zagospodarowania - czes¢ graficzna ... A-0

OLSZTYN ul. Lipowa 31 880-103-727
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

|. DANE WYJSCIOWE

—

PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO :

* Projektuje sie boisko sportowe do gier zespotowych we wsi Jasha gm. Dzierzgonh
, ha dziatce nr. 280/4 . Boisko ogrodzone o wymiarach 15 mb na 28 mb.

. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. PODSTAWA FORMALNA

1. Zlecenie Gminy Dzierzgon na wykonanie opracowania.

2. Normy i przepisy Prawa Budowlanego oraz przepisy branzowe

Ustawa z dnia 7 lipca 1997 r. Prawo budowlane ( Dz. Ust.2010 nr. 243 poz.1623
Z pdzniejszymi zmianami ) .

2. PODSTAWA DO PROJEKTOWANIA
Wizja lokalna

Inwentaryzacja oraz ocena stanu faktycznego terenu pod inwestycje
Mapa do celow projektowych w skali 1:500 opracowana przez geodete .

W=

lIl. INFORMACJE OGOLNE O ISTNIEJACYM OBSZARZE PROJEKTOWANIA
1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI :

 Dziatka niezabudowana . Oznaczona jako pastwiska klasy Ill . Dojazd do dziafki
drogg gruntowg - dz. nr.280/2 - z drogi powiatowej . Dziatke obecnie porasta
roslinno$¢ charakterystyczna dla tak nieuprawianych . Dziatka nie ma
zadrzewienia ani innych urzgdzen terenowych . Teren nieogrodzony .
Pslll . Pozostata czes¢ dziatki uzytkowana jest jako pastwisko grunty klasy Il .

2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI :
A. URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI

* Na dziatce nie projektuje sie budynkéw . Projektuje sie obiekt sportowy - boisko
do gier zespotowych w tym boisko do siatkowki , boisko do koszykdwki i matej
pitki noznej . Teren boiska ogrodzony z dojsciem pieszym nawierzchnig z kostki
betonowej od dziatki nr.280/2.

OLSZTYN ul. Lipowa 31 880-103-727
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B. SPOSOB ODPROWADZENIA LUB OCZYSZCZENIA SCIEKOW
* Nie projektuje sie urzgdzen sanitarnych .
C. UKLAD KOMUNIKACYJNY

* Projektuje sie dojscie ciggiem pieszym z dziatki nr. 280/2 . Chodnik o szerokosci
1,5m wykonany zostanie z kostki betonowej na podbudowie . Chodnik
zaprojektowano wzdtuz ogrodzenia boiska od strony potudniowo-wschodniej i
potnocno - zachodniej.

D. SPOSOB DOSTEPU DO DROGI

* Do dziatki nr. 280/4 prowadzi droga gruntowa - dz.nr. 280/2 - nieutwardzona ,
potagczona z drogg powiatowg prowadzgcg przez miejscowosc Jasne.

E. PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN TERENU

* Nie projektuje sie sieci zasilajgcych . Projektuje sie chodnik o szerokosci 1,5 m
Projektuje nie teren boiska , system drenazu pod ptytg boiska oraz ogrodzenie
systemowe boiska.

* Projektuje sie wykonczenie nawierzchni kostkg brukowg ( ciggi piesze ) .

F. UKSZTALTOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENI

 Teren ptaski z lekkim nachyleniem w kierunki wschodnim . Dziatka
niezagospodarowana z tgkami . Nie uprawiana . Bez zadrzewienia.

» Droga gruntowa na dz. 280/2 - r6znica poziomu 1m ze spadkiem w kierunku
wschodnim i dojazdem do drogi powiatowe]

» Od strony wschodniej na skwerach zielen niska , trawniki i krzewy ozdobne.
4. ZESTAWIENIE PARAMETROW :
A. POWIERZCHNIA PROJEKTOWANEGO BOISKA :

* Powierzchnia catkowita boiska i ciggu pieszego - 502,1 m 2

* Powierzchnia Projektowanych :

* Drog - nie projektuje sie
+ Parkingow - nie projektuje sie
* Placéw. - nie projektuje sie

* Chodnikow - 82,9 m 2
Razem: 82,9m?2

OLSZTYN ul. Lipowa 31 880-103-727
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B. POWIERZCHNIA NAWIERZCHNI DO WYKONANIA :

* Powierzchnia boiska z nawierzchnig z granulatu - 230,4 m 2

* taczna powierzchnia terenu utwardzonego wynosi 313,3 m2
C. POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA :

* Nawierzchnia trawiasta w obrebie boiska - 188,8 m 2

D. POWIERZCHNIA INNYCH CZESCI TERENU :

* Powierzchnia boiska z nawierzchnig z granulatu - 230,4 m 2

5. INFORMACJE | DANE :

A. RODZAJ OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE | ZAGOSPODAROWANIU
TERENU

* Na terenie dziatki nie wystepujg ograniczenia oraz zakazy w zagospodarowaniu
dziafki

B. OCHRONA KONSERWATORSKA

 Teren nie podlega ochronie konserwatorskiej
* Projekt nie podlega uzgodnieniom z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow

C. ZAMIERZENIE BUDOWLANE ZNAJDUJE SIE NA TERENACH GORNICZYCH

* Inwestycja nie znajduje sie na terenach gorniczych

D. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

* Projektowany obiekt nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J :
 Obiekt nie rodzi zagrozenia pozarowego dla uzytkownikow
7. INNE DANE O CHARAKTERZE | STOPNIU SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU :

» Obiekt terenowy , bez budowy obiektéw kubaturowych .

OLSZTYN ul. Lipowa 31 880-103-727
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8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU :
( podstawa prawna art.3 pkt.20 ustawy o prawie budowlanym , Dz.Ustaw z 2020r.
P0z.1333), §12 ust.2i S r.s.w.t

» Charakter projektowanego obiektu sportowego i zakres rob6t zmienia dotychczasowe
przeznaczenie terendw i nie zmienia sposobu oddziatywania obiektéw na otoczenie.
W zwigzku z tym obszar analizy przyjeto w rejonie projektowanego boiska .

Na podstawie art.28 ust.2 P.B. obejmuje sie dz.( 280/4 )

» Teren inwestycji znajduje sie na obszarze zabudowy wiejskiej. W najblizszym
sgsiedztwie znajdujg sie inne budynki w zabudowie zagrodowej , budynek mieszkalny
oraz budynek garazowy , stodota. Takze budynek projektowanej Remizy z Swietlicg .

» Do dziatki prowadzi istniejacy zjazd z drogi powiatowej nr.Dz. 117 - droga powiatowa
nr. 3124G Zitotnica-Jasna-Budzisz oraz droga gruntowa gminna na dz.nr.280/2.

* Na podstawie w art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane z
pozniejszymi zmianami - stwierdza sie, ze przedmiotowa inwestycja nie oddziatuje na
dziatki sgsiednie oraz tereny przylegte.

* Inwestycja nie przewiduje zagrozen dla Srodowiska oraz nie oddziatuje negatywnie na
Srodowisko.

» Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji zamyka sie w granicy dziatek
objetych opracowaniem, gm. Dzierzgon , obreb 0007 , Jasna - dz. Nr. 280/4 w
wydzielonej czesci.

9. DOSTEP DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH :

 Teren oraz obiekt sportowy umozliwiajg poruszanie sie osobom nieprzystosowanym.

10. UWAGI :

» Wszystkie stosowane i montowane urzadzenia oraz materiaty nalezy stosowac i
montowac zgodnie z instrukcjg producentéw zapewniajgc stosowane gwarancje

» Instalacje wykonywac na podstawie projektdw branzowych
e Roboty prowadzi¢ pod statym nadzorem geologicznym

» Roboty ziemne wykonac przy solidnym zabezpieczeniu istniejgcego budynku oraz
zabezpieczy¢ wykopy przed osuwaniem

e Przed przystgpieniem do robdt nalezy skonsultowac sie z producentami zastosowanych
technologii i materiatdw w celu uzyskania petnych warunkdw gwarancji

OLSZTYN ul. Lipowa 31 880-103-727
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e Ewentualne zmiany materiatowe nalezy skonsultowac z projektantem

» Opis techniczny i rysunki czesci architektonicznej nalezy traktowac tacznie z projektami
branzowymi

* Roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej

« Stosowa¢ materiaty posiadajace Swiadectwo ITB dopuszczenia do stosowania w
budownictwie

o W razie wystgpienia watpliwosci, co do prowadzenia robot nalezy wezwac projektanta,
ktory w ramach nadzoru autorskiego okresli sposdb postepowania

» Roboty prowadzi¢ i odbierac¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,Warunkach
wykonywania i odbioru robdt budowlanych”

» Podczas wykonywania robdt bezwzglednie przestrzegac przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy

e Prowadzenie robot powierzy¢ osobie uprawnionej

przygotowata :

mgr inz.arch. Katarzyna Pilarek
Nr. Up.bud. 210/92/0OL
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT BUDOWY BOISKA DO GIER ZESPOLOWYCH
SIATKOWKA , KOSZYKOWKA , MALA PILKA NOZNA

Gm. Dzierzgon , Miejscowos¢ - Jasna

Vil

Gm. Dzierzgon
0007 - Jasna
dz.nr. : 280/2 , 280/4

Gmina Dzierzgon
PL. Wolnosci 1, 82-440 Dzierzgon

Zakres Imie i Nazwisko/ )
opracowania funkgja BRANZA  UPRAWNIENIA DATA PODPIS
) PROJEKTANT
Projekt

Budowlany
Architektura

OLSZTYN ul. Lipowa 31 880-103-727

mgr inz. arch.
Katarzyna

architektura  210/92/0L

Pilarek
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ARCHITECT

mgrinz. ar
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

S ZAWARTOSCI :

2. Czesc rysunkowa :

~NOoO g~ WN -

CRUtboisKa NE A= . 9
. Rzut boiska do siatkOwKi nr. A-2........ooii e, 10
. Rzut boiska do KoszykOwki nr. A-3.......ooiii 11
. Rzut odwodnienia boiska nr. A-4...........ooiii 12
. Detal nawierzchni boiska nr. A-5..... .o 13
. Detal obrzezy boiska Nr. A-6.........ccooieiiii 15
. Detal ogrodzenia boiska Nr. A-7 ..o, 16

OLSZTYN ul. Lipowa 31 880-103-727
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Podstawa Opracowania

z uwzglednieniem § 3 ust.1i 2

1.

Zlecenie Inwestora

Umowa pomiedzy Inwestorem a Projektantem

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wymagan jakie powinny spetniac
obiekty oraz w sprawie wymagan ochrony pozarowej, jakie musi spetnia¢ lokal .
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia

Mapa syt.- wys. 1:500

Normy i przepisy budowlane

Normy i przepisy branzowe.

RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

» Obiekt zakwalifikowano do VIl kategorii obiektéw budowlanych

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA

Obiekt projektuje sie jako zaplecze sportowe dla mieszkancéw oraz grupy Ochotniczej
Strazy Pozarnej we wsi Jasna.

* Projektuje sie na terenie plac o wymiarach zewnetrznych 15,0/28,0 mb.

* Na terenie powstang boiska do siatkdwki( wymiarowe ) , koszykdwki i matej
pitki noznej ( niewymiarowe )

» Z obiektu korzysta¢ bedg okoliczni mieszkancy w réznym wieku . Ze wzgledu na
Na réznorodnosc¢ zainteresowan projektuje sie trzy typy boisk na jednym terenie.
Nie projektuje sie przebieralni . Osoby korzystajgce przychodzi¢ bedg juz w strojach
sportowych .

» Obiekt bedzie ogrodzony i zamykany w czasie kiedy mieszkancy nie bedg z niego
korzystac.

UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

» Boisko zostato zaprojektowane w uktadzie potnocny-wschod , potudniowy-zachéd .

* Do boiska prowadzi¢ bedzie przejscie z drogi gruntowej . Przejscie - chodnik o
szerokosci 1,5m zostanie wykonany z kostki betonowej z obrzezami betonowymi , na
podbudowie z chudego betonu. Chodni zaprojektowano réowniez wzdtuz ogrodzenia
boiska od strony petnocno-zachodniej oraz potudniowo-zachodniej , takze o
szerokosci 1,5 m .

 Teren przeznaczony na boisko ma wymiary 15,0 m x 28,0 m . Na powierzchni boiska

13
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wytyczono pole do gry oraz pas ochronny pomiedzy boiskiem i ogrodzeniem o szer.
2,0 m obsiany trawa.

» Teren ogrodzony siatkg systemowg z dwiema bramami - jedna od strony poétnocno-
zachodniej i drugg od strony potudniowo-zachodniej . Szerokos¢ przejs¢ 2,5 m.

* Od szczytu potnocno-zachodniego i potudniowo-zachodniego ogrodzenie z pitko
tapami do wysokosci 5-6 mb . Na podtuznych bokach boiska ogrodzenie systemowe
do wys. 4 mb. zieleni

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Zestawienie charakterystycznych parametrow budynku
A. KUBATURA - nie dotyczy

B. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI :

* POWIERZCHNIA CALEGO BOISKA -502,1. m2

« ZESTAWIENIE POWIRZCHNI UZYTKOWEJ -

NAWIERZCHNIA TRAWIASTA - 188,8 m2
NAWIERZCHNIA BOISKA - 230,4 m2

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA KOSTKA BETONOWA - 82,9 m2
C. ZESTAWIENIE PARAMETROW OBIEKTU :
« WYSOKOSC - wysoko$¢ ogrodzenia 4,0 mi 6,0 m
« DLUGOSC -28,0mb
« SZEROKOSC - 15,0 mb

D. LICZBA KONDYGNACJI - nie dotyczy

E. INNE DANE OBIEKTU :
+ Boisko

Boisko ma ksztatt prostokgta o wymiarach 11 m x 21 m. Na powierzchni boiska nalezy
wytyczy¢ liniami szerokosci 5 cm boisko do gry w pitke siatkowg oraz boisko do
koszykéwki (boiska niepetnowymiarowe) i boisko do matej pitki noznej
(niewymiarowe). Kolorystyka nawierzchni pomaranczowa . Kolor linii tyczgcych boiska
(siatkbwka- kolor biaty, pitka nozna — kolor niebieski, koszykéwka — kolor zielony).
Boisko bedzie posiadato nawierzchnie bezspoinowg, poliuretanowo - gumowa, o

14
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grubosci 2-3 mm wykonywang natryskiem w kolorze pomaranczowym, na warstwie
nosnej z granulatu SBR o grubosci 11 mm oraz podtozu typu ET o grubosci 35 mm
(SBR + kruszywo + spoiwo). Po catkowitym zwigzaniu mieszaniny nalezy metodg
natrysku namalowac linie farbami poliuretanowymi . Szerokosc linii 5 cm zgodnie z
typem boiska .

5. OPINIA GEOTECHNICZNA

Warunki gruntowo-wodne nalezy traktowac jako proste, co pozwala na bezposrednie
posadowienie projektowanego obiektu. Pod wierzchnig warstwg humusu i gruntu
nasypowego mogg znajdowac sie pozostatosci po wczesniejszych niwelacjach gruntu .
Obecnie trudno to stwierdzi¢. Roboty gruntowe muszg by¢é prowadzone z niezwykig
starannoscig. Kategoria geotechniczna - Klasa |

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Nie dotyczy

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH :
Nie dotyczy

8. DOSTEP DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH :

( art.1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych , sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia
2006r, w tym osoby starsze )

 Teren oraz obiekt umozliwiajg poruszanie sie osobom nieprzystosowanym.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPLYW NA
SRODOWISKO

Obiekt projektowany jest w przestrzeni wiejskiej . Otoczenie charakteryzuje sie duzymi
przestrzeniami niezagospodarowanej zieleni . Teren zostanie zagospodarowany
zapewniajac otoczenie zieleni . Projektowany obiekt nie bedzie miat negatywnego
wptywu na srodowisko.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH , SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOKOWYDAJNYCH SYSTEMOW

Nie dotyczy
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11. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO

Wszystkie uzyte materiaty i urzgdzenia terenowe muszg posiadac certyfikaty o
dopuszczeniu do stosowania w przestrzeni publicznej oraz w budownictwie.

1.1. Charakterystyka podtoza
Podbudowa pod asfaltobeton :

Na gruncie rodzimym po zdjeciu humusu zageszczona podsypka piaskowa — 200 mm
nastepnie kruszywo tamane — 120 mm.

Podbudowa asfaltowa:

Podbudowa z asfaltobetonu - asfaltobeton drobnoziarnisty o strukturze zamkniete;.
Podtoze asfaltobetonowe musi by¢é wykonane zgodnie z Polskg Normg i warunkami
technicznymi. Musi posiada¢ spadek analogiczny do podioza betonowego.
Nawierzchnia musi by¢ gtadka, bez bruzd i zagtebien — niedopuszczalne sg tzw ,raki”
wynikte z wylania zbyt zimnej masy lub niedowalcowania. Nawierzchnia powinna
sktadac sie z 2 warstw: wigzgcej i Scieralnej, wymagana tolerancja réwnosci: 3 mm na
tacie 2m.

Dolna warstwa wigzgca mieszanki mineralno-asfaltowej powinna posiadac uziarnienie
0-31,5 mm lub 0-25,0 mm. Gdérna warstwa powinna posiadac¢ uziarnienie 0-6,3 mm
lub 0-12,8 mm (zwigkszona wytrzymatosc¢ na obcigzenie).

Nawierzchnia uktadana metoda natrysku

Nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy 13mm ukfadana
na ptycie nieprzepuszczalnej -asfaltobetonie.

Nawierzchnia sportowa sktada sie z dwéch warstw: nosnej i uzytkowej. Warstwa
nosna to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Uktadana jest
mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Tak
wykonang warstwe nalezy pokry¢ warstwg uzytkowg, ktorg stanowi system
poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynno$¢ tg wykonuje sie poprzez
natrysk mechaniczny (przy uzyciu specjalnej natryskarki). Grubo$¢ warstwy uzytkowej
2-3mm. Po catkowitym zwigzaniu komponentéw na nawierzchni sg malowane linie
farbami poliuretanowymi metodg natrysku. Kolor boiska, linie znakujgce boiska —
zgodne z wytycznymi .

1.2. Boisko nalezy wyposazy¢ w:

a) 1 komplet koszy do koszykdéwki (proponowany typ amerykanski) o konstrukcji
jednostupowej montowanej w tulejach, posadowione minimum 60 cm poza boczng
linig boiska do koszykdéwki oraz 100 cm poza linig boiska sportowego, elementy
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stalowe cynkowane ogniowo, wysieg 160 cm, tablica epoksydowe 180x105 cm,
obrecze uchylne, siateczka do obreczy, mechanizmy regulacji wysokosci. Konstrukcje
nosng .Koszy ostonic .

(montaz wg zalecen producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczenstwa).

b) komplet bramek — 2 bramki — szeroko$¢ 3,00 m, wysokos¢ 2,00 m, stupki bramkowe i
poprzeczka koloru biato — czarnego,(montaz wg zaleceh producenta zgodnie z
certyfikatami bezpieczenstwa)

c) ostony na podpory koszy do koszykowki (2 sztuk) — fartuchy z pianki poliuretanowe;j
0 grubosci 5 cm, do wysokosci 2 m, obszytej materiatem PCV (ostona montowana za
pomocg paskow z rzepami).

d) Stupki do mocowania siatki do gry w pitke siatkowg mocowane na linii Srodkowej min.
100 cm od linii brzegowej boiska . Typ stupkdéw - rozbieralne .(montaz wg zalecen
producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczenhstwa).

e) Ostony na stupki do siatki (2 sztuk) — fartuchy z pianki poliuretanowej o grubosci 5
cm, do wysokosci 2 m, obszytej materiatem PCV (ostona montowana za pomocag
paskow z rzepami). Montaz wg zalecen producenta, zgodnie z certyfikatami
bezpieczenstwa.

f) Dwie tawki terenowe

Wszystkie urzagdzenia sportowe montowane w tulejach.

Nalezy zastosowaé¢ typowe elementy wyposazenia obiektéw sportowych,
dostepnych na rynku, lecz o wskazanych parametrach technicznych, posiadajacych
odpowiednie aprobaty, atesty i dopuszczenia.
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1.3. Ogrodzenie — typ ogrodzen dotyczy calego boiska.

Ogrodzenie boiska zaprojektowano jako systemowe. Stupki stalowe w rozstawie, co
ok. 250 cm. W ogrodzeniu kazdego boiska zaprojektowano 1 furtke i brame
wjazdowg. Wysokos¢ ogrodzenia 4m. Pitkochwyty o wysokosci 5-6m. Miedzy
stupkami w rozstawie 50 cm — Sciggi z linki stalowej. Na konstrukcji rozpieta siatka
pleciona, naktadana z rolki h=300 lub 400 cm. Fundamentowanie stupkéw do granicy
przemarzania. Specyfikacja materiatow:

Stupki

Stupki ogrodzeniowe wykonane sg z rury ocynkowanej, wyprodukowanej zgodnie z
normg DIN/EN-ISO 10025 PN-88/H-84020, PN-73/H-93460. Wtasciwosci
mechaniczne, parametry wytrzymatos$ciowe i sktad chemiczny potwierdzone atestem
producenta wg PN-EN 10204. Dla wersji OCYNK+POLIESTER po przygotowaniu
powierzchni powleka sie elektrostatycznie poliestrowy lakier proszkowy. Stupki
narozne i posrednie sg zamkniete u gory kapturkami z tworzywa sztucznego. Stupki
podporowe i narozne - d60,0 x 2,0 mm, posrednie — d48,3 x 2,0 mm. Kolor RAL 6005.

Siatka

Siatka ogrodzeniowa, pleciona-slimakowa wykonana z drutu ocynkowanego,
wyprodukowanego zgodnie z obowigzujgcymi normami PN-EN, PN-67/M-80026 (lub
odpowiadajgcym im normami EN), o wiasciwosciach mechanicznych i jakosci
potwierdzonej swiadectwem jakosci. Wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm= 700 MPa. W
wersji powlekanej PCV w procesie produkcji drut ocynkowany bardzo $cisle powleka
sie warstwg termoplastycznego i mrozoodpornego tworzywa sztucznego PCV,
odpornego na dziatanie promieni ultrafioletowych. Tworzywo posiada¢ ma swiadectwo
jakoéci, deklaracje zgodnosci i atest producenta. Oczko 45x45 mm, srednica drutu
(przed/po powlekaniu) = 2,0/3,2 mm. Kolor RAL 6005 — zielony.

Stopy betonowe

Stopy betonowe majg za zadanie utwierdzenie stupkéw metalowych dla konstrukciji
pitkochwytow i ogrodzenia.
Beton na stopy:

- mieszanka betonowa winna odpowiada¢é wymaganiom PN-88/B-06250 (lub
odpowiadajgca jej normg EN);

» klasa betonu B25;
* najmniejsza dopuszczalna ilos¢ cementu -210 kg/m3 mieszanki betonowej

najwieksza dopuszczalna wartos¢ stosunku wolno-cementowego (w/c) -0,75;
* stopien mrozoodpornosci-W2;
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wytrzymatos$¢ betonu wg PN-88/B-06250 (lub odpowiadajgcg jej normg EN);

12. INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA :

Wykonaé drenaz pod ptytg boiska zgodnie z rysunkiem .

Poniewaz nawierzchnie syntetyczne wymagajg odwodnienia do odprowadzenia
nadmiaru wod gruntowych zaprojektowano drenaz typu Wavina z odprowadzeniem do
studni retencyjnej deszczowej. Karbowane rury drenarskie powinny by¢ utozone
zgodnie z ,Instrukcjg stosowania systeméw drenarskich w drogownictwie”.

W celu zachowania prawidtowego postepu robét montazowych nalezy przestrzegac
zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do
spadu. Spadki powinny by¢ wykonane zgodnie z czescig rysunkowg Dokumentac;ji
Projektowe;j.

13. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA PRZEZ

14.

f)

OSOBY NIEPELNOSPRAWNE :

Obiekt dostepny dla osob ze szczegdlnymi potrzebami . Caty obiekt dostepny z
poziomu terenu .

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU | JEGO WPLYW NA SRODOWISKO :
Zapotrzebowanie wody i jej jakos$¢ oraz ilos¢ , jakos¢ i sposéb odprowadzenia
Sciekow :

Nie dotyczy

Emisja zanieczyszczen gazowych :
Nie dotyczy

Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpaddw :
Nie dotyczy

Wiasciwosci akustyczne oraz emisja zaktocen :
Lokalizacja obiektu zapewnia brak zaktocen

Whptyw obiektu na istniejgcy drzewostan ,powierzchnie ziemi , wody powierzchniowe i
podziemne :

W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacji obiektu nie
przewiduje sie jakiegokolwiek wptywu pogarszajgcego stan srodowiska naturalnego
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lub moggcego spowodowac jego zachwianie.

Nie zmienia stosunku nastonecznienia dla dziatek sasiednich oraz nie powoduje
naruszenia istniejacych stosunkéw wodnych

15. ANALIZA TECHNICZNYCH , SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH

a)

16.

17.

12.

MOZLIWOSCI ZASTOSOWANIA WYDAJNYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII :

Wybdér zaopatrzenia w energie :

Do oswietlenia ptyty boiska zastosowac lampy zewnetrzne , solarne .
Istnieje takze mozliwos¢ w terminie pdzniejszym pozyskanie energii elektryczne;j
Paneli fotowoltaicznych montowanych przy realizacji inwestycji na dziatce nr. 280/3

INFORMACJA O ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO :

Wszystkie uzyte materiaty i urzgdzenia terenowe muszg posiadac certyfikaty o
dopuszczeniu do stosowania w przestrzeni publicznej oraz w budownictwie.

DANE DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ :

Wszystkie uzyte materiaty budowlane powinny by¢ niepalne lub trudnozapalne oraz
muszg posiadac swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

UWAGI KONCOWE

Przed wykonaniem prac wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze, w razie niezgodnosci
zawiadomic¢ Projektanta.

W przypadku napotkania uzbrojenia podziemnego nie naniesionego na mape, prace
nalezy przerwac i niezwtocznie powiadomic¢ Inwestora.

Wszystkie zmiany nalezy uzgadniac z inwestorem lub Projektantem.

Prace prowadzi¢ zgodnie z projektem, specyfikacjami wykonania i odbioru robét,
zasadami sztuki budowlanej i obowigzujgcymi normami i przepisami szczegolnymi.
Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane, z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci, majgc na uwadze
bezpieczenstwo ludzi i konstrukciji.

W przypadku watpliwosci lub niejasnosci nalezy odpowiednio niezwtocznie zwrdcic sie
z zapytaniem do Projektanta lub/i do dostawcy okres$lonego systemu/materiatow.

W kazdym przypadku nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen producentéw
technologii i materiatow budowlanych.
Wszystkie montowane urzgadzenia i elementy muszg posiadac atesty i certyfikaty
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bezpieczenstwa potwierdzajgce, ze zostaty wykonane w oparciu 0 obowigzujgce
normy w tym zakresie.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadaC¢ niezbedne atesty, aprobaty
techniczne i certyfikaty zgodnosci jednostek certyfikujgcych akredytowanych przy
PCBC np. ITB i CNBOP. Wszystkie urzadzenia oraz nawierzchnie muszg by¢ zgodne
z normami PN-EN 1176:2009 i PN-EN 1177:2009.

Niniejszy projekt sporzgdzono w oparciu na konkretnych rozwigzaniach i materiatach,
przy czym dopuszcza sie zastosowanie rownowaznych rozwigzan i materiatow,
jednakze nie obnizajgcych tego standardu. Ww. zmiany nie mogg pocigga¢ za sobg
zwiekszenia kosztow, ani zmieniaC catego zatozenia projektu. Jezeli jednak takowe
nastgpig strona wnioskujgca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za dokonanie tych
zmian, w tym uzgodnien z Inwestorem oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien i
pozwolen.

Prace budowlane nalezy wykona¢ z nalezytg starannoscig oraz wiedzg i sztukag
budowlang oraz wg odpowiednich norm i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
zatgczonej do projektu.

Odpady state gromadzi¢ w przystosowanych do tego celu zbiornikach i okresowo
wywozi¢ przez odpowiednig firme wspotpracujgcg z gming na wysypisko Smieci.

Po zakonczeniu prac budowlanych otaczajgcy teren nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

W razie zaistnienia watpliwosci dotyczgcych sposobu prowadzenia robo6t, Wykonawca
powinien skontaktowac sie z Inwestorem oraz Projektantem.

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz przedmiary robot stanowig
cato$¢ i informacja zawarta choéby w jednym miejscu obowigzuje w catej
dokumentacji.

W przypadku wystgpienia réznic pomiedzy wymiarem podanym na rysunku, a
wymiarem odczytanym ze skali rysunku — pierwszenstwo majg wymiary podane na
rysunku .

przygotowata :

mgr inz.arch. Katarzyna Pilarek
Nr. Up.bud. 210/92/0OL
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WARUNKI WYKONANIA PRAC BUDOWLANYCH

Stosowacé materiaty i elementy zgodnie z Polskimi Normami posiadajgce;j
Swiadectwa ITB i odpowiednie certyfikaty

Wszystkie roboty konstrukcyjne , montazowe i budowlane muszg by¢ wykonane
przez uprzednio przygotowanych , przeszkolonych i uprawnionych fachowcow ,
zgodnie z odpowiednimi przepisami , zwlaszcza technicznymi , wykonania i odbioru
robot budowlano - montazowych okreslonych w Polskich Normach i Normach
Branzowych z zastosowaniem obowigzujgcych norm i przepisow BHP

Bezwzglednie trzeba przestrzega¢ warunkéw podanych w projekcie

Warunkiem prawidtowego wykonania prac jest kompletno$¢ dokumentaciji na
budowie

Nie wolno wprowadza¢ zmian w budynku bez uzyskania zgody wiasciciela i
projektanta . O zaistniatych lecz niezaleznych zmianach nalezy natychmiast
zawiadomi¢ nadzor autorski

Roboty ulegajgce zakryciu , jak zbrojenie czy tez instalacje winny by¢ na biezgco
odbierane przez nadzor techniczny

Elementy wbudowane jak okna i drzwi oraz inne , nalezy montowac i stosowac
zgodnie z odpowiednia instrukcja , ktorg nalezy uzyskac¢ od wykonawcy po
uprzednim sprawdzeniu wielkosci otworow na budowie

Odpady powstate w czasie prac sktadowa¢ w odpowiednich pojemnikach na
podstawie odrebnej umowy z gming wywozi¢ do wskazanego miejsca

przygotowata :

mgr inz.arch. Katarzyna Pilarek
Nr. Up.bud. 210/92/0OL

22

OLSZTYN ul. Lipowa 31 880-103-727



mgrinz. ar

ch.
= KATARZYNA PILAREK
/A l tel. 880 103 727
kapiarchi@poczta.onet.pl

ARCHITECT
BIURO ARCHITEKTONICZNE

Nazwa elementu
projektu
budowlanego

Instrukcja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Nazwa zamierzenia PROJEK,T BUDOWY BOIS,KA DO GIER ZESPOLOV\_IYCH
budowlanego SIATKOWKA , KOSZYKOWKA , MALA PILKA NOZNA

Adres obiektu Gm. Dzierzgon , Miejscowosé - Jasna

budowlanego
Kategoria obiektu VIl
budowlanego
Jed. ewidencyjna Gm. Dzierzgon
Obreb 0007 - Jasna
Numery dziatek dz.nr. : 280/2 , 280/4
Inwestor Gmina Dzierzgon
Adres Inwestora PL. Wolnosci 1, 82-440 Dzierzgon
Zakres Imie i Nazwisko/ .
opracowania funkeja BRANZA  UPRAWNIENIA DATA PODPIS
PROJEKTANT
mgr inz. arch. .
Opracowata Katarzyna architektura  210/92/0L
Pilarek

1. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH | KOLEJNOSC

Przygotowanie terenu do rozpoczecia robét budowlanych
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Zabezpieczenie terenu - ograniczy¢ dostep oséb postronnych poprzez wykonanie ogrodzenia
terenu budowy oraz oznakowac teren budowy za pomocg tablicy informacyjnej z danymi budowy
wydzieli¢ stanowiska dla urzgdzeh niezbednych do prowadzenia budowy , wyznaczy¢ miejsce na
materiaty budowlane , wyznaczy¢ miejsce na odpady budowlane

Roboty ktérych charakter , organizacja i miejsce budowy maja wplyw na powstanie
ryzyka zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz sposob zapobiegania
powstajagcym zagrozeniom

Roboty Ziemne

Przewiduje sie wykonywanie robét zimnych. Zabezpieczy¢ wykopy przed osobami
postronnymi . Gtebokie wykopy zabezpieczy¢ balustradami ochronnymi

Roboty rozbiérkowe - wykonanie otworéw
Nie przewiduje sie robot rozbiérkowych
Roboty murarskie i tynkarskie

przekrycia otworow itp.
zabrania sie murowania ogrodzenia z drabin przystawnych
roboty nalezy prowadzi¢ z rusztowan lub statych pomostéw odpowiednio zabezpieczonych

zabrania sie zrzucania narzedzi i materiatdw oraz gruzu - z wysokosci

Roboty ciesielskie
o Zadbac o sprawnosc¢ wszystkich narzedzi i urzgdzen

« Uzywac kaptura ochronnego i klina rozszczepiajgcego do ciecia elementow

e  przy cieciu pitg nalezy zachowac ostroznosc¢ i dbatos¢ o czystos¢ materiatu
cietego
podawanie materiatéw i bali na wys. powyzej 3 m wymaga stosowania rusztowan i
pasow bezpieczenstwa

« impregnacje drewna przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta

o W trakcie uzywania srodkow tatwopalnych uwaza¢ na mozliwo$¢ wybuchu ,
chroni¢ oczy i odkryte czesci ciata

. Roboty zbrojarskie

o elementy do zbrojenia sktadowac¢ w wyznaczonym miejscu

« zabronione cigcie pretdw nozycami recznymi ( powyzej sr. 20 mm)
odpady powstate w wyniku ciecia natychmiast usung¢ ze stanowiska pracy
Roboty betoniarskie

* nalezy zachowac dbato$¢ o porzadek i czystos¢ na stanowisku pracy

« otwory w $cianach i stropach nalezy zabezpieczy¢

« zabrania sie opierania sprzetu o Swiezo postawione Sciany ,
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Roboty montazowe

roboty montazowe mogg by¢ wykonywane tylko przez osoby przeszkolone i
zgodnie z instrukcja montazu
montaz na wysokosciach tylko przy sile wiatru do 10 m/ s

zabrania sie montazu przy ztej widocznos$ci oraz ztych warunkach atmosferycznych

nalezy ustali¢ rodzaje prac ktére musza by¢ wykonywane przez wiecej niz jedng
osobe w celu zapewnienia asekuracji

Roboty stolarskie i instalacyjne

Prace na sprzecie

Prace rozbiérkowe

Prace wewnetrzne , wykonczeniowe

Montaz wszelkich instalacji elektrycznych-oswietlenie Prace na sprzecie
budowlanym

* roboty musza by¢ wykonywane przez przeszkolonych pracownikéw rekawice |,
odpowiednie obuwie

pracownicy majg zabezpieczenia w postaci lin asekuracyjnych , kaski , materiaty
na zabezpieczy¢ przed spadaniem

* odpadow nie zrzucac
wykonywanie robot izolacyjnych przeprowadzac przy dobrym wietrzeniu

2. PRZEPROWADZIC :
Instruktaz pracownikow przed rozpoczeciem robé6t budowlanych

W zakresie BHP i P.Poz. . Przeprowadzi¢ szkolenie na temat prac na wysokosciach, prac
prowadzonych w wykopach przy niebezpieczenstwie obsuniecia sie ziemi ,prac na

ciezkim sprzec1e prac spawalniczych , prac prowadzonych przy instalacji gazowej i
elektrycznej i tym podobnych. Szkolenie przeprowadzi¢ na miejscu inwestycji przez
osoby do tego uprawnione. Szkolenia odpowiednio udokumentowanego.

* Instytucje ktore nalezy powiadomié w przypadku awarii lub katastrofy :
Jednostki funkcjonujgce na terenie gminy

* Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

» Komenda Policji

* Komenda Strazy Pozarnej

* Inspekcja Pracy

* Rejon Energetyczny - Pogotowie

* Pogotowie Wod.-Kan.

» Telefon Alarmowy zgodny z lokalizacjg inwestycji
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3. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE
» zabezpieczy¢ budowe przed wstepem oséb niepowotanych
* Wyznaczy¢ osoby do oczyszczana powierzchni jedne;j.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

* Prace na wysokosciach prowadzic¢ z rusztowan przy petnym zabezpieczeniu ( pasy
, kaski)

* wyznaczy¢ strefg zagrozenia i odpowiednio jg zabezpieczyc .

» Zobowigzuje sie kierownika budowy do wykonania planu BiOZ Zgodnie Dz.
U. Nr. 03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003 r. oraz odpowiedniego zabezpieczenia
budowy i wykonania projektu zabezpieczenia placu budowy i przedstawienie
go w odpowiedniej jednostce administracyjnej .

przygotowata :

mgr inz.arch. Katarzyna Pilarek
Nr. Up.bud. 210/92/0L
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