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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

— cze$¢ opisowa
- Opis techniczny do projektu wykonawczego

— cze$¢ rysunkowa

1. Rzut pozioomo0

2. Rzut tarasu widokowego L skala 1:50
3. Rzut dacha skala 1:50
4. Przekroj 1-1 skala 1:50
5. Widok A-B,B-C skala 1:100
6. Widok C-D,D-A skala 1:100

skala 1:50



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Materialy wyjSciowe

a) Koncepcja architektoniczna zatwierdzona przez Inwestora

b) Opinia geotechniczna dla ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektoéw—
autor MS-GEOTECHNIKA mgr inz. Marcin Sylka

1.2. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest realizacja wiezy widokowej w Dzierzgoniu na dziatkach
o nr ewidencyjnym 705, 709, 698/ obreb 0001 Dzierzgon, stanowigcej wlasno$¢ Inwestorow.

2.0. LOKALIZACJA INWESTYCJI
2.1. Dane ogolne
Na przedmiotowych dziatkach znajduje si¢ orlik. Obecnie dzialka jest zabudowana,

znajduje si¢ na niej zielen niska 1 wysoka.

2.2. Orientacja do stron Swiata
Projektowany obiekt zlokalizowany zostat w wschodniej czg$ci dziatki o nr ew. 689.

2.3. Uklad komunikacyjny
Dzialka posiada dostep do drogi publicznej ul. Tadeusza Zawadzkiego ,,Zoski” —
dzialki o nr ew. 600/2.

3.0. DANE OGOLNE

3.1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

W ramach inwestycji projektuje si¢ budowe wiezy widokowej wolnostojace;.

Obiekt o konstrukcji stalowej ze stali klasy S235 JR. Konstrukcje no$na wiezy
zaprojektowano jako konstrukcje stalowego trzonu skladajgcego si¢ szesciu shupdw
potaczonych kratowaniem przestrzennym zapewniajacym sztywno$¢ w kazdym kierunku
wiezy.

3.2. Charakterystyczne dane liczbowe:
Rozstaw osiowy stupoéw gléwnych — prostokat 5,60 x 3,25 m
Powierzchnia zabudowy 20,57 m?

Powierzchnia tarasu widokowego na poz. +12,25 m — 58,78 m*
Wysoko$¢ maksymalna — 16,18 m

4.0. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

(O8]



4.1. Forma i funkcja budynku

Przedmiotem inwestycji jest wieza widokowa wolnostojaca.
Obiekt o konstrukcji stalowej ze stali klasy S235 JR. Konstrukcj¢ nos$ng wiezy
zaprojektowano jako konstrukcje stalowego trzonu skladajacego si¢ szesciu shupow
potaczonych kratowaniem przestrzennym zapewniajacym sztywnos¢ w kazdym kierunku
wiezy. Obiekt posiada dach dwuspadowy.

4.2. Dostosowanie do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Projektowany budynek bedzie zlokalizowany w miejscu, w ktérym sasiedztwo
stanowi¢ bedzie obiekt sportowy i zielen.

5.0. DANE KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE

Obiekt zaprojektowano w konstrukcji stalowej. Konstrukcja obiektu sktada si¢ z
szesciu stupow polaczonych kratowaniem przestrzennym zapewniajacym sztywnos$¢ w
kazdym kierunku wiezy. W obrebie trzonu znajduja si¢ schody dwubiegowe Na poziomie
+12,25 zaprojektowano taras widokowy, ktorego konstrukcje stanowi ruszt stalowy, pokryty
blachg ryflowang. Powyzej tarasu zaprojektowano zadaszenie réwniez w postaci rusztu
stalowego z belek i rygli poprzecznych, zadaszenie opiera si¢ na gldownych shupach trzonu
wiezy.

5.1. Rozwigzania budowlane konstrukcyjno — materialowe

5.1.1. Fundamenty

Wiezg¢ widokowg zaprojektowano bezposrednie na tawach fundamentowych
wylewanych na mokro z kominkami fundamentowymi wykonanymi do poziomu terenu.
Lawy fundamentowe wykonano do rzgdnej -1.20 m p.p.t. z betonu C25/30 W8 zbrojonego
stalg klasy AIIIN. Lawy o wysoko$ci 40cm polaczono za pomoca zelbetowych $ciagdw
fundamentowych o przekroju 40x40cm Pod fundamentem nalezy utozy¢ warstwe z chudego
betonu klasy C8/10 o grubosci 10cm. Podczas wykonywania zbrojenia nalezy zachowa¢ Scm
otuliny zbrojenia. Wykonujac kominki fundamentowe nalezy pamigta¢ o umieszczeniu kotew
stalowych niezb¢dnych do pdzniejszego zamocowania konstrukcji stalowej wiezy widokowe;.
Fundamenty wykonywa¢ na gruncie no$nym, rodzimym. Nie przeglebia¢ dna wykopu,
ewentualne przewarstwienia gruntow nieno$nych nalezy wybraé i zastapi¢ chudym betonem
badz podsypka zaggszczang warstwami do 1s>0,98. Odbioru dna wykopu i1 poziomu
posadowienia dokona uprawniony geolog wpisem do dziennika budowy. Uziom
fundamentowy zakotwi¢ do zbrojenia wedlug projektu instalacji odgromowej. Do
fundamentow zaleca si¢ beton WS.
Catos¢ konstrukcji dachu wykonana z elementéw metalowych — nalezy doprowadzi¢
uziemienie do fundamentu.

5.1.2. Konstrukcja wiezy widokowej

Konstrukcje wiezy zaprojektowano ze stali klasy S235 ocynkowanej ogniowo.
Konstrukcje no$ng wiezy zaprojektowano jako konstrukcje stalowego trzonu sktadajacego si¢
szesciu stupéw polaczonych kratowaniem przestrzennym zapewniajacym sztywnos¢ w
kazdym kierunku wiezy.

5.1.3. Konstrukcja schodéw wiezy widokowej
W obregbie trzonu znajdujg si¢ schody dwubiegowe. Konstrukcje schodéw i
spocznikow stanowig stalowe ceowniki C260 oraz kraty i stopnie pomostowe typu WEMA.



Schody azurowe oraz projektowane balustrady w konstrukcji stalowej wg projektu
konstrukcyjnego.

5.1.4. Konstrukcja tarasu widokowego

Na poziomie +12,25 zaprojektowano taras widokowy, ktorego konstrukcje stanowi
ruszt z belek typu HEB 260 oraz pokrycie stalowg blachg ryflowang stalowg gr. 6mm. Profile
gléwne tarasu widokowego opierajg si¢ na gldéwnych stupach trzonu wiezy. Balustrady w
konstrukcji stalowej tarasu wg projektu konstrukcyjnego.

5.1.5. Konstrukcja dachu

Powyzej tarasu zaprojektowano zadaszenie rowniez w postaci rusztu stalowego z
belek gtownych HEB 260 oraz rygli poprzecznych HE200A. Profile gtoéwne zadaszenia
opierajg si¢ na gldwnych slupach trzonu wiezy. Przekroje i rozstaw belek wg rzutow
konstrukcyjnych.

5.2. Roboty wykonczeniowe
5.2.1. Elementy konstrukcyjne wiezy

Wszystkie rodzaje belek i rygli poprzecznych zostaty opisane na przekrojach i rzutach
projekcie konstrukcyjnym.

Elementy konstrukcyjne beda w kolorze ocynku.

Wykonczenie obrébki blacharskie zwigzane z dachem wykonane z gladkiej blachy
stalowej, ocynowanej i powlekanej gr. 0,55 mm w kolorze grafitowym.

5.2.2. Dach

W obiekcie zaprojektowano dach o konstrukcji stalowej, dwuspadowy o nachyleniu
16° z dwoma przeciwspadkami, pokryty blacha rabek tradycyjny podwdjny w kolorze
grafitowym na plycie OSB o grubo$ci 2cm z opierzeniem z blachy w kolorze dachu.

5.2.3. Rzygacze rynnowe
Zaprojektowano 2 rzygacze rynnowe o di. 45 cm o $rednicy 8 cm z blachy stalowej
powlekanej w kolorze pokrycia dachowego

6.0. OPINIA GEOTECHNICZNA

Obiekt kategorii geotechnicznej I. Warunki geotechniczne proste. Podloze jest
warstwowane, a nadajace si¢ grunty nadaja si¢ do bezposredniego posadowienia. Stwierdzono
wystepowanie wody gruntowej tuz ponizej poziomu posadowienia. Poziom stabilizuje si¢ na
poziomie ~ 34,8-35,5 m n.p.m. Nalezy jednak mie¢ na uwadze, ze poziom ten moze si¢ wahac
w zalezno$ci od pory roku 1 intensywnosci opaddéw atmosferycznych. Zaleca si¢
zabezpieczenie dno wykopu chudym betonem przed naptywem wody gruntowe;.

7.0. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji wykona¢ zgodnie z norma PN-EN-ISO
12944 dla kategorii korozyjnosci C3 i trwalosci dtugiej (H) za pomocg ocynku ogniowego.

8.0. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Nie przewiduje si¢ zabezpieczen przeciwpozarowych obiekt nie wymaga zachowania
odpornosci pozarowej dla elementow konstrukcyjnych wiezy.




9.0. UZYTKOWANIE OBIEKTU

W trakcie uzytkowania obiektu nalezy przeprowadza¢ okresowe przeglady techniczne
budynku zgodnie z Prawem Budowlanym (min raz w roku).W przypadku stwierdzenia
uszkodzen konstrukcji no$nej nalezy dokona¢ naprawy zgodnie z wytycznymi opracowanymi
przez uprawnione osoby. W przypadku gdy uszkodzenia moga wpltywaé na statecznos¢
uktadu konstrukcyjnego nalezy wylaczy¢ obiekt z uzytkowania.

10.0. WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH

Wszystkie roboty budowlano - montazowe, a takze odbior robot, nalezy wykonaé
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych
wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa a opracowanych
przez Instytut Techniki Budowlane;.

Projekt architektoniczny oraz konstrukcyjny 1 projekty branzowe stanowig integralng
cato$¢, nalezy je rozpatrywaé wspolnie.

Wszelkie zmiany nalezy konsultowac¢ z Projektantem.
Zakaz przebywania ludzi na wiezy podczas wyladowan atmosferycznych.

Opracowat:

arch. Adam Kosciecha
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i i KA-PROJEKT Adam Koéciecha
Al. Grunwaldzka 212, lok. 5/1; 80-266 Gdansk
| | tel.: 502 723 665
| |
TEMAT: PROJEKT WIEZY WIDOKOWEJ W DZIERZGONIU
ETAP WYKONAWCZY
PROJEKTU:
BRANZA: ARCHITEKTURA
WIDOK A-B WIDOK B-C NAZWA WIDOK A-B, WIDOK B—C
RYSUNKU:
autorzy: |arch. Adam Kosciecha
upr. nr PO/KK/139/2006
arch. Marta Tarnowska
sprawdzit:|arch. Barttomiej Karolczuk
upr. nr PO/KK/396/2011
SKALA: NR RYS./REWIZJA: DATA:
1:100 5/00 04.2021
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KA-PROJEKT Adam Koéciecha
Al. Grunwaldzka 212, lok. 5/1; 80-266 Gdansk
tel.: 502 723 665
TEMAT: PROJEKT WIEZY WIDOKOWEJ W DZIERZGONIU
"o
ETAP WYKONAWCZY
PROJEKTU:
BRANZA: ARCHITEKTURA
WIDOK D—A NAZWA WIDOK C-D, WIDOK D-A
RYSUNKU:
autorzy: |arch. Adam Kosciecha
upr. nr PO/KK/139/2006
arch. Marta Tarnowska
sprawdzit:|arch. Barttomiej Karolczuk
upr. nr PO/KK/396/2011
SKALA: NR RYS./REWIZJA: DATA:
1:100 6/00 04.2021
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