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I. OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. Poz. 1409 z późniejszymi zmianami), oświadczam, że projekt wykonawczy:
„Tomkowice przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nie zrealizowanej na terenie obrębu/wsi objętego PROW.”
Dz. nr 1263 obręb 0019 Tomkowice.
· Został wykonany zgodnie z umową
· Został sporządzony zgodnie z ustaleniami z dnia 13.05.2021r. na budowie.
· Został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

· Wykonawca przed rozpoczęciem robót zobowiązany jest do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy realizacji inwestycji (plan BIOZ)

	Projektant:

branża drogowa
	Inż. Jan Migdał
	ANF 2/1/83

UAN VI-f/3/78/85

NBGP V-7342/3/93/98


	


Dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, nadaje się do realizacji i posiada niezbędne uzgodnienia.

II. ZAŚWIADCZENIA I IZBY
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WOJEWODA WALBRZYSKI
NBGP.V-7342/3/93/98

DECYZJA

Na podstawie art.13 ust.1 pkt 11 2, art.14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. -
Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z pozn. zm.), § 9 ust.1 Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestizennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budowniciwie (IDz. U. 2 1995 1. Nr 8, poz. 3R) oraz art. 104 kodeksu
posigpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 1980 r. Nt 9, poz. 26 z péin. zm.),
po przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i Zozeniu egraminu z wynikiem
pozytywnym

nadaje

Panu JANOWI MIGDALOWI
intynier budowniciwa
ur. dnia 8 kwietnia 1952 r. w Krakowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA 1 KIEROWANIA
ROBOTAMI BUDOWLANYMI W SPECJALNOSCI
KONSTRUKCY.JNO-BUDOWLANEJ
BEZ OGRANICZEN

Na podstawic art. 107 § 4 kpa odsigpuije si¢ od uzasadnicnia decyzji, gdyz uwzglednia
ona w calofci interes strony.

Od niniejszej decyzji stuzy prawe wniesienia odwolania do Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego za poSrednictwem Wojewody Walbrzyskiego w terminie 14 dni od daty

jei dorgezenia.

Otrzymuja:

1. Pan inZ. Jan Migdal 7 ik
ul. Witosa 1-3 licki

YREKTOR WYDZIALU
Nadzoru Budowlanego

58-306 Walbrzych

2. Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

3. al
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DECYZJA ¥

Na podstawie art. 155 § 1 w zwigzku z art. 154 § 2 ustawy Z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071, z poZn. zm.)
po rozpatrzeniu wniosku Pana Jana Migdata z dnia 23.04.2007r. w sprawie zmiany decyzji
Nr NBGP.V-7342/3/93/98 7 dnia 14.12.1998r. wydanej przez Wojewode Watbrzyskiego,
upowazniajacej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen, wW czesci dotyczacej mozliwosci sporzadzania
projektow zagospodarowania dziatki i terenu

zmienia sie przedmiotowa decyzje w ten sposob, ze:

1. dotychczasowe rozstrzygnigcie oznacza sie pkt 1,

2. dodaje sie pkt‘2 w brzmieniu: ;PowyZsze uprawnienia stanowia podstawe
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki i terenu, w zakresie tej
specjalnosci '

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci wniosku strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego odstepuje sie od uzasadnienia niniejszej decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynierow Budownictwa W Warszawie, ul. Mazowiecka 6/8, 00-048 Warszawa,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnos$laskie] Okregowej lzby
Inzynieréow Budownictwa we Wroctawiu, w terminie czternastu dni od dni?a"jej doreczenia.

Zespé{,%rzekajapy OKK

Otrzymuja; A
1) Pan Jan Migdat
ul. Witosa 3
58-306 Watbrzych
2) ala (DUW)
3) al/a (OKK DOIIB)

o,

" 1. mgrinz Bro is%%w iel
/ ZI e, Sy T -4 I
Z2. prof. df inz. Kai\)amnerz Czaplinski
Kifan .
3. mgrinz. Ma{gprza’ta‘ ﬁamaczyk

/5T
s '
Za Zsogncsc ¢ oryginalem

. mgrinj,}}%’;;m ok
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkéji technicznych w budownictwie

g? un~52 p}{t ? 95 Utha 1
Na podstawie § &6 ust.3,pkt.l, 97 i§13 ust. 1pkt 2 lit. =

rozporzgdzenia Ministra G-ospodaf-:ki‘Terenowej i Ochreny Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz. 46) stwierdza
sie, ze: ] : : =

Obywatel(ka) Jan Zdzistaw MIGDAL

(imie i nazwisko)

_technik budowlany

(t}tLM llPleOWy == 7awodowy)

urodzony(a) dnia 8 kwietnia 1952; Krakowie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wylkonywania samodzielnej funkeji

projektanta oraz kierownika budowy i robét . .

(rodzaj funkcp)

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane
(rodzaj speqahoscx techmcmo budowlanej)

o/ -

w zakresie

(specgahzaCJa zawodowz)

MA-BUA/’14 : :
WA Kr. MA-BUA-14 z. 2871-79 RZG Ustrzyki 899-79 9.100 £
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-Q35-SEQ-NLB *

Pan Jan Migdat o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/1487/01

adres zamieszkania ul. Jesionowa 6/1, 58-310 Szczawno-Zdréj

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-14 roku przez:

Janusz Szczepariski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Podpis ost pravidiony




III. OPIS TECHNICZNY
1. Dane ogólne
1.1. Inwestor
Gmina Strzegom, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom. 
1.2. Jednostka projektująca

BIURO PROJEKTÓW I USŁUG TECHNICZNO-BUDOWLANYCH

58-310  Szczawno Zdrój, ul. Jesionowa 6/1;  tel.  601 76 55 50

30-695  Kraków,  ul. A. Schweitzera 5/32   

1.3. Cel opracowania
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej w związku z protokołem ze spotkania z dnia 13.05.2021r. w związku z prowadzoną inwestycją pod nazwą „Tomkowice – przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych niezrealizowanej na terenie obrębu/wsi objętego PROW – etap I”.
Na spotkaniu ustalono:

W okolicach projektowane drogi podczas dużych opadów deszczu powstaje zastoisko wody około 150,0m2. Jest to najniższa rzędna terenu rolnego przylegającego do projektowanej drogi. Powyższe powstało z uwagi na uszkodzenie drenów melioracyjnych oraz likwidacji zbiornika wodnego na terenie działki 1072. Odprowadzenie wody ze zbiornika było w kierunku istniejącego rowu melioracyjnego na terenie działki 1071

Ustalono odtworzenie rowu melioracyjnego ze zmianą jego przebiegu – to jest wzdłuż projektowanej drogi oraz przepustem w kierunku granicy działki 1072. Odtworzenie rowu na działce gminnej jest na koszt i staraniem gminy. Właściciel działki nr 1072 wykona dalszą część rowu melioracyjnego przez teren jego działki do istniejącego rowu melioracyjnego na działce zlokalizowanego na działce 1071. 

1.4. Zakres opracowania
W związku z ustaleniami ze spotkania na budowie z dnia 13.05.2021r. przewiduje się wykonanie następujących robót budowlanych:
· Roboty ziemne na odcinku 0+890,90 – 1+017,80 strona lewa oraz strona prawa w miejscu wylotu przepustu w kierunku działki 1072
· Ułożenie korytek betonowych 40x33x15cm na ławie betonowej z betony C12/15 gr. 10cm (spadek podłużny korytek na odcinku 0+890,90 – 0+928,61 wynosi 0,419% i jest dostosowany do spadku niwelety podłużnej na tym odcinku, spadek podłużny korytek na odcinku 0+928,61 – 1+017,80 wynosi 0,560% i wynika z rzędnej posadowienia przepustu DN400 pod jezdnią)
· Na odcinku 0+890,90 – 0+979,84 nie przewiduje się wykonania wzmocnienia skarpy i przeciwskarpy nowoprojektowanego rowu (nachylenia skarpy i przeciwskarpy są większe niż 1:1,5). Skarpy mają zostać obhumusowane warstwą humusu gr. 20cm oraz obsiane trawą

· Na odcinku 0+979,84 – 1+017,80 oraz na wylocie przepustu w kierunku działki 1072 projektuje się wzmocnienie skarpy i przeciwskarpy nowoprojektowanego rowu w związku z tym, że skarpa i przeciwskarpa mają nachylenie mniejsze niż 1:1,5. Wzmocnienie należy wykonać poprzez zastosowanie geokraty PEHD o wysokości 20cm. Geokratę należy wypełnić humusem oraz obsiać trawą.
· W km 1+017,80 projektuje się przepust PEHD DN400 ze spadkiem podłużnym wynoszącym 0,5% w kierunku działki 1072
· Na wlocie i wylocie przepustu PEHD DN400 projektuje się ścianki czołowe prefabrykowane betonowe proste lub wykonane z kostki granitowej 18/20. Rzędne góry ścianki czołowej zostały dostosowane do rzędnych poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 i wynoszą odpowiednio na wlocie 239,988 i wylocie 240,058.

· Rzędna przepustu na wlocie wynosi 239,166, a na wylocie 239,140

· Zagłębienie góry przepustu PEHD DN400 w osi jezdni w km 1+017,80 będzie wynosić 53cm co odpowiada grubości warstw konstrukcyjnych jezdni.
· Szczegółowe przekroje konstrukcyjne zostały zawarte na rysunku nr 2 stanowiącego załącznik do niniejszego suplementu nr 1 do projektu wykonawczego.

· Pozostałe prace należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz wykonawczym. 
1.5. Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w województwie dolnośląskim, w powiecie świdnickim na obszarze wiejskim gminy Strzegom na dz. nr 1263  obręb 0019 Tomkowice w miejscowości Tomkowice. 
1.6. Podstawa opracowania
· Wizja lokalna i pomiary w terenie
· Protokół ze spotkania z dnia 13.05.2021r.
· Wytyczne do projektowania określone przez Inwestora
· Umowa z Gminą Strzegom ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom
· Mapa do celów projektowych wykonana w skali 1:500
·  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z późniejszymi zmianami w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr. 1999.43.430 z dnia 02.03.1999 Poz. 2181)

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800)

2. Stan istniejący
Obecnie nawierzchnia na dz.nr 1263 jest nawierzchnią tłuczniową i gruntowa z licznymi deformacjami oraz zmienną szerokością. Pozostała część pasa drogowego jest porośnięta trawą i nie występują na niej obiekty budowlane. 

W okolicach projektowane drogi podczas dużych opadów deszczu powstaje zastoisko wody około 150,0m2. Jest to najniższa rzędna terenu rolnego przylegającego do projektowanej drogi. Powyższe powstało z uwagi na uszkodzenie drenów melioracyjnych oraz likwidacji zbiornika wodnego na terenie działki 1072. Odprowadzenie wody ze zbiornika było w kierunku istniejącego rowu melioracyjnego na terenie działki 1071

Ustalono odtworzenie rowu melioracyjnego ze zmianą jego przebiegu – to jest wzdłuż projektowanej drogi oraz przepustem w kierunku granicy działki 1072. Odtworzenie rowu na działce gminnej jest na koszt i staraniem gminy. Właściciel działki nr 1072 wykona dalszą część rowu melioracyjnego przez teren jego działki do istniejącego rowu melioracyjnego na działce zlokalizowanego na działce 1071.
2.1. Opis ogólny zagospodarowania terenu

Teren inwestycji zlokalizowany jest w miejscowości Tomkowice na terenie w przeważającej części niezabudowanym. Droga na przedmiotowym odcinku posiada nawierzchnię gruntową (dz. nr 1263).
· Kategoria i klasa techniczna drogi: gminna, dojazdowa

· Kategoria ruchu: KR1

· Istniejąca szerokość drogi: od 2,5m do 4,0m

· Pobocza ziemne o zmiennej szerokości

2.2. Sieci uzbrojenia terenu 
Teren pod remont drogi dojazdowej na przedmiotowym odcinku dz. nr 1263 w km 0+890,90 – 1+017,80 jest w rejonie, w którym nie występują sieci uzbrojenia podziemnego. Na przedmiotowym odcinku występuje napowietrzna linia energetyczna. Roboty w obrębie sieci energetycznej należy wykonywać w porozumieniu i pod nadzorem Zarządcy odpowiedniej sieci. 
2.3. Odwodnienie
Odwodnienie odbywa się za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych, kierujących wody opadowe na działki należące do pasa drogowego gdzie częściowo są wchłaniane w grunt, częściowo odparowywane a częściowo zostaną odprowadzone do nowoprojektowanego rowu w km 0+890,90 -1+017,80 strona lewa a dalej do rowu melioracyjnego na dz. nr 1071 (na koszt właściciela działki). 
2.4. Warunki gruntowo-wodne
Projektant założył występowanie gruntów G3/G4, do dalszych analiz przyjęto grunty G4.
3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projekt przewiduje remont istniejącej jezdni polegający na wymianie nawierzchni na nawierzchnię bitumiczną. Zaprojektowano jezdnię o szerokości 3,5m z poszerzeniami na łukach. W związku z tym, że łączna szerokość utwardzonej części jednopasowej drogi klasy D jest mniejsza niż 5,0m projektant projektuje mijanki, odległość między mijankami zapewnia ich wzajemną widoczność, długość mijanek bez skosów wynosi 25,0m. Mijanki zlokalizowane są na prostym w planie odcinku drogi oraz po zewnętrznej stronie łuku w planie drogi. Niweleta jezdni została dostosowana do istniejącego zagospodarowania działek przyległych. Pobocza należy ściąć mechanicznie na gł. 20cm i wykonać nawierzchnię z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 20cm i szerokości 75cm.
Niniejszy suplement nr 1 do projektu wykonawczego przewiduje wykonanie następujących robót na odcinku 0+890,90 – 1+017,80, które uległy zmianie w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego i wykonawczego w związku z notatką ze spotkania na budowie w dniu 13.05.2021r:

· Roboty ziemne na odcinku 0+890,90 – 1+017,80 strona lewa oraz strona prawa w miejscu wylotu przepustu w kierunku działki 1072

· Ułożenie korytek betonowych 40x33x15cm na ławie betonowej z betony C12/15 gr. 10cm (spadek podłużny korytek na odcinku 0+890,90 – 0+928,61 wynosi 0,419% i jest dostosowany do spadku niwelety podłużnej na tym odcinku, spadek podłużny korytek na odcinku 0+928,61 – 1+017,80 wynosi 0,560% i wynika z rzędnej posadowienia przepustu DN400 pod jezdnią)

· Na odcinku 0+890,90 – 0+979,84 nie przewiduje się wykonania wzmocnienia skarpy i przeciwskarpy nowoprojektowanego rowu (nachylenia skarpy i przeciwskarpy są większe niż 1:1,5). Skarpy mają zostać obhumusowane warstwą humusu gr. 20cm oraz obsiane trawą

· Na odcinku 0+979,84 – 1+017,80 oraz na wylocie przepustu w kierunku działki 1072 projektuje się wzmocnienie skarpy i przeciwskarpy nowoprojektowanego rowu w związku z tym, że skarpa i przeciwskarpa mają nachylenie mniejsze niż 1:1,5. Wzmocnienie należy wykonać poprzez zastosowanie geokraty PEHD o wysokości 20cm. Geokratę należy wypełnić humusem oraz obsiać trawą.

· W km 1+017,80 projektuje się przepust PEHD DN400 ze spadkiem podłużnym wynoszącym 0,5% w kierunku działki 1072

· Na wlocie i wylocie przepustu PEHD DN400 projektuje się ścianki czołowe prefabrykowane betonowe proste lub wykonane z kostki granitowej 18/20. Rzędne góry ścianki czołowej zostały dostosowane do rzędnych poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 i wynoszą odpowiednio na wlocie 239,988 i wylocie 240,058.

· Rzędna przepustu na wlocie wynosi 239,166, a na wylocie 239,140

· Zagłębienie góry przepustu PEHD DN400 w osi jezdni w km 1+017,80 będzie wynosić 53cm co odpowiada grubości warstw konstrukcyjnych jezdni.

· Szczegółowe przekroje konstrukcyjne zostały zawarte na rysunku nr 2 stanowiącego załącznik do niniejszego suplementu nr 1 do projektu wykonawczego.

Pozostałe prace należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz wykonawczym.

Dla projektowanej drogi przyjęto kategorię ruchu KR1 oraz klasę drogi D. 
Konstrukcja nawierzchni jezdni bitumicznej:
· Warstwa ścieralna z AC11S 50/70 KR1-2 gr. 4cm
· Warstwa wiążąca z AC16W 50/70 KR1-2 gr.4cm
· Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 20cm(E2>140MPa, I0≤2,2)
· Warstwa wzmocnienie podłoża gruntowego z G4 do G1 – stabilizacja gr. 25cm (E2>80MPa)
· Podłoże gruntowe E2>35MPa (założono wymianę istniejącego gruntu na głębokość średnio 20cm w celu osiągnięcie parametru nośności podłoża G4)
Konstrukcja zjazdów:
· Warstwa ścieralna z kostki granitowej 8/11 (materiał Inwestora)
· Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu C12/15 gr. 20cm
· Warstwa wzmocnienie podłoża gruntowego z G4 do G1 – stabilizacja gr. 25cm (E2>80MPa)
· Podłoże gruntowe E2>35MPa (założono wymianę istniejącego gruntu na głębokość średnio 20cm w celu osiągnięcie parametru nośności podłoża G4)
Konstrukcja pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5:
· Kruszywo łamane 0/31,5 gr. 20cm

· Podłoże gruntowe E2>80MPa
Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić rzędne terenu i przedstawić rozwiązanie wysokościowe włączenia do drogi powiatowej do akceptacji przez Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Obszar terenu od końca pobocza do granicy pasa drogowego należy przeprofilować w celu umożliwienia swobodnego odprowadzenia wody do rowu członno-odparowującego na odcinku C-D oraz na pasy zieleni na pozostałych odcinkach w celu rozpraszania wód opadowych oraz zahumusować i obsiać trawą. 

4. Kolizje z uzbrojeniem podziemnym

Wszelkie roboty należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi przedstawionymi przez właścicieli sieci.
5. Obszar oddziaływania

Obszar oddziaływania nie wykracza poza pas drogowy w granicach działki 1263.

6. Ochrona konserwatorska

Dla przedmiotowej inwestycji na tym etapie nie warunkuje się konieczności uzyskania pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie badań archeologicznych
7. Zagrożenia dla środowiska

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24.10.2002r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko projektowane przedsięwzięcie nie zalicza się do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, nie wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, i nie wymaga decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji, a jego uciążliwość nie wykracza poza granice działki Inwestora. 
Aby zapewnić higienę i zdrowie przyszłym użytkownikom należy wszystkie roboty budowlane wykonywać przy użyciu materiałów odpowiadających normom i atestom oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawionej. 
IV. KLAZULA

Podane w dokumentacji, na mapie i profilach lokalizacje i ewentualne rzędne uzbrojenia są orientacyjne i nie mogą stanowić podstawy prowadzenia robót bez nadzoru.
Wykonawca przed przystąpieniem do robót powinien bezwzględnie:

· zapoznać się z opisem technicznym;

· zapoznać się z obowiązującymi w danym temacie normami;

· uzgodnić z właścicielem uzbrojenia warunki dotyczące nadzoru terminów i

technologii prowadzenia robót;

· zapoznać się z kompletem dostępnych materiałów dotyczących istniejącego

uzbrojenia terenu i potwierdzić ten fakt przekopami kontrolnymi;

· prowadzić roboty w obrębie istniejącego uzbrojenia sposobem ręcznym zgodnie z przeprowadzonymi wcześniej ustaleniami, oraz polskimi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.

· przy wykonywaniu robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie kabli

 energetycznych kierownictwo robót zobowiązane jest zwrócić się do Zarządcy uzbrojenia celem określenia bezpiecznej odległości (w pionie i poziomie), w jakiej prace te mogą być wykonywane oraz celem uzyskania nadzoru nad nimi. Prace ziemne należy wykonywać ręcznie. Skrzyżowania i zbliżenia do istniejących kabli energetycznych należy wykonać zgodnie z PN-76/E-05125,

· Prace ziemne w rejonie kabli należy bezwzględnie wykonywać ręcznie. Zabronione jest urządzanie stanowisk pracy, składowisk materiałów i elementów budowlanych lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod liniami napowietrznymi lub w odległości bliższej (licząc w poziomie od skrajnych przewodów) niż 5 m. dla linii 15 kV i 2 m dla linii 0,4 kV. Ponadto, zgodnie z normą PN/E-05100-1 przy pracach wykonywanych w pobliżu nie osłoniętych urządzeń elektroenergetycznych lub ich części znajdujących się pod napięcie, odległości poziome skrajnych przewodów linii napowietrznej od stref działania maszyn i urządzeń przemysłowych nie powinny być mniejsze niż 5 m. dla linii 15kV i 3 m dla linii 0,4 kV,

Brak powyższych czynności ze strony Wykonawcy zwalnia Projektanta ze skutków ewentualnych kolizji i awarii

V. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rysunek nr 1 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU cz.1 skala 1:500
Rysunek nr 2 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE skala 1:25
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