1. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje stabrganizacj ruchu w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1726d,
odcinku 1 km, w miejscowii Brudzewice gmina Sucha

2. Opis techniczny
Teren na ktérym polmna jest niniejsza droga obejmuje dz¢galumer 494/3 i dziatknumer 52
obreb Brudzewice, gmina SuchaDziatka numer 494/3 i dziatka numer 52 stanpwiasna¢
Skarbu Pastwa i prawo do gruntu na cele budowlane zostaé déarzdowi Drog Powiatowych
w Stargardzie. Dziatka numer 494/3 i dziatka nurb@r g wydzielonym pasem drogowym,
oznaczone na mapie do celéw opiniodawczych symbqtiitj. drogi i w chwili obecnej s
zagospodarowane w sposob docelowy i zgodny z parzemiem. Na przedmiotowych dziatkach
jest zlokalizowana droga dojazdowa do gruntow roinyktora jednoczmie zostata zaliczona do
kategorii drog powiatowych. Droga ta posiada jeedmiszerokéci zmiennej 4,6 m = 7,1 m. z
poboczami gruntowymi nieulepszonymi o szegwkozmiennej 1,0 + 1,5 m. Odcinek
przewidziany do przebudowy patek swojego przebiegu ma na skiawaniu z droga
powiatowg numer 17317 tj. do miejscoém Barzkowice a kaczy st na wysokeéci posesji
numer 37 na wyjadzie z Brudzewic w kierunkugRina tj. 1,0 km licac od pocatku odcinka. W
chwili obecnej stan techniczny wnioskowanego odmirtkogi jest zly, praktycznie na calej
powierzchni nawierzchnia jezdni jestekpna i zwietrzata. Ubytki lepiszcza i masy bitunmegs
tak znaczne,zi nawierzchnia kruszy sipod kotami pojazdéw osobowych. Z uwagi na brak
wiasciwej konstrukcji podbudowy wysgpuja liczne wyrwy, wyboje i zapadeggia praktycznie na
calej szerokéci jezdni, co szczegolnie ¢siuwidacznia po okresie zimowym. Pojaviiag Sé
uszkodzeniagw trybie awaryjnym likwidowane przyzyciu grysu i emulsji asfaltowej. Z uwagi
na zakres uszkodieoraz ich rodzaj praktycznie wymaganym jest wykoagnzebudowy drogi
wraz z wykonaniem nowej nawierzchni jezdni na calydtinku drogi. Droga na catym swym
przebiegu posiada pobocza gruntowe nieulepszoneewmlsici zmiennej tj. szerokd jest
zalezna od przebiegu jezdni oraz granigsiednich nieruchontgi. Pomidzy przedmiotowy
jezdng a granicami gsiednich pdl uprawnych istnigjs pobocza gruntowe nieulepszone
porcsnicte trawg, drzewami lciastymi oraz krzewami. Ziehezarowno niska jak i tewysoka nie
jest utrzymywana, jej stan wymaga jedynie zabiegdwlegnacyjnych. Wody opadowe z
nawierzchni jezdni g odprowadzane w sposéb powierzchniowy na przylégdenu zielone. tj.
gdzie wchtaniane as bezpdrednio do gruntu w granicach pasa drogowego. WgLlci
przedmiotowej drogi nie wygbuja przydrazne rowy odwadniagce. Na przedmiotowej drodze
stwierdzono ruch o malym rgeniu, w gtdwnej mierze gsto pojazdy i maszyny rolnicze
dojezdzajgce do pol uprawnych zlokalizowanych wisgedztwie przedmiotowej drogi oraz
samochody osobowe dafrajace do dérodka doradztwa rolniczego jak iztemiejscowdci
Brudzewice i Barzkowice. Z tejzauwagi drog mozna zakwalifikowa do kategoria ruchu KR-2.
Przewidywana w dalszym okresie eksploatacyjnymidstygktura ruchu nie ulegnie zmianie.

3. Zasady dokonywania zmian
Projekt obejmuje statorganizagj ruchu w pasie drogowym drogi powiatowej 1726Z daioku
1 km w miejscowéci Brudzewice.
Projekt statej organizacji ruchu zostat przedstanvina rysunkach nr 2, 3 i 4.




Tabela nr 1. Zestawienie znakow pionowych

Nazwa Stan llos¢ [szt.] Grupa / odblaskowig
A-1la projektowany 2 sredni / folia Il gen
B-33 ,30km/h” projektowany 2 sredni / folia Il gen
T-1,20m” projektowany 2 sredni / folia Il gen
D-15 projektowany 2 sredni / folia Il gen
D-6 projektowany 2 sredni / folia Il gen
A-17 do przestawienia 1
Tabela nr 2. Zestawienie znakoéw poziomych
Nazwa Stan Powierzchnia [if]
P-10 projektowany 12,00
P-25 projektowany 2,94
P-17 projektowany 6,84
P-le projektowany 4,80
P-1b projektowany 37,75
RAZEM: 64,33

4. Podstawa opracowania
1. Ustawa prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca/ 198Dz. U. 2018 r. poz. 1990, ze

zm.).

2. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21marca 19@5%z. U. 2018 r. poz. 2068 tj.)
3. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 winea 2003 .
szczegotowych warunkéw zadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru

nad tym ruchem (Dz. U. 2017 r. poz. 784 tj.),

W sprawie

4. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie szczeg6towych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogolwvgraz urgdzen bezpieczastwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania naathg(Dz. U. 2015 r. poz. 1314 tj.)

5. Wizja lokalna w terenie celem ustalenia miejsc pogaenia znakow.

5. Uwagi ko Acowe
Montaz znakoéw pionowych zgodnie z warunkami zawartymiaZzniku nr 1 do rozpoggzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., wrawie szczegotowych warunkach technicznych
dla znakow i sygnatdow drogowych oraz agdzer bezpieczastwa ruchu drogowego i warunki ich
umieszczania na drogach.

6. Termin wprowadzenia nowej statej organizacjiruc  hu
do 31 grudnia 2021 roku




Kategorie znakow
A B C D
Grupy znakow Symbol
Ostrzegawcze ||Nakazu|| Zakazu Informacyjne
G || soonea | duoome [ wslose
| wekie || w || 1200 | 1000 || 1200 ||  1200+300n|
| duze || D I 1050 |l 900 | 900 ||  900+225n |
| mae || ~m | 70 | 600 | 600 || 600+150n |
| mni || wm | e00 | 400 | 400 || 400+100n |
Tabela 1.11. Wysok6 umieszczania znakow
| Wysokos¢ umieszczenia znaku [m]|
Kategorie znakéw poza obszaramil| w obszarach
zabudowanymi || zabudowanych
A - ostrzegawcze
B - zakazu (2)
C - nak in. 2,00 .
D- i?]eflo?rigcyjne (rrn:llrr]1 1509 |™N 2,00 (2,200

F - uzupelniajce (1)
G - dodatkowe przed przejazdami kolejowymi|(4)

E - tablice przeddrogowskazowe E-1
- drogowskazy tablicowe E-2 min. 1,00
- tablice szlakéw drogowych E-14

min. 2,00 (2,20
(min. 1,00)®

E - znaki szlaku drogowego E-15, E-16
-tablice kierunkowe E-13

i )
-tablice miejscowsri E-17a, E-18a min. 2,00 min. 2,00 (2,20

-drogowskazy w ksztalcie strzaly - male E-4 2,50
-drogowskazy do obiektu E-5+E-12, E-19a+E122

|E - drogowskazy w ksztalcie strzaty -au || min. 0,70 ” min. 0,70 |
|Znaki umieszczone nad jezdr{R) || min. 5,00 || min. 5,00 |
Znaki umieszczone na lub za yuizeniami 0.90-1,20 0.90-1,20
bezpieczastwa ruchu (2)

1) Z wyjatkiem znakéw F-11 (5,00 m) i F-14a, b, ¢ (0,50 m).

2) Z wyjatkiem znakéw umieszczonych na elementach konsirokegktow inzynierskich o obriionej skrajni.
3) Znaki E-4, E-17a, E-18a, E-19a nie wystja na autostradach i drogach ekspresowych.

4) Z wyjgtkiem znakéw G-1 (1,00 m - na ulicach; 0,50 m poaostatych drogach).

5) Dla znakéw umieszczanych w pasie zieleni pozalotkiem lub na poboczu.

6) Dla kilku znakéw umieszczanych na jednej korstjiuvsporczej przy braku ruchu pieszego.

7) W przypadku umieszczenia znaku na chodniku.




Wzory ustawienia znakow drogowych

1. Odlegtosci znakow od krawedzi jezdni

al na drogach z poboczem grunfowym
UWAG!

W arzypadky, gdy warunki terencwe rie pozwalaiz na umieszczenie znaku poza kerorg drogi, znak powinien by umieszczony, na drogach z pebatzami gruntowyml - n pedoczy

w odleglosai nie miigjszej niz 9.5 od koewedz jezdni.
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W praypadhy szerokiego nasypu znaki magna umieszczad w odlegtoSti e wigkszej niz Sm od krawecz! jezdni.

2. Wysokosc umieszczania znakow
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LWAGA!

Frzy oznakowaniu robdt prowadzonych w pasie drogewym stosuje sie 21aki o jedng
grupe wielkodci wyiszs rii shosowane na fej drodze czyli znaki 2 grupy “cuze”.

W gruie tef znaki s'rzegaweze w kszletcie tréjkzta réwnaborznego pesiadajy
dtugosci boku 1050mm, a pragte znak: zakazv i nakazu Sredricq wielkoici 900 mm,
natomiast znaki informaryjne o ksztateie prostakata o dtugoSc pedstawy 900 mm




